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SPIS TRESCI

Zalaczone dokumenty
1 Kopia decyzji 0 nadaniu opracowujagcemu uprawnien budowlanych.

2 Kopia zaswiadczenia o wpisie opracowujacego na liste cztonkow izby samorzadu
zawodowego

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Przedmiot inwestycji oraz kolejno$¢ realizacji obiektéw ( w przypadku projektowania kilku
obiektow)

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki (lub terenu)

3 Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki (lub terenu)

4 Przygotowanie terenu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZALACZNIK 1: Karty urzadzen sportowo - rekreacyjnych

ZALACZNIK 2: Sposoby montazu urzadzen sportowo — rekreacyjnych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI (LUB TERENU)
Nazwa zamierzenia Zagospodarowanie terenu pod urzadzenia sportowo —
budowlanego: rekreacyjne dla zadania pt. ,,Utworzenie miejsca

rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w
miejscowosci Kownaty”
Adres obiektu budowlanego: obr. Kownaty, gm. Wilczyn

- nazwa jednostki
ewidencyjnej,

- hazwa i numer obrgbu Jednostka ewidencyjna: Wilczyn (301014_2)
ewidencyjnego, Obreb ewidencyjny: Kownaty (0009)

- numer dziatki ewidencyjnej, | Dzialka numer: 70/39, 70/32
na ktorej obiekt jest
usytuowany

Nazwa i adres inwestora Gmina Wilczyn
ul. Strzelinska 12D, 62-550 Wilczyn

PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW (W PRZYPADKU
PROEJKTOWANIA KILKU OBIEKTOW)

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki i uformowanie nawierzchni pod urzadzenia sportowo
- rekreacyjne zgodnie z wytycznymi inwestora w miejscowosci Kownaty, obr. Kownaty, gm. Wilczyn, dz.
nr 70/39 i 70/32. Zakres robodt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Inwestycja przeznaczona jest
dla lokalnej spotecznosci, inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz zdrowia przyszitych
uzytkownikow.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA DZIALKI (LUB TERENU)

Obszar dziatki przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje obejmuje w catosci dziatke nr 70/39 oraz 70/32.
Dostep do drogi publicznej — powiatowej nr ewid. 142 nastepuje poprzez dziatke nr ewid. 70/32. Teren w tym
miejscu jest nieutwardzony, porosniety roslinnoscia niska.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
Powierzchnia dziatki przeznaczona pod zagospodarowanie urzadzeniami sportowo - rekreacyjnymi:
6253m?2.
Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje nastepujace urzadzenia sportowo - rekreacyjne:
—  boisko o wymiarach 30 x 62m z 2 bramkami (bramki zapewnione przez Inwestora, natomiast ich
montaz jest po stronie Wykonawcy),
—  kotowrotek nozny z tawka + pylon,
—  twister — pylon — wahadto,
— biegacz — pylon — orbitrek,
— lawka — pylon — podciag nog,
— motyl integracyjny na pylonie,
— pitkochwyty,
— lawki dla publicznosci,
— stojaki na rowery,
— lawki z oparciem,
—  kosze na $mieci,
— regulamin,
— pilkochwyty,
— 2 lampy solarne,
— ogrodzenie systemowe.
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Projektuje si¢ utwardzenie drogi dojazdowej oraz parkingu. Przewiduje si¢ 4 miejsca postojowe o
minimalnych wymiarach 2,5 x 5m oraz jedno miejsce 3,6 X 5m przeznaczone dla os6b niepelnosprawnych.

Kazde urzadzenie sportowo — rekreacyjne musi posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa oraz by¢
dopuszczony do stosowania.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkie elementy matej architektury zostaty zlokalizowane min.
10m od linii rozgraniczajacej droge lub od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Urzadzenia dostarczone beda w formie gotowych elementéw i zamontowane w podtozu zgodnie z technologia
producenta i zasadami sztuki budowlanej. Karty techniczne poszczegélnych elementéw znajduja sic w
zataczniku. Dozwolone jest zastosowanie rownowaznych elementow, gdzie rdéznica wymiardow jest nie
wigksza niz +/- 5%.

Droga dojazdowa wykonana jako teren utwardzony z kruszywa, natomiast parking, §ciezka prowadzaca do
sitowni plenerowej wykonac jako utwardzony z kostki betonowej. Pozostaly teren na dzialce przeznaczony
pod nawierzchni¢ trawiasta.

Pod integracyjne urzadzenia sitowni plenerowej projektuje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej w celu
fatwego dostepu dla 0sdb niepelnosprawnych.

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe obszaru 1-A-B-C-D-E oraz 3 furtki w miejscach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu. Ogrodzenie panelowe o wysoko$ci 150cm wraz z podwaling betonowa,
w kolorze grafitowym (7016), panel @5 mm, 51 drutéw pionowych, ze stupkiem 40x60x1,25x2300, natomiast
furtki przewiduje si¢ jako panelowe o profilu 60 x 40 i wypelione panelem 2D o wymiarach wys. 1,40m
szer. 1,50m ze stupkami 80x80x2mm.

Projektuje si¢ montaz dwdch lamp solarnych sktadajacych si¢ z oprawy ogrodowe;j solarnej o mocy min. 10W,
wyposazonej w czujnik ruchu, TIMER, pilota o klasie szczelnosci IP65, temperaturze barwowej 4000K,
strumieniu 1500lm oraz stupa aluminiowego dt. 3m.

Powyzsza inwestycja nie wptywa na funkcjonowanie wszystkich istniejagcych na tym terenie urzadzen oraz
mediow.

PRZYGOTOWANIE TERENU

Na dziatce nalezy usung¢ wszelkie zbedne i niebezpieczne przedmioty oraz oczyscié teren. Ponadto nalezy
wykona¢ niwelacje ternu w celu uzyskania ptaskiego terenu, zdja¢ humus oraz przygotowaé odpowiednie
podtoze pod nawierzchnig bezpieczna, utwardzong z kostki i trawiastg z nasadzeniami ros§linnosci. Wszystkie
materialy 1 elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé stosowne
certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia ITB i innych wymaganych instytucji.

Specjalnos¢

Imig¢ i nazwisko . g
i nr uprawnien

Data opracowania

uprawniony do kierowania robotami

Opracowal: mgr inz. budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
ANDR,ZE‘] konstrukcyjno-budowlanej 06.2023r.
ROZANSKI nr ewid.: WKP/0057/OWOK/03

Nr P11B: WKP/BO/0093/04
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ZAY.ACZNIK 1: Karty techniczne urzadzen

1. Kolowrotek nozny z fawkg + pylon
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Rys. 2 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Kolowrotek nozny z lawka jest wyjatkowo prostym przyrzadem gimnastycznym. Przeznaczony dla
0sOb niepelnosprawnych i wymagajacych rehabilitacji. Zdobyt sobie uznanie dzigki niezwykle prostej
obstudze. Lawka w wersji lux zapewnia przy tym wygode podczas ¢wiczen. Kotowrotek nozny shuzy
treningowi mie$ni ud i tydek. Wzmacnia uktad kostno — stawowy konczyn dolnych. Pozwala odzyskaé
wiasciwg motoryke. Pomaga rozluznié¢ miesnie i zastanie stawow. Jest przy tym dobrym sposobem na
dolegliwosci bolowe zwigzane z chodzeniem. Wygodna tawka sprawia, ze ¢wiczenia gimnastyczne
prowadzi sie¢ w wygodnej pozycji. Urzadzenie przeznaczone jest dla dwéch osob. Cwiczenia sa
niezwykle tatwe. Stuzg doskonatej rozgrzewce i rozciggnigciu mig$ni ndég. Doskonale sprawdzg si¢
przed wigkszym wysitkiem. Dzigki swej prostocie przyrzad gimnastyczny kotowrotek nozny jest bardzo
popularny. Wspomaga krazenie krwi w dolnych partiach ciala. Mozliwos¢ treningu na $wiezym
powietrzu dodatkowo wzmacnia odporno$¢ organizmu. To §wietne rozwigzanie dla osoéb w kazdym
wieku. Mozliwo$¢ treningu 0so6b niepetnosprawnych dodatkowo zwicksza funkcjonalnos$¢ kotowrotka
nog.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L X W x H): 0,55 x 0,55 x 0,80m
—  Strefa bezpieczenstwa: 3,55 x 3,55 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0 cm
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6mm, 88,9 x 3,6mm. Pozostale
elementy z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 424 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
zaslepione.

—  Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

— Gumowe czg$ci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomoca ocynkowanych srub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — §ciernej a nastepnie malowane proszkowo podkladem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%.
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2. Twister - Wahadlo
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Rys. 3 Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

Twister i wahadlo na pylonie to bardzo znane urzadzenia do ¢wiczen. Zakres mozliwych ¢wiczen jest
wyjatkowo prosty. Wykorzystywany podczas treningu brzucha i koniczyn dolnych. Z uwagi na wychyt
elementdow ruchomych wymaga zabezpieczenia duzej przestrzeni podczas uzytkowania.
Urzadzenia twister i wahadlo montowane na pylonie stuza wstepnej rozgrzewce i ¢wiczeniom
treningowym. Wzmacniaja przede wszystkim migsnie skosne i proste brzucha. Doskonale wptywa na
migs$nie w odcinku ledzwiowym kregostupa oraz posladki. State ¢wiczenia wplywaja na wzmocnienie
uktadow krazenia i oddechowego. Wspomaga redukcje tkanki thuszczowej oraz rehabilitacj¢. Urzadzenia
TWISTER I WAHADLO stuzg do szerokiego zakresu ¢wiczen kondycyjnych. Pomagaja utrzymac
prawidlowa postawe ciala i ksztattuja koordynacj¢ ruchowa. Przyrzad nadaje si¢ do rozgrzewek oraz
codziennych ¢wiczen. Czesto uzytkowane doskonale ksztattuje sylwetke.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L X W x H): 1,50 x 0,75 x 1,75m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,50 x 3,75 m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,20m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostale elementy z rur
stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

—  Gumowe czeSci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych §rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — §ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roéznice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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3. Biegacz - Orbitrek
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Rys. 4.3 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Biegacz — urzadzenie do silowni parkowych i zewnetrzmych. Swojg popularno$¢ zawdzigcza
prostocie mozliwych do wykonania ¢wiczen. Wzmacnia sit¢ mi¢éni konczyn dolnych, brzucha oraz
migsnie w ledzwiowym odcinku kregostupa. Poprawia funkcjonowanie ukladu krazeniowo-
oddechowego oraz ksztattuje koordynacje ruchowsa. Wspomaga rowniez redukcj¢ nadmiernej tkanki
thuszczowej. Doskonaty do przygotowan przed wytezonym wysitkiem fizycznym, jak i do utrzymania
ogo6lnej kondycji organizmu.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,30 x 0,70 x 1,30m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,70 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,3m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obciazenie: 150kg

Materiaty:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6mm, 88,9 x 3,6mm. Pozostate

elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm.
Zakonczenia rus zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm.

—  Gumowe cze$ci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych $rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;j.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ réznice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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Rys. 4.2 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Pylon (shup) to element konstrukcyjny przeznaczony do montazu urzadzen sitowni zewnetrznych.
Urzadzenia moga by¢ montowane obustronnie do dwodch blach rozmieszczonych na roéznych
wysokos$ciach pomigdzy dwoma nogami pylona. Montaz odbywa si¢ za pomoca dotagczonych $rub.
Pylon jest miejscem informacyjnym i spetnia rolg tablicy. Na tablicy pylonu znajduje si¢ instrukcja
uzytkowania urzadzenia. Spody noég pylonu zakonczone s3 obreczami do montazu urzadzenia do
fundamentu za pomocg o$miu $rub.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,80 x 0,65 x 0,15m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materiaty:

—  Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Zakonczenia rur zaslepione.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobece
strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roéznice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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Rys. 4.3 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Orbitrek to urzadzenie w zewnetrznych sitowniach parkowych fitness, ktore gwarantuje kompleksowe
¢wiczenia niemal calego ciata. Dziata wzmacniajaco na mig$nie konczyn dolnych i gornych. Pozwala na
podniesienie kondycji organizmu oraz rozw6j mig$ni grzbietu i brzucha. Ksztaltuje sylwetke pomagajac
utrzymywaé prawidlowa postawe ciala. Przeznaczone do stosowania w celach zdrowotnych i
rehabilitacyjnych, zwlaszcza przy dysfunkcjach narzadéw ruchu. Doskonate dla biegaczy, jak rowniez
amatoréw innych dyscyplin sportowych. Swietnie sprawdzi si¢ podczas przygotowan do zawodow oraz
reakcji w sitowniach parkowych.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,40 x 0,60 x 1,60m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,40 x 3,60 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,2m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obciazenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostale elementy rurowe

wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm.

— Gumowe cze¢sci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych §rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;j.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ réznice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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4. Lawka — Podciag Nog
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380cm
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Rys. 5.1 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Laweczka na pylonie to niezwykle popularny przyrzad gimnastyczny. Stanowi podstawowe
wyposazenie w sitowniach zewng¢trznych, wewngtrznych i na salach gimnastycznych. Wymaga
wigkszej ilosci przestrzeni przy uzytkowaniu. Urzadzenie taweczka montowana na pylonie zapewnia
doskonalg rozgrzewkg, rozcigganie organizmu i podstawowy zakres ¢wiczen treningowych. Wzmacnia
migénie proste brzucha. Regularne ¢wiczenia wplywaja na poprawe kondycji mie$ni grzbietu i
kregostupa. Wspomaga redukcje nadmiernej tkanki tluszczowej. Ksztattuje sylwetke. Urzadzenie
Laweczka shuizy do prostych ¢wiczen majacych pozytywny wplyw na rozwdj i kondycje calego
organizmu. Sprawdzi si¢ podczas rozgrzewek oraz codziennych ¢wiczen kondycyjnych.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzgdzenia (L X W x H): 0,80 x 1,45 x 1,75m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,45 x 3,80 m
—  Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,6 m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obcigzenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostale elementy rurowe

wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm.

—  Gumowe cze$ci amortyzujace mocowane do ramy urzgdzenia za pomocg ocynkowanych $rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowa odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%.
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Rys. 5.2 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Podciag nég na pylonie to znany i lubiany przyrzad gimnastyczny. Stanowi standardowe wyposazenie
w sitowniach zewnetrznych, wewngtrznych, na salach gimnastycznych i klubach fitness. Ze wzgledu na
szeroki zakres mozliwych ¢wiczen wymaga wigkszej przestrzeni podczas uzytkowania. Urzadzenie
podciag ndog montowany na pylonie zapewnia $wietna rozgrzewke, rozcigganie organizmu i podstawowy
zakres ¢wiczen treningowych. Wzmacnia migsnie obrgczy barkowej, konczyn gérnych i plecow. State
¢wiczenia wptywaja na poprawe sity i kondycji migsni brzucha. Doskonale wspomaga redukcje tkanki
thuszczowej. Ksztaltuje sylwetke. Urzadzenie Podciag Nog stuzy do prostych éwiczen. Maja one
pozytywny wplyw na rozwdj i kondycje catego organizmu. Sprawdzi si¢ podczas rozgrzewek oraz
codziennych ¢wiczen kondycyjnych zaréwno dla oso6b miodych, jak dorostych. Uzytkowane stale dziata
zapobiegawczo na skrzywienia i bole kregostupa.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L Xx W X H): 0,75 x 0,65 x 1,75m
—  Strefa bezpieczenstwa: 3,75 x 3,65 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25 m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obciazenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostale elementy rurowe
wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
zaslepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

—  Gumowe cze$ci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych srub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewne;j.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farba
proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ ro6znice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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5.  Motyl integracyjny na pylonie

395cm

400cm

Rys. 6 Wymiary urzqdzenia i strefy bezpieczenstwa

Motyl integracyjny montowany na pylonie to §wietny sposob na trening 0s6b niepetnosprawnych. Jego specyficzna
budowa podnosi bezpieczenstwo ¢wiczen. Oszczedza takze miejsce konieczne d zamontowania urzadzenia. Motyl
powszechnie wykorzystywany jest do modelowania gérmej czesci tutowia. Ma doskonaly wpltyw na rozwdj i trening
mie$ni barkéw 1 ramion. Nadaje takze muskulatur¢ klatki piersiowej. Montowany na pylonie motyl dla osdb
niepetnosprawnych wspomaga rehabilitacj¢. Jest niezastapiony w codziennej dbatosci o kondycje i wzmocnienie
organizmu. poprawia wydolnosé uktadu oddechowego i krazenia. Wzmacnia miesnie i nadaje im sity. Cwiczenia na
przyrzadzie gimnastycznym typu motyl doskonale wzmacniajg tez plecy i kregostup. Przy dluzszym uzytkowaniu
zmniejszaja i neutralizuja bole stawow oraz uciski. Urzadzenie motyl na pylonie przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych czesto spotka¢ mozna w sitowniach zewnetrznych. Doskonale rozciagaja ciato. Pobyt na
$wiezym powietrzu dodatkowo wspomaga odporno$é calego organizmu. Przyrzad gimnastyczny jest nieodzowny
w rehabilitacji po wypadkach i ztamaniach. Nie wymaga obecnos$ci 0sob trzecich. Jest w pelni przystosowany do
samodzielnych ¢wiczen.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,00 x 0,95 x 1,80m
—  Strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 3,95 m
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,50 m
—  Przeznaczenie: dla 0s6b pow. 140cm wzrostu
— Dopuszczalne obciazenie: 150kg

Materialy:

— Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6mm. Pozostate elementy rurowe
wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2mm, 42,4 x 3,2mm, 33,7 x 2,9mm. Zakonczenia rur
zas$lepione.

— Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 3mm.

— Gumowe cze¢sci amortyzujace mocowane do ramy urzadzenia za pomocg ocynkowanych §rub
z gwintem metrycznym.

—  Sruby i nakretki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkrecaniem.

—  Sruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej.

— Lozyska typu zamknigtego, bezobstugowe.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne — urzadzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obrobce
strumieniowo — $ciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Dopuszcza si¢ réznice wymiardow nie wigksze niz +/- 5%.
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6. Lawki dla publicznosci (bez oparcia)

Rys. 7 Wyglad urzgqdzenia

Lawka parkowa z drewnianym siedziskiem to najprostszy element wystroju terenow rekreacyjnych.
idealnie nadaje si¢ wszedzie tam, gdzie zachodzi mozliwo$¢ odpoczynku i relaksu. Mimo braku oparcia
jest wygodna. Zajmuje takze niewielka przestrzen. idealnie komponuje si¢ z otoczeniem. Dzieje si¢ to
za sprawg prostej budowy i bogatej kolorystyce. Ta ustalana jest podczas realizacji odstawy. Drewniana
tawka parkowa bez oparcia to nie element architektury parkowej. Swietnie sprawdza sie takze na placach
zabaw i w zewnetrznych sitowniach parkowych. Wykonana jest z solidnej konstrukcji stalowej. Pokryta
eleganckimi elementami z naturalnego drewna.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,60 — 2,00 x 0,50 x 0,45m

Materialy:

—  Standardowa dtugos$¢ tawki to 190 +/- 5em.

— Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych o przekroju 40 x 60mm i grubos$ci $Scianki
2,9mm.

—  Siedziska wykonane z drewna 95 x 45mm.

—  Zakonczenia rur i profili zaslepione.

—  Wszystkie elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo — Sciernej a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

— Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem z dodatkiem wosku.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardéw nie wigksze niz +/- 5%.
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7. Lawka z oparciem

Rys. 8 Wyglgd urzgqdzenia

Lawka parkowa z siedziskiem i oparciem drewnianym bije rekordy popularnosci. Metalowa
konstrukcja rurowa i drewniane wykonczenie emanuja elegancja. Jest przy tym niezwykle wytrzymata.
Ogromng jej zaleta jest mozliwo$¢ dopasowania jej kolorystyki do kazdego otoczenia. Oferta
kolorystyczna jest bowiem niemal niecograniczona. Lawka parkowa z drewnianym wykonczeniem
stanowi takze wystr6j na osiedlach. Jest idealna do parkow i na place zabaw. Nic dziwnego. Jest
niezwykle wygodna. Pozwala na komfortowe spedzanie czasu na §wiezym powietrzu. takze w gronie
znajomych. to numer jeden w$rod urzadzen rekreacyjnych w kazdym miejscu.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L X W x H): 1,60 — 2,00 x 0,50 x 1,20m

Materiaty:

—  Standardowa dtugos$¢ tawki to 190 +/- 5em.

—  Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju ©@48,3mm i grubosci $cianki 2,9mm.

—  Siedziska wykonane z drewna 95 x 45mm.

—  Zakonczenia rur i profili zaslepione.

—  Wszystkie elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo — $ciernej a nastgpnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowa odporna na warunki
atmosferyczne i promienie UV.

— Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem z dodatkiem wosku.

Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.




ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI POD URZADZENIA SPORTOWO — REKREACYJNE DLA ZADANIA PT. ,,UTWORZENIE
MIEJSCA REKREACJI POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI KOWNATY”
Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny 70/39,70/32, obrgb ewidencyjny Kownaty (0009), jednostka ewidencyjna Wilczyn (301014 _2)

8. Kosz na Smieci

Rys. 9 Wymiary urzqdzenia

Kosz na odpady jest obowigzkowym elementem w przestrzeni publicznej. Funkcja jest kazdemu znana.
Pozwala utrzymac porzadek na terenie parkow i placow zabaw w czystosci. Kosz na §mieci nadaje si¢
takze na osiedla, czy tereny przy ulicach. To prosty sposdb na zapewnienie porzadku w okolicy sklepow,
parkingdéw, czy malej gastronomii. Estetyczne wykonanie i kolorystyka idealnie pasuje do kazdej
okolicy. Prosta obstuga nie przysparza problemoéw osobom zajmujgcym si¢ czystoscig. kosz na odpadku
wspotgra z przyrzadami sitowni parkowych oraz urzadzeniami do gier i zabaw.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L X W x H): 0,70 x 0,60 x 1,10m

Materialy i konstrukcja:
—  Pojemnosc¢: 35L
— Materiat: blacha ocynkowana gr. 2mm
— Kolorystyka dowolna: malowanie farbami proszkowymi
—  Sposob montazu: na stupku do zabetonowania na gruncie.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.
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9. Regulamin

Regulamin
Placu Fitness

Rys. 10 Wyglgd urzqdzenia

Tablica informacyjna jest obowigzkowym wyposazeniem kazdego placu zabaw. Konieczne sg takze
na zewnetrznych sitowniach parkowych placach fitness. Sa one takze praktycznym elementem
wyposazenia. Uwzgledniaja regulamin placu, numery alarmowe, a takze adres oraz numer kontaktowy
do administratora. Ponadto na nich zawarte sa instrukcje korzystania z urzadzen. Tablica informacyjna
STANDARD to prosta w budowie konstrukcja. Zastosowanie solidnych elementéw stalowych czyni ja
odporng na warunki atmosferyczne.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 0,5 x 0,05 x 1,80m

Materialy i konstrukcja:
— Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowej o $rednicy 48,3mmi grubosci 3,2mm.
— Blacha z informacjami grubosci Imm o wymiarach 50 x 70cm
—  Wszystkie elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo — $cierne a nastgpnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowa odporna na warunki
atmosferyczne i promienie UV.
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.
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10. Stojak na rowery

Rys. 11 Wyglqd urzqdzenia

Metalowy stojak rowerowy stuzy bezpiecznemu przechowaniu jednosladow. Solidna konstrukcja
wykonana zostata ze stali. przyktadowy, 5 - stanowiskowy stojak na rowery, charakteryzuje sie
niewielkg iloscig zajmowanej przestrzeni. Jest takze stabilny. Nie grozi mu przewrdcenie si¢. prosta
konstrukcja jest odporna na warunki atmosferyczne. Nie wymaga konserwacji. Dostgpna jest we
wszystkich kolorach z palety RAL. Dzi¢ki temu idealnie komponuje si¢ z kazdym otoczeniem. metalowe
stojaki rowerowe dostepne sa w roznych opcjach. Na zamowienie firma DAMART wykonuje je w
roznych wielkosciach. W naszej ofercie znajdujg si¢ stojaki rowerowe na 3, 4, 5 czy 6 jednos§ladow.

Dane techniczne:
—  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 1,38 x 0,40 x 0,27m
Dopuszcza si¢ roznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%.

Materiaty:

—  Stojak na rowery wykonywany jest z profilu 30 x 30 x 2mm oraz rury o przekroju 21,3 x
2mm, poddany obrdbce strumieniowo — §ciernej, a nastgpnie malowany proszkowo
podktadem cynkowym oraz farbg proszkowsg poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.

Dopuszcza si¢ roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5
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ZAY.ACZNIK 2: Sposoby montazu urzadzen sportowo -
rekreacyjnych

1. Kolowrotek nozny + pylon

Lawka - mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.
Kotowrotek - Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu

2. Twister — Wahadlo

Urzadzenie przystosowane jest do przykrgcenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowa¢ na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 10 cm
ponizej poziomu gruntu.

3. Biegacz - Orbitrek

Urzadzenie przystosowane jest do przykrgcenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowa¢ na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

4. Lawka — Podciag Nég

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowac na kotwach. Element mocujacy urzadzenia znajduje si¢ 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

5. Motyl integracyjny na pylonie

Urzadzenie przystosowane jest do przykrecenia do fundamentu lub opcjonalnie w celu wykonania
szybkiego montazu mozna zamontowac na kotwach. Element mocujacy urzgdzenia znajduje sie 30 cm
ponizej poziomu gruntu.

6.Lawki dla publicznos$ci (bez oparcia)

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

7.Lawka z oparciem

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

8.Kosz na Smieci

Poprzez zabetonowanie elementu kotwiacego.

9. Regulamin

Mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.
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10. Stojak na rowery

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie do podtoza lub $ciany za pomoca
kotkéw rozporowych. Ewentualnie wolnostojacy.

Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzen

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 16630:2015-06. W trosce o bezpieczenstwo dzieci
urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujacg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie ,.certyfikatow” wystawionych przez
nieuprawniong jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub réwnowaznej w
przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza si¢ takze przedstawienia zamiast certyfikatu -
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzadzenia czy inny podmiot.

Sposdb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materialow
zgodnych z opisem. Musza by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokol urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uiytkowanie i konserwacja

— urzadzenia sa elementami wyposazenia placéw rekreacyjnych i wytacznie do tego celu powinny
shuzy¢,

—  poszczegodlne grupy urzadzen dedykowane sa do uzytku dla okreslonych grup wiekowych
(zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich cze$ci ziemi lub blota, a takze systematycznie
usuwaé pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacje urzadzenia,

—  w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy oczyscic je
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze $§mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

—  bezwzglednie nalezy zapobiegaé dostawaniu si¢ do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktoére moga je uszkodzié¢ (np. piasek),

— nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

— nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podiozu przepuszczalnym.




