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Biatobrzegi sanitariaty i amfiteatr

PRZEDMIAR

Lp.

| Podstawa

\ Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

BUDOWA BUDYNKU AMFITEATRU | BUDYNKU SANITARNEGO WRAZ Z WIATAMI GRLLOWYMI, ELEMENTAMI MALEJ ARCHI-
TEKTURY | URZADZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1 SANITARIATY
1.1 STAN ZEROWY
1.1.1/45111300-1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1.1.1]04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,70*7,70*(27,31+23,23)*0,5 ms3 136,21
1,0*1,60%(22,125+5,555*5+26,21) m3 121,78
RAZEM 257,99
2|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.1.1]01 obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
70 szt. 70,00
RAZEM 70,00
3|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z  |m3
d.1.1.1]01 przerzutem na odl. do 3 m
analogia
wykopy 257,99 ms3 257,99
fundament -(109,60+5,33+15,22) m3 -130,15
-0,1970,30%(8,81+8,17+5,95*5+10,24+9,54) ms3 -3,79
-0,19%0,30%(5,13+6,01) m3 -0,63
pod posadzke |0,13*(39,10+6,59+6,01+10,38+11,98+12,61+11,31)-0,25"(4,825+ |m3 4,10
5,705)*0,5%6,56
RAZEM 127,52
4/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il - |m3
d.1.1.1|03
127,52 m3 127,52
RAZEM 127,52
5/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.1.1]07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - ukop piasku do zasypania wykopow
127,52 m3 127,52
RAZEM 127,52
6|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i |ms3
d.1.1.1]01 nizinnym
257,99 m3 257,99
RAZEM 257,99
1.1.2/45262300-4 Fundamenty
7|/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1.2|07
0,90*1,60%(22,125+5,555*5+26,21) m3 109,60
RAZEM 109,60
8/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.1.1.2|01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
0,10%0,70%(22,125+5,555*5+26,21) m3 5,33
RAZEM 5,33
9|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2
d.1.1.2/0618-01 zgrzewalnej
0,70*(22,125+5,555*5+26,21) m?2 53,28
RAZEM 53,28
10/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.1.2|01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,40*0,50%(22,125+5,555*5+26,21) m3 15,22
RAZEM 15,22
11|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |t
d.1.1.2]02 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
fi 6 mm 728,16*0,222/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
12|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |t
d.1.1.2]02 - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
fi12 mm 393,16%0,888/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
13|KNR-W 2-02  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1.1.2/0101-06 mentowej
0,19*0,85%(8,81+8,17+5,95*5+10,24+9,54) m3 10,74
0,19*0,60*(5,13+6,01) m3 1,27
RAZEM 12,01
14/KNR 2-02 0901-|Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.1.2/01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie - rapow-
ka
0,85*(8,81+8,17+5,95*5+10,24+9,54)*2 m2 113,07
0,60*(5,13+6,01)*2 m?2 13,37
RAZEM 126,44
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15/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.1.2|07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy 0,40%(22,125+5,555*5+26,21)*2 m2 60,89
$ciany 0,85*(8,81+8,17+5,95*5+10,24+9,54)*2 m2 113,07
0,60*(5,13+6,01)*2 m?2 13,37
RAZEM 187,33
16/KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.1.2/08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna war-
stwa
187,33 m?2 187,33
RAZEM 187,33
17|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.1.2/07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy 0,50*(22,125+5,555*5+26,21) m?2 38,06
RAZEM 38,06
18|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.1.1.2/08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna war-
stwa
38,06 m2 38,06
RAZEM 38,06
19|/ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 12 cm mocowanymi m2
d.1.1.2/0306-01 punktowo
analogia
0,85*(9,11+8,47+6,65*2+5,99*2+10,595+9,88) m?2 53,83
0,60%(4,83+5,705) m2 6,32
RAZEM 60,15
20|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy |m2
d.1.1.2/0618-01 zgrzewalnej
0,19%(8,81+8,17+5,95"5+10,24+9,54) m2 12,64
0,19*(5,13+6,01) m?2 2,12
RAZEM 14,76
1.2 STAN SUROWY
1.2.1/45262520-2 Sciany
21|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyj- m2
d.1.2.1/0188-01 nych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o
Sciany tukowe |dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej
wsp. Rx1,02
2,62*(8,81+8,17+5,95*5+10,24+9,54) m2 174,26
RAZEM 174,26
22|KNR 2-02 0126-| Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. |szt
d.1.2.1]01 ,bloczkéw i pustakow
9+3 szt 12,00
RAZEM 12,00
23|KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.1.2.102 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
4+1 szt 5,00
RAZEM 5,00
24|KNR 2-02 0126-| Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.2.1|05
L19/120 1,20732 m 38,40
L19/240 2,40*2 m 4,80
RAZEM 43,20
1.2.2/45262300-4 Stropy
25|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.2.2/04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
P1 0,18%0,55*5,95 m3 0,59
P2 0,180,55*6,79 m3 0,67
RAZEM 1,26
26|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 23 cm ptaskie - z zastosowa- |m2
d.1.2.2/02 0216-05 niem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
5,95%((7,25+6,195)*0,5+(2,075+2,45)*0,5+(5,15+5,99)*0,5+ m2 137,13
(9,175+7,81)*0,5)
RAZEM 137,13
27|KNR 2-02 0211-|Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie de-|m3
d.1.2.2|04 skowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
Wience 0,18*0,30*17,67 m3 0,95
Attyki 0,180,73*60,37 m3 7,93
RAZEM 8,88
28|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |t
d.1.2.2/02 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
fi 6 mm (78,32+700,64+1193,54)*0,222/1000 t 0,44
RAZEM 0,44
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29|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |t
d.1.2.2|01 - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 8 mm (30,6+41,5)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
30|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.2.2/02 ty zebrowane fi 12 mm
fi12 mm (70,68+603,70+1319,6)*0,888/1000 t 1,77
RAZEM 1,77
31|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |t
d.1.2.2/02 - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
fi 20 mm (49,7+87,5)/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
1.2.3/45261210-9 Stropodach
32|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.1.2.3/07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
135,83 m?2 135,83
RAZEM 135,83
33|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.1.2.3/07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
attyki 0,50"6,37 m?2 3,18
RAZEM 3,18
34|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie [m2
d.1.2.3/01 ptyt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm do $cian attykowych
0,50760,37 m?2 30,18
0,38"60,37 m?2 22,94
RAZEM 53,12
35|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS- |m2
d.1.2.3/01 100 gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
135,83 m2 135,83
RAZEM 135,83
36|KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m2
d.1.2.3|04 me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa -
warstwa spadkowa 2-10 cm
zaplecze 14,70*27,61 m2 405,87
RAZEM 405,87
37|KNR 0-23 2613-| Przymocowanie ptyt ze styropianu za pomocg tgcznikéw metalo- |szt
d.1.2.3/03 wych
analogia
135,83"5 679,15
A (obliczenia pomocnicze) =========
679,15
680 szt 680,00
RAZEM 680,00
38|KNR 2-02 0609-|Przyklejenie klindw styropianowych na $cianach pod obrébki bla- |m
d.1.2.3|07 charskie
analogia
60,37 m 60,37
RAZEM 60,37
39|KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej SBS oraz papy m2
d.1.2.3/0519-02 wierzchniego krycia SBS
135,83 m?2 135,83
RAZEM 135,83
40|KNR-W 4-01 Obrobki z papy wierzchniego krycia z zastosowaniem listew do-  |m2
d.1.2.3/0519-04 ciskowych
(0,38+0,40)*60,37 m?2 47,09
RAZEM 47,09
41|NNRNKB 202 |Przybicie ptyty OSB gr. 25 mm pod obrébki blacharskie m
d.1.2.3|0421-02
analogia
0,38760,37 m 22,94
RAZEM 22,94
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |[m2
d.1.2.3]0541-02 ciu ponad 25 cm
ogniomury 0,48"60,37 m2 28,98
RAZEM 28,98
43|KNR-W 2-02 Montaz przelewu attykowego szt.
d.1.2.3/0534-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.1.2.3/0529-01 mentéw z blachy stalowej powlekanej
3,072 m 6,00
RAZEM 6,00
1.2.4/45262300-4 Podtoza
45/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.4/01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)

-5-
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0,10*5,95*((7,25+6,195)*0,5+(2,075+2,45)*0,5+(9,175+7,81)*0,5) |[m3 10,40
RAZEM 10,40
46|KNR 2-02 1106-| Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2.4|07
5,95%((7,25+6,195)*0,5+(2,075+2,45)*0,5+(9,175+7,81)*0,5) m?2 103,99
RAZEM 103,99
1.2.5/45262520-2 Scianki dziatowe
47|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko-  [m2
d.1.2.5/0190a-04 moérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
$ciany fukowe |materiatéw wyciggiem
wsp. Rx1,02
2,94*(8,48+2,82+2,95+2,29)-1,02*2,10 m?2 46,49
RAZEM 46,49
1.2.6/45421100-5 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
48/ KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m2
d.1.2.6/1018-02 0.6-1.0 m2. Okna z pvc, jednoramowe, dwu lub trzyszybowe,
uchylno-rozwierne profil minimum pigciokomorowy (szescioko-
morowy) wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9 W/
M2K.
02 0,80*0,80*3 m?2 1,92
RAZEM 1,92
49|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m2
d.1.2.6/1018-04 ponad 1.5 m2. Okna z pvc, jednoramowe, dwu lub trzyszybowe,
uchylno-rozwierne profil minimum pigciokomorowy (szescioko-
morowy) wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9 W/
M2K.
o1 0,90*2,30*9 m2 18,63
RAZEM 18,63
50{NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw|m
d.1.2.6/2143-02 kamiennych na spoiwie poliestrowym
1,80*7+0,90"9+4,64"9+4,24"4 m 79,42
RAZEM 79,42
51|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - zewnetrzne . Profil trzyko-  |m2
d.1.2.6/1040-01 morowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, zawiasy
rolkowe minimum 2 szt. na skrzydto, zamek zapadkowy, samoza-
mykacz, dwustronnie klamka , 900mm x 2000mm , wspétczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k , wypet-
nienie drzwi szklo bezpieczne, mleczne, kolor $lusarki grafitowy,
dolna czes¢ z wkiadka ochronng odporna na uderzenia h25cm,
samozamykacz. Oznakowanie toalet.
Dz1 1,05*2,10"2 m?2 4,41
RAZEM 4,41
52|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - zewnetrzne . Profil trzyko-  |m2
d.1.2.6/1040-01 morowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng, zawiasy
rolkowe minimum 2 szt. na skrzydto, zamek zapadkowy, samoza-
mykacz, dwustronnie klamka , 900mm x 2000mm , wspétczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k , wypet-
nienie panelowe, kolor $lusarki grafitowy, dolna czg$¢ z wktadkg
ochronng odporna na uderzenia h25cm, samozamykacz.
Dz2 1,05*2,10 m?2 2,20
RAZEM 2,20
53|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, grubo$¢ skrzydta |m2
d.1.2.6/1203-02 50 mm. OScieznica stalowa profilowa, ocynkowana, scianka gr. 2
mm. Malowane proszkowo. Zastosowac¢ elementy blokady w po-
zycji otwartej. Zastosowac niski prog lub prog zatopiony w po-
sadzke umozliwiajgcy wyjazd sprzetem ogrodniczym
Dz3 2,072,10 m?2 4,20
RAZEM 4,20
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1/45410000-4 Tynkowanie, wykladziny scienne, malowanie
54| KNR 2-02 2003-| Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusz- |m2
d.1.3.1|05 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwowo 55-01
2,79*(2,29+2,82+2,95) m?2 22,49
RAZEM 22,49
55|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jed- |m?2
d.1.3.1]0101-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
W.01 2,30%(7,25+5,95*2+6,195)-(2,0*2,1+0,80*0,65*2)+0,10%(2,0+2,10* |[m2 53,93
2+0,65"4)
W.02 2,30%(2,075+3,165*2+2,29)-(1,02*2,10+0,80*0,65)+0,10%(1,02+ |m2 22,59
2,10"2+0,65*2)
W.03 2,30%(2,45+2,575*2+2,29)-(1,02*2,10+0,80*2,15)+0,10*(1,02+ m2 19,92
2,10"2+2,55*2)
W.04 2,30%(3,92+4,265+2,82*4+4,43+4,79)-(1,02*2,10*3+0,80*2,15*4) |m2 54,91
+0,10%(1,02+2,10*2+2,15*8)
W.05 2,30%(3,615+3,92+2,82*4+4,075+4,43)-(1,02*2,10*3+0,80*2,15*4) |[m2 51,77

+0,10*(1,02+2,10*2+2,15%8)
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RAZEM 203,12
56|KNNR 2 0903- |Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1.3.1|08
203,12 m?2 203,12
RAZEM 203,12
57|KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych  |m2
d.1.3.1/0205-03 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
W.01 2,30%(7,25+5,95*2+6,195)-(2,0*2,1+0,80*0,65*2)+0,10%(2,0+2,10* |[m2 53,93
2+0,65"4)
W.02 2,30%(2,075+3,165*2+2,29)-(1,02*2,10+0,80*0,65)+0,10%(1,02+ |m2 22,59
2,10*2+0,65*2)
W.03 2,30%(2,45+2,575*2+2,29)-(1,02*2,10+0,80*2,15)+0,10*(1,02+ m2 19,92
2,10"2+2,55*2)
RAZEM 96,44
58/KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych  |m2
d.1.3.1]0205-07 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej; plytki o wymiarach 60x120 cm gres rektyfikowany
W.04 2,30%(3,92+4,265+2,82*4+4,43+4,79)-(1,02*2,10*3+0,80*2,15*4) |m2 54,91
+0,10%(1,02+2,10*2+2,15*8)
W.05 2,30%(3,615+3,92+2,82*4+4,075+4,43)-(1,02*2,10*3+0,80*2,15*4) |[m2 51,77
+0,10%(1,02+2,10*2+2,15*8)
RAZEM 106,68
59|KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na Scia- m2
d.1.3.1]01 nach i pilastrach
W.01 0,45%(7,25+5,95*2+6,195) m2 11,41
W.02 0,45*(2,075+3,165*2+2,29) m2 4,81
W.03 0,45%(2,45+2,575"2+2,29) m2 4,45
W.04 0,45*(3,92+4,265+2,82*4+4,43+4,79) m2 12,91
W.05 0,45%(3,615+3,92+2,82*4+4,075+4,43) m2 12,29
RAZEM 45,87
60|KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stro- m2
d.1.3.1]02 pach ptaskich
39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
61|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.3.1]01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
sufity 97,98 m2 97,98
Sciany 45,87 m2 45,87
RAZEM 143,85
1.3.2/45431000-7 Posadzki
62|KNR 2-02 0616-|Izolacja pozioma z folii izolacyjnej gr. 0,3 mm m2
d.1.3.2/01
analogia
zaplecze 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
63|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS- |m2
d.1.3.2/03 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
zaplecze 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
64|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1.3.2/02 1102-03 bosci 50 mm zatarte na gtadko
analogia Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
sala 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
65/KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.3.2|07
zaplecze 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
66/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.3.2/1134-01
zaplecze 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
67|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na po- m2
d.1.3.2/0309-02 wierzchni poziomej
zaplecze 39,10+6,59+6,01+11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 97,98
RAZEM 97,98
68|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej - wkleje- |m
d.1.3.2/0309-06 nie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
W.01 (7,25+5,95*2+6,195)-2,0 m 23,34
W.02 (2,075+3,165*2+2,29)-1,0 m 9,70
W.03 (2,45+2,575*2+2,29)-1,0 m 8,89
W.04 (3,92+4,265+2,82*4+4,43+4,79)-1,0*3 m 25,68
W.05 (3,615+3,92+2,82*4+4,075+4,43)-1,0*3 m 24,32
RAZEM 91,93
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69|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular- m2
d.1.3.2/0206-03 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
analogia wymiarach 33x33 cm R10
zaplecze 39,10+6,59+6,01 m?2 51,70
RAZEM 51,70
70/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular- m2
d.1.3.2/0206-07 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
analogia wymiarach 60x120 cm rektyfikowane, R10
zaplecze 11,31+12,61+10,38+11,98 m?2 46,28
RAZEM 46,28
1.3.3/45421100-5 Stolarka i slusarka wewnetrzna
71|KNR-W 2-02 Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW . Oscieznica |m2
d.1.3.3/1018-05 PVC obejmujgca lub narozna. Skrzydto wypetnione szkiem bez-
piecznym, mlecznym. Szeroko$¢ przejscia min. 90 cm. Zawiasy
ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D
DW1 1,0*2,10*2 m?2 4,20
RAZEM 4,20
72|KNR-W 2-02  |Scianki ustepowe - Scianki giszetowe systemowe, kompletny m2
d.1.3.3/1029-05 system kabin sanitarnych z ptyt HPL gr. 12 mm. Kolor czarny,
okucia ze stali nierdzewnej, profil aluminiowy trzy zawiasy, n6zki
ze stali nierdzewne;.
kabiny 2,15%*(4,23+2,30+1,40*5) m?2 29,09
RAZEM 29,09
73|NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i potki o szer 60 cm z ptyt z konglomeratow  |m
d.1.3.3/2143-04 kamiennych na spoiwie poliestrowym
3,932 m 7,86
RAZEM 7,86
1.3.4/39150000-8 Wyposazenie
74/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Kosz metalowy, srebrny wiszacy
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Podajmik recznikdéw paierowych z koszem na odpady
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
76|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Dozownik do mydta
4+4+41 szt. 9,00
RAZEM 9,00
77/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Podajnik papieru toaletowego
4+2+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
78/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Wieszak montowany do $cianki giszetowej
4+2+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
79/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Szczotka toaletowa montowana do $ciany
4+2+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Suszarka kieszeniowa do rgk
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Lustro ze stali szlachetnej 42x39 cm
4+2+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
82|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
stolik do przewijania
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.1.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Porecz uchylna fi 25 mm
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
84 Dostawa i montaz szt.
d.1.3.4|analiza indywi- | Szafa stalowa 140x200 cm
dualna
1+3 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85 Dostawa i montaz szt.
d.1.3.4|analiza indywi- |Biurko z krzestem
dualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4.1/45443000-4 Elewacje
86|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1.4.1/06 nie warstwy siatki na scianach
cokot 0,15*(10,595+9,0+9,88+8,42+6,55"4) m?2 9,61
RAZEM 9,61
87|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw  |m2
d.1.4.1|01 dekoracyjnych - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
9,61 m?2 9,61
RAZEM 9,61
88|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw  |m2
d.1.4.1/02 dekoracyjnych - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
9,61 m2 9,61
RAZEM 9,61
89|KNR 0-23 2614-| Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS-100|m?2
d.1.4.101 gr. 15 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki silikonowej imitujgcej beton
Sciany 0,25*2,0+0,80*1,50*3 m2 4,10
2,64*6,55*2-1,10"2,10%*4 m?2 25,34
RAZEM 29,44
90|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1.4.1]02 jednokrotne gruntowanie emulsjg - pod HPL
3,55%(26,175+22,25+6,55*2)-2,40*(4,83+5,705) m2 193,13
-(0,80"2,30"12+2,0"2,30) m?2 -26,68
RAZEM 166,45
91|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 gr. |m2
d.1.4.1|01 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - pod HPL
3,565%(26,175+22,25+6,55*2)-2,40*(4,83+5,705) m2 193,13
-(0,80*2,30*12+2,0*2,30) m?2 -26,68
RAZEM 166,45
92|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.1.4.103 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
z gazobetonu
833 szt. 833,00
RAZEM 833,00
93|KNR 0-23 2614-| Docieplenie stropu z betonu ptytami styropianowymi EPS 100 gr. |m2
d.1.4.1/03 15 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z goto-
wej suchej mieszanki silikonowej imitujgcej beton
strop (4,83+5,705)*0,5*5,79 m?2 30,50
RAZEM 30,50
94|KNR 0-23 2614-| Docieplenie podciggdw z betonu ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.4.1/09 100 gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki silikonowej imitujgcej beton
(0,23+0,24)*(4,83+5,705) m?2 4,95
RAZEM 4,95
95|KNR 0-23 2614-| Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu |m
d.1.4.1]10 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym
(4,83+5,705)"2+(1,10+2,10*2)*4+2,0 m 44,27
RAZEM 44,27
96|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.1.4.1/09 nie listwy cokotowej
10,595+9,0+9,88+8,42+6,55*4-(1,10*4+2,0) m 57,70
RAZEM 57,70
97/KNR AT-38 Warstwa zbrojona i tynk na osciezach m2
d.1.4.1]0201-03
0,15%(0,80*3"3+(0,80+2,30"2)*12+(1,10+2,10*2)*4+(2,0+2,10*2)) |m2 14,91
RAZEM 14,91
98/KNNR 7 0601- |Obudowa z ptyt HPL na ruszcie aluminiowym m2
d.1.4.1]01
analogia
3,55%(26,175+22,25+6,55*2)-2,40*(4,83+5,705) m2 193,13
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-(0,80"2,30"12+2,0"2,30) m?2 -26,68
RAZEM 166,45
99|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.1.4.1/0541-02 ciu ponad 25 cm
0,300,80*12 m?2 2,88
RAZEM 2,88
100|KNR 4-01 0313-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - pergoli z rur prosto- |m
d.1.4.1]04 katnych
analogia
4,50*28 m 126,00
RAZEM 126,00
101|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg rur m
d.1.4.131
analogia
126 m 126,00
RAZEM 126,00
1.4.2/45233200-1 Posadzka zewnetrzna , opaska
102|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.1.4.2/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
opaska 1,50*26,175+0,50%(22,25+8,55*2) m2 58,94
podcien (4,83+5,705)*0,5%6,55 m?2 34,50
RAZEM 93,44
103|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.4.2/05 0114-06 zageszczeniu 35 cm
podcien (4,83+5,705)*0,5%6,55 m?2 34,50
RAZEM 34,50
104|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po |m?2
d.1.4.2/07 0114-08 zageszczeniu 15 cm
podcien (4,83+5,705)*0,5%6,55 m2 34,50
RAZEM 34,50
105/KNR 2-31 0113-|Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.1.4.2/01
opaska 1,50"26,175+0,50%(22,25+8,55*2) m?2 58,94
RAZEM 58,94
106 KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych gr. 8-10 cm na podsypce m2
d.1.4.2/03 cementowo-piaskowe;j
92,44 m?2 92,44
RAZEM 92,44
107|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |[m
d.1.4.2/03 z wypetnieniem spoin piaskiem
(27,175+23,25+8,55*2)-2,0*2 m 63,52
RAZEM 63,52
2 AMFITEATR
21 STAN ZEROWY
2.1.1/45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
108/ KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2.1.1/04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
scianki 0,90*1,20%(5,55*2+15,80) m3 29,05
pod tawy 1,60%1,70*43,86 m3 119,30
pod stopy 0,10*2,0*2,40 m3 0,48
RAZEM 148,83
109|KNR 2-01 0607-|Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.2.1.1|01 obsypki na gtebokosé do 4 m
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
110|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lllz |m3
d.2.1.1]01 przerzutem na odl. do 3 m
analogia
wykopy 148,83 m3 148,83
fundament -(18,16+7,99+13,16+19,01+0,90%(0,20*9,0+0,19*(12,76+10,59+ |m3 -67,29
4,75*2)+0,80%0,30"8))
pod posadzke |1,80%(20,91+88,67) m3 197,24
sceny
pod posadzke |1,80%(10,30+20,31)*0,5%4,64 ms3 127,83
zaplecza
RAZEM 406,61
111|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.2.1.1|03
406,61 m3 406,61
RAZEM 406,61
112|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.1.1]07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - ukop piasku do zasypania wykopow
406,61 m3 406,61
RAZEM 406,61
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113|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i |m3
d.2.1.1]01 nizinnym
148,33 m3 148,33
RAZEM 148,33
2.1.2/45262300-4 Fundamenty i ramy zelbetowe
114/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1.2|07
pod $cianki 0,90*(0,30+1,20)*0,5*(5,55*2+15,80) m3 18,16
RAZEM 18,16
115|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B-10 m3
d.2.1.2/01 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
pod $cianki 0,10*0,40%(5,55*2+15,80) m3 1,08
pod tawy 0,10*0,70*43,86 ms3 3,07
pod stopy 0,10*2,0*2,40*8 m3 3,84
RAZEM 7,99
116/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2
d.2.1.2/0618-01 zgrzewalnej
pod $cianki 0,40*(5,55*2+15,80) m2 10,76
pod tawy 0,70*43,86 m2 30,70
pod stopy 2,0*2,40*8 m?2 38,40
RAZEM 79,86
117|KNR 2-02 0202-|Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.2.1.2/01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,60*0,50%43,86 m3 13,16
RAZEM 13,16
118|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetoscido 2,5 |m3
d.2.1.2|03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,60*1,80*2,20*8 m3 19,01
RAZEM 19,01
119|KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci 6.41 m w desko-  |m2
d.2.1.2/01 255-02 waniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych mate-
0255-05 riatbw zurawiem
Beton drobnokruszywowy (B-25)
6,41*9,0 m?2 57,69
RAZEM 57,69
120|KNR 2-02 0255-|Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w desko-  |m2
d.2.1.2/01 0255-05 waniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatbw zurawiem
2,05%(5,55"2+15,80) m?2 55,14
RAZEM 55,14
121|KNR 2-02 0258-|Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku desko- |m3
d.2.1.2/06 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow zurawiem
Beton drobnokruszywowy (B-25)
Rama L1 0,30%0,80*8,23*2 m3 3,95
Rama L2 0,30*0,80*7,71*2 m3 3,70
Rama L3 0,30*0,80*7,18*2 m3 3,45
Rama L4 0,30*0,80%6,65*2 m3 3,19
RAZEM 14,29
122|KNR 2-02 0262-|Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o |m3
d.2.1.2/02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport
betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem - tuki
Beton drobnokruszywowy (B-25)
Rama L1 0,30*0,80%18,65 m3 4,48
Rama L2 0,30*0,80%16,85 m3 4,04
Rama L3 0,30*0,80*15,15 m3 3,64
Rama L4 0,30%0,80%13,40 m3 3,22
RAZEM 15,38
123/KNR 2-02 r.02 |Czas pracy deskowan mg
d.2.1.2|z.s2.5.6
((57,69+41,70)*2,0*10+14,29*10,0*10,0+15,38"8,67*12,0)*10/100|mg 501,69
RAZEM 501,69
124 KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.2|01 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
fi 6 mm (91,71+(307,84+301,60+262,08+239,20)*0,222)/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
125/ KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.2|01 - prety gtadkie o sr. 8-14 mm
fi12 mm 233,69/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
126 KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.2/02 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
fi 6 mm (114,0+114,0)*0,222/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
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127 /KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.2|02 - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
fi 10 mm (464,88+466,56+64,20+138,82+182,70+54,0)*0,617/1000 t 0,85
RAZEM 0,85
128 KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.1.2/02 - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
fi12 mm (499,84+(142,32+128,64+117,12+135,48+100,56+108,80+ t 1,69
84,60+132,60+100,0+77,76+118,32+91,20)*0,888)/1000
RAZEM 1,69
129|KNR-W 2-02  |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-  |m3
d.2.1.2/0101-06 mentowej
0,19*2,80%(12,76+10,59+4,75*2) m3 17,48
RAZEM 17,48
130|KNR 2-02 0901-|Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.2.1.2/01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - rapdw-
ka
2,95*(12,76+10,59+4,75"2)*2 m2 193,82
RAZEM 193,82
131|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2.1.2|07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy 0,60*2"43,86 m2 52,63
stopy 0,60%(1,80+2,20)*2*8 m2 38,40
sciany z bl. 2,95%(12,76+10,59+4,75"2)*2 m2 193,82
$ciany zelb. 2,95*9,0*2+(2,05+0,50)*(5,55*2+15,80) m2 121,70
ramy 2,95%(0,30+0,80)*2*8 m2 51,92
RAZEM 458,47
132|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2.1.2/08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna war-
stwa
187,33 m?2 187,33
RAZEM 187,33
133|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.2.1.2/07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
fundamenty 0,50*43,86+1,80*2,20*8 m?2 53,61
RAZEM 53,61
134|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.2.1.2/08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna war-
stwa
53,61 m?2 53,61
RAZEM 53,61
135|ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami XPS gr. 8 cm mocowanymi pun- |m?2
d.2.1.2/0306-01 ktowo
analogia
1,0*(12,76+10,59+5,13*2) m?2 33,61
RAZEM 33,61
136/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy  |m2
d.2.1.2/0618-01 zgrzewalnej
0,19*(12,76+10,59+4,75*2) m?2 6,24
RAZEM 6,24
2.2 STAN SUROWY
2.2.1/45262520-2 Sciany
137|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyj- m2
d.2.2.1/0188-01 nych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o
Sciany tukowe |dtugosci 49 cm na zaprawie klejowej
wsp. Rx1,02
2,75*(10,56+1,81+4,75*2) m2 60,14
-(1,6572,10"2+1,02,10) m2 -9,03
(2,30+1,05)*0,5*(10,56+1,81+4,75*2) m?2 36,63
RAZEM 87,74
138/ KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- szt
d.2.2.1]02 nych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
139/KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2.2.1|05
L19/120 1,20*2 m 2,40
L19/210 2,10*4 m 8,40
RAZEM 10,80
2.2.2/45262300-4 Stropy
140|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowa- |m2
d.2.2.2/02 0216-05 niem pompy do betonu
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
(10,30+20,31)*0,5*4,64 m?2 71,02
RAZEM 71,02
141/KNR 2-02 0211-|Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie de-|m3
d.2.2.2|04 skowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
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Wience 0,180,30*33,58 m3 1,81
RAZEM 1,81
142/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.2.2/01 - prety gtadkie o $r. do 7 mm
fi 6 mm (147,84*0,222+85,80)/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
143/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.2.2/02 - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
fi 10 mm 287,2/1000 t 0,29
RAZEM 0,29
144 KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - pre- |t
d.2.2.2/02 ty zebrowane fi 12-14 mm
fi12 mm (134,32¥0,888)/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
145/KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.2.2.2|/07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(10,66+20,67)*0,5"5,0 m2 78,32
RAZEM 78,32
146/ KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS- |m2
d.2.2.2/01 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
78,32 m2 78,32
RAZEM 78,32
2.2.3/45261210-9 Zadaszenie
147 KNR 2-02 0406-|Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew.
d.2.2.3|06 drewna ponad 180 cm2
0,115%0,22*(11,34*2+12,86*2+14,04*2+14,94*2+15,57+15,56*2+ |m3 drew. 4,42
16,09)*1,032
RAZEM 4,42
148/ KNR 4-01 0627-| Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw meto- |m2
d.2.2.3|04 dg smarowania preparatami solowymi
(0,115+0,22)*2%(11,34*2+12,86"2+14,04*2+14,94*2+15,57+ m2 116,95
15,56*2+16,09)*1,032
RAZEM 116,95
149/KNR 4-01 1303-|Wykonanie i montaz $ciggéw z pretéw fi 20 mm ze stali nie- kg
d.2.2.3/01 rdzewnej
2,0*65*2,47*1,2 kg 385,32
RAZEM 385,32
150/ KNR 0-21 4004-|Poszycie konstrukcji dachu z OSB gr. 15 mm m2
d.2.2.3|06
207,10 m?2 207,10
RAZEM 207,10
151/KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo |m2
d.2.2.3/01
207,10 m?2 207,10
RAZEM 207,10
152/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg powlekana 0,5 mm na rabek stojacy m2
d.2.2.3/0508-02
207,10 m?2 207,10
RAZEM 207,10
153/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.2.2.3/0541-02 ciu ponad 25 cm
dach 0,37*(11,70*2+10,90+17,50) m2 19,17
Rama L1 0,50*18,65 m2 9,32
Rama L2 0,50*16,85 m2 8,42
Rama L3 0,50*15,15 m2 7,58
Rama L4 0,50*13,40 m?2 6,70
RAZEM 51,19
154 KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.2.2.3/0522-02 mentéw z blachy stalowej powlekanej
10,90 m 10,90
RAZEM 10,90
155|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych ele- m
d.2.2.3/0529-01 mentoéw z blachy stalowej powlekanej
3,502 m 7,00
RAZEM 7,00
156/ KNR 2-22 0602-|Podsufitki drewniane z desek klejonych grubosci 25 mm m2
d.2.2.3|03
207,10 m?2 207,10
RAZEM 207,10
2.2.4/45262300-4 Podtoza
157|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2.4|01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
pod posadzke |0,10%(10,30+20,31)*0,5*4,64 m3 7,10
zaplecza
RAZEM 7,10
158|KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.2.4|07
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(10,30+20,31)*0,5*4,64 m?2 71,02
RAZEM 71,02
2.2.5/45262520-2 Scianki dziatowe
159|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu ko-  [m2
d.2.2.5/0190a-04 moérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
materiatébw wyciagiem
2,82%(4,64"3+2,48+2,29)-1,02"2,10*5 m?2 42,00
RAZEM 42,00
2.2.6/45421100-5 Stolarka i slusarka zewnetrzna
160/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, drzwi dwuskrzyd- |m2
d.2.2.6/1203-02 fowe, grubosé skrzydta 50 mm. Oscieznica stalowa profilowa,
ocynkowana, scianka gr. 2 mm. Malowane proszkowo. Wyposa-
zone w samozamykacz
Dz1 1,65*2,10 m2 3,46
Dz2 1,65"2,10 m?2 3,46
RAZEM 6,92
161 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, drzwi jednos- m2
d.2.2.6/1203-02 krzydtowe, grubos¢ skrzydta 50 mm. Oscieznica stalowa profilo-
wa, ocynkowana, $cianka gr. 2 mm. Malowane proszkowo. Wy-
posazone w samozamykacz
Dz3 1,0"2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
23 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
2.3.1/45410000-4 Tynkowanie, wykladziny scienne, malowanie
162/ KNR 2-02 2003-|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na rusz- |m2
d.2.3.1|05 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jed-
nowarstwowo 55-01
2,82*1,11 m?2 3,13
RAZEM 3,13
163 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jed- |mz2
d.2.3.1]0101-02 nokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
A.01 2,0%(2,04+4,75+3,04+4,64)-1,0*2,0 m2 26,94
A.02 2,0%4,64"2-1,0"2,0*3 m2 12,56
A.03 2,0%(2,48+2,23)*2-1,02,0*2 m2 14,84
A.04 2,0%(2,18*2+1,37+1,11)*2-1,072,0*3 m2 21,36
A.05 2,0%(3,78+4,75+4,78+4,64)-1,0*2,0 m?2 33,90
RAZEM 109,60
164|KNNR 2 0903- |Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.2.3.1|08
109,60 m?2 109,60
RAZEM 109,60
165/ KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych  |m2
d.2.3.1/0205-03 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
109,60 m?2 109,60
RAZEM 109,60
166|KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cia- m2
d.2.3.1]01 nach i pilastrach
A.01 0,65%(2,04+4,75+3,04+4,64) m2 9,41
A.02 0,65*(4,64+1,65)*2 m2 8,18
A.03 0,65%(2,48+2,23)*2 m2 6,12
A.04 0,65*(2,18*2+1,37+1,11)*2 m2 8,89
A.05 0,65%(3,78+4,75+4,78+4,64) m?2 11,67
RAZEM 44,27
167|KNR 2-02 0806-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stro- m2
d.2.3.1]02 pach ptaskich
11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
168 KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.3.1]01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
sufity 48,75 m2 48,75
Sciany 44,27 m?2 44,27
RAZEM 93,02
2.3.2/45431000-7 Posadzki
169 KNR 2-02 0616-|lzolacja pozioma z folii izolacyjnej gr. 0,3 mm m2
d.2.3.2/01
analogia
zaplecze 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
170/ KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS- |m2
d.2.3.2/03 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa
zaplecze 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m2 48,75
RAZEM 48,75
171/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2.3.2/02 1102-03 bosci 50 mm zatarte na gtadko
analogia Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
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sala 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
172|KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2.3.2|07
zaplecze 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
173/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2
d.2.3.2/1134-01
zaplecze 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
174 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regular- m2
d.2.3.2/0206-03 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
analogia wymiarach 33x33 cm R10
zaplecze 11,49+7,41+5,34+2,73+2,28+19,50 m?2 48,75
RAZEM 48,75
2.3.3/45421100-5 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
175/ KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt.
d.2.3.3/1025-01 do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
DW1 5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
176/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe |m2
d.2.3.3/1022-01 fabrycznie wykonczone
kabiny 0,90*2,0"5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
2.3.4/39150000-8 Wyposazenie
177/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Kosz metalowy, srebrny wiszacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178 KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Podajmik recznikéw paierowych z koszem na odpady
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
179/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Dozownik do mydta
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Podajnik papieru toaletowego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
181/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Szczotka toaletowa montowana do $ciany
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo- |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakéw
Lustro ze stali szlachetnej 42x39 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
183/ KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mo-  |szt.
d.2.3.4/0102-03 cowanych przy uzyciu 4 wkretéw lub hakow
Porecz uchylna fi 25 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2.4.1/45443000-4 Elewacje
184|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.2.4.1/06 nie warstwy siatki na scianach
cokot (0,60+0,20)*0,5"5,36"2+0,20"0,5*10,79 m?2 5,37
RAZEM 5,37
185/KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw  |m2
d.2.4.1|01 dekoracyjnych - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
5,37 m?2 5,37
RAZEM 5,37
186|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw  |m2
d.2.4.1/02 dekoracyjnych - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
5,37 m?2 5,37
RAZEM 5,37
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187|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi EPS-100|m?2
d.2.4.101 gr. 10 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki silikonowej imitujgcej beton
33,10+62,60+16,22*2 m2 128,14
-(1,65*2,10*2+1,0*2,10) m?2 -9,03
RAZEM 119,11
188|KNR 0-23 2611-|Przygotowaniepoditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.2.4.102 jednokrotne gruntowanie emulsjg - pod HPL
3,55%(26,175+22,25+6,55*2)-2,40*(4,83+5,705) m2 193,13
-(0,80"2,30"12+2,0"2,30) m?2 -26,68
RAZEM 166,45
189|KNR 0-23 2614-|Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu |m
d.2.4.1/10 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2,82"2+3,80"2+(1,65+2,10*2)*2+(1,0+2,10*2) m 30,14
RAZEM 30,14
190|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.2.4.1|09 nie listwy cokotowej
5,36"2+13,05+10,79-1,65*2-1,0 m 30,26
RAZEM 30,26
191 KNR AT-38 Warstwa zbrojona i tynk na osciezach m2
d.2.4.1/0201-03
0,10*((1,65+2,10*2)*2+(1,0+2,10*2)) m2 1,69
RAZEM 1,69
192/ KNNR 7 0601- |Obudowa z ptyt HPL na ruszcie aluminiowym m2
d.2.4.1/01
analogia
3,5079,02+0,30%(9,0+3,50*2) m?2 67,80
RAZEM 67,80
2.4.2/45233200-1 Scena
193|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.2.4.2/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
88,67+20,91 m?2 109,58
RAZEM 109,58
194 KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m2
d.2.4.2/05 0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
88,67+20,91 m?2 109,58
RAZEM 109,58
195/KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt z betonowych 60x120 cm m2
d.2.4.2|03
88,67+20,91 m?2 109,58
RAZEM 109,58
196/ KNR 2-31 0407-|Obrzeza palisadowe z betonu arch. np. 80x40x8 cm na podsyp- |m
d.2.4.2/03 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(1,55+1,89+2,23+2,56)*2 m 16,46
RAZEM 16,46
2.4.3/45233200-1 Widownia
197|KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2.4.3/07 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - ukop piasku do zasypania wykopow
(88,67+20,91)*0,5*1,95*0,5 m3 53,42
RAZEM 53,42
198|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharka-|m3
d.2.4.3/01 mi w gruncie kat. I-1I
53,42 m3 53,42
RAZEM 53,42
199/KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2.4.3/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
364,0+2,12*5,80*3 m?2 400,89
RAZEM 400,89
200|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 6 |m?2
d.2.4.3/05 0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
400,89 m?2 400,89
RAZEM 400,89
201|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2.4.3/02 podsypce cementowo-piaskowej
400,89 m?2 400,89
RAZEM 400,89
202|KNR 2-31 0407-|Obrzeza palisadowe z betonu arch. np. 80x40x8 cm na podsypce |m
d.2.4.3/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
14,80*2+20,0*2+26,30+(20,5+36,8)*0,5*9+1,10*2+2,12*14*2+ m 468,51
1,90"14*2
RAZEM 468,51
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203|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne ocynkowane z wypetnieniem linowym, o roz- |m
d.2.4.3/07 stawie stupkéw z rur §r. 60 mm 1.5 m
analogia
14,80*2+20,0*2+26,30 m 95,90
RAZEM 95,90
204 Dostawa i montaz siedzisk na podkonstrukcji mocowanej do pod- |szt
d.2.4.3|analiza indywi- |toza
dualna
396 szt 396,00
RAZEM 396,00
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