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MATERIALY DO ZGtOSZENIA
Czes¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan sytuacyjny dla inwestycji pn. ,Przebudowa drogi

gminnej nr 103384B Dolistowo Nowe — granica gminy w kierunku m. Wrocen w km 0+000 —
0+999,00.

Catos¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastepujgcych robét o tacznej dtugosci w osi
drogi: 999,00 m:

Wykonanie robét przygotowawczych,

Wykonanie robét ziemnych (wykopy, nasypy),

Zebranie ziemi urodzajnej humusu wraz z wywiezieniem i utylizacja,

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz poszerzen,

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego Cso/3 Stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 22cm po zageszczeniu,

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni,

Wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu
Cy,5/28r. 10cm po zageszczeniu,

Wykonaniu poszerzen z kruszywa tamanego C sy,

Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie warstwy wigzacej
i Scieralnej z betonu asfaltowego dla KR1,

Wykonanie uzupefnienia poboczy z kruszywa famanego Cso3o stabilizowanego
mechanicznie,

Wykonanie oznakowania pionowego,

Wykonanie odmulenia istniejgcych rowdw przydroznych,

Wykonaniu plantowania skarp, dna rowu oraz obsianie trawg,

1.2. Podstawa opracowania:

Umowa

Aktualne normy i przepisy budowlane

Mapa zasadnicza pozyskana ze Starostwa Powiatowego w Mornkach — nr licencji:
GG.6642.780.2023_2008_CL1,

Uzgodnienia, warunki od organéw administracyjnych, zarzagdcéw sieci, drogi
Wizja w terenie

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja sktada sie z odcinka drogi gminnej relacji Wrocen (od granicy gminy

Goniadz/Jaswity) — Dolistowo Nowe w km rob 0+000,00— 0+999,00 stanowigca gtéwny szlak

komunikacyjny (dojazd) do miejscowosci Dolistowo Nowe. Droga gminna przebiega w otoczeniu

terenéw o charakterze rolniczym, w bliskim sgsiedztwie znajdujg sie pola uprawne, pastwiska, taki

oraz pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarstwa rolne. Droga posiada nawierzchnie zwirowg

o $redniej szerokosci 4,70m w zadowalajgcym stanie technicznym. Istniejgca trasa drogi gminnej

przebiega w catosSci w pasie drogowym.



Odwodnienie drogi odbywa sie na zasadzie grawitacyjnego sptywu wod opadowych na teren
przylegtego pasa drogowego do zamulonych rowéw odparowujgcych, ktére zostaty zamulone.
W ciggu przedmiotu inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie techniczne.

Natezenie ruchu na projektowanym odcinku drogi gminnej jest niskie i zwigzanie gtdwnie
z obstugg mieszkancéw pobliskich terendw oraz miejscowosci Dolistowo Nowe oraz Wrocen.
W wiekszosci sg to pojazdy osobowe oraz rolnicze.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:
e Brak
3.2. Sposdb odwodnienia:
e Powierzchniowo za pomocg normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
e Rowy przydrozne, teren przylegty do drogi w obrebie pasa drogowego zieleniec.
3.3. Uktad komunikacyjny:

Zakres planowanej inwestycji rozpoczyna sie w km rob 0+000,00 na granicy gminy Jaswity z
gming Gonigdz, zas koniec dowigzany wysokosSciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni przed
miejscowoscig Dolistowo Nowe w km 0+999,00.

W ciggu przedmiotowej drogi zlokalizowane s3 skrzyzowania z drogami wewnetrznymi
niebedgcymi drogami publicznymi oraz zjazdy na dziatki przylegte. Wszystkie zjazdy oraz drogi zostaty
pokazane na planie sytuacyjnym oraz przekroju podtuznym.

3.4. Parametry techniczne — ztozenia do projektu:

e Klasa techniczna drogi —, D” — Dojazdowa

e Kategoria ruchu — KR-1

e Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy

o Szerokos¢ jezdni—5, 00m

e Szeroko$¢ pasa ruchu —2x2, 50m

e Szerokos¢ poboczy gruntowych — 0, 75m

e Predkosc¢ projektowa — 40 km/h

e Sposdb odwodnienia — powierzchniowo, na teren przylegtego pasa drogowego, do
istniejgcych rowdw przydroznych

3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

W ciggu drogi gminnej znajdujg sie pojedyncze drzewa zlokalizowane w km 0+005,00 — 0+025 po
lewej stronie projektowej jezdni w odlegtosci 2,60m od projektowanej krawedzi jezdni. Istniejgce
drzewa nie kolidujg z planowang inwestycjg. Na pozostatym odcinku w km 04025 — 0+999 w obrebie
pasa drogowego nie wystepujg zadne elementy zieleni. Widocznos$¢ w obrebie skrzyzowan i zjazdow
jest zadowalajaca.

4. Konstrukcja nawierzchni
Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo — wodne, a projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla potrzeb wykonania dokumentacji dokonano



lokalnych odkrywek w celu stwierdzenia zalegajagcego materiatu w obrebie projektowanej trasy
przedmiotowe] drogi.

v' Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 4cm,

AN

Warstwa wigzgca z AC16W, gr. 5¢cm,

v' Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego C so30 gr. 22cm po
zageszczeniu,

v' Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C ; 5/, wykonywanym
na miejscu o gr. 10cm po zageszczeniu,

v Istniejgca nawierzchnia zwirowa przeznaczona do profilowania na przerzut oraz pulweryzacji,

Razem grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi: 41cm

> Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 4cm,

> Warstwa wigzgca z AC16W, gr. 5cm,

» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego C 530 gr. 22cm po
zageszczeniu,

v/ Warstwa $cieralna z AC11S, gr. 4cm,

AN

Warstwa wigzgca z AC16W, gr. 5cm,

v' Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego C so30 gr- 22cm po
zageszczeniu,

v Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C ; 5/, wykonywanym

na miejscu o gr. 10cm po zageszczeniu,

Razem grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi: 41cm

v" Pobocze z kruszywa tamanego Csg,3 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm,

v Oczyszczenie istniejgcych rowdw przydroznych z warstwy namutu gr. 30cm.

5. Ochrona $rodowiska

Zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko Zalicza sie drogi o nawierzchni twardej
o catkowite]j dtugosci powyzej 1km. Przedmiotowa przebudowa drogi nie przekroczy dtugosci 1 km, w
zwigzku z czym nie wymaga jest uzyskiwanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Zestawienie powierzchni:
e Powierzchnia jezdni i zjazddw bitumicznych: 5475,43 m?;
e Powierzchnia poboczy gruntowych: 1498,50 m%;
e Powierzchnia zjazdéw z kruszywa: 53,58 m?;



7. Informacje i dane:
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong
konserwatorskg oraz nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Projektowana przebudowa drogi gminnej nie posiada charakteru oraz cech stwarzajgcych

zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi:
Nie dotyczy.

10. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Nie dotyczy

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

e Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycjg: pas drogowy
drogi gminnej od granicy Gminy do m. Dolistowo Nowe zlokalizowany na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 81, 82.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie w 1997 roku.
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