Zalacznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA CZESCI I,
Modernizacja drog gminnych w ramach Funduszy Soteckich :

f) droga gminna ,Na Morgga” w Libuszy o dtugosci 55 mb;
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej ,,Na Moraga ” w m. Libusza na
terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w wojewddztwie matopolskim. Inwestycja
obejmuje dziatke o nr ewid. 441 w m. Libusza.

ukt. vys - Kronsztadt 60

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Moragga” w m. Libusza o
dtugosci 55 mb , polegajacg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-
asfaltowej i uzupetnieniu zniszczonej podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o
szerokosci 3,30 m, , warstwy wigzacej o gr. 4 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z
wykonaniem podbudowy. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadkéw poprzecznych
w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) o szer. 40cm, gr. 8 cm.

Szczego6towy zakres zawarto w przedmiarze robot ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej OPZ.



g) droga gminna ,Na Patrzyka” w Korczynie o dtugosci 70 mb;
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej ,Na Patrzyka ” w m. Korczyna
na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w wojewddztwie matopolskim.
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid. 141/5 w m. Korczyna .
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Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Patrzyka ” w m.
Korczyna o dtugosci 70 mb , polegajacg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy
mineralno-asfaltowej i wykonaniu dwdéch warstw podbudowy. Zaplanowano wykonanie
nawierzchni o szerokosci 3,20 m, , warstwy wigzacej o gr. 4 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm
. Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) o szer. 40cm, gr. 8 cm.

Szczego6towy zakres zawarto w przedmiarze robot ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej OPZ.



h)droga gminna , Na Topole” w Korczynie o dlugosci 65 mb.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej ,,Na Topole ” w m. Korczyna o
dtugosci 65 m, na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w wojewddztwie matopolskim.
Inwestycja obejmuje dziatke o nr ewid. 225/7w m. Korczyna.
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Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Patrzyka ” w m.
Korczyna o dtugosci 65 mb , polegajacg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy
mineralno-asfaltowej. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 2,60 m, , warstwy
wigzacej o gr. 4 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm . Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki)
o szer. 30cm, gr. 10 cm.

Szczego6towy zakres zawarto w przedmiarze robot ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej OPZ.






