STAN PIERWOTNY

PRZEKROJE TYPOWE

6 cm | Pobocza z kruszywa tamanego
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4 cm | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej jednowarstwowa
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6 cm | Pobocza z kruszywa tamanego

4cm

uzupetniona kruszywem kamiennym tamanym

Uszkodzona nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej jednowarstwowa
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5 cm | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej jednowarstwowa

6 cm | Pobocza z kruszywa tamanego

Inwestor: Gmina Biecz
ul. Rynek 1
38-340 Biecz

Nr rysunku

3

Nazwa opracowania:

Modernizacja drég dojazdowych do pol w ramach zadania pn.
Remont drogi "Na Przepidére” w m. Strzeszyn o dtugosci 230m

Lokalizacja: Miejscowos¢ Powiat
Strzeszyn

Gorlicki

Wojewodztwo
Matopolskie

Nazwa

rysunku | Dokumentacja techniczna - przekroj

poprzeczny korpusu drogi

Dziatki nr ewid.

1346/4, 1346/6, 1347/1, 1348/1

Branza Drogowa

Dat _
opracowania| 10 maja 2022 1.

Opracowanie




