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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALE] KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z PRZEBUDOWA

PRZEGRODY ZEWNETRZNE] BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWE] CELEM WYKUCIA OTWORU DRZWIOWEGO

(wraz z projektowang przebudowa przyltacza kanalizacji sanitarnej oraz projektowanym przylaczem
kanalizacji sanitarnej, budowq zewnetrznego odcinka instalacji gazowe, przebudowsa istniejacego
przylacza gazowego, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja c.o., instalacjg wentylacji, przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP)

na dzialce nr 443/1 (ident. 181504_5.0001.443/1)
w Bedziemyslu, gmina Sedziszéw Matopolski
Kategoria obiektu budowlanego XV, IX

2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE INWESTYC]JI
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Obiekt: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego z tacznikiem przy szkole podstawowej
w Bedziemys$lu wraz z przebudowa przegrody zewnetrznej
budynku szkoty podstawowej celem wykucia otworu
drzwiowego

Adres / Lokalizacja: DZIALKA NR 443/1,
Obreb 0001 Bedziemysl,
jednostka ewid. Sedziszéw Matopolski - obszar wiejski
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% Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
Ul Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski

% Jednostka projektowa: ~ARTiARCH Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
Ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

% Zlecenie Inwestora

% Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych

% Inwentaryzacja stanu dziatki

% Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

% Decyzja nr UiGG.6733.11.2023.MM1 z dnia 4 grudnia 2023r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

% Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. poz. 690 z p. zm.)

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

4. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukgji
oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy szkole podstawowej w
Bedziemy$lu wraz z przebudowa przegrody zewnetrznej budynku szkoty
podstawowej celem wykucia otworu drzwiowego (wraz z projektowana
przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej oraz projektowanym przylaczem
kanalizacji sanitarnej, budowa zewnetrznego odcinka instalacji gazowe, przebudowga
istniejacego przylacza gazowego, przebudowaq instalacji kanalizacji deszczowej,
instalacja  centralnego ogrzewania, instalacja c.0., instalacja wentylacji,
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP).

Kategoria obiektu budowlanego: XV, IX.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji oraz zaplecza sanitarno - szatniowego z Iacznikiem przy Szkole
Podstawowej w Bedziemyslu wraz z przebudowa przegrody zewnetrznej Szkoty
Podstawowej celem wykucia otworu drzwiowego.

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego dostepny jest z budynku Szkoly oraz
bezposrednio z zewnatrz. W budynku znajduje sie uklad komunikacji, kotlownia
(dostep z zewnatrz budynku), szatnie damskie i meskie z lazienkami, toaleta dla
0s6b niepetnosprawnych dostepna bezposrednio z korytarza, magazyn sprzetu oraz
pokoj nauczycielski. Budynek zaplecza dostepny z zewnatrz od strony potudniowej
oraz zachodniej - dostep dla oséb niepelnosprawnych. Uklad pomieszczeri zgodnie z
rysunkami.

Projektowane boisko wielofunkcyjne w ukladzie otwartym halowym. Dostep do
boiska z budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Zadaszone boisko posiada
wyijécie ewakuacyjne w elewacji potnocnej prowadzace bezposrednio na zewnatrz
obiektu.
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6. UKLEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKE ELEWAC]],
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB
OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZ]JI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZAC]I INWESTYC]JI MIESZKANIOWE] LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o regularnym ksztalcie. Istniejacy budynek
Szkoty lokalizuje sie¢ w centralnej czedci dzialki z przesunieciem w strone wschodnia.
Projektowane budynki zlokalizowane sa po stronie zachodniej istniejagcego budynku
i rozwijaja sie w kierunku péinocnym. Bryla projektowanego obiektu zlozona z
dwoéch oddzielonych dylatacja obiektéw: budynek tacznika i zaplecza sanitarno -
szatniowego oraz zadaszonego boiska wielofunkcyjnego. Bryla tacznika z zapleczem
szatniowo-sanitarnym parterowa na planie prostokata z cofnieta wewnatrz bryly
strefa wejsciowq. Bryla przykryta dachem jednospadowym ze spadkiem w kierunku
potudniowym. Sciany budynku projektuje sie w technologii murowanej z bloczkéw
gazobetonowych, ocieplenie ze styropianu i miejscami z welny mineralnej,
wykoriczenie tynkiem cienkowarstwowym w kolorze antracytowym oraz
jasnoszarym. Dach projektowanego zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem
wykonany z blachy na rabek - kolor jasno szary. Dach boiska wielofunkcyjnego -
pokrycie dachowe z blachy - kolor jasno szary.

Projektowane zadaszenie boiska wielofunkcyjnego jako lukowe samonosne o
konstrukgji tukowej na podwalinach w formie écian zelbetowych. Bryta parterowa na
planie prostokata 0§ podiluzna obiektu w kierunku p6tnoc-potudnie. Sciany
szczytowe jako murowane. W elewacjach szczytowych projektuje sie okna. Sciany
zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze antracytowym,
miejscami w kolorze jasnoszarym.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
PODSTAWOWE DANE:
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Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty 553,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego boiska wielofunkcyjnego | 478,33 m?2
oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z tgcznikiem
taczna powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku szkoly i | 1031,33 m?2
projektowanych budynkéw
Powierzchnia uzytkowa projektowanych budynkéw 398,82 m?
Powierzchnia catkowita projektowanych budynkéw 536,60 m?
Kubatura projektowanych budynkéw 3380,53 m?
Wysokosé proj. budynku Iacznika z zapleczem szatniowo-socjalnym | 5,87 m
Wysokos¢ proj. zadaszonego boiska wielofunkcyjnego 10,34
taczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw na dzialce 1088,25 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych budynkow 22,34 m
Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej budynku zaplecza | 4,89 m
sanitarno-szatniowego z Iacznikiem

Projektowana budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o
stalem konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z tacznikiem przy Szkole
Podstawowej zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Budynek posadowiony jest na fawach fundamentowych.

8. OPIS OGOLNY

PROJEKT PRZEWIDUJE:

- wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie zewnetrznej budynku Szkoty
w celu umozliwienia powigzania komunikacyjnego z projektowanymi budynkami

- projektowane $ciany nos$ne budynku lacznika z funkcja zaplecza szatniowo-
socjalnego z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm

- projektowane éciany dzialowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

- dach jednospadowy o kacie nachylenia 6°

- budowe wewnetrznego ukladu komunikacyjnego (dojécia oraz powierzchnie
utwardzone), pochylnie dla 0séb niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne

Brak koniecznosci zastosowania pasa zieleni izolacyjnej stalozielonej lub
zamontowania ekranoéw akustycznych od strony sasiadujacej zabudowy
mieszkaniowej, poniewaz catos¢ budynku zamyka sie w obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac inwestycyjnych w zwiazku z planowana budowa nalezy
przeprowadzi¢ prace przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne: niwelacje terenu,
wykopy wraz z wymiang gruntu;
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UWAGA! O kolejnosci robét budowlanych zadecyduje Wykonawca robét
budowlanych w porozumieniu z Inwestorem. Przed przystapieniem do robét nalezy,

w uzgodnieniu z Inwestorem i uzytkownikami obiektu, opracowaé harmonogram

robét, z zapewnieniem mozliwoséci funkcjonowania obiektu SP zgodnie z jego

funkcja 1 przeznaczeniem w trakcie trwania prac inwestycyjnych. Przed

przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji

lokalnej i zapoznania sie z istniejacym uzbrojeniem terenu.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

LAWY I STOPY FUNDAMENTOWE

Fundamenty wykonano jako tawy fundamentowe - patrz projekt konstrukciji.
Wszystkie fundamenty maja zosta¢ wykonane na warstwie chudego betonu grubosci
10 cm. Poziom posadowienia minimum 1 m ponizej gruntu przylegtego.
Powierzchnie = zelbetowe stykajagce si¢ z gruntem nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo preparatami z mas bitumicznych zgodnie 2z instrukcja
producenta.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe jako zelbetowe - patrz projekt konstrukcji. Izolacja pozioma
jako mata bentonitowa alternatywnie jako izolacje typu ciezkiego np. 2x papa na
lepiku, izolacja pionowa bitumiczna w przypadku Scian piwnicznych oraz z
dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej Scian fundamentowych posadowionych
na tawach zgodnie z instrukcja producenta. Izolacja termiczna z polistyrenu
ekstrudowanego gr.15 cm- patrz rysunek.

SCIANY ZEWNETRZNE

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z facznikiem

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne projektuje sie z bloczka gazobetonowego gr.
24 cm pidro-wpust na zaprawie cienkowarstwowej.

Sciany zewnetrzne ocieplone welng mineralna (patrz - rys. architektury) grubosci do
20 cm; Tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojonej z widkna
szklanego na zaprawie klejowe;j.

Boisko wielofunkcyjne

Sciany zewnetrzne nosne (w diuzszej elewacji) projektuje sie z zelbetu
monolitycznego gr. 50 cm. Sciany ocieplone styropianem o gruboéci 20 cm.

Sciany zewnetrzne szczytowe projektuje sie z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm,
ocieplone styropianem gr. 20. Tynkowanie tynkiem cienkowarstwowym na siatce
zbrojonej z wi6kna szklanego na zaprawie klejowej.

SCIANY WEWNETRZNE
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Projektowane $ciany wewnetrzne z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany dzialowe murowane z pustaka ceramicznego gr. 12 cm na
zaprawie cementowej lub réwnowazne;j.

WIENCE, BELKI, PODCIAGI, NADPROZA

Zaprojektowano wierice, belki, nadproza zelbetowe - patrz projekt konstrukgji.
Czesci widoczne belek i podciagéw tynkowaé tynkiem cem. - wap. Zaprojektowano
nadproza zelbetowe oraz z prefabrykowanych belek typu "L" - zgodnie z projektem
konstrukgji.

STROP MONOLITYCZNY

Projektuje sie strop zelbetowy - patrz projekt konstrukcji. Plyty stropowe oparte na
Scianach wewnetrznych oraz zewnetrznych za posrednictwem wieficow
zelbetowych.

DACH

Dach boiska projektuje sie z samonosnych stalowych segmentéw tukowych.
Przekrycie dachu z blachy trapezowej izolowany welna mineralng. W ukladzie
blacha, folia paroprzepuszczalna, kostrukcja stalowa, pustka powietrzna, welna
mineralna A 0.033 W/mK, paroizolacja, pustka powietrzna, panele z blachy.

Dach tacznika o konstrukcji drewnianej pulpitowej - warstwy dachu: blacha na rabek
lub blacha trapezowa, mata strukturalna, pelne deskowanie, kontrtaty, membrana
paroprzepuszczalna, krokwie/welna mineralna, welna mineralna z izolacja
wiatroszczelng, paroizolacja, strop zelbetowy

KOMINY

Kominy projektuje sie jako systemowe z bloczkéw.

Kominy ponad stropem obmurowac cegla gr. 8,0 cm i ociepli¢ styropianem gr. 5,0
cm. Wykoniczenie blachg na rabek stojacy - jak wykonczenie dachu.

W czesci pomieszczen wentylacja mechaniczna - patrz proj. branz.

DRZWI ZEWNETRZNE

Wejscie gtéwne do budynku oraz wejscia dodatkowe - profile aluminiowe
trzykomorowe z wkladka termoizolacyjng, wypelnienie szyba bezpieczna.

Drzwi zewnetrzne do kottowni - drzwi jednoskrzydiowe, pelne, stalowe.

DRZWI WEWNETRZNE

Typowe drzwi jednoskrzydlowe o szerokosci i wysokosci w swietle otworu zgodnie
z rzutami architektonicznymi. W pomieszczeniach tazienek i wc oraz pomieszczen
szatni nalezy stosowac drzwi z gotowymi otworami wentylacyjnymi o przekroju 220
cm?,

Drzwi dwuskrzydltowe, aluminiowe bez izolacji termicznej, przeszklenie szyba
bezpieczna.

Drzwi wewnetrzne do istniejagcego budynku szkoly - drzwi aluminiowe
dwuskrzydtowe, p.poz. EI30.
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PODEOGI I POSADZKI

Posadzki projektuje sie jako:

- plytki winylowe - w komunikacji. Wymiary 80x40x0,6 cm, odporne na
wilgo¢, antyposlizgowe, latwo zmywalne, elastyczne, klasa uzytecznosci 33, klasa
$cieralnosci min. AC5, matowe, montowane na "klik".

PLYTKI GRESOWE- pom. kotlowni wym. 30x30 cm, jasnoszare, klasa
Scieralnosci min. V, nieszkliwione, barwione w masie, latwo zmywalne,
nienasigkliwe, odporne na plamienie, antyposlizgowos¢ min. R9, matowe.

Spoiny pomiedzy plytkami nienasigkliwe, odporne na wilgoé¢, silikony
odporne na wilgo¢, kolor dopasowany do plytki.

PLYTKI GRESOWE 2- do pom. higieniczno-sanitarnych,

wym. 60x60 cm, antracytowe, klasa écieralnosci min. IV, szkliwione, barwione
w masie, latwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne na plamienie, antyposlizgowos¢
min. R10, matowe

Spoiny pomiedzy plytkami nienasigkliwe, odporne na wilgo¢, silikony
odporne na wilgo¢, kolor dopasowany do plytki.

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé cokoly o wys. 15 cm z materiatu
uzytego na posadzce.

Ptytki nascienne w pomieszczeniach mokrych uktadane do wysokosci min. 200
cm od podlogi.

UWAGA:

Narozniki szlifowaé (kat 45st.) - nie dopuszcza sie plastikowych listew
wykariczajacych. Nalezy stosowac wylacznie materialy i produkty przystosowane do
uzytku w tego typu obiektach i miejscach narazonych na intensywne uzytkowanie, o
powierzchniach antyposlizgowych.

Posadzka na zadaszonym boisku z poliuretanu EPDM z atestami i aprobatami
do stosowania wewnatrz pomieszczen.
Grubos¢ warstwy uzytkowej minimum 1,4cm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie minimum 0,8 MPa

Op6r poslizgu minimum 105 na sucho i 55 na mokro.

Zawartos¢ wolnego MDI i wolnego TDI mniej niz 0,1%

Posadzka minimum trudno zapalna w reakcji na ogiei. Posadzka powinna
posiada¢ atest higieniczny posadzek sportowych do zastosowania wewnatrz
pomieszczenia oraz atest reakcji na ogien.
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WYKONCZENIE SCIAN

Sciany projektowane gipsowane, szpachlowane lub wykonczone tynkiem
cementowo - wapiennym - w wiekszosci malowane. Sciany wewnetrzne malowac
farbami akrylowymi lub lateksowymi koloru bialego. W czesci pomieszczen np.
szatnie lub garaz do wysokosci 2,0 m lamperie olejne lub farby lateksowe.

Tynk w komunikacji ogélnej na wysokosci do 1,5 m jako mozaikowy, zywiczny
(grysik).

Powyzej i pozostale pomieszczenia tynk jako cem - wap malowany farbami
tatwo zmywalnymi.

Projektuje sie Sciany wezléw sanitarnych, pomieszczenia szatniowe jako tatwo
zmywalne. Projektuje sie Sciany wezléw sanitarnych wylozone ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,00 m fgczonymi fugg 3 mm. Pomieszczenia szatniowe,
pomieszczenie socjalne malowane farbami fatwo zmywalnymi o klasie I (wg PN-EN
13300).

W pomieszczeniach, gdzie lokalizuje si¢ zlewozmywaki nalezy $ciane montazu
zlewozmywaka wylozy¢ plytkami ceramicznymi w pasie wysokosci 60 cm. Miejsca,
w ktérych zamontowana jest umywalka wylozy¢ plytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,00 m.

Jako zabezpieczenie przed szybko widocznym zabrudzeniem proponuje sie
montaz pltyt laminowanych o gruboéci 18 mm w pasach szerokosci 40+50 cm na
wysokosciach najbardziej zagrozonych zabrudzeniem.

OBUDOWY

Projektuje sie obudowanie instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonych na
zewnatrz Scian plyta GKF na ruszcie stalowym, a nastepnie wykoriczenie Scian jak
pozostale w danym pomieszczeniu. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ katownikami
stalowymi systemowymi przed gipsowaniem.

PRZEPUSTY INSTALACY]JNE

Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego z o
klasie odpornoéci EI 60 zgodnie z § 234. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Na przewodach wentylacyjnych i kominowych stosowaé klapy przeciwpozarowe
odcinajace.

WYPOSAZENIE OBOWIAZKOWE

WC dla oséb niepelnosprawnych nalezy wyposazy¢ w umywalki, muszle,
pochwyty (ruchomy i staly) dostosowane do potrzeb oséb niepelnosprawnych,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
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Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w dozowniki na mydio w ptynie, pojemniki na
reczniki papierowe oraz kosze otwierane z przyciskiem pedatowym. Urzadzenia
zastosowaé ze stali nierdzewnej lub materialu o réwnowaznej odpornosci
powierzchni na uzytkowanie. Za umywalkami zamontowaé lustra z fazowanymi
brzegami o wymiarach 60x40 cm na wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki.
Wyposazenie powinno by¢ wandaloodporne.

Wykonaé¢ przygotowanie pod identyfikacje pomieszczern poprzez montaz
tabliczek przy drzwiowych akrylowych.

Obiekty nalezy oznakowaé¢ znakami bezpieczeristwa i ewakuacji zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci normami PN 92/N-01256/01
(znaki bezpieczenistwa - ochrona przeciwpozarowa) oraz PN 92/N-01256/02 (znaki
bezpieczeristwa - ewakuacja). Oswietlenie awaryjne zgodnie z projektem branzy
elektryczne;j.

DYLATACJE

Czeé¢ istniejaca od nowoprojektowanej oddylatowana szczeling dylatacyjna szer.
5 cm wypelnione welng mineralna, uszczelniane taséma uszczelniajaca oraz ostona
dylatacyjna systemowa.

Dylatacja budynku 1acznika z zadaszonym boiskiem oddytalatowana szczeling
dylatacyjng szer. 2 cm wypelnione welna mineralng, uszczelniane tasma
uszczelniajaca oraz ostong dylatacyjna systemowa.

Dylatacje w posadzkach oraz dylatacje pionowe - systemowe aluminiowe, montaz
wedlug zalecerr wybranego Producenta oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna i drzwi projektuje sie z wysokoudarowego PCV lub aluminium z
zastosowaniem szkla bezpiecznego 02 P1A w drzwiach i oknach polozonych ponizej
0,6m. System szklenia trzykomorowy.

W pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wentylacja grawitacyjna, okna
powinny posiada¢ nawiewniki firmowe higrosterowane.

Drzwi zewnetrzne gléwne projektuje sie jako aluminiowe (z przekiadka
termiczng) jako rozwierne.

W  przypadku drzwi dwuskrzydlowych stosowanych na drogach
ewakuacyjnych co najmniej jedno skrzydlo drzwi o szerokosci przejscia minimum 90
cm.
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Drzwi wewnetrzne. Typowe, plaskie, ptycinowe. Drzwi do pomieszczen
mokrych wyposazy¢ w otwory w dolnej czeSci w otwory o przekroju sumarycznym
nie mniejszym niz 0,022 m? zgodnie z wymaganiami dot. przeptywu powietrza -
montaz wg zalecen producenta.

Uwaga! Wskazane w projekcie drzwi wykonaé jako przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej wskazanej na rysunku, o ramach stalowych lub aluminiowych
z przekladka termiczng, malowanych proszkowo, a w przypadku drzwi
przeciwpozarowych posiadajacych przeszklenie zastosowad szybe ogniochronna
zespolong. Wymiary i materialy stolarki okiennej i drzwiowe podano w czesci
rysunkowej projektu.

Stolarka zewnetrzna kolor bialy, szczegoély patrz zestawienie stolarki.

WYCIERACZKI

Zewnetrzne
Projektuje sie wycieraczki zewnetrzne stalowe ocynkowane o wymiarach jak na

rysunku.

Wewnetrzne
Projektuje sie wycieraczki wewnetrzne gumowe osadzone o wymiarach 130x130 cm.

Wszystkie wycieraczki wyjmowane, osadzone réwno w poziomie posadzki jako
bezprogowe - zapewniajace bezproblemowy przejazd i przejécie dla oséb
niepetlnosprawnych.

TYNKII OKEADZINY

Projektuje sie cienkowarstwowe tynki elewacyjne silikonowe elewacyjny, uziarnienie
"baranek" 1,0 mm, kolor bialy (alternatywnie mineralne, silikatowe lub akrylowe)
wykonane w typowym systemie ocieplerr. Zréznicowanie kolorystyki zapewnione
poprzez wprowadzenie rytmicznych, nieregularnych paséw tynku koloru
antracytowego.

Szpalety jako tynk silikonowy biaty lub antracytowy.

KOMINY

- Kominy - projektuje sie wykoriczenie czesci kominéw (od poziomu dachu w goére)
za pomocy blachy na rabek stojacy (klik) -panel ptaski bez przetloczen
usztywniajacych, z powtoka zabezpieczajaca poliuretan, szer. catkowita panelu

545 mm, kolor antracytowy alternatywnie z tynkéw cienkowarstwowych lub ptytek
klinkierowych ukfadanych na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej. Komin
izolowa¢ termicznie warstwa welny mineralnej o grubosci min. 5 cm juz w
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przestrzeni konstrukcji dachu niezaizolowanej termicznie. Kominki wentylacyjne z
polipropylenu, kolor antracytowy.

COKOL
Projektuje si¢ wykonanie cokoléw z cegly klinkierowej w kolorze naturalnym
ceglanym.

OPIERZENIA
Projektuje sie opierzenia z blachy ocynkowanej kolor jasnoszary.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

- Rynny i rury spustowe - projektuje sie rynny i rury spustowej wykonane jako
aluminiowe o kwadratowym profilu rynny i rury, aluminiowe, odpornos¢ na UV,
malowane proszkowo, kolor jasnoszary, érednica rynny 15 cm, $rednica rury
spustowej 10 cm. Dopuszcza sie zastosowanie rynien i rur spustowych o wiekszych
Srednicach.

KOLORYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie kolorystyke w kolorach bieli oraz antracytu przy zastosowaniu
zmiennej kolorystyki tynku, a takze biala stolarke okienng i drzwiowa, jasnoszara
obrébke blacharska oraz cokoly z tynku mozaikowego koloru ceglanego zblizonego
do budynku szkoty.

OPASKI WOKOE BUDYNKU

Projektuje sie wokot budynku opaski szerokosci 50 cm z kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie wykonanej z warstw ttucznia o
frakcji 0/31,5 gr. 20 cm. Przewiduje sie réwniez wykonanie utwardzonych ciagéw
pieszych na zasadzie jak wyzej. Rodzaje utwardzen terenu i ich warstwy - rysunki
drogowe.

SCHODY, POCHYLNIE I PODESTY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne oraz pochylnia dla niepelnosprawnych jako zelbetowe
wykonczone plytkami gresowymi ryflowanymi, antyposlizgowymi, kolor ceglany
(naturalny) zblizony do koloru cokotow.

BALUSTRADY, PORECZE I POCHWYTY

Balustrady przy schodach zewnetrznych montowane jednostronnie do powierzchni
stopni.

Balustrady przy pochylni dla niepetnosprawnych z pochwytami na wysokosci 90 cm
175 cm od ptaszczyzny pochylni.

DROGI, CHODNIKI

Projektuje sie uklad komunikacyjny jako utwardzenie terenu z kostki betonowej na
podsypce piaskowej lub alternatywnie z plyt chodnikowych betonowych, z
obrzezami betonowymi. Powierzchnie utwardzone wykona¢é w spadkach

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM
O STALE] KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W BEDZIEMYSLU WRAZ
Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNE] SZKOtY PODSTAWOWE] CELEM
WYKUCIA OTWORU DRZWIOWEGO na dzialce nr 443/1
(ident. 181504_5.0001.443/1) w Bedziemy$lu, gmina Sedziszéw Malopolski



RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA ArtiArch Pracownia Projektowa Sylwia Madejska-Mosor
1) ul. Kilinskiego 50; 33-240 Zabno; 2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR tel. 504 333 870 e-mail: biuro@artiarch.pl NIP 9930590377

podtuznych i poprzecznych do 1,5% oraz w sposéb zapobiegajacy gromadzeniu sie
wod opadowych w bezposrednim otoczeniu budynku.

Uklad wedlug rysunku zagospodarowania terenu, szczegély wedlug projektu
drogowego.

WYPOSAZENIE

Boisko nalezy wyposazy¢ w:

- mobilng, rozkladang scene, mozliwa do montazu po rozlozeniu na boisko
wyktadziny ochronnej, trybuny w postaci siedzisk, strzelnice laserowa.

Wyktadzina ochronna:

z siatki poliestrowa, dwustronnie krytej PVC, lakierowana
Grubos¢ catkowita: 0,8 mm

Szerokosé: 3,0 m

Dtugosé catkowita rolki: 29/58 mb

Gramatura: 900 g/m?2

Kolorystyka: szary,

Strzelnica Laserowa:

Modut Projekcji (MP) skiadajacy sie z:

- obudowa montazowo-transportowa modutu projekgji,

- zestaw mikrokomputerowy PC,

- projektor,

- kamera,

- gloénik,

- punkt dostepowy WI-FI,

- punkt dostepowy Bluetooth;

klawiatura bezprzewodowa z gladzikiem.

podstawowe urzadzenie zewnetrzne systemu do obstugi menu ekranowego;
- tablet z tadowarka

opcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu rozszerzajace funkcjonalnosé
obstugi;

- drukarka

- oprogramowanie

zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym:

- system operacyjny,

- specjalistyczne moduly oprogramowania;

zainstalowane w tablecie, w tym:

- system operacyjny,

- specjalistyczna aplikacja;

- broni treningowa - symulatory laserowe, na ktore sktadaja sie:
handlowe repliki ASG broni dziatajace w systemie blow-back, zasilane
green-gaz,:

- replika karabinu z dwoma magazynkami - 2 kpl.
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- replika pistoletu z dwoma magazynkami - 2 kpl,;

bezprzewodowe moduly laserowe (urzadzenia laserowe kL.I) dedykowane

do rodzajoéw replik ASG:

- do pistoletu 2 szt.,

- do karabinka 2 szt.,

- fadowarka bezprzewodowego modulu laserowego umozliwiajaca podtaczenie do 8
szt. modulow;

opakowania, futeraly i pudetko transportowe na powyzszy sprzet - 1 kpl.

Scena wewnetrzna zlozona z 4 podestow 2x1m (scena 8m2), wraz z nogami stalymi o
wysokosci 40cm i akcesoriami taczeniowymi i schodkami.

Trybuny:

Ilos¢ siedzeni po 13 na strone. Siedziska o konstrukcji wiszacej montowane do éciany
podwalinowe;j.

Wytyczne:

* polipropylenu w postaci jednowarstwowych elementéw ksztaltowych,

* brzegi wyprasek plastikowych krzesta sg zaokraglone

* mechanizm samoczynnego sktadania siedziska

» plastikowe siedzisko mocowane jest do metalowej konstrukcji wsporczej przy
pomocy nitow,

* metalowa konstrukcja nosna jest wykonywana w formie nég przykrecanych do
podtogi lub konstrukcji wiszacej mocowanej do éciany,

* metalowe elementy krzesetl malowane proszkowo w kolorze szarym

* konstrukcje metalowe z mocowaniem indywidualnym 30 x 30 mm,

Tablice sportowe z wynikami.
10. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowy boiska wielofunkcyjnego
wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji oraz zaplecza sanitarno - szatniowego z
tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Bedziemys$lu wraz z przebudowgq przegrody
zewnetrznej Szkoly Podstawowej celem wybicia otworu drzwiowego okreslono
zgodnie z postanowieniami zawartymi w ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH I ADMINISTRAC]I z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Podstawe uzgodnienia stanowia niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace
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warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego,
sposobu magazynowania lub skladowania, warunkéw technicznych oraz
wystepujacych w nim zagrozen pozarowych, obejmujace:

2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna budynku facznika z zapleczem szatniowo - sanitarnym
oraz zadaszonego boiska w formie budynku wynosi okoto 419,36 m2.

Catkowita wysokosé¢ budynku wynosi 10,34 m (ponizej 12 m) - wiec zostal
zakwalifikowany do obiektéw niskich (N).

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym, 1-kondygnacyjnym
(nadziemnych - 1 podziemnych - 0)

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesé6w technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

Zagrozenie pozarowe w budynku moze wynika¢ z wystepowania pewnych
iloéci materialéw palnych. W budynku wystepowa¢ bedzie standardowe
wyposazenie pomieszczen sanitarnych. Wystepujace materiaty palne:

- wystrdj wnetrz
- urzadzenia z tworzyw sztucznych
- dokumentacja, opakowania kartonowe

Materialy fatwo zapalne w niewielkich ilosciach moga znajdowac¢ sie réwniez
w innych miejscach (np. érodki czystosci uzywane do utrzymania porzadku, itp.).

Nie wystepuje tu natomiast zagrozenie wybuchem.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Przedmiotowy budynek boiska wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-
szatniowego jest budynkiem uzytecznosci publicznej zakwalifikowany jako ZLIIIL
Istniejacy budynek szkoly podstawowej jest w klasie ZLIIIL.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen,

Przewidywana liczba os6b mogacych przebywac¢ w calym budynku to max
50 o0s6b.

Brak pomieszczeni o powierzchni powyzej 300 m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowq o powierzchni 419,36 m2.
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Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wynoszacej 10000 m2, jak w budynku ZLIII niskim.

f) maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie obiektu gestosc
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500MJ/m2 Brak
materialéw niebezpiecznych pozarowo.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Dla budynku ZLIII niskiego, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D,,
zgodnie z par. 212 ust. 213 ,RW.T,,.
Dla klasy odpornosci pozarowej ,D, wymagana klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku® ) jest nastepujaca:

¢ Gléwna konstrukcja no$na - R 30

¢ Konstrukcja dachu - -

e Stroph - REI 30

e Sciana zewnetrznal)» 2 - EI 30 (o €> i)

e Sciana wewnetrznal) - - 9

e Przekrycie dachu® - -
Oznaczenia:
R - nos$noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
I - izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)
1) Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.
Konstrukcja budynku (przewiazki):
- gléwna konstrukcja noéna - murowana - spelnia R120/REI120
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- Sciany zewnetrzne - murowane - spelniaja REI120

- Sciany wewnetrzne - murowane - spetniaja EI30

- stropy - zelbetowe i gesto zebrowe - spelniaja REI60

- konstrukcja dachu - tradycyjna drewniana krokwiowa - spetnia R30

- przekrycie dachu - blacha - spelnia RE30, z uwagi na strop REI60

Konstrukcja zadaszonego boiska:

- gléwna konstrukcja noéna - zelbetowa - spetnia R120/REI120

- Sciany zewnetrzne - murowane - spelniaja REI120

- konstrukcja dachu - stalowa - --- (dach nie stanowi konstrukcji nosnej budynku)
- przekrycie dachu - blacha - ---

h) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem. Z uwagi na brak zagrozenia wybuchem nie przewiduje sie
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
spos6b, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie,

W obiekcie brak komunikacji pionowe;j.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekrocza dopuszczalnych wartosci
wynoszacych odpowiednio 40 m. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekrocza
dopuszczalnych wartosci. Drzwi z pomieszczerr prowadzace na droge ewakuacyjng
o szerokosci 0,9 m / jednoskrzydiowe. Drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
przynajmniej jednego skrzydta min. 0,9 m /.

Na drogach komunikacji ogoélnej stluzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

Oswietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym. Budynek wyposazono w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Ewakuacja z parteru przebiega w dwdch kierunkach.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuagji.

W obiekcie brak koniecznosci wykonania hydrantéw wewnetrznych

Nie ma obowigzku stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen
gasniczych, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego.

W budynku zaprojektowano system o$wietlenia awaryjnego.
Budynek (projektowana czes¢) zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, ktére nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma o PN-EN 50172: Systemy
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku zostang
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zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED, dzialajagce w ukladzie
autonomicznym z systemem monitorowania opraw, zapewniajacej dzialanie
systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1 godzina). Przewidziano
natezenie oSwietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie min.
1lux na drogach ewakuacji, 5lux w poblizu urzadzen ppoz. takich jak np. hydranty
(zlokalizowanymi poza droga ewakuacji) oraz dodatkowe os$wietlenie przestrzeni
otwartych (np. pomieszczenie sali sportowej, czy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz).

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Brak koniecznosci stosowania hydrantow wewnetrznych.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne spelniajagce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) - gasnice
proszkowe GP ABC 6 kg.

Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposoéb, aby odleglos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m. Miejsca usytuowania
gasnic zostana oznakowane zgodnie z Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
iloéci 10 dm3/s, zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 2) ,,R.W.D,,. Najblizszy istniejacy hydrant
DN 80, zlokalizowany jest w odlegtosci 70 m w kierunku potudniowym i kolejne w
odleglosci do 120 m od budynku i zapewniaja wymagang iloé¢ wody do
zewnetrznego gaszenia.

Brak koniecznosci stosowania drég pozarowych.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Min. odlegtoé¢ od najblizszych obiektéw, wynosi min 15,91 m do budynku
mieszkalnego oraz bezposrednio przylega do istniejacego budynku szkoty
podstawowe;j .

Min. odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 5,19 m od granicy sasiednich dziatek
budowlanych.

Budynek znajduje sie w zgodnych z przepisami odleglosciach od innych
budynkéw i granicy dziatki.

m) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

brak

11. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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Budynek w zakresie dostosowania do 0s6b niepetnosprawnych posiada:
-wszystkie przejscia posadzek pomiedzy pomieszczeniami wykonane bezprogowo;
-drzwi w pom. dostepnych dla oséb niepelnosprawnych o szerokosci 90 cm w
Swiatle.

-projektowany sanitariat przeznaczony do obstugi 0s6b niepelnosprawnych
wyposazony w profesjonalne urzadzenia spelniajagce wymogi oséb
niepetnosprawnych (umywalki, muszle ustepowe, zestaw pochwytéw)
-projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych z poziomu terenu przed
budynkiem tacznika na poziom 0.00.

-zastosowano kolorystyczne kontrasty miedzy posadzkga, $cianami, elementami
konstrukcyjnymi i drzwiami.

12. MALA ARCHITEKTURA I OBIEKTY TOWARZYSZACE
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie matej architektury ani
obiektow towarzyszacych.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja wodno - kanalizacyjna - jako rozbudowa instalacji wodociaggowej oraz
budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna i zewnetrzna);

Instalacja wewnetrzna elektryczna - budowa nowej instalagji;

Instalacja ogrzewania - budowa instalacji; pomieszczenie sali gimnastycznej
ogrzewane bedzie przy pomocy nagrzewnic wodnych, pozostale pomieszczenia
przy pomocy grzejnikow (Zrédlem ciepta bedzie pompa ciepla powietrze/woda oraz
jako Zrodlo szczytowe kociot gazowy kondensacyjny);

Opady atmosferyczne z budynku odprowadzane beda na teren wlasnej,
nieutwardzonej dzialki oraz za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej do rowu.
Instalacja wentylacji mechanicznej - projektowana.

Instalacja stabopradowa.

Instalacja fotowoltaiczna.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PPOZ

Dla projektowanego budynku bedacego osobna strefa pozarowa
przekraczajaca 1000m3 projektuje sie przeciwpozarowy wylacznik pradu. Istniejacy
wylacznik pozarowy dla istniejacej czesci szkoty pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica RS

Rozdzielnice sali sportowej zaprojektowano w oparciu o prefabrykat wykonany w Il
klasie ochronnoéci. Rozdzielnice nalezy zamontowaé wtynkowo w uprzednio
przygotowanej wnece.
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Instalacja gniazd ogélnych

Instalacje dla gniazd ogélnych nalezy rozprowadzi¢ pod tynkiem. taczenie
przewodéw i odgalezien wykonywaé¢ w puszkach podtynkowych w S$cianie.
Instalacja zasilania gniazd wykonana bedzie kablami w klasie reakcji na ogieri B2ca-
slb, d1, al.

Instalacja oswietlenia og6lnego

Wszystkie pomieszczenia o$wietlone beda oprawami o$wietleniowymi typu LED
montowanymi nastropowo. Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie kablami w
klasie reakcji na ogiers B2ca-s1b, d1, al.

Oswietlenie wykonac zgodnie norma PE EN 12464-1

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek (projektowana czes¢) zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z norma o PN-EN 50172: Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, PN-EN 1838: Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku zostang
zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED, dzialajace w ukladzie
autonomicznym z systemem monitorowania opraw, zapewniajacej dzialanie
systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1 godzina). Przewidziano
natezenie o$wietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie min.
1lux na drogach ewakuacji, 5lux w poblizu urzadzerr ppoz. takich jak np. hydranty
(zlokalizowanymi poza droga ewakuacji) oraz dodatkowe o$wietlenie przestrzeni
otwartych (np. pomieszczenie sali sportowej, czy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna PV

Na dachu budynku projektuje sie montaz na dedykowanej konstrukcji paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy 9,6kWp (20 paneli o mocy 480Wp). Falownik o
mocy 8kW i rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu magazynu sprzetu.

Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego do urzadzen fotowoltaicznych
o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5kW stosuje sie obowiazek
uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej
,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen
oraz zawiadomienia organéw Paristwowej Strazy Pozarne;j.

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespoél pradotwoérczy
klasyfikowany jako zZrodlo energii wykorzystujace energie odnawialng (stoneczng).
Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej przez instalacje sa potrzeby
wlasne szkoty.

Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy, ktére poprawiaja
wydajnoé¢ instalacji PV oraz redukuja napiecie kazdego modulu do napiecia
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bezpiecznego (1VDC). Na wypadek odlaczenia zasilania, napiecie na kablach
instalacji fotowoltaicznych wchodzacych do falownika nie bedzie przekraczaé
30VDC (napiecie bezpieczne).

Falownik w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb
uépienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Uzysk energetyczny

Przewiduje sie pozyskanie energii w skali roku dla budynku o 1acznej wartosci ok.
10,62 MWh. Rzeczywiste osiggi moga odbiega¢ od zaloZzonych. Na osiagi bedzie
miata rowniez wplyw pogoda/nastonecznienie podczas rzeczywistego okresu czasu.

Instalacja odgromowa i polaczenia wyré6wnawcze

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony
podstawowej (IV klasa LPS). Instalacja odgromowa (dla projektowanej czesci
budynku) zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi
wykonanymi z drutu DFe/Zn o $rednicy 8mm oraz iglicami (zwodu pionowego).
Przy zblizeniu instalacji odgromowej do urzadzen i instalacji na dachu nalezy
zachowa¢ wymagany minimalny odstep izolacyjny, ktéry wynosi min.0,5m.

Instalacja okablowania strukturalnego

Dla projektowanego obiektu (czes¢ budynku projektowana) zostanie
wykonane okablowanie strukturalne w standardzie kategorii 6A (klasa EA)
obejmujace swoim zakresem okablowanie sieci LAN oraz okablowanie telefoniczne.
Gniazda koncowe instalacji LAN (dwa moduly 2xRJ45 w kazdym gniezdzie)
zabudowane zostang we wskazanych przez Inwestora pomieszczen. Gniazda
montowane beda podtynkowo lub w Scianach g-k.
Okablowanie dla instalacji wykona¢ kablami U/UTP kat.6A B2ca. Kable uktada¢ w
rurkach instalacyjnych RVKL pod tynkiem.

System Monitoringu - CCTV

Dla przedmiotowej rozbudowy nalezy zaprojektowaé system telewizji dozorowej
obiektu pracujacy w trybie sieciowym z wykorzystaniem LAN. Kamery CCTV
winny pracowaé z protokotami sieciowymi IP i by¢ zasilane z wykorzystaniem
funkcji PoE. System telewizji dozorowej obiektu nalezy wykona¢ w technologii
cyfrowej, sieciowej, bazujacej kodeku H-265 lub H-265+ umozliwiajacej przesylanie i
rejestracje obrazéw o rozdzielczosci min. Full HD (1920*1080). Dozorem wizyjnym
objete beda wszystkie projektowane wejscia do budynku, oraz korytarze.

14. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda przez firme budowlana posiadajaca
doswiadczenie w wykonywaniu podobnych obiektéw. Prace beda prowadzone w
systemie dwuzmianowym, nie beda uciazliwe dla obiektéw sasiednich.
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15. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania
raportu oddziatywania na rodowisko ani karty srodowiskowej.

Budowe nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji
oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w
Bedziemyslu zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wplyw na Srodowisko
dzialki i otoczenia, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego.

16. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Rodzaj projektowanej inwestycji nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i
uprawniert 0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przeslania $wiatla slonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw lacznosci, nie wplywa
rOwniez negatywnie na projektowana zabudowe dzialek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwoéci i zakiécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Rodzaj projektowanej inwestycji wymaga sporzadzenia planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na
budowie nie przekroczy 20 pracownikéw, a planowana pracochtonnoé¢ robét nie
przekroczy 500 osobodni.

18. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA BUDYNKU

Projektowana budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy Szkole
Podstawowej w Bedziemyslu zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

w  prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych i stopach fundamentowych.

19. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych
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Projektowany budynek boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukcji oraz zaplecza sanitarno-szatniowego z lacznikiem przy Szkole
Podstawowej jest budynkiem uzytecznosci publicznej przynaleznym do Szkoty
Podstawowej i nie znajduje si¢ w nim lokal mieszkalny. Czeé¢ boiska
wielofunkcyjnego stanowi jeden lokal uzytkowy. Czeé¢ zaplecza sanitarno-
szatniowego z tacznikiem stanowi drugi lokal uzytkowy.

20. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania Sciekéw oraz woéd opadowych poprzez istniejace instalacje

w budynku Szkoty Podstawowej

- woda uzytkowa dostarczana bedzie z sieci wodociggowej (za jakos¢ wody
odpowiada dostawca), Scieki socjalne bytowo gospodarcze odprowadzane beda do
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej (nie bedzie sciekéw przemystowych), wody
opadowe odprowadzane beda na teren wlasnej, nieutwardzonej dziatki.
Maksymalny dobowy przeptyw odprowadzanych sciekéw to 1,03 [m3/d].
Zaopatrzenie na wode Srednie dobowe - 0,75m3/d

Ilos¢ wod opadowych - 6,58 dm?/s

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje w sposob naruszajacy wartosci
normatywne;

¢) rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw - rodzaje odpadéw: mieszane, papier i
makulatura, tworzywa sztuczne, szklo. llos¢ odpadéw szacunkowo 2400kg/rok;
- wytwarzane odpady nie sa odpadami szkodliwymi ani niebezpiecznymi;

d) wiladciwosci akustycznych oraz emisji drgar, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,

- wartoéci akustyczne zgodne z Polskimi normami. Inwestycja w zaden sposéb nie
wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych Zrédet hatasu, a zatem oddzialywanie akustyczne bedzie sie mieScito w
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normie i na terenie dziatki inwestora - dopuszczalny poziom hatasu dla sgsiedniej
zabudowy mieszkalnej zostanie zachowany i wynosi on 40-50 dB.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowej podziemne;

- obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktéceni ekologicznych w charakterystyce
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy i utwardzonych dojs¢, dojazdu do budynku; brak koniecznosci wycinki
drzew. Inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan.

21. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII], O KTORYCH MOWA W
ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODEACH ENERGII (DZ. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), ORAZ POMPY CIEPEA,
OKRESLAJACA:

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczeg6lnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo ma energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédiach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepla
- na stronie 29-35 (zalacznik 1).
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22. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE],ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1
§ 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R.
POZ. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach w czesci socjalnej budynku
zaprojektowano zawory termostatyczne montowane na grzejnikach. W czeéci sali
gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnice wodne oraz centrale nawiewno-
wywiewne z nagrzewnicami wtérnymi wodnymi. Elementy te wyposazone sa w
automatyke zasialajaco-sterujaco-zabezpieczajaca. Prace urzadzen nadzoruje modut
sterujacy co pozwala na automatyczna regulacje predkosci obrotowej wentylatora
oraz mocy grzewczej.

Wentylacje sali zapewniac¢ beda bez kanatowe centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepta. Centrale wyposazone s3 w dwa krzyzowe
wymienniki ciepta celem odzyskiwania energii cieplnej z powietrza wywiewanego.
Wszystkie urzadzenia (centrale wentylacyjne, aparaty grzewcze) beda obstugiwane
przez dedykowang automatyke producenta, ktéra integruje prace wszystkich
urzadzen w pomieszczeniu Sali gimnastycznej. Zrédlem energii elektrycznej bedzie
istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oraz projektowane panele fotowoltaiczne.
Pozostate pomieszczenia wentylowane beda w nastepujacy sposob (szczegdétowy
opis przedstawiono w projekcie technicznym). Powietrze z pomieszczen zaplecza
sanitarnego usuwane bedzie za pomoca 3 wentylatoréw wyciggowych, z kolei
nawiewane bedzie za pomoca centrali nawiewnej z nagrzewnica wstepna
elektryczna. Iloé¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego bedzie regulowana
dzieki dedykowanej automatyce do sterowania wentylatorami wywiewnymi i
nawiewnym.

23. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac¢ lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem
przepiséw bhp
ip.poz.

Obiekt budowlany nalezy budowaé i utrzymywac zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych.
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O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢ wlaSciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor
autorski.

Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu
wladciwego organu o zakoriczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne wykorniczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty, kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania
pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robét zimnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem
uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie moga
by¢ prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ze wzgledu na zlozonoé¢ projektu wszystkie elementy Zzelbetowe
(fundamenty, belki, stupy, podciagi) oraz konstrukcji dachu nalezy bezwzglednie
czytac z projektu konstrukcyjnego.

Autorzy zastrzegaja sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych
zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany moga by¢ dokonywane tylko po
uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowa¢ z Projektantem.
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