
RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100

-

UWAGA:
-Ściany fundamentowe wykonać jako monolityczne żelbetowe grubości zgodnie z rysunkiem 

z betonu C20/25 (B25)
-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów branżowych

-Posadowienie min 1,2 m ppt.
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KONSTRUKCJA
PROJEKTANT

1) ul. Kilińskiego 50, 33‐240 Żabno, tel.  504 333 870
2) ul. Mościckiego 47, 33‐100 Tarnów
NIP 9930590377                       REGON: 361843397

KONSTRUKCJA
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA  
Upr. nr ew. 32/KW/75  Nr Izby MAP/BO/3574/01

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń  

O STAŁEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Z ŁĄCZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BĘDZIEMYŚLU WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
CELEM WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO- ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
DZIAŁKA NR 443/1, OBR. 01 BĘDZIEMYŚL,
GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.    
ID: 181504_5.0001.443/1
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UWAGA:
-Nadproża NS R30 firmy SOLBET o rozpiętości max 180cm w świetle otworów, dopuszcza sie zbrojone 

monolityczne 4#10 strzemiona #8 co 150mm beton C20/25.

-Ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego o wytrzymałości średniej na sciskanie min. 4,0 MPa.

-Ściany murowane na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta bloczków.
-Strefy podokienne zbroić zgodnie z wytycznymi producenta bloczków.

-Podczas prac murowych stosować się do zaleceń producenta bloczków.  
-Na ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w poziomie stropów wykonać wieniec żelbetowy 

zgodnie z rys. szczegółowymi.  
-Miejsca otworów i przebić odczytać z poszczególnych rysunków branżowych

-Minimalne oparcie belek i nadproży 25cm, belki i nadproża długości powyżej 4m oparcie min 40cm. W scianach 
prostopadłych do belki wykonać poduszkę betonową szerokości 40cm.

-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów branżowych
  

Wliczono zbrojenie na pochylnie i schody.
Masa stali wyliczona w tabeli jest wartością orientacyjną. 
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Z PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
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SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU
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UWAGA:
-Nadproża NS R30 firmy SOLBET o rozpiętości max 180cm w świetle otworów, dopuszcza sie zbrojone 

monolityczne 4#10 strzemiona #8 co 150mm beton C20/25.

-Ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego o wytrzymałości średniej na sciskanie min. 4,0 MPa.

-Ściany murowane na zaprawie cienkowarstwowej zalecanej przez producenta bloczków.
-Strefy podokienne zbroić zgodnie z wytycznymi producenta bloczków.

-Podczas prac murowych stosować się do zaleceń producenta bloczków.  
-Na ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w poziomie stropów wykonać wieniec żelbetowy 

zgodnie z rys. szczegółowymi.  
-Miejsca otworów i przebić odczytać z poszczególnych rysunków branżowych

-Minimalne oparcie belek i nadproży 25cm, belki i nadproża długości powyżej 4m oparcie min 40cm. W scianach 
prostopadłych do belki wykonać poduszkę betonową szerokości 40cm.

-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów branżowych
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C25/30Klasa betonu:

Otulina: Dolna=75mm

DANE MATERIAŁOWE

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
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Klasa stali: B500B

OZNACZENIE OPISU PRĘTA

Górna=40mm Boczna=40mm

długość pręta [mm]
rozstaw pręta [mm]

ilość sztuk pręta
      numer pręta

średnica pręta [mm]
zbrojenie: D-dolne, G-górne 

UWAGI 
-Głębokość posadowienia wg. rysunków fundamentów.

-Zakłady prętów min 50 średnic. 
-W miejscach zakładów prętów w słupach strzemiona zagęścić podwójnie.

-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów branżowych
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UWAGI
-Minimalne oparcie belek i nadproży 25cm, belki i nadproża długości 

powyżej 4m oparcie min 40cm. W scianach prostopadłych do belki wykonać poduszkę 
betonową szerokości 40cm.  

-Pręty kotwić na podporach hakiem prostym min 5#Ø
-Nadproża w narożu budynku kotwić w ścianie min. 1,2m

-Zakłady prętów min 50 średnic. 
-Zakłady przesuwać względem siebie min. 1m.

-W miejscach zakładów prętów w słupach strzemiona zagęścić podwójnie.
-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów  branżowych

C20/25Klasa betonu:

Otulina: Dolna=25mm

DANE MATERIAŁOWE

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW
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Klasa stali: B500B

OZNACZENIE OPISU PRĘTA

Górna=25mm Boczna=25mm

długość pręta [mm]
rozstaw pręta [mm]

ilość sztuk pręta
      numer pręta

średnica pręta [mm]
zbrojenie: D-dolne, G-górne 
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA 1:100

UWAGA:
-Murłaty kotwić za pomocą śrub fajkowych M16 do wieńców w rozstawie max 1,5m

-Pod murłatę ułożyć pasek papy.
-Wykonać stężenie wiatrowe z desek lub z taśmy stalowej przymocowanej do wierzchu krokwi.

-Konstrukcję zaimpregnować środkiem ogniochronnym zabezpieczającym dreweno przed rozprzestrzenianiem się ognia.
-Połączenia wykonać jako tradycyjne ciesielskie lub za pomocą kątowników stalowych 

i gwozdzi pierścieniowych.
-Rysunki rozpatrywać łącznie z rys. architektonicznymi oraz projektów branżowych
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