
UWAGA!
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie,  należy traktować tak jakby były ujete
 w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie
i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu  i stosowania
w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7.
Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami
sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz
obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8.
Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć 
przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m 2.
10. Szczegóły konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukcji.
11. Szczegóły fundamentów - patrz projekt konstrukcji.
12. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem .
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01.2024
MGR INŻ. ARCH. SYLWIA MADEJSKA-MOSOR
Upr. bud. nr MPOIA/007/2015 do proj. w spec. arch.

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

1) ul. Kilińskiego 50, 33-240 Żabno, tel. 504 333 870
2) ul. Mościckiego 47, 33-100 Tarnów
NIP 9930590377                       REGON: 361843397

DZIAŁKA NR 443/1, OBR. 01 BĘDZIEMYŚL,

GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.    ID: 181504_5.0001.443/1

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ MICHOŃ
Upr. bud. nr MPOIA/048/2007 do proj. w spec. arch.
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BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O 
STAŁEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z 
ŁĄCZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BĘDZIEMYŚLU WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM 
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

26
7

OxS

miejsce mobilnej,
rozkładanej sceny
po rozłożeniu na boisko
wykładziny ochronnej

try
bu

ny
try

bu
ny

ta
bl

ic
a 

in
fo

rm
ac

yj
na

D1

D1

D2

D3

D4

D5
D6

D6

D6

D6 D7 D7 D7

D8

D8

D9

D9

D10

O1O1

O1 O2 O2

O2

O2

O5

O7

O11

D9
D6

hp
 1

60

90
150

hp 160

9015
0

hp 160

9015
0

hp 160

9090

hp 160

9090

hp 160

9090

hp 0

37
0

18
0

hp 160
9015
0

hp 0

21
090

205
140

205
80

20590
20

5
14

0
205
140205

90

20
580

20
5

92

205
90

20
580

205
90

20
5

92

20
59020
5

90
  S

z

20
59020
5

13
0

20
5

90

20
590

20
5

90

21
0

15
3

20
5

13
0

20
5

14
0

L

2 3 4 5 6

I

II

III
IV

51

V

7

odbojniki

90
15

0
26

0
16

0
44

2
2 

49
1

44
47

6
24

16
0

44
2 44

7
2 

39
3

44
3

70
3

2 
49

4

3 
19

7

70 55 90 90 64 213 90 203 150 379 150 15 80 90 57 90
23

100 41 160 24

70 255 44 183 12 138 12 121 24 181 12 150 25 150 12 180 24 20 158 12 242 25 160 24

70 299 1 200 665

2 234

70 7 150 1 093 70 264 150 406 24
70 1 250 70 820 24

2 234

150

15
0

72 100 125 100 144 100 386 100 124 100 330 160
791 153 341 150 406

24
3

10
2

13
1

181 6 90 54

11
1

12
24

0
12

10
1

10
5

12
11

3
12

23
4

97
10

0 45
23

4

53 90 7 12 180

24
3

10
0

13
3

27 100 51 12 243

29
3

64
4

51
2

64
4

29
3

228 855 153

29
3

64
4

51
2

64
4

50
24

3
199 900 137

29
3

1 
80

0
29

3

183 66

B
B

C C

A
A

Boisko wielofukcyjne o wymiarach 9 x 18 m 

01 WIATROŁAP 4,93 m2

02 KOMUNIKACJA 29,46 m2

03 KOTŁOWNIA 7,45 m2

04 MAGAZYN SPRZĘTU 5,48m2

05 8,55 m2

06 3,60 m2

07 WC 1,66 m2

08 PRYSZNIC 1,51 m2

09 8,60 m2

10 3,60 m2

11 1,66 m2

12 1,51 m2

13 WC OGÓLNE
NIEPEŁNOSPRAWNI 4,77 m2
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SZATNIA MĘSKA
ŁAZIENKA MĘSKA

SZATNIA DAMSKA
ŁAZIENKA DAMSKA
WC
PRYSZNIC

14 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 10,23 m2płytki gresowe
15

SALA GIMNASTYCZNA 300,00 m2posadzka EPDM
398,82 m2

16
SANITARIATY 5,81 m2płytki gresowe
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Balustrada stalowa
wys. 110 cm

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY

RURY SPUSTOWERs

LEGENDA

WPUST PODŁOGOWY KANALIZACYJNY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Balustrada z pochwytami
wys. 90 i 75 cm
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MUREK ŻELBETOWY ODBOJNIK 
POCHYLNI GR.20 cm
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Co najmniej 2m w klasie 
odporności ogniowej REI 60
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G(6kg)

wymiana izolacji termicznej na wełnę 
mineralną na styku z projektowanym 
budynkiem

pionowy pas z materiału nie palnego o szerokości 860cm
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Kp KURTYNA POWIETRZNA
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