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ciepta rampa, parapety zewnetrzne z |zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej. Kolor | parapety zewnetrzne z blachy stalowej antywywazeniowe blachy stalowej powlekanej. Kolor okien biaty.
blachy stalowej powlekanej. Kolor okien okien biaty. Zaczepy antywywazeniowe. powlekanej. Kolor okien biaty.Zaczepy ywy : Zaczepy antywywazeniowe.
biaty. Zaczepy antywywazeniowe. antywywazeniowe.

UWAGA!

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami,
opisami i projektami branzowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.
3. Elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac
tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie

i przed dokonaniem zamowien.

5. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Do wykorzystania nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajgce odpowiednie atesty.
7. Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujgcymi polskim normami,
normami branzowymi, strukcjami producentdw oraz obowigzujgcymi warunkami

wykonania i odbioru robét.

8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym,
a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi

dotem o przekroju 0,022m?.

10. Szczegdty konstrukeji dachu - patrz projekt konstrukgji.
11. Szczegoty fundamentow - patrz projekt konstrukcji.
12. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z projektantem.
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