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PRZEKROJE W RAMIE GLOWNE 83550R:

Stezenie potaciowe poprzeczne 916
6

Rygiel IPE270
Platew RP200x100x6
Stezenie @ 16
POKRYCIE:
Nie ciezsze niz 1,15 kPa (Blacha 0,10 + instalacje 0,50 + wetna 0,25 + elementy wykofczenia 0,3)
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UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
- KONSTRUKCYINYMI | OPISEM TECHNICZNYM.
o — (S 3. BETONOWANE ELEMENTOW ZELBETOWYCH NALEZY WYKONYWAC W OKRESIE KIEDY
[

TEMPERATURA POWETRZA W CIAGU DOBY NIE SPADA PONIZEJ +5C. NALEZY STOSOWAC SE,
DO ZALECEN NORMOWYCH ORAZ ITB DOTYCZACYCH BETONOWANIA | PIELEGNACJ BETONU, W
SZCZEGOLNOSCI W OKRESIE PODWYZSZONYCH | OBNIZONYCH TEMPERATUR.
4. W CELU OGRANICZENIA WCZESNYCH RYS SKURCZONYCH NALEZY NIE DOPUSZCZAC DO
NADMIERNEGO WYSYCHANIA DOJRZEWAJACEGO BETONU. NALEZY ZAPEWNIC WLASCIWA
PIELEGNACJE, BETONU W OKRESIE DOURZEWANIA.
J A 5. MESZANKA BETONOWA POWNNA BYC ZAGESZCZONA NA PEINEJ GRUBOSCI KAZDEGO
ELEMENTU.

6. IZOLACJE PRZECINWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC WG PROJEKTU

ARCHITEKTURY.

UZIEMIENIE WG PROJEKTU INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ.

PROJEKTANT POWINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]. RZEDNE w [m].

0. RYSUNEK OKRESLA TYPOWE DETALE POYACZEN | GABARYTY PROFILI, ABY POPRAWNIE
WYKONAC KONSTRUKCJE, STALOWA KONIECZNE JEST WYKONANIE RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH | PRZEDLOZENIE ICH DO AKCEPTAGJl PRZEZ PROJEKTANTA KONSTRUKCUI.

11, ZADASZENIE DOPUSZCZA SIE, WYKONAC W TECHNOLOGI AUTORSKIEJ PRODUCENTGW
PRZEKRYC MODULOWYCH, NP. HUPRO
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600

POZIOM PORGWNAWCZY: 1000 = wq PA-B

STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR

BETON PODKLADOWY | WYPEENIAJACY: C8/10 (B10)

I BETON: €25/30 (B30)

OTULINA: d6t: 50 mm/ pozostate:30mm

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN_BSt500S/RB500W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul- Kilifiskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NiP 9930590377 REGON: 361843397

612

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
TEMAT ZADANIA STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
ACZNIKIEM PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
'YBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

LOKALIZACJA | DZIALKA NR 443/1, 443/2 OBREB 01, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI 1:100

Stezenie potaciowe poprzeczne #16

NAZWA KONSTRUKCJA HALI LtUKOWEJ - NR RYS.
RYSUNKU RZUT DACHU K-04

=k BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
I NR UPRAWNIEN 01.2024

ARCHITEKTURA  |MGR INZ. JAROSELAW MALEK PODPIS

-k PROJEKTANT
1300 . Upr. bud. nr PDK/0257/PWOK/21 do proj. w spec. kons-bud

L | WZ.1 24xH (hg=dostosowac do geometrii fuku sciany szczytowej) + otwary okienne |
A

1300 05 ARCHITEKTURA  |MGR INZ. ANDRZEJ SOWA PODPIS
o L SPRAWDZAJACY
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