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1 Celizakres opracowania

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacii
wodociggowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzaciji hali, instalacji gazowe,
instalacji wentylacii.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawqg opracowania jest: zlecenie Inwestora, projekt architektoniczny i konstrukcyjny, warunki

przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej, obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

2.1  Opis rozwigzania

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do projektowanego przykanalika kanalizacii
sanitarnej. Zaprojektowano rury kielichowe PVC o srednicach od 50 do 160 tgczonych na uszczelki
gumowe. Gtowny kanat odptywowy prowadzi¢ pod posadzkqg parteru, nalezy zachowac spadki i
Srednice. Wskazane piony w czesci rysunkowej zakonczy¢ rurg wywiewng i wyprowadzi¢ nad dach
(0,5m-1,0m). Kazdy pion wyposazy¢ w rewizie nad gotowq posadzkg. Podejscia do przyborow
wykonac z rur o potgczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi (np. Wavin) wg PN-EN 1451-
1.

2.2 Prowadzenie przewodow

Przy prowadzeniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac zapisow normy PN-81/C-10700
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody instalacji prowadzic w
bruzdach Ssciennych lub obudowal ptytg g-k pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewnigjgcego swobodne wydtuzanie przewododw. Przejscia przewoddw przez stropy Sciany
wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pierscieniowq wypetni¢ elastycznym materiatem
dedykowanym do przepustéw. Srednica tulei powinna byé o dwie srednice wieksze od przewodu.
W tulei nie moze byc¢ potgczen rury przewodowe;.

Podejscia do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3-5% spadkiem w kierunku pionu.
Urzgdzenia sanitarne wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

2.3 Odprowadzenie skroplin

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z tacy ociekowej jednostek wentylacyjnych oraz nagrzewnico-
chtodnicy w pomieszczeniu sali gimnastycznej. Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie skroplin
na zewngtrz hali, jednak w razie koniecznosci przewidzie¢ zastosowanie pompki do skroplin.
Zaprojektowano rury tworzywowe tqczone poprzez klejenie (pion), kanat odptywowy z rur PVC-U
zewnetrznych. Zakonczenie wykonac w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie gryzoniom. Wtgczenie do
pionu kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez zasyfonowanie (syfon podtynkowy nad posadzkq).
Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie
systemu wodq.

2.4 Zalecenia readlizacyjne
T Roboty budowlano, monterskie, instalatorskie wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych czes¢ Il — ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.
1 Materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz. u. nr 89 z 1994 z pbdzniejszymi zmianami);

Rury montowac¢ wg zalecen producenta. Kazda rura przed montazem powinna podlegac kontroli
aby zapobiec zamontowaniu uszkodzonej rury. Konce rur (kielichy, guma) nalezy oczyscic i
posmarowac¢ dedykowang pastg do tego typu potgczen. Opuszczanie odcinkdw rur do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrbwnane do spadku podtoze, kazda rura powinna
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by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem, a takze przylega¢ do podtoza na catej
dtugosci. Po utozeniu, rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez obsypanie piaskiem
pachwin. Na koncu prowadzenia prac w danym dniu lub przed dtuzszym postojem, zaslepiac
konce rur aby nie doszto do zamulenia jej wnetrza.

2.5 Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci wykonuje sie przed zakryciem kanatéw. Probe wykona¢ zgodnie z PN-92/B-
10735. Podejscia i piony sprawdza sie w czasie swobodnego przeptywu wody przez te kanaty.
Przewody odptywowe sprawdza sie na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodqg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem.

3 Opis techniczny przykanalika kanalizacji sanitarne;.

Dziatka jest uzbrojona w nastepujgce media: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, siec

gazowa. Na dziatce zostat zaprojektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem.

1.2.1 Sposdb dostawy wody.

Nie dotyczy. Istniejgcy budynek szkoty podstawowej posiada przytgcz wodociggowy.

1.2.2 Sposéb odprowadzania sciekdw bytowych.

Istniejgcy budynek hali posiada przytqgcz kanalizacji sanitarnej. Opracowanie swoim zakresem

obejmuje projekt przykanalika do projektowanej czesci zaplecza sali gimnastycznej.

1.3 Obiekty projektowane.

Trasa instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przykanalika kanalizacji sanitarnej zostata

przedstawiona na PZT.

1.3.1 Likwidacja szamba.

Nie dotyczy. Brak szamba na terenie dziatki.

1.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne.

1.4.1 Materiat zastosowany do budowy instalacii.

Szczegoty zastosowanych materiatow zostaty przedstawione na w czesci rysunkowe;.

1.4.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne rozpoczgc od wytyczenia trasy projektowanych medidow, wykonac je zgodnie z

normg PN B 10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla ograniczania zniszczen istniejgcej

infrastruktury technicznej jok i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sie wykonanie

roboét montazowych w wagsko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne w miejscach

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy rozpoczgé od recznego wykonania

odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Przystepujgc do wykonania

wykopow nalezy wytyczyC trase przewodu i zaznaczyC wszystkie punkty charakterystyczne -

zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykonac je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe

wqgsko przestrzenne, o scianach pionowych. Podczas robdt zwracac bacznie uwage na istniejgce

i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie

istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w migjscach niemozliwych do

wykonania sprzetem mechanicznym. Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia

identyfikacyjne. Przy uktadaniu przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na montaz

umozliwiajgcy tatwe odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisdw powinna znalez¢ sie na

gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury). Pozwoli to w razie zaistniatej potrzeby na jednoznaczng

identyfikacje zabudowanych rur, 1j. materiatu, Srednicy, grubosci Scianki, typoszeregu, cisnienia

nominalnego i producenta, i date produkcii.

1.4.3 Zabezpieczenie wykopdw.

Przewdd uktadac¢ w wykopach wagsko przestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych

obudowaq.

1.4.4 Podsypkaiobsypka.

Przewody nalezy uktadac na 10 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwq piasku.

Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekciji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci

warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i

obsypce z rbwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajgce. Materiat
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zastosowany do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowac
czystki o wymiarach powyzej 20mm materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ kamieni
lub innego tamanego materiatu. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite i tfrzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Sity bedqce rezultatem ciSnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substanciji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen. W
przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna
by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

1.4.5 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Skrzyzowania instalacji kanalizacji sanitarnej z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne z PN.
W miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie.

1.5  Obowigzki wtascicieli nieruchomosci przytgczonych do sieci wod-kan.

Wtasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do zawarcia pisemnej umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie Sciekdw, zgodnie z art. é Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekédw z pdzniejszymi zmianami. Ponadto
zobowigzany jest do wnoszenia optat za pobdr wody i odprowadzanie Sciekdw do urzgdzen
kanalizacji komunalnej ( art. 8 pkt 1 Ustawy). Termin zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode i
odprowadzanie sciekdw wynika z pozytywnie dokonanego odbioru technicznego przytgcza.

1.6  Odbior techniczny.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do projektowanej studzienki rewizyjnej oznaczonej
jako s02 — wtqgczenie zgtosi¢ do zarzgdcy sieci wod- kan.

4 Opis techniczny instalacji wodociggowej

4.1 Instalacja zimnej wody (zw)

Istniejgca szkota podstawowa zasilana jest w  wode poprzez przytgcz wodociggowy.
Nowoprojektowana sala zasilana bedzie z tego samego przytgcza wodociggowego, w czesci
technicznej istniejgcej szkoty nalezy wykonac¢ wtgczenie do istniejgcej instalacji zimnej wody. Na
odejsciu do nowej sali zamontowac¢ zawdr odcinajgcy z przeznaczeniem do wody do celdw
spozycia przez cztowieka. Instalacje wodociggowg od miejsca wtgczenia do nowej sali wykonac z
rur ze stali nierdzewne] cienkosciennych ze szwem wzdtuznym. Rury tqczone poprzez
zaprasowywanie. Rury prowadzone w bruzdach $ciennych lub pod posadzkg wykonac jako rury z
tworzywa, wielowarstwowe. Rury montowane pod stropem montowac przy uzyciu obejm do rur z
gumq EPDM oraz przy uzyciu zawiesi systemowych np. Hilti. Poziomy wody uktadac ze spadkiem 3
promile w kierunku pionu zasilajgcego. Zastosowana armatura to zawory kulowe odcinajgce,
zaworki odcinajgce przy punktach czerpalnych. Przejscie rur przewodowych przez sciany, stropy
readlizowac¢ przez tuleje, a przestrzeh pierScieniowg wypetnic elastycznym materiatem,
dedykowanym do przepustow.

Podejscia do punktdw czerpalnych wykonac w bruzdach sciennych lub w Sciankach instalacyjnych
za pomocqg kolan z uchwytem mocujgcym. Kazdy sposdb prowadzenia instalacji wymaga
uwzglednienia wydtuzeh termicznych przewododw, instalacje nalezy tak poprowadzi¢ aby
wykorzysta¢ maksymalnie zjawisko samokompensaciji. W celu zapewnienia kompensacji nalezy
stosowac podpory pozwalajgce na swobodne przesuwanie sie rur i wykorzystywanie zatamania
rurociggu. Instalacje wodociggowqg prowadzi¢ ponizej przewoddw elekirycznych. Przewody
zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac zgodnie z Rozporzgdzeniem

Tabela 1 - izolacje termiczne

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
A=0,035

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ROwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4]|50%wymaganzpoz. 1 -4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewododw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 - 4 | 50% wymagan z poz. 1 — 4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. é utozone w podtodze min. 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1 — 4
wewnqgtrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100% wymagan z poz. 1 — 4

na zewnagtrz budynku

4.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu)

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy pomocy gazowego podgrzewacza
pojemnosciowego o pojemnosci 1201. Podgrzewacz z zamknietg komorg spalania (dopuszcza sie z
otwartqg), powinien posiadac kré¢ce do podtgczenia zimnej wody, cieptej wody, cyrkulacji, gazu.
Przed urzgdzeniem gazowym zamontowac zawdr odcinajgcy oraz filir siatkowy (dopuszcza sie w
jednej obudowie). Odprowadzenie spalin zrealizowac przewodem spalinowym do komina
spalinowego.

4.3 Préba cisnieniowa instalacji wodociggowej

Probe cisnieniowq instalacji nalezy wykonac¢ jako: wstepng, gtéwng i kohcowq. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowacl ciSnienie probne — 9 bar — odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizyC sie o
wiecej niz 0,6 bara. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic probe gtowng. Czas
préoby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne odczytane po probie wstepnej nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe koncowq. W prébie tej w cyklach co najmniej na 5 min wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym, nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. W trakcie
trwania proby nalezy utrzymac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia.
Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,,na gorgco”
wypetniajgc instalacje cieptg wodg o temp. +55°C i cisnieniu 6 bar. Instalacje wodociggowq
poddac ptukaniu.

5 Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)

5.1 Charakterystyka budynku

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej, budynek jest jednokondygnacyjny. Budynek
ogrzewany bedzie przy pomocy gazowej pompy ciepta zlokalizowanej na zewnagtrz budynku.
Przyjeto temperature czynnika grzejnego zasilajgcego instalacje co tz/tp=55/45°C.

5.2 Charakterystyka instalacji c.o.

Przewody instalacji c.o. w kottowni, zasilajgce urzgdzenia w hali wykonac z rur stalowych tgczonych
poprzez zaciskanie. Przewody instalacji c.o. zasilajgce grzejniki wykonac¢ z rur z tworzywa,
wielowarstwowe. Rury zasilajgce z pompy ciepta wykonac z rur stalowych preizolowanych (w
odpowiednim ptaszczu ochronnym w zaleznosci od otoczenia rur) zgodnie z czesciq rysunkowaq.
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Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki indywidualne zainstalowane
na kazdym grzejniku. Wielko$¢ grzejnikdw dobrano do strat ciepta dla kazdego pomieszczenia.
Przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane przewody umieszczac w tulejach ochronnych o
srednicy wiekszej o 4mm od Srednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej o 10 mm od grubosci
przegrody budowlanej. W obszarze tulei nie mozna wykonywac potgczen, przestrzen pierscieniowq
wypetni¢ elastycznym materiatem. Przewody c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 3 promile w kierunku od
najdalszych piondw lub odbiornikdw do zrédta ciepta. Przewody nalezy izolowac izolacjq zgodnie
Z ponizszq tabelq:

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
A=0,035

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4|50%wymaganzpoz. 1 -4

przechodzgce przez Sciany Ilub  stropy,
skrzyzowania przewododw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4 | 50% wymagan z poz. 1 — 4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. é utozone w podtodze min. 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewngtrz izolacji cieplnej budynku)

2 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 80 mm
na zewngtrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1 — 4
wewnqtrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100% wymagan z poz. 1 — 4

na zewngtrz budynku

Zaprojektowano grzejniki firmy np. KERMI — ptytowe, zasilanie srodkowe. Kazdy grzejnik wyposazy<
w gtowice termostatyczne oraz zawory grzejnikowe, odpowietrzniki, montowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

Po zrealizowaniu instalacji c.o., nalezy poddac jg intensywnemu ptukaniu strumieniem czystej wody,
a nastepnie przejs¢ do wykonania proby cisnieniowej. Ptukanie powinno by¢ prowadzone przy
catkowicie otwartych nastawach wstepnych na zaworach grzejnikowych.

5.3 Proba cisnieniowa instalacji c.o.
Probe instalacji wykonac¢ w nastepujgcy sposob:
0 Probe przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od roboczego cisnienia instalacii; nie
przekracza¢ maksymalnego cisnienia. Cisnienie prébne Ppr=0,6 MPa; Cisnienie robocze
Pr=0,4 MPq;
11 Przeprowadzi¢ probe wstepng i zasadniczg;
0 Proba wstepna trwa 30 minut, wytwarzajgc dwukrotnie ciSnienie probne, w czasie tej proby
cis$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0 0,6 bar;
0 Préba zasadnicza trwa 3 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno spas¢ o wiecej
niz o 0,2 bar;
[ Podczas proby przeprowadzac wizualng ocene szczelnosci wykonanych potgczen;

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, sporzgdzic protokédt z proby, instalacje przeptukac
(najlepiej etapowo, a pdzniej catosc). Instalacje napetnic czystg wodqg, dodac inhibitory korozji. Na
koniec wykonac regulacje zawordw grzejnikowych na odpowiednie nastawy.
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5.4 Zalecenia readlizacyjne
Po zakonczeniu prob cisnieniowych z wynikiem pozytywnym, mozna przystgpic¢ do realizacji prac
zwigzanych z zatynkowaniem bruzd, przejs¢ przez przegrody budowlane itp.

0 Wszystkie prace montazowe i proby wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych - cze$¢ Il — Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych;

Nalezy przestrzegac przepisdw BHP;
0 Stosowac sie do zalecen i wymagan producentow;

O

6 Opis techniczny instalacji gazowej wewnetrznej

6.1 Materiat i wykonanie instalacji gazowej

Projektowanq instalacje gazowg w budynku wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
tgczonych przez spawanie. Nalezy zachowac minimalng odlegtos¢ 10 [cm] przy poziomych
odcinkach w stosunku do innych przewoddw, prowadzgc je nad nimi oraz 2 [cm] przy skrzyzowaniu
Z innymi przewodami.

Pionowe odcinki instalacji gazowych nalezy usytuowac¢ w odlegtosci min. 60 [cm] od iskrzgcych
urzqdzen elektrycznych. Przy przejsciu przez sciany przewdd gazowy prowadzi¢ w rurze ostonowe;.
Rurocigg gazu prowadzi¢ natynkowo i mocowac do scian przy pomocy uchwytdw rurowych.
Urzgdzenia gazowe nalezy tqgczy< zinstalacjg na sztywno. Dopuszcza sie podtgczenie palnikow
gazowych zzastosowaniem przewoddéw elastycznych  majgcych  certyfikat  na  znak
bezpieczenstwa ,,B".

6.2 Montaz urzgdzen gazowych

Przed kazdym urzgdzeniem gazowym odbiorczym nalezy zamontowac¢ kurek gazowy cwieré
obrotowy. Armature odcinajgcq (posiadajgcq znak jakosci ,,B"”) oraz inne elementy wyposazenia
instalaciji, nalezy tak sytuowac, aby zapewnic¢ ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy
trwale (sztywno) zamocowac np. do Sciany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie
nastgpito uszkodzenie instalacii.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuztqczki, holendry stosowac |, ksztattki przejsciowe”
wykonane z miedzi lub brgzu. Do instalacji gazowych nie wolno stosowac ksztattek przejsciowych
wykonanych z mosigdzu MO-59-PN-79/H-87026. Ksztattki z miedzi winny odpowiada¢ DIN 1787,
natomiast z brgzu DIN 1705 i posiadac wyraznie oznaczenie okreslajgce jakos¢ materiatu 1j. Rg lub
GM i znak producenta. Gwinty tych ksztattek posiadajq kalibracje calowe typ BSPT-G (gazowe).
Do potgczen gwintowanych jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowac tasmy teflonowe typu
GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwint wewnetrzny.

6.3 Préba szczelnosci

Po wykonaniu préby szczelnosci, instalacje nalezy zabezpieczyé przed  korozjg,
a nastepnie pomalowac farbqg koloru zéttego. Prowadzenie instalacii, Srednice oraz usytuowanie
odbiornikéw gazowych pokazano na rzutach pomieszczen.

7 Opis techniczny zrédta ciepta i chtodu

Zaprojektowano absorpcyjng, gazowq, rewersyjng pompe ciepta, ktéra bedzie zrédtem ciepta na
cele ogrzewania budynku oraz zrédtem chtodu na cele klimatyzaciji sali gimnastycznej. Jednostka
jest dostosowana do pracy albo w trybie grzania albo w trybie chtodzenia, nie jednoczesnie.
Sezonowo nalezy zmieniac¢ ustawienia. Zaprojektowano na bazie urzgdzenia GAHP-AR (dostawa
urzgdzenia kompletna wraz z automatykq i sterowaniem). Montaz urzgdzenia zgodnie z wytycznymi
producenta, sterowanie i automatyka zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to urzgdzenie
dostosowane do pracy na zewngtrz. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie wokot
jednostki oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Podtgczenie do instalacii
gazowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.1 Zabezpieczenie instalacji grzewczych i chtodniczych

Instalacje od strony grzewczej i chtodniczej zabezpieczono zaworem bezpieczenstwa ciSnienie
otwarcia 3,0 bary. Instalacja pomp ciepta, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
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zabezpieczono cisnieniowymi naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, naczynia nalezy potgczyc¢ z
instalacjg za pomoc przewodu stalowego, ktéry nalezy podtgczy< do rurociggu wody powrotnej
przy zasobniku buforowym. Na przewodzie nalezy zamontowal ztgcze samoodcinajce
zabezpieczone przed przypadkowym zamknieciem. Maksymalne cisnienie w naczyniu ustalono na
4,0 bar.

7.2 Napetnianie ztaddéw

Napetnianie i uzupetnianie ztadu (obiegu pierwotnego) projekiuje sie roztworem wody i glikolu
propylenowego (35%) przy pomocy recznej pompy. Napetnianie prowadz sie wolnho, stale
odpowietrzajgc ztad do momentu osiggniecia cisnienia 0,15 MPa na manometrze przy zbiorniku
przeponowym przy catkowicie odpowietrzonym ztadzie. Instalacje centralnego ogrzewania za
wymiennikiem ciepta bedzie napetniona wodq.

8 Opis techniczny zastosowanych rozwigzan dla sali gimnastycznej

Rozwigzania konstrukcyjno- budowlane sali zostaty przedstawione w czesci architektonicznej oraz
konstrukcyjnej. System ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji zostat zaprojektowany w oparciu o
rozwigzanie firmy np. FLOWAIR (dostawa urzgdzenia kompletna wraz z automatykq i sterowaniem).
W czesci sali gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnico — chtodnice petnigca funkcje sezonowo
grzewczo i chtodzgcq. Montaz jednostki wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, na wysokosci
nie kolidujgcej z wyposazeniem sportowym sali gimnastyczne;.

Wentylacje salizapewniac bedq dwie bez kanatowe centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne
z odzyskiem ciepta. Centrale wyposazone sg w dwa krzyzowe wymienniki ciepta celem
odzyskiwania energii cieplne] z powietrza wywiewanego. Wyposazone sg tez w nagrzewnice
wodne. Wszystkie urzgdzenia (centrale wentylacyjne, nagrzewnico- chtodnica) bedq obstugiwane
przez dedykowang automatyke producenta, ktéra integruje prace wszystkich urzgdzeh w
pomieszczeniu sali.

8.1 Ogrzewanie sali gimnastycznej

Ogrzewanie sali zostanie zrealizowane przy pomocy nagrzewnico — chtodnicy. W czesci rysunkowej
przedstawiono schemat podtgczenia hydraulicznego jednostki, ktéry powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta. Zastosowac izolacje termiczng rur, ktérg mozna réwniez zastosowac
jednoczesnie do izolacji przewoddw grzewczych oraz klimatyzacji (wody lodowej). Zaprojektowana
moc grzewcza 12,1 kW.

8.2 Klimatyzacja sali gimnastycznej

Klimatyzacja sali gimnastycznej zrealizowana bedzie przy pomocy nagrzewnico- chtodnicy jw..
Woda lodowa do chtodzenia wytworzona bedzie przy pomocy gazowej, absorpcyjnej pompy
ciepta, ktéra pracowac bedzie sezonowo (wymagane przesterowanie urzgdzen w celu zmiany
trybu grzanie/chtodzenie w zaleznosci od pory roku). Zaprojektowana moc chtodnicza 9,7 kW.
Parametr wody lodowej tz/tp wynosi 7°C/12°C.

8.3 Wentylacja sali gimnastyczne;j

Laprojektowano dwie jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta. Tworzg one bez kanatowy system
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z rekuperacjq. Dzieki zastosowaniu krzyzowych
wymiennikow ciepta zapewniony jest odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego. Jednostki te
zamontowac na $cianie sali zgodnie z zaleceniami producenta i na wysokosci z uwzglednieniem
lokalizacji wyposazenia sportowego Sali gimnastycznej. Nie montowaé w pomieszczeniach, w
ktérych srodowisko mogtoby doprowadzi¢ do korozji urzgdzenia. Od urzgdzen nalezy odprowadzi¢
skropliny do pionu kanalizacji sanitarnej — podtgczenie poprzez zastosowanie syfonu.
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9  Opis techniczny wentylacji mechanicznej

9.1  Wentylacja pomieszczen

Dla pomieszczen od 05 do 15 zaprojektowano wentylatory wyciggowe dachowe WW1, WW2, WW3
do ktérych potgczone sg rury SPIRO, a dalej zawory wywiewne sufitowe. Nawiew realizowany za
pomocq centrali nawiewnej z nagrzewnicq elekiryczng. Zapewnic regulator obrotdow wentylatora
- lokalizacje wskaze Inwestor. Centrala powinna by¢ wyposazona w styk umozliwiajgey
wysterowanie wentylatoréw wywiewnych WW1+WW3 (bieg niski, bieg wysoki) oraz styk pracy
cenfrali zgodnie z harmonogramem tygodniowym cyklu pracy centrali. Zasilanie wg branzy
elektrycznej. Wentylatory WW1+WW3 powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w min. dwdch predkosciach
obrotowych - przetgczane predkosci na zaciskach wentylatora. Centrala wentylacyjna jest
dostarczana kompletna wraz z automatykg i okablowaniem pomiedzy centralg a szafkg
automatyki, panelem sterujgcym.

W ponizszej tabeli zaprezentowano pomieszczenia i ich przynalezno$s¢ do odpowiedniego
wentylatora. Pomieszczenia 03 i 04 wentylacja naturalna, nawiew poprzez nawiewniki okienne,
wywiew poprzez kratke na kominie wentylacyjnym.
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L.p. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nawiew | Wywiew Typ wentylacji Nawiew Wywiew
1 01 Wiatrotap nd nd Kompensacja Kompensacja Kompensacja
2 02 Komunikacja 150 100 Nawiew, Wyciag WN1 WW1
3 03 Kottownia nd nd Naturalna Nawiewnik okienny Komin
4 04 Magazyn sprzetu nd nd Naturalna Nawiewnik okienny Komin
5 05 Szatnia meska Nawiew, Wyciag WN1 Ww1
6 06 tazienka meska Nawiew, Wyciag WN1 Ww1
120 120
7 07 WC Nawiew, Wyciag WN1 WWw1
8 08 Prysznic Nawiew, Wyciag WN1 WW1
9 09 Szatnia damska Nawiew, Wyciag WN1 WW2
10 10 tazienka damska Nawiew, Wyciag WN1 WW?2
120 120
11 11 WC Nawiew, Wyciag WN1 WWwW2
12 12 Prysznic Nawiew, Wyciag WN1 WWwW2
13 13 WC NPS Nawiew, Wyciag WN1 WWwW3
14 14 Pokdj nauczyciela WF 100 158(’) Nawiew, Wyciag WN1 WW3
15 15 Sanitariaty Nawiew, Wyciag WN1 WWw3
16 16 Sala gimnastyczna 2400 2400 Mechaniczna naw-wyw z odzyskkiem ciepta Centralali?2 Centralali?2

WNT1 - centrala nawiewna

WW1, WW2, WW3 — wentylatory wyciggowe

Centrala 12 - bezkanatowa jednostka nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,
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Nawiewna centrala wentylacyjna

w sktad ktérej wechodzi: filtr klasy G4, kanatowy wentylator z topatkami wirnika zagietymi do przodu,
nagrzewnica elektryczna (MPA E) Catos¢ zamknieta w izolowanej obudowie. Obudowa centrali
wykonana jest z ptyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnetrzng izolacjg
termiczng i akustyczng z wetny mineralnej, catos¢ o grubosci 25 mm. Do podgrzania nawiewanego
powietrza w okresie zimowym i przejsciowym, stuzy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E). Do
transportu powietrza stuzy wentylator odsrodkowy z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z
topatkami zagietymi do przodu z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym
restartem. Elekiryczny siinik wentylatora i wirnik wywazone sg dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.
Okres pracy silnika nie mniej niz 40000 godzin.

System sterowania pozwala regulowac¢ wydatek powietrza, ustawia¢ temperature nawiewanego
powietrza, kontrolowac stopien zanieczyszczenia filtfra oraz zaprogramowac tygodniowy cykl pracy
urzgdzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochrone przed przegrzaniem nagrzewnicy.

Do komunikacji z urzgdzeniem stuzy panel sterujgcy, ktéry nalezy zamontowac w pomieszczeniu,
do ktérego dostarczane jest powietrze — panel zawiera czujnik temperatury.

Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E

- witgczenie / wytgczenie samego wentylatora,

- regulowanie temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury,

- regulowanie predkosci obrotdw wentylatora (3 predkosci),

- praca urzgdzenia wedtug dobowego albo tygodniowego programatora,

- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementéw grzejnych nagrzewnicy,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wytgczenia wentylatora,
- kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat).

Cenfrale nawiewng mozna przymocowac do sufitu za pomocg uchwytodw wyposazonych w
podktadki antywibracyjne. Urzgdzenie mozna zamontowaé zardwno w pomieszczeniach
technicznych jak i w pomieszczeniach, ktére ono obstuguje. Montaz centrali nalezy przeprowadzi¢
w taki sposdb, aby kierunek przeptywu powietrza w instalacji byt zgodny ze strzatkg na obudowie
centrali. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do centrali, w celu przeprowadzenia konserwacii,
przeglgdu serwisowego lub wymiany elementéw wyposazenia. Nalezy zapewnic dostep do
pokrywy, ktéra powinna otwierac sie w catosci. Aby w catosci wyeliminowac ryzyko obluzowania
lub upadku urzgdzenia (nalezy uwzgledni¢ wage centrali materiat powierzchni montazowej) nalezy
zastosowac wsporniki montazowe w ksztatcie litery L z podktadkg amortyzujgcqg drgania,
przymocowang do podstawy cenfrali.

e zaleca sie, aby podtgczenie przewodu powietrznego przeprowadzac z uzyciem tgcznikdéw
elastycznych, w celu wyeliminowania przekazywania drgan i hatasu lub zastosowad ttumik drgan;

e wymiary podtgczanego przewodu powietrznego muszg by¢ zgodne z wymiarami otworu w
cenftrali

System umozliwia sterowanie wydajnosciq wentylatora nawiewnego oraz wentylatora
wywiewnego i posiada trzy stopnie predkosci obrotowej. Centrala posiada funkcje
podtrzymywania temperatury powietrza wedtug wskazan czujnika kanatowego lub czujnika w
panelu sterowania. Kanatowy czujnik temperatury umozliwia systemowi dobranie optymalnego
trybu pracy elementéw grzejnych do podtrzymywania wymaganej temperatury w kanale. Panel
sterujgcy jest wyposazony w czujnik temperatury, ktéry umozliwia utrzymywanie pozgdanej
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(ustawionej przez uzytkownika) temperatury w pomieszczeniu przy wybranej wydajnosci
wentylatora. Program optymalnego oszczedzania energii, oblicza moc nagrzewnic potrzebng do
stabilnego utrzymywania temperatury z doktadnoscig do 1°C, przy czym moc nagrzewnic jest
regulowana z doktadnoscig do 1%.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie. System
wentylacyjny.
o Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu wykonane
sq z fabrycznie zamontowanq uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci
minimum C zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzic
pomiarami zgodnie z normqg PN-EN 12237.

e Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedgc
odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C).
System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych
do 5000 Pa.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe.

e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowanqg uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajgcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajgce korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawierac¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretdw jako elementdw tgczgcych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

e Wszystkie kanaty instalaciji wentylacyjnej wewngtrz budynku nalezy zaizolowac termicznie
i przeciwwilgociowo otuling z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 20-30 mm.

e PrzejScia kanatdw przez sciany lub stropy wykonac jako szczelne i uszczelnic masg trwale
plastyczng. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w klapy rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw,

a takze innych urzgdzen instalacii,

e Klapy rewizyjne nalezy zabudowac (jesli dotyczy) przy:
o przepustnicach (z dwdch stron),
o klapach pozarowych (z jednejstrony),
o tumikach akustycznych prostokgtnych (z dwdch stron),
o filtrach (z dwdch stron),
o wentylatorach kanatowych (z dwédch stron),
o regulatorach przeptywu (z dwdch stron),
o na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,
o przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednejstrony),
o przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

e Elementy i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowa¢ za pomocqg typowych systemow
mocowania i zawiesi do konstrukciji, scian i stropdw budynku. Potgczenia kotnierzowe dla
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montowania kanatdéw nalezy uszczelnic materiatem plastycznym (uszczelki gumowe,
silikon).

e Kanaty muszg by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich sztywnosc¢ nie pozostawata
naruszona.

e Sposdb montazu musi uwzgledniac i spetniac wszystkie wymogi wytrzymatosciowe
zgodnie z PN oraz bezpieczenhstwa BHP.

e Catosc¢ instalaciji wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych”, cz.Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz "Warunkami
technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi CORBIT INSTAL.

e Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugiec przewoddw miedzy podporami.

e Minimalne grubosci kanatéw okrggtych:
o -fi100+fi125-0,50 mm
o -fi160+fi250-0,60 mm
o -fi280+fi710-0,75 mm

e Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi,
wiatrem, owadami i zanieczyszczeniami mechanicznym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Odcinki przewoddw po
przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z PN-
7-/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttuscic. Nastepnie wszystko
pomalowac farbg poliwinylowqg do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci catej instalaci
wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.
Uruchomienie i odbiér

Podczas uruchamiania systemu nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

*sprawdzenie poprawnosci podtgczen elektrycznych (zasilanie i sterowanie),

eyruchomienie urzqdzenia i sprawdzenie poprawnosci podtgczonych kanatdw powietrznych —
sprawdzenie kierunkdw przeptywu powietrza,

e dokonanie pierwszego pomiaru instalacji za pomocq urzgdzen mierniczych, np. anemometrow,
edokonanie pierwszej korekty ilosci powietrza na obrotach wentylatoréw (jezeli urzgdzenie jest
wyposazone w wentylatory z mozliwoscig regulacji obrotow),

edokonanie drugiego pomiaru z regulacjg na elementach regulacyjnych, pomiar powinien
zakonczyc sie protokotem regulacii, w ktérym podane jest zestawienie wartosci projektowanych z
osiggnietymi wartosciami zmierzonymi.

Projektowane wartosci przeptywdw powinny zostaé osiggniete przy ustawieniu na najwyzszym
biegu. W przypadku central z siinikami na prgd staty, ktére umozliwiajg dopasowanie wydajnosci
wentylatora do kazdego biegu, nalezy ustawi¢ takg minimalng wydajnos¢ pracy na najwyzszym
biegu, ktéra zapewni zaprojektowane wartosci wymiany powietrza. Nisze biegi nalezy
zaprogramowac proporcjonalnie.

10 Czesc rysunkowa
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Legenaa:

- nr pionu / Srednica wylotu

& - kierunek w gore
o - kierunek w ddf

<" - pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony rurg wywiewng
- kominki wentylacyjne
= - rura ochronna DN200 stal dla PVC-U @160 oraz DN150 dla PVC-U @110

Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki naleZy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczey; rysunkami
Konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branzowymi.

5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ poZarowo odpowiednio dla danej sterfy.
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowiane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow | zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/IRTI

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377

PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnow
REGON: 361843397

VA
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
TEMAT ZADANIA STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
I ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
g@g\(m(u RZUT FUNDAMENTOW NR RYS. 1SO1
- SALA GIMNASTYCZNA
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
| NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.
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Uwagi realizacyjne: NAZWA RZUT FUNDAMENTOW NR RYS.
1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze RYSUNKU I S 02
Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi. - ZAPLECZE
2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. ; A A
3. Rysunki naleZy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
Konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowym. 4
4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architekury z projektami branzowymi. INRUP RAWN IEN 0 1 . 2 0 24
5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ poZarowo odpowieanio dla danej sterfy. SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
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uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcdow i zaakceptowany przez
Frojektanta branzowego". SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.
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Legenaa:
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Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki naleZy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architekury z projektami branzowymi.

5. Przejcia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc pozarowo odpowiednio dla danej sterfy.
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".
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STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.  ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU RZUT DACHU 1IS04
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

| NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS

SPRAWDZAJACY

Upr. bud. nr PDK/0006/POQOS/07 do proj. w spec. inst.
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Materiat, Srednica/Spadek [%]
PVC110 PVC160 PVC110 PVC110
Dtugo$¢ [m] 1,69 2,40 4,86 1,65 3,74 1,31 2,30 3,56 3,98 6,76 1,00 5,42 3,16 1,00,
o < [Te] el ~ (=]
Dekametr 0.0 ] t O m 01 2t (gm0 +0,9%6
Skala Y: 1:100 2m I|Ska|a X:1:200 2m I|Skala X:1:200 2m | Skala X: 1:200
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Legenda. RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
/T ' ' 2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
- nr pionu / Srednica wylotu RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NiIP 9930590377 REGON: 361843397
/

- Kierunek w gore
- kierunek w dot

- pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony rurg wywiewng
- kominki wentylacyjne

— - rura ochronna DNZ200 stal dla PVC-U @160 oraz DN150 dla PVC-U 9110

Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze

Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.
2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie

Normy.

3. Rysunki naleZy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami

konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZowymi.
4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architekury z projektami branzowymi.
5. Przejcia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc pozarowo odpowiednio dla danej sterfy.

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,

uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".

TEMAT ZADANIA

WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1 :1 OO
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU PROFIL INSTALACJI KAN. SAN. IS05
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

| NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS

SPRAWDZAJACY

Upr. bud. nr PDK/0006/POQOS/07 do proj. w spec. inst.
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Legenda:
-—= - cyrkulacja wody c.w.u.
—— - CW.U.
— - Zimna woda uzytkowa JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
. : pow. el :
Lp | pomieszczenie WycI;on_czenle uzytkowa RTI |PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Klllnlslfle.go 50, 33-240 Zabno,/tel. 504 333 870
poatog! [ m? 2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
01 | WIATROLAP plytki gresowe 4,93 m? - srechica rury, dla rury stalowe est o dn 2 dla rury 2 tworzywa dz /IRCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377 REGON: 361843397
02 [ KOMUNIKACJA plytki gresowe 29,46 m? - ' . ) T i a
03 |KOTLOWNIA plytki gresowe 7,45 m? A - rury stalowe nierdzewne do instalacji wodociggowe, c.o. i klimatyzaji BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
TEMAT ZADANIA
04 [MAGAZYN SPRZETU | plytki gresowe | 5.46m: TR e ARione L ACZNIKIEN! PREY SZKOLE PODSTAWOWE) W BEDZIEMYSLU WRAZ 2
N 2
05 | SZATNIA MESKA plytki gresowe 8,85 m’ PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWE.J CELEM
06 | LtAZIENKA MESKA ptytki gresowe 3,60 m WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
07 |wWC ptytki gresowe 1,66 m* .
8 TPRYSZNIC olylki gresowo 1517 o LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
09 |SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 8.60 m? Uwagi realizacyjne: GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
10 | LAZIENKA DAMSKA plytki gresowe 3.60 m? 1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze NAZWA NR RYS
: 166 m2 Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi. .
11 we p*ytkf Jgresowe 1’ . m2 2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. RYSUNKU INSTALACJA WODOC'AGOWA ISO6
12 PRYSZNIC plytki gresowe S1m 3. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowa dokumentaji architektoniczej, rysunkami
WC OGOLNE . 2 Konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi, y 2 A
4,77
= NIEPELNOSPRAWNI piytki gresowe rm 4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architekiury z projektami branzowymi, BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
14 [POKOJ NAUCZYCIELSK]| plytki gresowe 10,23 m g-;rze/scf/;rzeZPIZ;grodyp-psz. ;f;lfezp{eczlycpzzaroviolodpolv]{/edmo dla danej sterfy. | NR UPRAWNIEN 01.2024
15 [SANITARIATY plytki gresowe 581 m? - Rury w kotlowni wykonac z materiaiow niepainych np. stalowych; o -
16 | SALA CIMNASTYCZNA E—— 300.00 "Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowiane na podstawie projektu wykonawczego, SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
osadzka ,00 m ; . e P )
i p 398 82 uzggdmonego w razie po"trzebyprzez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez PROJEKTANT Upr. bud. nr DOS/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
Su , Projektanta branzowego"
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.
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\\ // \D\ €vykladzi y ochronnej /l\b\ /: 04 |MAGAZYN SPRZETU ptytki gresowe 5,48m?
\ ‘ / : 05 | SZATNIA MESKA ptytki gresowe 8,55 m?
\ ' / : 06 | LAZIENKA MESKA ptytki gresowe 3,60 m?
\ e o /o 07 [WC plytki gresowe 1,66 m?
\\ <] // : 08 |[PRYSZNIC plytki gresowe 1,51 m?
[N / ! 09 |SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 8,60 m
\\ | // ! 10 [LAZIENKA DAMSKA | plytki gresowe 3,60 m?
‘ N / : 11 |wWC ptytki gresowe 1,66 m?
| \\\ ' /// i 12 [PRYSZNIC plytki gresowe 1,51 m?
i WC OGOLNE .
~ s | 2
\\\ ’ /// : 13 NIEPELNOSPRAWNI ptytki gresowe 4,77 m
| /\%EQ%O\ " : 14 |POKOJ NAUCZYCIELSK| plytki gresowe 10,23 m
fi*" bl iiiiii:i;5;:::111111111:::*= 15 |SANITARIATY ptytki gresowe 5,81 m’
‘ w T : 16 | SALA GIMNASTYCZNA |posadzka EPDM 300,00 m?
| SUMA 398,82 m]
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N O R T :: ’ FTP33.401,000 REIG0 REIB0 _ REI60 __ REIG0 - Sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.
ST T | — g 5 ReOECOAR0A 0RO 1 ] — [ — = - O 2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
G6kg) [ | it S Sy aakgy 1 « O 3 Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czescig opisowa dokumentaci architektoniczej, rysunkami
o \\ 1y 0 ” o L ‘ konstrukeyjnymi oraz opracowaniami branZzowymi.
7T P ~1g }: [02 ] 528 < 4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branzowymi.
/ SIS / }l m 5. Przejscia przez przegrody p.poz. Zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy.
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7J5 4 8 —1 = D_ "Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
7/ %§ 3 O uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez
w \ ji I o } Projektanta branzowego".
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o) | | NR UPRAWNIEN 01.2024
b < SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
. . pow.
L.p | pomieszczenie wykongzeme uzytkowa
podtogi [m?]
01 | WIATROLAP ptytki gresowe 4,93 m?
02 [KOMUNIKACJA ptytki gresowe 29,46 m?
03 [KOTLOWNIA ptytki gresowe 7,45 m?
04 | MAGAZYN SPRZETU ptytki gresowe 5,48m?
05 | SZATNIA MESKA ptytki gresowe 8,55 m*
06 | LAZIENKA MESKA ptytki gresowe 3,60 m?
07 |WC plytki gresowe 1,66 m?
08 [PRYSZNIC ptytki gresowe 1,51 m?
09 | SZATNIA DAMSKA ptytki gresowe 8,60 m?
10 | LAZIENKA DAMSKA ptytki gresowe 3,60 m?
11 |WC plytki gresowe 1,66 m?
12 |PRYSZNIC ptytki gresowe 1,51 m?
13 mgPoEf(l\?(L),\éE‘RAWNI ptytki gresowe 4,77 m?
14 |POKOJ NAUCZYCIELSK| ptytki gresowe 10,23 m
15 |SANITARIATY ptytki gresowe 581 m
16 | SALA GIMNASTYCZNA |posadzka EPDM 300,00 m?
SUMA 398,82 m
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
Ssprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki naleZy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architekfoniczej, rysunkami

konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branZzowymi.
5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w Kotlowni wykonac z materiafow nigpalnych np. stalowych;

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i Zaakceptowany przez

Projektanta branzowego".
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RTI
/IRCH

V4

SYLWIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377

REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA

WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.  ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
g%\lm(u INSTALACJA GAZOWA NR RYS. 1S08
RZUT PARTERU
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
| NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS

SPRAWDZAJACY

Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




Szafka gazowa na stojaku, pefna

25x25x1

Zawor kulowy do gazu
Z wbudowanym filirem DN20

Podejscie przytacza
stal L360NB DN20

Montaz pompy ciepfa na podescie
wgq zalecen producenta

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

7/

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

REGON: 361843397

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
TEMAT ZADANIA STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1 : 1 OO
Uwagi realizacyjne:
1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projekiem i warunkami na placu budowy, a takze gég\l{l\/@ KU INSTALACJA GAZOWA NR RYS. | S O 9
sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantow. PODL ACZ ENIE GAZOWEJ POMPY CIEPLA
2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. -
3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowa dokumentaci architektoniczej, rysunkami BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi. ;
4. Przed rozpoczeciem budowy pordwnac projekt architektury z projektami branzowymi, | NR UPRAWNIEN 01.2024
5. Przejscia przez przegrody p.poZ. zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy. =
6. Rury w kotlowni wykonac z materiatow niepainych np. stalowych; SANITARNA MGR INZ. WQJ CIECH SZCZY REK . PODPIS
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, PROJEKTANT Upr. bud. nr DOS/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i Zaakceptowany przez - .
Projektanta branzowego" SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS

SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




POZA OPRACOWANIEM

ELEWACJA POLNOCNA

Istniejaca szafka gazowa

bez zmia

3

W migjsce istniejacego kolan

Qx

Rury czarne bsz
owaazic pod elewacja

wspawac t@" k- DN50-graz redukcje 50/32

Podejscie przytacza 7T

stal L360NB DN32

Podejscie przytacza

stal L360NB DN25
prowaazic pod warstwa elewacyjng

Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest Zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
Sprawazic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
Konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi,

4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branzowymi.

5. Przejscia przez przegrody p.poz. Zabezpieczyc poZzarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w kotlowni wykonac z materiatow niepalnych np. stalowych;

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projekiu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez oapowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/ RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

/IRCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NiP 9930590377 REGON: 361843397
yA
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
TEMAT ZADANIA STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
g@g&vﬁw INSTALACJA GAZOWA NR RYS. 1S10
ELEWACJA POENOCNA
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
I NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




Rury stalowe czarne bez szwowe
DN40 podwdjne, preizolowane
Plaszcz z PEHD

Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
Sprawdzic wymiary na budowie | przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
Kkonstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy pordwnac projekt architektury z projektami branzowymi.

5. Przejscia przez przegrody p.poZ. zabezpieczyc poZzarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w kottowni wykonac z materiafow niepalnych np. stalowych;

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i Zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

7/

RTI | PRACOWNIA PROJEKTOWA 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870

2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw

RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  Nip 9930590377

REGON: 361843397

TEMAT ZADANIA

WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI.  ID: 181504_5.0001.443/1 1:100
NAZWA NR RYS.
RYSUNKU OBIEG PIERWOTNY - GLIKOLOWY 1IS11
BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA

| NR UPRAWNIEN 01.2024
SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
PROJEKTANT Upr. bud. nr DO$/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




‘ | - ‘ =~ ‘ !
=1 ~ ~
g - | .
‘ = ‘ V2 N ‘
s N
/ ‘ N
1 AN |
/ | \
‘ | 7 h =6,0m \ 2 |
/ \ 5
/ | \ gl .
\ / Rury stalowe czarne bez szwowe 5 2
/ | DN40 podwdjne, preizolowane, = < 1
‘ / Plaszcz b/aszany, a/Um/'n/'Um\'g fana izolacji termicznej na weine ‘ — LIJ
// \ / g ‘ alng na styku z projektowanym [ # z
‘ kiem e
I32) = S1 dylatacja 5,0cm o
‘ ip 0 — - ‘Lr_; 77N7 — ‘ | Z[Ejﬂam nie palnego o szcrok@OC (&%é g
&3 Z T mnigj 4m w klasie odpornosci ogniowej REI 6
e A A A A A A AN AR EI 60 REI60 REI 60 REI 60 f
T - i | o] s ®
e o G(6kg) [0 Wymiennik cigptes) () | © L O
/ _ _ N Moc grzewcza 40kW Rl <
\ 18R 7 |ss 8 S Moc chiochicza 196y || = | >
\\ - — [ [ o , & OOJ?/ L
— == — B = F == — — : Bufor 1000 ()
-loo4 / 4 NE r =
%; \ \‘ N @ 8@‘ h=343cm ‘O
/ —+ O | —h=309cm
1 \\ /X/ Lr:k ) o ‘7 - 7‘{
E e A o |
H 2 HQ H 155] [ 205 140 ' "Pem
o : ®x 05 Rozdzielac. aktow,
Cle_H @. - | 10 '\T\3ob/eg/g/je g g
o H 5 % é o S S /g § ] ] 239 . ‘
I ‘ 5 15 |x e ‘ b e ‘ 11— ‘ E: o é&
Hl/ 2 B T I 07 e-{S1]| [St | n
S N - S )| Eiteilieptitc -l el | 1
7 h 205 hp 160 hp 160 = E o oo -
R | - —  — H pAk I [ f[ i‘ 7[ _—  —  —  — % pA% E-E'T el @ Balustrada stalowa REI 60 REI G% 38
H J R R R B AKX AR i i R, i ygz L wys T10¢ S mmm NG
n S - — pdpornosci ogniowgj REI 60
H —_— 6% ~[S7] | % -lo,68 | 6% | ey o L l <
= \ o olo
| P — — o — = o1 — | — — — D ——  —— . [T0)
] 0128 ‘\I‘YMHHHHHVHHTHHHH“HHHHHHHI‘THHHH’F’HHHNHVHHHHHHHHHHHH \ / lém ‘
T alustrada z pochwytam| =
‘ ‘ ‘ wys. 90i 75 cm ‘ ;0 94 ‘
| | | | | |
| | | | | o
M |
L g
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
R'|'| PRA[UWNM PRUJEKTUWA 1) ul. Kilihlskiego 50, 33-240 Zabno,/tel. 504 333 870
2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
/IRCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NiP 9930590377 REGON: 361843397
/

TEMAT ZADANIA BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z

t ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1 : 1 00

Uwagi realizacyjne:

. e . . NAZWA OBIEG PIERWOTNY - GLIKOLOWY NR RYS.
1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projekiem i warunkami na placu budowy, a takze RYSUNKU , | S 1 2
Sprawdzic wymiary na budowie | przekazac informacje o zmianach projektantowi. OBIEG WTORNY - WODNY
2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy. - —
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgeznie z czescig opisowa dokumentacyi architektoniczej, rysunkami BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
konstrukeyjnymi oraz opracowaniami branzowymi. B
4. Przed rozpoczeciem budowy poréwnac projekt architektury z projektami branzowymi I NR UPRAWNIEN 01.2024
5. PrzejScia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy. B
6. Rury w kottowni wykonac z materiafow niepalnych np. stalowych; gégl‘;rEAl?Tl:{\?\l T MGR INZ. WQJ CIECH SZCZYREK . PODPIS
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego, Upr. bud. nr DOS/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow | zaakceptowany przez N B
Projektanta branzowego" SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS

SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem | warunkami na placu budowy, a takze
sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantowi.

2. Wszystkie roboty maja byc¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki naleZy rozpatrywac facznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
Konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branZzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy pordwnac projekt architektury z projektami branzowymi.

. Przejscia przez przegrody p.poz. Zabezpieczyc poZarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w kottowni wykonac z materiafow niepalnych np. stalowych;
"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,

: uzgodnionego w razie polrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcdw i zaakceptowany przez
Projektanta branzowego".
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Nalezy doprowadzic¢ EEEE i i e
zasilanie 230 V. ° o o I
N[O = > N L o JEDNOSTKA PROJEKTOWA
/ =17 5 5 | I
GAHP-AR . L 1) ul. Kilinskiego 50, 33-240 Zabno, tel. 504 333 870
%' EEEE i F% i A @ @ : A @ @ A ] x RT1 | PRACOWNIA PROJEKTOWA 2) ul. Moscickiego 47, 33-100 Tarnéw
g o i & > B RCH| SYLWIA MADEJSKA-MOSOR  NIP 9930590377 REGON: 361843397
W i Q =3000 I/h i Q =30001I/h ! I Z
| " BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
‘ 1 @ @ — @ A A @ @ — @ %_6 } o TEMAT ZADANIA STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z
i @ = @ @ = ‘ k ACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ CELEM
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO
: L LOKALIZACJA DZIALKA NR 443/1, OBR. 01 BEDZIEMYSL, SKALA
GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI. ID: 181504_5.0001.443/1 1 : 1 OO
Ao SCHEMAT TECHNOLOGICZNY NRRYS. IS13
B-  Minimalna pojemnosc zbiornika buforowego: 1000 dm’ RYSUNKU
» . , . o ) C- Wymiennik dobrac na maksymaing moc grzewczg urzgdzenia: 40 kW > s
1. Podano zalecane minimaine Srednice rurociagu w stosunku do predkosci przeplywu. Dla poprawnego doboru Srednic nalezy ; nJ7/ aksymalng wydajnosé ch}//o o /CZ?' / QiW e BRANZA PROJEKTANT, SPECJALNOSC DATA
c i 5C 7l | sciwosci alli , ) o . I NR UPRAWNIEN .
uwzglednic materiat rur, afugosé rurazu i wiasciwosci glikolu. F-  Przewdd CAN-BUS. W przypacku calkowitej dlugosci przewodu 2200 m _ 01.2024
naleZy zastosowac przewod ROBUR NETBUS SANITARNA MGR INZ. WOJCIECH SZCZYREK PODPIS
2. Podano przeplywy nominalne. W obliczeniach przeplywu nalezy uwzgleanic roazaj glikolu i jego steZenie. ' PROJEKTANT Upr. bud. nr DOS/0142/PBS/17 do proj. w spec. inst.
SANITARNA MGR INZ. GRZEGORZ SOKOL PODPIS
SPRAWDZAJACY  |Upr. bud. nr PDK/0006/POOS/07 do proj. w spec. inst.




’I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
~-10.04 -11.39 olo o
9318 ok || o OxXE PN . ! wykonczenie . :
o § 5 Zszt i; : czerpnio-vrymia 1 l @ 2szt. przeahuzenia L.p | pomieszczenie podtogi uz[yt;g]wa
— TIXXX ::l-lxxllxxx nxl TXX XK xulxxunxxnxxnxx‘nxxnxxnxxnxxmnnnx xxnxlnxxnxxnflnn TRXXXXX 01 | WIATROLAP p"ytki gresowe 4,93 m2
— | — ’  — — 7 w:é@‘ 02 |KOMUNIKACJA plytki gresowe 29,46 m’
- EoE = Il “wiciscgupobiinei” [|_= W " hpo 03 |KOTLOWNIA ptytki gresowe 7,45 m?
\ "przejscie seienne="y | | B 04 [MAGAZYN SPRZETU | plytki gresowe 5,48m?
/ /1\\ a,oyﬁ)azéiﬂwe; o /1\\ 1 - 05 | SZATNIA MESKA plytki gresowe 8,55 m’
\ | ‘ / ‘ § 06 | LAZIENKA MESKA ptytki gresowe 3,60 m?
\>( / | : 07 [WC ptytki gresowe 1,66 m?
gdflgt)lg-ggz"szl;gc/epla‘ ’ | / : 08 [PRYSZNIC ptytki gresowe 1,51 m?
f;rod. OWAR - <] I / | B 09 | SZATNIA DAMSKA plytki gresowe 8,60 m
mqntaz’ Scienny // 5 10 | LAZIENKA DAMSKA ptytki gresowe 3,60 m?
Viaaw/nyw < 1200 m3/h 11 [we fytki gresowe 1,66 m?
moc odzysk\ondF 11,7k ' // ‘ & pty : 9 ,
sp)rawnos’éodzybku ciepta: 74,7% / ‘ $ 12 |PRYSZNIC ptytki gresowe 1,51 m
Qrz= 4,0 kW (70/50°C, -20/+16°C, todz= 9,3°C, taw= 19.3°C, 175'///:, 1,9kPa) ’ 3 \WC OGOLNE . )
Imax=19A, Ne/,maxgavxg(WZasi/an/e.-zso V/50 Hz p P 13 NIEPELNOSPRAWNI ptytki gresowe 4,77 m
/;’7[—21&3@7 " S ’ rd ‘ : 14 [POKOJ NAUCZYCIELSK| ptytki gresowe 10,23 m
rylacze: 1/2° - _ $ :
Stérowan/e,- wyposazony wmodu/ste%mumkaq’a MODBUS RTU, zabezpigczenie ‘ e 15 [SANITARIATY ptytki gresowe 581m
| praeciwzamrozenione, requiaqia lemp. powieliza aakiewanego. —|— — T BN: 16 | SALA GIMNASTYCZNA |posadzka EPDM | 300,00 m?
N 0 SUMA 398,82 m]

f LEOD S BMS C A
/&mﬂ \ / prod. FLOWAIR |
N e s q90022002500m° .
****************** —mac0sA e
/ Nel,max= 110 W s
{ Zasilanie: 230V/50Hz ‘ £
hk=200cm H /89 kg hk=200cm g
Wysokos¢ montazu: 6,0-8,0 m 3
STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w ramach ‘ 8
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standaradzie E§
moaut sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 - ‘ £
-1 - - — — — — = —{okainy pomiar-temp., selektywnapraca —  — 3
@ 3 L Boisko wielofukcyjne o wymiafrach 9 x 18 m ‘ &
‘ | 53]
hlodnico- nagrzewnica powietrza z odkraplaczem §§ ‘
prod. FLOWAIR _ | B
montaZ nascienny” ~~ _ 53
Qc=9,7 kW (7/12°C, 26/18,5C, 1658 Ih, 13 kPa, 1,2 g/s) ‘ Eg /< ‘
przy nastawie: 3 bieg wyd. went: N ég T
Qh= 72,7kW(770250r>C, 12/50,0"(:, 53&//(, 1,3kPa) ‘ i S ;2 ZN @125 © - zawdr powietrzny nawiewny
przy nastawie: 1 bieg wyd. went. s Njeo
(6 ] V=1150/2050/2900 m* /h \\ S ZW @125 @ - zawdr powietrzny wywiewny
1=06/12/15A \ © ‘ =< [ e
Nel=0,12/0,24/0,34 kW N ‘ ——— - nawiew
Zasieg: 7,1/127/180m \ § | £ <l S .
Zasilanie: 230V/50Hz \ £ $ ‘ - wywew
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Uwagi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze
sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantow.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zZgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy porownac projekt architektury z projektami branzowym,

5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc pozarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w kottowni wykonac z materiafow niepalnych np. stalowych,

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow | zaakceptowany przez
Projektanta branZzowego".
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Uwaygi realizacyjne:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projekiem i warunkami na placu budowy, a takze
sprawdzic wymiary na budowie i przekazac informacje o zmianach projektantow.

2. Wszystkie roboty maja byc wykonane zZgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektoniczej, rysunkami
konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy pordwnac projekt architektury z projektami branzowymi.

5. Przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczyc pozarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Rury w kottowni wykonac z materiatow niepalnych np. stalowych,

"Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane na podstawie projektu wykonawczego,
uzgodnionego w razie potrzeby przez odpowiednich rzeczoznawcow i zaakceptowany przez
Projektanta branZzowego".
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