
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA 
RYSUNKU O1 O2 O3 O4 O5 O6

RODZAJ WYROBU OKNO ROWIERNO -  
UCHYLNE OKNO ROWIERNO -  UCHYLNE OKNO STAŁE OKNO STAŁE OKNO UCHYLNE OKNO STAŁE

     SCHEMAT

WYMIAR 
W 

ŚWIETLE    
OTWORU 

(cm)

S 90 150 90 180 90 270

H 90 90 160 160 210 250

     MATERIAŁ PCV PCV PCV PCV PCV PCV

     SUMA 3 4 2 2 1 2

     UWAGI

Okno PCV z zastosowaniem szkła 
bezpiecznego 02 P1A w drzwiach i 

oknach położonych poniżej 0,6 m. Szkło 
trzykomorowe, skrzydło 

rozwierno-uchylne. Widok od 
wewnątrz. Współczynnik przenikania 
ciepła Uw nie więcej niż 0,9 W/(m²K) 
ciepła rampa, parapety zewnętrzne z 

blachy stalowej powlekanej. Kolor okien 
biały. Zaczepy antywyważeniowe.

Okno PCV z zastosowaniem szkła bezpiecznego 
02 P1A w drzwiach i oknach położonych poniżej 

0,6 m. Szkło trzykomorowe, skrzydło 
rozwierno-uchylne. Widok od wewnątrz. 

Współczynnik przenikania ciepła Uw nie więcej 
niż 0,9 W/(m²K) ciepła ramka, parapety 

zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Kolor 
okien biały. Zaczepy antywyważeniowe.

Okno PCV z zastosowaniem szkła 
bezpiecznego 02 P1A w drzwiach i 

oknach położonych poniżej 0,6 m. Szkło 
trzykomorowe, skrzydło 

rozwierno-uchylne. Widok od wewnątrz. 
Współczynnik przenikania ciepła Uw nie 

więcej niż 0,9 W/(m²K) ciepła ramka, 
parapety zewnętrzne z blachy stalowej 
powlekanej. Kolor okien biały.Zaczepy 

antywyważeniowe.

Okno PCV z zastosowaniem szkła bezpiecznego 02 P1A w 
drzwiach i oknach położonych poniżej 0,6 m. Szkło 

trzykomorowe, skrzydło rozwierno-uchylne. Widok od 
wewnątrz. Współczynnik przenikania ciepła Uw nie więcej niż 

0,9 W/(m²K) ciepła ramka, parapety zewnętrzne z blachy 
stalowej powlekanej. Kolor okien biały. Zaczepy 

antywyważeniowe.

Okno PCV z zastosowaniem szkła bezpiecznego 
02 P1A w drzwiach i oknach położonych 

poniżej 0,6 m. Szkło trzykomorowe, skrzydło 
uchylne. Widok od wewnątrz. Współczynnik 

przenikania ciepła Uw nie więcej niż 0,9 
W/(m²K) ciepła ramka, parapety zewnętrzne z 
blachy stalowej powlekanej. Kolor okien biały. 

Zaczepy antywyważeniowe.

Okno PCV z zastosowaniem szkła bezpiecznego 02 P1A w drzwiach i oknach 
położonych poniżej 0,6 m. Szkło trzykomorowe. Widok od wewnątrz. 

Współczynnik przenikania ciepła Uw nie więcej niż 0,9 W/(m²K) ciepła ramka, 
parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej. Kolor okien biały. Zaczepy 

antywyważeniowe.
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A-07

UWAGA!
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, 
opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nieujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować 
tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie 
i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty.
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, 
normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami 
wykonania i odbioru robót. 
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, 
a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi 
dołem o przekroju 0,022m2.
10. Szczegóły konstrukcji dachu - patrz projekt konstrukcji.
11. Szczegóły fundamentów - patrz projekt konstrukcji.
12. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.


