2024-04-29
Inwestor: Wykonawca:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3
89-634 Lesno

NIP:555-000-76-88 NIP:

Forma prawna: Forma prawna:

Numer REGON: Numer REGON:

Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:

Kapitat zaktadowy: 0,00 Kapitat zaktadowy: 0,00
Waluta kapitatu: Waluta kapitatu:
Wptacono: 0,00 Wptacono: 0,00

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: Dojazd pozarowy nr 2
Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Droga asfaltowa

Rodzaj robét: drogowe

Nr umowy:

Data oprac.: 2024-04-29

Umowa z dnia: 2024-04-29
Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-311, Orgbud 911, KNNR 1, KNKRB 01
Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
Michat Ratajczak (korekta 2024)
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Prace przygotowawcze
Kod CPV:

KNR 2-01 0119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym i inwentaryzacja

powykonawcza
Charakterystyka robot: Tablica: 0119
1.Sprawdzenie i uzupetienie osi trasy dodat kowymi punktami
2 Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy
3.Niwelacja kontrolna poprzecznikoéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekroi
4.Wyznaczenie krawgdzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonéw
5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
6.Wykonywanie pomiaréw biezacych w miarg robot
7.Wyréb kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy
krotnosé= 1,00

3,09 km

KNNR 1 0101-030-020
Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni.
Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.8cigcie drzewa lub odciccie duzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka

i gatezi

2.0dciagnigcie galezi i utozenie w stosy
3.Przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach
4.0Odrabanie korzeni

5.Wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem
6.UloZenie w stosy

7.Zasypanie dotu
krotnosé= 1,00

37,00 szt

2. Jezdnia i skrzyzowania

Kod CPV:

KNR 2-311 0314-01-050
Wyrownanie istniejqcej podbudowy z mieszanki mineralno -asfaltowej - AC 11W(KR 1-2) 64 kg/m?2.

Grubos¢ warstwy min. 2 cm z transportem i wbudowaniem
krotnosé= 1,00

12 101,00 m2

KNR 2-311 1004-03-050

N: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu
krotnosé= 1,00

12 101,00 m2

KNR 2-311 1004-07-050

N: Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
krotnosé= 1,00

12 101,00 m2

Orgbud 911 0102-01-050
Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geokompozyt z wiukien szklanych powlekany
warstwq polimeroasfaltu
Charakterystyka robot: Wyszczegdlnienie robot:
1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuktosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie wglebien.
2. Ostateczne r¢gczne wyprofilowanie plantowego terenu
z zageszczeniem powierzchni.
3. Ulozenie geokrat o powierzchni sekcji 16,12 m2.
4. Mocowanie geokrat za pomocg stalowych szpilek oraz klamer
w ksztalcie litery U.
5. Wypetnienie komor krat kruszywem.
krotnosé= 1,00

12 101,00 m2

KNR 2-311 0310-05-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11S (KR 1-2). Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

12 101,00 m2
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KNR 2-311 0310-06-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa AC11S (KR 1-2)). Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - zakazdy dalszy 1 cm

krotnosé= 1,00

12 101,00 m2

3. Mijanki i zjazdy

Kod CPV:

9

KNR 2-3110101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V

krotnosé= 1,00

1831,00m2

10

KNR 2-311 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V

krotnosé= 1,00

1831,00m2

11

KNR 2-311 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
krotnosé= 1,00

1831,00 m2

4. Pobocza

Kod CPV:

12

KNR 2-3110102-01-050

Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Glebokosc koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-1V
krotnosé= 0,01

4 642,00 m2

13

KNR 2-3110101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-IV

krotnosé= 1,00

4 642,00 m2

14

KNR 2-311 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V

krotnosé= 1,00

4 642,00 m2

15

KNR 2-3110114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm
krotnosé= 1,00

4 642,00 m2

5. Odwodnienie

Kod CPV:

16

KNR 2-311 1004-01-050
Oczyszczenie rowow
krotnosé= 1,00

4 210,00 m2

17

KNKRB 01 0412-03-050
Plantowanie skarp,dna rowow
krotnosé= 1,00

8842,00 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
str 3




Spis dziatow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Prace przygotowawcze 1 2
2. Jezdnia i skrzyZzowania 3 8
3. Mijanki i zjazdy 9 11
4. Pobocza 12 15
5. Odwodnienie 16 17
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