
PRZEKRÓJ - 1
typowy przekrój na odc. od km 1+622,00 do km 2+480,00

PRZEKRÓJ - 2
przekrój w km 2+412,00

PRZEKRÓJ - 4
typowy przekrój na odc. od km 2+900,00 do km 3+740,12

oraz na odc. od km  3+842,53 do km 4+120,00

PRZEKRÓJ - 3
przekrój w km 2+650,00

wymiana konstrukcji na odc. od km 2+480,00 do km 2+900,00
PRZEKRÓJ - 5

typowy przekrój na odc. od km 3+740,12 do km 3+842,53

PRZEKRÓJ - 6
typowy przekrój na odc. od km 5+100,00 do km 5+235,00 PRZEKRÓJ - 7

typowy przekrój na odc. od km 5+360,00 do km 5+580,00

PRZEKRÓJ - 8
typowy przekrój na odc. od km 5+780,00 do km 6+060,00

PRZEKRÓJ - 9
typowy przekrój na odc. od km 6+330,00 do km 6+380

PRZEKRÓJ - 10
typowy przekrój na odc. od km 6+810,00 do km 7+190,00

PRZEKRÓJ - 11
typowy przekrój na odc. od km 7+580,00 do km 7+750,00

PRZEKRÓJ - 12
typowy przekrój na odc. od km 8+650,00 do km 10+010,00
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 Zarząd Powiatu w Ostrołęce
pl. gen. Józefa Bema 5

                                                                                                                                                                                                    07-410 Ostrołęka

Jednostka realizująca zadanie w imieniu Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
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              ZIELEŃ:

· hydrosiew
· ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10 cm
Razem 10 cm

JEZDNIA (PEŁNA WYMIANA KONSTRUKCJI) :

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -  4 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W - 8 cm,
· podbudowa zasanicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm,
· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego
    spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm  (materiał z dowozu)
· podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy
Razem 58 cm

CIĄG PIESZO ROWEROWY:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S -  4 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W - 4 cm,
· warstwa podbudowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 frakcji 0/31,50- 15 cm,
· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego
    spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grub. 15cm
· podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy
Razem 38 cm

CHODNIK:

· kostka betonowa  - 6cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 15cm
· podbudowa pomocnicza z mieszanki Cnr frakcji 0/31,50 grub. 10cm
Razem 34cm

ZJAZDY:

· kostka betonowa  - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
· podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm
· podbudowa pomocnicza z mieszanki Cnr frakcji 0/31,50 grub. 20cm
Razem 51cm

ZATOKA AUTOBUSOWA:

· kostka betonowa - 8 cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3 cm
· podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20 - 20 cm
· kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5Mpa - 20cm
Razem: 51 cm

POBOCZE:

warstwa z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0/31,5 - 15 cm
Razem 15cm

JEZDNIA (NAKŁADKA PO WCZEŚNIEJSZYM FREZOWANIU KOREKCYJNYM NA ŚREDNIĄ GRUB. 5cm) :

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -  4 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,
· warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  - średnia grubość 5cm
 Razem ok. 15cm

JEZDNIA (POSZERZENIA JEZDNI) :

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -  4 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,
· warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - 5cm
· podbudowa zasanicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm
· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm,
· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego
    spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm  (materiał z dowozu)
· podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy
Razem 60 cm

Siatka z włókna szklanego
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KRAWĘDŹ ISTNIEJĄCEJ JEZDNI
(szerokość i umiejscowienie zmienne)

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery
- gr. województwa (Głębocz) - ETAP II"

Projektowana kategoria ruchu - KR4
Konstrukcja drogi została dostosowana do nośności 11,5 tony/oś  (115kN na oś)

Kierunek wzdłuż Kierunek w poprzek
Właściwości mechaniczne Jednostka Włókno szklane Włókno szklane

Wydłużenie

Wytrzymałość na rozciąganie

Znakowanie CE

%

kN/m

według normy PN-EN 15381:2010

3 (+-0,3) 3 (+-0,3)

120 120

Parametry siatki z włókna szklanego
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