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V4 Ve / A\ ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10 cm
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- - ' ' ' I I I ' I a ) JEZDNIA (PEENA WYMIANA KONSTRUKCII) :
- - 7 « warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
/ o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W - 8 cm,

POLACZENIE (ZIELEN - CHODNIK) POLACZENIE (ZIELEN - ZJAZD ) POLACZENIE (CHODNIK - JEZDNIA) POLACZENIE (ZJAZD - JEZDNIA) 9y

* podbudowa zasanicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm
o warstwa podbudowy zasadniczej z mi ki niezwi j C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm,
« podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego

7
5/ L —— KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 X 30 cm spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm (materiat z dowozu)

o podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy
Razem 58 cm

e . PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5¢cm T
/ / / / ’/ ’tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0'083 m2 o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4 cm,

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - 4 cm,
/ / / / / 9 o warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C50/30 frakcji 0/31,50- 15 cm,
* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego

/ / / / / spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grub. 15cm

o podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy

3 5 Razem 38 cm

CHODNIK:

35
NNANENENENEN
N

o kostka betonowa - 6cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 15cm

o podbudowa pomocnicza z mieszanki Cnr frakcji 0/31,50 grub. 10cm
Razem 34cm
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—_— * podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm
/ / / / / o . Sudbudowa pomocnicza z mieszanki Cnrfri:kcjigj/al,/so grub.JZ()c/m g
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78 ;s N LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2 (G| rovoa
d ‘ ‘ / / / / / / L_fz ;v:zliesx/;szcﬁieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,5 - 15 cm
S /0 0 0/ |E| JEZDNIA (NAKLADKA PO WCZESNIEISZYM FREZOWANIU KOREKCYINYM NA $REDNIA GRUB. 5cm) :

3 5 « warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
+—+ « warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,
o warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - $rednia grubos¢ 5cm
‘ Razem ok. 15cm

|I| JEZDNIA (POSZERZENIA JEZDNI) :

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,
%v o warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego - 5cm
/ « podbudowa zasanicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm

V4
' ' l ' [ o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm,
o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu stabilizowanego
- / spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm (materiat z dowozu)
o podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy

— Siatka z wtdkna szklanego
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SZCZEGOL"V" (B-F)  SZCZEGOt "VI"(G-I)
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POLACZENIE (JEZDNIA - ZATOKA AUTOBUSOWA) by ACZENIE (POBOCZE Z KRUSZYWA - JEZDNIA POSZERZENIE) POLACZENIE (CIAG PIESZO ROWEROWY IEZDNIA NAKEADKA) 410 | INESTICIN Rosbudowa drag powiaton  2559W Zamot - Gostery
- JEZDN |A) o '@  OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm - gr. wojewodztwa (Glebocz) ETAP 11
;T) o ex———— PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm — .
JEDNOSTKA e Maciej Bialoszewski
e tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2 PROJEKTUJACA: sy o ul. Goworowska 31A/S
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO j j j j 2 ( i NIP: 758.210.07.65
REGON: 146110936
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i - o Frezowanie korekcyjne na $rednig grubosé 5cm oraz wykonanie warstw konstrukeyjnych st ey Bema 5 07-410 Ostrotcka
‘ a4 ‘ 2 S N AEVEVEVEAVYEY, 12 ‘ p(I;IZEkrOJU H nzlezky wykonac w nastepujacych lokalizacjach: Jednostka realizujaca zadanie w imieniu Zamawiajacego:
: N od km 1+622 do km 2+480 Zarzad Drég Powiatowych
v d = v\/\/vv\/vv\/\/vv od km 2+900 do km 4+120 » 07 4111(') IE)Okal?iz
Vs s — . od km 5+100 do km 5+235 - strolcka
/S a4 vvvvvvvvvvvv od km 5+360 do km 5+580 _ _ _ .
o ‘ s ‘ o NS NS \/PSMJAEE\WARSTWY ‘ od km 5+780 do km 6+060 A Funkcja . Imig 1 nazw1?ko Nr uprawnien: Podpis:
o s N P U PODBUDOWY BEZ ZMIAN od km 6+330 do km 6+380 Proj. drogowy: n?- I_Jrz,emysm./ Wigock !
NN N \Q@@\—OWYCH od km 6+810 do km 7+190 Spr. drogowy: mgr inz. Jacek Zuraw
- AV VARV od km 7+580 do km 7+750 Koordynator: mgr inz. Maciej Biatoszewski
a4 od km 8+650 do korica opracowania
Tol I ) L _ RYSUNEK: S Sty konstrukevi nr
- Korytowanie (rozbidka) istniejgcych warstw korpusu drogowego ora wykonanie warstw ZCzegoty konstrukcyjne 6
kontrukcyjnych przekroju B nalezy wykona¢ w pozostatych lokalizacjach.
DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:

Projektowana kategoria ruchu - KR4
Konstrukcja drogi zostata dostosowana do no$nosci 11,5 tony/o$ (115kN na o$) 01/2024 1:10 PB A
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