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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»,Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Monika Kazmierczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
(miejscowos¢ i data) bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0306/PO0OD/11

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»,Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Kamila Szczepkowska - Maj
Uprawnienia budowlane do projektowania
(miejscowosc i data) bez ograniczen w specjalnosci drogowej
WKP/0094/PO0OD/12

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-280/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12

ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
" (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Monika Kazmierczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 stycznia 1983 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Monika Kazmierczak

jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiag podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... \ ..............................
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... 0/'\ ....... N
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....J........\... |

Otrzymuja:
1. Pani Monika Kazmierczak
64-100 Leszno, ul. Mikotaja Reja 93
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW
%’W/ BUDOWNICTWA

\7/4

W7 @

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J35-HA8-TIA *

Pani Monika Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0162/12

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 93, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-08 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4. art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szczepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. ‘Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Maijtas jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..o b
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:........ ’L/\'

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...5......{.... ) li....

Otrzymuja:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas
61-619 Poznan, ul. Karpia 17/93

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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WIELKOPOLSEKA OKREGOWA | ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

60-602 Poznaid ul Dworkowail4
tel./61/85-420-21, 85-420-20

Poznan, dniafopaidziernika 2018 r.
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA Za dowodem doreczenia

WOIIB-OKK-0054- 44/18
DECYZJA

Na pedstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017r. poz.1257 z pén. zm.) w zwigzku z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa ( tekst jednolity: Dz.U, z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Pani Kamili
Szczepkowskisj-Maj z dnia 15 pazdziernika 2018 r.

orzeka zmienié za zgodg stron

decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2012 r. Nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/M 2

w sprawie nadania uprawnien budowlanych do projekiowania bez ograniczen w specialnosci drogowej wydanej na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. @ samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa craz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr & poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art.
14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
oraz § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samadzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 5§78 z pdzn. zm.), Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas, magister inzynier, po
kierunku: Budownictwo, urodzonej dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie, posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjainoéci drogowej, w nastepujgcy sposob: wprowadza sie w tresci cate] decyzji w miejsce Kamila
Szezepkowka-Majtas , imig i nazwisko ,Kamila Szczepkowska-Maj".
Uzasadnienie

W dniu 15 pazdziernika 2018 r. Pani Kamila Szczepkowska-Maj wystapita pisemnie o wydanie decyzji ,0 nadaniu uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe]” wydanej w dniu 20 czerwea 2012 r. na zmieniore
nazwisko, na podstawie Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2018 r. nr S.C.-
111.56355.1.107.2018, orzekajgcego zmiane nazwiska Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas urodzonej w dniu 16 grudnia 1884 r. w
Janikowie, nazwisko rodowe Szczepkowska, nr PESEL 84121606163, w ten spostb, ze nazwisko Pani Kamili 3zczepkowskiej-

Majtas*® zastepuje sig nazwiskiem ,Maj".

Po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego, sprawdzenia danych osobowych w dowodzie osobistym oraz na podstawie
Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu uznano wniosek Pani Kamili Szczepkowskicj-Maj za uzasadniony | na
podstawie zebranego materiatu dowodowego orzeczono decyzjg jw.

Pouczenie
Od decyzji niniejsze] przysluguje stronie odwotanie, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskigj lzby Inzynierow Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkepolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu.
Zgadnie z tre§cig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do cdwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekejacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne):
—
1.prof dr hab. inz. Wieslaw Buczkowskl.; ......... e
=
2.dr hab. inz. Andrzej Barczyniskjl........_. ! Ghiee

QEFE!ITIQ 2.

Pani Kamila Szczepkowska-Ma)

Ul. Ziocieniowa 13.2

£1-B80 Poznan 3. drinz. Daniel Pawlicki.........] ;s

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa PRONIKA

PRONIKA

Monika Kazmierczak

Pracownia Projekiowa .

- os. Przyjazni 9/167 os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan )
www. pracownia-pronika.pl 61-684 Poznan

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy ulicy bocznej od

ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z odwodnieniem. W ramach budowy przewiduje

sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robét:

wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

zdjecie warstwy humusu,

rozbiérka istniejgcych nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, chodnikéw i
Zjazdow,

przebudowa istniejgcych ogrodzen,

usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura,

zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej,

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa kanatu technologicznego,

budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow z kostki
betonowej,

wykonanie poboczy,

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek zasuw wodociggowych,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zahumusowaniem terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.

4. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim na
terenie powiatu poznanskiego pomiedzy ulicg Niwka Stara i ulica Nadwarcianiskg w

Puszczykowie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w strefie
zamieszkania. Od pétnocy ulica boczna, dla ktdrej opracowywana jest dokumentacja
techniczna poprzez droge z ptyt betonowych taczy sie z ulica Nadwarcianiskg (droga
powiatowa nr 2490P o nawierzchni bitumicznej). Od potudnia ulica ta za pomocg zjazdu
publicznego tgczy sie ulicg Niwka Stara (droga gminna nr 331121 o nawierzchni z kostki
betonowej). W stanie istniejgcym ulica ta ma charakter gruntowej ulepszonej drogi
dojazdowej do istniejgcych poses;i.

Wzdtuz drogi po jej wschodniej stronie znajdujg sie utwardzenia chodnikow i
zjazdow z kostki kamiennej i betonu cementowego. Teren inwestycji porastajg
pojedyncze drzewa i krzewy.

Wody opadowe i roztopowe z istniejgcej ulicy odprowadzane sg za pomoca

odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych w istniejacy teren.

6. Przebieg drogi w planie
Budowa drogi gminnej nastgpi na odcinku dtugosci 228,12 m i obejmie teren
od skrzyzowania z ul. Niwka Stara do wtgczenia w ulice Nadwarcianska.
Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowa¢ sie w
istniejgcy pas drogowy i otaczajgce go zagospodarowanie terenu. O$ projektowanej
ulicy sktada sie z odcinkéw prostych oraz fukéw poziomych:

W-1 o=4,31018 R=210m

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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W-2 o= 3,99408 R=210m
Z-1 o= 0,3961°8
W-3 o= 80,60978 R=12m

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
betonowej o zasadniczej szerokosci 5,0 m. Wzdtuz ulicy po jej wschodniej stronie do
wysokosci ostatniego zjazdu zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci
2,0 m. W miejscu gdzie nie ma chodnika oraz po przeciwnej stronie drogi wykonane
zostanie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Zatamania krawedzi jezdni
wyokraglono tukami poziomymi o promieniu o wartosci R od 6,0 m do 20 m.

Istniejgce ogrodzenia kolidujgce z inwestycjg przewidziano do przestawienia. Po
wykonanej rozbiorce nalezy je odtworzy¢ w nowej lokalizacji.

Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa drogi D

e Kategoria ruchu KR1

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

o llos¢ jezdni 1

e Szeroko$é pasa ruchu 2,50 m

e Pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

e Pochylenie podtuine 03%-5,0%

e Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Szeroko$¢ zjazdéw min. 3,0 m (na szerokos$¢ bram)

Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcym terenie, biorgc pod
uwage m.in. charakter obszaru w ktérym przebiega droga (sgsiedztwo zabudowy,
istniejace zjazdy, istniejgca infrastruktura podziemna).

Pochylenie podfuzne drogi miesci sie w zakresie od 0,3 % do 5,0 %. Roboty
niwelacyjne polegaé¢ beda na wyrdwnaniu istniejgcych zagtebien i wzniesien terenu
jednak zasadniczo niweleta przebiega¢ bedzie po istniejgcym terenie. W czesci
rysunkowej Rys. 3.0 Przekréj podtuzny przedstawiono projektowany uktad drogowy w

przekroju podfuznym.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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8. Przebieg drogi w przekroju poprzecznym

Projektowang nawierzchnie jezdni utozono w krawezniku betonowym 15x30
[cm], krawezniku najazdowym 15x22 [cm] oraz oporniku betonowym 12x25 [cm].
Wzdtuz jezdni po jej wschodniej stronie do wysokosci ostatniego zjazdu
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30
[cm] lub podmurdwka istniejgcego ogrodzenia. Wysokosciowo nawierzchnie jezdni
dowigzano do istniejacych rzednych pasa drogowego oraz zjazdéw nadajgc jej
pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

Wzdtuz jezdni przewidziano Sciek z kostki betonowej typu prostokat o
szerokosci 20 cm. Krawezniki, oporniki, obrzeza i Scieki utozono na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dowigzanie
do istniejgcego terenu zaprojektowano poprzez uformowanie skarp o pochyleniu
1:1,5.

Zjazdy usytuowano pod katem 90 stopni do osi ulicy. Nalezy wykonac je z
kostki betonowej. W przypadku braku mozliwosci dowigzania zjazdu do nawierzchni
utwardzonej na granicy pasa drogowego nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25
[cm]. Na potaczeniu zjazdu z nawierzchnig jezdni nalezy utozy¢ kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22 [cm]. Przejscie od kraweznika wyniesionego do
kraweznika najazdowego zaprojektowano na dtugosci 1 m. Zjazdy nalezy wykonac ze
skosami n : m gdzie n = m 2 1,5. Maksymalne pochylenie podtuzne zjazdéw nie
powinno przekracza¢ 5 %. Utwardzenie istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej
planuje sie wykona¢ na szerokos$¢ bram do posesiji.

W czesci rysunkowej Rys. 4.0 Przekroje charakterystyczne przedstawiono

geometrie przekroju poprzecznego oraz projektowang konstrukcje nawierzchni.

9. Warunki gruntowo — wodne
Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 2
matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci 3,0 m ppt.
Teren, na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne tworzg helocenskie utwory
czwartorzedowe.

Podtoze zbudowane jest z piaskéw drobnych i piaskéw drobnych na pograniczu

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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piasku pylastego genezy rzecznej. W przypowierzchniowej partii terenu zalega warstwa
nasypoéw niekontrolowanych sktadajgca sie gruzu ceglanego o migzszosci 0,40 m
stanowigca utwardzenie istniejgcej drogi.

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntdw niespoistych
wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych i warstw nasypow niekontrolowanych
zbudowanych z gruzu ceglanego. Jednorazowych pomiardw i obserwacji wody
gruntowej dokonano w otworach badawczych w trakcie ich wykonywania, tj. kwietniu i
listopadzie 2020 r. Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. nie odnotowano
wystepowania wody gruntowej.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Rozpoznanie  warunkéw gruntowo — wodnych oraz  parametréw
geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy i nie mozna wykluczy¢ lokalnego
wystepowania w podfozu gruntdéw o innych parametrach. W przypadku stwierdzenia na
budowie gorszych warunkéw gruntowo — wodnych niz okresSlone w niniejszej
dokumentacji, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego

sposobu realizacji robét fundamentowych.

Przyjeta grupa nosnosci na podstawie wykonanych badan geotechnicznych:

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych przy wystepujacych w
podtozu gruntach watpliwych w postaci piaskdow pylastych oraz przecietnych

warunkach wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.

10. Wzmocnienie podtoza gruntowego

Jako wzmocnienie podifoza gruntowego zakwalifikowanego na podstawie
warunkéw gruntowo — wodnych do grupy nosnosci G2 (E; > 50MPa) nalezy pod
konstrukcja jezdni przewidzie¢ utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
cementem Cispo 0 grubosci 15 cm lub warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% grubosci 25 cm. Pod
konstrukcjg zjazdéw oraz chodnikdw nalezy wykonaé¢ warstwe mrozoochronng z
mieszanki zwigzanej cementem Ci,52,00 grubosci 10 cm.

W czasie robot oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci podtoza nawierzchni. Nosnos¢ podtoza

pod warstwy konstrukcyjne jezdni okreSlona za pomocg wtérnego modutu

odksztatcenia E> nie powinna by¢ mniejsza niz 80 MPa. W przypadku gdy zaktadane

wartosci wtornego modutu odksztatcenia nie zostang osiggniete fakt ten nalezy zgtosic

Projektantowi celem indywidualnego zaprojektowania wzmocnienia podfoza.

11. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR 1

Grubodd
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni rubosc
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
. . 8cm
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie z kruszywem Coos 0 wskazniku 20 cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm
Podtoze gruntowe G1, E22 80 MPa
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
. . 8cm
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie z kruszywem Cooss 0 wskazniku 15cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm
Podtoze gruntowe G1
Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni STk
warstwy
warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej koloru grafitowego
. . 8cm
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

Podtoze gruntowe G1

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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12. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy, zjazdéw oraz chodnika
zasadniczo zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych do Scieku z kostki betonowej a nastepnie za pomocg studni wpustowych
wtgczone do nowo projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Sptyw wdd nastgpi
grawitacyjnie. Odbiornikiem wodd opadowych i roztopowych bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa w ul. Niwka Stara.

Lokalizacje kanatu przewidziano tak by zminimalizowac¢ kolizje z istniejgcymi
sieciami i umozliwi¢ jak najmniej ucigzliwym przejazd kotami przez wtazy nastudzienne
(w osi pasa ruchu).

Na granicy pasa drogowego zjazdow o pochyleniu poprzecznym skierowanym

w strone dziatek przewidziano system odwodnienia liniowego. Odwodnienie bedzie
potaczone przykanalikami bezposrednio do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przejscia kanalizacja deszczowa w miejscu
przeciecia z magistralg wodociggowg 2 x 1400 wode od przetamania w km ok. 0+206
przewidziano do odprowadzania w istniejacy teren zielony oraz do rowu drogowego
zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej (odprowadzenie wody bedzie realizowane na
dotychczasowych zasadach). Jednoczesnie pod budowang ulicg na przedtuzeniu rowu
zaprojektowano przepust drogowy z rur HDPE $rednicy 400 mm o pochyleniu podfuznym
0,5%. Skarpy rowow na dtugosci 1,0 m od wlotu/wylotu umocniono ptytami azurowymi
60x40x10 cm wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6. Skarpy i dno rowu na odcinku od
ok. km 3+990 do km 4+020 projektuje sie umocni¢ darning. Istniejgcy odcinek rowu
wzdtuz drogi powiatowej przewidziano do oczyszczenia, odmulenia i regulacji skarp do
pochylen 1:1,5 oraz korekty wysokosciowej. Skarpy i dno rowu przewidziano do

umocnienia humusem gr. 10 cm oraz obsiania mieszankami traw.

13. Wycinka drzew i krzewow

Inwentaryzacji dendrologicznej dokonano na podstawie wizji terenowej
przeprowadzonej w kwietniu 2021 r. Zinwentaryzowano pojedyncze drzewa z
okresleniem ich gatunku i zmierzono obwody pni drzew na wysokosci 130 cm. W

przypadku gdy na wysokosci 130 cm drzewo posiada kilka pni zmierzono obwdd kazdego

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Wszystkie przeznaczone do wycinki drzewa na terenie inwestycji zostaty

przedstawione w tabeli 1. Numer rodliny w tabeli odpowiada numerowi na planie

sytuacyjnym.

Tabela 1. Zestawienie zieleni

Nazwa Typ morfo- Powie- Konie-
Nr na Nazwa gatunku | logiczny lub | Liczba | Obwdd pnia | rzchnia | cznos¢ .
gatunku - i . Uwagi
rys. 2.0 (tacinska) forma [szt.] drzewa [cm] | krzewd wyci-
(polska) 5 .
wzrostu w [m?] nki
Sliwa domowa Pronu's 'lfr?ew 160 +
1 domestica lisciasty
Dab Quercus petraea dr z'ewo 3 25, 32,28 + 3 drzewa
bezszyputkowy lisciaste
2. Bez czarny Sambucus nigra <_:|,rz_ewo 280 + wielopienny
lisciaste
Sumak . drzewo
3. . Rhus typhina . 3 18 +18+16 + 1 drzewo
octowiec lisciaste
Sumak drzewo 14,
4, . Rhus typhina . 5 19+15+24, + 3 drzewa
octowiec lisciaste 13
30+22+41+
5. Sliwa domowa Pronu's (_:l,rz_ewo 7 32+29+48+ + 1 drz.ewo
domestica lisciaste 10 wielopienne
Dab drzewo 113+48+103
6. 3 Quercus petraea o 6 +118+66+ + 1 drzewo
bezszyputkowy lisciaste
115
Sosna , , . drzewo
7. . Pinus silvestris . 1 50 + 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna , , . drzewo
8. . Pinus silvestris . 1 115 + 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna , , . drzewo
9. . Pinus silvestris . 1 86 - 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna drzewo 35435435+ 1 drzewo
10. ospolita Pinus silvestris iolaste 8 36+34+38+ - wielobienne
posp & 67+90 P
Pronus drzewo 25+22+28+
11. | Sliwa domowa ; o 7 35+15+25+ + 1 drzewo
domestica lisciaste 33
Rob_lna Robinia ' (_:l,rz_ewo 1 12 i 1 drzewo
12 akacjowa pseudoacacia lisciaste
’ Kl d
. or? Acer negundo r z_ewo 2 14+11 - 1 drzewo
jesionolistny lisciaste
13. Ropina Robinia . dr z'ewo 2 14, 25 - 2 drzewa
akacjowa pseudoacacia lisciaste

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

18




PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA DROGOWA

Nazwa Typ morfo- Powie- Konie-
Nr na Nazwa gatunku | logiczny lub | Liczba | Obwdd pnia | rzchnia | cznos¢ .
gatunku . . . Uwagi
rys. 2.0 (tacinska) forma [szt.] | drzewa [cm] | krzewd wyci-
(polska) 5 .
wzrostu w [m?] nki
50, 17, 30
. . 27+42+23,
14. aE;)cb' :::]v?/a se,f/(;tggé(:zcia l?écmiZ‘;‘ch; 14 18+25+11+ * 8 drzew
) P 16+18,
31, 47, 27
15, Roplna Robinia ' <-:|,rz-ewo 4 40+46+15 . 5 drzewa
akacjowa pseudoacacia lisciaste 58
ROb.ma Robinia . dr z_ewo 2 15, 28 + 2 drzewa
16 akacjowa pseudoacacia lisciaste
' KI d
_ or? Acer negundo r z_ewo 3 34+44+42 + 1 drzewo
jesionolistny lisciaste
17. Sosnz'a Pinus silvestris c;lrzewo 1 73 - 1 drzewo
pospolita iglaste
. . 25+26+16+
18. aE;)cb' :::]v?/a seizt:)lggzcia l?écmiZ‘;‘ch; / 65+74, * 2 drzewa
J p 35+44
Klon drzewo
19. L . Acer negundo . 2 16, 8 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
2. Roplna Robinia ' (_:l,rz_ewo 1 49 . 1 drzewo
akacjowa pseudoacacia lisciaste
21. Sosnz'a Pinus silvestris (;lrzewo 2 64+62 + 1 drzewo
pospolita iglaste
22. Sosné Pinus silvestris <?|rzewo 3 58+90+92 - 1 drzewo
pospolita iglaste
)3, Roplna Robinia ' <':|Irz'ewo 1 45 N 1 drzewo
akacjowa pseudoacacia lisciaste
Robina Robinia drzewo 78, 42+
. . o 5 + 2 drzewa
24 akacjowa pseudoacacia lisciaste 76+54+32
' KI d
. or? Acer negundo . r z_ewo 2 60, 21 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
KI d
25. . or? Acer negundo ”rz_ewo 2 38, 22 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
. . 30+39+43+
26. aE;)cb' :::]v?/a seizt:)lggzcia l?écmiZ‘;‘ch; 8 24+41, * 2 drzewa
: P 38+22+14
27. Sosné Pinus silvestris <?|rzewo 1 130 + 1 drzewo
pospolita iglaste
28. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 3 25+76+68 + 1 drzewo
pospolita iglaste
29. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 3 24+68+89 + 1 drzewo
pospolita iglaste
30. Sosnz'a Pinus silvestris c;lrzewo 1 91 + 1 drzewo
pospolita iglaste
31 Sosné Pinus silvestris <?|rzewo 1 27 + 1 drzewo
pospolita iglaste
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14. Zielen

Na wyprofilowane tereny zielone nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci po zageszczeniu 10 cm uzyskang w wyniku naniesienia warstwy urodzajnej
(humusu) o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych. Warstwe wytworzonej
ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
ilosci od 25 g/m2 do 30 g/m2 lub wg wskazan producenta. Rosliny te nalezy dobrac

odpowiednio do warunkdw siedliskowych.

15. Istniejgca infrastruktura

W rejonie inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, siec
elektroenergetycza, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ Swiattowodowa, sie¢ gazowa) oraz
naziemne kable elektroenergetyczne i oSwietleniowe.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzié
recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy wykonaé prébne przekopy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic o planowanych robotach gestorow sieci.

W miejscach wykonywanych drég istniejgce kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE dw 110 — kable nn 0,4 kV oraz
HDPE dw 160 — kalbe SN 15 kV. Minimalna odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig
rury ostonowej a gérng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m. Rury
ostonowe powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedZ jezdni na diugos¢ co
najmniej 50 cm z kazdej strony.

Istniejgcg magistrale wodociggowg @¢1000 oraz 2 x 91400 nalezy zabezpieczy¢
zelbetowy ptytg drogowg gr. 15 cm. Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp.
skorygowa¢ i dostosowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni. Nalezy
przestrzega¢ warunkoéw wynikajgcych z uzgodnien branzowych dla poszczegdlnych

gestorow sieci.

16. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robét ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Z hormami:

PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA DROGOWA

- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do

robét ziemnych nalezy zawiadomié¢ wiascicieli

istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce

uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac

zgodnie z zasadami BHP. Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku

podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odstoniete podczas

wykonywania wykopdéw Zrddfa wody nalezy ujg¢ za pomocg rowdéw lub drenéw. Wody

opadowe i zrédlane nalezy odprowadzié poza teren robét.

Grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem, w celu unikniecia

uplastycznienia. Z uwagi na to nalezy niezwtocznie po wykonaniu koryta wykonac

warstwe podbudowy pomocniczej lub mrozoochronng, ktéra poza wzmocnieniem

zabezpieczy grunt rodzimy przed nawodnieniem.

Tabela nr 1 Tabela robdt ziemnych

POWIERZCHNIA POW. SR. OBJE,TOSCI
PIKIETAZ | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP (SL%SEC WYKOP | 1,03 W | NASYP

m m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3

+0,00 3,37 0,03
3,37 0,03 10,00 33,7 34,7 0,3

+10,00 3,37 0,03
3,30 0,02 10,00 33,0 33,9 0,2

+20,00 3,22 0,00
3,26 0,01 20,00 65,2 67,2 0,2

+40,00 3,30 0,02
3,20 0,02 20,00 64,0 65,9 0,4

+60,00 3,10 0,02
3,14 0,03 20,00 62,8 64,7 0,5

+80,00 3,18 0,03
3,48 0,07 20,00 69,6 71,7 1,3

+100,00 3,78 0,10
3,09 0,08 20,00 61,8 63,7 1,5

+120,00 2,40 0,05
2,33 0,05 20,00 46,5 47,9 0,9

+140,00 2,25 0,04
2,17 0,07 20,00 43,3 44,6 1,4
+160,00 2,08 0,10 2,04 0,34 20,00 40,8 42,0 6,8
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+180,00 2,00 0,58
1,85 0,45 20,00 37,0 38,1 8,9
+200,00 1,70 0,31
3,40 0,31 20,00 68,0 70,0 6,1
+220,00 5,10 0,30
5,10 0,30 8,12 41,4 42,7 2.4
+228,12 5,10 0,30
SUMA 667 687 31
Tabela nr 2 Humusowanie skarp
PIKIETAZ | POWIERZCH. | ODLEGLOSC | OBJETOSC
m m2 m ms3
+0,00 0,07
10,00 0,65
+10,00 0,07
10,00 0,78
+20,00 0,09
20,00 1,60
+40,00 0,07
20,00 1,35
+60,00 0,07
20,00 1,40
+80,00 0,08
20,00 0,75
+100,00 0,00
20,00 0,65
+120,00 0,07
20,00 1,38
+140,00 0,07
20,00 1,63
+160,00 0,09
20,00 6,80
+180,00 0,59
20,00 7,90
+200,00 0,20
20,00 6,60
+220,00 0,46
8,12 3,74
+228,12 0,46
SUMA 35
Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Tabela nr 3 Zdjecie humusu

PIKIETAZ | POWIERZCH. | ODLEGLOSC | OBJETOSC
m m?2 m ms3

+0,00 0,72
10,00 7,20

+10,00 0,72
10,00 7,35

+20,00 0,75
20,00 15,00

+40,00 0,75
20,00 14,90

+60,00 0,74
20,00 10,40

+80,00 0,30
20,00 12,20

+100,00 0,92
20,00 16,40

+120,00 0,72
20,00 11,80

+140,00 0,46
20,00 10,90

+160,00 0,63
20,00 13,20

+180,00 0,69
20,00 11,40

+200,00 0,45
20,00 11,00

+220,00 0,65
8,12 5,28

+228,12 0,65
SUMA 147

17. Roboty rozbiérkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- rozbidrke konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa,
- rozbidrke konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego,
- rozbidrke konstrukcji chodnikéw i zjazddw z kostki kamiennej,
- rozbiérke nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych,
- rozbidrke kraweznikéw oraz obrzezy betonowych na tawach,

- rozbidrke istniejgcego oznakowani pionowego,
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- rozbidrke istniejgcych ogrodzen.

18. Uwagi

* Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy
prowadzié¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét. Oznakowanie miejsca roboét
musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu na czas budowy sporzadzonego przez Wykonawce robét.
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CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Przekréj podtuzny

4.0 Przekroje charakterystyczne

5.0 Przekrdj charakterystyczny w miejscu przepustu

6.0 Przekréj normalny w miejscu przebiegu magistrali
wodociggowej 31000 mm

7.0 Przekrdj normalny w miejscu przebiegu kanatu
odwodnienia magistrali wschodniej ¢ 600 mm

8.0 Przekrdj normalny w miejscu przebiegu magistrali
wodociggowej 2x 1400 mm

9.0 Szczegoty konstrukcyjne

10.0 Przekroje poprzeczne

11.0 Plan rozbidrek
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Przekroj charakterystyczny

Przekrdj charakterystyczny przez zjazd

wg planu sytuacyjnego

[} [}
[} [}
[} [}
[} [}
8,00 -12,00 '
| 1 obrzeze betonowe 8/30/100 cm .
| na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm 1 nen 4w [l . s .
. \ inalawie  oporem z betonu C 12/15 szczegot "C szczegot "E | podmurdwka istniejgcego ogrodzenia '
szer. zmienna | 0,75 | 2,50 | 2,50 0,20L 0”? 2,08 , / '
- : ' 2 2 | !
zielen pobocze pas ruchu pas ruchu **chodnik R / A / N N ]
—— b T 1 | T T \ T T - En En En e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e --.
/ /
, 1 \ \ k] [}
UL. NIWKA STARA . NADWARCIANSKA e [ . | / opornik betonowy 12/25/100 cm
proj. $ciek drogowy z dwdch rzgdéw > P > P i i1 !
| 3! kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo I : C H O DNIK T 1 T na pIOd ypce Cemenwg’ o- p'aékfzv)’ff (1:4) gr. 3 cm C HO DNIK '
8 - piaskows; (1:4) gr. 3 cm i fawie z betonu C 12/15 :=. — I'na fawie z oporem z betonu 5 — 1
I szczeg6t "A" % . I = : | :
= = szczegot "B" o
g I _ cé\’! 29, l g sz2cz6g6t "C" 8 ] betonowa _kostka brukowa typu | betonowz_i kostka brukowa typu ]
g I o , N 20 Q_l 29, - ) - I'E N /7 o 1 dwuteownik gr. 8 cm, kolor grafitowy ﬁvevtsfm;vvi il}((osrtkg b[rgk;)m;a typu dwutownik gr. 8 cm, kolor grafitowy ]
; .\ \ — > . o T T T T T T T 7] . N o €0 gr. 6 cm, Kolor czerwony o bl .
2 RS’ . ~ H g o —— o N 0 [r9) :
= N7 _ =77, 7 < I 1 - | 2 .
) Nl %% OSOSOSOSOSOSOSCOCOCOSOC = 7 G N / ] szczeg6t "D" sigr |
= Ok A \ szczeg6t "B
él \\/ %‘/ %/I/////’/ N 1 // 1 | \ ]
N | [ I 1 P P PR 1
~ N N N
. l 3 L ’ | 4 4 | 3
-
humus - 10 cm | o _ 9 ! [ ‘ I [ [ [ [ 1 [ il [T T ‘ [ 1
proj. krawgznik betonowy uliczny 15/30/100 cm proj.obrzeze betonowe 8/30/100 cm - N I 1 I [ T T T T T 1 [ 1 L T T T T T T T 1T I T T T T 1 ! N
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm e M L T T/17 1T 1 L T T T T T T T T 1T TN T TN T T T 1 1 [ T T T T 1 _
proj. krawgznik betonowy uliczny 15/30/100 cm i tawie z oporem z betonu C 12/15 i fawie z betonu C 12/15 ! N .7 ! N _7 N L7 :
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm Kraweznik betonowy 15/30400cm "7 . kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100cm Sciek Jkramesni 4 6 i / kraweznik bet 15/30/100 T
RS przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki betonowe weznik betonowy cm
i fawie z oporem z betonu C 12/15 . . na podsypce cementowo - diaskowej gr. 5 cm W na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm o na podsy};/)ce cementov{o - piaskoweej (1:4) gr. 3cm 7 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm [}
warstwa Scieralna: warstwa $cieralna: i na fawie z oporem z betony C 12/15 i na fawie z oporem z betonu C 12/15 i na fawie z betonu C 12/15 i na fawie z oporem z betonu C 12/15 ]
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm * betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy -gr.8cm 1 +]0.12 +lo.o0s +loos 012 |
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm : I :
podbudowa zasadnicza: warstwa mrozoochronna: 1 /| kraweds jezdni /| kraweds jezdni /| krawed? jezdni ]
E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Csz0 < 4,0 MPa -gr. 10 cm +/0,00 +/0,00 +/0,00
warstwa mrozoochronna: .
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C < 4,0 MPa 15 podioze gruntowe G2
1,52,0 -qgr. cm A 2 . . . . .
- 9 . ) ) | PRZEKROJ 1-1 ' PRZEKROJ 2-2 - pochylenie zjazdu w kierunku jezdni
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa na zjazdach zaprojektowano betonowg kostke brukowg koloru czerwonego ' I — 1
** od km 0+000,00 do km 0+159,50 chodnik strona prawa | : oo szczegot "E"
] szczeg6t "D"
L ] /1
t ! | 1 | /. max. 5% ;7 E
[ | ~ - 1 2\
| ! 1 3
i i ! ' \ E
warstwa Scieralna: warstwa Scieralna: ' 1 2/
-gr.8cm betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor grafitowy betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor czerwony -gr.8cm 1 5 S l/ﬁ/
. . — |
-gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm :
warstwa mrozoochronna: podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos warstwa $cieralna: .
-gr. 10 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ciseo < 4,0 MPa 0 uziarnieniu 0/31.5 stabilizowana mechanicznie -gr. 15cm betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor czerwony -gr.8cm
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa warstwa mrozoochronna: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1szo <4,0 MPa -gr.10cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Caos
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa o uziarnieniu 0/31.5 stabilizowana mechanicznie -gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cis20 <4,0 MPa -gr.10cm
PRZEKROJ 2-2 - pochylenie zjazdu w kierunku posesji podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa
szczeg6t "D" szczegot "F"
(=2
| / max. 5% sciek liniowy typu ACO 1 g
_ ~ X. 5% ~ 37
1 . > e — > 1 g
] / ; \
| | | g !
' g/
AN 4 .. N ] .<Eu/
V == warstwa scieralna: 5
|

betonowa kostka brukowa typu dwuteowr;ik, kolor czerwony

-gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.3cm

o uziarnieniu 0/31.5 stabiliozwana mechanicznie

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos

-gr.15¢cm

* warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 <4,0 MPa

-gr.10cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa
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1,00

POBOCZE &

|—~::;‘:1:::::j

humus gr. 10 cm

opornik betonowy 12/25/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm
i na tawie z oporem z betonu C 12/15

Przekrdj normalny w miejscu przepustu km 0+225,49

opornik betonowy 12/25/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5 cm
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

betonowa kostka burukowa typu
dwuteownik gr. 8 cm, kolor szary

1,00

1,00

POBOCZE

PRZEKROJ 1-1

umocnienie powierzchni

skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 cm

krawed? drogi powiatowej nr 2490P,

umocnienie powierzchni
skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 cm

LI R i Rttt ittt bttt ittt Tt ettt Tttt

na podsypce cementowo-piaskowej

tawa betonowa z betonu C25/30
30x80x120 cm - oparcie konstrukciji

umocnienie powierzchni
skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 cm

wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6 utozonymi
na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

konstrukcja nawierzchni drogowej

mieszanka zwirowo - piaskowa 0/31,5 mm, zageszczona do Is > 0,95, gr. min. 30 cm

konstrukcja przepustu z rur HDPE @400 mm spiralnie karbowanych

fundament z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/20 mm zageszczony
do Is > 1,0 gr. 40 cm (10 cm od gory utozone luzno)

geosiatka dwukierunkowo rozciggana

grunt rodzimy

wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6 utozonymi 1,25 8,40 1,05 wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6 utozonymi
na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 10 cm | | | | na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
1 00 ‘ S' ‘ ‘ 1,00
’ humus gr. 10 cm 3 'cl i 89 +—+
8% > 8 8%
| o i = O
’r v ': v v }\v v _ ! i
W W W g ..'\) .
v v v N N v o | 1
v WVWWWW WWWW rz. wl o A
Dol T. 3 | 0,5% rZ. wyl.
g g < . AA ¢ 2 a9 g, o <7| a <74 4 4 2 « a < 9
L . . 9 7 < < “ a9y, N 4 < <4 a s 4 N g 4 S
umocnienie skarp i dna rowu darning e (o - == = i A - o - P PR - . P L L4 . //
/S . //
obrzeze betonowe 8x30 cm Ly | 7% brzeze bet 8x30
- rura HDPE SN8 @400 mm o obrzeze betonowe 8x30 cm

e .

na podsypce cementowo-piaskowej

tawa betonowa z betonu C25/30
30x80x120 cm - oparcie konstrukciji

umocnienie powierzchni
skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 cm

wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6 utozonymi
na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

warstwa $cieralna:
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm

podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem Gsos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm g2.80 MPa v

@ | @

warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ciszo < 4,0 MPa -gr.15¢cm
@ lub warstwa ulepszonego podtoza:
mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25cm

podfoze gruntowe G2, E2>50 MPa

PRZEKROJ 2-2

min. 0,30
0$ przepustu

konstrukcja nawierzchni drogowej

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Miasto Puszczykowo P I {O N I I (/ \
ul. Podlesna 4 N Pracownia Projektowa

os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

62-040 Puszczykowo

mieszanka zwirowo - piaskowa 0/31,5 mm, zageszczona do Is > 0,95, gr. min. 30 cm

konstrukcja przepustu z rur HDPE @400 mm spiralnie karbowanych

fundament z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/20 mm zageszczony
doIs > 1,0 gr. 40 cm (10 cm od géry utozone luzno)

geosiatka dwukierunkowo rozciggana

grunt rodzimy

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
RYSUNEK Przekrdj charakterystyczny w miejscu przepustu
NR UPRAWNIEN
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Przekrdj normalny drogi km 0+150,74 Przekrdj normalny z przekrojem poprzecznym magistrali

8,60 warstwa $cieralna:
’ betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
) podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
szer. zmiepna 0,75 2,50 2,50 0,20 0,15 2,20 —
| | | L1 podbudowa zasadnicza:
pobocze pas ruchu ‘ pas ruchu ‘ ‘ ‘ chodnik E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Cqos 0 wskazniku CBR>60% -gr.20cm
S :8;, warstwa mrozoochronna:
g I UL NIWKA STARA , lg mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 < 4,0 MPa -gr.15¢cm
S ’ 8| UL. NADWARCIANSKA % lub warstwa ulepszonego podtoza:
g | @ ‘§| G I% mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25cm
| §| |8 podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa
8 3| 3
2| 6% g 2% I . . . .
[ S l\ —_— 2% 561,59 o0, — 1.9 | 61,59 - rz. niwelety drogi nad magistrala wodociggowa
y I I I 1
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[ 1 % E | |
I d o \ \
[ I . E ' N 7 . t
I ™~ I ™ | X 7
[ Py 60,64 . | | N P E
- kd ; [ : RN 1,50 0,30 P L
asypka z gruntu przepuszczalnego | f N ¥ &
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| 132% | | SN O §
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warstwa Scieralna:
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza:
E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cis20 < 4,0 MPa -gr.15¢cm
lub warstwa ulepszonego podtoza:
mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25cm INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

PRONIKA

Pracownia Projektowa
os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
Przekréj normalny w miejscu przebiegu magistrali
RYSUNEK wodociagowej g 1000 mm
NR UPRAWNIEN
IMIE INAZWISKO | SPECJALNOSC PODPIS
L. . . WKP/0306/POOD/1 [ .
PROJEKTANT mgrini. Monika Kazimierczak do projektowania bez ograniczer | . \(a 8w orcalh
w specjalnosci drogowej !
. . . WKP/0094/POOD/12 !
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Kamila Szczepkowska - Maj do projektowania bez ograniczen @\
w specjalnosci drogowej
BRANZA STADIUM DATAOPRACOWANIA SKALA NR UMOWY UMERR SUNKlIJ
DROGOWA PT/PW 09.2021 1:50 1Z.272.158.2020.PM 0




Przekréj normalny drogi km 0+140,06
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‘ warstwa Scieralna: \
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza:
E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci sz, < 4,0 MPa -gr.15¢cm
lub warstwa ulepszonego podtoza:
mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

PRONIKA

N

Pracownia Projektowa
os. Przyjazini 9/167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
Przekréj normalny w miejscu przebiegu kanatu odwodnienia
RYSUNEK . . . .
magistraliwschodniej g 600 mm
NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO e PODPIS
.. . Lo WKP/0306/POOD/1 [«
PROJEKTANT mgrinz. Monika Kazimierczak do projektowania bez ograniczen H_L{gamg/mg,ﬂ,,
w specjalnosci drogowej 1
. . . WKP/0094/POOD/12 !
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Kamila Szczepkowska - Maj do projektowania bez ograniczen @‘
w specjalnosci drogowej
BRANZA STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA NR UMOWY UMERR SUNKI.IJ
DROGOWA PT/PW 09.2021 1: 50 12.272.158.2020.PM 0




Przekréj normalny drogi km 0+215,50 Przekréj normalny z przekrojem poprzecznym magistrali

5,30 555 warstwa Scieralna:
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
0.75 455 270 0.75 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
' | ' ' L | podbudowa zasadnicza:
pobocze pas ruchu pas ruchu ‘ pobocze o E2>80 MPa ¥ mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm
> warstwa mrozoochronna:
g 2 mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 < 4,0 MPa -gr.15¢cm
UL. NIWKA STARA . I} . S ’ gr.1o¢
§| UL. NADWARCIANSKA |g> lub warstwa ulepszonego podtoza:
G §| i-B mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25¢cm
§| i§ podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa
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zasypka z gruntu przepuszczalnego i 1 2 E
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istniejaca magistrala wodociggowa 2 x @1400 ‘ zelbetowa plyta drogbwé 300x150x15¢m | zelbetowa plyté drdgowa 300x150x15cm '
0,12 % ‘ ‘ R oA L [ zasypka piaskowa niedogeszczana gr. 15 cm ‘
—= E |
‘ i istniejgca magistrala wodociggowa 2 x @1400
warstwa $cieralna: \ |
betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza:
E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% -gr.20 cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci sz, < 4,0 MPa -gr. 15¢cm
lub warstwa ulepszonego podtoza:
mieszanka niezwigzana lub grunt niwysadzinowy o CBR > 20% -gr.25cm
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRONIKA
N

ul. Podlesna 4 Pracownia Projektowa

os. Przyjazni 9167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

62-040 Puszczykowo

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
Przekréj normalny w miejscu przebiegu magistrali wodociagowej
RYSUNEK
2x% 1400 mm
NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO e PODPIS
L. i L. WKP/0306/POOD/M .
PROJEKTANT mgrinz. Monika Kaimierczak do projektowania bez ograniczen | .Y 8w il
w specjalnosci drogowej [
L . . WKP/0094/POOD/12 T
SPRAWDZAJACY mgrinz. Kamila Szczepkowska = MG] do projektowania bez ograniczen @\
w specjalnosci drogowej
BRANZA STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA NR UMOWY UMERR SUNKlIJ
DROGOWA PT/PW 09.2021 1:50 12.272.158.2020.PM 0
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1. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor szary
. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor grafitowy
. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor czerwony

-gr.8cm

-gr.8cm
-gr.8cm

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

. podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

. mieszanka niezwigzana z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
. mieszanka niezwigzana z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm
. mieszanka zwigzna spoiwem hydraulicznym (cementem) C1520 (z wytwdrni)

. mieszanka zwigzna spoiwem hydraulicznym (cementem) C1520 (z wytwdrni)

. humus z obsianiem mieszanka traw

. Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej, kolor szary
. kraweznik betonowy typ uliczny, kolor szary 15x30x100 cm

. kraweznik najazdowy betonowy, kolor szary 15x22x100 cm

. obrzeze chodnikowe betonowe, kolor szary 8x30x100 cm

. opornik betonowy, kolor szary 12x25x100 cm

. fawa z betonu C12/15

. odwodnienie liniowe wg projektu branzowego

-gr.3cm
-gr.5¢cm
-gr. 15¢cm
-gr.20 cm
-gr. 10cm
-gr. 15¢cm
-gr.10 cm
-gr.8cm

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

PRONIKA

) Pracownia Projektowa
os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
RYSUNEK Szczegoty konstrukcyjne
NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO | SPECJALNOSC PODPIS
. . . WKP/0306/POOD/11 .
PROJEKTANT mgrinz. Monika Kaimierczak do projektowania bez ograniczen M _%aa W
w specjalnosci drogowej /\Y\M 1
. . . WKFP/0094/POOD/12
SPRAWDZAJACY | mgrini. Kamila Szczepkowska - Maj do projektowania bez ograniczen @]
w specjalnosci drogowej
BRANZA STADIUM DATAOPRACOWANIA SKALA NR UMOWY NUMER RYSUNKU
DROGOWA PT/PW 09.2020 1:10 1Z.272.158.2020.PM 0
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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»,Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r.

(miejscowos¢ i data)

wodociggowych i kanalizacyjnych

WKP/0153/P0O0S/13

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»,Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Artur Szkop
Uprawnienia budowlane do projektowania
(miejscowos¢ i data) bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zaKkrésje sigci, instalacji i urzadzen
ci ,w ch, gazowych,
wodociggowych i'kanalizacyjnych

WKP/0146/PO0S/09

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-325/12/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sierpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawet Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaiiﬁka{:y{ngj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \"
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyfiski.......c.ooo oo v

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......[ esesedl

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul. Wrzesnia 80/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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POLSKA
I I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze ‘weryfikacyirgm!

WEKP-EVH-FBY-QBC *

Pan Pawef Kwiatkowski o numerze ewidencyinym WEKP/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest czhonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od cdpowiedzialnosc oywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowana elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacege Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¥ dnia 12 wraednia 2001 r. o podpise eiekroniczmym |De. U, 2001 Br 130 poz. 1450} dane @ postac
edeitroracane) apatrzone bezplecanym podplsem elektronicznym werylikowanym pray pomecy wainego kwaldikowanego certyfikatu sy
roranmwaing pod wrghpdem shuticw prawrych dokbumeriom opatreanym podplsami whasnorgeznymi.y

* Waerylikac|g poprawmoic danych w ninie|soym zadwiadczeniu modng spravdzic za pomocy numeru weryfikacyjnegn assadoena na
wtromie Polskie| laby in2ynierdw Budownictea woww.pliboorg.pl lub kontakiujae sig 2 bleeem wiasclwe) Obrggowef leby Indyniardw
Budpwriciwa

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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WIELKOPOLSKA

/ ‘ OKREGOWA

l\\‘\‘ }I%IBZ?’NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji (echmcznym w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........fo. e

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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@

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskdej j Izby inzynierow Budownictwa

dr ini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRH-EPE-2EL *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczagcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia dla zadania pn.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- czesci opisowe;j,
- czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Inwestor

Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

3. Podstawowa opracowania

v

v
v

Umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowa a Zamawiajagcym oraz jego
wytyczne odnosnie wariantu rozwigzania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dn. 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
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v" Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie

v’ Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu,
budowie i remontach drog i obiektdw inzynierskich

v" Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

v" Wizja lokalna

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg rozwigzania techniczne w zakresie odprowadzenia wéd

opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji.

5. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w strefie
zamieszkania. Od pdtnocy ulica boczna, dla ktérej opracowywana jest dokumentacja
projektowa poprzez droge z ptyt betonowych tgczy sie z ulicg Nadwarcianskg (droga
powiatowa nr 2490P o nawierzchni bitumicznej). Od potudnia ulica ta za pomocg
zjazdu publicznego taczy sie ulicg Niwka Stara (droga gminna nr 331121 o nawierzchni
z kostki betonowej). Ulica ta ma charakter gruntowej ulepszonej drogi dojazdowej do
istniejgcych posesii.

Wzdtuz drogi po jej wschodniej stronie znajdujg sie utwardzenia chodnikow i
zjazdéw z kostki kamiennej i betonu cementowego. Teren inwestycji porastaja
pojedyncze drzewa i krzewy.

Wody opadowe i roztopowe z istniejgcej ulicy odprowadzane sg za pomoca
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych w istniejgcy teren.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robét oraz w
jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane s3 sieci teletechniczne, energetyczne,

wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.
UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomoca
przekopdw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te

nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny.
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6. Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu,

bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

7. Stan projektowany

Odwodnienie bedzie zrealizowane poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w sktad ktérego wchodzg wpusty
deszczowe, odwodnienie liniowe, studnie rewizyjne i kanaty deszczowe. Sptyw wadd
nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podfuzne i poprzeczne nowych
nawierzchni do punktowych odbiornikow wody w postaci wpustow deszczowych
rozmieszczonych w najnizszych punktach niwelety, a takze do odwodnienia liniowego
na zjazdach, a nastepnie poprzez przykanaliki do kanatu gtéwnego, az do odbiornika.
Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
w ul. Niwka Stara o srednicy Dn300mm.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przejscia kanalizacjg deszczowg w miejscu
przeciecia z ptytko potozong magistralg wodociggows 2 x 31400 wode od przetamania
w km ~ 0+206 przewidziano do odprowadzania w istniejgcy teren zielony oraz do
rowu drogowego zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowe]. Jednoczesnie pod ulicg
Niwka Stara na przedtuzeniu rowu zaprojektowano przepust drogowy z rur HDPE o
Srednicy 400 mm. Skarpy rowdéw na dtugosci 1,0 m od wlotu/wylotu umocniono
ptytami azurowymi 60x40x10 cm wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6. Skarpy i dno
rowu na odcinku od km 3+990 do km 4+020 projektuje sie umocni¢ darning. Istniejgcy
odcinek rowu wzdtuz drogi przewidziano do oczyszczenia, odmulenia i regulacji skarp
do pochylen 1:1,5 oraz korekty wysokosciowej pozwalajacej na zachowanie
dotychczasowego sptywu wody. Skarpy i dno rowu przewidziano do umocnienia
humusem gr. 10 cm oraz obsiania mieszankami traw.

taczna powierzchnia zlewni kanalizacyjnej wynosi A=0,185 ha (zlewnia
utwardzona). Przeptyw miarodajny sekundowy na wylocie do ist. kanalizacji wynosi
Qm=27 I/s. Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter odbiornika nie
przewiduje sie zastosowania specjalnych urzgdzen podczyszczajgcych. Przewidziano

natomiast zastosowanie osadnikéw na kazdym z wpustow deszczowych.
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Przebieg sieci nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIAtOW | PRAC:

0 Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w
Swietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki wraz z wpustem zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem
antykradziezowym,

0 Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w Swietle) wraz z
wilazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptytg zelbetowa
pokrywajgcy, pierscieniem dystansowym, przejSciami szczelnymi oraz
stopniami ztazowymi,

0 Wykonanie kanatu i przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita),

0 Wykonanie odwodnienia liniowego,

0 Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury i wtazow,

0 Wigczenia szczelne w studnie,

0 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

0 Umocnienie Scian wykopow,

0 Oznakowanie prac,

0 Badaniai pomiary,

0 Zabezpieczenie istniejgcych kolizji.

8. Rury

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé za pomocg rur PVC-U lite
SDR34 SNS8 klasy S o srednicy Dz315/9,2mm. Projektowane przykanaliki od wpustow
deszczowych nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o S$rednicy
Dz160/4,7 mm.

Potgczenia w/w rur wykonad, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

9. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie bedzie potgczone przykanalikami bezposrednio do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie,
dobrano koryta i ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
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stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg europejskg dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN
EN 1433. Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg (prety
zebrowane oraz siatka stalowa) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w
tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 40 mm i
szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za
pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta. Krawedzie
koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy,
nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8
szt., a takze w 8 gwintowanych otworéw pod $ruby mocujgce ruszt na kazdy metr
odwodnienia. Boczne scianki koryta gtadkie, bez wcieé¢ i wyztobien, dno koryta

chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosc z podbudowa betonowsa.

J Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

. Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).

o Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

. Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.

J Mocowanie rusztéw - srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy

odwodnienia.
. Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz

Sruby mocujgce do wybranych rusztow.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potaczenia nalezy wypetnic trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzisze rozwigzania, nalezy
stosowa¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu

zatwierdzenia.

Parametry techniczne odwodnia linowego
Dtugosc 4000 lub 1000 mm
Szeroko$¢ catkowita 600 mm
Szerokosc¢ hydrauliczna 200 mm
Wysokos¢ catkowita 490 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 552 cm2
Masa koryta 2148 lub 540 kg
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ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny, kl. D400
Dtugos¢ 500 mm
Szerokos¢ 279 mm
Wysokos¢ 40 mm
Powierzchnia wlotowa 833 cm2/m

10. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako wtazowe, w planie okragte o Srednicy
Dn1000mm. Studnie wykona¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowita szczelnosc,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji
min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z
prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne
powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ powfokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajgcymi dostep $rodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw przez Sciany
studzienek powinny byé wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody. Kineta powinna by¢ rowna 3/4
wysokosci kanatu. Kinete wykonaé¢ z betonu klasy C3545 o wodoszczelnosci W10 i
nasigkliwosci 5%.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci ok 15cm i
$rednicy minimum 10cm wiekszej niz s$rednica zewnetrzna dennicy studni.
Podbudowa musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanej i wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Studnie powinny by¢ wyposazone
w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wylotach
i wlotach przeset kanatow.

Witazy kanatowe nalezy wykonac jako typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla

studni usytuowanych w jezdni i poboczu).

Wymagania dla studzienek:

- beton klasy C35/45 (B45),
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- nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

- stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem
w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:

Rzedne witazow studni nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni jezdni.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.
11. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie
okragte o S$rednicy Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za
pomocg zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace
sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw
typowych ulicznych, klasy D-400. Nalezy stosowaé¢ wpusty $ciekowe uliczne
kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm,
mocowanym Ww korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w

pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.
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Wymagania dla wpustéw ulicznych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy
elastyczng zaprawe PCC,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:

Rzedne witazow studni nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni jezdni.
Lokalizacja wpustéw oraz rodzaj zwiericzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

drogowym.

12. Wiaczenie do odbiornika

Witaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu Dn300mm w ul.
Niwka Stara nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen.
Prace montazowe nalezy wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem.
Po odkopaniu istniejagcej studni, nalezy jg odpowiednio zabezpieczy¢. Prace
wtgczeniowe nalezy wykonywaé bez wstrzymywania przeptywu wody w kolektorze
gtownym. Przed przystgpieniem do wiercenia, nalezy oczysci¢ powierzchnie studni, a
nastepnie wykonaé otwor wiertnicg i zamontowac szczelne potaczenie do rur PVC. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy zdjg¢ zabezpieczenia i zasypac wykop.

Wiaczenia wykonaé w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
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13. Bilans sciekdw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans Sciekow deszczowych sporzadzono w oparciu o norme PN-S-02204 Drogi

samochodowe - Odwodnienie drdg, a takze znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego gqdm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego gob (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni
czastkowych F (m?, ha),

- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspodtczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego

Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 r.
Catkowitg sume opadu obliczamy wg formuty:

hi=efD)+a(R.D)-( —Inip) ™

h — maksymalna wysokos¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyziszenia opadu p € (0,1],
g(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:

erD)=1.42¢"%

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,
a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu
miarodajnego wg mapy podziatu Polski na regiony maksymalnych odpadow.

Maksymalng wysoko$¢ opadu obliczono wg zaleznosci:

g=16667" |
t| s ha

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci
odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800 z pdziniejszymi zmianami), jest to wymagane natezenie odptywu
z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portdw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
krajowych iwojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingow
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o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspoétczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych

Wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
o=V )

gdzie:
n =1 —wyktadnik potegowy dla zlewni < 1ha;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikdow sptywu

powierzchniowego sciekow deszczowych:
- zabudowa W; =1,0
- drogi, powierzchnie utwardzone W, = 0,9

Tablica 1.5. Warto$ci wspolezynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej

powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni

Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spomn 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0.50
Drog thuczniowe 0.25-0.60
Drogi zwirowe 0.15-030
Powierzchnie mebrukowane 0.10-0.20
Parki, ogrody, {aki, zielence 0,00-0,10

Powierzchnia zredukowana:

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych

zlewni czgstkowych okreslono z zaleznosci:
wr = l.lJ * Fs [ha]

Nominalny przeptyw $ciekdw deszczowych

Nominalny przeptyw Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qn=Fx*d*an [dma/s]

gdzie:
F.r— powierzchnia zlewni zredukowanej:
gn — Nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
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Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdétczynnik opdznienia sptywu
Sciekdw deszczowych wynosi ¢ = 1,00.

Miarodajny przeptyw $ciekdw deszczowych

Miarodajny przeptyw $ciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Fx*$*gm [dm?/s]

gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej

gm — Miarodajne natezenie deszczu (dm3/s *ha)

& — wspdtczynnik opdznienia =1

W — wspdtczynnik sptywu

Roczny sptyw $ciekow deszczowych

Roczny sptyw sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * Fzr (M3/rok)
gdzie:
H - 600 (mm/h*rok) tj. 6000 (m3/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej

Przeptyw maksymalny godzinowy

Q. 3600
1000 [m3/h]

Qn — przeptyw nominalny [I/s]

Qmaxh =

Przeptyw sredni dobowy

Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]
Q roczne — roczny odptyw $ciekdw deszczowych [m3/rok]

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych - stan projektowany

_ Qll/sxhal  Q[l/sxha] [mm] Quax [1/5] Qo [1/5]

15 173 650 3 27
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14. Wytyczne dot. regulacji wtazow studni na istniejacej kanalizacji
Zasady regulacji pokryw studni rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji sanitarnej:

1. Wykonanych z tworzywa sztucznego - nalezy wyregulowa¢ za pomocg
istniejgcych adapteréw, poprzez odpowiednie podniesienie i ustawienie
pierscienia odcigzajgcego. W przypadku gdy element przesuwny (adapter) jest
niewystarczajgcy dopuszcza sie regulacji wtazu za pomoca atestowanych
pierscieni tworzywowych uktadanych na adapterze.

2. Wykonanych z elementéw betonowych - regulacji dokona¢ za pomoca
atestowanych pierscieni betonowych.

3. Zabrania sie kategorycznie wykonywanie regulacji za pomocg podmuréwek z
cegiet, kostek brukowych oraz wyprawianie betonem elementow wewnatrz

studzienek kanalizacyjnych niezaleznie od rodzaju materiatu.

15. Likwidacja istniejacej kanalizacji

W zwigzku z projektowanym nowym ukfadem drogowym, zaistniata koniecznos¢
likwidacji istniejgcego wpustu deszczowego oraz demontaz istniejgcego przykanalika
w ulicy Niwka Stara. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
gestora sieci. Demontowany rurocigg nalezy pocigé na odcinki o dtugosci maksymalnej
Lmax.=6,0 m. Materiaty z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci do ewentualnego
dalszego wykorzystania lub zutylizowaé. Postepowanie z opadami pochodzacymi z
demontazu sieci zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi
niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
sporzadzonym przez Wykonawce robdt. Po demontazu protokoty z likwidacji sieci
wraz z kartg przekazania odpadow nalezy ztozy¢ u gestora sieci. Po demontazach sieci
nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z

zasobow geodezyjnych.

16. Utozenie przewodu kanalizacji
Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8

m p.p.t. Rury nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem
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przez ubijanie reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic
do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku. Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego
konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.

Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest
ponizej minimalnej granicy przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w postaci
otuliny z tupkdw poliuretanowych lub 20 cm warstwy izolacyjnej granulatu zuzlowego

zabezpieczonej folig nieprzepuszczalna.

17. Prdby szczelnosci

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po utozeniu
wydzielonego fragmentu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
poddaé prébie szczelnosci rurociggu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych
normach:

- PN -EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

18. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:

. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 9, pkt. 5.3.

. Szczegbtowego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz
przyjetej technologii wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie
budowy.

Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do
wykonania i eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 0,5 m w

obie strony od osi rurociggu.
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Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w
obszarze ograniczonym zewnetrznymi granicami dziatek, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany.

19. Kategoria obiektu geotechnicznego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia
2012 roku, zakwalifikowano projektowang budowe do | kategorii geotechnicznej, w

prostych warunkach gruntowych.

20. Wptyw wykonywanych robét budowlanych na srodowisko

Stwierdza sie réwniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowac negatywnego

oddziatywania na srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe

promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego,

* nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej
obiektu powodujacych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy

dopuszczalne,

e planowana inwestycja w Zzaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie

powietrza, gruntu i wdd, nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie

powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

21. Kolizje

Projektowane kanaty uwzgledniajg m. in.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektéw i sieci w aspekcie
wzajemnych potgczen i kolizji,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu,

- obcigzenia mechaniczne rurociaggu,
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- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie
wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

22. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewoddw i obiektéw sieciowych, badaniem
gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,

odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

23. Roboty ziemne

23.1 Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
Inspektora. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonaé wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem Inspektora.

Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu

podtuznym dane;j sieci.
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Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyc

wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu

przekopdw kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

0 Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych.
0 Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
0 NormgPN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonac jego
odtworzenie po zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych.

23.2 Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejagcego (w

wykopach). Zaktada sie wykonanie wykopdéw pod sieci w formie wykopow otwartych o

$cianach pionowych obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach

gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie

wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o srednicy

zewnetrznej (OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne

minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci, jakimi sg studzienki

kanalizacyjne musi zapewnic z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej

pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosié:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
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Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopdw o scianach umocnionych dla montazu
rurociggéw PE o $rednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana
odlegto$é pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scianka rurociggu z kazdej strony co
najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podang szerokosc
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowa gtebokosé

wykopu nalezy osiggnac¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
23.3 Szalowanie wykopéw

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym
warunkiem mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co
najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu muszg by¢
odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.
Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najweiszego
pasa roboczego (bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy
gtebokos¢ wykopow bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe Scian
wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach
gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegajacego terenu. Obudowe scian wykopdéw nalezy wykona¢ w postaci

stalowych prefabrykowanych ptyt.
23.4 Posadowienie rurociggéow

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W
zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy
stosowac nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,

gliniasto-piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni,
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nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z
jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac
podsypke piaskowg lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym
sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
podsypke Zzwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku
gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg
grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg
normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosic¢ cech
wysadzinowosci, nalezy wykonaé¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-
02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od

2,2.

23.5 Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podfozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym
projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest
Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad

okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.
23.6 Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozyé w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Nalezy stosowac nastepujgcg kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkéw
potaczen.

b) Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
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c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z
zastrzezeniami z normy PN-5-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci,
nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S5-02205:1998
(tablica3).

23.7 Zasypywanie wykopoéw

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robot
wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykona¢ z piasku z
dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych,
kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpér.

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
e Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /Is Materiat /grubos¢ /Is Materia t /grubos¢ /Is
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30cm 20 cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 v
A A
Przewody A A B A A - = A A
o gtebokosci 20 cm 30cm do poz. 20 cm 30cm 20 cm 30cm " ok
gory obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,951 0,97 0,95 0,97 097 | 1o

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gbry obsypki (do rzednej koryta)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

24. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki - ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedZ wykopu.
Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia

wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzgdzenia Ministra
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Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, Nr47, poz.401).

25. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych;

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow;

- roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt

budowlanych.

26. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonymi projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalié na
podstawie probnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizenn i skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem wykonaé¢ recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyd.

Teren po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadac
odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002
r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004
r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.
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W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych
wszelkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci oraz zgtosic ja
do odbioru technicznego.

Wykonane urzgdzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac
budowlanych, do zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego
zadania.

Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Do wykonania sieci i przyfaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach
zgodnych z dokumentacjg projektows.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
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27. Szacunkowe zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj prac llos¢ Jedn.
1 Wykonanie przykanalikow z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm 80 m
2 Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm 174 m

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w Swietle) z
3 . , . . . L 7 kpl.
osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej Dn1000 mm (w $wietle) wraz z wtazem
4 zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptyta zelbetowa pokrywajaca, ptyta 7 kol
odcigzajacg, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami Pl
ztazowymi.
5 Odwodnienie liniowe 4 kpl.
6 Trojnik redukcyjny Dn300/150mm PVC 3 kpl.
7 Wykonanie wiaczenia w istniejgcy kolektor Dn300mm 1 kpl
8 Préba szczelnosci kanalizacji 1 kpl.
9 Dostosowanie wtazow od istniejgcej armatury wod-kan-gaz do nowej nawierzchni 1 kpl.
10 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie scian wykopow 1 kpl.
UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Szczegétowy przedmiar robét znajdywac
sie bedzie w oddzielnym opracowaniu bedgcym czescig dokumentacji przetargowe;.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Profil podtuzny skala 1:100/500
Rys. 3.0 Schemat studni skala 1:50

Rys. 4.0 Schemat wpustu skala 1:50
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A f f { 7 f o WP6 UWAGH ,
WP7? . Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzit sprzetem mechanicznym.
DROGA, TEREN . Do wykonania sieci nalezy zastosowat rury o Srednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.
L 8.0 L 19.5 L 18.0 L 20.0 L 48.0 L 9.0 L 23.0 L 15.0 L 13.0 L 8.5 .0 L 14.0 L L 13.0 L 12.0 9.5 9.5 .Q. 4.0 5 e Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddat wymaganym przepisami
ZASYPKA GRUNTEM SYPKIM J’Z_'L w == probom oraz zgtosit do odbioru technicznego.
zageszczenie 98% wg skali Proctora *  Wykonane urzadzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.
- m _ Y —n e (atoSt robodt nalezy wykonat zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
OBSYPKA PIASEK, ar 30 cm - . o~ = o= Eg - =N Eé - o - - =2 §§ S o - - Y S gé;% Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
zageszczenie 98% wg skali Proctora < E = ; e = E =3 2R e § =z ﬁ 8x [ < E =m = § = g S Cp S E 8 = E SR =z E § e § = ; =3 g N Ex 88 [ R § e Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego
%a ng o2 SR S 25 [m g g S0 %a g a3 5l o3 §§ o2 o8 SR aw S a8 [m %g 2T 28 g2 g 9 SEI 5 opracowania powinny posiadat stosowne dopuszczenia do stosowania
35 25 $40 55 i ke 35 SE £3 o 35 D 535 $a SE %0 3 £3 i 25 £ 25 9g8E §x I8 IF PrTee W budounictuie.
RUROCIAG = > =< > =< > > > % K3 > > N K6 > > 35 x> <> > > i > > oo > K2 =< > = > =< > BRER IS K6 WP? »  Doktadna lokalizacje urzadzeh podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
Kist K1 KL K5 Kist > > WP2 K1 WP3 K1 Kk K5 WP5 > wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli
PODSYPKA PIASEK, gr 15 cm |:|:|} H WP6 i uzytkownikéw uzbrojenia.
Zaggszczenie 98% wg skali Proctora l:|:} | _____________TFJ ——————————————— R * W przypadklu W)’Sfapilen'ial kolizji z UZb"OJ'eI“iem pqdziemnym o
! __ /A S e M= o - [}—-——— - — | 60B4 o3, ! |_595_0_ nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowat sie
_—t—————————————— "’ ““““““““““ —— 4  p——— 1 T H J —————iii{ e z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
| ey g ——— I ————————— | E— Z - — - - - - - - — e __ _T _____ —t ! T il :’_’:——' 09° i zlikwidowania kolizji.
- T '.‘ ___________________________________ ' ' 180° 59 41 18%0(}(1] KQ 209°(K1) } .______——————4 __Cs\ . Wszystkie roboty nalezy prowadzit zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
, B0° 179¢ ._C 249° f 12116“9“(K1) _é}w(m | J__é ) ._C 269° L Wykonania i Odbioru”, EOBR}TI INSTAL.
155{(]) €1 f 128382"(Kﬂ -—K}ZW"(K” __Ké_zﬁg"(m) ._C 90° ‘_C\ 25 ] e Obudowe wykopu wyposarzyc w okana umozliwiajace ominiecie
;%gyw) = poprzecznych przeszkod
Q 818 \( T 226° e Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczyt poprzez odeskowanie i
= l podwieszenie
a4 :':,E" e Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyC znakami drogowymi, zabezpieczyt
& poprzez ustaiwenie zapér, w przypadku pieszych wykonaC pomosty
g oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy o$wietlic
2 e Rure nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i
\ = obsypat warstwa 30 cm piasku z dowozu.
8 \ *FE e Pozostaty cze$t wykopu zasypat nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o
o 1S wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu,
S gliny, humusu, odpadow i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu nie
b % spetniajacy tych wymagafn musi byt zastapiony piaskiem dowiezionym.
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
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PLYTA POKRYWOWA Z BETONU C35/45

KRAG BETONOWY

PRZELOTOWY @1000mm, Z BETONU C35/45

DNO MONOLITYCZNE

@1000mm, Z BETONU C35/45

WEAZ ZELIWNY @600

ZkACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ ZtACZA
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UWAGI:

Kréciec dostudzienny

PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm kielichowy

PODSYPKA Z PIASKU gr 10 cm

1. RZEDNE WEAZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM

2. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA

4. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WEAZEM D400 DLA STUDNI W JEZDNI

5. ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODLUZNYCH

6. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI

7. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

8. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZONA PRZED DZIALANIEM WODY GRUNTOWEJ
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
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wpust drogowy
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WPUST DROGOWY ZELIWNY KLASY D 400 400x600 mm O 1

KRAG BETONOWY @500 mm Z BETONU C35/45
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— 0.8

ZLACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
Z ELASTOMERU UMIESZCZONA WEWNATRZ ZtACZA

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA DWUWARSTWOWA
PRZEJSCIE SZCZELNE

RURA PVC KALSY SN 8 DN 160 mm O - 2

PIERSCIEN ODCIAZAJACY BETONOWY Z BETONU C35/45
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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15¢cm

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

UWAGI:

PODSYPKA Z PIASKU gr 7 cm

1. RZEDNE WEAZOW STUDNI ROZPATRYWAC Z PROJ. DROGOWYM
2. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

3. STOSOWAC KREGI ZE ZINTEGROWANA USZCZELKA

4. POD PLYTA POKRYWOWA UMIESCIC PIERSCIEN ODCIAZAJACY
5. ROZPATRYWAC Z RYS. PROFILOW PODLUZNYCH

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

PR

ONIKA

Pracownia Projektowa
os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan

www. pracownia-pronika.pl

TEMAT Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
RYSUNEK Schemat wpustu
NR UPRAWNIEKI
IMIE | NAZWISKO | SPEGJALNOSC PODPIS
] ] ] WKPT0153/P00S/13
PROJEKTANT | mgrinz. Pawet Kwiatkowski do projektowania bez ograniczert GB
w specjalnosci sanitamej
_ WKPI0146/PO0SI09 S
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Artur Szkop do profeoneria bez grariczen mﬁ
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BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY NIWKA STARA

W PUSZCZYKOWIE

CZESC I1l. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965, 962/2,

1201, 1202 ob

reb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak,
0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

. NUMER UPRAWNIEN |
STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. y D'.I"I/:Z'U/OZ'ZBflﬁ)Z/U .
Projektant | TELEKOMUNIKACYINA Przemystaw © projektowania rierowania
A robotami bez ograniczen
Iwariski w specjalnosci telekomunikacyjnej
WKP/0184/PWOT/12
Sprawdzajgcy | TELEKOMUNIKACYINA mgr inz. Dawid do pro;ektoyvan/a i k/er'owa’n/a
Sztapka robotami bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.
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PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. in zemystaw Iwanski
Upr: ienia budowlane ez ograniczen
(miejscowos¢ i data) do projek ia i kierowania robotami
budowlany j iach instalacyjnych

I-TU/0223402/U

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZADANIA PN.
»,Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Dawid Sztapka
Uprawhienja budowlane

(miejscowos¢ i data) do projekto an owania robotami
budowlanymi Bz ograniczer
w specjalpgsci telekomunikacyjnej

WKP/0184/PWOT/12

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z PIIB

: P REZES
URZEDU REGULACJI TELEXOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2234/02/0

z dnia (Zﬁ lutego 2002 1. -

- Na podstawie' art, 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea '1969 r.- Kodeks postepowania

administracyjnego (.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dniz 10 paidziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym {Dz.U. z 1995 r. Nr 120, pbz 581z pdin, zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Przemysiawa Iwaniskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprame nadania uprawmen budowlanych w
telekomunikacji

Nadajé Panu mer ing, Pi-zemyslawowi Iwanskiemu
_urodzenemu . - .17.10.1970 r. w Poznanin

uprawnienia budowlane w telékomunikacji
do . . Pro]ektowama i kierowania robotami budowlanyml '

w specjalnosciach instalacyjnych - .
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqca

w zakresie i bez ograniczed

UZASADNIENIE

Na podstawie zhozonych dokumentiw, przez ublegajacego sieo-ugptavmienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

pnstgpowamu kwaiifikacyinym stwicrdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotnwama zawodewego niezbgdnego do uzyskania
" uprawniefi we waioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy sig ztozyl egzemin przed Komisja Egzaminacying z pozytywnym
wymkzem Wobcc powyhz:gn nalezate orzec jak na wst;pie

doreezenia wniosck o ponownc rozpatrzenie sprawy { artS 17§ 34 A A

129 §2 Kpa ) do Prezesa Utzgdu Repulacii Telekom kagﬁ s /
~ ul. Kasprzaka 1820 121 Warszawa ot -

Po wydaniu decyzji na skutek waiosku, o ktorym mowa w an. 127 §

Kpa, stzonie przysivgiwaé bedzie prawo wmmemn skargl

" - bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w W

w terminie 30 dni od daly dorgczenia tej decyzji nz  podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku 2 aet. 34 ust | ustawy 2 dnia 1 maja 1995 1.0

Naczelnym Sadzic Administracyimym - DzU. z 1995 r, Nr 74,
poz. 368 z pdin, Zm.).

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW
%’W/ BUDOWNICTWA

\7/4

W7 @

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J23-RLG-YXN *

Pan Przemystaw lwariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

WIELKOPOLSKA
5.l OKREGOWA
k 1ZBA

T INZYNIEROW

=T BUDOWNICTWA

OHREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syem. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151.2012 Poznad, dniz 20 czerwea 2002 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 wst. | pkt 2 ustswy 2 dma 15 grodma 2000 1, o samorzgdach zawodowyeh architektaw,
inymierdw budiownictws oraz urbanistdw (Dz U, = 2000 r. Nr 5 poz 42 & phién, 2m.) i arl. 12 ust. | pkt -5, art
12 wse 304, art 13 st | opht 102 oraz ust. 314, art, 14 wse | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane | tekst jednolity: De. L.z 2000 ¢, Nr 243 poz. 1623 2 pbin, zmy oraz § 22 ust. | rozporzgdaenia
Minisira Transpomu i Budownisiwa z dnia 28 kwigtnia 2006 1, w sprawie samedeiRinych funkejl echnicanyeh w
budownictwie (Dz, U, Wr 83 poz. 578 z podn, zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
olreymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transporiu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWQOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwezglednieniem w ealosel #gdania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na adwrocie decyzji.

Posrzenie
1 Fodstavn do wykonywania samodzieinych funkcji tlechnicanyeh w bedownichyie stanowi wpis 4o cenfraliego rejestn
Citdwnego Inspekiora Madzom Budewlanego eraz wpis na listg ezlonkdw whadciwe] ixby samorzgdu zawodowepgo,
2.0d niniejszed decveji siudy odwolanic do Kjowe] Komisii Kwal fikacyjng] Polskiej Teby Inzynicoéw
Budownictws w Warssawic, za pojrednicowem Wiclkopelskie] Okrgpowes Komisii Kwaliftkacying: Wielkopalshog)
Chrggowej [zby Ineynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Nl & oo
"I’.[J \ il 3
i \

dr inz, Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust, 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnoéci telekomunikacyjnej do:

- projektewania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgte] niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robetami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Feodnie 7 § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi £ obicktemn budowlanvm w zakresic telekomunikacii
przewodowe] wiaz z infrastruktura telekomunikacying oraz telekomunikacii radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszgcq.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnoded,

Skiad orzekajacy
Cregowej Komisji K""”#iﬁkm‘fﬂ?‘ja
SN i

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Poludniowa 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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@ POLSKA
R 1 2 B A
§
I
= INZYNIEROW
%’W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8G-DME-ZEQ *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Stanistniejacy

W ulicy Niwka Stara zlokalizowane sg urzadzenia telekomunikacyjne witasnosci
Orange Polska SA i INEA SA.

2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska SA

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. W km 0+000 (skrzyzowanie ul. Stara Niwka z projektowang drogg boczng) w kolizji
znajduje z projektowanym chodnikiem znajduje sie stupek kablowy. Nalezy wykona¢
przetozenie stupka poza obreb chodnika. W projekcie przyjeto przebudowe
(przedtuzenie) kabli, ale jak zapasy na to pozwolg mozna wykonaé przesuniecie stupka.

2. Na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami istniejgce kable ziemne nalezy zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160mm.

3. Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé¢ dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu.

Do przebudowy zastosowac kable typu XzTKMXpw. Przebudowe wykonac bez
przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na przebudowywanych kablach
nalezy wykona¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku T02.
3. Zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych INEA SA

W ramach usuniecia kolizji na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami istniejgce kable
ziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o srednicy 160mm.
4. Budowa kanatu technologicznego
Wozdtuz projektowanego odcinka ulicy nalezy wybudowaé kanat technologiczny o
profilu:
e KTu kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x RPP 110/6,3mm,
3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x 12/8mm,
e KTp kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPE przepustowa 110/6,3mm, 1x RHDPE
przepustowa 140/8,0mm wypetniona: 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka

mikrorur 7x 12/8mm.
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Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1.
Studnie wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci
nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z logo Wtasciciela oraz zabezpieczeniem przed

dostepem osdb trzecich — pokrywa ryglowana.
. Ogolne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie (jesli warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur
lub kabli uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos$¢ rowu dobrac¢ tak, aby odlegtos¢ od sciany wykopu do urzgdzenia nie
byta mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty
wymagania dotyczgce gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzgdzen, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i ubite.

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie podano inaczej, gtebokos$¢ wykopu powinna
byc¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérne;j
powierzchni uktadanych urzadzed wynosito 0,8 m. Przy przejsciach pod jezdnig
gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza
od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane jest inaczej).

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np.

rurami grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o
grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie
zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie

nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty,
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torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania

podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30
cm powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie
rozprowadzona po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie
przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy
uwaza¢, aby nie spowodowaé podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat
stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na podsypke.
Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do

wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnia
odpowiednig nosnos$¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W
wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzyé gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach

zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do
wycinki. W szczegdlnych przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk

pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowacé przy budowie przepustéw na odcinkach, gdzie
ze wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia
do budynkoéw, przejscia w poblizu drzew itp. wykonanie wykopow otwartych jest

niewskazane.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

84



PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowac powstawania
wolnych przestrzeni w gruncie wokdt rury oraz znacznych zmian w naturalnej
strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu

tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drég metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze wykonac
umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gtebokos¢
dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i
Sciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowacd. Na
powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podigczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé wiercenie,
a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywaé, a miejsca spawane zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku
urzgdzenia zdemontowaé. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebra,
zasypaé¢ wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdéw. Wykonawca w cenie
jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do

wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej
korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt

gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania
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przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego
nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego
kanatu do wymaganej Srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac
gtowice rozwiercajgcy i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure,
ktora zostanie przeciagnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i

tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie
dtugosci na falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie
mniej niz 3% dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze
by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami dopuszcza sie
odlegtos¢ 0,5 m. Przy ztgczach kablowych zapasy kabla nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25
m z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 20 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm
oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosic¢
mniej niz 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtéwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji

drogowej

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97
Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii

telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.
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Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem

»UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztgcza na kablach XzTKMXpw powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
montazu. Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréow w
studniach kablowych i obiektach za pomocga trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a
innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane
wzdtuznie i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztgczy oraz zapasoéw kabla.

Przebudowe wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o zfgcza rownolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary

ttumiennosci.

Studnie kablowe

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i
pokrywy studni kablowych wymienic¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w

obrebie robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczyé na czas budowy przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie i korekty trasy kabli
Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy
zastosowac rury dwudzielne typu HDPE o Srednicach 160mm, w przypadku gdy
wystarczajgca bedzie rura o mniejszej Srednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowac.
Rury dwudzielne nalezy uktadaé na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku

przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadac z zaktadkg min. 0,5 m. Aby
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zapobiec zamulaniu tych przepustéw, fgczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami
termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowac szczegdlna
ostroznos¢, prace wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla,
wykonaé pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetniag wymagan kabel

przebudowad.
Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowaé wszystkie elementy kolidujgcych
sieci (rury, kable, osprzet itp.)

Wyroby i materiaty z demontazu nadajace sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca powinien dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola
Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one wtasnos¢ Wykonawcy i winny
by¢ odtransportowane na jego sktfad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779). Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajgce
stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z
aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart
przekazania odpadow nalezy dostarczy¢é do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkdw istniejgcej infrastruktury technicznej
sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkow kanalizacji, rurociggdéw, studni i kabli itp. nalezy
wykonaé¢ zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska

zgode Inzyniera.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

88



PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Wykopy pozostate po demontazu elementéow linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z wartosciami zawartymi w projekcie branzy drogowe;j.

Budowa kanatu technologicznego
Budowa studni kablowych

Na ciggu kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu
lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te
studnie (katalog).

WSszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o
klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125. Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 —
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Wtasciciela. Studnie nalezy
wyposazyé w zabezpieczenie przed dostepem o0sdb nieuprawnionych.

Pokrywy studzienek zniwelowac nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielerncow.
Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni
musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych Scianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania
kabli. Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pd6tka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac, wypoziomowaé i zagesci¢. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub
zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C810). Wszystkie
ptaszczyzny studni, ktore beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed
dostepem wody. Elementy taczyé z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen
szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod

opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
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ciggami rur kanalizacji, powinny byc¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia
ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu
lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajgcej.

Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, sciezkach rowerowych nalezy uktadac na
gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury
uktada¢ na gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gtebokos¢ utozenia rur
kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw
musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzic, czy
dno wykopu jest rowne i stabilne.

Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza
powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywad sie
dwuetapowo. Najpierw nalezy umiescié¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach,
po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania
rurociggu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowa konfiguracje
ciggow rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt
uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzgdkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposdb
tagodny. W trakcie ukfadania rury nie mogg byé zaginane w sposdb zmieniajgcy ich
przekrdj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje

ciggoéw rur i zabetonowaé¢ w Scianie studni z utworzong ,czapy” betonowsg po
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zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy Scianie studni w
odlegtosci 1-2cm od sciany (wew. studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP 110/5,0mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPE przepustowych 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami). Rury taczy¢é za pomocg
dedykowanych przez producenta ztaczek. Rury kanalizacji nalezy taczy¢ ztgczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajagcymi wodoszczelnos¢ lub zgrzewania

doczotowego.
Rurociqg kablowy

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej
gestosci typu RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

Rurociag kablowy utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10
cm podsypce z piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy
uzyciu ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncdw rur rurociggu kablowego zarowno zajetych przez kable,
jak i pustych stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza
powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywa¢ sie
dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach,
po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka
mozna zaciggac rury kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do

3000 N (200 - 300 kG).
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Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci i kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1
MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie
moze wykazac spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana
inwentaryzacja geodezyjna.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdédw powinien byé wywieziony w
wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po
demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggdébw rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie

powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.
Pakiety mikrorur

Mikrokanalizacje uktadang bezposrednio w ziemi budujemy wg zasad opisanych
w punkcie ,budowa rurociggéw kablowych” - jako rurocigg w postaci pakietu mikrorur.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet nalezy uktadac
prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki
mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego zalecane.
Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesunieciem. Ztgczki rur umieszczane w ziemi muszg posiadaé
zabezpieczenie przed roztgczeniem (podwodjny piersciel) gwarantujgce potfaczenie az
do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowsa,
jako ostone mechaniczna ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowaé nalezy specjalistyczne narzedzia do
przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia
oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng $cianka mikrorury.
Precyzja wykonania potfgczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia
szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu

mikrokabla podczas wciggania.
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Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos¢ odcinkdw oraz wykonac test
kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potgczonych ztaczkami powinien
wytrzymac prébe krotkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz
prébe po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze
wykazaé spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajgc

drugg sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.
Oznaczenie kanatu technologicznego

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza "UWAGA
KANAt TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci 200mm, grubosci
0,3mm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng "UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci
200mm, grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodporne;j
o szerokos$ci co najmniej 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi otworami o
Srednicy 10mm. Tasme lokalizacyjng wprowadzi¢ do studni i zakonczy¢ w puszce. Na

catej trasie zachowac ciggtosé tasmy lokalizacyjnej.

6. Normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004
PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004
BN-88/6731-08

PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005
PN-EN 1366-3:2010
PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012
PN-EN 60825-2:2009
PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i
opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi
peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone, ostong polietylenowg lub polwinitowg
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3:
Uszczelnienia przejsc instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes$¢ 1:
Wym. ogélne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 23:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 24:
Wymagania szczegétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych
w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 25:
Wymagania szczegétowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes$¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemow telekomunikacyjnych (OFCS)
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu
i wymagania

Ogodlne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji
kablowe] oraz bezposrednio w ziemi)
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PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Wymagania szczegétowe PN-EN 187200:2002.
Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable swiattowodowe
napowietrzne

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegétowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do
uktadania wewnatrz pomieszczen. Szczegétowe wymagania
dotyczace kabli jedno- i dwuswiattowodowych stosowanych do
okablowania budynkow

Kable swiattowodowe - Cze$¢ 3-21: Kable swiattowodowe
zewnetrzne - Szczegdétowe wymagania dotyczace
telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych napowietrznych,
samonosnych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czes$¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda
wdmuchiwania

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2-8: Ztgcza mikroduktéw, dla Swiattowoddw
wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla
kategorii S i A, dla Swiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne dla swiattowodowych
kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych oraz ztgczy
mikroduktow.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczgce telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do uktadania na dnie jezior, rzek oraz do
zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja
grupowa dotyczgca telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych
przeznaczonych do uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio
w ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczgce kabli rozdzielczych wielo$wiattowodowych
Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czesc¢ 3-2: Spoina mechaniczna wtékna jednomodowego
Kable swiattowodowe. Cze$¢ 1-2: Wymagania wspdlne.
Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych. Cze$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumiennos¢ jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych
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PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik
Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Cze$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢
Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Ztacza do Swiattowododw i kabli Swiattowodowych. Czes¢ 1:
Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym - Wymagania szczegétowe dotyczgce wkretarek i
kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-
08401.02; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania
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ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13
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ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19
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Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania
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7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt

budowlanych na przedmiotowych dziatkach.

8. Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowa urzadzen nalezy
zgtosi¢ w formie pisemnej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

INEA SA, Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz

noc@inea.com.pl

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami
BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnié z

Inwestorem i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$s¢ na

odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo

koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy

telekomunikacyjnej.

Przestrzegac zalecen zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy

zachowaé odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych)

odlegtosci od istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac

sie z jej witascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac¢ przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzic recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

Opracowat:

mgr. inz. Przemystaw Iwanski
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9. Tabele

Zestawienie podstawowych materiatldw — urzadzenia Orange Polska SA

Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 2 3 4
1 | Rura dwudzielna HDPE srednicy 160 mm m 94
2 | Kabel X2ZTKMXpw 5x4x0,5 m 5
3 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 25
4 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 50 ot 1
par z wyposazeniem
5 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 2 ot 5
par z wyposazeniem
Zestawienie podstawowych materialéw — urzadzenia INEA SA
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 2 3 4
1 | Rura dwudzielna HDPE $rednicy 160 mm m 40
Zestawienie podstawowych materiatéw - kanat technologiczny
Lp. Nazwa Jedn. | llos¢
1 2 3 4
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna
1 | 600x1000mm z wietrznikiem, pokrywa zabezpieczajaca przed szt. 5
ingerencjg oséb nieuprawnionych - ryglowana
2 Rura RHDPE przepustowa 140/8,0mm m 64
3 Rura RHDPE przepustowa 110/6,3mm m 64
4 | Rura RHDPEk-S 110mm (karbowana w odcinkach prostych) m 182
5 | Rura RHDPE rowkowana z warstwg poslizgowg 40/3,7mm m 738
6 | Doziemny pakiet mikrorur 7x 12/8mm m 246
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna "UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY" kolor pomaranczowy szerokos¢ 200mm,
7 | grubos$¢ 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy m 246
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm
Tasma ostrzegawcza "UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" kolor
8 | pomaranczowy szerokos¢ 200mm, grubosé 0,3mm z m 246
perforowanymi otworami o $rednicy 10mm
9 | Ztaczki rur 40/3,7mm szt. 3
10 | Ztaczki rur 12/8mm szt. 7
11 | Uszczelki koncéw rur 40mm (rury puste) szt. 6
12 | Uszczelki koncéw rur 12mm (rury puste) szt. 14
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. TO1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. T02 Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA
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