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1. WSTEP

1.1. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntow oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.3. Rodzaj Inwestycji: Projekt przewiduje przebudoweg ulicy Niwka Stara

w miejscowosci Puszczykowo, obreb Niwka, gmina Puszczykowo, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnych podtoza, w dniach
27.04 oraz 09.11 2020 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- dwa otwory badawcze, do gi¢bokosci 3,0 m p.p.t.,
tacznie 6 mb.;
- dwa sondowania dynamiczne DPL; do gtgbokosci 3,0 m p.p.t.,
tacznie 6 mb.;
- analize makroskopowa probek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metodg domiar6w  prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektow. Rzednag punktow badawczych ustalono
na podstawie mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.
Zakres prac terenowych, tj. miejsce, i glebokos¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejszg opinig zlokalizowany jest w miejscowosSci
Puszczykowo k. Poznania przy ul. Niwka Stara.

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski, przyjetym
przez J. Kondrackiego (2002 rok), omawiany teren lezy w zasiggu makroregionu
Pojezierze Wielkopolskie oraz mezoregionu Poznanski Przetom Warty (315.52).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich utworéw czwartorzedowych.

Podtoze zbudowane jest z piaskow drobnych i piaskow drobnych
na pograniczu piasku pylastego genezy rzecznej.

W przypowierzchniowych partiach terenu zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych sktadajaca si¢ z gruzu ceglanego o migzszosci 0,40 m stanowigca
utwardzenie istniejgcej drogi.

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie wynikéw badan terenowych,
makroskopowych, analizy materiatdbw archiwalnych, prac kameralnych, zgodnie
z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w jednej grupie genetycznej:

Grupa | — grunty rodzime, niespoiste genezy rzecznej:

warstwa la — piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia [p=0,40;

warstwa lg — piaski drobne, na pograniczu piaskow pylastych, wilgotne,
srednio zageszczone, o uogoélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50.

warstwa Ic — piaski drobne, wilgotne, srednio zageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia [p=0,60;

warstwa Ip — piaski drobne, na pograniczu piaskow pylastych, wilgotne,

zaggszczone, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia 1p=0,80.
Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako

»labele wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych”
(zal. 4.).
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4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntow
niespoistych wyksztalconych w postaci piaskow drobnych i warstwy nasypow
niekontrolowanych zbudowanych z gruzu ceglanego.

Jednorazowych pomiarow 1 obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach badawczych w trakcie ich wykonywania, tj. 27 kwietnia oraz 9 listopada
2020 r.

Do glgbokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie odnotowano wystepowania

wody gruntowej.

5. PODSUMOWANIE

Wykonane otwory badawcze pozwalaja na sporzadzenie krotkiej
charakterystyki podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy ul. Niwka Stara

W miejscowosci Puszczykowo.

Zgodnie z treScia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane
podioze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, natomiast

projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych wystgpujacych w podiozu

projektowanej Inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

- od powierzchni terenu lokalnie zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
o migzszosci 0,4 m, ktéra bez odpowiedniego wzmocnienia nie moze stanowic
podtoza budowlanego;

- ponizej podloze gruntowe budujg niewysadzinowe grunty nosne,
tj. srednio zageszczone i zageszczone piaski drobne, ktorych spagu nie osiagnigto;

- W dniach wykonywania wiercen nie Stwierdzono wystgpowania wody

gruntowej do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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W przypadku wystepowania nasypow niekontrolowanych w poziomie

posadowienia drogi, zaleca siec wymiane gruntdw nieno$nych, na nasyp budowlany

z oruntdow niespoistych o wskazniku rbznoziarnistosci U>4, zageszczony

do wskaznika zageszczenia 1s>0,98. Zaleca sie rowniez dogeszczenie gruntu

rodzimego w poziomie posadowienia do 1s>0.97.

Do obliczen statycznych zaleca si¢ przyjmowac parametry geotechniczne

oznaczone na podstawie tabeli parametrow geotechnicznych (zat. 4).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.
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Mapa dokumentacyjna | zt 1.

|GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

adres: ul. Strzecha 24A/7, 60-287 Poznan,
tel.: 503 066 086, 572 082 785
e-mail: biuro@geoprofil.biz

Rodzaj opracowania:

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Przebudowa ul. Niwka Stara w miejscowosci
Puszczykowo

Adres inwestycji:

obr. Niwka, gm. Puszczykowo
pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Data opracowania:

kwiecien/listopad 2020 r.

Skala:

1:750

Opracowat:

mgr W. Sabik

. lokalizacja i gteboko$¢ otworu geotechnicznego

‘ lokalizacja sondowania dynamicznego DPL
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Geoprofil Andrzej Stube

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.1,

ul. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan . o
Profilnr 1 Wiertnica: WSG-160W
Miejscowos¢: Puszczykowo Obiekt: Przebudowa ul. Niwka Stara System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Puszczykowo Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PRONIKA
Powiat: poznanski Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube Rzedna: 61.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr i inz. A. Stube Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan Profil nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.2.

Wiertnica: WSG-160W

Miejscowos¢: Puszczykowo
Gmina: Puszczykowo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa ul. Niwka Stara
Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PRONIKA
Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube

Nadzér geologiczny: mgr i inz. A. Stube

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.93 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-11-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL Andrzej Stube

60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7

WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA
Profilnr 1

Zat.Nr
3.1.

Miejscowos¢: Puszczykowo
Gmina: Puszczykowo

Obiekt: Przebudowa ul. Niwka Stara

Inwestor: Pracownia Projektowa PRONIKA

Powiat: poznanski
Wc\)/;newégztzwonwiélkopolskie Sonda Nr: 1 Data: 2020-04-27 Rzedna: 61.80 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPROFIL Andrzej Stube
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7

WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA
Profilnr 2

Zat.Nr
3.2.

Miejscowos¢: Puszczykowo
Gmina: Puszczykowo

Obiekt: Przebudowa ul. Niwka Stara

Inwestor: Pracownia Projektowa PRONIKA

Powiat: poznanski

Wojewédztwo: wielkopolskie Sonda Nr: 2 Data: 2020-11-09 Rzedna: 61.93 m
Glebokosé Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Niwka:t:;z,n::isazczykowo PARAM ET RY G EOT EC H N ICZ N E Zat. 4.

Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B -03020
Opis geologiczny wartos¢ charakterystyczna x™
wspdiczynnik materiatowy " Opracowal: mgr Adam Kozlowski
wartos¢ obliczeniowa X0
' = | 28| 52 . =5
nasyp niekontrolowany - qc) g § 5 5 ;; —(_: o ;': g 5 ° §8 20 .g uf _é E 8
28 22 g2 S o s 8 8 3 9 0 S 2% -85 € o5
gc | 52 | ©7F 2y L e g 83 3 8 S g2 g 352 NEL
28 | B3 | 52 | g4 g2 X g2 5 5% £28 2y g
s 3 £z S 5 g » 3 = oz 2 < < s35 22 =2
z g b g2 & 3 c [S] » 3 D 83a 62 =3¢
4 & e N 2 1S £0
% t'm?® kPa o kPa kPa m/s x10°°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15
g v 0,40 16,0 1,75 29,9 51 260 38 270
2 IA Pd - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 -
0,36 17,60 1,58 26,91
rzeczne utwory v 0,50 16,0 1,75 30,4 61910 46 200
niespoiste IB Pd/Pmt - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 -
0,45 17,60 1,58 27,36
v 0,60 16,0 1,75 30,1 74 370 55 390
IC Pd - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 -
0,54 17,60 1,58 27,08
v 0,80 14,0 1,85 31,9 104 720 77 500
ID Pd/Prt - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 -
0,72 15,40 1,67 28,71
@ dane z badan laboratoryjnych
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
v dane z badarn polowych




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

ZAL. 5

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda

SM — skata miekka

- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadio wody gruntowej
GRUNTY RODZIME (wm ppt.)
- grunty organiczne (Im > 2%) oy piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5% o ' gruntowej
Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 V] nawiercony poziom wody gruntowej
T — torf Iom> 30% S Z.®
Gy - gytia 8
Kj — kreda jeziorna c grunt nawodniony (nw)
WB - wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina ] H grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg — zwietrzelina gliniasta 2 I nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz 2 o _
KRg — rumosz gliniasty g sgczenie wody
Ko — otoczaki x —l
S otwor suchy
Z — 2wir o MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty on
Po — pospétka 'g £ préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
. - 8 .
Pog — pospo6tka gliniasta Rl préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby o préba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek sredni i
Pd — piasek drobny ] SONDOWANIA
Pri— piasek pylasty ]
Pg — piasek gliniasty 'c sonda cylindryczna (SPT)
TP — pyt piaszczysty % sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Ti— pyt I presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta -',% Strefy przebadane sonda:
G —glina e | oPL, DPL- udarowg lekkg
G1i— glina pylasta % g ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta | © :I SC - ciezkg wbijang
Gz - glina zwiezla 3 SW — wciskang
Grz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jri— it pylasty 1

numer otworu
rzedna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekrgj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




