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I. CZĘŚĆ FORMALNA 

1. Inwestor 

Miasto Puszczykowo 

ul. Podleśna 4  

62-040 Puszczykowo 

 

2. Jednostka projektowa 

 Pracownia Projektowa PRONIKA 

 Monika Kaźmierczak 

 os. Przyjaźni 9/167 

 61-684 Poznań 

 

3. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla 

ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie (droga gminna nr G331121) oraz 

ulicy Nadwarciańskiej (droga powiatowa nr 2490P). 

Niniejszy projekt stanowi podstawę do uzyskania niezbędnych opinii oraz 

uzgodnień  w celu zatwierdzenia i wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu na 

drodze gminnej i powiatowej. 

 

4. Zakres opracowania 

 Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- lokalizację elementów systemu organizacji ruchu na planie sytuacyjnym w skali 

1:500, 

- podstawowy zakres robót, 

- podstawowe wymagania techniczne dotyczące materiałów i urządzeń. 
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5. Podstawa opracowania 

[1] Zlecenie od Inwestora, 

[2] Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

[3] Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego organizacji ruchu, 

[4] Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. 

2020r. poz. 110) 

[5] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. 

2019r. poz. 2310) 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 2311) 

[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) 

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. 

poz. 2068 ze zm.) 

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 143) 
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6. Karty opinii i uzgodnień,  zatwierdzenie 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Droga gminna nr 331121 (ulica Niwka Stara) znajduje się w miejscowości Puszczykowo 

w pobliżu Zakola Warty, na terenie zabudowanym. Od północy ulica boczna, dla której 

opracowywana jest dokumentacja techniczna łączy się z ulicą Nadwarciańską (droga 

powiatowa nr 2490P o nawierzchni bitumicznej). Od południa ulica ta łączy się poprzez 

skrzyżowanie trójwlotowe z ulicą Niwka Stara (droga gminna o nawierzchni z kostki 

betonowej). Ulica ta ma charakter drogi dojazdowej do istniejących posesji i jest drogą 

jednopasową dwukierunkową do wysokości ostatniego zjazdu. Na dalszym odcinku 

projektuje się drogę o charakterze jednokierunkowym.  

Droga powiatowa klasy Z (ulica Nadwarciańska) na odcinku włączenia posiada przekrój 

drogowy. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz rowy a za pasem zieleni 

umiejscowiony jest chodnik. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o natężeniu 

ruchu 4639 poj./dobę. 

2. Stan projektowany 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o 

szerokości 5,0 m. Jezdnia zostanie ułożona w krawężniku betonowym 15x30 [cm] oraz 

krawężniku najazdowym 15x 22 [cm]. Wzdłuż drogi po jej wschodniej stronie zaprojektowano 

chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 [cm] 

lub podmurówką istniejącego ogrodzenia. Po przeciwnej stronie drogi wykonane zostanie 

pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m.  

Zjazdy usytuowano pod kątem 90 stopni do osi ulicy. Należy wykonać je z kostki 

betonowej. W przypadku braku możliwości dowiązania zjazdu do nawierzchni utwardzonej na 

granicy pasa drogowego należy ustawić opornik betonowy 12x25 [cm]. Na połączeniu zjazdu 

z nawierzchnią jezdni należy ułożyć krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 [cm]. 

Przejście od krawężnika wyniesionego do krawężnika najazdowego zaprojektowano na 

długości 1 m. Zjazdy należy wykonać ze skosami 1:1. Maksymalne pochylenie podłużne 

zjazdów nie powinno przekraczać 5 %. 

Wzdłuż jezdni wykonany zostanie ściek z kostki betonowej typu prostokąt o szerokości 20 cm. 

Projektowana niweleta została opisana na istniejącym terenie, biorąc pod uwagę 
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m.in. charakter obszaru w którym przebiega droga, (sąsiedztwo zabudowy, istniejące zjazdy) 

przy równoczesnym zachowaniu parametrów geometrycznych określonych dla elementów 

drogi w planie i w przekroju podłużnym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43/99 poz. 430. 

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana została w województwie Wielkopolskim na 

terenie powiatu poznańskiego przy ulicy Niwka Stara w Puszczykowie. Przedmiotem 

inwestycji jest budowa ulicy wraz z odwodnieniem. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:  

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• zdjęcie humusu, 

• rozbiórka istniejących utwardzeń przy posesjach,  

• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, 

• zabezpieczenie istniejących sieci infrastruktury podziemnej, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• budowa kanału technologicznego, 

• budowa konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, 

• regulacja wysokościowa istniejących studni i skrzynek zasuw wodociągowych, 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi, 

• zahumusowaniem terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw. 

 

Parametry techniczne: 

●    Klasa drogi       D    

●    Kategoria ruchu     KR 1 

●    Prędkość projektowa     30 km/h 

●    Ilość jezdni      1 

●    Szerokość pasa ruchu    2,50 m 

●    Pochylenie poprzeczne    2%  

●    Szerokość chodnika     2,0 m 

●    Szerokość zjazdów    min. 3,0 m (na szerokość bram) 
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4. Projektowana organizacja ruchu 

Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z niniejszym projektem – 

charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, dobrą i jednoznaczną czytelnością 

znaków z zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych. Projektowane znaki 

pionowe oraz poziome powinny być zgodne z zasadami zawartymi w załącznikach nr 1 - 4     

do Dz. U. 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r. ze zmianami. Znaki winny charakteryzować się 

wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenia, oraz posiadać właściwości 

odblaskowe.  

Stałą organizację ruchu planuje się wprowadzić do grudnia 2023 r. 

4.1  Oznakowanie pionowe 

Ze względu na charakter dróg sąsiednich na ulicy Niwka Stara wprowadzono strefę 

zamieszkania, którą przy włączeniu w drogę powiatową oznaczono znakiem informacyjnym  

D-40 oraz D-41. Przejście drogi dwukierunkowej za ostatnim zjazdem w drogę 

jednokierunkową oznaczono znakiem D-3. Jedocześnie jednokierunkowy charakter części 

drogi od strony ulicy Nadwarciańskiej zasygnalizowano znakiem zakazu B-2. Ze względu na 

włączenie drogi gminnej w drogę powiatową na łuku poziomym i ograniczoną widoczność 

dopuszczono jedynie relację skrętną w prawo co oznaczono znakiem nakazu C-2 na drodze 

gminnej oraz znakiem nakazu C-5 na drodze powiatowej.  

Projektowane progi zwalniające pozostawiono bez oznakowania pionowego ze 

względu na zlokalizowanie ich w strefie zamieszkania oraz chęć zachowania spójności 

oznakowania z wcześniejszym odcinkiem drogi projektowanym oddzielnym opracowaniem.  

Od strony ulicy Niwka Stara projektowana droga znajduje się w strefie zamieszkania 

dlatego na skrzyżowaniu dróg zrezygnowano z określania pierwszeństwa znakami.  

Jednocześnie odnosząc się do zatwierdzonego oddzielnym opracowaniem projektu 

stałej organizacji ruchu dla całego Miasta Puszczykowo projektowane znaki D-40 oraz D-41 

przewidziano do likwidacji.  

Istniejące oznakowanie B-8 przewidziano do likwidacji. Projektowane oznakowanie 

pionowe  pokazano na rys. 2.0 

Wymagania podstawowe: 

• grupa wielkości znaków: małe (droga gminna), średnie (droga powiatowa), 

• do wykonania lica znaków należy zastosować folię odblaskową typu 1 (dla 
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znaku B-2 zastosować folię odblaskową typu 2), 

• słupki do  znaków wykonać z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm, 

• tarcze znaków wykonać należy z blachy ocynkowanej z podwójnie zagiętymi 

ciągłymi krawędziami, 

• tarcze znaków odchylić w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. 

Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5º w kierunku jezdni. Jeżeli 

znaki umieszczone są na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaku należy 

skorygować zależnie od wielkości promienia oraz jego kierunku, 

• znaki należy mocować na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, 

wykonanych z materiałów trwałych. Konstrukcje wsporcze powinny posiadać 

aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą 

dotyczącą bezpieczeństwa. 

 

Przy ustawianiu znaków należy zachować normatywną odległości minimum 10 m 

między znakami na drogach o prędkości mniejszej niż 60 km/h. 

Lokalizując słupki do znaków w terenie należy zwrócić uwagę na istniejące 

zagospodarowanie terenu w tym m.in. studnie, włazy, zasuwy czy sieci infrastruktury 

podziemnej. Tablice i znaki należy ustawiać w taki sposób, by nie były one zasłonięte przez 

drzewa i słupy. 

 

 

Lokalizacja znaków pionowych w przekroju poprzecznym: 
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Wysokość umieszczania znaków: 

 

  

 
 

4.2  Oznakowanie poziome 

Po krawędzi jezdni drogi powiatowej wprowadzono linię krawędziową P-7a. 

Jednocześnie w obrębie włączenia drogi gminnej wprowadzono korektę w układzie linii 

segregacyjnych.   

Wymagania podstawowe: 

• dobra widoczność w ciągu całej doby, 

• wysoki współczynnik odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności, 

• zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie 

użytkowania, 

• szorstkość oznakowania zbliżona do szorstkości nawierzchni na której jest 

umieszczona, 

• odporność na ścieranie i zabrudzenie, 

• odpowiedni okres trwałości, 

• szybka metoda aplikacji. 

 

4.3  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

W celu redukcji prędkości samochodów poruszających się w strefie zamieszkania do 

20 km/h na ulicy przewidziano montaż dwóch prefabrykowanych, gumowych progów 

zwalniających U-16d o wymiarach 4060x900x50mm oraz 4560x900x50mm. Progi zwalniające 

prefabrykowane należy wyposażyć w elementy odblaskowe. Na wysokości progów od strony 

pobocza należy zastosować słupki blokujące U-12c.  
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Na łuku drogi o małym promieniu skrętu  zastosowano tablicę prowadzącą U-3d o długości 

2400 mm.  

Rysunek poglądowy progu zwalniającego prefabrykowanego:  
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Krajowa ocena techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: 
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Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: 
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5. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące znaków i urządzeń 

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry 

techniczne dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich 

wykonania: 

• każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 

zgodności z Polska Norma lub Aprobatę Techniczna wydana przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM 

• materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 

pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 

oznakowania drogowego. 

6.  Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE 

L.p. Nazwa 
Ilość 
[szt.] 

Ilość 
słup. 
[szt.] 

Generacja folii 
odblaskowej 
użytej na lico 

znaku 

Grupa 
wielkości 

znaku 

1 B-2 1 1 2 średnie 

2 C-2 1 1 1 małe 

3 C-5 2 2 1 średnie 

4 D-3 1 1 1 małe 

5 D-40 1 - 1 małe 

6 D-41 1 1 1 małe 

OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI 

7 B-8 1 1   

8 D-40 (wg oddzielnego opracowania) 1 1   

9 D-41 (wg oddzielnego opracowania) 1 1   

OZNAKOWANIE POZIOME (cienkowarstwowe) 

L.p. Nazwa Powierzchnia malowania 

10 P-4 4,0 x 0,24 m2 = 0,96  m2 

11 P-7a 11,0 x 0,12 m2 = 1,32  m2 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 

12 U-3d 2400 mm 1 szt.  

13 U-12c 3 szt.  

14 U-16d liniowy  2 kpl. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny      skala 1:10 000 

2. Stała organizacja ruchu      skala 1:500 
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- proj. nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor grafitowy

- proj. pobocze gruntowe

- proj. nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor szary

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolor czerwony

- proj. skarpy

LEGENDA

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionowe
D-18
prj

D-6
ist

ORGANIZACJA RUCHU

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji
B-8
lkw

prj
l=3.50P-14

- projektowane oznakowanie poziome

- istniejące oznakowanie poziome

- projektowana studnia wpustowa  

- proj. obrzeże betonowe 100/30/8 cm

- proj. krawężnik najazdowy 100/22/15 cm

- proj. krawężnik uliczny 100/30/15 cm

- granica robót nawierzchniowych

- projektowany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

- proj. opornik betonowy 100/25/12 cm

- projektowana oś ulicy 

- proj. krawędź pobocza gruntowego

- projektowany ściek prefabrykowany typu ACO
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