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I. CZESC FORMALNA

1. Inwestor

Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

2. Jednostka projektowa

PRONIKA

Pracownia Projektowa

Pracownia Projektowa PRONIKA

Monika Kazmierczak

0s. Przyjazni 9/167 os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan )
www. pracownia-pronika.pl 61-684 Poznan

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla
ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie (droga gminna nr G331121) oraz

ulicy Nadwarcianskiej (droga powiatowa nr 2490P).

Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania niezbednych opinii oraz
uzgodnied w celu zatwierdzenia i wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu na

drodze gminnej i powiatowej.

4. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuije:
- lokalizacje elementdw systemu organizacji ruchu na planie sytuacyjnym w skali
1:500,
- podstawowy zakres robdt,

- podstawowe wymagania techniczne dotyczace materiatéw i urzadzen.
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5. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie od Inwestora,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
[3] Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu,

[4] Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U.
2020r. poz. 110)

[5] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U.

2019r. poz. 2310)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 2311)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r.

poz. 2068 ze zm.)

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 143)
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6. Karty opinii i uzgodnien, zatwierdzenie

Starosta Poznanski

Monika Kaimierczak

Pracownia Projektowa PRONIKA
Petnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
0s. Przyjaini 9/167

61-684 Poznan

Wasze pismo z dnia: 25.02.2021r. Znak: 029/NIW/02/2021 Nasz znak: WD.7120.10.1.2021.RC Data: 31.03.2021r.
WD.KW-842/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z pdin. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1pkt 113w zwiazku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dale] ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzenr bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 56/21

nazwa projektu: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
projektant: Monika Kazmierczak
inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
Z uwagami:

1. W km 0+180 wykona¢ stupki blokujace U-12c po obu stronach progu zwalniajacego.
2. Na skrzyzowaniu réwnorzednym, z uwagi na geometrie skrzyzowania i czytelno$¢ oznakowania, zrezygnowac
z wykonania linii P-14.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2023r.

Pouczenie

s Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzgdzajacy ruchem informuje zarzgdce drogi.

s Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzeni
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. /

nowej organizacji

Zataczniki:

1.  Projekt statej organizacji ruchu—1 egz. 2
Otrzymuija: i
11 Adresat i

2. WDafa

Sprawe prowadzi: s
Wydziat Drég | Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 63 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-50% Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Starosta Poznanski

Burmistrz Miasta Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Wasze pismo z dnia: 26.09.2023r. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.10.1.2021.RC Data: 27.10.2023r.

WD.KW-3015/23

Na podstawie:

art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z péZn. zm.) zwanej
dalej ,PoRD”

§3 ust. 1 pkt 1i 3 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,,rozporzagdzeniem”

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.) zwanego dalej ,,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 226/23

nazwa projektu: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
projektant: Monika Kazmierczak
inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2026r.

Jednoczesnie traci waznos¢ zatwierdzenie z dn. 31.03.2021r. o nr ewidencyjnym EZOR: 56/21.

Pouczenie
Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.
Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czesé zatwierdzenia.
Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki: Jepfha Kostrhe

1.

Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz. Ll f

Otrzymuja:
(55 Adresat

2.
3.

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu — dot. opinii z dn. 07.01.2021r. znak: IR.4100.2.2021.BK
WD a/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205



6. Karty opinii i uzgodnient

KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dotyczy: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

Lp. Data Opinia

OPINIA
Zarzgdu Drog Powiatowych
w Poznaniu I
na warunkach podanych w piSmie
[R.4700.2, 2024 BK
gL EDED

nr

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Leszek
Stanistaw Garwacki
(Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w
dniu: 2021-01-07
10:12:37 +0100
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH

W POZNANIU
r
Poznan, dnia 07.01.2021 r.
Nasz znak: IR.4100.2.2021.BK
Dotyczy: Projekt TOR
Wasz znak: -

Pracownia Projektowa PRONIKA
Monika Kazmierczak

os. Przyjaini 9/167

61-684 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany statej
organizacji ruchu drogowego przygotowanego w zwigzku z planami budowy ul. Stara Niwka w miejscowosci
Puszczykowo, w zakresie pasa drogi powiatowej nr 2490P tj. ul. Nadwarcianskiej projekt opiniuje 2z
nastepujacymi uwagami:

1. Nie projektowac znakéw B-21i B-22;

2. Zaprojektowac znak D-40;

3. Skorygowaé geometrie zjazdu zgodnie z projektowang organizacjg ruchu lub zaprojektowaé
powierzchnie wytaczna z ruchu P-21 wraz z separatorami ruchu [zgodnie z projektowana relacja
skretna].

Fedgleany cartyiaten

' 20210187 101220 <3100

Otrzymuia:
1. Adresat
2. ZDP-aa

Sprawe prowadzi:

Bartosz Kmieciak
Tel. 61 8-593-443

Zarzad Drag Powiatowych w Ponaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznari www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zd owiat.poznan.pl =

157201 Str.1z1
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Poznan, dnia 20.12.2020 r.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.[.5321.582.2020.5M

PRONIKA

Pracownia Projektowa
0s. Przyjazm 9/ 167

61-684 Poznan

OPINIA

Informuje, ze na podstawie §7 ust. 2 pkt. 2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowyveh warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tvin zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuje pozytywnie projekt
stalej organizacji ruchu, dotyczacy budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara (droga gminna

nr G331121) oraz ulicy Nadwarcianskiej (droga powiatowa nr 2490P) w m. Puszczykowo.

POLKCJI
\OMEN Dm’il TPE’&Z%J

28 NACZH%LNIK
WYDZI Atl._}(“‘}PU& by

Wykonano w 2 egzemplarzach :
Egz. nr 1 -adresat

Egz. nr 2-a/a

Wik, sierz. Marcin Stominski
Tel. 47-77-144-51
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

6. Karty opinii i uzgodnien

KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Dotyczy: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

Lp. Data Opinia

A Qidl200 ﬂw&!«‘at/mﬁm&m Gz HokaLsp  KOSENDANT

e
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Il. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 331121 (ulica Niwka Stara) znajduje sie w miejscowosci Puszczykowo
w poblizu Zakola Warty, na terenie zabudowanym. Od pétnocy ulica boczna, dla ktorej
opracowywana jest dokumentacja techniczna fgczy sie z ulicg Nadwarcianskg (droga
powiatowa nr 2490P o nawierzchni bitumicznej). Od potudnia ulica ta taczy sie poprzez
skrzyzowanie tréjwlotowe z ulicg Niwka Stara (droga gminna o nawierzchni z kostki
betonowej). Ulica ta ma charakter drogi dojazdowej do istniejgcych posesji i jest drogg
jednopasowg dwukierunkowg do wysokosci ostatniego zjazdu. Na dalszym odcinku
projektuje sie droge o charakterze jednokierunkowym.

Droga powiatowa klasy Z (ulica Nadwarciarnska) na odcinku wtgczenia posiada przekrdj
drogowy. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe oraz rowy a za pasem zieleni
umiejscowiony jest chodnik. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o natezeniu

ruchu 4639 poj./dobe.

2. Stan projektowany

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o
szerokosci 5,0 m. Jezdnia zostanie utozona w krawezniku betonowym 15x30 [cm] oraz
krawezniku najazdowym 15x 22 [cm]. Wzdtuz drogi po jej wschodniej stronie zaprojektowano
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m ograniczony obrzezem betonowym 8x30 [cm]
lub podmurdéwka istniejgcego ogrodzenia. Po przeciwnej stronie drogi wykonane zostanie
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m.

Zjazdy usytuowano pod katem 90 stopni do osi ulicy. Nalezy wykonac je z kostki
betonowej. W przypadku braku mozliwosci dowigzania zjazdu do nawierzchni utwardzonej na
granicy pasa drogowego nalezy ustawié opornik betonowy 12x25 [cm]. Na potgczeniu zjazdu
z nawierzchnig jezdni nalezy utozy¢ kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 [cm].
Przejscie od kraweznika wyniesionego do kraweznika najazdowego zaprojektowano na
dtugosci 1 m. Zjazdy nalezy wykonac¢ ze skosami 1:1. Maksymalne pochylenie podtuzne
zjazdoéw nie powinno przekracza¢ 5 %.

Wzdtuz jezdni wykonany zostanie Sciek z kostki betonowej typu prostokat o szerokosci 20 cm.

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcym terenie, biorgc pod uwage

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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m.in. charakter obszaru w ktdrym przebiega droga, (sgsiedztwo zabudowy, istniejgce zjazdy)

przy rownoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementow

drogi w planie i w przekroju podtuznym zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43/99 poz. 430.

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w wojewddztwie Wielkopolskim na

terenie powiatu poznanskiego przy ulicy Niwka Stara w Puszczykowie. Przedmiotem

inwestycji jest budowa ulicy wraz z odwodnieniem.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych podstawowych robot:

* wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja,

* zdjecie humusu,

e rozbidrka istniejgcych utwardzen przy posesjach,

e usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg,

* zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej,

* budowa kanalizacji deszczowej,

¢ budowa kanatu technologicznego,

* budowa konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej,

* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek zasuw wodociggowych,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,

* zahumusowaniem terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.

Parametry techniczne:

Klasa drogi

Kategoria ruchu
Predkos¢ projektowa
llos¢ jezdni

Szerokos$¢ pasa ruchu
Pochylenie poprzeczne
Szerokos¢ chodnika

Szerokos¢ zjazdow

D

KR 1

30 km/h
1
2,50m
2%
2,0m

min. 3,0 m (na szerokos¢ bram)

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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4. Projektowana organizacja ruchu

Oznakowanie powinno by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem —
charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscia
znakdw z zachowaniem prawidtowosci wymiarow geometrycznych. Projektowane znaki
pionowe oraz poziome powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w zatgcznikach nr 1 - 4
do Dz. U. 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r. ze zmianami. Znaki winny charakteryzowac sie
wysokg trwatoscig, odpornoscia na scieranie i zabrudzenia, oraz posiada¢ wtasciwosci
odblaskowe.

Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do grudnia 2023 r.

4.1 Oznakowanie pionowe

Ze wzgledu na charakter drég sasiednich na ulicy Niwka Stara wprowadzono strefe
zamieszkania, ktérg przy wtgczeniu w droge powiatowg oznaczono znakiem informacyjnym
D-40 oraz D-41. Przejscie drogi dwukierunkowej za ostatnim zjazdem w droge
jednokierunkowg oznaczono znakiem D-3. Jedoczes$nie jednokierunkowy charakter czesci
drogi od strony ulicy Nadwarcianskiej zasygnalizowano znakiem zakazu B-2. Ze wzgledu na
wigczenie drogi gminnej w droge powiatowa na tuku poziomym i ograniczong widocznos¢
dopuszczono jedynie relacje skrethg w prawo co oznaczono znakiem nakazu C-2 na drodze
gminnej oraz znakiem nakazu C-5 na drodze powiatowe;j.

Projektowane progi zwalniajgce pozostawiono bez oznakowania pionowego ze
wzgledu na zlokalizowanie ich w strefie zamieszkania oraz chec¢ zachowania spdjnosci
oznakowania z wczesniejszym odcinkiem drogi projektowanym oddzielnym opracowaniem.

Od strony ulicy Niwka Stara projektowana droga znajduje sie w strefie zamieszkania
dlatego na skrzyzowaniu drég zrezygnowano z okreslania pierwszenstwa znakami.

Jednoczednie odnoszac sie do zatwierdzonego oddzielnym opracowaniem projektu
statej organizacji ruchu dla catego Miasta Puszczykowo projektowane znaki D-40 oraz D-41
przewidziano do likwidacji.

Istniejgce oznakowanie B-8 przewidziano do likwidacji. Projektowane oznakowanie
pionowe pokazano narys. 2.0

Wymagania podstawowe:

* grupa wielkosci znakéow: mate (droga gminna), srednie (droga powiatowa),
* do wykonania lica znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowg typu 1 (dla

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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znaku B-2 zastosowac folie odblaskowg typu 2),

* stupki do znakdéw wykonac z rur ocynkowanych o srednicy 70 mm,

* tarcze znakow wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietymi
ciggtymi krawedziami,

* tarcze znakdéw odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 52 w kierunku jezdni. Jezeli
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac zaleznie od wielkos$ci promienia oraz jego kierunku,

e znaki nalezy mocowaé na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych,
wykonanych z materiatéw trwatych. Konstrukcje wsporcze powinny posiadac
aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z Polskg Normg

dotyczacg bezpieczenstwa.

Przy ustawianiu znakéw nalezy zachowa¢ normatywng odlegtosci minimum 10 m
miedzy znakami na drogach o predkosci mniejszej niz 60 km/h.

Lokalizujgc stupki do znakéw w terenie nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce
zagospodarowanie terenu w tym m.in. studnie, witazy, zasuwy czy sieci infrastruktury
podziemnej. Tablice i znaki nalezy ustawia¢ w taki sposdb, by nie byty one zastoniete przez

drzewa i stupy.

Lokalizacja znakdéw pionowych w przekroju poprzecznym:

050+200 1 min. 050, |
| kraweznik T
' T !_
| 7 T T 1 \ | L
i u |
I | iezdni bocze
' ezdnia lQO
i jezdnia L. chodrik | z ——
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Wysokos¢ umieszczania znakdw:

a\ /\

min. 2,20
min. 2,00

—_—

|
, :
|

[ — .

4.2 Oznakowanie poziome
Po krawedzi jezdni drogi powiatowej wprowadzono linie krawedziowg P-7a.
Jednoczed$nie w obrebie wtaczenia drogi gminnej wprowadzono korekte w ukfadzie linii
segregacyjnych.
Wymagania podstawowe:
e dobra widocznos¢ w ciggu catej doby,
e wysoki wspotczynnik odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
e zachowanie minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
e szorstkos¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest
umieszczona,
e odpornosc¢ na Scieranie i zabrudzenie,
e odpowiedni okres trwatosci,

e szybka metoda aplikacji.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu redukcji predkosci samochoddw poruszajgcych sie w strefie zamieszkania do
20 km/h na ulicy przewidziano montaz dwdch prefabrykowanych, gumowych progéw
zwalniajgcych U-16d o wymiarach 4060x900x50mm oraz 4560x900x50mm. Progi zwalniajgce
prefabrykowane nalezy wyposazy¢ w elementy odblaskowe. Na wysokosci progéw od strony

pobocza nalezy zastosowac stupki blokujgce U-12c.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Na tuku drogi o matym promieniu skretu zastosowano tablice prowadzgcg U-3d o dtugosci

2400 mm.

Rysunek pogladowy progu zwalniajgcego prefabrykowanego:

Element Srodkowy:
900x500x50 mm
Element zakonczenia:
900x280x50 mm

Element érodkowy:
980x500x70 mm
Element zakorczenia:
980x315x70 mm

Gumowy prég zwalniajacy
5D/7D (PVB-5/90 i PVB-7/98)

Progi zwalniajgce to jedna

z najskuteczniejszych metod
uspokojenia ruchu. Nasze
elementy progéw wyposazone sg
w tasme odblaskowg 3M co
wplywa na ich widoczno$¢ na
drodze i poprawia skutecznoéc.
Specjalnie zaprojektowane
elementy montazowe gwarantujg
trwate mocowanie progéw do
drogi.

| AKCESORIA
\ Srodek x 6
& Zakonczenie x 3

) 7k A0 etk KOD | CODE | OPIS | DESCRIPTIONS
7kg 150 sztuk I i

12-1001-01 Element montazowy | Fixing kit
12-1090-01 Element srodkowy PVB-5D | Middle element PVB-5D
12-1090-11 Zakoriczenie PYB-5Dz | Ending element PVB-5Dz
32kg 30 sztuk 12-1098-01 Element $rodkowy PYB-7D | Middle element PVB-7D
12kg @ 80 sztuk 12-1098-11 Zakoriczenie PVB-7Dz | Ending element PVB-7Dz

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Krajowa ocena techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow:

INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa | [ |

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 h

‘Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0304 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz.266), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

VAN BERDE sp. z o.0., sp. k.
z siedziba; Tuszéw Narodowy 397
39-332 Tuszéw Narodowy

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Progi zwalniajace i podrzutowe

o nazwie handlowej: Progi zwalniajace i podrzutowe

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

D TOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalgki

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 18 kwietnia 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 18 kwietnia 2024 r.

Dokument Krajowe]j Oceny Technicznej Nr IBDiIM-KOT-2019/0304 wydanie | zawiera stron 21, w tym zatacznik.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

16



Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

W KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 12/2019
Nazwa wyrobu - o
1L budowla\;ego Pl’Og zwalnlajqcy
(techniczna/ handlowa) (Karta wyrobu Nr 12/2019)
2. Oznaczenie typu ¥
gt PVB-7/98 i PVB-5/90
Progi zwalniajace sa  urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego
stosowanymi w inzynierii komunikacyjnej w przypadku koniecznosci fizycznegeo
ograniczenia predkosci pojazdéw samochodowych w okredlonym miegjscu lub na
) okreslonym odcinku drogi, w sytuacji gdy inne metody nie mogg by¢ stosowane lub
Zamierzone ich skutecznosé jest niewystarczajaca.
& FastSEAD ik Progi zwalniajace stosuje sie w obszarze zabudowanym na drogach nastepujgcych
Zdstos0wata klas: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjatkowo zbiorcza (Z), oraz na terenach
zamknigtych (zaktady przemyslowe, parkingi i dojazdy do nich).
Progi takie mozna réwniez stosowac w ciagach pieszo-jezdnych oraz na dojazdach
do parkingdw i obiektéw obstugi komunalne;j.
Nazwa i adres siedziby
4. producenta oraz Van Berde Sp. z 0.0, Sp. k.  Tuszow Narodowy 397
miejsce produkcji 39-332 Tuszow Narodowy
wyrobu
Nazwa i adres siedziby
upowaznionego
& przedstawiciela, o ile BRAK
zostat ustanowiony
Krajowy system
£ Zaj‘;izaaargiifafgfgv' Krajowy system 3 oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych.
wiasciwosci
uzytkowych:
g, || HehentR KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
echniczna:
) Krajowa Ocena Techniczna 1BDIM-KOT-2019/0304 wyd.1 z dnia 18 kwietnia
7b. Krajo\fva ocena 2019 r
techniczna: .
Obowigzuje do 18 kwietnia 2024 r.
Jednostka oceny
technicznej/Krajowa Instytutu Badawczego Drog | Mostdw ul. Instytutowa 1,
jednostka oceny 03-302 Warszawa,
technicznej:
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17



Deklarowane
wiasciwoscl uzytkowe.
Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania

::gg Wymagania | metody badania wedhug

Materiat elementu progu —

recyklingowa mieszanina gumowa PN-EN ISO 527-1,2

( probka wycieta z separatora) PN-EN ISQ 868

Elementy progéw wykonane sg w MPa | =220 s

kolorze czarnym lub zétym. “Shore’ | = 60

- wytrzymalosé na rozcigganie ;/a £20

- twardosé °

- chtonno$¢ wody

Wymiary Podstawowe elementow:

srodkowy:

- diugose mm 900 ) ‘
R 500/315 Sprawgﬁf;glne)v;:rziriqdam\
- wysoko$é 50/70 odpoaiedn[ej Sekdoriots

Zakonczenie: wg

» d{ugoéc’: 980 PN-ISO 7976:1994
RS 315/275 | & 1icz. 2):

- wysokosé 70/50

Odchytki od wymiarow

- dlugosc i szerokosé % £2

- wysokoscé +4

Waga kg 17,00

33,00

MONTAZ

Progi zwalniajgce Van Berde nalezy montowa¢ do nawierzchni za pomocg
mocowania sztywnego.

Mocowanie sztywne (zestaw 20-111) polega na zastosowaniu wkretu z gwintem
trapezowym niesymetrycznym 10x110mm o klasie twardosci min. 5,6, kotka
rozporowego 14x100mm z tworzywa sztucznego — polietylenu HDPE i podktadki
stalowej ocynkowaneg] @26,2mm. Przy montowaniu progu podrzutowego typu
PpVB-5/35 wykorzystuje sie rure stalowg ocynkowana, umieszczang wzdiuz osi
progu, taczaca wszystkie elementy

WYMAGANIA

Struktura powierzchni  wiernie odbijajgca forme, kolor jednolity zgedny
z zaméwieniem Klienta, bez pecherzy i niedolewéw oraz widocznych przebarwien
i peknig¢. Tasma odblaskowa powinna by¢ trwale i starannie przyklejona.
NIEDOPUSZCZALNE WADY:

- niedolewy wokét otwordw montazowych powyzej 5 mm,

- nisdolewy, peknigcia i pgcherze na powierzchni powyzej 5 mm,

- pecherze i odksztaicenia elementow od strony spodniej uniemozliwiajgce ulozenie
i montaz separatora na plaskiej powierzchni

- niedolewy, pecherze, pekniecia nie powinny zajmowaé wiecej jak 10 %
powierzchni,

- odklejanie tasmy podczas skiadowania wyrobu na magazynie.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyZej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustowq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wyfgczng odpowiedzialnosc producenta.

Tuszéw Narodowy
18.04.20189 r.

W imieniu producenta: Podpis: q

JAROStAW POGODA = N 6‘
i 4 O B

Prezes Zarzgdu Spotki &/ B ﬂ\') - ( DR
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5. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakdéw i urzadzen

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry

techniczne dotyczace stosowanych znakdw i urzadzen oraz materiatéw zastosowanych do ich

wykonania:

e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobate Techniczna wydana przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — IBDIM

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak
bezpieczeristwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego

oznakowania drogowego.

6. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

‘ OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE
3 o€ Generacja fol'ii Grupa
L.p. Nazwa Hlosc stup. ijbla‘skom‘lej wielkosci
[szt.] [szt.] uzytej na lico znaku
znaku
1 B-2 | 1 1 2 $rednie
2 c-2 | 1 1 1 mate
3 Cc-5 | 2 2 1 $rednie
4 D-3 | 1 ﬂ 1 mate
5 D-40 | 1 - 1 mate
6 D-41 | 1 1 1 mate
OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACII
7 B-8 1 1
8 D-40 (wg oddzielnego opracowania) 1 1
9 D-41 (wg oddzielnego opracowania) 1 1
OZNAKOWANIE POZIOME (cienkowarstwowe)
L.p. Nazwa Powierzchnia malowania
10 P-4 4,0x 0,24 m?2=0,96 m?
11 P-7a 11,0x 0,12 m?2=1,32 m?
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
12 U-3d 2400 mm 1 szt.
13 U-12c 3 szt.
14 U-16d liniowy 2 kpl.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Stafa organizacja ruchu

skala 1:10 000
skala 1:500
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