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CZESC I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NUMERY DZIAtEK OBJETYCH INWESTYCIJA : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965, 962/2,
1201, 1202 obreb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI
NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak,
o0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

. NUMER UPRAWNIEN |
STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE PODPIS
mar ins. Monika WKP/ 0306/POOD/11 |
Projektant DROGOWA grinz. do projektowania bez ograniczeri M Yagwa el

Kazmierczak . - .
w specjalnosci drogowej

S kowska-Maj L .
zczepkowska-iviaj w specjalnosci drogowej

mar inz. Kamila WKP/ 0094/POOD/12 ‘
Sprawdzajqcy DROGOWA g ) do projektowania bez ograniczen \’ﬂ

. WKP/0153/PO0OS/13
. mgr inz. Pawet . . L
Projektant KANALIZACYINA . . do projektowania bez ograniczen
Kwiatkowski . e .
w specjalnosci sanitarnej
WKP/0146/PO0S/09
Sprawdzajgcy | KANALIZACYIJNA | mgr inzZ. Artur Szkop | do projektowania bez ograniczen M//%O
w specjalnosci sanitarnej f
DTT-TU/02234/02/U
, TELEKOMUNIKAC | mgr inz. Przemystaw do projektowania i kierowania
Projektant . . co
YINA Iwariski robotami bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
WKP/0184/PWOT/12
. TELEKOMUNIKAC . . do projektowania i kierowania
Sprawdzajgcy VINA mgr inz. Dawid Sztapka robotami bez ograniczeri

w specjalnosci telekomunikacyjnej

DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowej

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr; inz MorLika Kazmierczak
Uprawnje 'a@débv\;ﬂvﬁ/&j t i
(miejscowos¢ i data) bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

WKP/0306/POOD/11

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

!

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Kamila Szczepkowska - Maj
Uprawnienia budowlane do projektowania
(miejscowos¢ i data) bez ograhiczen w specjalnosci drogowe;j

4/POOD/12

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy kanalizacyjne;j

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inZ. P3 wet Kwiatkowski

Uprawnienia budo do projektowania
(miejscowos¢ i data) bez ograniczen w|specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazawych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

WKP/0153/PO0S/13

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz/ Artur Szkop
Uprawnienia bu lane do projektowania
(miejscowos¢ i data) bez ograniczes egja iinstalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

WKP/0146/P0O0S/09

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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1.3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy telekomunikacyjnej

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. ini

(miejscowos$¢ i data)

DTT-TU/02234/02/U

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA PN.
»Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan, wrzesien 2021r. mgr. inz. Dawid Sztapka
Uprawnienia budowlane
(miejscowos¢ i data) do projektowahnia iki ania robotami
budowlanymii-bez ograniczen
./ efekomunikacyjnej

w specja
WKP/0184/PWOT/12

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia z PIIB

2.1 Branza drogowa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-280/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Monika Kazmierczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 stycznia 1983 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Monika Kazmierczak

jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... M ........................

Otrzymuja:
1. Pani Monika Kazmierczak
64-100 Leszno, ul. Mikotaja Reja 93
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J35-HA8-TIA *

Pani Monika Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0162/12

adres zamieszkania ul. Mikotaja Reja 93, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
I1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-0054-401/11/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Kamila Szczepkowska-Majtas

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. IDaniel Pawlicki

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Szczepkowska-

Maijtas jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...biiinbinn
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ ’V
{

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...5...... b f, IR.....

Otrzymuja:

1. Pani Kamila Szczepkowska-Majtas
61-619 Poznan, ul. Karpia 17/93

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA | ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

60-602 Poznan ul Dworkowal4
tel./61/85-420-21, B5-420-20

Peoznan, dnia-’Opazuziernika 2018 r.
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA Za dowodem doreczenia

WOIIB-OKK-0054- &4/18
DECYZJA

Na pedstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r — kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017r. poz.1257 z pain. zm.) w zwigzku z ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzgdach zawodowych architekiow
i inzynieréw budownictwa ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku Pani Kamili
Szczepkowskisj-Waj z dnia 15 pazdziernika 2018 r.

orzeka zmienié za zgodg stron

decyzje Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inynieréw Budownictwa w Poznaniu
2 dnia 20 czerwca 2012 r. Nr ewidencyjny WKP/0094/POOD/M 2

w sprawie nadania uprawnien budowlanych do projekiowania bez ograniczen w specialnosci drogowej wydanej na  podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. @ samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr & poz. 42, z péZn. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art.
14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.)
oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 5§78 z pdin. zm.), Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas, magister inzynier, po
kisrunku: Budownictwo, urodzenej dnia 16 grudnia 1984 r. w Janikowie, posiadajgcej uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjainosci drogowej, w nastepujgcy spesob: wprowadza sie w tresci catej decyzji w miejsce ,Kamila
Szezepkowka-Majtas , imie i nazwisko Kamila Szczepkowska-Maj".
Uzasadnienie

W dniu 15 pazdziernika 2018 r. Pani Kamila Szczepkowska-Maj wystapita pisemnie o wydanie decyzji ,0 nadaniu uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe]” wydanej w dniu 20 czerwca 2012 r. na zmienione
nazwisko, na podstawie Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2018 r. nr 3.C.-
111.5355.1.107.2018, orzekajacego zmiang nazwiska Pani Kamili Szczepkowskiej-Majtas urodzonej w dniu 18 grudnia 1884 r. w
Janikowie, nazwisko rodowe Szczepkowska, nr FESEL 84121608163, w ten sposab, Ze nazwisko Pani Kamili Szczepkowskiej-
Majtas® zastepuje sie nazwiskiem ,Maj".

Po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego, sprawdzenia danych csobowych w dowodzie osobistym oraz na podstawie
Decyzji Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Poznaniu uznano wniosek Pani Kamili Szczepkowskiej-Maj za uzasadniony | na

podstawie zebranego materiatu dowodowego orzeczono decyzjg jw.

Pouczenie
Od decyzji niniejsze] przysluguje stronie odwotanie, do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwelifikacyjnej Wielkepolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu.
Zgodnie z tregcig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (1j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwofania od decyzji (okreélonege w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekejacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne):
o=
1.prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski..

Otrzymuie:

Pani Kamila Szczepkowska-Ma]

2.dr hab. inz. Andrze] Barczynskj........_.

Ul. Ziocieniowa 13.2

&1-880 Poznan 3. drinz. Daniel Pawlicki........}

Za zgodnose
Zz oryginatem

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QWQ-52U-4Z3 *

Pani Kamila Szczepkowska - Maj o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/14

adres zamieszkania ul. Ztocieniowa 13/2, 61-680 POZNAN

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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2.2 Branza kanalizacyjna

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-325/12/2013 Poznai, dnia 11 czerweca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 zpdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 . w Sierpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/POOS/13

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznan iu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
NIV
.\F\‘}f /N ]\ ‘
dr inz. Daniel Pawlicki

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy/
Okregowej Komisji K\Vﬂliﬁkﬂcy{ngj
NATAA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \'fl'\

~
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski........... L\ g

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......l RN 54

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul. Wrzesnia 80/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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POLSKA
I I B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumarze weryfikacyjmm!

WHKP-EVH-FBV-QBC *

Pan Pawef Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0295/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest czonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez;

Windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¥ dnia 1E wraednia 2001 r. o podpise eielaraniczrym (De. U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane & postac
eleitronacng) opatrzono bexpieranym podpisem elektronicenym worydikowanym pray pomocy wainego kwaldivowanego ceryfici ss
riamowazne pod wighpdem shuthdu praweych dokumenstom opatrzanym podaisami whasnorgeznyml.

" Wernylikac)y paprasmosci rhn.'llrh w niniejsrym 2atwiadcreniu modna spravedzié 2a pomocy numerd werylikacyjnegn assiadorena na
stronin Polskie) lzby Im2ynierow Budownictwa www.pliboorg.pl b kontaitojac sig 7 bivnem wiadciwey Obrggowey Ihy Intyniondw
Sued o Civa.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) .

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

{
Sktad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifika y}'m }

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... \\1/ ..................

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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@

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRH-EPE-2EL *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0318/09

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-01 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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2.3 Branza telekomunikacyjna

: P R E ZES
URZEDU REGULACJI TELEXOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/A2234/02/0

z dnia (Zﬁ lutego 2002 1. -

- Na podstawie' art, 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea '1969 r.- Kodeks postepowania

administracyjnego (.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dniz 10 paidziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym {Dz.U. z 1995 r. Nr 120, pbz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wmiosku Pana

Przemysiawa Iwatfiskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprame nadania uprawmen budowlanych w
telekomunikacji

Nadajé Panu mer inZ, Pi-zemyslawowi Iwanskiemu
~ urodzonemu .17.10.1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telékomunikacji
do . . Pro]ektowama i kierowania robotami budowlanyml '

w specjalnosciach instalacyjnych - .
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqca

w zakresie i bez ograniczed

UZASADNIENIE

Na padstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sigoupravwnienia budowlane w telekomunikacii Komisia Egzaminacyjna w

pnstgpowamu kwaiiftkacynym stwicrdzila, 7e speinit on warunki w zakresie przygotnwama zawodowego niezbgdnege do uzyskania
* uprawniefi we waioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy sig ztozyl egzemin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wymkzem Wobcc powyhz:gn nalezale orzec jak na wst;pie

3
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( arty 17! ,J i a"’\\:«
129 §2 KXpa ) do Prezesa Urzgdu Repulacji Telekom ka‘tfﬂ e /
ul. Kasprzaka 18720 ¢1-21 ] Warszawa T

" Powydzniu deeyzji na skutek wniosky, o ktorym mowa w an. £27 §°
Kpa, stronie preystugiwad bedzie prawo  wnicsiemie  skarpi
bezpoérednio de Naczelnego Sadu Administracyinego w W i
w {erminie 30 dni od daty dorgczenin tej decyzji nz  podstawie
art. 35 ust,] w zwiazku 2 aet. 34 ust 1 ustawy 2 dnia 1 maja 1995 1.0
Naczelnym Sadzic Administracyinym - Dzl z 1995 . Nr M4,
poz. 368 z pdin, @),

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J23-RLG-YXN *

Pan Przemystaw lwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen, akt WOlUB-OKK-TP-TW-0054-0035-151.2012 Poznad, dniz 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dmia 15 grodmia 2000 1, o samorzadech zawodowyeh architekedw,
inymierdw budownictws oraz urbanistdw (Dz U, = 2001 r. Nr 5 poz 42 & phién, 2m.) i arl. 12 ust. | pkt | -5, art
12 st 304, art 13 st | opht 102 oraz ust. 314, arts 14 wse | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jedoolity: De. L.z 2000 ¢, Nr 243 poz 1623 2 poin, zmh oraz § 22 ust. | rozporzgdaenia
Minisira Transpomu i Budowniciwa z dnia 28 kwigtnia 2006 r, w sprawie samedeizinych funkeji echnicanyeh w
budownictwie (Dz, UL Wr 83 poz. 578 z padn, zm,}

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOILIB
olrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister nEynier
kicrunek: Elekironika i Telekomunikacja
w zakresie siecl transportu informasji
uredzony dnia 09 pazdziemnika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWQOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 wweglednieniem w ealosei #gdania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazane na adwrocie decyzji.

Posczenie
| Poddstawn do wykonywania samodzielnyeh funkoji lechnicanyeh w badownictwie stangwi wpis do centralnego rejestn
Gildwnego Inspekiora Nadzon Budowlanego oraz wipis na listg cxlonkiw whadeiwe] izby samoragdu ﬁawmim-.ego.
2.0d nintejszef decyzji shzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Indynicrdw
Budownictwn w Warssawle, za podrednicowen Wielkopelskie] Okrgpowe; Komisji Kwalifikacying: Wielkopslsoe
Okrggowe) [zby Inkynicriw Budownictwa w Pognaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgeeenia

Preyewodnicracy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyine] WOIB
.-‘I-“I‘.I[l ":l ‘Il' \"‘
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 orazart, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnoici telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgiej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robetami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tyeh elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Foodnie 7z § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodezielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do- projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacii
przewodowej wiaz z infrastruktura telekomunikacying oraz telekomunikacji radiowe] wraz z
infrastruktura towarzyszacy.

MNa podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnoded.

Sklad orzekajacy [
Crggowej Komisji Rwrg'!iﬁka:yjﬁlcj_
ol Y | Wi

|

Proewodniczcy — dr inz. Daniel Pawlicki: LU b

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kofcian, Kurowo, ul. Foludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W8G-DME-ZEQ *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

2. Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa PRONIKA

Monika Kazmierczak

PRONIKA

Pracownia Projekiowa

0s. Przyjazni 9/167 os. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan i
www. pracownia-pronika.pl 61-684 Poznan

3. Podstawa opracowania

Umowa nr 12.272.158.2020.PM z dnia 07.04.2020r. zawarta pomiedzy jednostkg
projektowg a Zamawiajgcym oraz jego wytyczne,

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. 2020, poz. 1333 z
pdZniejszymi zmianami/,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. 2021, poz. 1376 z
pbzniejszymi zmianami /,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami/,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. /Dz. U. 2020 poz.
1609 z pdiniejszymi zmianami/ w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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/Dz. U. 2021 poz. 1169 z pdzniejszymi zmianami/ zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdtowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz. U. 2020r. poz. 1363 ze
zm./,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. /Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm./ Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2021 r. poz. 1098
zezm./,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. 2021 r. poz. 624 ze zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U. z 2015r. poz. 680 z pdz.zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 nr 213
poz. 1839 z pdz.zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92,
p0z.881 z pdzniejszymi zmianami) / tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213

e Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych,

* Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng z kwietnia
/ lipca 2020 roku wykonana przez GEOPROFIL Andrzej Stube,

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy ulicy bocznej od
ulicy Niwka Stara w Puszczykowie wraz z odwodnieniem. W ramach budowy

przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robot:

* wycinka drzew i krzewodw kolidujacych z inwestycja,

e zdjecie warstwy humusu,

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

25



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

* rozbidérka istniejgcych nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, chodnikéw i
Zjazdow,

e przebudowa istniejgcych ogrodzen,

* usuniecie kolizji z istniejacg infrastrukturg,

* zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury podziemne;j,

* budowa kanalizacji deszczowej,

* budowa kanatu technologicznego,

* budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdéw z kostki
betonowej,

e wykonanie poboczy,

* regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek zasuw wodociggowych,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zahumusowaniem terendéw zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw.

5. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim na
terenie powiatu poznanskiego pomiedzy ulica Niwka Stara i ulica Nadwarcianska w

Puszczykowie.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w strefie
zamieszkania. Od potnocy ulica boczna, dla ktérej opracowywana jest dokumentacja
techniczna poprzez droge z ptyt betonowych taczy sie z ulica Nadwarcianiska (droga
powiatowa nr 2490P klasy Z o nawierzchni bitumicznej). Od potudnia ulica ta za
pomocg zjazdu publicznego tgczy sie ulicg Niwka Stara (droga gminna nr 331121 klasy
D o nawierzchni z kostki betonowej). W stanie istniejgcym ulica ta ma charakter
gruntowej ulepszonej drogi dojazdowej do istniejgcych posesiji.

Wzdtuz drogi po jej wschodniej stronie znajdujg sie utwardzenia chodnikdéw i
zjazdow z kostki kamiennej i betonu cementowego. Teren inwestycji porastajg

pojedyncze drzewa i krzewy.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Wody opadowe i roztopowe z istniejacej ulicy odprowadzane sg za pomoca

odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych w istniejgcy teren.

7. Istniejaca infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W rejonie inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego (sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé
elektroenergetycza, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ swiattowodowa, sie¢ gazowa) oraz
naziemne kable elektroenergetyczne i oSwietleniowe.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzic¢
recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy wykona¢ prébne przekopy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomic¢ o planowanych robotach gestordow sieci.

W miejscach wykonywanych drég i zjazddéw istniejgce kable energetyczne
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE dw 110 — kable nn 0,4 kV
oraz HDPE dw 160 — kalbe SN 15 kV. Minimalna odlegtos¢ pionowa miedzy gbérna
czescig rury ostonowej a gérng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.
Rury ostonowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co
najmniej 50 cm z kazdej strony.

Istniejgcg magistrale wodociggowg 91000 oraz 2 x ¢1400 nalezy zabezpieczyc
zelbetowa ptytg drogowa. Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp. skorygowac i
dostosowac¢ do projektowanych rzednych nawierzchni. Nalezy przestrzega¢ warunkéw

wynikajgcych z uzgodnien branzowych dla poszczegdlnych gestoréw sieci.
8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1 Branza drogowa

Ulica Niwka Stara zaprojektowana zostata przy zachowaniu ptynnosci i
komfortu ruchu samochodowego i pieszego. Wykonanie inwestycji planuje sie z
wykorzystaniem istniejgcego pasa drogowego oraz gruntéw wykupionych w ramach
uzyskana decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Budowa drogi gminnej nastgpi na odcinku dfugosci 228,12 m i obejmie teren od

skrzyzowania z ul. Niwka Stara do skrzyzowania z ulicg Nadwarcianska.
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W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
betonowej zasadniczo o szerokosci 5,0 m. Wzdtuz ulicy po jej wschodniej stronie do
wysokosci ostatniego zjazdu zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci
2,0 m. W miejscu gdzie nie ma chodnika oraz po przeciwnej stronie drogi zlokalizowano
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Dowigzanie do istniejgcego terenu
zaprojektowano poprzez uformowanie skarp o pochyleniu 1:1,5.

Wzdtuz nawierzchni jezdni wykonany zostanie S$ciek z kostki betonowej o
szerokosci 0,2 m. Pod drogg, w miejscu rowu drogowego, przewidziano umiejscowienie

przepustu z rur HDPE o srednicy 400 mm.

Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa i kategoria drogi (ulica boczna od ulicy Niwka Stara) D (gminna)

e Klasa i kategoria drogi (ulica Niwka Stara) D (gminna)

e Klasai kategoria drogi (ulica Nadwarciarnska) Z (powiatowa)

e Kategoria ruchu KR1

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

e llos¢ jezdni 1

e Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50m

e Pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
e Pochylenie podtuzne 0,3%—-5,0%

e Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Szerokos¢ pobocza drogi gminnej 0,75 m

e Szerokos$¢ pobocza drogi powiatowe;j 1,00 m

e Szeroko$é zjazdow min. 3,0 m (na szerokos¢ bram)

8.2 Branza kanalizacyjna

Odwodnienie inwestycji bedzie zrealizowane poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w sktad ktérego wchodzg wpusty
deszczowe, odwodnienie liniowe, studnie rewizyjne i kanaty deszczowe. Sptyw wdd
nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nowych
nawierzchni do punktowych odbiornikéw wody w postaci wpustéw deszczowych a takze
do odwodnienia liniowego na zjazdach, a nastepnie poprzez przykanaliki do kanatu
gtownego, az do odbiornika. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie

istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Niwka Stara o srednicy Dn300mm.
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Lokalizacje kanatu przewidziano tak by zminimalizowa¢ kolizje z istniejgcymi sieciami i
umozliwi¢ jak najmniej ucigzliwym przejazd kotami przez wiazy nastudzienne.

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ za pomoca rur PVC-U lite SDR34
SN8 klasy S o S$rednicy Dz315/9,2mm. Projektowane przykanaliki od wpustéw
deszczowych i odwodnieni liniowych nalezy wykonaé z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S
o $rednicy Dz160/4,7 mm.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako wtazowe, w planie okrggte o srednicy
Dn1000mm. Studnie wykonac¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéow
betowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min.
XA1 i wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi
kinetami.

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o
$rednicy Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ fagczone za pomoca zaprawy
betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody
opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych
ulicznych, klasy D-400. Nalezy stosowac¢ wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem
zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie
zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajace
przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Odwodnienie liniowe bedzie potaczone przykanalikami bezposrednio z projektowang

kanalizacjg deszczowsa.

8.3 Branza telekomunikacyjna

8.3.1 Siec Orange Polska S.A. oraz INEA S.A.
W ulicy Niwka Stara zlokalizowane sg urzgdzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange
Polska SA i INEA SA.
W kolizji z projektowanym chodnikiem znajduje sie stupek kablowy sieci Orange Polska

S.A, ktéry przewidziano do przetozenie poza obreb chodnika. W dokumentacji
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projektowej przyjeto przebudowe (przediuzenie) kabli, jednak jezeli zapasy na to
pozwolg mozna wykona¢ przesuniecie stupka.

Na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami istniejgce kable ziemne sieci Orange Polska S.A
oraz INEA S.A. nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160 mm.
Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowac dostosowujgc poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu.

Do przebudowy zastosowac¢ kable typu XzTKMXpw. Przebudowe wykonaé bez przerw w
tacznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢

pomiary pragdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

8.3.2 Budowa kanatu technologicznego
Wzdtuz projektowanego odcinka ulicy nalezy wybudowac kanat technologiczny o profilu:

e KTu kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x RPP 110/6,3mm,
3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x 12/8mm,

e KTp kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPE przepustowa 110/6,3mm, 1x RHDPE
przepustowa 140/8,0mm wypetniona: 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka
mikrorur 7x 12/8mm.

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowaé studnie kablowe typu SKR-1. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej
niz B125 z wietrznikami z logo Wtasciciela oraz zabezpieczeniem przed dostepem oséb

trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktodke.

9. Wycinka drzew i krzewow

Inwentaryzacji dendrologicznej dokonano na podstawie wizji terenowej
przeprowadzonej w kwietniu 2021 r. Zinwentaryzowano pojedyncze drzewa z
okresleniem ich gatunku i zmierzono obwody pni drzew na wysokosci 130 cm. W
przypadku gdy na wysokosci 130 cm drzewo posiada kilka pni zmierzono obwdd kazdego
z tych pni.

Wszystkie przeznaczone do wycinki drzewa na terenie inwestycji zostaty
przedstawione w tabeli 1. Numer rosliny w tabeli odpowiada numerowi na projekcie

zagospodarowania terenu.
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Tabela 1. Zestawienie zieleni

Typ morfo- Powie- Konie-
Nazwa . . p . . oy
Nr na Nazwa gatunku | logiczny lub | Liczba | Obwdd pnia | rzchnia | cznos¢ .
gatunku - i . Uwagi
rys. 2.0 (tacinska) forma [szt.] | drzewa[cm] | krzewo wyci-
(polska) 2 .
wzrostu w [m?] nki
Sliwa domowa Pronu's 'lfr?ew 160 +
1 domestica lisciasty
Dab Quercus petraea dr z-ewo 3 25, 32, 28 + 3 drzewa
bezszyputkowy lisciaste
d
2. Bez czarny Sambucus nigra ”rz_ewo 280 + wielopienny
lisciaste
Sumak . drzewo
3. . Rhus typhina . 3 18 +18+16 + 1 drzewo
octowiec lisciaste
14
S k d !
4, uma_ Rhus typhina ”rz_ewo 5 19+15+24, + 3 drzewa
octowiec lisciaste 13
30+22+41+
5. | Sliwa domowa Pronus drzewo 7 32429+48+ N 1drzewo
domestica lisciaste 10 wielopienne
Dab drzewo 113+48+103
6. 3 Quercus petraea o 6 +118+66+ + 1 drzewo
bezszyputkowy lisciaste
115
7. Sosnz'a Pinus silvestris (;lrzewo 1 50 + 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna . . . drzewo
8. . Pinus silvestris . 1 115 + 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna . . . drzewo
9. . Pinus silvestris . 1 86 - 1 drzewo
pospolita iglaste
Sosna drzewo 35435435+ 1 drzewo
10. ospolita Pinus silvestris iolaste 8 36+34+38+ - wielopienne
Posp 8 67+90 P
Pronus drzewo 25+22+28+
11. | Sliwa domowa ; o 7 35+15+25+ + 1 drzewo
domestica lisciaste 33
Roplna Robinia ' (_:l,rz_ewo 1 12 i 1 drzewo
12 akacjowa pseudoacacia lisciaste
' KI d
_ or? Acer negundo r z'ewo 2 14+11 - 1 drzewo
jesionolistny lisciaste
13. Robina Robinia drzewo 2 14,25 - 2 drzewa
akacjowa pseudoacacia lisciaste
50, 17, 30
. . 27+42+23,
14. aE:: ::v?/a seZZtZZLZcia I?ércziz\;\icc; 14 18+25+11+ * 8 drzew
) P 16+18,
31,47, 27
15, Ropma Robinia ' <':llrz'ewo 4 40+46+15 . 2 drzewa
akacjowa pseudoacacia lisciaste 58
ROb.ma Robinia . dr z'ewo 2 15, 28 + 2 drzewa
16 akacjowa pseudoacacia lisciaste
_ Klon Acer negundo drzewo 3 34+44+42 + 1drzewo
jesionolistny lisciaste
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Nazwa Typ morfo- Powie- Konie-
Nr na Nazwa gatunku | logiczny lub | Liczba | Obwdd pnia | rzchnia | cznos¢ .
gatunku . . . Uwagi
rys. 2.0 (tacinska) forma [szt.] | drzewa [cm] | krzewo wyci-
(polska) 2 .
wzrostu w [m?] nki
17. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 1 73 - 1 drzewo
pospolita iglaste
. .. 25+26+16+
18. aE;)cb' :::]v?/a se,f/(;t:)lggzcia I?ércziz\;\icce): 7 65+74, * 2 drzewa
J p 35+44
19. _ Klor? Acer negundo <':|Irz'ewo 2 16, 8 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
2. Roplna Robinia ' (_:l,rz_ewo 1 49 . 1 drzewo
akacjowa pseudoacacia lisciaste
21. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 2 64+62 + 1 drzewo
pospolita iglaste
22. Sosnz'a Pinus silvestris (;lrzewo 3 58+90+92 - 1 drzewo
pospolita iglaste
53, Roplna Robinia ' <':|Irz'ewo 1 45 . 1 drzewo
akacjowa pseudoacacia lisciaste
Robina Robinia drzewo 78, 42+
. . o 5 + 2 drzewa
94 akacjowa pseudoacacia lisciaste 76+54+32
L Klor? Acer negundo <_:|,rz_ewo 2 60, 21 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
KI d
25. L or? Acer negundo ”rz_ewo 2 38, 22 + 2 drzewa
jesionolistny lisciaste
. - 30+39+43+
26. aE;)cb' :v?/a seizlc))lgszcia I(ijérczizvs\ic(:: 8 24+41, * 2 drzewa
: P 38+22+14
27. Sosné Pinus silvestris <?|rzewo 1 130 + 1 drzewo
pospolita iglaste
28. Sosné Pinus silvestris <?|rzewo 3 25+76+68 + 1 drzewo
pospolita iglaste
29. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 3 24+68+89 + 1 drzewo
pospolita iglaste
30. Sosnz_a Pinus silvestris qrzewo 1 91 + 1 drzewo
pospolita iglaste
31. Sosnz'a Pinus silvestris (;lrzewo 1 27 + 1 drzewo
pospolita iglaste
10. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa

inwestycja nie stanowi

przedsiewziecia mogacego znaczaco

oddziatywa¢ na sSrodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

(Dz. U. 2019 Poz. 1839 z pdin. zm.), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawa z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) i nie

zagraza Srodowisku.
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11. Ochrona konserwatorska

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie znajdujg sie w strefie
ochronny konserwatorskiej i nie wystepujg na nich zabytki lub obiekty wymagajacej
ochrony dziedzictwa kulturowego. Teren na ktérym projektowany jest obiekt nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.

12. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy goérniczej.

13.Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

13.1 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekow

Charakter inwestycji nie wymaga zapotrzebowania na wode. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane bedg za pomocg odpowiednich pochylen poprzecznych i
podtuznych do studni wpustowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznikdédw a nastepnie za
pomocg przykanalikéw grawitacyjne wprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa

zlokalizowana w ulicy Niwka Stara oraz rowy drogowe.

13.2 Emisja zanieczyszczen

Gtéwnymi czynnikami majacymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie
budowy bedg pyly powstajgcy przy pracy maszyn i urzgdzen wykonujgcych roboty
ziemne, spaliny pochodzace z silnikdw maszyn oraz srodkdéw transportu. Powyzsze
ucigzliwosci beda miaty charakter krotkotrwaty; zwigzane beda tylko z okresem prac
budowlanych i dlatego nalezy uzna¢ ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych
zmian w S$rodowisku. Poprawa ptynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia emisji

spalin w stosunku do stanu istniejgcego.
13.3 Odpady

Projektowane obiekty same w sobie nie generujg jakichkolwiek odpadéw. W
mys$| ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) elementy
powstate z rozbiodrki (tj. gruz, elementy betonowe, masy ziemne itp.) nie sg odpadami

niebezpiecznymi. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
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winien przekazac¢ Inwestorowi i ztozy¢ je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate
odpady Wykonawca podda utylizacji zgodnie z postanowieniami w/w ustawy. W trakcie

eksploatacji ilos¢ odpaddéw nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

13.4 Hatas i drgania

Inwestycja sama w sobie nie jest zrédtem hatasu, lecz s3 nim poruszajace sie po
drodze pojazdy. W przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny
decydujgce znaczenie posrdd innych czynnikdw majg natezenie ruchu oraz udziat
pojazdéw ciezkich. Ze wzgledu na charakter drogi (dojazdowa), ruch jedynie lokalny i
niewielki udziat pojazdéw ciezkich powyzsze czynniki bedg miaty znikome znaczenie.

Dodatkowo nawierzchnia jezdni pozbawiona nierdwnosci przyczyni sie do poprawy
klimatu akustycznego poprzez obnizenie poziomu hatasu. Jedynie podczas realizacji
inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu wywotanego przez maszyny i urzadzenia
budowlane jednak bedzie to miato charakter przede wszystkim krotkotrwaty i

odwracalny.
13.5 Istniejgcy drzewostan

W chwili obecnej, w projektowanym pasie robdt zlokalizowane sg pojedyncze
drzewa. Wycinka drzew w przypadku analizowanej inwestycji bedzie nieunikniona. Do
wycinki przeznaczono tylko i wyfacznie te drzewa, ktére ewidentnie koliduja
z projektowanymi rozwigzaniami technicznymi, a ktérych to rozwigzan, z uwagi na
wytyczne techniczne nie mozna zrealizowa¢ w sposob alternatywny. Nie planuje sie

nasadzen kompensacyjnych.

13.6 Podsumowanie

Planowana budowa drogi gminnej nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi
na srodowisko naturalne. Poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi poprawi sie klimat
akustyczny. Poprawa ptynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin.
Planowana inwestycja przyczyni sie do polepszenia warunkéw srodowiskowych.

Biorgc pod uwage skale i rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze
inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na obszar otuliny Wielkopolskiego Parku

Narodowego.
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14. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego dokonano w oparciu o
art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021, poz.
1376), z ktérego wynika ze obiekty budowlane przy drogach w terenie zabudowy
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
drogi gminnej.

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na rys. 2.0

,Projekt zagospodarowania terenu”.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0  Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:10 000

skala 1:500
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I. CZESC OPISOWA

1. Przebieg drogi w planie
Budowa drogi gminnej nastgpi na odcinku dtugosci 228,12 m i obejmie teren
od skrzyzowania z ul. Niwka Stara do skrzyzowania w ulice Nadwarciarska.
Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowa¢ sie w
istniejagcy pas drogowy i otaczajgce go zagospodarowanie terenu. O$ projektowanej

ulicy sktada sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw poziomych:

W-1 o=4,31018 R=210m
W-2 o= 3,99408 R=210m
Z-1 o=0,3961¢8

W-3 o= 80,60978 R=12m

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
betonowej o zasadniczej szerokosci 5,0 m. Wzdtuz ulicy po jej wschodniej stronie do
wysokosci ostatniego zjazdu zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci
2,0 m. W miejscu gdzie nie ma chodnika oraz po przeciwnej stronie drogi wykonane
zostanie pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m. Zatamania krawedzi jezdni
wyokraglono tukami poziomymi o promieniu o wartosci R od 6,0 m do 20 m.

Istniejgce ogrodzenia kolidujgce z inwestycjg przewidziano do przestawienia. Po

wykonanej rozbiorce nalezy je odtworzy¢ w nowej lokalizacji.

Podstawowe parametry techniczne:

e Klasa i kategoria drogi (ulica boczna od ulicy Niwka Stara) D (gminna)

e Klasa i kategoria drogi (ulica Niwka Stara) D (gminna)

e Klasa i kategoria drogi (ulica Nadwarcianska) Z (powiatowa)

e Kategoria ruchu KR1

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

o llos¢ jezdni 1

e Szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m

e Pochylenie poprzeczne 2% jednostronne
e  Pochylenie podtuzne 0,3%—-5,0%

e Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Szeroko$¢ zjazdéw min. 3,0 m (na szerokos¢ bram)
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2. Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Projektowana niweleta zostata opisana na istniejgcym terenie, biorgc pod
uwage m.in. charakter obszaru w ktorym przebiega droga (sgsiedztwo zabudowy,
istniejgce zjazdy, istniejgca infrastruktura podziemna).

Pochylenie podfuzne drogi miesci sie w zakresie od 0,3 % do 5,0 %. Roboty
niwelacyjne polega¢ bedg na wyréwnaniu istniejgcych zagtebien i wzniesien terenu
jednak zasadniczo niweleta przebiega¢ bedzie po istniejgcym terenie. W czesci
rysunkowej Rys. 2.0 Przekréj podtuzny przedstawiono projektowany uktad drogowy w

przekroju podtuznym.

3. Przebieg drogi w przekroju poprzecznym

Projektowang nawierzchnie jezdni utozono w krawezniku betonowym 15x30
[cm] oraz krawezniku najazdowym 15x22 [cm] lub oporniku betonowym 12x25 [cm].
Wzdtuz jezdni po jej wschodniej stronie do wysokosci ostatniego zjazdu
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej ograniczony obrzezem betonowym 8x30
[cm] lub podmurdwka istniejgcego ogrodzenia. Wysokosciowo nawierzchnie jezdni
dowigzano do istniejacych rzednych pasa drogowego oraz zjazdéw nadajgc jej
pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

Wzdtuz jezdni przewidziano $ciek z kostki betonowej typu prostokat o
szerokosci 20 cm. Krawezniki, oporniki, obrzeza i S$cieki utozono na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Dowigzanie
do istniejgcego terenu zaprojektowano poprzez uformowanie skarp o pochyleniu
1:1,5.

Zjazdy usytuowano pod katem 90 stopni do osi ulicy. Nalezy wykona¢ je z
kostki betonowej. W przypadku braku mozliwosci dowigzania zjazdu do nawierzchni
utwardzonej na granicy pasa drogowego nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25
[cm]. Na potaczeniu zjazdu z nawierzchnig jezdni nalezy utozy¢ kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22 [cm]. Przejscie od krawezinika wyniesionego do
kraweznika najazdowego zaprojektowano na dtugosci 1 m. Zjazdy nalezy wykona¢ ze
skosami n : m gdzie n = m 2 1,5. Maksymalne pochylenie podtuzne zjazdéw nie

powinno przekracza¢ 5 %. Utwardzenie istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej
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planuje sie wykona¢ na szerokos$¢ bram do poses;ji.
W czesci rysunkowej Rys. 3.0 Przekroje charakterystyczne przedstawiono

geometrie przekroju poprzecznego oraz projektowang konstrukcje nawierzchni.

4. Warunki gruntowo — wodne
Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 2
matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci 3,0 m ppt.
Teren, na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne tworzg helocenskie utwory
czwartorzedowe.

Podtoze zbudowane jest z piaskdw drobnych i piaskdw drobnych na pograniczu
piasku pylastego genezy rzecznej. W przypowierzchniowej partii terenu zalega warstwa
nasypow niekontrolowanych sktadajgca sie gruzu ceglanego o migzszosci 0,40 m
stanowigca utwardzenie istniejgcej drogi.

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw niespoistych
wyksztatconych w postaci piaskdw drobnych i warstw nasypdéw niekontrolowanych
zbudowanych z gruzu ceglanego. Jednorazowych pomiardw i obserwacji wody
gruntowej dokonano w otworach badawczych w trakcie ich wykonywania, tj. kwietniu i
listopadzie 2020 r. Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. nie odnotowano
wystepowania wody gruntowej.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Rozpoznanie  warunkdw gruntowo — wodnych oraz parametréw
geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy i nie mozna wykluczy¢ lokalnego
wystepowania w podfozu gruntdéw o innych parametrach. W przypadku stwierdzenia na
budowie gorszych warunkéw gruntowo — wodnych niz okreslone w niniejszej
dokumentacji, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego

sposobu realizacji robét fundamentowych.

Przyjeta grupa nosnosci na podstawie wykonanych badan geotechnicznych:

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych przy wystepujacych w
podtozu gruntach watpliwych w postaci piaskdow pylastych oraz przecietnych

warunkach wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza G2.
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5. Wzmocnienie podtoza gruntowego

Jako wzmocnienie podifoza gruntowego zakwalifikowanego na podstawie
warunkow gruntowo — wodnych do grupy nosnosci G2 (Ex; = 50MPa) nalezy pod
konstrukcja jezdni przewidzie¢ utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej
cementem Cispo 0 grubosci 15 cm lub warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% grubosci 25 cm. Pod
konstrukcjag zjazdéw oraz chodnikéw nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z
mieszanki zwigzanej cementem Cy,5»,0 0 grubosci 10 cm.

W czasie rob6t oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej no$nosci podfoza nawierzchni. Nosnos¢ podtoza
pod warstwy konstrukcyjne jezdni okreslona za pomocg wtérnego modutu
odksztatcenia E> nie powinna by¢ mniejsza niz 80 MPa. W przypadku gdy zaktadane
wartosci wtornego modutu odksztatcenia nie zostang osiggniete fakt ten nalezy zgtosic

Projektantowi celem indywidualnego zaprojektowania wzmocnienia podfoza.

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR 1

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 em
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie z kruszywem Coos 0 wskazniku 20 cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm

Podtfoze gruntowe G1, E22 80 MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego 8 em
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie z kruszywem Cogs 0 wskazniku 15 cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm
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Podtoze gruntowe G1

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Grubosc
warstwy
warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej koloru grafitowego
. . 8cm
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podtoze gruntowe G1

7. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ulicy, zjazdéw oraz chodnika
zasadniczo zostang odprowadzone za pomoca odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych do $cieku z kostki betonowej a nastepnie za pomoca studni wpustowych
wigczone do nowo projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Sptyw wdd nastgpi
grawitacyjnie. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejaca
kanalizacja deszczowa w ul. Niwka Stara.

Lokalizacje kanatu przewidziano tak by zminimalizowac kolizje z istniejgcymi
sieciami i umozliwi¢ jak najmniej ucigzliwym przejazd kotami przez wtazy nastudzienne
(w osi pasa ruchu).

Na granicy pasa drogowego zjazdow o pochyleniu poprzecznym skierowanym

w strone dziatek przewidziano system odwodnienia liniowego. Odwodnienie bedzie
potgczone przykanalikami bezposrednio do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przejscia kanalizacjg deszczowg w miejscu
przeciecia z magistralg wodociggowa 2 x 1400 wode od przetamania w km ok. 0+206
przewidziano do odprowadzania w istniejgcy teren zielony oraz do rowu drogowego
zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej (odprowadzenie wody bedzie realizowane na
dotychczasowych zasadach). Jednoczesnie pod budowang ulicg na przedtuzeniu rowu
zaprojektowano przepust drogowy z rur HDPE $rednicy 400 mm o pochyleniu podfuznym
0,5%. Skarpy rowow na dtugosci 1,0 m od wlotu/wylotu umocniono ptytami azurowymi
60x40x10 cm wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6. Skarpy i dno rowu na odcinku od
ok. km 3+990 do km 4+020 projektuje sie umocni¢ darning. Istniejgcy odcinek rowu

wzdtuz drogi powiatowej przewidziano do oczyszczenia, odmulenia i regulacji skarp do
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pochylen 1:1,5 oraz korekty wysokosciowej. Skarpy i dno rowu przewidziano do

umocnienia humusem gr. 10 cm oraz obsiania mieszankami traw.

8. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce robot ziemnych nalezy przyjmowac zgodnie
zZ normami:

- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié wtascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami BHP. Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopow Zrédfa wody nalezy ujgé za pomocag rowéw lub drenéw. Wody
opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ poza teren robét.

Grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem, w celu unikniecia
uplastycznienia. Z uwagi na to nalezy niezwfocznie po wykonaniu koryta wykonac
warstwe podbudowy pomocniczej lub mrozoochronng, ktéra poza wzmocnieniem

zabezpieczy grunt rodzimy przed nawodnieniem.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- rozbidrke konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa,
- rozbidrke konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego,
- rozbidrke konstrukcji chodnikéw i zjazdow z kostki kamiennej,
- rozbiérke nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych,
- rozbidrke kraweznikéw oraz obrzezy betonowych na tawach,
- rozbidrke istniejgcego oznakowani pionowego,

- rozbidrke istniejgcych ogrodzen.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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10. Zielen

Na wyprofilowane tereny zielone nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci po zageszczeniu 10 cm uzyskang w wyniku naniesienia warstwy urodzajnej
(humusu) o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych. Warstwe wytworzonej
ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w
ilosci od 25 g/m2 do 30 g/m2 lub wg wskazan producenta. Rosliny te nalezy dobrac

odpowiednio do warunkdw siedliskowych.

11. Uwagi

* Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy
prowadzié¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét. Oznakowanie miejsca roboét
musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu na czas budowy sporzadzonego przez Wykonawce robét.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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11.CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000
Rys. 3.0 Przekroje charakterystyczne skala 1:50
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Przekrdj charakterystyczny

Przekrdj charakterystyczny przez zjazd

wg planu sytuacyjnego

humus - 10 cm

proj. kraweznik betonowy uliczny 15/30/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
i fawie z oporem z betonu C 12/15

E2>80 MPa W

proj. kraweznik betonowy uliczny 15/30/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

i fawie z oporem z betonu C 12/15

warstwa Scieralna:

warstwa Scieralna:

podmurdéwka istniejgcego ogrodzenia

CHODNIK

betonowa kostka brukowa typu
dwutownik gr. 8 cm, kolor grafitowy

proj.obrzeze betonowe 8/30/100 cm

L L T T T T T T 1

0,35

I [T TIPS I
A . L LT T T T

I | |
L L1 T T

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm ——
i fawie z betonu C 12/15

kraweznik betonowy 15/30400cm
na podsypce cementowo - diaskowej gr. 5 cm
i na fawie z oporem z betony C 12/15

PRZEKROJ 3-3

kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

o

i na tawie z betonu C 12/15

[}
[}
[}
[}
8,00 -12,00
’ ’ | obrzeze betonowe 8/30/100 cm
| na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm [aV]
| i na fawie z oporem z betonu C 12/15 |
szer. zmienna 0,75 2,50 2,50 0,20 0,15 2,08
| | | L 1) ! |
[}
zielen obocze as ruchu as ruchu **chodnik
- L T I | 1J=
t
. 1 i
L. NIWKA STARA . i sci 5 . oporniK betonowy 12/25/100 cm
U S 2y | NADWARCIANSKA ) proj. $ciek drogowy z dwdch rzedéw 1 C H O D N | K na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 om
l e kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo ] i na fawie z oporem z betonu C 12/15 —
s - piaskowej (1:4) gr. 3 cm i tawie z betonu C 12/15 V:=. X — P — 1
= >
:>). I '%, I = [e¢] ] betonowa kostka brukowa typu |
7] o B_' 2% < e 1 dwuteownik gr. 8 cm, kolor grafitowy etonowa kostka brukowa typu
0] % 2% 29, _ I'o N o wuteownik gr. 8 cm, kolor czerwony
2 I ) o 7.
2 A S o | N re) 3 g
‘@ S 1 - | -
) GN |
= q |
g !
| , ! |
R L
! [ ]
¢ !
|

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow kostki betonowej
na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3cm

1+

kraweznik betonowy 15/30/100cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

0,04

+0.12

krawedz jezdni
0,00

|

betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm * betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy -gr.8cm 1 t]o12. +| 0,08
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm : | .
podbudowa zasadnicza: warstwa mrozoochronna: 1 /| krawedz jezdni
mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 < 4,0 MPa -gr.10cm 0,00
warstwa mrozoochronna: .
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C;s.0 < 4,0 MPa -gr.15¢cm podioze gruntowe G2 PRZEKROJ 1-1
podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa * na zjazdach zaprojektowano betonowg kostke brukowg koloru czerwonego : e
** od km 0+000,00 do km 0+159,50 chodnik strona prawa :

warstwa Scieralna:

-gr.8cm betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor grafitowy
-gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa mrozoochronna:
-gr.10cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cis20 < 4,0 MPa

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

)
[}
[}
|
)
| 1 |
] ' .
. ! |
warstwa Scieralna: [ '
betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor czerwony -gr.8cm 1
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm :
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos
0 uziarnieniu 0/31.5 stabilizowana mechanicznie -gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs20 <4,0 MPa -gr.10cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

PRZEKROJ 2-2 - pochylenie zjazdu w kierunku poses;ji

max. 5% Sciek liniowy typu ACO
ax. 5%

warstwa Scieralna:

granica pasa drogowego

|

krawedz jezdni

0,00

PRZEKROJ 2-2 - pochylenie zjazdu w kierunku jezdni

betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor czerwony

max. 5%

zakres inwestycji

_L;

warstwa $cieralna:

betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor czerwony -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos

o uziarnieniu 0/31.5 stabilizowana mechanicznie -gr.15¢cm
warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 <4,0 MPa -gr.10cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

-gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.3cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos
o uziarnieniu 0/31.5 stabiliozwana mechanicznie

-gr. 15¢cm

* warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisz0 <4,0 MPa

-gr.10cm

podioze gruntowe G2, E2>50 MPa
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I. CZESC OPISOWA

1

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia dla zadania pn.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

N

iniejsze opracowanie skfada sie z:

- czesci opisowe;j,

czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

. Inwestor

Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo

3. Podstawowa opracowania

v/ Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa a Zamawiajgcym oraz jego

v
v

wytyczne odnosnie wariantu rozwigzania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1376)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dn. 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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v" Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie

v’ Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu,
budowie i remontach drog i obiektdw inzynierskich

v" Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

v" Wizja lokalna

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg rozwigzania techniczne w zakresie odprowadzenia wéd

opadowych i roztopowych z przedmiotowej inwestycji.

5. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w strefie
zamieszkania. Od pdtnocy ulica boczna, dla ktérej opracowywana jest dokumentacja
projektowa poprzez droge z ptyt betonowych tgczy sie z ulicg Nadwarcianskg (droga
powiatowa nr 2490P o nawierzchni bitumicznej). Od potudnia ulica ta za pomocg
zjazdu publicznego taczy sie ulicg Niwka Stara (droga gminna nr 331121 o nawierzchni
z kostki betonowej). Ulica ta ma charakter gruntowej ulepszonej drogi dojazdowej do
istniejgcych posesii.

Wzdtuz drogi po jej wschodniej stronie znajdujg sie utwardzenia chodnikow i
zjazdéw z kostki kamiennej i betonu cementowego. Teren inwestycji porastaja
pojedyncze drzewa i krzewy.

Wody opadowe i roztopowe z istniejgcej ulicy odprowadzane sg za pomoca
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych w istniejgcy teren.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robét oraz w
jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane s3 sieci teletechniczne, energetyczne,

wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne.
UWAGA

Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomoca
przekopdw kontrolnych zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te

nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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6. Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu,

bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

7. Stan projektowany

Odwodnienie bedzie zrealizowane poprzez budowe zamknietego systemu
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w sktad ktérego wchodzg wpusty
deszczowe, odwodnienie liniowe, studnie rewizyjne i kanaty deszczowe. Sptyw wadd
nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podfuzne i poprzeczne nowych
nawierzchni do punktowych odbiornikow wody w postaci wpustow deszczowych
rozmieszczonych w najnizszych punktach niwelety, a takze do odwodnienia liniowego
na zjazdach, a nastepnie poprzez przykanaliki do kanatu gtéwnego, az do odbiornika.
Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
w ul. Niwka Stara o srednicy Dn300mm.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przejscia kanalizacjg deszczowg w miejscu
przeciecia z ptytko potozong magistralg wodociggows 2 x 31400 wode od przetamania
w km ~ 0+206 przewidziano do odprowadzania w istniejgcy teren zielony oraz do
rowu drogowego zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowe]. Jednoczesnie pod ulicg
Niwka Stara na przedtuzeniu rowu zaprojektowano przepust drogowy z rur HDPE o
Srednicy 400 mm. Skarpy rowdéw na dtugosci 1,0 m od wlotu/wylotu umocniono
ptytami azurowymi 60x40x10 cm wypetnionymi grysem o uziarnieniu 4/6. Skarpy i dno
rowu na odcinku od km 3+990 do km 4+020 projektuje sie umocni¢ darning. Istniejgcy
odcinek rowu wzdtuz drogi przewidziano do oczyszczenia, odmulenia i regulacji skarp
do pochylen 1:1,5 oraz korekty wysokosciowej pozwalajacej na zachowanie
dotychczasowego sptywu wody. Skarpy i dno rowu przewidziano do umocnienia
humusem gr. 10 cm oraz obsiania mieszankami traw.

taczna powierzchnia zlewni kanalizacyjnej wynosi A=0,185 ha (zlewnia
utwardzona). Przeptyw miarodajny sekundowy na wylocie do ist. kanalizacji wynosi
Qm=27 I/s. Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter odbiornika nie
przewiduje sie zastosowania specjalnych urzgdzen podczyszczajgcych. Przewidziano

natomiast zastosowanie osadnikéw na kazdym z wpustow deszczowych.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Przebieg sieci nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIAtOW | PRAC:

0 Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w
Swietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki wraz z wpustem zeliwnym ulicznym kl. D400 z zabezpieczeniem
antykradziezowym,

0 Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w Swietle) wraz z
wilazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptytg zelbetowa
pokrywajgcy, pierscieniem dystansowym, przejSciami szczelnymi oraz
stopniami ztazowymi,

0 Wykonanie kanatu i przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita),

0 Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury i wtazow,

0 Wigczenia szczelne w studnie,

0 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

0 Umocnienie scian wykopodw,

0 Oznakowanie prac,

0 Badania i pomiary,

0 Zabezpieczenie istniejgcych kolizji.

8. Rury

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé¢ za pomocg rur PVC-U lite
SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz315/9,2mm. Projektowane przykanaliki od wpustéw
deszczowych nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o S$rednicy
Dz160/4,7 mm.

Potgczenia w/w rur wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

9. Odwodhnienie liniowe

Odwodnienie bedzie potgczone przykanalikami bezposrednio do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie,
dobrano koryta i ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiadaé¢ dokumenty

stwierdzajgce ich zgodnos¢ z norma europejskg dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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EN 1433. Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg (prety
zebrowane oraz siatka stalowa) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w
tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 40 mm i
szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za
pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta. Krawedzie
koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkdw pod ruszt (system zatrzaskowy,
nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8
szt., a takze w 8 gwintowanych otwordéw pod sruby mocujgce ruszt na kazdy metr
odwodnienia. Boczne scianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta

chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnosc z podbudowa betonowsa.

. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

J Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).

. Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

o Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

. Mocowanie rusztéw - srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy

odwodnienia.
. Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz

Sruby mocujgce do wybranych rusztow.

Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdbw. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potgczenia nalezy wypetnic trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyisze rozwigzania, nalezy
stosowa¢ materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu

zatwierdzenia.

Parametry techniczne odwodnia linowego
Dtugos¢ 4000 lub 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 600 mm
Szerokosc¢ hydrauliczna 200 mm
Wysokos¢ catkowita 490 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 552 cm?2
Masa koryta 2148 lub 540 kg
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny, kl. D400
Dtugos¢ 500 mm
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Szerokos¢ 279 mm
Wysokos¢ 40 mm
Powierzchnia wlotowa 833 cm2/m

10. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako witazowe, w planie okragte o Srednicy
Dn1000mm. Studnie wykona¢ jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnosc,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji
min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi i z
prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne
powierzchnie komory nalezy zabezpieczy¢ powfokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajgcymi dostep $rodowiska agresywnego. Przejscia kanatéw przez Sciany
studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody. Kineta powinna by¢ rowna 3/4
wysokosci kanatu. Kinete wykonaé z betonu klasy C3545 o wodoszczelnosci W10 i
nasigkliwosci 5%.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci ok 15cm i
$rednicy minimum 10cm wiekszej niz s$rednica zewnetrzna dennicy studni.
Podbudowa musi by¢é utozona na odpowiednio przygotowanej i wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Studnie powinny by¢ wyposazone
w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajgce na wylotach
i wlotach przeset kanatow.

Witazy kanatowe nalezy wykonac jako typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla

studni usytuowanych w jezdni i poboczu).

Wymagania dla studzienek:
- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
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- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

- stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem
w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:

Rzedne witazéw studni nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni jezdni.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.
11. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie
okragte o S$rednicy Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byé tgczone za
pomocg zaprawy betonowe] na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce
sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw
typowych ulicznych, klasy D-400. Nalezy stosowa¢ wpusty S$ciekowe uliczne
kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm,
mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazyé w

pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.
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Wymagania dla wpustéw ulicznych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos$¢ nie wieksza od 5 %,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy
elastyczng zaprawe PCC,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

UWAGA:

Rzedne witazow studni nalezy dostosowa¢ do rzednych nawierzchni jezdni.
Lokalizacja wpustéw oraz rodzaj zwiericzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem

drogowym.

12. Wiaczenie do odbiornika

Witaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu Dn300mm w ul.
Niwka Stara nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania, dostepnych na rynku, szczelnych potaczen.
Prace montazowe nalezy wykona¢ w punktowym wykopie zabezpieczonym szalunkiem.
Po odkopaniu istniejagcej studni, nalezy jg odpowiednio zabezpieczy¢. Prace
wtgczeniowe nalezy wykonywaé bez wstrzymywania przeptywu wody w kolektorze
gtownym. Przed przystgpieniem do wiercenia, nalezy oczysci¢ powierzchnie studni, a
nastepnie wykonaé otwor wiertnicg i zamontowac szczelne potaczenie do rur PVC. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy zdjg¢ zabezpieczenia i zasypac wykop.

Wiaczenia wykonaé w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
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13. Bilans sciekdw deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans Sciekow deszczowych sporzadzono w oparciu o norme PN-S-02204 Drogi

samochodowe - Odwodnienie drdg, a takze znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego gqdm (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego gob (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni
czastkowych F (m?, ha),

- wspotczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspodtczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego

Wysokos¢ opadu obliczana jest wg formuty IMGW Bogdanowicz i Stachy z 1998 r.
Catkowitg sume opadu obliczamy wg formuty:

hi=efD)+a(R.D)-( —Inip) ™

h — maksymalna wysokos¢ opadu [mm],
p — prawdopodobienstwo przewyziszenia opadu p € (0,1],
g(D) — parametr skali [mm], obliczany wg zaleznosci:

erD)=1.42¢"%

t — czas trwania deszczu miarodajnego [min] od 5 minut do 72 godzin,
a(R,D) — parametr zalezny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu
miarodajnego wg mapy podziatu Polski na regiony maksymalnych odpadow.

Maksymalng wysoko$¢ opadu obliczono wg zaleznosci:

g=16667" |
t| s ha

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci
odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800 z pdziniejszymi zmianami), jest to wymagane natezenie odptywu
z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portdw, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
krajowych iwojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingow
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o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspoétczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych

Wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1
o= VP
gdzie:

n =1 —wyktadnik potegowy dla zlewni < 1ha;
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikéow sptywu
powierzchniowego sciekdéw deszczowych:

- zabudowa W; =1,0

- drogi, powierzchnie utwardzone W, = 0,9

Tablica 1.5. Warto$ci wspolezynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni ¥
Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Bruki kamienne i klinkierowe 0,75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spomn 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0.50
Drog thuczniowe 0.25-0.60
Drogi zwirowe 0.15-030
Powierzchnie mebrukowane 0.10-0.20
Parki, ogrody, {aki, zielence 0,00-0,10

Powierzchnia zredukowana:

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych
zlewni czgstkowych okreslono z zaleznosci:
wr = l.lJ * Fs [ha]

Nominalny przeptyw $ciekdw deszczowych

Nominalny przeptyw Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fx*d*qgn [dm3/s]

gdzie:

F.r— powierzchnia zlewni zredukowanej:

gn — Nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
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Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdétczynnik opdznienia sptywu
Sciekdw deszczowych wynosi ¢ = 1,00.

Miarodajny przeptyw $ciekdw deszczowych

Miarodajny przeptyw $ciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Fx*$*gm [dm?/s]

gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej

gm — Miarodajne natezenie deszczu (dm3/s *ha)

& — wspdtczynnik opdznienia =1

W — wspdtczynnik sptywu

Roczny sptyw $ciekow deszczowych

Roczny sptyw sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne = H * Fzr (M3/rok)
gdzie:
H - 600 (mm/h*rok) tj. 6000 (m3/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowanej

Przeptyw maksymalny godzinowy

Q. 3600
1000 [m3/h]

Qn — przeptyw nominalny [I/s]

Qmaxh =

Przeptyw sredni dobowy

Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]
Q roczne — roczny odptyw $ciekdw deszczowych [m3/rok]

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych - stan projektowany

_ Qll/sxhal  Q[l/sxha] [mm] Quax [1/5] Qo [1/5]

15 173 650 3 27
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14. Wytyczne dot. regulacji wtazow studni na istniejacej kanalizacji
Zasady regulacji pokryw studni rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji sanitarnej:

1. Wykonanych z tworzywa sztucznego - nalezy wyregulowa¢ za pomocg
istniejgcych adapteréw, poprzez odpowiednie podniesienie i ustawienie
pierscienia odcigzajgcego. W przypadku gdy element przesuwny (adapter) jest
niewystarczajgcy dopuszcza sie regulacji wtazu za pomoca atestowanych
pierscieni tworzywowych uktadanych na adapterze.

2. Wykonanych z elementéw betonowych - regulacji dokona¢ za pomoca
atestowanych pierscieni betonowych.

3. Zabrania sie kategorycznie wykonywanie regulacji za pomocg podmuréwek z
cegiet, kostek brukowych oraz wyprawianie betonem elementow wewnatrz

studzienek kanalizacyjnych niezaleznie od rodzaju materiatu.

15. Likwidacja istniejacej kanalizacji

W zwigzku z projektowanym nowym ukfadem drogowym, zaistniata koniecznos¢
likwidacji istniejgcego wpustu deszczowego oraz demontaz istniejgcego przykanalika
w ulicy Niwka Stara. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
gestora sieci. Demontowany rurocigg nalezy pocigé na odcinki o dtugosci maksymalnej
Lmax.=6,0 m. Materiaty z demontazu przekaza¢ wtascicielowi sieci do ewentualnego
dalszego wykorzystania lub zutylizowaé. Postepowanie z opadami pochodzacymi z
demontazu sieci zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi
niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
sporzadzonym przez Wykonawce robdt. Po demontazu protokoty z likwidacji sieci
wraz z kartg przekazania odpadow nalezy ztozy¢ u gestora sieci. Po demontazach sieci
nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z

zasobow geodezyjnych.

16. Utozenie przewodu kanalizacji
Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020
rejon przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8

m p.p.t. Rury nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem
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przez ubijanie reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic
do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku. Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego
konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.

Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest
ponizej minimalnej granicy przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w postaci
otuliny z tupkdw poliuretanowych lub 20 cm warstwy izolacyjnej granulatu zuzlowego

zabezpieczonej folig nieprzepuszczalna.

17. Prdby szczelnosci

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po utozeniu
wydzielonego fragmentu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
poddaé prébie szczelnosci rurociggu.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych
normach:

- PN -EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

18. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:

. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
COBRTI INSTAL Zeszyt 9, pkt. 5.3.

. Szczegbtowego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz
przyjetej technologii wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie
budowy.

Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do
wykonania i eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 0,5 m w

obie strony od osi rurociggu.
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Obszar oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia budowlanego zawiera sie w
obszarze ograniczonym zewnetrznymi granicami dziatek, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany.

19. Kategoria obiektu geotechnicznego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia
2012 roku, zakwalifikowano projektowang budowe do | kategorii geotechnicznej, w

prostych warunkach gruntowych.

20. Wptyw wykonywanych robét budowlanych na srodowisko
Stwierdza sie réwniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowac negatywnego

oddziatywania na srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe

promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego,

* nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej
obiektu powodujacych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy

dopuszczalne,

e planowana inwestycja w Zzaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie

powietrza, gruntu i wdd, nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie

powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

21. Kolizje

Projektowane kanaty uwzgledniajg m. in.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektéw i sieci w aspekcie
wzajemnych potgczen i kolizji,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu,

- obcigzenia mechaniczne rurociaggu,
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- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie
wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz normami branzowymi.

22. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi przewoddw i obiektéw sieciowych, badaniem
gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,

odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

23. Roboty ziemne

23.1 Uwagi ogdlne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
Inspektora. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonaé wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem Inspektora.

Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu

podtuznym dane;j sieci.
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Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyc

wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu

przekopdw kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

0 Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych.
0 Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
0 NormgPN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonac jego
odtworzenie po zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych.

23.2 Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejagcego (w

wykopach). Zaktada sie wykonanie wykopdéw pod sieci w formie wykopow otwartych o

$cianach pionowych obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach

gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie

wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o srednicy

zewnetrznej (OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne

minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szeroko$¢ wykopow dla montazu obiektow na sieci, jakimi sg studzienki

kanalizacyjne musi zapewnic z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej

pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosié:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
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Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopdw o scianach umocnionych dla montazu
rurociggéw PE o $rednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana
odlegto$é pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scianka rurociggu z kazdej strony co
najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podang szerokosc
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowa gtebokosé

wykopu nalezy osiggnac¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
23.3 Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym
warunkiem mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co
najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu muszg by¢
odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.
Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najweiszego
pasa roboczego (bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy
gtebokos¢ wykopow bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe Scian
wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach
gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegajacego terenu. Obudowe scian wykopdéw nalezy wykona¢ w postaci

stalowych prefabrykowanych ptyt.
23.4 Posadowienie rurociggéow

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W
zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy
stosowac nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,

gliniasto-piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni,
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nalezy wykona¢ podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z
jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac
podsypke piaskowg lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym
sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
podsypke Zzwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku
gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg
grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg
normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosic¢ cech
wysadzinowosci, nalezy wykonaé¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-
02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od

2,2.

23.5 Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podfozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym
projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest
Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad

okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.
23.6 Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozyé w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Nalezy stosowac nastepujgcg kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkéw
potaczen.

b) Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.
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c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z
zastrzezeniami z normy PN-5-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci,
nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica3).

23.7 Zasypywanie wykopoéw

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robot
wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykona¢ z piasku z
dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych,
kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpér.

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
e Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /Is Materiat /grubos¢ /Is Materia t /grubos¢ /Is
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30cm 20 cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 v
A A
Przewody A A B A A - = A A
o gtebokosci 20 cm 30cm do poz. 20 cm 30cm 20 cm 30cm " ok
gory obsypki terenu
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,951 0,97 0,95 0,97 097 | 1o

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gbry obsypki (do rzednej koryta)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

24. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki - ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedZ wykopu.
Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia

wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzgdzenia Ministra
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Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003, Nr47, poz.401).

25. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowa¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie wykopdw o scianach pionowych;

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow;

- roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt

budowlanych.

26. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonymi projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalié na
podstawie probnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizenn i skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem wykonaé¢ recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczyd.

Teren po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiadac
odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002
r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004
r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

36



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BRANZA KANALIZACYJNA

W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych
wszelkie wyroby budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci oraz zgtosic ja
do odbioru technicznego.

Wykonane urzgdzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac
budowlanych, do zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego
zadania.

Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Do wykonania sieci i przyfaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach
zgodnych z dokumentacjg projektows.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.
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27. Szacunkowe zestawienie materiatow

Lp. Rodzaj prac llos¢ Jedn.
1 Wykonanie przykanalikow z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm 80 m
2 Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm 174 m

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w Swietle) z
3 . , . . . L 7 kpl.
osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej Dn1000 mm (w $wietle) wraz z wtazem
4 zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptyta zelbetowa pokrywajaca, ptyta 7 kol
odciazajacg, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami Pl
ztazowymi.
5 Odwodnienie liniowe 4 kpl.
6 Trojnik redukcyjny Dn300/150mm PVC 3 kpl.
7 Wykonanie wiaczenia w istniejgcy kolektor Dn300mm 1 kpl
8 Préba szczelnosci kanalizacji 1 kpl.
9 Dostosowanie wtazow od istniejgcej armatury wod-kan-gaz do nowej nawierzchni 1 kpl.
10 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie scian wykopow 1 kpl.
UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Szczegétowy przedmiar robdét znajdywac
sie bedzie w oddzielnym opracowaniu bedgcym czescig dokumentacji przetargowe;.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.0 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.0 Profil podtuzny skala 1:100/500
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I. CZESC OPISOWA

1.

2.

Stan istniejgcy
W ulicy Niwka Stara zlokalizowane sg urzadzenia telekomunikacyjne wtasnosci

Orange Polska SA i INEA SA.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska SA

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1.

W km 0+000 (skrzyzowanie ul. Stara Niwka z projektowang drogg boczng) w kolizji
znajduje z projektowanym chodnikiem znajduje sie stupek kablowy. Nalezy wykonaé
przetozenie stupka poza obreb chodnika. W projekcie przyjeto przebudowe

(przedtuzenie) kabli, ale jak zapasy na to pozwolg mozna wykonaé przesuniecie stupka.

. Na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami istniejgce kable ziemne nalezy zabezpieczy¢

rurami dwudzielnymi HDPE o srednicy 160mm.
Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu.

Do przebudowy zastosowac kable typu XzTKMXpw. Przebudowe wykonaé bez
przerw w t3cznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na przebudowywanych kablach
nalezy wykonac¢ pomiary prgdem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Schemat przebudowy pokazano na rysunku T02.

. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych INEA SA

W ramach usuniecia kolizji na skrzyzowaniach z ulicami i zjazdami istniejgce kable

ziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE o $rednicy 160mm.

. Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz projektowanego odcinka ulicy nalezy wybudowac kanat technologiczny o
profilu:
e KTu kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x RPP 110/6,3mm,
3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur 7x 12/8mm,
e KTp kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPE przepustowa 110/6,3mm, 1x RHDPE

przepustowa 140/8,0mm wypetniona: 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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mikrorur 7x 12/8mm.

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowad studnie kablowe typu SKR-1.
Studnie wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci
nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z logo WHtasciciela oraz zabezpieczeniem przed
dostepem o0sdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktédke.

Przejscia pod ulicami metodg przecisku lub przewiertu.
. Ogolne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie (jesli warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny byé pochyte.
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur
lub kabli uktadanych w jednej warstwie.

Szerokos¢ rowu dobrac tak, aby odlegtos¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie
byta mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty
wymagania dotyczgce gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i ubite.

Jesli w dokumentac;ji projektowej nie podano inaczej, gtebokos$¢ wykopu powinna
byc¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej
powierzchni uktadanych urzadzen wynosito 0,8 m. Przy przejsciach pod jezdnig
gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie byta mniejsza
od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane jest inaczej).

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np.

rurami grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki
Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o

grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie
nadajg sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty,
torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania

podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30
cm powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie
rozprowadzona po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie
przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy
uwaza¢, aby nie spowodowaé podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat
stosowany do obsypki musi spetniaé¢ te same wymagania, co materiat na podsypke.
Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do

wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnia
odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W
wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzyé gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach

zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do
wycinki. W szczegdlnych przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk

pomiedzy korzeniami na gtebokosci 1,0m.

Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie
ze wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia
do budynkoéw, przejscia w poblizu drzew itp. wykonanie wykopow otwartych jest

niewskazane.
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Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowac powstawania
wolnych przestrzeni w gruncie wokdt rury oraz znacznych zmian w naturalnej
strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgcg sie w wykonywaniu

tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drég metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze wykonac
umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gtebokos¢
dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i
Sciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowad. Na
powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé wiercenie,
a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywaé, a miejsca spawane zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku
urzgdzenia zdemontowaé. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebra,
zasypaé¢ wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopdéw. Wykonawca w cenie
jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do

wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej
korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt

gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania
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przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego
nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego
kanatu do wymaganej Srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac
gtowice rozwiercajgcy i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyé odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za gtowicy rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure,
ktora zostanie przeciagnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i

tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie
dtugosci na falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie
mniej niz 3% dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze
by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami dopuszcza sie
odlegtos¢ 0,5 m. Przy ztgczach kablowych zapasy kabla nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25
m z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 20 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm
oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla nie moze wynosic¢
mniej niz 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtéwnag, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji

drogowej

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97
Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujgcych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii

telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.
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Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem

»UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztgcza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
montazu. Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréow w
studniach kablowych i obiektach za pomocga trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a
innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane
wzdtuznie i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztgczy oraz zapasoéw kabla.

Przebudowe wykonaé bez przerw w tacznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary

ttumiennosci.

Studnie kablowe

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i
pokrywy studni kablowych wymienic¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w

obrebie robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczyé na czas budowy przed uszkodzeniem.

Zabezpieczenie i korekty trasy kabli
Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowe] zastosowac
rury dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm, w przypadku gdy wystarczajgca bedzie
rura o mniejszej Srednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowac. Rury dwudzielne nalezy
uktadac na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw,

rury dwudzielne nalezy uktadaé¢ z zaktadkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

49



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

przepustéw, taczenia odcinkdw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a
zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania ewentualnej korekty tras kabli zachowac szczegdlna
ostroznos¢, prace wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla,
wykonaé pomiary sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetniag wymagan kabel

przebudowad.
Roboty rozbiérkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowaé wszystkie elementy kolidujgcych
sieci (rury, kable, osprzet itp.)

Wyroby i materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca powinien dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola
Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one wtasnos¢ Wykonawcy i winny
by¢ odtransportowane na jego sktfad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779). Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow wydanymi przez Podmioty posiadajgce
stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z
aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart
przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢é do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowanych odcinkdw istniejgcej infrastruktury technicznej
sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkow kanalizacji, rurociggdéw, studni i kabli itp. nalezy
wykonaé¢ zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawic¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska

zgode Inzyniera.
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Wykopy pozostate po demontazu elementéow linii powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia

powinien by¢ zgodny z wartosciami zawartymi w projekcie branzy drogowe;].

Budowa kanatu technologicznego
Budowa studni kablowych

Na ciggu kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu
lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te
studnie (katalog).

WSszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o
klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125. Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 —
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Wtasciciela. Studnie nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielerncow.
Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni
musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktéra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych Scianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania
kabli. Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pd6tka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $Srodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnac, wypoziomowaé i zagesci¢. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub
zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C810). Wszystkie
ptaszczyzny studni, ktore beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed
dostepem wody. Elementy taczyé z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen
szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod

opadowych. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
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ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia
ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu
lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajgcej.

Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, sciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na
gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury
uktada¢ na gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gtebokos¢ utozenia rur
kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw
musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzic, czy
dno wykopu jest rowne i stabilne.

Rury uktadaé prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza
powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywad sie
dwuetapowo. Najpierw nalezy umiescié¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach,
po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeh. Podczas uktadania
rurociggu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowa konfiguracje
ciggow rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt
uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzgdkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposdb
tagodny. W trakcie ukfadania rury nie moga byé zaginane w sposdb zmieniajgcy ich
przekrdj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje

ciggoéw rur i zabetonowaé w Scianie studni z utworzong ,czapy” betonowsg po
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zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy Scianie studni w
odlegtosci 1-2cm od sciany (wew. studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP 110/5,0mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPE przepustowych 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami). Rury taczy¢é za pomocga
dedykowanych przez producenta ztaczek. Rury kanalizacji nalezy taczy¢ ztgczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajagcymi wodoszczelnos¢ lub zgrzewania

doczotowego.
Rurociqg kablowy

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej
gestosci typu RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

Rurociag kablowy utozy¢ na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10
cm podsypce z piasku.

taczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy
uzyciu ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncdw rur rurociggu kablowego zarowno zajetych przez kable,
jak i pustych stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza
powyzej -5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy
zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywa¢ sie
dwuetapowo. Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach,
po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastgpic¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka
mozna zaciggac rury kanalizacji wtérnej, powinna zawierac sie w granicach od 2000 do

3000 N (200 - 300 kG).
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Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci i kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1
MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie
moze wykazac spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

Po utozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana
inwentaryzacja geodezyjna.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopdédw powinien byé wywieziony w
wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po
demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciggdébw rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie

powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.
Pakiety mikrorur

Mikrokanalizacje uktadang bezposrednio w ziemi budujemy wg zasad opisanych
w punkcie ,budowa rurociggéw kablowych” - jako rurocigg w postaci pakietu mikrorur.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaskg w pakiet nalezy uktadac
prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki
mikrorur powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego zalecane.
Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu musza by¢ wykonane w tych samych miejscach z
wzajemnym przesunieciem. Ztgczki rur umieszczane w ziemi muszg posiadaé
zabezpieczenie przed roztgczeniem (podwodjny piersciel) gwarantujgce potfaczenie az
do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowa¢ dedykowang mufe systemowsa,
jako ostone mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowaé nalezy specjalistyczne narzedzia do
przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia
oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng $cianka mikrorury.
Precyzja wykonania potfgczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia
szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu

mikrokabla podczas wciggania.
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Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos¢ odcinkdw oraz wykonac test
kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potgczonych ztaczkami powinien
wytrzymac prébe krotkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz
prébe po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze
wykazaé spadku cisnienia wiekszego, niz 10 kPa.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajgc

drugg sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.
Oznaczenie kanatu technologicznego

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza "UWAGA
KANAt TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci 200mm, grubosci
0,3mm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng "UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci
200mm, grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodporne;j
o szerokos$ci co najmniej 25mm i grubosci 0,1mm z perforowanymi otworami o
Srednicy 10mm. Tasme lokalizacyjng wprowadzi¢ do studni i zakonczy¢ w puszce. Na

catej trasie zachowac ciggtosé tasmy lokalizacyjnej.

6. Normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004
PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004
BN-88/6731-08

PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005
PN-EN 1366-3:2010
PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012
PN-EN 60825-2:2009
PN-EN 60825-1:2010

PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

Woda zarobowa do betondw.

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i
opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi
peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone, ostong polietylenowg lub polwinitowg
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3:
Uszczelnienia przejsc instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes$¢ 1:
Wym. ogélne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 22:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 23:
Wymagania szczegétowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 24:
Wymagania szczegétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych
w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 25:
Wymagania szczegétowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes$¢ 2: Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systemow telekomunikacyjnych (OFCS)
Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu
i wymagania

Ogodlne wymagania. Kable swiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji
kablowe] oraz bezposrednio w ziemi)
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PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Wymagania szczegétowe PN-EN 187200:2002.
Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable swiattowodowe
napowietrzne

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegétowe. Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do
uktadania wewnatrz pomieszczen. Szczegétowe wymagania
dotyczace kabli jedno- i dwuswiattowodowych stosowanych do
okablowania budynkow

Kable swiattowodowe - Cze$¢ 3-21: Kable swiattowodowe
zewnetrzne - Szczegdétowe wymagania dotyczace
telekomunikacyjnych kabli swiattowodowych napowietrznych,
samonosnych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja
grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda
wdmuchiwania

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2-8: Ztgcza mikroduktéw, dla Swiattowoddw
wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla
kategorii S i A, dla Swiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne dla swiattowodowych
kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych oraz ztgczy
mikroduktow.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczgce telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych
przeznaczonych do uktadania na dnie jezior, rzek oraz do
zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja
grupowa dotyczgca telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych
przeznaczonych do uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio
w ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania
grupowe dotyczgce kabli rozdzielczych wielo$wiattowodowych
Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja
wyrobu. Czesc¢ 3-2: Spoina mechaniczna wtékna jednomodowego
Kable swiattowodowe. Cze$¢ 1-2: Wymagania wspdlne.
Podstawowe metody badan

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw
telekomunikacyjnych. Cze$¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe.
Ttumiennos¢ jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych
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PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004

PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18

ZN-OPL-023/16

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik
Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiaréw. Cze$¢ 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢
Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury
badan i pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Ztacza do Swiattowododw i kabli Swiattowodowych. Czes¢ 1:
Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym - Wymagania szczegétowe dotyczgce wkretarek i
kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-
08401.02; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania
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ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/17
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20
ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajace do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania
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7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt

budowlanych na przedmiotowych dziatkach.

8. Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych z przebudowa urzadzen nalezy
zgtosi¢ w formie pisemnej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

INEA SA, Network Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz

noc@inea.com.pl

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami
BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnié z

Inwestorem i projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$s¢ na

odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo

koniecznosci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy

telekomunikacyjnej.

Przestrzegac zalecen zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy

zachowaé odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych)

odlegtosci od istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac

sie z jej witascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonac przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzic recznie.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

Opracowat:

mgr. inz. Przemystaw Iwanski
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11.CZESC RYSUNKOWA

Rys. TO1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. T02 Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA
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1. Uzgodnienie projektu przez Miasto Puszczykowo nr12.7011.16.2020.JA z dnia 30.11.2020 r.

URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podle$na 4
telefon: 061 8 983-700, fax: 061 8 983-711
e-mail: um@puszezykowo.pl

17.7011.16.2020.JA Puszczykowo, dnia 30 listopada 2020 roku

PRONIKA

Pracownia Projektowa
os. PrzyjaZni 9/167

61 — 684 Poznan

Dotyczy: pisma z dnia 2.11.2020 nr L.dz.012/NS/10/2020 oraz L.dz.010/NS/10/2020 ws uzgodnienia
dokumentacji projektowej — ulica boczna od ul. Niwka Stara Puszczykowo i projektu statej
organizacji ruchu.

Urzad Miasta w Puszczykowie, akceptuje przedstawione w dokumentacji technicznej
rozwigzania techniczne dotyczgce budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w m. Puszczykowo.
Jednoczesnie w zatgczeniu przekazujemy zaopiniowany projekt statej organizacji ruchu dla

analizowanego zadania.

ot

Zataczniki:
1. projekt SOR - 1.egz

Otrzymuija:
1. Adresat

2. |Z-aa

Sporzadzita: Jagoda Andrzejewska
UM Puszczykowo tel, 61 8583 705

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Zgoda Miasta Puszczykowo na zrzut wod do istniejacej kanalizacji deszczowej nr 12.7011.16.2020
z dnia 22.01.2021r.

URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszezykowe, ul, PodleSna 4
telefon: 061 8 983-700, fax: 061 8 983-711
e-mail: um@puszezykowo.pl

Znak sprawy 1Z.7011.16,2020 Puszezykowo, dnia 22.01.2021 r.

PRONIKA

Pracownia Projektowa
o0s. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan

Dotyezy: budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.019/NS/01/2021 z dnia 9.01.2021r1, przedstawiam
ponizej warunki techniczne na podigezenie projektowanych wpustéw do istniejace;j kanalizacji
deszezowej:

1. przewidywany przeptyw miarodajny nie powinien by¢ wigkszy niz Q = 271/s
2. projekiowane wpusty powinny byé podigczone do istniejacego kolektora deszezowego
w ul. Niwka Stara.

Z powazaniem

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Uzgodnienie budowy kanatu technologicznego przez Miasto Puszczykowo nr 12.7011.16.2020
z dnia 05.08.2021 r.

URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszezykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 61 § 983-700, fax; 61 8 983-711

e-mail; um@puszezvkowo.pl

Puszezykowo, dnia 5.08.2021

nasz znak: 17.7011.16.2020
wasz znak: 1..dz. 035/NS/08/2021

PRONIKA
Pracownia Projektowa
0s. Przyjasmi 9/167

61-684 Poznan

dot.: Budowy ulicy boczne]j od ulicy Niwka Stara w Puszezvkowie.

Miasto Puszezykowo pozytywnie uzgadnia przebieg budowy kanahu technologicznego w zakresie

projekt budowy ulicy bocznej od ul. Niwka Stara w Puszczykowie.

Do wiadomosci:
l.  adresat
2. m

Sporzadzita:
Maria Nowak

Burmi Miast

mgr Aildrzej Balcere

UM w Puszezykowie, tel.: 61 89837 17

'..?)7

b
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4. Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu nr W1.4621.18.2021.JF z dnia
11.05.2021r.

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 11.05.2021 r.
Nasz znak: WI1.4621.18.2021.JF

Dotyczy: 2490P - budowy ulicy bocznej od ul. Niwka Stara w Puszczykowie
Wasz znak: L.dz. 031/NS/04/2021

Pracownia Projektowa PRONIKA
Monika Kazmierczak

0s. Przyjaini 9/167

61-684 Poznan

W odpowiedzi na Paristwa pismo 2 dnia 05.04.2021 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowe]
budowy ulicy bocznej od ul. Niwka Stara w Puszczykowie, ktdra to ulica wiacza sie w droge powiatowa
nr 2490P (ul. Nadwarcianska) Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu uzgadnia pozytywnie przedstawiong
dokumentacje projektowa z nastepujacymi uwagami:

1. Projeiét stafej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania nalezy przesta¢ do zaopiniowania do tut.
Zarzadu.

. Nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku probleméw z odwodnieniem

naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia nalezec bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania.

. Nalezy unika¢ prowadzenia rohot w okresie zimowym.

. Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace

prowadzic¢ recznie.

Roboty nalezy wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkow bezpieczenstwa w stosunku

do uczestnikdw ruchu.

Po wykonaniu rohét nalezy uporzadkowac zajmowany pas drogowy oraz wymieni¢ uszkodzone elementy.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robot.

. Planowane prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.).

. Inwestor uzyska w Zarzadzie Drog Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych
w formie protokotu przekazania terenu robét powotujac sie na niniejsza opinie. ZDP — Wydziat Drég zostanie
potiJnformowany z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem o proponowanym terminie ww. przekazania terenu
robét.

Ponad to Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu wyraza zgode na zrzut wdd opadowych do rowu drogowego

biegngcego wzdtuz drogi powiatowe nr 2490P z fragmentu projektowej drogi z odcinka o dtugosci okoto 20m

(od km ok. 0+206). Zgode warunkujemy koniecznoscig sprawdzenia mozliwosci hydraulicznych istniejgcego

kolektora kanalizacji (odbiornika) na przyjecie dodatkowej ilosci wdd opadowych lub roztopowych

oraz koniecznoscia sprawdzenia pozwolenia wodnoprawnego (czy nie zajdzie koniecznosc uzyskania nowego).

Powyzsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia statej organizacji ruchu.
Niniejsze uzgodnienie jest wazne 1 rok od daty wydania.

Zatgcznik:
1. Dokumentacja projektowa.

Otrzymuiag:
(1, Adresat
. ZDPWI|-aa

Do wiadomos¢:
ZDP0OS B.C.

Sprawe prowadzi:
Joanna Filimon
Tel. 618 593 478

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielonz 8, 61-851 Poznan
tel, {61) 8593430, fax (61) 8593-429, e-mazil: 2dp@powiat.poznan.o

www.zdp.powiat.poznan.pl

Str.1:z1
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Opinia Starosty Poznanskiego dotyczgca geometrii drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nr WD.7121.156.2020.RC z dnia 16.12.2020r.

Starosta Poznanski

Monika Kaimierczak

Pracownia Projektowa PRONIKA
Petnomacnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
0s. Przyjazni 9/167

61-684 Poznan

Wasze pismo z dnia: 30.11.2020r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.156.2020.RC Data: 16.12.2020r.
WD.KW-3321/20

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z péén. m.)

e §3ust. 1pkt1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

® Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkodw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pézn. zm.)
zwanego dalej , WT”

e Ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6in. zm.) zwanego dalej ,PB”

OPINIUJE
geometrig drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
projektant: Monika Kaimierczak
inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
Z uwagami:
1. Wmysl § 10 ust. 1 WT do szerokosci jezdni nie wlicza sig scieku stanowiacego odrebny element drogi.
2. Nadrodze w strefie zamieszkania zastosowac elementy spowalniajace ruch, np. progi zwalniajgce.
3. Pasyruchu o szerokosci zgodnejz § 15 WT powinny by¢ poszerzone na fuku zgodnie z § 16 WT.
4. Jednokierunkowy odcinek drogi rekomenduje si¢ wykonac o zmniejszonej szerokosci jezdni (min. 4,0m)

w stosunku do odcinka dwukierunkowego w celu podkreslenia zmiany zasad ruchu.

Pouczenie

e Opinia wydana na podstawie zataczonych materiatéw.

¢ Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralna czes¢ opinii,

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia WT.

e Opinia geometril drogi nie zwalnia z ohowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,

o ktdrym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:

. Plan sytuacyjny — 1 egz.

Otrzymuija:
(1) Adresat

27 wba/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég | Gospodarki Przestrzenng]
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel, 61 22 68 205

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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6. Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu pod numerem ewidencyjnym EZOR: 56/21 nr
WD.7120.10.1.2021.RC z dnia 31.03.2021r.

Starosta Poznanski

Monika Kaimierczak

Pracownia Projektowa PRONIKA
Petnomocnik Burmistrza Miasta Puszczykowo
0s. Przyjaini 9/167

61-684 Poznan

Wasze pismo z dnia: 25.02.2021r. Znak: 029/NIW/02/2021 Nasz znak: WD.7120.10.1.2021.RC Data: 31.03.2021r.
WD.KW-842/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z pdin. zm.) zwanego
dalej ,,PoRD”

e §3ust. 1pkt 113w zwiazku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegofowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dale] ,rozporzadzeniem”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzenr bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 56/21

nazwa projektu: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
projektant: Monika Kazmierczak
inwestor: Burmistrz Miasta Puszczykowo
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta Puszczykowo
Z uwagami:

1. W km 0+180 wykona¢ stupki blokujace U-12c po obu stronach progu zwalniajacego.
2. Na skrzyzowaniu réwnorzednym, z uwagi na geometrie skrzyzowania i czytelnosé oznakowania, zrezygnowac
z wykonania linii P-14.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2023r.

Pouczenie
s Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzgdzajacy ruchem informuje zarzgdce drogi.
s Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.
e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzeni
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 7

nowej organizacji

Zataczniki:

1.  Projekt statej organizacji ruchu—1 egz.
Otrzymuija: Sy
W Adresat i

2. WDa/a A

Sprawe prowadzi: s
‘Wydziat Drég | Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 63 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-50% Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@ powiat.poznan.pl

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.40912499.2021 dotyczacej

uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu zakoriczonej w dniu 23.06.2021r.

POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyipyriieszanym/elektronicznym
zakonczonej w dniu 23.06.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2499.2021

Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA PRONIKA MONIKA KAZMIERCZAK, Osiedle Przyjaini 9/167, 61-
684 Poznan

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: Niwka, Dz.: 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 958

JE: Miasto Puszczykowo, Obr.: NIWKA, Dz.: 550/1, 550/2, 965

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji deszczowej; inna, Sie¢ telekomunikacyjna; inna, Sie¢
telekomunikacyjna - kanat technologiczny

Informacje uzupetniajgce: sie¢ kd 300mm,

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

K jednomysliny i pozytywny,
[ niejednomy$lny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznan S.A. [] pozytywne bez uwag [J negatywne
4 ul. Gdyriska 54 [J pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 61-016 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznar X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
5 ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznari W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy
’ prowadzic¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ izachowac
Ewa Rakula-Stachowiak normatywne odlegiosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic sie
na Posterunku Energetycznym w Mosinie.
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
4 ul. Ku Storicu 34 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drog Powiatowych [] pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Zielona 8 [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
4. | 61-851 Poznan Nie datycay
Maciej Walentowski
Polska Spdtka Gazownictwa [] pozytywne bez uwag L] negatywne
Oddziat w Poznaniu X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
5. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé¢ w odleglosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od
Joanna Kasperuk - . o5k i . sasema
sieci gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych Szczegdtows lokalizacje

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznei, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ padgik powiat.paznan.pl

www.podgik.poewiat.poznan.pl
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(przebieg i glebokos¢) sieci gazowe] nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopdw prébnych, w miejscach zblizeri/skrzyzowar do sieci
gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatarh mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej
wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do odpowiednie] terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznhaniu - Gazownia Poznari Potudnie, ul.
Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623,
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego

przebiegu sieci gazowej.

Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

X pozytywne bez uwag

[ negatywne

[] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

6|, Grobla 15, 61-859 Poznar Bez uwag
Janusz Wesolowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [ negatywne
5 ul. Dorczyka 1 ‘ [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
' | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [] pozytywne bez uwag [] negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze OJ pozytywne z uwagami [ _nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Géra
PERN S.A. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
5 ul. Wyszogrodzka 133 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 09-410 Plock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIAS.A. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
16 ul. Poleczki 13 ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
© | 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
1 Centrum Zarzgdzania Siecig . [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
ul. Bugarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [] pozytywne bez uwag [J negatywne
Poznariskie Centrum [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEAS.A. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
13, ::) I;g?jswa 1?/21 [ pozytywne z uwagami. O nie dotyczy
3 oznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [] pozytywne bez uwag L[] negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
15. | GCISp. zo.0. [J pozytywne bez uwag | [ negatywne

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznei, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ padgik powiat.paznan.pl

www.podgik.poewiat.poznan.pl
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ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

[] pozytywne z uwagami

0

nie dotyczy

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
T ul. Wierzbov'va 34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 62-081 Przezmierowo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
AQUANET S.A. [0 pozytywne bez uwag O negatywne
- ul. Dolna Wild'a 126 X pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | 61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacji sanitarnej
Michat Catujek prace wykonywac recznie zachowujac odlegtos¢ pionowg min. 0,3 m.
Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. [] pozytywne bez uwag [] negatywne
18 ul. Przemystowa 10 ] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [ pozytywne bez uwag [J negatywne
Sp. z 0.0. w Czerwonaku L1 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
131 4. piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spotka Wodna do Eksploatacji [J pozytywne bez uwag ] negatywne
Wodociggu Dopiewo [] pozytywne z uwagami [] nie dotyczy
20. : m - = = z T T
ul. tgkowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [J pozytywne bez uwag [ negatywne
- Komorniki Sp. z 0.0. N [ pozytywne z uwagami nie dotyczy
| ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [] pozytywne bez uwag L] negatywne
22 ul. Poznariska 2 O] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne ] pozytywne bez uwag [J negatywne
WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
23. 4 P 5 =
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. [] pozytywne bez uwag [] negatywne
w Mosinie ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
24, = : Y .
ul- Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach [] pozytywne bez uwag [ negatywne
5 Sp.zo.0. . o [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag [J negatywne
s, || Rokietnicy Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Gospodarki Komunalnej [] pozytywne bez uwag L1 negatywne
) i Mieszkaniowe w Stgszewie [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznei, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ padgik powiat.paznan.pl

www.podgik.poewiat.poznan.pl
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Zakiad Gospodarki Komunalnej [] pozytywne bez uwag [ negatywne
28 w Swarzedzu [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
“ | ul-Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna ] pozytywne bez uwag O negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo [] pozytywne bez uwag L1 negatywne
36 ul. Wyzwolenia 15 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [ pozytywne bez uwag [J negatywne
31 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | WT Biedrusko Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [l pozytywne bez uwag L] negatywne
- Bydgoszcz L] pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
* | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag [J negatywne
33 Bydgoszcz L] pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
© | WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski
Wjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

34 [] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
] pozytywne bez uwag [] negatywne
35 [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

[ pozytywne bez uwag [ negatywne

36 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne

37 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
48 [ pozytywne bez uwag [J negatywne
i [] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

1 ztozono.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze]j lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk

ngmm\ef?k grified
Padpis protokolanta Dokumeot padpi :
Ag thorska

gnieszka Za
Data; 2021.06.34)

Signed by / Podpisanc " g = PR
przez Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznariskiego
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Earsgraficansi Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Date { Data: 2021-06-24
10:37

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z poin. zm.),
nieobecnosc¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodniezart. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
iurzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2020.55).

Powiatowy Odrodek Dokumentac]| Geodezynej | Kartograficzne], ul. lackowskiego 18, 60-508 Poznari p -
tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@ podgik powiat.poznan.pl oMW pag Ik powIRt ROaT B
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8. Uzgodnienie projektu przez Operatora Sieci Szerokopasmowych WSS nr WTWSS-5952 z dnia
28.04.2020r.

)»
) OPERATORWSS

OPERATOR SIECT 521

WTWSS-5952 Wysogotowo, 28.04.2020 r.

Do: Pracownia Projektowa PRONIKA
0s. Przyjaini 9/167
61-684 Poznan

Temat: Uzgodnienie projektu budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 21.04.2020 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iZ na dzien 28.04.2020 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

Adiccune.  fowaleds

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 61 222 12 09, 602 469 639

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

)

84, 62-081

Operator WSS spofka z

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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9.

Pismo Poznanskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego nr 855042020 z dnia

21.04.2020r.

o™ POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 21.04.2020r

Ldz. 855/04/2020

PRONIKA Pracownia Projektowa
o0s. Przyjazni 9/167
61-684 Poznan

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 006/NS/04/2020 informujemy, ze w obszarze
opracowywanej dokumentacji projektowej dla zadania: ,Budowa ulicy bocznej od ulicy
Niwka Stara w Puszczvkowie” Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nie posiada infrastruktury technicznej.

Z powazaniem
Pelnomoecnik
Dyrektora [ChB PAN ds. PCSS

e
dr inz. Cezary Mazurek

Wiste,,

Marek Kuberka

Instytut Chemii Bicorganicznej Polskie] Akademii Nauk - Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
61-704 Poznan, ul, Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 D1. fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail: office@man.poznan.pl.

www.pcss.pl, Numer konta: Bank Gospodarstwa Krajowego, Cddziat w Poznaniu,
58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dla waluty PLN). 54 1130 1088 C0O01 3144 8520 0044 (dia waluty EUR). NIP: 777-00-02-042

Adres korespondencyjny: Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-13% Poznan, ul. Jana Pawla Il 10

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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10.

nea$y [=]

Uzgodnienie projektu przez INEA nr WTINEA-3814 z dnia 28.04.2020r.

D

WTINEA — 3814 Wysogotowo, 28.04.2020 r.

Pracownia Projektowa PRONIKA
0s. Przyjaini 9/167
61-684 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

w odpowiedzi na Parfistwa wiadomos¢ z dnia 21.04.2020 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz

okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze INEA S.A.:

INE

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KF

Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow
prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposdb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

Termin prac naleiy zglosic¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy moiliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktore mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z {aczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej

AS.A

0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl

£2-081 Przegmierowe | Wilda, VIIl Wydzial Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679.600,00 2}

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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nea$y =1 ]

D

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEAS.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowaé poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujace] sie wrobotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,
Adicowne. Lowotehs

INEA (46)

Spotka Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potackiej 25
fel. 81 222 11 00, fax 222 1 11
NIP 772-10-02-61

8

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09, 602 469 639

{pdbfx‘f f,wd&l'dr ol irdEvnela

INEA S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo | Wilda, VIl Wydzial Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679,600,00 2}
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Fiberhost.

WTINEA -6513 Wysogotowo, 20.01.2022 r.

PRONIKA

Pracownia Projektowa
0s. PrzyjaZzni 9/167
61-684 Poznan

Dotyczy: Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 04.01.2022, uzgadnia przedfozony projekt na
okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powatzaniem,

Fiberhost 8.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbown 84

KB PPt e
01092618 REGON 630238680
KRS 0000085098

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 437 402

fiberhost.com

Fiberhost 5.A.

ul. Klaudyny Potockiej 25

owo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan

1 Przeimierowo w Poznaniu, VIl Wydzial

Gaospodarczy

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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11. Przedtuzenie waznosci warunkow technicznych numer WTINEA-6007 z dnia 01.10.2021 r.

Fiberhost.
WTINEA -6007 Wysogotowo, 01.10.2021 r.
Pracownia Projektowa PRONIKA
o0s. Przyjaini 9/167
61-684 Poznan
Dotyczy: Uzgodnienie projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa wiadomo$¢ z dnia 01.10.2021 r., przedtuza waznosé
warunkéw technicznych WTINEA-3814 z dnia 28.04.2020 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od dnia
wystawienia tego pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Adwauwne Lowakel

Fiberhost 8.A.
OW0, U, Wisrzbowa B4
52-081 Przemigrown
NIP 7781002618 REGON 630239680
KRS 0000056008

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com

Fiberhost S.A.

Adres korespondencyjny

owao, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznarn

081 Przeimierowa

Gospodarczy

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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12. Uzgodnienie projektu przez Orange Polska S.A. nr TTISILU/PR.215-18625/20 z dnia 18.05.2020r.

Crange Polska S. A Pracownia Projektowa PRONIKA
Domena Hurt os. Przyjazni 6/167
Zarzadzanie Zascbami Sieci | T 61-684 Pozran

Dzial Zarzadzania Zaschami Infrastruktury
| Obslugl Klienta

ul. Baluckisgo 10/12, 92-272 Lodz

tel.: 42 B58 99 71

Lod? (data 18-05-2020

Mumer pisma:  TTISILW/FR.215-18625/20
Temat: Uzgodhienie projekiu - budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszozykowie,

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w
Puszczykowie.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Istniejace kable telefoniczne zabezpieczyé pod projektowana droga i zjazdami rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowiazany zgltosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzoér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznhan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obsiugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Orange Poiska Spoka Akcyina 2 e dziba 102-326) pray Al 180, wpisana do Rejestru Przedsig biorcw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1 \Wydzial Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calodci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3.837.072.437 iotych.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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®

_okalizacje podziemaych urzgdzen telekomurikasyinyeh w tersnie naleZy potwisrdzié za pomoog
arzekopdw kontrolnyek, 2 w przypadky odlrysia w ralale rebdt zlemnyeh urzadzen nignariesionyeh na
plenie nalezy & zabezpieczyd ne kot inweslora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLEKA 8.4,
Oestwrozens | SBerwis Wsiug Ghalug’ Techniczne] Klisria w Poznaniv orsz nspelkiora nadzon. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkladzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wy przedzeniem
ha adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przvpadiou uszkedzenia lub kradziely infrastruidury teletechniczne], w szozegdlnodol w wyniky
risdarzymania vwymegsh | werunkdw clkredlonseh w ninigizmam dolumendle, GRANGE POLEKA B4,
shcigfy sprawog peinymi kesztemi nepravwy orer cdszhodovwariem za strety zwigzans migdzy innymi 7
wyptacomyrni benifiluatami | kerami wynikajacymi z zawarfysh przez ORANGE FOLEKA §.4 umidw z kientami,
& Taicke inmr kerami administracyimami.

baczna wyschkods roszezen ORANGE POLEKA 8.4 w stosunky do sprawey uszkodzeria moze sisgad
nawst kwoty kilkuset tysieoy Ziotyeh polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon PrzE\mysiaw

Gl 'Sb/ec_:jalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalaeznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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13. Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa nr PSGPO.ZMSM.763.5000.110776.20 z dnia
30.11.2020r.

i §

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100
Pracownia Projektowa PRONIKA

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Monika Kazmierczak
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl os. Przyjazni 9/167

61-684 Poznari
W/ znak: L.dz.009/NS/11/2020 zdnia 5-11-2020
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.110776.20 z dnia 30-11-2020

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewo6dztwo: wielkopolskie Gmina: Puszczykowo Miejscowosc: Puszezykowo ul. Niwka
Stara

dotyczy: Budowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5-11-2020 w sprawie j. w. przesylamy jeden egzemplarz
mapy z zaznaczong istniejaca siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowianych, urzadzac statych sktadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogagcych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowe] i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane musza by¢é wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejace] sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjne]. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie whbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadag sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewngtrzne] Scianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukgji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obciazane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopoéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociggu/przylgczy oraz jego gebokosé

Polska Spélka Gazownictwa sp.  0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grablg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Refestru Sadowsge
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakadowy: 10 488 817 050 2!
www.psgaz. pl
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utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac normatywne odleglosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, kidra nie moze byc zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przytgcza mogg nie przedstawiac wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylgczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

Nie posiadamy dokumentacji zawierajgcej rzedne posadowienia gazociggdw. Gazociagi
powinny by¢ utozone na gtebokosci 1,0 m.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na stronie internetowe] pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad
pracami nalezy kierowaé do jednostki eksploatujace] tj. wiasciwej Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiagzany jest zgltosié sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu t. Gazowni
Poznann Potudnie, ul. Glogowska 429, 60-004 Poznan tel. 61 8545170,
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem
KIEROWKIK )
Sekeja Ewidencji Majgky i Uzgodnien

Zataczniki: arzyna Smoczyniska
- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci: |
- Gazownia Poznafi Poludnie \

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziel Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmigdcia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.p!
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Warunki likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr
KOL/OD5/ZM4/30/2021 z dnia 15.04.2021r.

Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Qperator Sp.z 0.0

Operator Rejon D

Oddziat Dystrybucji n
ucji W
62-300 Wrzesnia. ul

Wrzeénia, 15.04.2021 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEQ21E082181 Miasto Puszczykowo
K2100137823 ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/2M4/30/2021

Dotyczy: kolizji planowe]j budowy ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w m. Puszczykowo z istniejgcg
infrastruktura elektroenergetyczna.

Odpowiadajgc na pismo znak L.dz. 028/NS/01/2021 z dnia 29.03.2021 r., uzupetnione mailowo dnia
08.04.2021r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, w zwigzku z planowang
budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w m. Puszczykowo wystepuje kolizja z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator sp. z 0.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii kablowej SN 15 kV relacji ,Mosina-Puszczykowo” odcinek od stacji transformatorowej SN/nN
64-134 do ZK-SN 16/04

2. Linii kablowych nN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej SN/nN nr 64-134

Il. Wymagania techniczne

1. W celu usuniecia kolizji projektowanej budowy sciezki rowerowej w miejscu skrzyzowania
z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ odcinek linii kablowej SN 15 kV
o ktorej mowa w pkt. 1.2. i odcinki linii kablowych nN 0,4 kV o ktérych mowa w pkt. 1.3. znajdujgce
sig w obrebie planowane] budowy. Przed przystgpieniem do prac ziemnych kolidujgce odcinki linii
kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o przekroju @ 160 dla linii
kablowej 15 kV i @ 110 dla linii kablowej 0,4 kV zachowujac przy tym wymagana gtebokoé¢ utozenia
kabla. Typ rury ochronnej nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych standardéw ENE Operator Sp. z
0.0.;

2. Prace w poblizu czynnych urzadzer elektroenergetycznych prowadzié w sposéh gwarantujacy
zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem.

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 Joperator.enea.pl
60-47¢ Poznan, ul Strzeszynska 58 REGON 300455398 ralor.ensa.pl
Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto | Wilde w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy

Krajowege Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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W przypadku zmiany niwelety projektowanego ukiadu drogowego majacej wptyw na wysokosé
posadowienia istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, urzadzenia te podlegajg przebudowie,
w ten sposob, by dostosowaé gtebokos¢ ich posadowienia w stosunku do projektowanego uktadu
drogowego.

11I. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1,

Zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié
w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskat, a ponadto wypelni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia
kolizji, pozyska podpis na odwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zlozy wraz z
dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w
zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku pobudowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny aniZeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z péén. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna
Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych powstate
w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktore mogly powsta¢ na skutek
prowadzenia robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére koliduja
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzeénia albo inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia utylizowad,
a dowdd z jej przeprowadzenia naleiy dostarczyé do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

b rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobadnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/48/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 118 z 04.05.2016, str. 1).

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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A Rejon Dystrybucji Wrze$nia lel. +48 /61 8§84 70 10
nea ENEA Op, rSp.z oo

Operator Rejon

10.

Oddzial Dys cji Poznan
¥
Wrzesnia

ul, Witkowska 5

62-300 W

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat
pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA
Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przyfaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.0. Dopuszcza sie
ewentualne wytaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wyfaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczeri dla sieci SN i nN powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczeri obejéciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrodet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia: 14.04.2023 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przyfaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomi¢
Sekcjg Majgtku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska
5.

3. W zwigzku z przedstawionymi zmianami projektu ukfadu drogowego traca waznosé warunki
usunigcia kolizji nr KOL/OD5/ZM4/22/2020 z dnia 21.05.2020r.

Z po /aé\aniem
L ) 1A
1 o
Zatqczniki:
A. Obowigzek informacyjny

B. Wzér oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z trescia obowigzku informacyjnego
C. Wzdr oéwiadezenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i

k.o.

14 RODO (oswiadezenie wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
Tel.: 61 8847019

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kentaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan. ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilds w Poznaniu VIl Wydziat Gospadarczy

Krajowego Rejestru Sz

go nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 000 PLN
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15.  Opinia do projektu wydana przez AQUANET S.A. nr sprawy IBM/80-9-1/484/2020

Numery spraw: IBM/80-9-1/484/2020

Zamawiajacy:
Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Whioskodawca:

Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak
Os. Przyjazni 9/167

61-684 Poznan

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi
dokumentami przekazujemy nastepujace uwagi:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ AQUANET SA - Dziat Sieci Wodociagowe;,
ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska
1, Koziegtowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
prowadzi¢ pod statym nadzorem pracownikéw naszej Spotki, przy uzyciu
sprzetu lekkiego 1 w spos6b nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow
oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidér nawierzchni dokona¢ przy wspétudziale pracownikow AQUANET S.A.
(adresy kontaktowe patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wilazy studni i skrzynki od zasuw odcinajacych
w weztach wodociggowych nalezy wyregulowa¢ do rzgdnej projektowanej
nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji ze studniami, z
hydrantami oraz ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;j.

6. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewni¢ dostep-dojazd do
studni kanalizacyjnych, ktére znajdg si¢ w rejonie objetym budowa.
Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materialéw budowlanych. Droga winna byc¢
przystosowana do wjazdu pojazdow cigzkich.

7. Nad magistralg wschodnig DN1000, magistralg 2x1400 i kanatem odwodnienia
magistrali wschodniej DN600 nalezy zaprojektowac konstrukcj¢ odcigzajacy z
elementéw rozbieralnych. Propozycje konstrukcji przedstawi¢ do akceptacji w
AQUANET S.A. Materialy z dokumentacji powykonawczej dla w/w uzbrojenia
(rzedne posadowienia) przekazemy odrgbnym pismem.

8. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego
tj.: dla sieci wodociggowej - 1,5m (dla PE 1,7m) dla kanalizacji - 1,2m 1

nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych
warunkow nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi
z zaznaczonym istniejagcym 1 projektowanym terenem oraz wrysowanym
istniejacym uzbrojeniem.

W zalaczeniu przekazujemy mapg¢ z potwierdzonym uzbrojeniem AQUANET S.A.(See
attached file: pud_32_2020_zmiana_zakresu_Niwka_Stara.pdf) oraz (See
attached file: 2_1_PLAN_SYTUACYIJNY.pdf)

Informujemy ze:
opinia jest wazna tylko i wylacznie z zalagczonym planem sytuacyjnym
opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Z powazaniem

Malgorzata Pietras,

kom. 783945498,
mail:malgorzata.pietras @aquanet.pl

Z powazaniem

Maria Ratajczak

Gtéwny Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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Puszczykowo, Niwka Stara
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16. Uzgodnienie projektu i zabezpieczenia sieci wydane przez AQUANET S.A nr sprawy IBM/80-
9-1/36/2021

Numery spraw: IBM/80-9-1/36/2021

Zamawiajacy:
Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

Whnioskodawca:

Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak
Os. Przyjazni 9/167

61-684 Poznan

W odpowiedzi na pisma w ww. sprawie, w nawigzaniu do opinii przestanej
mailem dnia 24.06.2020 r. i zapiséw w punkcie 7., po zapoznaniu si¢ z
opracowaniem przestanym do zaopiniowania (wersja elektroniczna) dnia
03.03.2021 r. informujemy, ze nie wnosimy uwag do proponowanych rozwigzan
zabezpieczenia magistrali DN1000 i 2xDN1400. Ze wzgledu na istniejgca
glebokos$¢ przykrycia kanatu odwodnienia magistrali DN600 nie wymaga on
stosowania konstrukcji odcigzajace;.

W zalaczeniu zaopiniowane materialy:

(See attached file: 100189243-007.jpg)(See attached file: 100163769.jpg)
(See attached file: 100163775_.jpg)(See attached file: 100189252.jpg)(See
attached file: DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_.pdf)

Sprawe prowadzita:

Malgorzata Pietras,

kom. 783945498,
mail:malgorzata.pietras @aquanet.pl

Z powazaniem

Maria Ratajczak

Gtéwny Specjalista ds.

Uzg. Dokumentacji Projektowej
AQUANET S.A.

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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17. Uzgodnienie przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nr TTISILU/PR/215-

3025821 z dnia 12.07.2021r.

Orange Polska S.A Pracownia projekiowa PRONIKA
Domena Hurt Menika Kazmierczak
Zarzadzanie Zascbami Sieci | [T os. Przyjaxni 8/167

Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury B1-884 Poznan

| Obslugl Klienta
ul. Baluckiego 10/12, §2-2732 Lodz
tel.: 42 B58 99 71

Lodz data 12-07-2021

Mumer pisma:  TTISILU/PR.215-30258/21
Temat: Uzgodnienie projekiu budowlanc-wykonawezego pn. , BUDOWA, ULICY BOCZNEJ OD ULICY NIWKA STARA

W PUSZCZYKOWE - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A."

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,,BUDOWA
ULICY BOCZNEJ OD ULICY NWKA STARA W PUSZCZYKOWIE - PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE POLSKA S.A.".

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przediozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajacej, kopie zgloszenia zamiaru
robot budowlanych oraz prawa dysponowania gruntem.

Minizisze uzgodnienie stanowi Infermacie dis celdw projeitewyeh; nie tworzy one Zadnveh zobowigzan ani nie
moie byd podstaws dia reszaze’ finensowech wabeo Qrange Polska,

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zal. PBW.

Orange Poisia Spaka Akcyjna 2 sie daiba i 102-326) pray Al wipisana do Rejastru Przedsipbiorcéw prowadzonego przez Sad Rsjonowy dia m.st. Warszawy
XI| Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON mzmom HIP 526.02-50-995; 2 pokrytym w calodci kapitalem zakadowym wynoszacym 3.937.072.437 zotych.
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- projekty koncepcyjne P R O N I KA
- projekty budowlane

Ry e Pracownia Projektowa
os. Przyjaini 9/167

61-684 Poznan

www. pracownia-pronika.pl

NIP 697-218 - 88 -10

- organizacje ruchu
- dokumentacja koszotorysowa

- SSTWICORB

BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY NIWKA STARA
W PUSZCZYKOWIE

CZESC IV. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
ORANGE POLSKA SA

NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965
obreb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kaimierczak,
0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

NUMER UPRAWNIEN | PODPIS
SPECIALNOSC

i P ; DTT-TUL2234,02/U
mgr inz. Przemysiaw P ;
Projektant | TELEKOMUNIKACYINA & Zemy; do projektowania i kierowania
lwariski robotami bez ograniczer

STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO

w specjalnosci tele komunikacyjnej

WKPO184/PWOT/12
Sprawdzajgcy | TELEKOMUNIKACYINA | mgrinz. Dawid Sztapka de projektouonia Ik Erowaria

robotami bez egraniczen
w specjalnosci tele kemunikacyjnej

alacznik do pisma TTISILU/PR.215-30258/21
z dnia 2021-07-12
Orange Folska S A
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Przemysia RYdZOfl Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Kienta w Lodzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lod2

e

7 N
Gl%)wnyﬁ’ﬁgcjdglista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



ZAtACZNIK NR 1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | DECYZIE

18.

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.4210.532.2021.KPR

z dnia 08.09.2021r.udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Poznaniu

PO.ZUZ.4.4210.532.2021 KPR Poznan, dnia 8 wrzesnia 2021 r.

DECYZIA

Na podstawie art. 387 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 389 pkt. 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. a)
orazart. 17 ust. 1 pkt 4), art. 407 ust. 11 2, art. 396, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12), art.
400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 624
z pozn. zm.), jak rowniez art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1363), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lipca 2021 r. (data wplywu do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu dnia 12 lipca 2021 r.),
uzupetnionego pismem z dnia 29 lipca 2021 r. (data wptywu do tut. Organu dnia 2 sierpnia 2021 r.),
ztozonego przez:

Miasto Puszczykowo

ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:
udzieli¢ na rzecz Miasta Puszczykowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — rowu trawiastego przydroinego wraz z przepustem, w granicach dziatki ewid.
nr 533/2, 535/1, 550/2 obreb Niwka, Miasto Puszczykowo.
ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:

1. wykonanie urzagdzenia wodnego — rowu trawiastego przydroznego wraz z przepustem:

a) lokalizacja: dziatka ewid. nr 533/2, 535/1, 550/2 obreb Niwka, Miasto Puszczykowo.
b) cel: budowa ulicy Bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie;
c) parametry techniczne rowu trawiastego przydroznego:
— szerokos¢ dna: min. 0,40m;
nachylenie skarp min. 1:1,5;

— dtugosc rowu ok. 100 m;
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- rzedna poczatku rowu 61,77 m n.p.m.;
— rzedna konca rowu 60,78 m n.p.m.;

d) wspétrzedne rowu trawiastego przydroznego w
PL-ETRF2000:

geodezyjnym ukiadzie odniesienia

PL-ETRF2000

poczatek koniec
wspotrzedne wspotrzedne
Nr i km drogi w geodezyjnym w geodezyjnym
uktadzie uktadzie
odniesienia odniesienia

PL-ETRF2000

DP 2430P
od ok. km 3+990 X:5793232.0099
do ok. km 4+090 Y: 6423052.7286

X.5793129.2344
¥:6423056.4504

e) parametry techniczne przepustu:
— dfugosc zarurowania: ok. 16 m;

— $rednica zarurowania — Dn400 mm;

— rzedna konca zarurowania rowu 60,90 m n.p.m.;

rzedna poczgtku zarurowania rowu 60,98 m n.p.m;

f) wspéirzedne przepustu w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

‘ poczatek | koniec
wspotrzedne | wspdtrzedne
Nrikm drogi w geodezyjnym | w geodezyjnym
uktadzie | uktadzie
odniesienia odniesienia

PL-ETRF2000

PL-ETRF2000

DP 2490P
od ok. km 4+016 X:5793203.8978
do ok. km 4+032 Y:6423056.0835

X:5793187.9068

T
|
¥:6423056.4344

Ill. zobowigzac uprawnionego niniejszg decyzjg do:

1. utrzymywania urzgdzen wodnych, uzytkowanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego, w nalezytym stanie technicznym,

konserwacyjnych i naprawczych na wtasny koszt;

2. przestrzegania zapisow niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

3. wyptacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystgpienia szkod

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
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V.

V.

zastrzec, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);

2. zakres obowigzkdw ustalony w niniejszej decyzji moie ulec rozszerzeniu w terminie
pdiniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

3. wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfaddw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

4. za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej
decyzji;

5. wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

6. niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

7. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie
rozpoczat wykonywania urzadzert wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne;

obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoled
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Uzasadnienie

Petnomocnik Wnioskodawcy, wystepujacy w imieniu i na rzecz Miasta Puszczykowo (ul. Podlesna 4,
62-040 Puszczykowo) wnioskiem z dnia 5 lipca 2021 r. (data wptywu do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu dnia 12 lipca 2021 r.), zwrécit sie do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego — rowu trawiastego przydroinego wraz z przepustem, w granicach dziatki ewid.
nr 533/2, 535/1, 550/2 obreb Niwka, Miasto Puszczykowo.

Przedfozona w tut. Organie dokumentacja nie spetniata wszystkich wymogoéw formalnych
i nie zawijerata wszystkich informacji niezbednych do wszczecia postepowania administracyjnego.

W zwigzku z powyzszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, pismem zdnia
20 lipca 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.532.1.2021.KPR, wezwat Wnioskodawce do usuniecia brakéw
i uzupefnienia wniosku, miedzy innymi poprzez przedtozenie oryginatu lub urzedowo poswiadczonego
odpisu petnomocnictwa, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana, dowodu
uiszczenia optaty za pozwolenie wodnoprawne.

Whnioskodawca w odpowiedzi na ww. wezwanie, wraz z pismem z dnia 29 lipca 2021 r.
(data wplywu do tut. Organu dnia 2 sierpnia 2021 r.), przediozyt wymagang dokumentacje,
uzupetniajgcg wezesniej przestany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wa&d Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
znak: PO.ZUZ.4.4210.532.2.2021.KPR, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w powyzszej sprawie, a takze o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy oraz sktadania uwag
i wnioskow.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
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Dyrektor w ww. pismie zawiadomit strony postepowania, iz postepowanie w przedmiotowej sprawie
nie mogfo zostac zafatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postepowania
administracyjnego, jak réwniez wskazat powdd przedtuzenia terminu. Ponadto, Dyrektor podat nowy
termin zatatwienia sprawy, jednoczesnie informujac, ze na podstawie art. 37 Kodeks postepowania
administracyjnego Stronie w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 35
lub przepisach szczegélnych, jak rdwniez w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz,
gdy postgpowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy, stuzy prawo
wniesienia ponaglenia, ktore wnosi sie do organu wyzszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Poznaniu) za posrednictwem organu prowadzacego
postgpowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu). Zadna ze stron nie ztozyta
ponaglenia.

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogtoszen Urzedu
Miejskiego Puszczykowo, Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, a takze na stronie internetowe]
BIP Wody Polskie.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatéw | dowodow w niniejszej sprawie, Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Poznaniu stwierdza, co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest budowa ulicy Bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie. Planowane
przedsigwzigcie polega na wykonaniu urzadzen wodnych w postaci rowu trawiastego przydroznego
wraz z czesciowym zarurowaniem rowu o przekroju zamknietym.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 624 z pdzn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wiasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 735) sg wiasciwe
organy Waod Polskich. Dyrektor zarzgdu zlewni Waod Polskich jest wtasciwy w sprawach pozwolen
wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W zwigzku z powyiszg wiasciwoscig rzeczowa oraz zgodnie z wiasciwoscig miejscowa okreélong
w § 18 pkt 33 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506),
organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich

w Poznaniu.

W myél art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na wykonanie urzgdzenia wodnego. Na podstawie art. 16 pkt 65) lit. a) ww. ustawy, poprzez
urzgdzenia wodne nalezy rozumie¢ urzadzenia lub budowle stuigce do ksztattowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym rowy (...).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy, przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych
—stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji
tych urzadzen, z wyltgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzenn wodnych w celu
zachowania ich funkcji.

W mysl art. 407 ust. 1, 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek,
do ktorego nalezy dotgczyc:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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2) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

2a) w przypadku przedsiewzied, dla ktdrych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
w postgpowaniu wymagajgcym udziatu spoteczenstwa — zatacznik graficzny okreslajacy
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na
ktory bedzie oddziatywac¢ przedsiewziecie, o ile dofaczenie tego zatacznika bylo wymagane przez
przepisy obowigzujace w dniu zfozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w szczegélnosci mape, o ktdrej mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

w

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy,
jezeli sg wymagane;

4

ocene wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

ul

wypisy z rejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Whnioskodawca jest obowigzany przedtozyc organowi dokumenty, ktére spetniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktéry winien zosta¢ dotgczony
do wniosku, okreslaja szczegétowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W przedmiotowe] sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono ,Operat
wodnoprawny: budowa ulicy Bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie” opracowany w lipcu 2021
r., Uproszczony wypis z rejestru gruntow z dnia 7 maja 2021 r., znak: GKG.GZE.4002.10181.2021, z dnia
29 stycznia 2021 r., znak: GKG.GZE.4002.2258.2021 oraz z dnia 4 listopada 2020 r., znak:
GKG.GPE.4002.23058.2020, dokument udzielajacy petnomocnictwo oraz dowdd uiszczenia optaty za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie oswiadczenia Wnioskodawcy z dnia 29 lipca 2021 r. planowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Zgodnie z przedfozong informacja, zamierzenie objete wnioskiem realizowane jest w ramach ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1363). Zgodnie z art. 11d ust. 4 ww. ustawy,(...) w sprawach
dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422
pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Stosownie do art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej,
dla ustalenia stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy wiascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug
katastru nieruchomosci.

Zauwazyc nalezy, iz zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) przez ewidencje gruntow i budynkow (kataster
nieruchomosci) rozumie sie jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiér informacji
o gruntach, budynkach i lokalach, ich wiascicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych
wiadajacych tymi gruntami, budynkami lub lokalami.
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W niniejszej sprawie, stan prawny nieruchomosci ustalono na podstawie uproszczonego wypisu
z rejestru gruntow, ktory generowany jest z systemu teleinformatycznego bazy danych obejmujacych
m.in. ewidencje gruntow i budynkow (kataster nieruchomosci). W swietle powyiszego wypis z rejestru
gruntow lub uproszczony wypis z rejestru gruntdw s tozsame z katastrem nieruchomosci, a skoro sg
ze sobg tozsame to moina bylo okresli¢ krag stron postepowania w niniejszej sprawie (nazwe
podmiotu i jego adres) na podstawie dotgczonych do wniosku uproszczonych wypiséw z rejestru
gruntow.

W zwigzku z powyzszym uznaje sie, iz warunek okreslony w art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
zostaje spefniony. W $wietle powyzszego wypis z rejestru gruntow lub uproszczony wypis z rejestru
gruntow sg tozsame z katastrem nieruchomosci, a skoro s3 ze sobg toZsame to mozna byto okresli¢
krag stron postepowania w niniejszej sprawie (nazwe podmiotu i jego adres) na podstawie dotaczonych
do wniosku uproszczonych wypisdw z rejestru gruntow.

»Podstawg oznaczenia nieruchomosci zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707) s3 dane z katastru nieruchomosci. Kataster nieruchomosci
i ewidencja gruntéw w mysl art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne to sa pojecia
tozsame (...)” (Wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Biatymstoku z dnia 17 lipca 2014 r.,
sygn. akt || SA/Bk 364/14).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 27 sierpnia 2019
r. w sprawie rodzajow inwestycji i dziatar, ktére wymagajg uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1752), przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej.

Przedfozony operat wodnoprawny wraz zzatacznikami iuzupetnieniami zawiera wszelkie dane
niezbedne do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) ustalern planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylaczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66;

2

ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;

3

ustaler planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

I~

ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

5

ustalen programu ochrony wod morskich;

6

ustalen krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych;

~l

ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

&8

wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyredy i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Zgodnie z trescig art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia
sig, jezeli: projektowany sposéb korzystania z wod narusza ustalenia dokumentow, o ktarych mowa
w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spetnia wymagan, o ktdrych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...).

W zwigzku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sie,
jeteli zaktad planujacy korzystanie z wéd lub wykonanie urzadzeri wodnych albo inne dziatania
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wymagajgce pozwolenia wodnoprawnego nie wywigzuje sie z wynikajacych z dotychczas wydanych
pozwolen wodnoprawnych obowigzkow.

Teren projektowane] inwestycji potozony jest na obszarze dorzecza rzeki Odry w regionie wodnym
Warty, na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie JCWP RW60002118573
Warta od Pyszgcej do Kopli. Obecny stan JCWP: zly, cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry
potencjat ekologiczny, cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiagniecia
celow srodowiskowych: zagrozona.

Obszar planowanych dziatari znajduje sie w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd 60
(PLGW600060). Stan ilosciowy: dobry, stan chemiczny: dobry, cel dla stanu chemicznego: dobry stan
chemiczny, cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy, ocena ryzyka niespetnienia celéw
srodowiskowych: niezagrozona.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajagcych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry oraz nie ma zadnego wptywu na realizacje celdéw $rodowiskowych
okreslonych dla JCWP oraz JCWPd.

Na podstawie zaftaczonego operatu wodnoprawnego stwierdzono, iz w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzgdzeri wodnych nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody.

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest potozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Na dzien wydawania niniejszej decyzji nie obowigzywat Plan przeciwdziatania skutkom suszy,
w zwigzku z powyzszym tut. Organ odstapit od analizy w danym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swoja lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszata ustalen programu ochrony wéd morskich oraz ustalen krajowego programu oczyszczania
sciekdw komunalnych.

Zgodnie z przedtoiong dokumentacjg planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), (...) w sprawach
dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 orazart. 422
pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zatgczona dokumentacja spetnia wymagania art, 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie
formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne.
Analiza zebranych dowodéw nie data podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie
art. 399 ww. ustawy.

Na podstawie art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzagdzen wodnych i innych robdt, warunki wykonywania uprawnienia
oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska, intereséw ludnosci
i gospodarki, w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w szczegdInosci
niezbedne przedsigwziecia ograniczajace negatywne oddziatywanie na srodowisko.

W my$l art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegdlnosci opis
urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie, i warunki jego

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: 2z-poznan@wody.gov.pl
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wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych.

Powyzsze zostato wskazane w ust. Il oraz w ust. lll niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Obowigzki
natozone na uprawnionego do korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego sa zgodne
z trescig przedfozonego operatu wodnoprawnego oraz przepisami ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 400 ust. & ww. ustawy obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych (...).

Nalezy takze zauwazy¢, iz stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawoc wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog
publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione sg wymagania okreslone dla tego rodzaju czynnosci prawnej. W zwigzku z powyiszym,
nie istniejg zadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wnioskdw oraz z uwagi na fakt, ze niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
zadania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wdd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd
Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne pobrano opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

w wysokasci 230,05 zf. Wnioskodowca zgodnie z przepisami ustawy o opfacie skarbowej jest zwolniony z
uiszczania opfaty za przediozony dokument udzielajgcy petnomocnictwo. Dowdd optaty dofgczono do akt sprawy.

Otrzymuija:

@ Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo
adres do kerespondencji:
Petnomocnik Wnioskodawcey — zgodnie z rozdzielnikiem w aktach sprawy
2. Burmistrz Miasta Puszczykowa
ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo
3. Starosta Poznariski
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
4.  Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
/ZDPpoznan/SkrytkaESP

5. ZUZaa
Do wiadomosci:
1. RZ| aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

50



ZAtACZNIK NR 1. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | DECYZIE

19. Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV i SN 15kV Enea Operator nr
OD5/RD4/ZM/MU/WEO21E212479 z dnia 30.09.2021r.

Rejon Dystrybucji Wrzesnia el +48 /61884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0,

Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzeénia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska §

Wrzesdnia, 30.09.2021r.

OD5/RD4/ZM/MU/WEQ21E212479 Pracownia Projektowa PRONIKA
K2100343154 0s. Przyjaini 9/167
61-684 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV i SN 15
kV z projektowang budowg ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczace uzgodnienia projektowe] przebudowy sieci
elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV na podstawie warunkéw usuniecia kolizji
nr KOL/OD5/ZM4/30/2021 z dnia 15.04.2021r. ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia
przedtozony projekt przedtozony projekt uzgadnia bez uwag.

Z pdwazaniem

zatgczniki:
1. 1egz dokumentacji

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
tomasz.adamski@operator.enea.pl

k.0. RD-04/ZM

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP-782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 REGON 300455398 www operator.enea.p

Poznaniu Vill
B06 Kapitat

Sad Rejonowy Poznar - Nows Miasto
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS:
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ZALACZNIK NR 2. INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NUMERY DZIAtEK OBJETYCH INWESTYCIJA : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965, 962/2,
1201, 1202 obreb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI
NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak,
0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

NUMER UPRAWNIEN |
SPECJALNOSC

WKP/ 0306/PO0OD/11 |-
do projektowania bez ograniczen \\J{ -%Q R\ ety

STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Monika

Projektant DROGOWA ..
KaZzmierczak . , .
w specjalnosci drogowej
KANALIZACYINA | 9T inz. Pawef - W/;f/015'3/2005/13' '
projektant Kwiatkowsky | 90 Projektowania bez granicze
w specjalnosci sanitarnej

) TELEKOMUNIKA mgr inz. DTT-TU/02234/02/U ,
Projektant CYINA Przemystaw do projektowania bez ograniczer
Iwariski w specjalnosci telekomunikacyjnej

DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
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Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjncych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegdlengo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

a) zakres robot budowlanych:

wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
zdjecie warstwy humusu,
rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, chodnikéw i
zjazddw,
rozbidrka ogrodzen,
roboty ziemne,
usuniecie kolizji z istniejgcg infrastruktura,
zabezpieczenie istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej,
budowa kanalizacji deszczowej (roboty montazowe):
0 utozenie odcinkéw rurociggéw w wykopie,
0 zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanatu technologicznego
obejmuje:
0 zabezpieczenie placu budowy,
0 przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych,
budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow,
ustawienie ogrodzen,
wykonanie poboczy,
regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i skrzynek zasuw wodociggowych,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zahumusowaniem terendw zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw.

b) kolejnosc realizacji robot:

przejecie terenu przeznaczonego pod inwestycje,

organizacja ruchu na czas budowy,

organizacja zaplecza budowy,

przejecie osnowy geodezyjnej i wykonanie pomiaréw kontrolnych,
wycinka drzew i krzewéw,

rozbidrka istniejgcych elementéw zagospodarowania pasa drogowego,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie
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¢ wykonanie robdt ziemnych,

e przebudowa kanalizacji deszczowej:

0 wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji,
0 rozbidrka istniejgcej nawierzchni,
0 wykopy liniowe na odktad,
0 oczyszczenie dna wykopu,
0 wykonanie podsypki pod rurociagi,
0 zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
0 utozenie odcinkdéw rurociggdw w wykopie,
0 wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem,
0 zasypanie wykopu,
0 przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami
drogowymi,
e przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanatu technologicznego
obejmuje:
0 prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
0 wykonanie i zabezpieczenie wykopdw,
0 posadowienie urzadzen,
0 inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne,
0 odbidr techniczny,
0 zasypanie wykopdw i uporzadkowanie terenu,
0 roboty wykonczeniowe,
0 odbiér koncowy z przekazaniem do eksploatacji wybudowanych

urzadzen.

e budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikdéw, Sciezki rowerowej oraz

Zjazddw,

e regulacja wysokosciowa istniejgcych studni oraz skrzynek zasuw wodociggowych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaz urzadzen BRD,

e zahumusowaniem terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.

e prace wykonczeniowe i porzagdkowe, likwidacja zaplecza budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren wokét obszaru budowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg jednorodzinng

oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.
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W zakresie wykonywania robét oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg sieci
uzbrojenia podziemnego (teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne)

oraz naziemne kable elektroenergetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podstawowymi elementami mogacymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sq:

e istniejgce ciggi komunikacyjne w obszarze budowy i zwigzany z tym ruch
pojazdow samochodowych,

e istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne na terenie inwestycji.
W trakcie realizacji budowy nalezy wyznaczy¢é i odpowiednio oznakowac strefy
niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.
Oznakowanie powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ bezpiecznego dojazdu do posesji oraz dojscia
do budynkdw.
W czasie wykonywania robdét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu robét, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice
informacyjne muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W ramach budowy bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane w poblizu czynnych sieci uzbrojenia podziemnego
wystepujgcego na terenie inwestycji (porazenie prgdem, upadek z wysokosci),
e roboty wykonywane w sgsiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych w tym przy
ruchu kotowym pojazdéw budowy (wypadki i kolizje drogowe),
e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, maszyn i narzedzi
(skaleczenia, porazenie pradem),
* roboty wykonywane przy wycince drzew (skaleczenie, porazenie pradem),
e prace ziemne w wykopach i nad wykopami (upadek z wysokosci, przysypanie

ziemig, ktdra osuneta sie w wykopie),
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Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie
ujete powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez
uwzgledni¢ w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robot wystepowad bedg zagrozenia
przysypania ziemig, upadku z wysokosci, porazenia prgdem, poparzenia, zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowac
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od
poziomu terenu stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem
robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu
sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng odlegtos¢. Nie sktadowaé urobku i innych
materiatdw w granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywa¢ sie poza
klinem odtamu gruntu.

Porazenie pragdem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych prgdem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowaé bedzie w
fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi. Nalezy stosowac urzgdzenia ze
sprawng instalacjg przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac
bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggdw. Nalezy
wyznaczac strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobieraé
odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojsé, nie zastawianiu

ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaze wraz ze szkoleniem BHP nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten
udokumentowac¢ wpisem do protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika.
Podczas instruktazu konieczne jest w szczegdlnosci omdwienie sposobdw zachowania sie
pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien m. in. uwzgledniad:

e informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczenia sie

przed skutkami wystepujgcych zagrozen,
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e zasady bezpiecznych metod wykonywania prac,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

e zasady komunikowania sie pracownikéw,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci
udzielenia pierwszej pomocy, sposobu postepowania na wypadek wystgpienia
zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobu powiadamiania stuzb ratowniczych,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

¢ informacje o koniecznosci stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej
Inspekcji Pracy. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

¢ szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw
szkolen. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepisOw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pacy,

e dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikdw gtédwnie przez
stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 08.05.2017 r. Dz. U. 2017 poz. 285 w sprawie szczegdtowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek zagroienia, pozaru lub awarii innych

urzadzen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét w

strefach szczegdlnego zagrozenia

Maszyny i urzgdzenia

Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno — ruchowsg,

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji (m. in. aktualne badania techniczne),
Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymad, wytgczyc oraz zabezpieczyc przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
Maszyny i urzagdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawia, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzagdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, teletechnicznej itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegtos¢ (w
pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w

ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki

sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
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W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotdow trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng,

Wszystkie wykopy i miejsca niebezpieczne, z ktérych istnieje ryzyko upadku lub
zasypania powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP,

Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyc
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem

sztucznym - ostrzegawczym,

W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

Roboty rozbiérkowe

Przy robotach rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty sieciowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia robdt nalezy
zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg sie w
poblizu trasy projektowanej lub przebudowywane;j sieci,

W razie prowadzenia robdt sieciowych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w
pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduijg sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac reczne prébne przekopy,

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Oznakowanie budowy

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy

prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét. Oznakowanie miejsca robot musi
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zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

¢ Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow,

¢ Nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

¢ Nalezy zapewni¢ droge dojazdowsa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,
inne stuzby ratownicze),

¢ Na tablicy budowy nalezy umiesci¢é numery telefonéw alarmowych: straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, policja.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB

KAMIZELKI OCHRONNE

b) Inne srodki techniczne i organizacyjne:

podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych przestrzegac ogélnych i zaktadowych
norm bezpieczenistwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,
stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,
stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen
elektrycznych,
przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,
przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,
przestrzeganie fadu i porzgdku w miejscu pracy,
zapewnienie fatwego dostepu do Srodkow pierwszej pomocy medycznej,
zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajacych energie elektryczna.
operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,
sprzet budowlany powinien posiadac¢ aktualne badania techniczne,
teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,
zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,
skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych,
haki do przemieszczania ciezardow oraz liny winny by¢ atestowane,

na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.
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e teren budowy powinien byé utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkéd. Nalezy zapewnié tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

e wiasciwa organizacja placu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje

umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

7. Uwagi korncowe
Podstawa sporzgdzenia informacji:
e art. 20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U.
00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. NR 120 poz. 1126)
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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