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BUDOWA ULICY BOCZNEJ OD ULICY NIWKA STARA
W PUSZCZYKOWIE

PRZEDMIAR ROBOT

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaftowania drdg i autostrad

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyréwnywanie terenu

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego

NUMERY DZIAtEK OBJETYCH INWESTYCJA : 533/1, 533/2, 535/1, 535/2, 550/1, 550/2, 958, 965, 962/2,
1201, 1202 obreb: 302102_1.0003 Niwka, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak,
0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

. NUMER UPRAWNIEN |
RODZAJ BRANZY IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSE PODPIS
mar inz. Monika WKP/ 0306/POOD/11 ‘
DROGOWA g , do projektowania bez ograniczen M .\7(@ @\/\MW
Kazmierczak . - .
w specjalnosci drogowej
WKP/ 0153/PO0S/13
KANALIZACYINA mgr.inz'. PGW"-” do projektowania bez ograniczeri
Kwiatkowski w specjalnosci sanitarnej
DTT-TU/02234/02/U
TELEKOMUNIKACYINA mgr inz. Pr’zer'nysfaw do projektowania i kier.owa,nia robotami
Iwariski bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

DATA OPRACOWANIA: 09.2021 r.



PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | nr SSTWiORB Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
1 2 3 4 5
01.00.00 |(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie réwninnym km 0,228
01.02.01a ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE
T BUDOWY
ochrona i zabezpieczneie istniejacych drzew w okresie budowy szt. 4
cigcie pielegnacyjne drzew do skrajni drogowe;j szt.
01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
4 Scienanie pila mechaniczna drzew o $rednicy do 15 cm wraz z mechanicznym karczowaniem st 7
pni o
5 $cienanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm wraz z mechanicznym karczowaniem st 16
pni o
6 $cienanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm wraz z mechanicznym karczowaniem st 3
pni o
7 $cienanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z mechanicznym karczowaniem st 5
pni o
3 Scienanie pila mechaniczna drzew o $rednicy powyzej 46 cm wraz z mechanicznym st 1
karczowaniem pni o
9 mechaniczne karczowanie krzewdw lisciastych ha 0,016
10 transport na odlegto$¢ do 15 km dtuzyc wraz z utylizacja m 10,81
11 transport na odlegto$¢ do 15 km karpiny wraz z utylizacja mp 7,03
12 transport na odlegto$¢ do 15 km galgzi wraz z utylizacja mp 13,44
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
13 mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci $rednio 10 cm m> 1470
14 transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz utylizacja na odlegto$¢ do 15 km m? 1020
01.02.04 ROZBIORKAELEMENTOW DROG
15 rozbidérka konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa gr. ) 55
$§r. 15 cm m
16 rozbidrka kontrukcji nawierzchni z kostki kamiennej m? 9
17 rozbidérka konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm m? 6
18 rozbidrka konstrukcji nawierzchni z betonowych ptyt prefabrykowanych gr. 20 cm m> 370
19 rozbidérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 48
20 rozbidérka obrzezy betonowych 8x30 cm m 16
21 rozbidérka tfaw betonowych pod krawezniki m’ 2
22 rozbidrka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na fundamecie m 40
23 rozbidka stupkéw do tablic znakéw drogowych wraz z utylizacja szt.
24 rozbidka niepod$wietlanych tablic znakéw drogowych wraz z utylizacja szt. 4
25 zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i 3 134
wyladunku mechanicznym wraz z transportem i utylizacja m
02.00.00  |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami
26 samowyladowczymi, grunt kat. III (utylizacja materiatu po stronie Wykonawcy 667m3- m’ 667
31m3=636m3)
02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
27 formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi 3 31
m

dostarczanej $srodkami transportu kotowego: grunt z wykopu




Lp.

nr SSTWiORB

Wyszczegolnienie robot

jom.

Ilosé

2

3

28

zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zaggszczarkami, w
gruncie sypkim, kategorii : I-I1I

31

04.00.00

PODBUDOWY

04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

29

profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

1982

04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA

30

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym -
cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z wytworni gr. 10 cm (chodniki, zjazdy)

460

31

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym -
cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z wytworni gr. 15 cm (jezdnia)

1522

32

pielggnacja z polewaniem wodg wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem

1982

04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

33

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm gr. 15 cm z kruszywem C90/3 o wskazniku no$nosci CBR2 60% (zjazdy)

170

34

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20 cm z kruszywem C90/3 o wskazniku no$nosci CBR2 60% (jezdnia)

1332

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

35

wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej fazowanej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr. 3 cm (jezdnia)

1332

36

wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej fazowanej grafitowej gr. 8 cm na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (chodniki)

290

37

wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej fazowanej czerwonej gr. 8 cm na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)

170

38

wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejacej nawierzchni z kostki betonowej

16

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZY, SKARP I TERENOW ZIELON

39

umocnienie poboczy, skarp i terenéw zielonych warstwa humusu $rednio o gubosci 10 cm wraz
z plantowaniem i obsianiem mieszanka traw (humus ze zdjecia) - dr. gminna

2
m

350

40

umocnienie poboczy warstwa humusu $rednio o gubosci 10 cm wraz z plantowaniem i
obsianiem mieszanka traw (humus ze zdjgcia) - droga powiatowa

100

06.02.01

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

41

wykonanie przepustu pod zjazdem z rur HDPE fi 400 mm, na fundamencie z mieszanki
zwirowo - piaskowej 0/20 gr. 20 cm wraz z wykonaniem niezb¢dnych robét ziemnych,
uregulowaniem skarp na wlocie i wylocie z nadaniem pochylenia 1:1,5 oraz umocnieniem
wlotu i wylotu oraz dna rowu plytami azurowymi 60x40x10 cm wypelnionymi grysem o
uziarnieniu 4/6 (razem z ulozeniem taw betonowych z betonu C25/30, obrzezy betonowych,
geosiatek)

16

06.04.01

ROWY

42

wykonanie rowéw drogowych na glebkos$¢ srednio 0,8 m, szeroko$¢ dna 0,40 m wraz z
profilowaniem i nadaniem pochylenia skarpom 1:1,5 oraz humusowanie i wylozenie skarp i
dna rowu darning - wywoéz i zagospodarowanie urobku przez Wykonawce

32

43

oczyszczenie rowéw z namulu wraz z ich przeglgbieniem na gtgbokos¢ ér. 1,0 m oraz
profilowaniem i nadaniem skarpom pochylenia 1:1,5 [humusowanie i obsianie skarp i dna
humusem gr. 10 cm; wywoz i zagospodarowanie urobku przez Wykonawce

64

07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME [cienkowarstwowe]

44

linie przerywane

45

linie ciggte

&)




Lp. | nr SSTWiORB Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
1 2 3 4 5
46 ustawienie progu zwalniajacego listwowego U-16d kpl 2
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
47 ustawienie stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm z st 9
poprzczka do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem PCV o
przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3 m2, lico znakéw pokryte
48 - . szt. 5
folig odblaskowa 1 generacji
przymocowani tablic znakéw drogowych o powierzchni ponizej 0,3 m2, lico znakéw pokryte
49 : . szt. 1
folig odblaskowa 1 generacji
przymocowani tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znakéw pokryte
50 - . szt. 1
folig odblaskowa 2 generacji
51 montaz tablicy kierujacej U-3d szt. 1
52 ustawienie stupkéw blokujacych U-12¢ szt. 3
53 tymczasowa organizacja ruchu ryczalt 1
07.06.01a PRZESTAWIENIE OGRODZEN PRZY POSESJACH
montaz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na fundamencie (materiat z rozbidrki =
54 m 44
40m)
08.00.00 |ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
55 wykonanie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm m 345
56 wykonanie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 m 36
cm
57 wykonanie opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm m 110
58 wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki [0,075m2 x 163m + 0,082m x 3 416
182m + 0,071m2 x 64m + 0,079m2 x 22m + 0,074m2 x 110m] m ’
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE
59 wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm m 147
60 wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza [0,039m2 x 147m] m’ 5,7
08.05.02 SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWE]
wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cem-
61 . m 219
piask. 1:4 gr. 3cm
62 wykonanie tawy betonowej pod $cieki z betonu C12/15 [0,060m2 x 219m] m’ 13,1
10.00.00 |INNE ROBOTY
10.01.02 ZABEZPIECZENIE WYTRZYMALOSCIOWE SIECI
63 zabezpieczenie kabli energetycznych rurg dwudzielng RHDP dw 110 kolor niebieski m 22
64 zabezpieczenie kabli energetycznych rurg dwudzielng RHDP dw 160 kolor czerwony m 13
65 zabezpieczenie magistrali wodociggowej ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi m> 244
10.10.02 REGULACJA PIONOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
66 regulacja wysokos$ciowa pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 2
67 regulacja wysokosciowa pokryw zasuw wodociggowych szt. 2
68 koszt nadzoru wtascicieli sieci (wg cennikéw operatoréw sieci) r-g 8




PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA KANALIZACYJNA

Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | nr SSTWiORB Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
1 2 3 4 5
03.02.01 ROBOTY ZIEMNE DLA BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWE]
‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
1 03.02.01 0,40 m3, w gruncie kategorii: III, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o 3 508.0
o tadownosci do 5 t na sktadowisko Wykonawcy. m ’
‘Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem.
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych za pomoca konstrukcji
2 03.02.01 stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i m’ 1016,0
glebokosci do 3,0 m: grunt kat. ITII-IV.
3 03.02.01 Podloza z mate'rlalow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$¢ podtoza: 15 cm. Material z . 46.0
dokopu (zakupiony)
Podloza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podloza: 30 cm - obsypka 3
4 03.02.01 . . . . m 91,0
piaskowa ponad wierzch rury. Material z dokopu (zakupiony)
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.III-IV, z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW /100
5 03.02.01 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiatu samochodami m’ 371,0
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, wraz z zakupem materiatu. Material z dokopu
(zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni.
03.02.01 ROBOTY MONTAZOWE DLA BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWE]
03.02.01 ‘Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz160/4,7 mm m 80,0
03.02.01 ‘Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm m 174,0
03.02.01 ‘Wykonanie odwodnienia liniowego kpl 4,0
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle) wraz z wtazem
9 03.02.01 zeliwnym typu ci¢zkiego Dn600 mm klasy D-400, ptyta Zelbetowa pokrywajaca, pierScieniem kpl. 7,0
dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,
‘Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z
10 03.02.01 osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem kpl. 7,0
zeliwnym k1. D400,
11 03.02.01 ‘Wykonanie tréjnika redukcyjnego Dn300/150mm PCV kpl. 3,0
12 03.02.01 ‘Wykonanie wlaczenia w istniejacg studni¢ kpl. 1,0
13 03.02.01 Zabezpieczenie istniejacych sieci na czas robot kpl. 1,0
14 03.02.01 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugo$¢ prébnego odcinka rurociaggu préba 5.0
03.02.01 |(ROBOTY ROZBIORKOWE
15 03.02.01 Rozbidrka przykanalikéw wraz z transportem i utylizacja m 5,0
16 03.02.01 Demontaz studni wpustowej wraz z transportem i utylizacja kpl. 1,0




PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Przebudowa sieci telekomunikacyjne;j

Budowa kanatu technologicznego

Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie



Budowa ulicy bocznej od ulicy Niwka Stara w Puszczykowie

PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa P . . .z
Lp. Wyszczegolnienie robot jom. | Ilos¢
wyceny
1 2 3 4 5
PRZEBUDOWA URZADZEN WEASNOSCI ORANGE POLSKA
1 S.A. (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)
Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na
KNR 5-01 istniejacych ciggach kablowych
1 0214-01-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 94,00
krotnos$¢ = 1,000
Przestawienie stupka rozdzielczego (odkopanie, wylaczenie kabli, przesunigcie w nowa
KNR 5010 lokalizacjg, podtaczenie uziomu
2 0606-06-020 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 szt. 1,00
krotnos$¢ = 1,000
Ukladanie kabla XzZTMKXpw 5x4x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie
KNR 5-01 kablow.w gr.kat.III - pierwszy
3 0612-07-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 5,00
krotnos$¢ = 1,000
Ukladanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie
KNR 5-01 kablow.w gr.kat.III - kazdy nast.
4 0612-08-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 25,00
krotnos$¢ = 1,000
Montaz ztaczy réwnoleglych kabli wypetionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
KNR 501U ge;)sg)asrc;\:smem modutowych acznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
3 0720-04-171 - s rakterystyka Robot: D 01.03.04 zgeze | 1,00
krotnos$¢ = 1,000
Montaz ztaczy réwnoleglych kabli wypetionych typu kanalowego utozonych w ziemi z
KNR 501U ;a;;(;:c;\gamem pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o
6 07901171 s rakterystyka Robot: D 01.03.04 zgcze | 5,00
krotnos$¢ = 1,000
KNRS01 | R D 010304
7 0818-01-020 cerystyka Ropot: L LLDS. szt. | 1,00
krotnos$¢ = 1,000
s [Eretl B et
8 0818-01-020 cerystyka Ropot: L LLDS. szt. | 5,00
krotnos$¢ = 1,000
s [fmi Ko i 10
9 1310-01-101 CELYSY e odcinek | 1,00
krotnos$¢ = 1,000
Pomiary thumiennosci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 10 parach
KNR 5-01 Charakterystyka Robét: D 01.03.04
10 1311-01-101 cerystyka Ropot L LLDS. odcinek | 1,00
krotnos$¢ = 1,000
s [Eie b o2t
11 1310-01-101 sy I odcinek | 5,00

krotnos$¢ = 1,000




Podstawa

Lp. Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
wyceny
1 2 3 4 5
s [(emihch oulelt s ke
12 0505-06-020 etysiyla Robot: DL szt. | 2,00
krotno$¢ = 1,000
) PRZEBUDOWA URZADZEN WELASNOSCI INEA SA (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na
KNR 5-01 istniejacych ciggach kablowych
13 0214-01-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 40,00
krotnos$¢ = 1,000
. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO (CPV 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii
KNR 501U IIT - pokrywa ryglowana
14 0301-02-020 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 szt. 5,00
krotnos$¢ = 1,000
Budowa kanatu technologicznego KTu (1x 110mm, 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka
KNR 5-01 mikrorur 7x12/8mm) w gr.kat.III
15 0106-02-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 182,00
krotnos$¢ = 1,000
Budowa kanatu technologicznego KTp pod drogami i zjazdami rury ostonowe 1x 110/6,3mm,
KNR 5-01 1x 140/8,0mm, w gr.kat.III
16 0106-02-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 64,00
krotnos$¢ = 1,000
Reczne weiaganie rur kanalizacji wtdrnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm +
KNR TP39 1xpakiet mikrorurek doziemny 7x12/8mm
17 0202-06-040 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 m 64,00
krotnos$¢ = 1,000
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji, rary HDPE Fi 40 mm, ztaczki skrecane
KNR TP39 Charakterystyka Robét: D 01.03.04
18 0204-04-020 cerystyka Ropot L LLDS. szt. | 3,00
krotnos$¢ = 1,000
KNR TP39 ?[;);t;kztgqctzykru; p(;l}lf,.t}];e,(r)lf\(J\)/g/c(l)lé,l mikrorura 12/8mm
19 0204-04-020 cerystyka Ropot L LLDS. szt. | 7,00
krotnos$¢ = 1,000
KNR TP39 g;ziziltr:ramte 1iur l;u;oilzgl;) 11<a(l))3lo(;zego 40mm, otwér wolny
20 0207-01-021 cerystyka Ropot: L LLDS. otwor | 6,00
krotnos$¢ = 1,000
Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwdr wolny
KNR TP39 ...
2 0207-01-021 Charak't'erystyka Robét: D 01.03.04 otWor 14.00
krotnos$¢ = 1,000
Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, rurociagi kablowe w
KNR TP39 ziemi, sprezarka, rury Fi 40 mm
22 0206-06-101 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 odcinek | 3,00
krotnos$¢ = 1,000
Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 10mm
23 KNR TP39 Charakterystyka Robét: D 01.03.04 odeinek | 7.00

0206-06-101

krotnos$¢ = 1,000




