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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony w celu
zgtoszenia Swietokrzyskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw
w Kielcach robét zwigzanych z modernizacjg placu zabaw na dziatce 3234/6
w Bodzentynie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

3.1 Potozenie i zabudowa

Dziatka nr ewid. 3234/6 przeznaczona pod inwestycje potozona jest na
terenie Gminy Bodzentyn w miejscowosci Bodzentyn, ul. Stoneczna. Na dziatce
nr ew. 3234/6 znajduje sie plac zabaw, trawnik, chodniki, ruiny zamku.

Teren placu zabaw znajduje sie na wyniesieniu przy skarpie terenowe;j
stanowigcej jeden a brzegow rzeki Psarki. Teren placu zabaw jest
odseparowany od drogi i skarpy ogrodzeniem.

Plac zabaw od wschodu sgsiaduje z drogg — ul. Stoneczna, od zachodu

z zalesiong skarpa, od potnocy z trawnikiem oraz ruinami zamku, od

potudnia z dziatkg nr ew. 3234/5.

3.2 Infrastruktura

. Przytgcza: wodociggowe oraz elektroenergetyczne.

« Komunikacja: dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej — ul. Stonecznej (dz. 2989).

« Ogrodzenie dziatki: z przeset stalowych.

. Dostep do sieci infrastruktury: teren dziatki objetej opracowaniem
znajduje sie w zasiegu sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i
wodociggowe;.

3.3 Zielen
e Zielen niska: trawnik.
e Zieler wysoka: drzewa i krzewy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie inwestycji projektuje sie modernizacje istniejacych
elementow placu zabaw.

Dziatka przylega do istniejgcej, utwardzonej drogi publiczne;.

Teren dziatki poza wymiang elementow placu zabaw nie ulegnie
przeksztatceniu.

Wody powierzchniowe tak jak dotychczas beda infiltrowane na
trawniku.




W obrebie inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych.

4. ZatoZenia projektowe

Warunki gruntowe korzystne:

- grunt nosny, stabilny,

- poziom wad gruntowych — ponizej poziomu posadowienia
fundamentow,

5. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych obiektow

Na terenie inwestycji projektuje sie modernizacje istniejgcych
elementow placu zabaw.

Elementy podlegajgce modernizacji powinny posiada¢ co najmnie;
dwuletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow i by¢é zgodne 1z Polskimi Normami oraz spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa.

Kolorystyka oraz ksztatt modernizowanych urzadzen powinna
odpowiada¢ w miare dostepnosci istniejagcym elementom.

Wykaz elementéw podlegajacych modernizacji:

»  Zestaw Jacus — 1 szt.
Obecny stan




Docelowy wygld zestawu

Zestaw Jacus to pofgczenie trzech zadaszonych wiez mostkiem
tukowym, podestami oraz plecionym tunelem. Zjezdzalnia ze stali
nierdzewnej oraz HDPE. Wszystkie sktadowe zestawu stanowig
doskonate elementy sprawnosciowe rozwijajgce koordynacje ruchowg
dzieci. Urzgdzenia to wyjgtkowe potaczenie ciekawej kolorystyki z
wysokg jakoscig wykorzystanych materiatéw. Konstrukcja urzgdzenia
jest wykonana z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo,
malowanego, a wypetnienia to wysokiej jakosci tworzywo sztuczne
HDPE.

Zaprojektowano wymianeg istniejgcych elementow drewnianych,
sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy
metalowe  zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie farby,
odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.




» Zestaw Ania — 1 szt.
Qbec_n stan
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Zestaw Ania to dwie zadaszone wieie potgczone mostkiem
tukowym. Przeplotnia pionowa, drabinka ukosna, zestaw do
przewrotow oraz drabinki pionowe i poziome. Wszystkie sktadowe
zestawu stanowig doskonate elementy sprawno$ciowe rozwijajace
koordynacje ruchowg dzieci. Urzadzenia to wyjgtkowe pofgczenie
ciekawej kolorystyki z wysoka jakoscig wykorzystanych materiatow.
Konstrukcja urzadzenia jest wykonana z drewna sosnowego, klejonego
wielowarstwowo, malowanego, a wypetnienia to wysokiej jakosci
tworzywo sztuczne HDPE.

Zaprojektowano wymiane istniejacych elementéw drewnianych,
sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy
metalowe  zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie farby,




odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujgce nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Kiwaki — 4 szt.
Docelowy wygld

Hustawki , Kiwak” wykonane sg z tworzywa HDPE, ktdrego cecha

. jest bardzo wysoka wytrzymatos¢ i odpornosé na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych. Przeznaczona jest dla najmtodszych uzytkownikéw
placu zabaw.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych elementéw HDPE Kiwakow
na nowe elementy z tworzywa HDPE.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.




» Tablica rysunkowa potréjna — 1 szt.
Obecny stan

Docelowy wygld zestawu

Dzigki temu urzadzeniu dzieci w chwili przerwy od zabawy na placu
zabaw bedg mogly wykaza¢ sie swoim plastycznym talentem i
przedstawia¢ swoje pomysty na specjalnie do tego przygotowanych
tablicach. Drewno sosnowe klejone.

Zaprojektowano wymiang istniejacych elementdéw drewnianych,
sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy
metalowe  zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie farby,
odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz




farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujace przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Karuzela czteroosobowa — 1 szt.
Obecny stan

Karuzela czteroosobowa bawi i uczy pozwalajac doswiadczy¢
dzieciom praw fizyki w praktyce. Jest przyktadem dynamicznego
urzadzenia.

Zaprojektowano  wymiane istniejagcych  elementéw ptyt
i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy metalowe zostang
oczyszczone z warstwy tuszczacej sie farby, odttuszczone, pokryte
warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz farby wierzchniej.
Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do malowania zostang
wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki




mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Piramida wspinaczkowa — 1 szt.
Obecny stan

Piramida to przystosowane do wspinaczki urzadzenie dla dzieci
powyzej 6 roku zycia. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowane;j rury
stalowej w kolorze szarym.

Zaprojektowano wymiane lin, facznikéw oraz naciagéw
i potaczen.

Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy fuszczacej sie




farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujace sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegaja wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Scianka wspinaczkowa duza — 2 szt.

Obecny stan
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Docelowy wygld zestawu




Scianka wspinaczkowa to doskonate urzadzenie dajace mozliwos¢
rozwijania sprawnosci fizycznej matych i duzych dzieci.

Zaprojektowano wymianeg istniejacych elementéw drewnianych,
sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy
metalowe  zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie farby,
odttuszczone, pokryte warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujgce nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Zjazd na linie — 1 szt.
Obecny stan

Docelowy wygld zestawu




Zjazd na linie to dynamiczne urzadzenie rozwijajgce sprawno$é
fizyczng mtodych uzytkownikow.

Zaprojektowano wymiane istniejgcej liny, tyrolki zjazdowej z
taricuchem, siedziska, podestu startowego oraz mocowan liny do ram
nos$nych.

Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie
farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz ramy. Ramy nosne przed montazem do nich
nowych czesci zostang oczyszczone oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Hustawka podwdjna maluch — 1 szt.
Obecny stan

Hustawka jest tradycyjnym elementem placu zabaw, ktéry
rewelacyjnie sprawdza sie jako pojedyncze urzadzenie czy cze$é
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wiekszego projektu. Dostarcza wiele radosci i zabawy dzieciom do 6
roku zycia. HuStawka zostata wyposazona w bezpieczne siedziska dla
najmtodszych uczestnikéw zabawy. Konstrukcja urzadzenia wykonana
jest z drewna sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego
na kolor orzechowy. Belka stezajgca produkowana jest z ocynkowanego
profilu stalowego a wypetnienia wytwarzane sg z ptyty HDPE.

Zaprojektowano wymiane istniejagcych fancuchdow, mocowan
tancuchow, siedzisk, elementow drewnianych, sklejki, ptyt i elementéw
z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy metalowe zostang oczyszczone z
warstwy tuszczacej sie farby, odttuszczone, pokryte warstwa
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz farby wierzchniej. Elementy
metalowe nie kwalifikujgce sie do malowania zostang wymienione na
nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Hustawka pojedyncza wahadtowa — 2 szt.
Obecny stan

Docelowy wygld zestawu




Hustawka pojedyncza to uproszczona wersja hustawki podwadjnej,
ktéra jest podstawowym elementem wyposazenia kazdego placu
zabaw. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z drewna sosnowego,
klejonego wielowarstwowo, pomalowanego na kolor orzechowy.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych tancuchow, mocowan
tancuchow, siedzisk, elementow drewnianych, sklejki, ptyt i elementéw
z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy metalowe zostang oczyszczone z
warstwy tuszczacej sie farby, odtluszczone, pokryte warstwg
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz farby wierzchniej. Elementy
metalowe nie kwalifikujgce sie do malowania zostang wymienione na
nowe.

Fundamenty oraz marki mocujgce nie podlegajg wymianie. Marki
mocujace przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Pomost ruchomy — 1 szt.
Obecny stan

Docelowy wygid zestawu

Pomost ruchomy do doskonate urzadzenie uzupetniajgce plac
zabaw. Dzieki niemu dzieci majg mozliwos¢ przemieszczania sie po
ruchomych belkach jednoczesnie ¢wiczac swiadomosé koordynacji




ruchowej. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze stali ocynkowanej w
kolorze szarym.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych tancuchdéw, elementéw
drewnianych, sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe.
Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy tuszczgcej sie farby,
odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujgce nie podlegaja wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Regulamin placu zabaw - 2 szt.
Obecny stan

Docelowy wygld




Regulamin placu zabaw jest wainym elementem kazdego placu
zabaw. Informuje o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i
numerach serwisowych oraz alarmowych.

Zaprojektowano wymianeg istniejacych elementéw drewnianych,
sklejki, ptyt i elementéw z HDPE na fabrycznie nowe. Elementy
metalowe  zostang oczyszczone z warstwy fuszczacej sie farby,
odttuszczone, pokryte warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» tawka z oparciem — 6 szt.

Obecny stan

Docelowy wygld

tawka z oparciem z drewna klejonego jest klasycznym modelem
tawki.
Zaprojektowano wymiane istniejgcych elementéw z HDPE na




fabrycznie nowe. Elementy metalowe zostana oczyszczone z warstwy
tuszczacej sie farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz farby wierzchniej. Elementy metalowe nie
kwalifikujace sie do malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujace przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» tawka bez oparcia — 12 szt.

Obecny stan

tawka bez oparcia. Takie rozwigzanie najlepiej sprawdza sie
w miejscach gdzie uzytkownicy moga korzystaé z niej z dwéch réznych
stron.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych elementéw z HDPE na
fabrycznie nowe. Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy
tuszczgcej sie farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz farby wierzchniej. Elementy metalowe nie
kwalifikujace sig¢ do malowania zostang wymienione na nowe.




Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.

» Kosze na $Smieci — 5 szt.

Obecny stan

Docelowy wygld
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Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy tuszczgcej sie
farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz farby wierzchniej. Elementy metalowe nie kwalifikujgce sie do
malowania zostang wymienione na nowe.

Fundamenty oraz marki mocujace nie podlegajg wymianie. Marki
mocujgce przed montazem do nich nowych czesci zostang oczyszczone
oraz zabezpieczone antykorozyjnie.
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» Barierki dla niepetnosprawnych

Obecny stan

Elementy metalowe zostang oczyszczone z warstwy tuszczacej sie
farby, odttuszczone, pokryte warstwg zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz farby wierzchniej w kolorze zielonym.

Elementy metalowe nie kwalifikujace sie do malowania zostang
wymienione na nowe.

» Piaskownica dla dzieci — 1 szt.

Obrzeze piaskownicy zostanie odtworzone z elementéw HDPE.
Krawedzie od gory zostang wyoblone celem zapobiezenia skaleczeniom.




6. Bilans terenu objetego opracowaniem
Powierzchnia opracowania 2292m?

7. Ocena warunkow gruntowych

W obrebie planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe —
grunt stabilny, nosny — grunt rodzimy. Kategoria geotechniczna gruntu —
pierwsza, wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (z pdzniejszymi zmianami) -
proste warunki gruntowe.

8. Ochrona srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko. W zwigzku z powyiszym niniejsze przedsiewziecie nie wymaga
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie jest potozona na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej i nie jest potozona na terenie parku narodowego.

Dziatki objete opracowaniem sg potozone w obrebie Swietokrzyskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminie Bodzentyn oraz Otulinie
Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

Zakazy ujete na w/w obszarach nie dotyczg przedmiotowe] inwestyciji.

9. Ochrona zabytkow, dziedzictwa kulturowego i dobr kultury wspofczesnej
Przedmiotowa inwestycja wymaga ustalen ze Swietokrzyskim

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach z uwagi na lokalizacje w

poblizu Ruin zamku.

Obiekt wedtug rejestru zabytkdw numer A217.

10. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych
Nie wystepujg ograniczenia odnoszace sie do przedmiotowej inwestycji.

11. Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz
terenu :

Nie wystepujg niestandardowe zagrozenia podczas modernizacji oraz
uzytkowania obiektéw. Projektowane obiekty nawigzujg ksztattem, budowa,
kolorem oraz funkcjg do wystepujacych na terenie obiektow.




12. Odniesienia w stosunku do udokumentowanych zt6z kopalin i wod
podziemnych oraz terenéw zagroionych osuwaniem si¢ mas ziemnych
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na w/w obszarach.

13. Ochrona gruntow rolnych i lesnych
Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia
gruntéw rolnych ilesnych na nierolnicze i nielesne w rozumieniu ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.
14. Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego:
Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane zgodnie z zapisami Prawa
budowlanego oraz przepisow odrebnych.

15. Sposob spefnienia wymagan art. 5 ustawy ,,Prawo budowlane”:

e zaprojektowane obiekty nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie
technicznym,

e woda deszczowa zostanie odprowadzana powierzchniowo na teren
zielony, nieutwardzony dziatki Inwestora,

e usuwanie odpadow statych - bytowych odbywac bedzie sie poprzez
segregacje, magazynowania i wywoienie, odpady gromadzone
w pojemnikach usytuowane na dziafce Inwestora, pojemniki z odpadami
opréznione okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

e dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana
z eksploatacjg obiektéw emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalng
norme, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia,

e charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektéw oraz sposob ich
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne,

e charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanej modernizacji
obiektédw nie powoduje zacienienia i przestaniania budynkow sgsiednich,

e elementy rekreacji indywidualnej to obiekty o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcej zagrozenia dla uzytkownikéw iotoczenia. Nalezy je
"wykonywaé zgodnie z projektem majac na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e projektowana modernizacja nie narusza interesu osob trzecich: nie
ogranicza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkow tacznosci, nie
pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

e obiekty nie wptywajg na obnizenie nosnosci gruntu zalegajgcego pod
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nimi. Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla bezpieczeristwa
uzytkownikéw zaréwno obiektéw projektowanych jak i potencjalnych
sgsiednich.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na
terenie budowy znajdujg sie w dalszej czesci w projektu.

16. Bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania

Bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania obiektéw spetnione zostato
poprzez zaprojektowanie obiektéw zgodnie z PN / EN dotyczacymi
projektowania i obliczania konstrukcji.

17. Bezpieczenstwo pozarowe
e Klasa odpornosci ogniowej — atesty materiatowe (dotyczgce elementéw
konstrukcji) - wyroby nie rozprzestrzeniajace ognia,
e Konstrukcje drewniane zabezpieczone do granicy niezapalnosci (NRO)
atestowanymi srodkami dopuszczonymi do uzytkowania,
e Droga pozarowa nie jest wymagana, dostep do terenu od strony drogi na
dz. nrew. 2989.

18. Obszar oddziatywania
Na podstawie przeprowadzonej analizy planowanej inwestycji zgodnie

e Rozporzgdzeniem Ministra w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e Obwieszczeniem Ministra w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku,

e Rozporzadzeniem Ministra r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania
dotrzymania tych poziomow:

obszar oddziatywania obiektéw nie wychodzi poza dziatke nr ew.
3234/6.
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Oswiadczenie:
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostaf sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (zgodnie z art. 34 punkt 3d, p. punkt 3, Prawa

Budowlanego)
Lp. Zakres opracowania Imig¢ i Nagwisko: Data:
I Architektura: mgr arch. Przemystaw Meresinski 02,2024

projektant upr. nr 338/SWOKK/2018
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Oskar Meresinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 338/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0308.

Cztonek czynny od: 26-11-2019 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Informacje ogdlne
1.1 Nazwa obiektu budowlanego:

Modernizacja placu zabaw na dziafce nr ewid. 3234/6 w miejscowosci
Bodzentyn, ul. Stoneczna

1.2 Adres obiektu budowlanego: dziatka nr ew. 3234/6 w miejscowosci
Bodzentyn, ul. Sfoneczna, Gmina Bodzentyn, powiat kielecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

1.3 Inwestor: Zwigzek Gmin Gér Swietokrzyskich, ul. Partyzantéw 17, 26-004
Bieliny

1.4 Podstawa opracowania

- Prawo budowalane, art.21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy z pézniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z
poZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z pézniejszymi
Zmianami.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cze$¢ opisowa
2.1 Zakres robd6t zamierzenia inwestycyjnego

Na terenie inwestycji projektuje sie modernizacje istniejgcych
elementow placu zabaw.

2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét
Inwestycja powinna przebiega¢ w kolejnosci:
¢ przygotowanie placu budowy,
e demontaz uszkodzonych czesci,
* oczyszczenie elementow metalowych,
* malowanie elementéw metalowych,
¢ montaz nowych elementow,
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e uporzadkowanie terenu.

2.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka nr ewid. 3234/6 przeznaczona pod inwestycje potozona jest na terenie
Gminy Bodzentyn w miejscowosci Bodzentyn, ul. Sfoneczna. Na dziatce nr ew.
3234/6 znajduje sie plac zabaw, trawnik, chodniki, ruiny zamku.

Teren placu zabaw znajduje sie¢ na wyniesieniu przy skarpie terenowe;j
stanowigcej jeden a brzegow rzeki Psarki. Teren placu zabaw jest
odseparowany od drogi i skarpy ogrodzeniem.

2.4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie projektuje sig obiektow, ani urzadzen moggacych
stwarzaC zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w normalnych
warunkach eksploatacji.

2.5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia zwigzane z realizacjg robot powyiszego

zadania sg nastepujace:

- wykonywanie robot w bezposrednim sasiedztwie czynnej drogi
publicznej,

- zagrozenia zwigzane z ruchem samochodow ciezarowych dowozgcym
materiaty budowlane,
zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikow po placu
budowy oraz z transportem recznym,

- roztadunek, montaz elementdw konstrukcji drewnianej, elementéw
rekreacji indywidualnej oraz matej architektury - mozliwosé
przygniecenia,

- montaz elementdéw na wysokosci — mozliwos¢ upadku,

- zagrozenie zwigzane z pracami wykonczeniowymi,
zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci ponad 1,0m,

2. 6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy
nastepujgcy zakres zagadnien:
Wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen.
a) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc




wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych.

b) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.

c) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

d) Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw.

e) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0séb
wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

f) Sprawdzenie stosownych uprawnien do prowadzenia poszczegdlnych
robot.

g) Wskazanie miejsca zbiorki na wypadek ewakuacji.

2. 7. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

podczas wykonywania robét budowlanych

1. Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

wytycznymi, normami, zgodnieniami oraz zgodnie zzasadami sztuki

inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

/Dz.U.Nr 47,poz 401/. z pdiniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robdt ziemnych, budowlanych, drogowych /Dz.U.Nr 118,

poz.1263/. z pdiniejszymi zmianami.

2. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje

robot oraz  wyposazenie w  srodki  techniczne  zapobiegajgce

niebezpieczenstwom, w tym:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegoOlnie niebezpiecznymi,

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ nadzor wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi  w poblizu  istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego,

c) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen,

d) przeprowadzic instruktaz pracownikow,

——




e) wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

f) zapewnic tacznosc telefoniczng na terenie budowy,

g) teren budowy oznakowad¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
postronnych,

h) w czasie wykonywania roboét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

) montaz konstrukcji stalowej prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Sprzet
dzwigowy do roztadunku materiatéw winien posiadaé¢ aktualne atesty a
zawiesia powinny by¢ poddawane czestej kontroli zgodnie z odpowiednimi
przepisami,

) w poblizu prowadzenia robdét szczegdlnie niebezpiecznych umiescié
niezbedny sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy,

k) budowe wyposazy¢ w stosowne tablice instruktazowe i informacyjne,
sprzet pierwszej pomocy BHP i ppoz.,

) zapewni¢ tgcznos¢ ze stuzbami pomocy medycznej i technicznej, oraz
jednostkg administracji budowlane;j,

m) pracownikow wyposazy¢ w srodki BHP ochrony osobistej i przestrzega¢ by
byty one uzywane.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

2.8. Uwagi koncowe

Zgodnie  z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury  ogtoszonym
w Dz.U.Nr 120 zdnia 23 czerwca 2003r. oraz wymaganiami Prawa
Budowlanego, Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna
sporzadzi¢ dla kontretnej inwestycji plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym a takze w oparciu
o informacje zwigzane z kontretng lokalizacja.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg S$rodkow
technicznych pracodawca lub kierownik budowy jest zobowigzany dbaé¢, aby
pracownik, ktdremu powierza dang prace miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mMogq przy niej wystgpic oraz
posiadat wazne orzeczenie lekarskie o dupuszczeniu go do okreélonej pracy.
Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek
wspolnie z podwykonawcami okresli¢ szczegdtowe zasady nadzoru w zakresie
bezpieczristwa i higieny pracy na poszczegodlnych odcinkach robot.




