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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany dla:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASRUKTURA
NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
SP nr 4 UL. WIELKOPOLSKA 30
STARGARD SZCZECINSKI
DZ.NR 681 OBR. STARGARD 5

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestor:

GMINA MIASTO STARGARD SZCZECINSKI
UL. CZARNIECKIEGO 17
73-110 STARGARD SZCZECINSKI

2. Podstawa prawna opracowania

sumowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

«koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy

Inwestorem, a Projektantem;
s projekty branzowe instalaciji i architektury

«Obowigzujgce normy i przepisy

3.0bowiqgzujgce przepisy i normy

*Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elekirycznego

przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

*Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
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Cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetyczne;j

*Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdow ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie

do wyrobow budowlanych

«Norma PN-EN 12464 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsca pracy — cze$é 1:

Miejsca pracy we wnetrzach
«Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

*Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych wraz z wprowadzong Normg PN-HD 60364 Instalacje

elektryczne niskiego napiecia

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich

usytuowanie

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terendw

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe
«Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne
«Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
«Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
«Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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4.0swietlenie dozorowe

Inwestor ma podpisang umowe z zaktadem energetycznym i nie wymaga
ona renegocjaciji. Zakres prac nie powoduje wzrostu mocy.
Oswietlenie dozorowe boisk realizowane jest pojedynczymi lampami na masztach
ém. Oprawy nalezy zasilic naprzemiennie z faz L1, L2 i L3. Oprawy zatgczane bedg
przez czujnik zmierzchowy.

Parametry opraw dozorowych:

Irédto Switata: lampa metalohalogenowa 250W
Obudowa z aluminium odlewanego ciSnieniowo, szyba

hartowana, odbtysnik aluminiowy mtoteczkowany, klipsy
aluminiowe, uszczelka silikonowa; uktad zaptonowy z
wytgcznikiem termicznym zabudowany w  oprawie,

kompensacja, uchwyt stalowy regulowany IP65
Waga oprawy: 250W - 9,0kg,.
Kolor Czarny.

. Montaz na regulowanym uchwycie, min. odlegto$¢ od
Zalecenia . o '
powierzchni oswietlanej 1,5 m.

Lasilanie opraw dozorowych nalezy wykonac¢ kable YAKY4x16 z istniejgcej
rozdzielni gtbwnej, doposazajgc rozdzielnie w aparaty jak na rysunku.

Zastosowano 4 masztow oswietleniowych h=6m stalowe rurowe ocynkowane
(Materiat: Stal ocynkowana (zgodnie normg EN ISO 1461), Wykonczenie:
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne w celu uzyskania oswietlenia
dozorowego, za pomocq 4 szt opraw. Opraw ze zrédtem Swiatta 250W HIT/E40
60/70D. Oprawy nalezy zamontowac przy uzyciu poprzeczki nasadzanej na

szczycie stupa na wys. 6m.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m poza pasem drogowym, a w pasie
drogowym na gtebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci
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wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwqg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o frwatym
niebieskim kolorze. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a
jej szerokos¢ byc nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatq cze$¢ wykopu wypetnic
gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod drogami i wjazdami kable uktadac na
gtebokosci Tm w przepustach wykonanych z rur AROT typu DVK 75 w kolorze
niebieskim o Srednicy 75mm. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z PBUE i PN. W przypadku, gdy
z uzasadnionych wzgleddéw odlegtosci wymagane przez norme nie mogg byc
zachowane, nalezy zastosowacd rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi
powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w frwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na
kohcach kabli. Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z projektem oraz
normami kablowymi PN-76/E-05125, N-SEP 004.

5.5zafy z gniazdami

Przy biezni projektuje sie szafe z 4 gniazdami 230V 16A i 1 gniazdo 400V.
Gniazda z dostepem zewnetrznym. Podczas nieuzywania gniazd nalezy roztqczy<
odpowiednie obwody zasilajgce gniazda. Zaprojektowano szafe np. SST 53x57 z
fundamentem np. FT53. Aparaty umiesci¢ w obudowie IPé5.

Szafe uziemic¢ - uziom pogrgzany typu GALMAR, R<10ohm.

6. System telewizji dozorowej

Wymagania funkcjonalne systemu

System musi dziata¢ 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu stabilnie i bez
przerw w petnym zakresie funkcjonalnosci. Automatyke i wysokqg stabilno$c
systemu zapewni dedykowany serwer przystosowany do ciggtej pracy wraz z
podtrzymaniem zasilania UPS | zaawansowanym oprogramowaniem. Ze wzgledu

na bezpieczenstwo przechowywanych danych system musi zostac wyposazony w
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macierz dyskowg RAID 5. System musi umozliwia¢ zdalny dostep poprzez sie¢
lokalng LAN i infernet do obrazéw biezgcych, nagran oraz dawac mozliwose na
jego petnqg, zdalng administracje uprawnionym uzytkownikom min. 10 w jednym
czasie z mozliwoscig konfiguracii wszystkich parametrow systemu ze zdalnej stacii
klienckiej. System musi pozwalac¢ na rozbudowe o funkcje podtgczenia dowolnej
iloSci kamer réznych kamer w kazdej chwili na zasadzie jedynie podtgczenia kabla
do nowej kamery i tatwg konfiguracje w oprogramowaniu. Serwer musi zapewnic
mozliwos¢ szybkiej archiwizacii fragmentdw nagran na karte pamieci, Pen Drive
lub ptyte DVD w formacie, ktéry mozna odczytac za pomocqg popularnych
programow np. Windows Media Player oraz bazodanowego. Zainstalowane
urzgdzenia i kamery muszqg by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych, na ktére bedqg narazone. Musi by¢ zapewnione bezobstugowe
dziatanie systemu w petnym zakresie funkcjonalnosci. Podtrzymanie zasilania
poprzez zasilacz awaryjny UPS dla elementdw systemu minimum 15 min, dla kamer
minimum 30 min 2000VA. Serwer i kamery bedq rejestrowac obraz z natezeniem 25
klatek na sekunde w petnej rozdzielczosci i jakosci rejestrowanej przez kazdqg z
kamer. Brak ograniczeh oprogramowania rejestrujgcego w maksymalnej
rozdzielczosci kamer (obstuga kamer 2, 5, 12 megapixeli i wiecej). Zostang
zastosowane w petni cyfrowe kamery IP, ktére na wyjsciu dajg strumien video
MPEG4 i H.264. Serwer rejestrujgcy musi rejestrowac obraz z kamer z kompresjq
przynajmniej MPEG4 i H.264. Niezalezne definiowanie parametrow obrazu dla
kazdej kamery (ilo$¢ rejestrowanych klatek, jako$¢ obrazu, rozdzielczose, kontrast,
jasnosc¢ itp.). Oprogramowanie rejestratora spetniajgce miedzynarodowe normy.
Zaawansowana detekcja ruchu regulowana niezaleznie dla kazdej kamery dla
przynajmniej 3 réznych stref obrazu z regulacjg w zakresie od 1-100 ilosci
zmieniajgcych sie pikseli i w zakresie 1-100 dla poziomu zmian poruszajgcych sie
obiektéw. Poprawne funkcjonowanie kamer zarowno przy o$wietleniu dziennym
jak i nocnym. Obraz rejestrowany przez poszczegdlne kamery jest kodowany w
kamerze i przesytany w postaci cyfrowej protokotem TCP/IP, bez stosowania
dodatkowych urzgdzen w torze transmisyjnym w postaci wideo serwerdw,
koderow wideo itp. Nagrania z kamer muszg by¢ oznaczone stale widocznym

znakiem na obrazie z nazwqg kamery oraz datqg i godzing nagrania pozwalajgcg
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na jednoznaczng identyfikacje zrédta obrazéw. Rejestracja archiwum ze
wszystkich kamer przynajmniej 14 dni. Jednoczesny zapis, odtwarzanie, praca w
sieci komputerowej, archiwizacja na nosniku zewnetrznym. Mozliwos¢ kopiowania
nagran ze stacji klienckiej do podglgdu i serwera przez ztgcze USB 2.0, CD, DVD
oraz na nosniki CF, SD iinne. Mozliwos¢ rozszerzenia przestrzeni dyskowej o
dowolne zewnefrzne macierze dyskowe lub dyski sieciowe. Automatyczna dzienna
lub godzinna archiwizacja danych na dowolnym nosniku , konfigurowana
niezaleznie dla kazdej kamery. Wspodtpraca z Active Directory, oraz baza lokalna.
Aktywacja produktu online. Jednoczesny podglgd do 100 kamer na 1 stacji
klienckiej. Inteligentne wyszukiwanie zdarzen. Eksport do jpeg, avi, bazy danych.
Mozliwos¢ rozbudowy przestrzeni dyskowej serwera przynajmniej do 12 dyskow w
macierzy RAID montowane w obudowie serwera. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
system musi by¢ wyposazony w macierz dyskowqg z RAID 5 z dyskami
pozwalajgcymi na archiwizacje minimum 14 dni obrazdw ze wszystkich kamer.
Cate oprogramowanie do obstugi systemu i administrowania w jezyku polskim.
Zatgczona licencja musi umozliwia¢ obstuge minimum 30 kamer na 1 serwerze
podtgczanych w dowolnym momencie do systemu — ze wzgledu na mozliwose
rozbudowy w przysztosci bez dokupowania dodatkowych urzgdzen oraz licenciji.
Dokonywanie zmian konfiguraciji systemu podczas pracy (bez przerywania
rejestraciji obrazéw). Rozne poziomy dostepu do systemu zabezpieczone hastem
(uzytkownik z mozliwoscig podglgdu biezgcego, uzytkownik z mozliwoscig
podglgdu biezgcego i nagran, administrator). Mozliwos¢ zapisu audio przy kazdej
predkosci nagrywania z kazdej kamery osobno. Przeszukiwanie archiwum: wedtug

czasu/daty lub zdarzen

Kamery IP — parametry techniczne

KAMERA zewnetrzna - minimalne parametry techniczne:
*Typ kamery: Kamera zewnetrzna stacjonarna
*Rozdzielczo$¢: FULL HD 1920x1080

*Matrycy >1/3" CMOS

*|los¢ klatek na sekunde (fps): 30

*Rodzqj przetwornika: dzieh/noc z mechanicznym filfrem IR
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*Czutosc: (lux) Kolor: 0.08 lux dla F=1.2, B/W: <0,001 bez wtgczonego o$wietlacza IR
dlaF=1.2

*Predkos¢ migawki nie wolniej niz(s): 1/31,000

eKompresja video: MJPEG, H.264

*Detekcja ruchu: Tak

*Usuwanie szumow: Tak

*Przygotowana do analityki: Tak

* Automatyczny balans bieli: Tak

eKompensacja swiatta: Tak

*We i wy alarmowe: Tak

*Wbudowany Slot kart SD do lokalnej rejestracii obrazu: Tak

* Audio: Tak

* Wyjscie sterowania focus: Tak

* Zasilanie PoE, Aux 12VDC, 24V AC

e7Zdalny dostep dla zdalnych klientéw min 10

*PoE Class 2

*Pobdr prgdu ponizej 7W

*Oswietlacz podczerwieni: Tak na min odlegtos¢ 20m od kamery pokrycia obszaru
dozoru

*Montaz: géra i dét przy uzyciu jednego uchwytu

*Obudowa zewnetrzna z grzatkg: TAK kamera w fabrycznej zintegrowane;j
obudowie z uchwytem tego samego producenta co kamera, zakres temp. pracy:
-20° C do 50° C

* Obiektyw: Megapikselowy 1/3" 4-9mm F1.4, IR

Zasilanie systemu

Zasilacz awaryjny UPS zostanie podtgczony do gniazda 230V przeznaczonego do
zasilania szafy technicznej. Wszystkie urzgdzenia takie jak Switch PoE, Serwer itp.
zostang podtgczone do projektowanego UPSa. Zasilanie kamer realizowane
bedzie poprzez dedykowany switch PoE zainstalowany w szafie technicznej, gdzie

schodzq sie wszystkie kable projektowanych kamer.

| Dane techniczne - Switch PoE |
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Porty

8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE ports(IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type
1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE), Media Type: Auto-MDIX, Duplex:
10BASE-T/100BASE-TX: half or full; TOOOBASE-T: full only; 4 dual-
personality ports, each port can be used as either an RJ-45
10/100/1000 PoE port (IEEE 802.3 Type 10Base-T; IEEE 802.3u Type
100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE
802.3af) or as an SFP slot (for use with SFP transceivers); 1 RJ-45

serial console port

Zamocowanie

Stacjonarny na biurku

Pamiec i procesor

Processor : Freescale PowerPC 8313 @ 266 MHz, 32 MB flash,
packet buffer size: 512 KB dynamically allocated, 128 MB DDR2
SDRAM

Opdznienie 100 Mb Latency: < 5.3 us (LIFO 64-byte packets); 1000
Mb Latency: < 2.7 us (LIFO 6é4-byte packets)
Przepustowos$¢ 35.7 million pps

Funkcje zarzgdzania

HP PCM+; HP PCM; command-line interface; Web
browser; configuration menu; out-of-band
management (serial RS-232C); IEEE 802.3 Ethernet MIB;
Repeater MIB; Ethernet Interface MIB

Pojemnosc

przetgczania

48 Gbps

Wymagania dotyczqgc

e zasilania i eksploatacji

Luzycie energii

260.4 W (maximum)

Napiecie wejsciowe

100-127/200-240 VAC

Natezenie wejsciowe

3.3/1.6 A

Czestotliwose

wejsciowa

50/60 Hz

Bezpieczenstwo

cUL (CSA 22.2 No. 60950); CE Labeled; UL 60950-1; UL
Listed; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; AS/NZS
60950; IEC 60950-1; EN 60950-1

Certyfikaty

FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A;
CISPR 22 Class A; ICES-003 (Canada); AS/NZS CISPR 22;
IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3; IEC 61000:4-2, 4-3,
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4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11
Zakres temperatur|Q to 50°C

podczas eksploatacii

Dopuszczalna 15 to 95% @ 104°F (40°C) (noncondensing)
wilgotnos¢  wzgledna

podczas eksploatacii

Dopuszczalna up to 3 km
wysoko$¢E podczas

eksploatacji (n.p.m.)

Cisnienie akustyczne  |Power: 28.3 dB, Pressure: 37.7 dB, DIN 45635T.19 per ISO

7779
Emisja ciepta 223 BTU/hr (235.27 kd/hr)

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca
powinien dokonac¢ nastepujgcego sprawdzenia i pomiardw instalacii:
kontrola zastosowan urzgdzen i materiatow,
kontrola wykonywanych potgczen,
kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkdw z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistniec
sprawdzenie rezystancji obwodoéw
sprawdzenie rezystanciji zyt
Dla instalacji nalezy zatozy¢ Ksigzke Eksploatacji Systemu Telewizji Przemystowej
( KESTP ), gdzie powyzsze dane wykonawca powinien zamiesci¢ przed oddaniem

instalacji do uzytkowania, jako pierwszy wpis.

Dokumentacja powykonawcza

Po dostarczeniu urzgdzen i wykonaniu instalacji CCTV, wykonawca w
oparciu o zatgczone do urzgdzen indywidualne instrukcje obstugi powinien
sporzgdzi¢ szczegdtowq instrukcje obstugi systemu. Powinna zawierac
indywidualng dokumentacije poszczegdinych urzqgdzen wraz z warunkami

gwaranciji.
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Powinna tez by¢ dostarczona Ksigzke Eksploatacji Systemu Telewizji Przemystowej,
w ktorej to wpisane bedqg wszelkie uwagi o systemie, wykonane przeglgdy, oraz
ew. Awarie i naprawy.

Szkolenia i eksploatacja

Ze wzgledu na mozliwosci sytemu i stopien jego skomplikowania, przed
oddaniem do uzytkowania, wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie dla
uzytkownikdw systemu CCTV. Po szkoleniu powinna zosta¢ wyznaczona osoba
odpowiedzialna za czuwanie nad biezgcqg eksploatacje systemu telewizji
przemystowe.

Konserwacja

W celu zagwarantowania bezawaryjnej eksploatacji nalezy raz w miesigcu
dokonac¢ sprawdzenia funkcjonalnosci systemu i wykonac biezgcy przeglgd
techniczny.

W okresie 1 roku od daty przekazania systemu do uzytkowania obowigzek
ten powinien spoczywa¢ na wykonawcy w ramach obstugi gwarancyjne;.
Podczas przeglgdu nalezy sprawdzi¢ dziatanie catego systemu i poszczegdlnych
jego elementéw. Przeglgd takowy powinien zakonczyE sie protokotem i

odpowiednim wpisem do KESTP.

7.0chrona od porazen prgdem elekirycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie
pracowac w uktadzie TN-S

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wytqgczenie zasilania. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo-

prgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym Aln=0,03A.
8.0Obliczenia techniczne

«Spadki napiec na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
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«Czasy wytgczenia prgddw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw

zachowane.

«Urzgdzenia dobrane na prgdy zwarciowe.
9.Uwagi koncowe

ecatos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisdow BHP.
sinstalacje elektryczne uktadac¢ po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych.
wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia
*po wykonaniu instalacji dokonac¢ niezbednych pomiaréw

«Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzgdzenia, elementy i

technologie nalezy traktowaé jako wymagany standard jakosci a nie wybdr

producenta. Dopuszcza sie rozwigzania rownorzedne pod warunkiem spetnienia

zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne

Z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.

Projektowat: mgr inz. Patryk Dominiak

upr. proj. ZAP/0107/POOE/12
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Projekt budowlany dla budowy obiektu:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASRUKTURA
NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
SP nr 4 UL. WIELKOPOLSKA 30
STARGARD SZCZECINSKI
DZ.NR 681 OBR. STARGARD 5

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Inwestor:
GMINA MIASTO STARGARD SZCZECINSKI
UL. CZARNIECKIEGO 17,
73-110 STARGARD SICZECINSKI
Opracowat: mgr inz. Patryk Dominiak

nr uprawnien budowlanych ZAP/0107/POQE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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10.Informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elekirycznej

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie czynnikdw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkdw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, regulowanych
na ogdt stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robdt, ktéry zapewnia:
» organizacje pracy w sposdb gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

> przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczehstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

» zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

» zaznajomienie pracownikdéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

> wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcdw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1)przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzgdzeh, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementdw konstrukciji lub urzgdzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczehstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczehnstwa z linkg

bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcii, szelki bezpieczehstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
*zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

*obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczgwszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

«sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

*przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
pracqg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny

str. 14



pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z
pdzniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz.
288) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pdzniejszymi
zZmianami

Opracowat: mgr inz. Patryk Dominiak
nr uprawnien budowlanych ZAP/0107/POQOE/12

str. 15



OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia
16.04.2004r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze
sporzgdzony przez nas ww. Projekt Budowlany Instalacji elekirycznych, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny w zakresie jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: mgr inz. Patryk Dominiak Sprawdzit: mgr inz. Piotr
Markowski
upr. proj. ZAP/0107/POOE/12 upr. proj. ZAP/0218/POCQE/11
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