W
MW, LgY 25mm2  EEN

LgY 16mm?2

. ) i
potqczy¢ z istniejgcym uziomem | g 6mm2

budynku BEDNARKA Fe/Zn 25x4

L LgY 25mnA

istniejgca tablicz TL licznikowa i RG do
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Przewody wyréwnawcze powinny by¢ tgczone z czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi za pomocg zaciskéw srubowych.
Dopuszcza sie tgczenie z czescig przewodzgcg obcg za pomocg obejmy zapewniajgcej potgczenie elektryczne nie gorsze od potgczenia srubowego.
Zaciski przewodéw wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone symbolem gra ficznym.

Potgczenia powinny by¢ dostepne do kontroli.

DORADZTWO TECHNICZNE "PE"

mgr inz. Olga Wyszywacz

58-560 JELENIA GORA ul. Szrenicka 5

tel. 502 276 044 e-mail: olgawyszywacz@wp.pl
OBIEKT: Osrodek Szkolenia i Wychowania OHP - Internat STADIUM:
Warsztaty 58-533 Mystakowice ul. Jeleniogérska 20 PT
data:
16.04.2024r.
TYTULRYS.: | SCHEMAT KUCHNI - POLACZENIA WYROWNAWCZE e
INWESTOR: Dolnoslaska Wojewddzka Komenda OHP SKALA: 1:100
ul. Wybrzeze J. Stowackiego 9, 50-413 Wroctaw
_|spec. instal. w zakr. siecii, instalacji i urzadzen
PROJEKTANT: elektrycznych i elektroenergetycznych IE 6
nr upr. DO$/0141/PBE/21 nr izby DOS/IE/0073/18 —
mgr. inz. Olga Wyszywacz




