oprawa 1P65 zasilanie swietlowek T8 LED : jednostronne

| | | D 1200mm  Swietléwka LED 1200mm G13 18W840 2200m

istniejgca oprawa awaryjna ~ bez zmian
wykonat nowe zasilanie z obwodu oswietlenia ogéinego

Rozdzielnia gléwna RG z tablicq licznikowg do modernizacyi

Wylgcznik swiecznikowy 10 A 250 V, montowany jako p/t

koryto kablowe szer.100 wys.100 gr.1

g Montaz koryt na systemowych wspornikach sufitowych — nalezy wykonac stabilng konstrukcje
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lﬁ istniejgca tablicz TL licznikowa i RG do

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych oraz pod tynkiem w bruzdach .

Uwaga:

1. Istnigjace oprawy awaryjne bez zmian — ndezy wykona¢ nowe zasilanie.

2\Wszystkie wymiary i lokdlizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie i uzgodniena z uzytkownikami.

S\Wykonawea jest zobowiqzany wykona¢ wiasciwe badania i pormiary.

4.Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi cian i sufitu.

Kable poszczegdinych obwoddw nalezy prowadzi¢ w bruzdach i korytach kablowych.

S.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie ndlezy wykona¢ przewodam z zytam miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie /90V, a dia kabli 1000V.
Obwody 1—fazowe wykona¢  przewodam 3—2zyfowymi, a 3—fazowe przewodami S—Zzyfowym.

T\Wszystkie przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania nalezy wypetnic i uszczelni¢ systemowymi
i certyfikowanymi materiatam zapewniajgcym wyrmagang dla konstrukcji gfownej obiektu odpornos¢ pozarowg.

8.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroziqezng catost czesci rysunkowej i opisowej.

9. Przewody prowadzi¢ bezposrednio w bruzdach oraz w korytach kablowych.

10. Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YDY 3x2,5nm2 (1-faz) YOY 5x2,5nm2 (3—~faz)

11. Instalacje pod oprawy oswietleniowe wykona¢ przewodem YDY 4-3x1,9mm?2

12. Na etapie wykonastwa dokfadne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z uzytkownikiem

modernizacji
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