
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego nieoznakowanego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305  
z późn. zm.).
III. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych.
1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi być przystosowany do:
1.2.1
Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
1.2.2
Jazdy po drogach twardych i gruntowy.

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3
Wymagania formalne
1.3.1 Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego)musi być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.
1.3.2 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
1.3.3 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.
1.4 
Wymagania techniczne dla pojazdu 
1.4.1
Wymagania techniczne dla nadwozia
1.4.1.1 Pojazd kategorii M1 w wersji nadwozia sedan (AA), hatchback (AB) całkowicie przeszklonym z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób.
1.4.1.2 Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa    przestrzeni bagażowej. 

1.4.1.3 Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 Rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.5 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4750 mm (według danych 
z 5 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6 Wysokość pojazdu nie większa niż 1500 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).
1.4.2
 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania
1.4.2.1 Silnik o zapłonie iskrowym, czterosuwowy spełniający co najmniej normę emisji spalin 
Euro 6.

1.4.2.2 Pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1790 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika, nie mniejsza niż 130 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE ). 
1.4.3
Warunki techniczne dla układu hamulcowego
Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,
1.4.4 
Warunki techniczne dla układu kierowniczego
1.4.4.1 Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

1.4.4.2 Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5
Wymagania techniczne dla układu napędowego
1.4.5.1 Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 215 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).
1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.3 Skrzynia biegów automatyczna lub manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu.

1.4.6
Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet 4 kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. 
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. 
1.4.6.3 Komplet 4 kół z ogumieniem zimowym (tarcze kół z fabrycznej oferty producenta pojazdów). Opony zimowe (śniegowe) muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).
1.4.6.4 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne 
z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe zgodnie z ofertą handlową producenta pojazdów.
1.4.6.5 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane 
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.6 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od dnia odbioru.

1.4.6.7 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. 
1.4.6.8 W przypadku zastosowania kół z obręczami stalowymi, muszą być one wyposażone w kołpaki ozdobne z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
1.4.7
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

 Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).
1.4.8
Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.
1.4.8.3 Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń  I-go i II-go rzędu siedzeń.
1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.

1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana.

1.4.8.7 Pojazd musi być wyposażony w:

a) przednie reflektory ksenonowe lub biksenonowe lub LED,
b) światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
c) światła do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spoiler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.
1.4.8.8 Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.9 Zderzaki oraz lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia.

1.4.8.10 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu.

1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu wraz z dwoma pilotami do sterowania centralnym zamkiem lub dwa komplety kluczyków/kart posiadające funkcję sterowania centralnym zamkiem.

1.4.8.12 Klimatyzacja automatyczna.
1.4.8.13 System nawigacji satelitarnej.
1.4.8.14 Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.

1.4.8.15 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej w 2 głośniki.

1.4.8.16 Czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu.
1.4.8.17 Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe.
1.4.8.18 Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 
1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.4.8.19 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
1.4.8.20 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b) klucz do kół,
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,
d) klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.
1.4.8.21 Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).
1.4.8.22 Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylnej części przestrzeni bagażowej.
1.4.8.23 Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.
1.4.8.24 Siatka do mocowania bagażu w bagażniku.
1.4.8.25 Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej
rękawice lateksowe …………………………………………………3 pary,

rękawice nitrylowe …………………………………………..………3 pary,

nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań …1 sztuka,

opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ……………..……...1 opak.(100 sztuk),

bandaże dziane 2 m x 10 cm ……………………………………… 5 sztuk,

bandaże elastyczne 3 m x 15 cm
 ………………………………. 2 sztuki,

woda utleniona (100 ml) ……………………………………………1 flakon,

folia termoizolacyjna ………………………………………………..1 sztuka,

opatrunki hydrożelowe …………………………………………….. 3 sztuki,

rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)  ……………1 sztuka,

preparat dezynfekcyjny …………………………………………….1 sztuka.

1.4.9
Kolorystyka nadwozia i wnętrza pojazdu. 
1.4.9.1. Pojazd musi posiadać kolor nadwozia stonowany. Wykonawca przedstawi oferowany kolor lakieru producenta/importera pojazdu. Kolor musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
1.4.9.2. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości.
IV.
GWARANCJA WYKONAWCY
1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:
a) min. 24 miesięcy -
gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne pojazdu,
b) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
c) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
3. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostki organizacyjnej Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… .

6. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania;

b) urządzeń łączności radiowej;

c) Urządzeń do uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym;

d) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

e) innego sprzętu służbowego.

10. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt a, b 
i c realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w Białymstoku lub w powiatach ościennych. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do umowy. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt a, b i c Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi w fazie składania oferty przetargowej.
V.
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1
Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.
1.1.1 Kopia świadectwo zgodności WE pojazdu.

1.1.2 Lista autoryzowanych stacji obsługi,

1.1.3 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej,

1.2
Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.
1.2.1 
Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

1.2.2
W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.3 
Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :


a) książkę gwarancyjną,

b) instrukcję obsługi pojazdu,
c) kartę pojazdu,

d) książkę przeglądów serwisowych,

e) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

f) dokumenty określone w specyfikacji technicznej


