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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
W BUDYNKU BIUROWYM NADLESNICTWA OLSZTYNEK
UL. MRONGOWIUSZA 25, 11-015 OLSZTYNEK

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujace normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone beda w instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta, dostarczajacg odpowiednig ilos¢ powietrza Swiezego
zarOwno dla okresu letniego jak i1 zimowego, oraz utrzymujgcg temperatur¢ powietrza
nawiewanego do pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie.

Urzadzenia wentylacyjne wyposazone beda w wymienniki obrotowe sorpcyjne do odzysku
ciepta 1 wilgoci, co przyczyni si¢ do obnizenia kosztow zwigzanych z ich eksploatacja
(obnizenie mocy nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych dla okresu
ZImowego).

Pomieszczenia wytypowane przez Inwestora beda dodatkowo wyposazone w instalacje
klimatyzacji opartg na klimatyzatorach kasetonowych i sciennych. Przed przystgpieniem do
realizacji zadania nalezy zdemontowac istniejace klimatyzatory Split.

Pomieszczenia sanitariatow beda posiadaly niezalezne instalacje wyciggowe.

3. Dane ogolne.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przeznaczona jest do pracy ciaglej, z
mozliwoscig zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego lub cyklicznego przewietrzania
pomieszczen w okresach nocnych i nieuzytkowych. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ jako izolowane co
przyczyni si¢ takze do wyciszenia uktadéw wentylacji.

Catos¢ podzielono na trzy niezalezne uktady wentylacyjne.

Uktad IN-1W

Uktad ten obstuguje pomieszczenie sali spotkan 0.13 na parterze budynku. Kanatly
wentylacyjne prowadzone beda pod stropem pomieszczenia w przestrzeni nad stropem
podwieszanym. Nawiew powietrza odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg anemostatow
nawiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczenia. Wywiew powietrza odbywac sie
bedzie za pomoca anemostatow wywiewnych umieszczonych takze pod stropem
pomieszczenia. ZarOwno elementy nawiewne jak i wyciggowe nalezy zamowi¢ wraz ze
skrzynkami rozpre¢znymi oraz z przepustnicami umozliwiajagcymi regulacje ilo$ci powietrza
przeplywajacego przez dany element sieci wentylacyjnej. Na kanatach wentylacyjnych
nalezy zamontowa¢ kanatowe ttumiki szumu.
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa zostala umieszczona w pomieszczeniu
komunikacji 0.16, pod stropem. Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury
panujacej na zewnatrz budynku w okresie zimowym, zapewni nagrzewnica elektryczna
umieszczona w centrali wentylacyjne;j.

Czerpnia powietrza zostata umieszczona na elewacji tylnej budynku. Wyrzutnia powietrza
zostata umieszczona na dachu budynku na podstawie dachowej. Konstrukcja czerpni i1
wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie”
pomieszczenia w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna umozliwiac
zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym, nieuzytkowym.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanatlowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczenia wentylowanego. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala fabrycznie okablowana.
Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy od
spodu centrali w celu biezgcej konserwacji lub np. wymiany filtrow.

Uktad 2N-2W

Uktad ten obstuguje pomieszczenia na parterze i na pigtrze budynku (za wyjatkiem
pomieszczenia (0.13). Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen w
przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz w przestrzeni strychu nieuzytkowego. Nawiew
powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg anemostatow nawiewnych umieszczonych pod
stropem pomieszczen. Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg anemostatow
wywiewnych umieszczonych takze pod stropem pomieszczen. Zarowno elementy nawiewne
jak 1 wyciggowe nalezy zamowi¢ wraz ze skrzynkami rozpr¢znymi oraz z przepustnicami
lub z przepustnicami umozliwiajagcymi regulacje iloSci powietrza przepltywajacego przez
dany element sieci wentylacyjnej w zaleznosci od jego typu.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa zostala umieszczona na strychu
nieuzytkowym. Zapotrzebowanie ciepta wynikajgce z niskiej temperatury panujacej na
zewnatrz budynku w okresie zimowym, zapewni nagrzewnica elektryczna umieszczona w
centrali wentylacyjnej. Centrala wyposazona w chtodnice freonowq. Z chlodnicg freonowg
w centrali wspotpracowac¢ bedzie agregat chtodniczy umieszczony na zewnatrz budynku na
elewacji bocznej na systemowej konstrukcji wsporczej. Instalacje chtodniczg projektuje si¢ z
rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu
si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacj¢ t3 mozna wykonac z rur preizolowanych.
Czerpnia powietrza zostata umieszczona na elewacji bocznej budynku. Wyrzutnia powietrza
zostata umieszczona na dachu budynku na podstawie dachowej. Konstrukcja czerpni i1
wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
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Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie”
pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna umozliwiac
zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym, nieuzytkowym.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanatlowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala fabrycznie okablowana.
Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do
centrali w celu biezacej konserwacji lub np. wymiany filtréw.

Uwaga: Centrale nalezy zamontowaé¢ w miejscu docelowym przed wykonaniem
konstrukcji dachu lub wymurowaniem $cian bocznych szczytowych.

Uktad 3N-3W

Uktad ten obstuguje pomieszczenia znajdujace si¢ w piwnicy budynku. Kanaty wentylacyjne
prowadzone beda pod posadzka pomieszczen pomiedzy izolacja ze styroduru oraz w
bruzdach w Scianach. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg kratek nawiewnych
umieszczonych na S$cianach w pomieszczeniach wentylowanych. Wywiew powietrza
odbywac si¢ bedzie za pomocg kratek wywiewnych umieszczonych takze na Scianach w
pomieszczeniach wentylowanych. Zar6wno elementy nawiewne jak 1 wyciggowe nalezy
zamOwi¢ wraz z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje ilosci  powietrza
przeptywajacego przez dany element sieci wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa zostala umieszczona w pomieszczeniu
gospodarczo-technicznym -1.11. Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury
panujacej na zewnatrz budynku w okresie zimowym, zapewni nagrzewnica elektryczna
umieszczona w centrali wentylacyjne;j.

Czerpnia powietrza zostata umieszczona na elewacji bocznej budynku. Wyrzutnia powietrza
zostata umieszczona na dachu budynku na podstawie dachowej. Konstrukcja czerpni i1
wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego
sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie”
pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna umozliwiac
zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym, nieuzytkowym.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanatlowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala fabrycznie okablowana.
Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.
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W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do
centrali w celu biezacej konserwacji lub np. wymiany filtréw.

Pomieszczenia sanitarne.

Kanaly wentylacyjne prowadzone beda pod stropem pomieszczen w przestrzeni stropu
podwieszonego (parter) lub pod posadzka pomieszczen pomiedzy izolacjg ze styroduru oraz
w bruzdach w S$cianach (piwnica). Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg
wentylatorow wywiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczen. Zalaczanie
wentylatorow zblokowane z zalaczaniem oswietlenia w danym pomieszczeniu. Wylgczanie
wentylatorow ze zwlokg czasowg po wylaczeniu oswietlenia. Nawiew powietrza odbywac
si¢ bedzie poprzez infiltracj¢ z pomieszczen sgsiadujgcych z pomieszczeniami sanitarnymi.
Nalezy zapewni¢ szczeliny lub kratki transferowe w stolarce drzwiowe;.

Wyrzut powietrza na zewnatrz budynku odbywac si¢ bedzie za pomocg nowo
projektowanych kanatéw grawitacyjnych (parter 1 poddasze) oraz za pomocg wyrzutni
dachowej na dachu budynku na podstawie dachowej (piwnica).

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwoér wlotowy
wyrzutni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisct itp.

Instalacja klimatyzacji.

Dla wytypowanych przez Inwestora pomieszczen projektuje si¢ instalacje klimatyzacji,
opartg na klimatyzatorach kasetonowych i sciennych. Projektuje si¢ uktad VRF ze zmienng
iloscig czynnika chtodniczego. Jednostki wewnetrzne umieszczono w stropie podwieszonym
(parter 1 poddasze) oraz na Scianach pomieszczen (piwnica). Jednostke zewnetrzng uktadu
VRF umieszczono na zewnatrz budynku na fundamencie.

Dla pomieszczenia serwerowni na poddaszu projektuje si¢ niezalezng instalacje klimatyzacji
opartg na klimatyzatorze kasetonowym Split. Jednostke zewngtrzng umieszczono na
elewacji bocznej budynku na systemowej konstrukcji wsporczej, jednostke wewnetrzng
umieszczono w stropie podwieszonym w pomieszczeniu serwerowni.

Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 1zolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych.
Instalacj¢ t3 mozna wykona¢ z rur preizolowanych. Wszystkie klimatyzatory nalezy
doposazy¢ w pompki skroplin, o ile nie sg one wyposazeniem standardowym.

Dodatkowo dla klimatyzatorow nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur
PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do najblizszych
pionéw kanalizacyjnych. Witaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu,
aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

Budynek posiada instalacj¢ SAP. Nalezy zastosowac¢ klapy p.poz z napedem realizowanym
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przez sitowniki 24V z dwoma wylgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej
EIS120, co oznacza, ze spelniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci i
dymoszczelnosci w czasie 120 minut. Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz nalezy
potwierdzi¢ z wykonawcy instalacji elektrycznych przed zamoéwieniem klap. Klapy p.poz
beda sterowane z centralki instalacji SAP.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.
Olsztynek lezy w Il-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowg dla
miesiaca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza i = 60,5 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Olsztynek lezy w I1I-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -20 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = -20 °C,

entalpia powietrza i =-18,4 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,8 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Do obliczen przyjeto nastgpujgce parametry powietrza wewnetrznego dla
pomieszczen klimatyzowanych:

OKres letni OKres zimowy
temperatura Wilgotno$¢ Temperatura Wilgotnos¢
wzgledna wzgledna
°’C % °C %
24 wynikowa 20 wynikowa

7. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V =n*K

gdzie:

V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],

n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m3]
z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza zewngtrznego Swiezego przypadajaca na
osobg przebywajaca w danym pomieszczeniu Vmin=30 m3/h/osob¢.
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Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

Tlosé Przyjete Uklad
pom. pomieszczenia [m3] [1/h] [m3/h] 0s6b 0s6b [m3/h] [r¥13lh] Nawiew | Wywiew
[m3/h]
PIWNICA
-1.1 KOMUNIKACJA 33,75 1 34 40 3N
1.2 POKOJ SOCJALNY 57,50 2 115 4 120 120 130 3N 3w
-1.3 MAGAZYN BRONI 13,75 2 28 30 30 3N 3w
-1.4 KOMUNIKACJA 15,25 1 15 20 3N
-1.5 KOMUNIKACJA 15,00 1 15 20 3N
-1.6 wWC 8,50 3 26 50 3WS
-1.7 | KANCELARIA TAJNA 8,50 3 26 1 30 30 3N
-1.8 | POM. GOSPODARCZE 8,50 2 17 20 3w
-1.9 KOMUNIKACJA 24,50 1 25 30 60 3N 3w
-1.10 SALA SPOTKAN 33,00 5 165 6 180 180 180 3N 3w
-1.11 | POM. GOSP.-TECHN. 30,00 1 30 30 30 3N 3w
Razem: 500 500
PARTER
0.1 WIATROLAP 16,24 1 16 20 2N
0.2 KOMUNIKACJA 38,88 1 39 110 2N
0.3 SEKRETARIAT 96,66 1,5 145 3 90 150 130 2N 2w
0.4 ANEKS KUCHENNY 7,83 2 16 20 2w
0.5 POKOJ BIUROWY 87,00 1,5 131 9 270 270 290 2N 2w
0.6 MAG. DOKUM. 17,11 2 34 40 40 2N 2w
0.7 POKOJ BIUROWY 57,42 1,5 86 2 60 90 920 2N 2W
0.8 POKOJ BIUROWY 31,61 1,5 47 1 30 50 50 2N 2W
0.9 POKOJ BIUROWY 24,07 1,5 36 1 30 40 40 2N 2W
0.10 POKOJ BIUROWY 40,31 1,5 60 2 60 60 60 2N 2w
0.11 POKOJ BIUROWY 40,60 1,5 61 2 60 60 60 2N 2W
0.12 POKOJ BIUROWY 49,88 1,5 75 2 60 80 80 2N 2W
0.13 SALA SPOTKAN 111,94 5 560 24 720 720 720 IN 1w
0.14 WC DAMSKI 10,50 3 32 50 2WSA
0.15 WC MESKI / NIEP. 17,50 3 53 80 2WSB
0.16 KOMUNIKACJA 22,14 1 22 20 2N 2w
Razem: 1710 1710
PIETRO
1.1 KOMUNIKACJA 46,25 1 46 4 120 120 60 2N 2w
1.2 POM. SOCJALNE 35,00 2 70 4 120 120 130 2N 2w
1.3 POKOJ BIUROWY 37,50 1,5 56 2 60 60 60 2N 2W
1.4 POKOJ BIUROWY 26,25 1,5 39 1 30 40 40 2N 2w
1.5 POKOJ BIUROWY 30,00 1,5 45 1 30 50 50 2N 2w
1.6 POKOJ BIUROWY 52,50 1,5 79 2 60 80 80 2N 2W
1.7 POKOJ BIUROWY 30,00 1,5 45 1 30 50 50 2N 2w
1.8 POKOJ BIUROWY 50,00 1,5 75 3 90 90 90 2N 2w
1.9 POKOJ BIUROWY 37,50 1,5 56 2 60 60 60 2N 2W
1.10 SERWEROWNIA 20,00 2 40 40 40 2N 2w
1.11 POM. KSERO 4,25 2 10 2w
1.12 | POM. PORZADKOWE 2,75 2 6 10 2W
1.13 WC MESKI 5,75 3 17 50 2WSC
1.14 WC DAMSKI 7,50 3 23 50 2WSD
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115 | KOMUNIKACIA | 6500 | 1 | e [ | 70 2N
Razem: 780 780
Zestawienie ilosci powietrza dla poszczeg6lnych uktadow:
Nawiew Wywiew
Uklad wentylacyjny [m3/h] [m3/h]

Centrala wentylacyjna IN-1W 720 720

Centrala wentylacyjna 2N-2W 1770 1540

Wentylator wyciggowy 2WSA 50

Wentylator wyciggowy 2WSB 80

Wentylator wyciaggowy 2WSC 50

Wentylator wyciggowy 2WSD 50

Centrala wentylacyjna 3N-3W 500 450

Wentylator wyciagowy 3WS 50

8. Doboér central wentylacyjnych.
Centrala wentylacyjna IN-1W
Dobrano centrale wentylacyjng podwieszang o grubosci izolacji min. 60mm z

wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym do odzysku ciepta, wbudowang nagrzewnicg
elektryczng, filtrami na nawiewie 1 wyciggu, wentylatorami z silnikami EC oraz kompletng

automatykg zasilajgco-sterujgca.
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- lokalizacja szafy automatyki

— - — . — - — -minimalna przestrzen obsfugowa
(obowigzuje dla centrali podwieszanej)
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Informacje podstawowe

Typoszereg
Wielkosé centrali
Typ centrali
Wykonanie centrali

Podwieszana
bezszkieletowa wewnetrzna

Grubosc izolacji mm 60
Masa orientacyjna kg 156
Zgodno$é produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos$¢ odzysku ciepta - zima % 81,2

Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3h 720 720
Sprez dyspozycyjny Pa 120 130
Sprez statyczny Pa 309 331
Predkos¢ czotowa m/s 1.0 1,0
SFP kW/(m?2/ s) 0,400 0,450
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepta °Cl% -20,0/100,0—-12.5/57 4
Nagrzewnica elektryczna °Cl% 7,5/80,3—20,0/35,6
Filtr (nawiew)
Kod
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720
Predko&¢ powietrza w oknie m/s 1,0
Opory powietrza poczatkowe Pa 14
Opory powietrza obliczeniowe Pa 107
Opory powietrza koricowe Pa 200
Diugos¢ filtra mm 100
Szerokosc¢[mm] x Wysokos¢[mm] x ilosé 555x360x1
Wymiennik obrotowy
Kod
Typ wymiennika Sorpeyjny
Qkres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720 720
Parametry-wlot °Cl% -20.,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% 12.,5/57 4 -12,5/95,0
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1.6 1.9
Opory powietrza Pa 72 94
Moc odzysku (catkowita) kW 10,6 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW 7.9 -
Sprawnos¢ temperaturowa (EN 308) (EN 308) % 81,2 -
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 874 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 816 -

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek
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Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720 720
Parametry-wlot °Cl% 32,0/45,0 24.0/35,0
Parametry-wylot “Cl% 25,5/54.3 30,5/45,9
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2.0 1,9
Opory powietrza Pa 101 97
Moc odzysku (catkowita) kW -3.0 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW -1,6 -
Sprawnosc¢ temperaturowa (EN 308) % 81,0 -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 73.2 -
Dane elektryczne silnika

Moc/Natezenie/Zasilanie 0,03kW/0,23A/1~ 230V 50Hz
Sterowanie Zmienna predkos$é obrotow
Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeptywu powietrza m?/h 720

Sprez dyspozycyjny Pa 120

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 309

Sprez catkowity Pa 314

Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 221

Kod zespotu wentylatorowego

Liczba zespotow wentylatorowych 1

Wykonanie Standardowe

Obroty wentylatora 1/min 1900
Wspotczynnik dyszy 63

Technologia silnika EC

Pobdr mocy (nominalny) kW 0,498

Obroty max. 1/min 3000

Napiecie znamionowe vV 1~ 230V 50Hz

Prad max. A 3.3

Napiecie sterujace A 6,33

Prad A 0,65

Sprawnosc¢ catkowita zespotu % 54,0

Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,08

SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,400

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek
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Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod

Natezenie przeplywu powietrza m3/h 720
Parametry-wlot °Cl% 7,5/80,3
Parametry-wylot °Cl% 20,0/35,6
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1.8
Opory powietrza Pa 10
Moc kW 3,0
Moc zainstalowana kW 6,0
Minimalny przeptyw powietrza przez nagrzewnice m?/h 216

* Regulacja ptynna w standardzie zestawu automatyki Clima Gold. Mozliwosé innego trybu sterowania prosze
konsultowaé z producentem.

Filtr (wywiew)

Kod

Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 720
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,0
Opory powietrza poczatkowe Pa 14

Opory powietrza obliczeniowe Pa 107
Opory powietrza koricowe Pa 200
Dtugosc filtra mm 100
Szerokos$¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 555x360x1

Zespot wentylatorowy (wywiew)

Natezenie przeplywu powietrza m3/h 720
Sprez dyspozycyjny Pa 130
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 331
Sprez catkowity Pa 336
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 243

Kod zespotu wentylatorowego

Liczba zespotow wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek
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Obroty wentylatora 1/min 1958
Wspodiczynnik dyszy 63
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kW 0,498
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe Vv 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 33
Napiecie sterujgce V 6,53
Prad A 0.7
Sprawnosé catkowita zespotu % 53.5
Pobdr mocy elekirycznej (Czyste filtry) kW 0,09
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,450
Kréciec
Nawiew Wywiew

Wilot mm ©@8315 c 2315
Wylot mm @315 2315
Hatas

63Hz  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz  8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 338 437 50,2 47 46 46,2 28,8 19,1 54,2
Tloczenie dB(A) 56,5 53,1 60,4 58,3 63,2 65,9 56,2 48,3 69,5
Otoczenie dB(A) 43 a1 344 278 30,2 329 242 0.3 44 5
QOdlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) 259 35,8 423 39,1 38,1 38,3 20,9 11,2 46,3
Tioczenie dB(A) | 486 452 52,5 50,4 55,3 58 48,3 40,4 61.6
Otoczenie dB(A) 351 242 26,5 19,9 223 25 16,3 -7.6 36,6
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 352 44 50,9 475 46,8 46 293 19,2 54,7
Tioczenie dB(A) | 56,2 53,9 61,1 59,2 64,1 66,4 56,8 48,7 701
Otoczenie dB(A) | 427 32,9 35,1 28,7 31,1 33,4 248 0,7 445
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Odlegtos¢ 1m - poziom cishienia akustycznego

Ssanie dB(A) | 27,3 36,1 43 39,6 38,9 38,1 21,4 11,3 46,8
Ttoczenie dB(A) | 483 46 53,2 51,3 56,2 58,5 489 40,8 62,2
Otoczenie dB(A) | 3438 25 27,2 20,8 23,2 255 16,9 72 36,6
Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )
a nazwa producenta
b identyfikator modelu
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodza] UOC Regeneracyjny wymiennik ciepla
f sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 81,6
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m?3/s 0,20/0,20
h efektywny pobor mocy kKW 0,08 /0,09

JMW int Wi(m?3/s) 400 (215/185)
i JMW int limit W/(m?/s) 1137

Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkos¢ czolowa m/s 0,99/0,99
k zZnamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 1207130

spadek cisnienia wewnetrznego czesci
l petniacych funkcje wentylacyjne (ps.int) Pd 1194903

spadek cisnienia wewnetrznego czesci
m ; . - : Pa 10/0

niepelnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add)

sprawnos¢ statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem % 56,0/556

(UE) nr 327/2011
G deklarowany maksymalny stopien przeciekow o 0.17/<1

powietrza zewnetrznych/wewnetrznych © !

o , M5/30

p efektywnosé energetyczna klasa filtra kWh/rok M5/30

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o _
q koniecznosci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 475

ocbudowe (LWA) '
s adres strony internetowej

Zgodnos$¢ produktu z rozporzadzeniem KE zgodny

1253/2014

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtrow oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energil przez system
wentylacyjny.
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Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone sa do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkotach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publiczne;.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

« Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych. Minimalna przestrzen obstugowa
wynosi 50 mm.

« Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

» Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
weiny mineralnej o gruboéci 60 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne oston zabezpieczone dodatkowg
powtoka w kolorze RAL 9006.

» Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

« Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

+ Urzgdzenia podwieszane wyposazone w zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojacej posadowione na ramie
o wysokoséci 60 mm wykonanej z blachy stalowej z powloka o podwyzszonej odpornosci na korozje.

« Podtogi, przepony wentylatorow, prowadnice wymiennikow i filiréw oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.

+ Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobdjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

UWAGI

« Urzadzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepfa, filtréw, wentylatorow oraz nagrzewnicy
elektrycznej od spodu urzadzenia, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy
z boku urzadzenia.

« Urzadzenia stojace z obstuga od gory - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filtréw, wentylatoréw oraz
nagrzewnicy elektryczne) z gory, dostep do pozostatych sekcji funkeyjnych m. in. wymiennikdéw ciepta, odkraplaczy z
boku urzadzenia.

« W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogoélnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesSniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwo$é zmiany dostawcy podzespotéw, bez zmiany parametrow urzadzen.

DANE ELEKTRYCZNE TYPOSZEREGU

(HE 2 kW):1~230V /12,1 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /3,4 A

(HE 3 kW):1~230V /16,4 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /3,3 A

(HE 6 kW):3~ 400V /13,1 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /6,6 A

(HE 6 kW):3~ 400V /13,1 A; (HE 9 kW):3~ 400V /18,7 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230 V /11,2A
(HE 9 kW):3~ 400V /18,7 A; (HW, CHF, CHW):1~ 230V /112 A

(HE 12kW):3~ 400V /20,3 A (HW, CHF, CHW):3~ 400V /289 A

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscig

» wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokra
« wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z ISO 1940-1)

« konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik

(1~200-277V 50Hz, IP54/1P55, |IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

* konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowane]j lub kompozytu

« lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiaiu kompozytowego

FILTR KASETOWY

« material filiracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widkna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

* ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK OBROTOWY

= wirnik sorpcyjny

» sekcja skitada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowej obudowie
+ wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskiej

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

» silnik napedowy o stalej lub zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnosci odzysku ciepta lub

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
+ Zw0] pretowych elementéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewne)
» termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed przegrzaniem

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek
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Urzadzenie to bedzie sterowane za pomocg ukladu automatyki zasilajgco-sterujace;j
dostarczanej wraz z centralg wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke
zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne
»przewietrzanie” pomieszczenia w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna
umozliwia¢ zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w  okresie nocnym,
nieuzytkowym. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za
pomocg czujnikow: kanatowego na nawiewie 1 kanatowego na wyciggu, odczytujgcego
usredniong temperatur¢ powietrza wycigganego z pomieszczenia wentylowanego.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala
fabrycznie okablowana. Lokalizacj¢ kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonywania instalacji. W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy od spodu centrali w celu biezacej konserwacji lub np. wymiany
filtrow.

Centrala wentylacyjna 2N-2W

Dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu stojagcym sekcyjnym, konstrukcja
bezszkieletowa o grubosci izolacji min. 60mm z wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym do
odzysku ciepta, wbudowang nagrzewnicg elektryczng, chtodnicg freonowa jednosekcyjna,
filtrami na nawiewie 1 wyciggu, wentylatorami z silnikami EC, tltumikami szumu po stronie
pomieszczen wentylowanych oraz kompletng automatykg zasilajgco-sterujacy.
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Informacje podstawowe
Typoszereg
Wielkosé centrali
Typ centrali Stojaca
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubos¢ izolacji mm 60
Wymiar (szerokosé x wysokosé x diugosc) mm 920 x 1020 x 3580
Masa orientacyjna kg 565
Napiecie znamionowe V 3~ 400
Prad znamionowy A 20,84
Prad pobierany A 15,9
Pobdr mocy elektrycznej kW 9,29
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Zgodnos$é produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepta - zima % 76,8

Nawiew Wywiew
Natezenie przeplywu powietrza m3/h 1770 1540
Sprez dyspozycyjny Pa 230 220
Sprez statyczny Pa 597 507
Predkos¢ czotowa m/s 1.6 1.4
SFP kW/(m?/ s) 0,793 0,701
Klasa filtracji M5 M5
Qdzysk ciepta °Cl% -20,0/100,0—10,7/61,2
Nagrzewnica elektryczna °Cl% 5,7/85,9—-20,0/33,7
Chtodnica °Cl% 32,0/45,0-22,0/74,0

Zestawienie sekcji

Sekcja Dtugosé Szerokosé Wysokosé Masa
[mm] [mm] [mm] [kg]
60 920 510 15
650 920 1020 85
400 920 1020 117
650 920 1020 85
740 920 1020 119
1020 920 510 107
60 920 510 11
60 920 510 11
60 920 510 15
Masa orientacyjna 565
Filtr (nawiew)
Kod
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji PM10 60% (M5)
Natezenie przeplywu powietrza m3h 1770
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1,7
Opory powietrza poczgtkowe Pa 16
Opory powietrza obliczeniowe Pa 108
Qpory powietrza kocowe Pa 200
Diugosc filtra mm 500
Szerokosc¢[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 795x360x1
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Wymiennik obrotowy

Kod

Typ wymiennika Sorpcyjny

Qkres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m?/h 1770 1540
Parametry-wlot “Cl% -20,0/100.,0 20,0/40,0
Parametry-wylot “Cl% 10,7/61,2 -15,2/89,2
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2.1 2.1
Opory powietrza Pa 152 172
Moc odzysku (catkowita) kW 246 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW 18,3 -
Sprawnosé temperaturowa (EN 308) (EN 308) % 76,8 -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 82,2 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 83,9 -
Qkres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeplywu powietrza m3/h 1770 1540
Parametry-wlot “Cl% 32,0/45,0 24.0/50,0
Parametry-wylot °Cl% 259/51 4 31,0/43,9
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 26 2.2
QOpory powietrza Pa 213 176
Moc odzysku (calkowita) kW 1.7 -
Moc odzysku (wymiana jawna) kW -3.7 -
Sprawnosc¢ temperaturowa (EN 308) % 76,3 -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci (EN 308) % 65,5 -
Dane elektryczne silnika

Moc/Natezenie/Zasilanie 0,04kW/0,30A/3~ 230V 50Hz
Sterowanie Zmienna predkosé obrotow

Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeptywu powietrza m?/h 1770
Sprez dyspozycyjny Pa 230
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 597
Sprez catkowity Pa 621
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 512

Kod zespotu wentylatorowego

Liczba zespotdéw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
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Obroty wentylatora 1/min 2503
Wspotczynnik dyszy 75
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kW 0,78
Obroty max. 1/min 2960
Napiecie znamionowe Vv 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 3.9
Napiecie sterujgce \ 8,46
Prad A 2,08
Sprawnos¢ catkowita zespotu % 63,5
Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,39
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,793
Tiumik (nawiew)

Kod

Typ DB1
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 1770
Predkosc powietrza w oknie m/s 1.6
Opory powietrza obliczeniowe Pa 12
Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod

Natezenie przeplywu powietrza m?/h 1770
Parametry-wlot °Cl% 5,7/85,9
Parametry-wylot °Cl% 20,0/33,7
Predkoé¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 2.1
Opory powietrza Pa 13
Moc kW 8.5
Moc zainstalowana kW 9.0
Dane elekiryczne

Napiecie zasilania V 3~400V
Znamionowe natezenie pradu A 13
Regulacja Plynna*
Minimalny przeptyw powietrza przez nagrzewnice m?/h 531

* Regulacja plynna w standardzie zestawu automatyki

konsultowac z producentem.

Mozliwos¢ innego trybu sterowania prosze
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Chiodnica freonowa (nawiew)

Tryb pracy Chtodzenie
Kod
Wykonanie wymiennika standardowe
Natezenie przeplywu powietrza m?/h 1770
Parametry-wlot “Cl% 32.0/45,0
Parameftry-wylot “Cl% 22.0/74,0
Predko$¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 28
Opory powietrza mokre Pa 82
Opory powietrza suche Pa 65
Moc jawna kW 6.0
Moc catkowita kW 7.8
Czynnik - parametry °C 8
Czynnik - rodzaj R32
Przeptyw czynnika kg/h 123
Opory czynnika kPa 5,81
Pojemnosé wymiennika | 1,9
Wymiar przytaczy mm 116 1*22
Strona podiaczenia nieobstugowa
Wyposazenie Wanna ociekowa
Odkraplacz
Syfon
Ttumik (wywiew)
Kod
Typ DB1
Natezenie przeptywu powietrza m?/h 1540
Predko$¢ powietrza w oknie m/s 14
Opory powietrza obliczeniowe Pa 9
Filtr (wywiew)
Kod
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji PM10 60% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 1540
Predko$¢ powietrza w oknie m/s 1,5
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Opory powietrza poczgtkowe Pa 13
Opory powietrza obliczeniowe Pa 106
Opory powietrza koficowe Pa 200
Diugosc¢ filtra mm 500
Szerokosé[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 795x360x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeplywu powietrza m3/h 1540
Sprez dyspozycyjny Pa 220
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 507
Sprez catkowity Pa 525
Sprez catkowity do obliczeh SFP Pa 432
Kod zespotu wentylatorowego
Liczba zespotdw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2274
Wspotczynnik dyszy 75
Technologia silnika EC
Pobdr mocy (nominalny) kW 0,78
Obroty max. 1/min 2960
Napiecie znamionowe V 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 3.9
Napiecie sterujace \% 7,68
Prad A 1,57
Sprawnosé catkowita zespotu % 62,1
Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,30
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,701
Przepustnica
Nawiew Wywiew
Wiot mm 750x315 -
Wylot mm - 750x315
Kréciec
Nawiew Wywiew
Wiot mm 750x300 750x300
Wylot mm 750x300 750300
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Hatas ‘
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz ‘ Lw

Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 32,2 37,2 53,9 54,7 50 437 37,3 27,4 58,3
Tioczenie dB(A) | 364 35,8 51,6 52 48,8 41,4 39,3 39 56,2
Otoczenie dB(A) | 27,9 25,8 38,5 36,5 38,8 38,4 33,3 12 447
Odlegtosé 1m - poziom cishienia akustycznego
Ssanie dB(A) 243 29,3 46 46,8 421 35,8 29,4 18,5 504
Tioczenie dB(A) 28,5 27,9 43,6 441 409 33,5 31,4 31,1 48,3
Otoczenie dB(A) 20 17,9 30,6 28,6 30,9 30,5 254 4.1 36,8
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) 26,8 26,1 38,7 38,2 274 14,1 11,9 T 41,9
Ttoczenie dB(A) 39,1 46 62,1 64,9 69,4 68,9 62,8 57,7 73,7
Otoczenie dB(A) 256 25 36,1 34,4 36,4 35,9 30,8 9.7 423
Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 18,9 18,2 30,8 30,3 19,5 6.2 4 -0,2 34
Tioczenie dB(A) | 31,2 38,1 54,2 57 61,5 61 54,9 49,8 65,8
Otoczenie dB(A) | 17,7 17,1 28,2 26,5 28,5 28 229 1,8 344
Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )
a nazwa producenta
b identyfikator modelu
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Regeneracyjny wymiennik ciepta
f sprawnosé cieplna odzysku ciepta % 83,9
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m/s 049/0,43
h efektywny pobdr mocy kW 0,39/0,30

JMW int WI(m3/s) 664 (351/313)

JMW int limit WI(m3/s) 1162

Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkosé czotowa m/s 1,58 11,37
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 23017220

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci
! peinigeych funkcje wentylacyjne (ps.int) P 2190165

spadek cisnienia wewnetrznego czesci
m niepetnigeych funkcji wentylacyjnych (ps,add) Pa 90/8

sprawnosé statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem % 64,0/62,7

(UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekow o
9 powietrza zewnetrznych/wewnetrznych % 0.16/<1
o] efektywno$¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok M4

M5/53

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o e
q koniecznosei wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
r poziom mocy akustycznej emitowane] przez 467

obudowe (LWA) '
S adres strony internetowej

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE

1253/2014 zgodny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.
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Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Centrale klimatyzacyjne przeznaczone sg do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nawiewnych i wyciggowych. Urzgdzenia przeznaczone do montazu w zaktadach przemystowych i ustugowych, w
budynkach mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej w tym w obiektach stuzby zdrowia. Urzadzenia do typowych
zastosowan w wentylacji komfortu.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

» Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

» Obudowa i konstrukcja centrali w klasie odpornoéci korozyjnej C4 (dla warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych).
« Panele ostonowe (stale, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej z powtokg o podwyzszonej odpornosci
na korozje oraz izolacji termicznej w postaci niepalnej welny mineralnej (zgodna z EN 13162) o grubosci 60 mm,
klasie pozarowej A1.

* Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

« Drzwi inspekcyjne zawieszone na zawiasach i wyposazone w zamki z kluczem, panele zdejmowane zaopatrzone
w uchwyty.

« Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien.

« Podtogi, przepony wentylatorow, prowadnice wymiennikow i filtréw oraz ramki odkraplaczy i tumikdéw — blacha
stalowa z powiokg o podwyzszonej odpornosci na korozje.

« Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobéjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizméw.

« Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane srodki dezynfekciji.

PODSTAWA CENTRALI

* wysoko$¢: 120 mm, 80 mm (opcjonalnie)

« rama wykonana z blachy stalowej z powloka o podwyzszonej odpornosci na korozje

* rama wyposazona w otwory umozliwiajgce transport

UWAGI

« W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogdélnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwo$¢ zmiany dostawcy podzespotéw, bez zmiany parametrow urzadzen.

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotow, charakteryzujacy sie niska emisjg hatasu i energooszczednoscia

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metoda proszkowa/mokra
+ stopien wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnie z ISO 1940-1)

» konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/1P55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP54/IP55, IE4)

« konstrukcja zespotu wentylatorowego wykonana z blachy stalowej z powtokg o podwyzszonej odpornosci na
korozje lub kompozytu

» opcjonalnie stalowa konstrukcja oraz lej zespotu zabezpieczone powtoka epoksydowg

» opcjonalnie sekcja zespotu wentylatorowego wyposazona w bulaj oraz oswietlenie

FILTR KIESZENIOWY
« material filtracyjny stanowi wiéknina syntetyczna
» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego
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WYMIENNIK OBROTOWY

« wirnik sorpeyjny

« sekcja wyposazona w sektor czyszczacy minimalizujacy transfer powietrza wywiewanego do czesci nawiewnej
urzadzenia

» sekcja sktada sie z wymiennika obrotowego i uktadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowej obudowie

« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskiej

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

+ silnik napedowy o zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnosci odzysku ciepta lub zabezpieczenia
wirnika przed zamarznieciem

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

« szereg pretowych elementdow grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy pogrupowane w sekcje
» obudowa — blacha stalowa z powloka o podwyzszonej odpornosci na korozje

« termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajace przed przegrzaniem

CHLODNICA FREONOWA

« wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych

+» rozdzielacz wykonany z mosigdzu, a kolektor powrotny z rury miedziane]

» dopuszczalne cisnienie pracy: 4,2 MPa

Wyposazenie

« wanna ociekowa — wykonana ze stali nierdzewnej, wyposazona w krdciec spustowy (232)
» kulowy syfon wodny

« odkraplacz — montowany za chtodnica

TLEUMIK SZUMU

» szereg kulis zamontowanych w sekgcji rownolegte do przeptywu powietrza

« kulisy wypetnione niepalna wetng mineralna pochtaniajaca energie akustyczng (klasa odpornosci ogniowej A1) |
pokryte welonem z widkna szklanego, co zapobiega uszkodzeniu elementu przez strumien powietrza

+ kulisy tlumigce osadzone w obudowie z blachy stalowej z powioka o podwyzszonej odpornosci na korozje

Urzadzenie to bedzie sterowane za pomocg ukladu automatyki zasilajgco-sterujace;j
dostarczanej wraz z centralg wentylacyjng. W ukfadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke
zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne
»przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna
umozliwia¢ zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w  okresie nocnym,
nieuzytkowym.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanatlowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala fabrycznie okablowana.
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do
centrali w celu biezacej konserwacji lub np. wymiany filtréw.

Uwaga: Centrale nalezy zamontowaé¢ w miejscu docelowym przed wykonaniem
konstrukcji dachu lub wymurowaniem $cian bocznych szczytowych.
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Centrala wentylacyjna 3N-3W

Dobrano centralg¢ wentylacyjng kompaktowg stojagcg o grubosci izolacji min. 30mm z
wymiennikiem obrotowym sorpcyjnym do odzysku ciepta, wbudowang nagrzewnicg
elektryczng, filtrami na nawiewie 1 wyciggu, wentylatorami z silnikami EC oraz kompletng
automatykg zasilajgco-sterujgca.

Widok na strone obsfugowg
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@B Wymiary gabarytowe

Blok nr Diugosé Szerokos¢ Wysokosé Masa
1 1070 750 840 187
Masa orientacyjna, kg 187
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 500 450
Sprez dyspozycyjny Pa 230 250
Sprez statyczny Pa 399 430
@& Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 48,97 47,18
Obroty wentylatora 1/min 2529 2592
Pobér mocy el. (pkt.pracy) kw 0,12 0,12
Pobér mocy (nominalny) kW 0,17 0,17
Obroty max. 1/min 2860 2860
Prad max. A 1.4 1,4
Napiecie sterujgce \ 8.7 8,8
Prad A 0,9 0,9
Pobor mocy el.(filtry czyste) kW 0,08 0,09
Napiecie znamionowe V 1~ 200-240 1~ 200-240
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,61 0,71
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,25
@ Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugos$é M5 / kasetowy /100mm M5 / kasetowy /100mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 590x287x1szt. 590x287x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 105/ 200 104/ 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 PM10 65% PM10 65%
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@ Wymiennik obrotowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnoéé temperaturowa % 78,5 78 - -
Sprawnos$¢ odzysku wilgoci % 84,9 74,3 - -
Opory powietrza Pa 63 90 76 81
Parametry - wlot °C/% -22 /100 32/45 20/ 40 32/45
Parametry - wylot °C/% 11/62 32/ 45 -16,5/89 32/45
Moc odzysku (catkowita) kW 7,4 0 D =
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 5.5 0 = >
Wymiennik obrotowy sorpcyjny
&8 Nagrzewnica elekiryczn
Temperatura - wlot °C 6
Temperatura - wylot °C/% 20/25
Moc teoretyczna kW 24
Moc nagrzewnicy kw 3
Rezerwa %o 27
Opory powietrza Pa 1
Uwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 150 m3/h
Przepustnica
Wilot mmx mm  250x250 -
Wylot mm X mm - 250x250
Krociec
Wilot mmx mm  250x250 250x250
Wylot mmx mm  250x250 250x250
Halas*
Czgstoliwost g3 155 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 36,8 409 525 573 552 50,1 444 343 608
Tloczenie [dB(A)] 45,8 509 625 683 672 63,1 584 51,3 723
Otoczenie [dB(A)] 358 379 445 473 422 381 344 103 50,7
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 37,3 434 554 586 57,1 52,2 46,1 358 62,6
Tloczenie [dB(A)] 46,3 534 654 696 691 652 60,1 52,8 741
Otoczenie [dB(A)] 36,3 40,4 474 486 441 40,2 361 11,8 526

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane

przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu).
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

a | nazwa producenta

b | identyfikator modelu

¢ | deklarowany typ SW SWNM DSW

d | rodzaj napedu naped ptynny

e | rodzaj UOC inne

f sprawnosé cieplna odzysku ciepfa [%] 841
znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,14/0,13

h | efektywny pobér mocy [kW] 0,08/ 0,09

i JMW int [W/(m3/s)] 217 /182

399 <= 1222

] predkosé czotowa [m/s] 0,63/0,57

k | znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 230/ 250

| spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych 106 /88
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

m spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych 1/0
funkeji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

n | sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 48,8/483
zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011

o | deklarowany maksymalny stopien przeciekdw 0.12 /-
powietrza [%)] zewnetrznych/wewnetrznych
efektywnosc energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5/8

P M5/7
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy

9 | o koniecznosci wymiany filtra

r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 54.8

§ | adres strony internetowej

Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednos$cia

« wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metoda proszkowa/mokra
« wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z ISO 1940-1)

« konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik

(1~200-277V 50Hz, IP54/1P55, |IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

» konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

* lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

« material filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widékna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego
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WYMIENNIK OBROTOWY

« wirnik sorpeyjny

» sekcja sktada sie z wymiennika obrotowego i ukltadu napedowego, cato$¢ umieszczona w stalowej obudowie
« wymiennik zbudowany z naprzemiennie nawinietej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i ptaskiej

» naped przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napedowy

« silnik napedowy o statej lub zmiennej predkosci obrotowej - optymalizacja sprawnosci odzysku ciepta lub

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
« zw0j pretowych elementéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
» termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajace przed przegrzaniem

Urzadzenie to bedzie sterowane za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujacej
dostarczanej wraz z centralg wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke
zdalnego sterowania oraz programator czasu pracy umozliwiajacy cykliczne
»przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Automatyka centrali powinna
umozliwia¢ zmniejszenie iloSci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym,
nieuzytkowym.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatowego na nawiewie 1 kanalowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperaturg
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
bedzie zamontowana na centrali wentylacyjnej. Centrala fabrycznie okablowana.
Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

W celu poprawnej obstugi centrali wentylacyjnej nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy do
centrali w celu biezgcej konserwacji lub np. wymiany filtréw.
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9. Dobor agregatu chlodniczego do centrali 2N-2W.

Do wspétpracy z chtodnicg znajdujaca si¢ w centrali wentylacyjnej 2N-2W dobrano agregat
chtodniczy o wydajnosci chtodniczej Qch(min./nom./max.) = 2,20/6,80/9,50 kW.

Agregat umieszczono na elewacji bocznej budynku, lokalizacja wedtug rysunkow.

Trasy przewodow freonowych (w otulinie kauczukowej o grubosci 9mm) oraz srednice rur
wedlug rysunkéw. Linie freonowe mozna wykonac z rur preizolowanych.

Dane techniczne agregatu:

Mode - Heat pump
) kw 2.20/680/950
Cooling
mance Capadity Btu/h 7,510 /23,200 / 32,420
SAL (Min/Std/Max) . kw 1.90/8.00/10.50
Heating
Btu/h 6,480 /27,500 / 35,830
Powerlnput Cooling kw 0.49/1.69/3.30
(Min/Std/Max) Heating kw 0.38/211/450
Power Current Input Cooling A 26/8.0/149
(Min/Std/Max) | Heating A 27/9.8/19.8
MCA A
Current 225
MFA A 250
EER Cooling - 4.02
COP Heating - 379
Efficiency SEER (Cooling Energy Grade) - 73
System SCOP (Heating Energy Grade) - 43
Pdesignh kw 4.7
Type Flare connection
Liquid Pipe ®, mm
(inch) 9.52(3/8)
Type Flare connection
Gas Pipe @, mm
Piping (inch) 1588 (5/8)
Connections [ poat|nsulation - Both liquid and gas pipes
o Standard m 5
Piping Max. m 55
length -
(ODUHIDU) Elevation m 30
Chargeless m 30
Wiring L Min. mn 0.75
) Communication
connections Remark - F1,F2
Type - R32
Refri nt k .
Ll FactoryCharging = 270
tCOze 182
Power Supply d,#,V,Hz 1,2,220-240,50
Type - F&T
Heat . Fin - Al
Exchanger Material Tube . u
FinTreatment = Hydrophile
Type - Sirocco
Quantity EA z
T
Fan AirFlow Rate H/M/L /i 200/160/12.0
l/s 333 /267 /200
Indoor Exte‘rnal Min/Std/Max mmAq 0.0/30/15.0
Unit Static Pressure Pa 0/30/147
T -
Fan Motor i BLDC
Output Wxn 153 X1
Drain Drain Pipe ®, mm VP 25(0D32, ID25)
’L5°”“d Pressure | Lma/sient) dB(A) 30/27/24
evel
Sound
Sound Power Level dB(A) 56
Net Weight kg 345
External Shipping Weight kg 39.0
Dimension | Net Dimensions (WxHxD) mm 1,200 x 250 x 700
Shipping Dimensions (WxHxD) mm 1,429 x 320 x 779
Casing Material = Gl Steel Plate
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10. Dobér wentylatoréw wyciagowych z pomieszczen sanitariatow.

Wentylator 2WSA

Cisnienie statyczne [Pa] Mac [W]

0 20 40 &0 80 100 m/h

Sprawnosc catlkowita [%]

m/h

A 20
Wydajnost wymogona 0 50 m*/h | S — —
o 20 40 60 B8O 100 m*%h
Cisnienie wymagane P 10 Pa
Temperatura medium JEes 20 s
. 5 Dane akustyczne
Wydajnosc 0] 64 m/h
Paziom mocy akustycznej Ly, [db(A]]
Cisnienie statyczne Py 16 Pa
Hz B3 125 250500 1k 2k 4k BK %
Cisnienie catkowite P 19 Pa Wwiat
Ciénienie dynomiczne P, 3 Pa Mgl
Emitowany
Predkosc przeptywu v 2.25 m/s
g Hrzepty Poziom cisnienia akustycznego Lg, [dh(A)] *
Predkosc abrotowa n 2450 1/min 100
Pobor mocy P 9 W 50
Natezenie pradu liss 0.04 A 0
3
SFP 506 W/[m /S] w odlegfosci 3m od wentylatora
Sprawnosct statyczna Ner 3.2 %
Sprawnost catkowita Niar 3.8 %
Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny 95 m’/h llos¢ faz 1 Typ silnika AC
Ciénienie statyczne 35 Pa Napiecie nominalne 230 V Klasa izolagji silnika B
maksymalne ; P
y Moc nominalna 13 W Klasa ochrony silnika P44
Predkosc obrotowa 2450 rpm L ,
maksymalna Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm
nominalna
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm

maksymalna dozwolona

Wentylator wyposazony w wylacznik czasowy z opdznieniem oraz automatyczng zaluzje.
Zalaczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem o$wietlenia w pomieszczeniu.
Wytaczanie wentylatora ze zwtoka czasowa po wylaczeniu oswietlenia.
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Wentylator 2WSB

Cisnienie statyczne [Pa]

] 10 ] 30 40 0 &0 70 ii‘ﬂ 90 100 mifh
A
Wydgjnos¢ wymagona ) 80 m’/h
Cisnienie wymagane B 10 Pa
Temperatura medium T 20 G
Wydajnose 0 85 m'/h
Cisnienie statyczne P.. n Pa
Cisnienie catkowite Bl 16 Pa
Cisnienie dynamiczne P, 5 Pa
Predkosc przeptywu v 3 m/s
Predkost obrotowa n 2450 1/min
Pobadr mocy Paas 10 w
Natezenie prqdu lags 0.04 A
SFP 424 wW/(m’/s)
Sprawnosc statyczna Ner 2.6 %
Sprawnosc catkowita Mg 3.9 %

PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

'] 20 40 60 80 100 m3h
L . |

Sprawnosc¢ catkowita [%]

Dane akustyczne

Poziom mocy okustycznej Ly, [db(A]]
Hz 53 125 P50 500 Tk 2k 4k Bk 3
wigt
Wyiot

Emitawaony

Poziom cisnienia akustycznego Ly, [db(A)] *
00

50

i

w odlegtasci 3m od wentylatorg

Silnik elektryczny

Przeptyw malksymalny 95 m/h
Cignienie statyczne 35 Pao
malksymalne

Predkosc obrotowa 2450 rpm
maksymalna

Predkos¢ obrotowa 2450 rpm
nominaing

Predkosc obrotowa 2450 rpm

maksymalna dozwolona

llose faz 1

Nopiecie nominalne 230 V
Moc nominalna 13 W
Czestotliwose nominalna 50 Hz

Typ silnika AC
Klasa izolacji silnika B
Klasa ochrony silnika P44

Wentylator wyposazony w wylacznik czasowy z opOznieniem oraz automatyczng zaluzje.
Zalaczanie wentylatora zblokowane =z zalgczaniem oS$wietlenia w pomieszczeniu.
Wylaczanie wentylatora ze zwtoka czasowg po wylaczeniu oswietlenia.
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Wentylator 2WSC

Cisnienie statyczne [Pa] Moc [W]

0 20 40 &0 80 100 m*h

Sprawnos¢ catkowita [%]

A 20
Wydajnost wymagona 0 50 m°/h o e — -
o 20 40 60 BO 100 m*h
Cisnienie wymagane By 10 Pa - h ]
Temperatura medijum TE 20 £
., Dane alwustyczne
Wydajnost Q 64 m/h
Poziom mocy okustycznej Ly, [dbiA)]
Cisnienie statyezne Py 16 Pa
Hz B3 125 250500 1k 2k 4k 8k X
Cisnienie cotkowite Pror 19 Pa wiot
Cisnienie dynamiczne P, 3 Pa i
Emitowany
Predkosc przeptywu v 2.25 m/s
& Hrzepty Poziom cisnienia akustycznego L, [db(A]] *
Predkosc abrotawa n 2450 1/min 100
Pohdr mory Plas 9 W 50
Natezenie pradu lise 0.04 A 0
3
SFP 506 W/[m /S] w odlegtosc 3m od wentylatoro
Sprawnost statyczna Ner 3.2 %
Sprawnost catkowita Niar 3.8 %
Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny 95 m’/h llos¢ faz 1 Typ silnika AC
Ciénienie statyczne 35 Pa Napiecie nominalne 230 V Klasa izolagji silnika B
maksymalne ; P
y Moc nominalna 13 W Klasa ochrony silnika P44
Predkosc obrotowa 2450 rpm L ,
maksymalna Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm
nominalna
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm

maksymalna dozwolona

Wentylator wyposazony w wylacznik czasowy z opdznieniem oraz automatyczng zaluzje.
Zalaczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem o$wietlenia w pomieszczeniu.
Wytaczanie wentylatora ze zwtoka czasowag po wylaczeniu oswietlenia.
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Wentylator 2WSD

Cisnienie statyczne [Pa] Moc [W]

0 20 40 &0 80 100 m*h

Sprawnos¢ catkowita [%]

A 20
Wydajnost wymagona 0 50 m°/h o e — -
o 20 40 60 BO 100 m*h
Cisnienie wymagane By 10 Pa - h ]
Temperatura medijum TE 20 £
., Dane alwustyczne
Wydajnost Q 64 m/h
Poziom mocy okustycznej Ly, [dbiA)]
Cisnienie statyezne Py 16 Pa
Hz B3 125 250500 1k 2k 4k 8k X
Cisnienie cotkowite Pror 19 Pa wiot
Cisnienie dynamiczne P, 3 Pa i
Emitowany
Predkosc przeptywu v 2.25 m/s
& Hrzepty Poziom cisnienia akustycznego L, [db(A]] *
Predkosc abrotawa n 2450 1/min 100
Pohdr mory Plas 9 W 50
Natezenie pradu lise 0.04 A 0
3
SFP 506 W/[m /S] w odlegtosc 3m od wentylatoro
Sprawnost statyczna Ner 3.2 %
Sprawnost catkowita Niar 3.8 %
Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny 95 m’/h llos¢ faz 1 Typ silnika AC
Ciénienie statyczne 35 Pa Napiecie nominalne 230 V Klasa izolagji silnika B
maksymalne ; P
y Moc nominalna 13 W Klasa ochrony silnika P44
Predkosc obrotowa 2450 rpm L ,
maksymalna Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm
nominalna
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm

maksymalna dozwolona

Wentylator wyposazony w wylacznik czasowy z opdznieniem oraz automatyczng zaluzje.
Zalaczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem o$wietlenia w pomieszczeniu.
Wytaczanie wentylatora ze zwtoka czasowag po wylaczeniu oswietlenia.
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Wentylator 3WS

Cisnienie statyczne [Pa] Moc [W]

0 20 40 &0 80 100 m*h

Sprawnos¢ catkowita [%]

A 20
Wydajnost wymagona 0 50 m°/h o e — -
o 20 40 60 BO 100 m*h
Cisnienie wymagane By 10 Pa - h ]
Temperatura medijum TE 20 £
., Dane alwustyczne
Wydajnost Q 64 m/h
Poziom mocy okustycznej Ly, [dbiA)]
Cisnienie statyezne Py 16 Pa
Hz B3 125 250500 1k 2k 4k 8k X
Cisnienie cotkowite Pror 19 Pa wiot
Cisnienie dynamiczne P, 3 Pa i
Emitowany
Predkosc przeptywu v 2.25 m/s
& Hrzepty Poziom cisnienia akustycznego L, [db(A]] *
Predkosc abrotawa n 2450 1/min 100
Pohdr mory Plas 9 W 50
Natezenie pradu lise 0.04 A 0
3
SFP 506 W/[m /S] w odlegtosc 3m od wentylatoro
Sprawnost statyczna Ner 3.2 %
Sprawnost catkowita Niar 3.8 %
Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny 95 m’/h llos¢ faz 1 Typ silnika AC
Ciénienie statyczne 35 Pa Napiecie nominalne 230 V Klasa izolagji silnika B
maksymalne ; P
y Moc nominalna 13 W Klasa ochrony silnika P44
Predkosc obrotowa 2450 rpm L ,
maksymalna Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm
nominalna
Predkos¢ obrotowa 2450 rpm

maksymalna dozwolona

Wentylator wyposazony w wylacznik czasowy z opdznieniem oraz automatyczng zaluzje.
Zalaczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem o$wietlenia w pomieszczeniu.
Wytaczanie wentylatora ze zwtoka czasowag po wylaczeniu oswietlenia.
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11. Dobor tlumikow szumu dla ukladu 1N-1W.

Na kanale nawiewnym i wyciggowym za centrala wentylacyjng w pomieszczeniu sali
spotkan 0.13 nalezy zamontowac¢ tlumiki szumu. Lokalizacja wedtug rysunkow.

Dane techniczne thumikow:

Szerokos¢ ttumika A= 350 mm

Wysokos¢ tumika B= 200 mm .

Diugosc¢ thumika L= 1500 mm

Grubos¢ kulis d= 100 mm

llos¢ kulis i=  2szt g

Odlegtos¢ miedzy s=  75mm

kulisami

Typ kulis tk= R absorpcyjno-rezonatorowe 4 ‘
Zakonczenie kulisy zk= H z owiewka '39“
Klasa szczelnosci KL= A =

obudowy 350 |

Materiat P= SO stal ocynkowa

Ciezar m= 28kg

Parametry przeptywu:

Przepltyw objetosSciowy powietrza V= 720 m3/h

Predkos¢ powietrza w= 6.7m/s
Strata cisnienia dp= 18Pa
Szumy wiasne Lw= 21 dB(A)

Skutecznos¢ tiumienia:

0 [dB]

Czestotliwosc: = 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [Hz]
Skutecznos¢ ttumienia: Dt=| 6 13 21 24 33 36 27 21 [dB]
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12. Wymagania dotyczace systemu kanal6w wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggte .

» Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy. System spelnia klase
szczelno$ci minimum B zgodnie z PN-EN 12237.

* Klase¢ szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

* Guma jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczes$nie bedac
odporng na wahania temperatury od —-30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wtasciwos$ci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa
1 ujemnych do 5000 Pa.

 Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
polaczona z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

e Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajacych niebezpieczne dla Srodowiska 1 przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki.

* Dla ufatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci Srub 1 wkretow jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

 Kanaty 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spelniajg klase
szczelno$ci B zgodnie z PN-EN 1507.

* Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

e Dla ulatwienia okresowych przegladéow 1 czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub 1 wkretéw jako
elementéw 1aczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

13. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji mechanicznej musza by¢ przystosowane do
fatwego czyszczenia, fatwo dostepne 1 bez zarzutu pod wzglgdem higienicznym.

Zaktada sie ze czyszczenie kanalow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci przewodow, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogé6lne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementow sktadowych sieci
przewodow 1 urzadzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dost¢pu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna cze$¢ sieci przewodOw nie zawiera wigcej niz:
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a) jedng zmiang Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odst¢p miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeg$¢ gorna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeini¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostgpu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 2 1 na Rysunku 1, albo trojniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 1 Rysunkiem 1.

Tabela 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodéw (mm) D? wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwoér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200 D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje si¢
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalne;.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 3 1 na Rysunku 2, albo tréjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 2.
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Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 < S <500 400 x 200 <250 160

500<S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

o A d o

- - _____

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

14. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiow3.

Kanaly wentylacyjne od czerpni $ciennych do central wentylacyjnych oraz od central
wentylacyjnych do wyrzutni dachowych nalezy zaizolowac izolacja kauczukowg do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 32 mm.

15. Instalacja klimatyzacji.

Dla wytypowanych przez Inwestora pomieszczen projektuje si¢ instalacje klimatyzacji,
opartg na klimatyzatorach kasetonowych i sciennych. Projektuje si¢ uktad VRF ze zmienng
iloscig czynnika chtodniczego. Jednostki wewnetrzne umieszczono w stropie podwieszonym
(parter 1 poddasze) oraz na Scianach pomieszczen (piwnica). Jednostke zewnetrzng uktadu
VRF umieszczono na zewnatrz budynku na fundamencie.
Instalacje chlodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 1izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych.
Instalacje ta mozna wykonac z rur preizolowanych. Instalacja chtodnicza prowadzona bedzie
w przestrzeni nad stropem podwieszonym oraz w bruzdach sciennych.
Instalacje freonowa projektuje si¢ w izolacji o grubosci:
e Srednice: 6.35(1/4") 9.52(3/8") 12.70(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4")
grubos¢ izolacji 9mm
e JSrednice: 22.22(7/8") 28.58(1 1/8")
grubos¢ izolacji 19mm
* przewody na zewnatrz budynku — wszystkie srednice
grubos¢ izolacji 25mm + ostona z ptaszcza stalowego lub membrany.
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Wszystkie klimatyzatory nalezy doposazy¢ w pompki skroplin, o ile nie s3 one
wyposazeniem standardowym.
Dodatkowo dla klimatyzatorow nalezy wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur
PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do najblizszych
pionéw kanalizacyjnych. Witaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu,
aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
Kontrola pracy systemu klimatyzacji odbywac si¢ bedzie lokalnie za pomocg sterownikOw
indywidualnych  przewodowych dotykowych, zamontowanych na Scianach w
pomieszczeniach klimatyzowanych, po jednym na kazdy klimatyzator (za wyjatkiem
pomieszczenia 0.13 — jeden sterownik na dwa klimatyzatory).
Sterowniki posiadajg wbudowany czujnik temperatury.
Sterowniki umozliwiajg miedzy innymi:

— wilaczenie/wylaczenie klimatyzatora,

— zmian¢ biegu wentylatora,

— zmiang¢ nastawy temperatury,

— zmiang¢ kierunku nawiewu,

— ustawienia tryb pracy: cichy, uspienia, nieobecnosci.

Tabela 4. Zestawienie zyskow ciepta i mocy dobranych urzqdzen klimatyzacyjnych.

- - Przyjete
Pow. Zyski ciepta | Zyski ciepla
Ozn. pom. Nazwa [m2] [W/m2] (W] chgy(/)]m')
PIWNICA
-1.2 POKOJ SOCJALNY 23,00 120 2760 2,8
-1.10 SALA SPOTKAN 13,20 150 1980 2,2
PARTER
0.3 SEKRETARIAT 35,80 150 5370 5,6
0.5 POKOJ BIUROWY 30,00 150 4500 4,5
0.7 POKOJ BIUROWY 19,80 150 2970 3,6
0.8 POKOJ BIUROWY 10,90 150 1635 2,2
0.9 POKOJ BIUROWY 8,30 150 1245 1,5
0.10 POKOJ BIUROWY 13,90 150 2085 2,2
0.11 POKOJ BIUROWY 14,00 150 2100 2,2
0.12 POKOJ BIUROWY 17,20 150 2580 2,8
0.13 SALA SPOTKAN 38,60 180 6948 2x3,6
PIETRO
1.3 POKOJ BIUROWY 15,00 170 2550 2,8
14 POKOJ BIUROWY 10,50 170 1785 2,2
1.5 POKOJ BIUROWY 12,00 170 2040 2,2
1.6 POKOJ BIUROWY 21,00 170 3570 3,6
1.7 POKOJ BIUROWY 12,00 170 2040 2,2
1.8 POKOJ BIUROWY 20,00 170 3400 3,6
1.9 POKOJ BIUROWY 15,00 170 2550 2,8
1.10 SERWEROWNIA 8,00 400 3200 3,5
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Dane techniczne jednostki zewne¢trzne;:

Power Supply @, #, V,Hz 3|4]380-415|50
Mode HP
HP 20
Cooling Rated kW 56
Performance
Capacity Rated kW 56
Heating
Max kW 63
Cooling Rated kW 24,89
Power Input
Heating Rated kW 16,57
Cooling Rated A 38,63
Power Current Input
Heating Rated A 25,72
MCA A 43
Current
MFA A 63
Cooling SEER W/W 6,81
Efficiency
Heating SCOP W/W 4,27
Type R410A
Refrigerant | Factory Charging kg 10,5
CO2 emission tCO2e 21,92
Sound
Pressure Cooling dB(A) 61
Sound Level
Sound .
Power Level Cooling dB(A) 84
Net Weight kg 268
External Shipping Weight kg 285
\%% mm 1295
Dimension Net Dimensions | H mm 1695
D mm 765
) Min. °C -5
Operating Cooling
Max. °C 50
Temp. Min. °C 25
Range Heating
Max. °C 24
Maximum number of connectable indoor units 36
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Dane techniczne jednostek wewngtrznych $ciennych:

Power Supply

Performance

Power

Fan

Piping Connections

Field Wiring

Refrigerant

Sound

Dimensions

Air Filter

Capacity (Nominal) Cooling
Heating

Capacity (Nominal) Cooling
Heating

Current Input (Nominal) Cooling
Heating

MCA

MFA

Motor Type
Output

Airflow Rate H/M/L (UL)

Liquid Pipe

Gas Pipe

Drain Pipe

Power Source Wire

Transmission Cable

Remark

Type

Control Method

Sound Pressure’ (H/M/L)

Sound Power Cooling

Net Weight
Net Dimensions (WxHxD)

Uruchomienie uktadu

Po zakonczonym montazu urzadzen

O, #,V,Hz

kw

= =22

dB(A)

dB(A)

kg

10, 2,220~240V, 50/60 Hz

22
25
24
24

0.16
0.16

0.2
15
Crossflow Fan

27 x1
5.7/5.0/45

95.0/83.3/75.0
6.35
/4
12.70
1/2
ID 18 HOSE

1.5/2.5

0.75~1.50
F1,F2

10, 2,220~240V, 50/60 Hz
2.8
32
30
30

0.20
0.20

03
15
Crossflow Fan

27x1
85/7.7/6.9

141.7/128.3/115.0
6.35
1/4
12.70
1/2
ID 18 HOSE

1.5/2.5

0.75~1.50
F1,F2

uorinated greenhouse gas, GWP = 2,088)

EEV INCLUDED

34/32/30/27 (WindFree™)

51

9
820x299x 215
Long-life Filter

EEVINCLUDED

34/33/32/26 (WindFree™)

52

9.5
820 x 299 x 215
Long-life Filter

1 instalacji chlodniczej wykona¢ 24 godzinng

probe cisnieniowg napeiniajac instalacj¢ azotem technicznym do ci$nienia testowego
3,8 + 4,1 MPa zgodnego z instrukcja instalacji producenta urzadzen. Przed rozpoczeciem
proby nalezy dokona¢ zewngtrznych ogledzin rurociaggéw 1 sprawdzi¢ zgodnoS¢ z
dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem
izolacji na rurociagi.

Prébe nalezy wykonac za pomocg azotu z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:
— obnizenie 1 podwyzszenie ciSnienia w zakresie ciSnien od roboczego do probnego
powinno si¢ odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa na

minute,

— podczas badania rurociggu zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,
— po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach lutowanych lub spawanych
nie powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych
lub peknigc€ oraz nieszczelnosci czy pocenia si¢ powierzchni,
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— probe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu
na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

Nastepnie nalezy wykona¢ osuszanie prézniowe do ciSnienia — 785 mbar. Osuszanie
prozniowe przerwac po osiggni¢ciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesniej niz
po 150 minutach. Instalacj¢ napetni¢ czynnikiem chtodniczym naladowanym fabrycznie do
sprezarki, a nastepnie dopetni¢ w ilosci obliczonej do rzeczywistej dlugosci instalacji,
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu uktadu uruchomi¢ agregat, za pomocg trybu testowego. W czasie prébnego
ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ przewoddéw odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktad
ci$nien w obiegach chtodniczych. Po zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty
uruchomienia dla agregatu 1 kazdego klimatyzatora, zawierajgce wszystkie parametry
pomierzone podczas uruchomienia. Protokoét z uruchomienia serwisowego i1 rozruchu nalezy
zalaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzgdzen musi by¢ wykonywane przez
uprawniony personel 1 firmy, tj. z certyfikatem producenta jezeli jest wymagany w karcie
gwarancyjnej oraz certyfikatem F-gazowym.

Po uruchomieniu systemu wiasciciel / administrator urzadzen musi zarejestrowac
rzeczywista doktadng ilo$¢ czynnika chiodniczego w Centralnym Rejestrze Operatoréw
Urzadzen 1 Systeméw Ochrony Przeciwpozarowe] (CRO) prowadzonym przez Instytut
Chemii Przemystowej. Ilos¢ czynnika musi by¢ w tym systemie na biezgco
ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynnosci serwisowej, ingerencji w obieg chtodniczy,
wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Wymagane jest sprawdzanie szczelnosci uktadu 1 ewidencja ilosci czynnika chtodniczego w
zaleznosci od ilosci czynnika w uktadzie:

— kontrola szczelnosci 1 zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem
miedzy 5 a 50 ton EqCO, czynnika: co roku (jesli przeprowadzane s3 regularne
kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 2 lata
(Jesli przeprowadzane s3a regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekow), zostal zainstalowany system wykrywania wyciekow i
przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania.

— kontrola szczelnosci 1 zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem
miedzy 50 a 500 ton EqCO, czynnika: co 6 miesiecy (jesli przeprowadzane sg
regularne kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow);
co roku (jesli przeprowadzane sg regularne kontrole szczelnosci dzialania systemu
wykrywania wyciekow), zostal zainstalowany system wykrywania wyciekow i
przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania.

— kontrola szczelnosci 1 zapis informacji o ilosci czynnika w uktadach ze ztadem
powyzej 500 ton EqCO, czynnika: co 3 miesigce (jesli przeprowadzane sg regularne
kontrole szczelnosci bez wykorzystania systemu wykrywania wyciekow); co 6
miesiecy (jesli przeprowadzane s3 regularne kontrole szczelnosci dziatania systemu
wykrywania wyciekow), zostal zainstalowany system wykrywania wyciekow i
przeprowadzone sg regularne kontrole jego dziatania.
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16. Instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni 1.10.

Dla pomieszczenia serwerowni 1.10 projektuje si¢ instalacje klimatyzacji, oparta na
klimatyzatorze kasetonowym Split. Jednostke zewngtrzng umieszczono na elewacji bocznej
budynku na systemowej konstrukcji wsporczej, jednostke wewnetrzng umieszczono w
stropie podwieszonym w pomieszczeniu Serwerowni.

Instalacje chlodniczg projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN
12735-1 izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych o
grubosci 9mm. Instalacje tg mozna wykona¢ z rur preizolowanych. Klimatyzator nalezy
doposazy¢ w pompke skroplin, o ile nie jest ona wyposazeniem standardowym.

Dodatkowo dla klimatyzatora nalezy wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur PVC,
PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do najblizszych pionéw
kanalizacyjnych. Wtaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

Dane techniczne klimatyzatora:

Mode HP
Standard kW 3,5
Cooling Max kW 5,3
Min kW 1,1
Capacity
Standard kW 4
Heating Max kW 5,7
Min kW 0,94
Standard kW 0,92
Cooling Max kW 2
Min kW 0,23
Power Input
Standard kW 1,05
Power
Heating Max kW 2,7
Min kW 0,2
MCA A 12,5
Current
MFA A 15
EER - 3,8
Cooling
SEER - 7,2
Efficiency COP - 3,81
Heating SCOP - 4,3
Pdesignh - 2,3
Refrigerant | Type R32
Refrigerant | Factory Charging kg 1,2
CO2 emission tCO2e 0,81
. Min. °C -20
Operating | Cooling
Max. °C 52
Temp. Min. °C -25
Range Heating
Max. °C 24
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Jednostka wewnetrzna

Power Supply @, #,V,Hz 1]2]220-24050
Cooling ‘ Standard kW 3,5
Performance | Capacity Cooling (SH) kW 2,73
Heating ‘ Standard kW 4
Type Turbo
. High CMM 9,2
an ;
Air Flow Mid CMM 8
Rate
Low CMM 6,4
Type BLDC
Fan Motor P
Output \%% 65
Piping |y in Pipe | Diameter VP25 (OD 32,ID 25)
Connections
Refrigerant | Type R32
Sound High dB(A) 34
Pressure Mid dB(A) 30
Sound Level Low dB(A) 25
Sound .
Power Level Cooling dB(A) 50
Net Weight kg 11,6
W mm 575
Net
External Dimensions H mm 250
D mm 575
Dimension W mm 623
Shipping H mm 298
Dimensions
D mm 653

Kontrola pracy systemu klimatyzacji odbywac si¢ bedzie lokalnie za pomocg sterownika
przewodowego dotykowego zamontowanego na scianie w pomieszczeniu serwerowni.
Sterownik posiada wbudowany czujnik temperatury.
Sterownik umozliwia migdzy innymi:

— wilaczenie/wylaczenie klimatyzatora,

— zmian¢ biegu wentylatora,

— zmiang¢ nastawy temperatury,

- zmiang¢ kierunku nawiewu,

- ustawienia tryb pracy: cichy, uspienia, nieobecnosci.

17. Klapy p-poz.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.
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Budynek posiada instalacj¢ SAP. Nalezy zastosowac¢ klapy p.poz z napedem realizowanym
przez sitowniki 24V z dwoma wylgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej
EIS120, co oznacza, ze spelniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci i
dymoszczelnosci w czasie 120 minut. Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz nalezy
potwierdzi¢ z wykonawcy instalacji elektrycznych przed zamoéwieniem klap. Klapy p.poz
beda sterowane z centralki instalacji SAP.

Tabela 5. Zestawienie klap p.poz.

Ozn. Proj. Wymiar klapy [mm]
KP-1 200x200
KP-2 200x200
KP-3 200x200
KP-4 200x200
KP-5 DN100
KP-6 DN100

Rozmieszczenie klap p.poz pokazano na rysunkach.

18. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-  Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane oraz bruzdy w S$cianach, gdzie
przechodza kanaly wentylacyjne i linie freonowe.

Wykona¢ wypoziomowany fundament pod jednostke chtodniczg zewnetrzng uktadu
klimatyzacji VRF.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze znajdujace si¢ na zewnatrz na

elewacji budynku.

Zamontowac¢ podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe na dachu budynku.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujgce central wentylacyjnych (moce elektryczne
wedlug opisu 1 rysunkow).

- Zasili¢ agregaty chtodnicze na zewnatrz budynku (moce elektryczne wedtug opisu i
rysunkow)

- Zasili¢ jednostki wewnetrzne uktadu klimatyzacji (moce elektryczne wedlug opisu i
rysunkow)

- Zasili¢ wentylatory wyciggowe z pomieszczen sanitariatow (moce elektryczne wediug
opisu 1 rysunkow).

- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji
oraz z chtodnicy w centrali wentylacyjnej 2N-2W.
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Branza p.poz.

Przy przejSciu kanatéw wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

W razie pozaru urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne powinny by¢ wytaczone.

19. Dane normowe.

Przewody 1 ksztattki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

Podwieszenie 1 zamocowanie kanalow wg KBI1-37.8 (1) 1 (2). Odstepy migdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody 1 ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folia na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym.

Centrale wentylacyjne 1 agregaty chlodnicze nalezy podwiesi¢ lub ustawi¢ na
podktadkach korkowych lub gumowych o grubosci 1-2 cm.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny polaczony z
regulacjg rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowa kanaléw. Wyniki pomiaréw nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.
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20. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dotyczaca wykonania
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIJI
w budynku biurowym Nadles$nictwa Olsztynek
ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Inwestor:
SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO OLSZTYNEK
ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla robdt dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji:
1. Zapoznanie pracownikow z projektem technicznym.

Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Montaz linii freonowych.
Montaz urzadzen wentylacyjnych.
Montaz urzadzen klimatyzacyjnych.
Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.
Wykonanie instalacji skroplin.

AR SISl

Préba szczelnosci linii freonowych, napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.
10. Izolacja kanatéw wentylacyjnych i linii freonowych.

11. Préby wydajnosci instalacji.

12. Rozruch instalacji i regulacje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:
- dziatka zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciagi jezdne i piesze.

3. OKreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie rob6t na wysokos$ci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

- transport materialéw,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- préby ci$nieniowe, rozruch instalacji.

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z

koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.
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4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materiatéw,

- okreslenie miejsca wywozki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatoéw ucigzliwych 1
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu 1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysoko$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzgzami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

¢) na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,

d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

f) stosowac $rodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposob trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakéw zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

i) sprawny sprzet, narzgdzia i elektronarzedzia,

j) sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrong ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z.zm.).
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Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 7

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5%, ''Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II",
dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, instrukcja
montazu urzadzen dostarczong przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Zamienniki materiatowe.

W projekcie dopuszcza sie zamian¢ materialow i urzadzen na inne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.
Dobrane urzadzenia i elementy sktadowe instalacji nie powinny powodowac przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w opracowywanych pomieszczeniach, okreslonych w
przedmiotowych normach.

Dobrane urzadzenia zamienne w stosunku do urzadzen proponowanych nie mogg spowodowac
wzrostu kosztow wykonania instalacji.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.
Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Btazek

mgr inz. Michat Szarek
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21. Zestawienie materialow.

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji elementéw
instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztaltek i kanaléw wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ poprzez pomiary na budowie. Ewentualne niezgodnosci nalezy skorygowaé i zglosi¢ do
biura projektowego w celu weryfikacji.

16
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Instalacja wentylacji mechanicznej

Uktad 1IN

Centrala wentylacyjna 1N-1W wraz z kompletem

automatyki — dane techniczne wedtug opisu

Kanat DN315 /1=200

Redukcja 300x200 / DN315 /-8 /-115 / 1=250

Kanat 300x200 / 1=800

Redukcja 350x200 / 300x200 / -25 /0 / 1=150

Redukcja 350x200 / 300x200 / -25/ 0/ 1=150

Ttumik szumu kanatowy 350x200 / I=1500 — dane techniczne wedtug opisu

Kanat 300x200 / 1=1075

Kolano 300x200 / 300x200 / 90

Kanat 300x200 /1=840

Redukcja 300x200 / DN200/50/ 0 /1=250

Kanat DN200 / 1=1320

Tréjnik DN200 / odejscie DN200

Redukcja DN200 / DN160

Redukcja DN200 / DN160

Kanat DN160 / =560

Kanat elastyczny DN160 / 1=420

Kanat elastyczny DN160 / 1=420

Kanat elastyczny DN160 / 1=420

Kanat elastyczny DN160 / 1=420

Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Kanat DN160 / 1=560

Krociec DN160

Kréciec DN160

Kanat DN160 / 1=600

Kanat DN160 / 1=600

Kanat elastyczny DN315/ 1=1000

Kanat DN315 /1=140

Redukcja 700x250 / DN315 /193 /0 /1=500

Kanat 700x250 / 1=500

Czerpnia $cienna 700x250

Uktad 1W

Kanat DN315 /1=200

Redukcja 300x200 / DN315 /-8 /-115/1=250
Kanat 300x200 / 1=1000

Kolano 300x200 / 300x200 / 90

Kolano 300x200 / 300x200 / 90

Kanat 300x200 / 1=300

Redukcja 350x200 / 300x200 / -25/ 0/ 1=150
Redukcja 350x200 / 300x200 / -25/ 0/ 1=150
Ttumik szumu kanatowy 350x200 / I=1500 — dane techniczne wedtug opisu
Kanat 300x200 / =470

Kanat 300x200 / 1=850

Redukcja 300x200 / 250x200 / -25/ 0/ 1=150
Kanat 250x200 / 1=2900

Redukcja 250x200 / DN200 / 25/ 0 / 1=200
Kanat DN200 / 1=90

Kolano DN200 / 90

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek



Strona |53

abrwNn

OO wVWoOoN®

—_

13

Kanat DN200 / 1=3300

Tréjnik DN200 / odejscie DN160
Kanat DN160 / |=430

Kolano DN160 /90

Kolano DN160 / 90

Kolano DN160 /90

Kolano DN160 / 90

Kanat elastyczny DN160 / 1=410

Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN160
Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN160

Redukcja DN200 / DN160

Kanat DN160 / 1=580

Kanat DN160 / [=3800

Kanat elastyczny DN160 / 1=450

Kanat elastyczny DN160 / =450

Krociec DN160

Kréciec DN160

Kanat DN160 /1=610

Kanat DN160 / 1=410

Kanat DN160 / 1=600

Kanat elastyczny DN160 / =500

Kanat DN315 /1=200

Redukcja 250x250 / DN315 /-33 / -33 / 1=200
Kanat 250x250 / 1=680

Kolano 250x250 / 250x250 / 90

Redukcja 250 250 200 250 -25 0 100

Kanat 200x250 / 1=210

Kolano 250x200 / 250x200 / 90

Kanat 200x250 / 1=4850

Woyrzutnia dachowa 250x200 na podstawie dachowej

Uktad 2N

Centrala wentylacyjna 2N-2W wraz z kompletem
automatyki — dane techniczne wedtug opisu
Kanat 300x750 / 1=450

Kréciec 250x250 / 1=125

Kanat 250x250 / 1=250

Kolano 250x250 / 250x250 / 30

Kolano 250x250 / 250x250 / 30

Kanat 250x250 / 1=140

Kanat 250x250 / 1=320

Przepustnica regulacyjna 250x250 / 1=115
Kanat 250x250 / 1=840

Tréjnik 250x250 / odejscie 250x250 / 1=500
Redukcja 250x250 / DN200 / 25 / 25 / 1=200
Redukcja 250x250 / DN200 / 25 / 25 / 1=200
Kanat DN200 / I=1650

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Tréjnik DN200 / odejscie DN100

Kanat DN200 / [=4000

Kanat DN200 / 1=3710

Kanat DN100 / [=1400

Kanat DN100 / I=1400

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000
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18 Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN100
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN100

19 Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160

20 Kanat DN160 / 1=470
21 Kolano DN160 / 90
Kolano DN160 / 90
22 Kanat DN160 / 1=3420
23 Kanat DN160 / |=400
24 Tréjnik DN160 / odejscie 125

Trojnik DN160 / odejscie 125
Trojnik DN160 / odejscie 125

25 Kanat DN125 / 1=1490

26 Kanat elastyczny DN125 / 1=1000
Kanat elastyczny DN125 / 1=1000

27 Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN125
Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejécie boczne DN125

28 Redukcja DN160 / DN125

29 Kanat DN125 / [=3350

30 Kolano DN125 /90

31 Kanat DN125 / 1=1460

32 Kanat DN100 / 1=230

Kanat DN100 / 1=230
Kanat DN100 / 1=230
33 Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
Przepustnica regulacyjna DN100
34 Kanat DN100 /1=1070
Kanat DN100 / I=1070
Kanat DN100/1=1070

35 Kanat DN200 / 1=1500
36 Kanat DN200 / 1=4150
37 Kanat DN200 / 1=820
38 Kolano DN200 / 90
Kolano DN200 / 90
39 Kanat DN200 / 1=1640
40 Kanat DN100 / 1=640
41 Kanat DN100 / 1=230
42 Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90

Instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji w budynku biurowym Nadle$nictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 25, 11-015 Olsztynek



Strona |55

85

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kanat DN100 / 1=820

Kanat DN100 / 1=550

Ztaczka nyplowa DN100

Kanat DN100 /1=90

Kanat DN100 / 1=90

Anemostat nawiewny DN100
Kanat DN160 / 1=470

Kanat DN125 / 1=3440

Tréjnik DN125 / odejscie 100
Trojnik DN125 / odejscie 100
Kanat DN100 / 1=4100
Redukcja DN125 / DN100
Redukcja DN125 / DN100
Kanat DN100 / 1=2820

Kanat elastyczny DN100 / 1=1000
Redukcja DN160 / DN100
Redukcja DN160 / DN100
Kanat DN100 /=700

Kanat DN100 / 1=580

Kanat DN100 / 1=250

Kanat DN100 / 1=250

Kanat DN100 / 1=1830
Redukcja 750x300 / 350x250 / -25 /0 / 1=410
Kolano 250x350 / 250x350 / 90
Kolano 250x350 / 250x350 / 90
Kanat 350x250 / |=3600

Kanat 350x250 420

Kolano 350x250 / 350x250 / 90
Kolano 350x250 / 350x250 / 90
Kanat 350x250 / I=1000

Kanat 350x250 / 1=3290
Redukcja 250x350 / 250x250 / 0/ -50 / 1=150
Kanat 250x250 / 1=1520

Kolano 250x250 / 250x250 / 45
Kolano 250x250 / 250x250 / 45
Kanat 250x250 / 1=1150

Kanat 250x250 / |=2250
Redukcja 250x250 / DN250/0/ 0/ 1=250
Kanat DN250 / 1=2040

Trojnik DN250 / odejscie 100
Tréjnik DN250 / odejscie 100
Trojnik DN250 / odejscie 100
Tréjnik DN250 / odejscie 100
Kanat DN250 / 1=800

Kolano DN250 / 90

Kolano DN250 / 90

Kanat DN250 / 1=3450

Kanat DN100 / 1=670

Kanat elastyczny DN100 / 1=350
Kanat DN250 / 1=4350

Kanat DN250 / 1=5500

Kanat DN250 / 1=1840

Kanat DN100 / 1=940

Kanat elastyczny DN100 / 1=510
Kanat elastyczny DN100 / 1=510
Kanat elastyczny DN100 / 1=510
Redukcja DN250 / DN200
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Kanat DN200 / [=2750

Kanat DN100 / 1=400

Kanat DN200 / [=3450

Kanat DN160 /1=1100

Trojnik DN160 / odejscie 100
Kanat DN100 / 1=960

Kanat elastyczny DN100 / 1=550
Kanat DN160 /1=1570

Kanat DN125 /=550

Kanat DN100 / 1=280

Kanat elastyczny DN100 / 1=370
Kanat elastyczny DN100 / 1=370
Kanat elastyczny DN100 / 1=370
Kanat elastyczny DN100 / 1=370
Kanat elastyczny DN100 / 1=370
Kanat DN100 / 1=2630

Kanat DN100 / [=4000

Kanat DN100 / 1=360

Kanat DN100 / 1=120

Kanat DN100 / 1=880

Kanat DN100 / 1=160

Kanat DN100 / 1=160

Zawér nawiewny DN100

Zawér nawiewny DN100

Kanat DN100 / 1=480

Kanat DN100 / 1=1050

Kanat DN100 / I=1050

Kanat DN100 / 1=620

Kréciec DN100

Krociec DN100

Kanat DN100 / 1=730

Kanat DN100 / 1=950

Kanat DN100 / 1=150

Kanat elastyczny DN100 / 1=570
Kréciec DN200

Kanat DN200 / =450
Przepustnica regulacyjna DN200
Kanat DN200 / 1=2400

Kanat DN200 / I=1140

Trojnik DN200 / odejscie 200
Trojnik DN200 / odejscie 200
Kanat DN200 / 1=170

Kanat elastyczny DN160 / 1=1000

Anemostat nawiewny ze skrzynkg rozprezna i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160

Kanat elastyczny DN160 / 1=1000
Redukcja DN200 / DN100

Kanat DN100 / 1=690

Kanat DN100 / 1=400

Kolano DN100 /30

Kolano DN100 / 30

Kanat DN100 / 1=830

Kanat DN100 / 1=1340

Redukcja 750x300 / 450x300 / -150 / 0 / 1=350
Kanat 450x300 / 1=110

Kolano 300x450 / 300x450 / 30
Kolano 300x450 / 300x450 / 30
Kanat 450x300 / 1=670

Redukcja 300x450 / DN400 / -50 / 25 / 1=350
Kanat DN400 / 1=2400

Kolano DN400 / 45

Kolano DN400 / 45

Kanat DN400 / 1=650

Kanat DN400 / 1=2950

Redukcja DN400 / DN710 / I=600
Kanat DN710 / 1=550

Czerpnia $cienna DN710
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Uktad 2W

Redukcja 750x300 / 450x300 / -150 / 0 / 1=350
Kanat 450x300 / I=600

Kolano 450x300 / 450x300 / 90
Kanat 450x300 / I=750

Redukcja 450x300 / 450x250 / 0 / -25 / 1=200
Trojnik 250x250 / 450x250 / 125 /125 /1=700
Redukcja 250x250 / DN200 / 25/ 25 / 1=200
Redukcja 250x250 / DN200 / 25 / 25 / 1=200
Kanat DN200 / 1=90

Kanat DN200 / [=90

Kanat DN200 / 1=90

Kanat DN200 / [=90

Kanat DN200 / 1=90

Kolano DN200 / 60

Kolano DN200 / 60

Kolano DN200 / 60

Kolano DN200 / 60

Kanat DN200 / |=540

Kanat DN200 / 1=540

Kolano DN200 / 90

Kolano DN200 / 90

Kolano DN200 / 90

Kolano DN200 / 90

Kolano DN200 / 90

Kolano DN200 / 90

Trojnik DN200 / odejscie DN100
Tréjnik DN200 / odejscie DN100
Trojnik DN200 / odejscie DN100
Tréjnik DN200 / odejscie DN100
Trojnik DN200 / odejscie DN100
Kanat DN200 / 1=200

Kanat DN200 / |=250
Przepustnica regulacyjna DN200
Przepustnica regulacyjna DN200
Przepustnica regulacyjna DN200
Kanat DN200 / |=760

Kanat DN200 / 1=2060

Kanat DN200 / 1=950

Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160
Redukcja DN200 / DN160

Kanat DN160 / 1=1500

Tréjnik DN160 / odejscie 125
Kanat DN125 / 1=400

BU 125 30

BU 125 30

Kanat DN125 / 1=300

Kanat DN125 / |=350

Kolano DN125 /45

Kolano DN125 / 45

Kanat DN125 / 1=300

Kanat DN125 / 1=2140

Tréjnik DN125 / odejscie 100
Trojnik DN125 / odejscie 100
Tréjnik DN125 / odejscie 100
Trojnik DN125 / odejscie 100
Kanat DN100 / 1=1170

Kanat DN100 /1=1170

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90
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Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kanat DN100 / 1=830

Kanat DN100 / 1=830

Kanat DN100 / 1=830

Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnicg regulacyjna
Anemostat wywiewny DN100 z przepustnica regulacyjna
Kanat DN125 /1=2370

Kanat DN100 / 1=300

Redukcja DN125 / DN100

Redukcja DN125 / DN100

Redukcja DN125 / DN100

Kanat DN100 /1=310

Kanat DN100 / 1=500

Redukcja DN160 / DN100

Redukcja DN160 / DN100

Redukcja DN160 / DN100

Kanat DN100 / 1=200

Tréjnik DN100 / odejscie DN100

Tréjnik DN100 / odejscie DN100

Tréjnik DN100 / odejscie DN100

Kanat DN100 / 1=360

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Przepustnica regulacyjna DN100

Kanat DN100 /1=130

Kanat DN100 / 1=650

Kanat DN100 / =650

Kanat DN100 / 1=650

Kanat DN100 / =650

Kanat DN100 / 1=650

Kanat DN100 / =650

Kanat DN100 / 1=650

Kanat DN100 / =650
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Kanat DN100 / 1=90

Kanat DN100 / 1=90

Kanat DN100 / 1=90

Kanat DN100 / 1=300

Kanat DN100 / 1=250

Kanat DN100 / 1=690

Kanat DN100 / 1=440

Kanat DN100 / 1=800

Kanat DN100 / 1=130

Kanat DN100 / I=1380

Kanat DN100 / 1=200

Kanat DN100 /1=210

Kanat DN100/1=110

Kanat DN100 / 1=430

Kanat DN100 / 1=270

Kanat DN200 / 1=230

Kanat DN200 / 1=160

Kanat DN200 / 1=150

Kanat DN100 / 1=1620

Kanat DN100 / 1=530

Kanat DN100 / 1=500

Kanat DN200 / [=1490

Kanat DN200 / 1=3850

Tréjnik DN200 / odejscie DN125
Kanat DN125 / 1=990

Kanat DN100 / 1=420

Kanat DN100 /1=1050

Kanat DN160 /1=3170

Trojnik DN160 / odejscie 100
Kanat DN100 / [=2000

Kanat DN100 / 1=540

Kanat DN160 / 1=500

Kolano DN160 /90

Kolano DN160 /90

Kolano DN160 /90

Kanat DN160 / 1=380

Kanat DN160 / 1=590
Anemostat wywiewny DN160 z przepustnicg regulacyjna
Krociec 250x300 / 1=125

Kanat 250x300 / 1=240

Kolano 250x300 / 250x300 / 90
Kolano 250x300 / 250x300 / 90
Kanat 300x250 / I=4100

Kanat 300x250 / 1=1640

Trojnik 300x250 / odejscie 250x250 / 1=500
Redukcja 300x250 / DN200 / 50 / 25 / 1=250
Kanat DN200 / 1=120

Kanat DN200 / 1=90

Trojnik DN200 / odejscie 200
Kanat elastyczny DN160 / 1=370

Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160
Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN160
Wywiewnik perforowany ze skrzynka rozprezng i przepustnicg, podejscie boczne DN160

Kanat elastyczny DN160 / 1=390
Redukcja 250x250 / DN250 /0 / 0 / 1=250
Kanat DN250 / =240

Tréjnik DN250 / odejscie DN160

Kanat DN160 / 1=360

Kanat elastyczny / 1=DN160 500

Kanat DN250 / 1=1280

Tréjnik DN250 / odejscie DN200

Kanat DN200 / 1=2150

Kanat DN200 / 1=3600

Czwornik DN200 / odejscie DN100 / odejscie DN100
Kanat DN100 / 1=250

Kanat DN100 / 1=250

Kanat DN100 / I=1080

Kanat elastyczny DN100 / 1=420

Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
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Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng i przepustnica, podejscie boczne DN100

Kanat DN100 / 1=2820

Kanat DN100 / 1=350

Kanat elastyczny DN100 / 1=400
Kanat DN160 / 1=800

Tréjnik DN160 / odejscie DN160
Kanat DN100 / 1=3150

Kanat DN100 / 1=2230

Kanat elastyczny DN100 / 1=300
Kanat DN100 / 1=780

Kanat elastyczny DN100 / 1=610
Kanat DN100 / 1=800

Kanat DN100 / 1=940

Kanat elastyczny DN100 / 1=490
Kanat DN100 / 1=570

Kanat DN100 / 1=500

Kanat DN100 / 1=360

Zawér wywiewny DN100
Redukcja DN250 / DN125
Kanat DN125 / 1=740

Kolano DN125 /90

Kolano DN125/90

Kolano DN125 /90

Kanat DN125 /1=4200

Kanat DN125 /1=2100

Kanat DN125 /1=3950

Kanat DN100 / [=1430

Kanat elastyczny DN100 / 1=350
Kanat DN100 / [=1430

Kanat DN100 / 1=350

Kanat elastyczny DN100 / 1=450
Kolano 750x300 / 400x300 / 90
Kolano 300x400 / 300x400 / 90
Kanat 300x400 / 1=670
Wyrzutnia dachowa 400x300 na podstawie dachowej

Uklad 2WSA

Kanat DN100 / 1=330

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90

Kanat DN100 / 1=3250

Kanat DN100 / 1=290

Kanat DN100 / 1=300

Ztaczka nyplowa DN100

Kanat DN100 / 1=90

Wentylator wywiewny — dane techniczne wedtug opisu

Uklad 2WSB

Kanat DN100 / 1=800

Kolano DN100/ 15

Kanat DN100 /1=310

Kolano DN100 /90

Kanat DN100 / 1=400

Wentylator wywiewny — dane techniczne wedtug opisu

Uklad 2WSC

Wentylator wywiewny — dane techniczne wedtug opisu
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Uklad 2WSD
1 Wentylator wywiewny — dane techniczne wedtug opisu
Uklad 3N
1 Centrala wentylacyjna 3N-3W wraz z kompletem

automatyki — dane techniczne wedtug opisu

2 Kanat DN250 / 1=510
3 Redukcja 200x200 / DN250 / -25 / -25 / 1=150
4 Kanat 200x200 / I=120
5 Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
6 Kanat 200x200 / 1=280
7 Kréciec DN100
8 Kanat DN100 / 1=400
9 Przepustnica regulacyjna DN100
10 Kanat DN100 / 1=350
11 Kolano DN100 / 90
Kolano DN100 / 90
Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90
12 Kanat DN100 / 1=90
13 Zawor nawiewny DN100
14 Kanat 200x200 / 1=1600
15 Redukcja 200x200 / 200x160 /0 /-20 / 1=100
16 Kanat 200x160 / 1=900
17 Kolano 160x200 / 160x200 / 90
Kolano 160x200 / 160x200 / 9
18 Kanat 160x200 / 1=1890
19 Kanat 160x200 / 1=1950
20 Tréjnik 160x200 / odejscie 100x200 / 1=350
21 Redukcja 160x200 / 160x160/0/0/1=100
22 Kanat 160x160 / 1=750
23 Troéjnik 160x160 / odejscie 100x160 / 1=350
24 Redukcja 160x160 / 160x125/0/ 0/ 1=50
25 Kanat 160x125 / 1=2350
26 Redukcja 200x100 / 160x125/-20 /25 /1=100
Redukcja 200x100 / 160x125 /-20 / 25 / I=100
27 Kanat 200x100 / 1=150
28 Kanat 160x125/1=2210
29 Tréjnik 160x125 / odejscie 100x125 / =350
Troéjnik 160x125 / odejscie 100x125 / 1=350
30 Redukcja 100x125 / 100x100/0/ 0/ 1=50
Redukcja 100x125/100x100/0/0/1=50
31 Kanat 100x100 / 1=1750
32 Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kolano 100x100 / 100x100 / 90
Kolano 100x100 / 100x100 / 90
Kolano 100x100 / 100x100 / 90
Kolano 100x100 / 100x100 / 90
Kolano 100x100 / 100x100 / 90
33 Kanat 100x100 / I=1750
Kanat 100x100 / 1=1750
Kanat 100x100 / I=1750
Kanat 100x100 / 1=1750
Kanat 100x100 / I=1750
Kanat 100x100 / 1=1750
34 Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 / 1=100
Redukcja 100x200 / 100x100/0/-50/1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 / 1=100
Redukcja 100x200 / 100x100/0/-50/1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 / 1=100
Redukcja 100x200 / 100x100/0/-50/1=100
35 Kolano 100x200 / 100x200 / 90
Kolano 100x200 / 100x200 / 90
Kolano 100x200 / 100x200 / 90
Kolano 100x200 / 100x200 / 90
Kolano 100x200 / 100x200 / 90
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Kolano 100x200 / 100x200 / 90

36 Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna

37 Kanat 160x125 / 1=320

38 Redukcja 160x125 / 125x125/-18 /0 / 1=50
39 Kanat 125x125 / 1=1750

40 Kolano 125x125 / 125x125 / 90

41 Kanat 125x125 / 1=3650

42 Tréjnik 125x125 / odejscie 100x125 /=350
43 Kanat 100x100 / 1=700

44 Redukcja 125x125 /125x100/0/0/1=50
45 Kanat 125x100 / I=1000

46 Kolano 125x100 / 125x100 / 90

47 Kanat 125x100 / 1=2470

48 Tréjnik 125x100 / odejscie 100x100 / =350
49 Kanat 100x100 / I=2500

50 Redukcja 125x100 / DN100/13/0/1=100
51 Kanat DN100 / 1=3580

52 Kanat DN100 / 1=430

53 Kanat DN100 / 1=1950

54 Kanat DN100 / I=160

55 Redukcja 100x100 / DN100/0/0/1=100
56 Kanat 100x100 / 1=250

57 Zaslepka 100x100

58 Redukcja 100x125 / 100x100 /0 / -25 / 1=50
59 Kanat 100x100 / 1=2460

60 Redukcja 100x160 / 100x100 /0 /-60 / 1=50
61 Kanat 100x100 / 1=1860

62 Redukcja 100x200 / 100x100/0/-100/1=100
63 Kanat 100x100 / 1=1820

64 Kanat DN250 / 1=510

65 Redukcja 200x200 / DN250 / -25 / -25 / 1=150
66 Kanat 200x200 / 1=120

67 Kolano 200x200 / 200x200 / 90

Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90

68 Kanat 200x200 / 1=1200
69 Kanat 200x200 / 1=150
70 Kanat 200x200 / 1=1150
71 Kanat 200x200 / I=8220
72 Kanat 200x200 / 1=230
73 Kanat 200x200 / 1=3000
74 Redukcja 200x200 / DN710 / -255 / -255 / I=700
75 Kanat DN710 / 1=550
76 Czerpnia $cienna DN710
Uklad 3W
1 Kanat DN250 / 1=510
2 Redukcja 200x200 / DN250 / -25 / -25 / 1=150
3 Kanat 200x200 / 1=120
4 Kolano 200x200 / 200x200 / 90

Kolano 200x200 / 200x200 / 90

Kolano 200x200 / 200x200 / 90

Kanat 200x200 / 1=1700

Kanat 200x200 / I=1500

Redukcja 200x200 / 200x160 /0 /-20/1=100
Kanat 200x160 / 1=300

Kolano 160x200 / 160x200 / 90

Kanat 160x200 / 1=1230
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40

41

42

Tréjnik 160x200 / odejscie 100x200 / 1=350
Redukcja 160x200 / 160x160/0/0/1=100
Kanat 160x160 / =750

Troéjnik 160x160 / odejscie 100x160 / 1=350
Redukcja 160x160 / 160x125/0 /0 / 1=50
Kanat 160x125 /1=1900

Tréjnik 160x125 / odejscie 100x125 /=350
Troéjnik 160x125 / odejscie 100x125 / 1=350
Kanat 160x125 / 1=100

Redukcja 160x125 / 125x100 / -18 / -25 / 1=50
Kanat 125x100 / I=5400

Kolano 125x100 / 125x100 / 90

Kolano 125x100 / 125x100 / 90

Kanat 125x100 / 1=5850

Kanat 125x100 / I=5920

Troéjnik 125x100 / odejscie 100x100 / 1=350
Redukcja 125x100 / DN100/13/0/1=100
Kanat DN100 / 1=700

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kolano DN100 /90

Kolano DN100 / 90

Kanat DN100 / 1=830

Kanat DN100 / [=2060

Kanat DN100 / 1=980

Kanat DN100 /=130

Kanat DN100 / 1=900

Kanat DN100 / 1=590

Redukcja 100x100 / DN100/0/0/1=100
Kanat 100x100 / =250

Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Kratka wywiewna 200x100 z przepustnica regulacyjna
Zaslepka 100x100

Kanat 100x100 / I=2520

Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kolano 100x100 / 100x100 / 90

Kanat 100x100 / 1=1850

Kanat 100x100 / 1=1850

Kanat 100x100 / 1=1850

Kanat 100x100 / 1=1850

Kanat 100x100 / 1=1850

Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 /1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 / 1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 /1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 / 1=100
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-50 /1=100
Kolano 100x200 / 100x200 / 90

Kolano 100x200 / 100x200 / 90

Kolano 100x200 / 100x200 / 90

Kolano 100x200 / 100x200 / 90

Kolano 100x200 / 100x200 / 90

Redukcja 100x125/100x100/0/0/1=50
Kanat 100x100 / I=2150

Redukcja 100x125/100x100 /0 / -25 / 1=50
Kanat 100x100 / I=2070

Kanat 100x100 / 1=2070

Redukcja 100x160 / 100x100 / 0 /-60 / 1=50
Redukcja 100x200 / 100x100 /0 /-100/ I=100
Kanat 100x100 / I=2020

Kréciec DN100
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51 Kanat DN100 / 1=200

52 Przepustnica regulacyjna DN100

53 Kanat DN100 / [=2150

54 Kanat DN100 /=90

55 Zawor wywiewny DN100

56 Kanat DN250 / 1=510

57 Redukcja 200x200 / DN250 / -25 / -25 / 1=150
58 Kanat 200x200 / 1=120

59 Kolano 200x200 / 200x200 / 90

Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90
Kolano 200x200 / 200x200 / 90

60 Kanat 200x200 / 1=1592

61 Kanat 200x200 / 1=150

62 Kanat 200x200 / I=750

63 Kanat 200x200 / 1=10300

64 Wyrzutnia dachowa 200x200 na podstawie dachowej

Uklad 3WS

1 Wyrzutnia dachowa DN100 na podstawie dachowej
2 Kanat DN100 / I=12200
3 Kolano DN100 /90

Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90
Kolano DN100 /90
Kanat DN100 / 1=370
Kolano DN100 / 45
Kanat DN100 / 1=3100
Kanat DN100 / 1=1030
Kanat DN100 / 1=1020
Kanat DN100 / 1=1900
Kanat DN100 / 1=90
Wentylator wywiewny — dane techniczne wedtug opisu
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Zestawienie (VRF-1)

Instalacja klimatyzacji

Typ Model Opis J.M. llos¢
Jed. zew. Qch(nom)= 56,0 kW Agregat zewnetrzny uktadu VRF szt. 1
Qch(nom)=1,5 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 1
Qch(nom)= 2,2 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 6
Qch(nom)= 2,8 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 3
Qch(nom)= 3,6 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 5
Jed. wew.
Qch(nom)= 4,5 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 1
Qch(nom)= 5,6 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 1
Qch(nom)= 2,2 kW Klimatyzator $cienny szt. 1
Qch(nom)= 2,8kwW Klimatyzator $cienny szt. 1
Sterowanie Sterownik przewodowy $cienny dotykowy szt. 18
Panel ozdobny do klimatyzatora kasetonowego
Akcesoria szt. 17
600*600, 620mm
Dodat. Czyn. R410A Dodatkowy czynnik chtodniczy kg 11,39
Dtugos¢ [m]
Typ Rozmiar
Ciecz Gaz Suma
6.35(1/4") 67,50 0,00 67,50
9.52(3/8") 54,50 0,00 54,50
12.7(1/2") 2,00 67,50 69,50
Przewody 15.88(5/8") 4,00 37,50 41,50
19.05(3/4") 0,00 13,00 13,00
22.22(7/8") 0,00 4,00 4,00
28.58(11/8") 0,00 6,00 6,00
19.05(3/4") 0,00 4,00 4,00
Kolana 22.22(7/8") 0,00 1,00 1,00
28.58(11/8") 0,00 4,00 4,00
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Zestawienie (Serwerownia)

Typ Model Opis J.M. llos¢
Jed. zew. Qch(nom)= 3,5 kW Jednostka zewnetrzna szt. 1
Jed. wew. Qch(nom)= 3,5 kW Klimatyzator kasetonowy 600*600 szt. 1

Sterowanie Sterownik przewodowy $cienny dotykowy szt. 1

Panel ozdobny do klimatyzatora kasetonowego

Akcesoria szt. 1
600*600, 620mm

Dodat. Czyn. R32 Dodatkowy czynnik chtodniczy kg -
Dtugos¢ [m]
Typ Rozmiar
Ciecz Gaz Suma
6.35(1/4") 16,00 0,00 16,00
Przewody
9.52(3/8") 0,00 16,00 16,00

Instalacja chtodnicza aqreqgatu do centrali 2N-2W

Zestawienie (Centrala 2N-2W)

Typ Model Opis JM. | llos¢
Jed. zew. Qch(min./nom./max.)=2,20/6,80/9,50 kW Jednostka zewnetrzna szt. 1
Jed. wew. Qch(min./nom./max.)=2,20/6,80/9,50 kW Zestaw do wspotpracy z chtodnica| szt. 1

Sterowanie Sterownik przewodowy Scienny | szt. 1
Dodat. Czyn. R32 Dodatkowy czynnik chtodniczy kg -

Dtugos¢ [m]

Typ Rozmiar

Ciecz Gaz Suma
9.52(3/8") 20,00 0,00 20,00

Przewody
15.88(5/8") 0,00 20,00 20,00
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