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1. REMONT DACHU

Remont: dachu, z wymiang pokrycia potaci dachowych, z wymiang uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych, przemurowaniem cze$ci kominéw ponad dachem, oraz czesciowa wymiang
deskowania potaci dachowej, wraz z robotami towarzyszacymi

1.1 Zakres robét dachowych:
- wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku,
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu tasma ostrzegawcza,
- przymocowanie tablic ostrzegawczych,
- montaz i demontaz pomostu na dachu,
- montaz i demontazm zsypu budowlanego,
- przygotowanie zabezpieczenia potaci dachu przed wptywami atmosferycznymi,
- czasowe zabezpieczenia potaci dachowej,
- rozbidrka wszystkich warstw pokrycia z papy,
- wymiana uszkodzonego deskowania dachu, deskami grubosci jak obecne, impregnowanymi,
impregnatem zabarwiajgcym wyraznie drewno,
- montaz fat po obu stronach czesci krokwi celem wykonania wyrdwnania czesci potaci dachowej i
- odgrzybianie i impregnacja grzybobodjcza wszystkich elementéw konstrukcyjnych dachu [m.in.: stupy,
miecze krokwie], impregnatem zabarwiajgcym wyraZznie drewno,
- sprawdzenie przewodow kominowych przed wykonywaniem robot,
- wzmochnienie uszkodzonych elementdw,
- przygotowanie gniazd pod wzmocnienie krokwi,
- czesciowe wzmocnienie krokwi przez obustronny montaz srubami desek o wysokosci krokwi i przekroju
réwnym 1/2 przekroju krokwi, dtugos¢ desek wzmacniajgcych rowna dtugosci krokwi, korice desek
przyciete (dopasowane) do murtaty i ptatwi, impregnowanymi, impregnatem zabarwiajgcym wyraznie
drewno,
- domurowania przy murtacie,
- skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw scian kominéw ponad dachem,
- rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw,
- przemurowanie uszkodzen komindéw ponad dachem cegta petng klasy 20 - wymiary
stanu obecnego,
- wzmocnienie komindw ponad dachem siatkg z wtékna szklanego,
- tynkowanie przemurowanych kominow,
- pomalowanie Scianek kominéw ponad dachem farbg silikonows,
- wykonanie betonowych czap kominowych , grubosci 8-10 cm (B20, ze zbrojeniem - siatka 10 x 10 z
pretéw zebrowanych fi. 6), czterospadowych (lub dwuspadowych), z nachyleniem 2%, wystajacych poza
obrys trzonu komina 8-10 cm, z kapinosem 3-5 cm od zakonczenia czapy,
- pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno,
- montaz systemowego kompletnego przedtuzenia przewodu kominowego - dwuptaszczowego,
zaroodpornego (w miejsca obecnego przedtuzenia rury kamionkowej),
- pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, jednowarstwowo, papa podktadowg NRO, na osnowie
z wtékna poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 4 mm, papa
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mocowana mechanicznie [rownolegle do okapul],
- pokrycie dachéw papg termozgrzewalng NRO, wierzchniego krycia, na osnowie z wiékna
poliestrowego, papa modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm [krycie pasami réwnolegle do okapu],
- montaz przy kominach od strony naptywu wody odbojnic- kozubkéw klinowych,
- montaz izoklindw, 100x100, laminowanych papa,
- obrébki z papy termozgrzewalnej),
- montaz listew dociskajgcych obrébki z papy termozgrzewalnej
- uszczelnienie listew dociskowych polimerowym uszczelniaczem, trwale
elastycznym, odpornym na UV,
-montaz systemowego wytazu dachowego, zamykanego, z przezroczysta klapg,
- wymiana kominkéw wentylacyjnych wraz rurami w strefie poddasza,
- obrébki kominkéw wentylacyjnych,
- wymiana obrdbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm - potgczenia na rgbek stojacy,
lub rgbek lezgcy (m.in.: pas pod rynnowy, wiatrownice, obrébki cokotu klapy wejsciowej, obrébki
»czap” ),
- montaz kapturkéw maskujgcych na mocowaniach blacharki na murkach,
- wymiana rynien, na rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm ,o0 srednicy 18 cm, wraz z montazem lejéw
spustowych (oS leja spustowego pokrywa sie z osig osadnika rynnowego) i montazem kolanek do rury
spustowej,
- wymiana rur spustowych, na rury spustowe o $rednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm - rura
spustowa z wyczystkg (rury spustowe montowane na wcisk - bez mocowan tgcznikami),
- jednostkowe prace zwigzane z remontem dachu,
- przeniesienie anten lokatorskich, wraz z uzgodnieniamui z lokatorami,
- montaz sztyc antenowych (wedtug zatgczonych wzordw) z przeniesieniem anten lokatorskich,
wraz z uzgodnieniami z lokatorami,
- sprawdzenie droznosci przewodow po wykonanych robotach - opinia wykonana przez kominiarza,
- wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiatéw z rozbidrki - dokumentacje z utylizacji nalezy zatgczy¢
do dokumentéw odbiorowych - potwierdzonych indywidualnym dokumentem KPO wystawionym przez
system BDO (art. 67 ust. 5i 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach [t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.]),
- likwidacja placu budowy.

1.2 Materiaty do robét dachowych

- Papa termozgrzewalna: podktadowa gr. min 4.0 mm - na osnowie z wtdkna poliestrowego,

modyfikowana SBS i wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm - na osnowie z wiékna poliestrowego,

modyfikowana SBS.

- Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,60 mm, do obrébek blacharskich i rynien. Do potaczen
blachy ocynkowanej uzywac spoiwo cynkowo-otowiang 40.

- Cegta petna do przemurowan kominéw klasy 20.

- deski, taty i kontrtaty impregnowane, impregnatem barwigcym.

- Gwozdzie ocynkowane.

2. WYMIANA CZESCI BELEK STROPOWYCH PODDASZA

2.1 Prace wstepne

- pomiary elementow stropu i zamdwienie materiatow budowlanych ze wzgledu na czas oczekiwania
wykonania belki stropowej,

- demontaz w polu miedzybelkowym elementdow stropu,

- montaz drewnianych impregnowaychj belek stropowych, o parametrach wymiarowych obecnych belek,
- montaz $lepego putapu,
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- montaz folii paroochronnej’

- montaz izolacji z wetny mineralnej,

- montaz folii paroprzepuszczalnej,

- montaz sufitu z ptyt g-k ognioochronnych (2 warstwy),

- prace towarzyszace,

- wymiana desek podtogowych w czesci lokalu mieszkalnego.

2.2 Wyszczegdlnienie robot:
2.2.1 Wymiana drewnianych belek stropowych

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Doniesienie, wniesienie, rozebranie, zniesienie i odniesienie materiatu drzewnego, podstemplowanie
konstrukcji stropu lub podstemplowanie i wyprostowanie ugietych belek.

2. Przepitowanie wymienianych belek przy jednej z podpér.

3. Wyjecie belek oraz odcietych koricow z gniazda.

4. Ztozenie belek na stropie nizszej kondygnacji.

5. Wymierzenie i przyciecie na miare nowych belek stropowych i wymianu[ belki: 21x28, 14x28 -
wymiary sprawdzi¢ w naturze] lub elementéw wzmacniajgcych belke oraz doniesienie i wniesienie.
6. Zaimpregnowanie miejsc przyciec.

7. Osadzenie belek w gniazdach.

8. Zaizolowanie papg na lepiku koncéw belek.

9. Rozebranie stemplowan stropu lub belki.

2.2.2. Wymiana $lepego putapu

Wyszczegdlnienie robaot:

. Usuniecie polepy lub zasypki stropowej.

. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.

. Usuniecie izolacji z papy.

. Wyjecie slepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.

. Wybranie materiatu.

. Wymierzenie i przyciecie na miare desek i tat.

. Przybicie tat do belek drewnianych.

. Utozenie slepego putapu. z uzyciem impregnowanego drewna,

10. Montaz w polu miedzybelkowym folii paroszczelnej,

11. Izolacja cieplna w polu miedzybelkowym stropu z wetny mineralnej skalistej, gr. min.: 10 cm.
12. Montaz foli paroprzepuszczalnej

O oo NOOULL A WN

2.2.3. Wymiana na strychu podtog z desek

Wyszczegdlnienie robaot:

. Ostrozne rozebranie podtogi

. Wybranie i przyciecie na miare materiatu.

. Utozenie legardw oraz potgczenie z istniejgcymi przez nadbicie desek z dwdch stron legardw.
. Utozenie i przybicie nowych slepych i biatych podtdg.

. Ostruganie potaczen starych, biatych podtog z uzupetnionymi odcinkami.

. Izolowanie papg legarow.

. Montaz wywietrznikéw podtogowych.

NOoOubh wNR
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2.2.4. Rynny do gruzu

Wyszczegdlnienie robaot:

1. Wymierzenie i przyciecie materiatu drzewnego na rynny do gruzu.

2. Dopasowanie, ztozenie i zbicie poszczegdlnych elementéw (blatéw) rynny i rozszerzonego wsypu.
2. Ustawienie, podparcie na terenie i umocowanie na poszczegdlnych kondygnacjach odcinkéw rynny.
3. Rozebranie, oczyszczenie, odniesienie i posegregowanie materiatu drzewnego.

2.2.5. Izolacje z folii izolacyjnej na sucho, poziome - jedna warstwa

2.2.6. Izolacje poziome na sucho, z folii polietylenowej wysokoparoprzepuszczalnej
(>=2000 (g/m?/24 h), jedna warstwa

2.2.7. Nabicie desek celem uzyskania niezbednej wysokosci

2.2.8. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho,
grubosci min. 24 cm (A = 0,031 W/(m°K)

2.2.9 Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych, ognioochronnych na rusztach drewnianych
z tat noSnych mocowanych bezposrednio do stropu

2.2.10. Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. ponad 2 m2
(pozostajgca stara belka)

2.2.11. Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna wszystkich belek stropu

2.2.12. Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do rob6t wykonywanych na
sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m

2.2.13. Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - kontenerem
3. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna ( ST ) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot przewidzianych do wykonania.

3.1 Informacja o placu budowy

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wyzwolenia 5 oficyna w Szczecinie, dziatka nr 1/19, obreb 1017.
Dziatka obejmuje budynek i teren przed budynkiem.

W zwigzku z wykonywaniem prac przy uzytkowanym budynku mieszkalnym, nalezy plac budowy
oznakowacd.

Praceprowadzi¢ pod ciggtym nadzorem, z przestrzeganiem szczegdlnych warunkdw bezpieczenistwa.

3.2 Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce robét w dobrym stanie przez caty okresrealizacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na czas budowy, na lokatorskich tablicach informacyjnych,
w klatkach schodowych, informacji z danymi kontaktowymi Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania realizacji kontraktu,
Az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw poboru wody i energii elektrycznej z czesci wspdlnych.
Przekazanie placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- oznaczenie i wygrodzenie przejs¢,

- oznakowanie terenu budowy,

- wygrodzenie stref bezpieczeristwa

3.3 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanychrozwigzan projektowych, urzagdzen materiatéw lub metod.

Jesdli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawcana swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, n.p. uszkodzenia instalacji.

3.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowiskunaturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
obcigzajgWykonawce.

Remontowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia, nie zwiekszy w sposdb znaczacy
uciazliwosci srodowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie
Sciekdéw oraz emisje zanieczyszczen gazowych).

Dokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrek wytgcznie kartami przekazania odpadu
(KPO) - faktura wywozu odpaddw nie bedzie podstawa do uznania jej, ze odpady z rozbidrki zostaty
wywiezione.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
b) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
c) materiaty i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym

3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw BHP. W szczegdlnosci ma obowigzek
zadbad, aby prace byty wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP - szczegélnie
przy pracach na wysokosci i przy srodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu liste pracownikdéw zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu zadania, tgcznie z
zaswiadczeniami lekarskimi o zdolnosci do prac na zajmowanych stanowiskach oraz zaswiadczenia o
ukonczeniu szkolen stanowiskowych i okresowych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet ochrony osobistej oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Zamawiajgcy bezwzglednie bedzie wymagat od Wykonawcy
przestrzegania przez jego pracownikdéw stosowania srodkdw ochrony osobistej tj: hetmy ochronne, pasy
bezpieczenstwa, obuwie robocze, odziez robocza. Wykonawca powinien wyznaczy¢ i oznakowac strefy
niebezpiecznie oraz odpowiednio je ogrodzic.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw PHP ponosi Wykonawca.

3.6 Materiaty budowlane

3.6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na
plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.

Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajagcg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase ,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- udokumentowanie pochodzenia zakupionego materiatu z uwzglednieniem Producenta oraz dokumentami
magazynowymi - w przypadku zaopatrywania sie w hurtowniach z udokumentowaniem z jakiej partii
dostawy (od producenta) dokonano zakupu materiatéw do wbudowania.

3.6.2 Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3.6.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
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3.6.4 Wariantowe stosowanie materiatéw:
Nie przewiduje sie.

3.6.5

a) Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze rzeczypospolitej
Polskiej ispetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje
sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobdw budowlanych, oprécz zawartych
ponize;j.

b). Wszystkie elementy budowlane powinny posiadac atesty p.poz. i spetnia¢ wymagania, co najmniej
trudnozapalnosci dla elementédw wykonczeniowych oraz nierozprzestrzeniajace ogien dla elementéw .
konstrukcyjnych.

c) Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego -
powinny mie¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne ITB, PZH i ,Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania”, oraz orzeczenia o nie rozprzestrzenianiu ognia - klasyfikacja ogniowa ITB, wydane przez
upowazniong instytucje krajowa.

3.6.6 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty budowlane najwyzszej klasy renomowanych firm do akceptacji przed wbudowaniem przez
Inwestora

3.6.7 Warunki dostawy, magazynowanie

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniachz nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dtuzejniz przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej +4° C

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.6.8 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczacsie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone

3.6.9 Wymagajnia dotyczgce srodkow transportu i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego
sprzetemna drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

3.6.10 Kontrola i badania matriatéw budowlanych

a) Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatow.

b) Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.7 Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
3.7.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z umowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia.

3.7.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru

Inspektor nadzoru (umocowany w Umowie: Przedstawiciel ZBiLK, osoba nadzorujgca z ramienia ZBiLK
realizacje umowy) upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych nabudowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt oparte bedg na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét

3.7.2 Kontrola robt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miarepostepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowosci wykonania robét - geometrii i technologiikontrola zgodnosci wykonania z
norma
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3.7.3 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy dokonaézgodnie z
Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano - Montazowych.

3.7.3.1 Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ( w tym warstwy papy)
b) odbidr koricowy

3.7.3.2 Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Pozytywny odbidr robot podlegajgcych zakryciu jest jednoczesnie wydaniem decyzji do kontynuowania
dalszych robét budowlanych.

3.7.3.3 Odbidr koricowy
Odbiér koicowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych.

UWAGA: wykonane zdjecia robét zakrytych nie mogg by¢ w zaden sposdb podstawg do zgtoszenia robét
ulegajacych zakryciu i zgdaniem odbioru elementu robot.

3.7.3.4 Odbiory robdt bedg wykonywane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, we wszystkich
branzach -przedstawicieli ZBiLK umocowanych w umowie, a w przypadku ich nieobecnosci, przez innych
branzowych inspektorow ZBiLK.

3.7.3.5 Zasady dokonywania zgtoszen do odbioru robét podlegajgcych zakryciu, odbioru etapow robét
odbioru korncowego.

a) Zgtaszanie w formie pisemnej - 2 dni robocze przed terminem odbioru robdét zakrytych i
uczestniczenie wodbiorach robdt, Dziatu Inwestycji ZBiLK przy ul. Jagielloriska 34C w Szczecinie, lub e-
mail: sekretariat- di@zbilk.szczecin.pl., oraz do wiadomosci: gosiewski@zbilk.szczecin.pl,

Zgtoszenie w formie pisemnej do Dziatu Inwestycji ZBiLK przy ul. Jagielloriska 34C w Szczecinie (nie
honorowane bedg e-maile) odbioru etapéw robét, lub odbioru koricowego - 3 dni robocze przed
planowanym terminem ich odbioru i uczestniczenie w odbiorach.

b) Do dalszych prac mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia odbioru robdt
zakrytych ( e-mail).

c) Odbiory etapéw robdt i odbioru koricowego potwierdzane Protokotem odbioru robét.

d) Wraz ze zgtoszeniem zaréwno odbioru etapdw robdt jak i korncowego dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, protokotéw badan i dokumentow wywozu i
utylizacji materiatéw z rozbidrki i z zatgczong geodezyjng mapka powykonawcza.

e) Odbidr etapow robodt nie oznacza odbioru ostatecznego elementu roboét i podlega odbiorowi w
odbiorzekorncowym.

f) Nieodebranie elementu dowolnych robdt zakrytych skutkowac bedzie brakiem odbioru elementu
robét.

g) Niezastosowany materiat jak deklarowany i jaki jest ujety w niniejszej specyfikacji, skutkowac bedzie
brakiem odbioru elementu roboét.

h) Brak odbioru elementu robdt bedzie podstawg inwestora do odstgpienia od odbioréw etapdow robot i
odbioru korncowego.

1) Odbidr robdt w/w [pkt ) i pkt g)] bedzie mdgt nastgpié po wykonaniu przez Wykonawce odkrywki i
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umozliwieniu bezpiecznej kontroli przedstawicielowi ZBiLK.
k) Do odbioru zgtasza¢ kazdy element przed zakryciem.

3.7.3.6 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene wykonania robot zgodnie z Prawem
budowlanym,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunkami technicznymiwykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i warunkami wykonania
zgodnymi z systemami i technologiami producentow.

3.8 Rozliczenie robét
3.8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, zgodnie z zawartg umowa.

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robdt budowlanych.

Przewiduje sie jednorazowe fakturowanie po zakoriczeniu robét i po uzyskaniu pozytywnego
bezusterkowego protokétu odbioru koricowego robét.

3.8.2 Pfatnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie robdt, zgodnie z zawartg umowsa,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

- wszelkie prace dodatkowe niezbedne do wykonania robot
- koszty pradu i wody do obstugi budowy

3.9 Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji na wykonany zakres robét na okres zgodnie z zawartg umowa.

Przepisy i normy zwigzane:

- Prawo budowlane

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

- PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-ES-ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN82/B02402 , Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczerh w budynkach

- PN-EN 13162:2002 ,, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby z wetny mineralnej MW
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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