GEO - GAL

USLUGI GEOLOGICZNE

mgr inz. Aleksander Galuszka
35-114 Rzeszow, ul. Malczewskiego 11/23,tel (017) 856 42 77

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla budowy oczyszczalni Sciekow
miejscowosci: Lutcza

gmina: Niebylec

wojewodztwo: podkarpackie

© "AROSTWO
¥ WIATOWE
W STRZYZOWIE

Zatgcznik nr..
do decyz

W s p rawie:

1. Zatwierdzenia projektu budnwianeg 4
2. Udzielenia pozwolenia na budowe {
O YIRS . [_‘Q',{)s ‘\\L‘ti

LRV T

| Wreo- — WIoU. QP f@_’)l

Rzeszow, luty 2007

Opracowal: W

mgr inz. Aleksander Galuszka
upr. geologiczne nr VII-1358



STAROS Ty

“ L :Il rur[( /
J’ ?rtw S TR \VA'S 2 ( J"“"
. y <Ow
I. WSTEP Wtz f«’i; :;_ U, pr Ecmmn

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych dla budowy
oczyszczalni §ciekow w Lutczy.
W miejscach ustalonych przez projektanta wykonano 2 otwory badawcze do glgbokosci 5,0 —
5,5 m o lacznym metrazu 10,5 mb.
Rzgdne otworéw wyinterpolowano z mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.
Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN — B — 02479 zostala zaliczona

do II kategorii geotechniczne;j. Fw? Fv,&b b wawauleady wg‘:\-]
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IL. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie teren badan znajduje si¢ w miejscowosci Lutcza, gmina Niebylec.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy na Pogérzu Dynowskim w dolinie
rzeki Stobnica.

Rzedne otworéw mieszcza si¢ w granicach 241,2 — 241,6 m npm.
Spadki terenu wynosza do 2 %.

ITI. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest w obrgbie Karpat
Zewngtrznych.
Podloze terenu buduje flisz piaskowcowo — tupkowy reprezentowany przez warstwy
krosnienskie dolne (oligocen). Strop fliszu wystepuje na glebokosci 8 — 12 m ppt. Na nich
zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w spagu w postaci Zwirow, a wyzej w postaci piaskow
drobnych. Strop piaskow stwierdzono w otworze nr 1 na gigbokosci 4,5 m ppt. Wyzej
wystepuja mady rzeczne w postaci pytdw, glin pylastych, pyléw préchnicznych i piaskéw
gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym. Pyly préchniczne stwierdzono w otworze
nr 2 w poziomie 3,4 — 4,7 m.
Calo$¢ terenu przykrywa gleba lub nasypy (glina, gruz) o migzszosci 0,3 — 0,5 m.
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W wykonywanych otworach badawczych stwierdzono staty pozno Wﬁp;éﬁfﬁowych
ktéry nawiercono na glebokosci 1,3 — 1,7 m ppt. Poziom ten stabilizowat na g}§b0k0§010,6 -
0,8 m. Wahania wéd uzaleznione sg od intensywnosci opadéw oraz od stanu wod w rzece

Stobnica.

1V. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dokonano podziatu podioza
na warstwy geotechniczne. Podstawg podziatu stanowila geneza gruntow, litologia i ich cechy
fizyczno — mechaniczne.

Parametry geotechniczne podloza ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz normy
PN - 81/B — 03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg C i podano
w legendzie do przekrojow.

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych:

e Warstwa Ia — zaliczono tu gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej. Osady
te wystepuja pod gleba. Spag warstwy wystepuje na glebokosci 1,0 m ppt. Migzszo$é
warstwy wynosi 0,5 — 0,7 m.

e Warstwa Ib — zaliczono tu pyly i gliny pylaste o konsystencji plastycznej (I;=0,30).
Grunty te wystepuja pod warstwa Ia. Spag warstwy stwierdzono na glebokosci 1,3 —
1,7 m ppt. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,3 — 0,7 m.

e Warstwa Ic — zaliczono tu pyly, gliny pylaste i pyly piaszczyste na pograniczu
pisakow gliniastych o konsystencji plastycznej (I.=0,35). Osady te stwierdzono:
w otworze nr 1 w poziomie 1,7 — 4,5 m oraz w otworze nr 2 w poziomie 1,3 — 3,4 m

i ponizej glgbokosci 4,7 m.

e Warstwa Id — zaliczono tu pyly prochniczne o konsystencji plastycznej (I;=0,45).

Grunty te stwierdzono w otworze nr 2 w poziomie 3,4 — 4,7 m.



warstwy stwierdzono w otworze nr 1 na gigbokosci 4,5 m ppt.

V. WNIOSKI

1. Podloze terenu buduje flisz piaskowcowo — lupkowy reprezentowany przez warstwy
krosnienskie dolne (oligocen). Strop fliszu wystepuje na glgbokosci 8 — 12 m ppt. Na
nich zalegajq osady rzeczne wyksztalcone w spagu w postaci zwiréw, a wyzej w
postaci piaskéw drobnych. Strop piaskéw stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci
4,5 m ppt. Wyzej wystepuja mady rzeczne w postaci pyléw, glin pylastych, pylow
prochnicznych i1 piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym. Pyly
prochniczne stwierdzono w otworze nr 2 w poziomie 3,4 — 4,7 m. Calos¢ terenu
przykrywa gleba lub nasypy (glina, gruz) o migzszosci 0,3 — 0,5 m.

2. W wykonywanych otworach badawczych stwierdzono staly poziom wéd gruntowych,
ktory nawiercono na glgbokosci 1,3 — 1,7 m ppt. Poziom ten stabilizowal na
glebokosci0,6 — 0,8 m. Wahania wdd uzaleznione sg od intensywnos$ci opadéw oraz
od stanu wod w rzece Stobnica.

3. Projektowana oczyszczalni¢ $ciekow posadowié na pylach lub glinach o konsystencji
plastycznej (warstwa Ic) lub na piaskach drobnych, ktére s3 $rednio zageszczone
(warstwa II). Pyly prochniczne o konsystencji plastycznej zaliczone do warstwy Id
nie nadajg si¢ do posadowienia i nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na pospoike.
Przy posadowieniu na warstwie Ic zaleca si¢ wykona¢ podsypke z pospéiki
o migzszo$ci min. 0,3 m, ktorg nalezy zagesci¢ sprz¢tem o dzialaniu dynamicznym
uzyskania wskaznika zaggszczenia Is >0,95.

4. Na czas budowy oczyszczalni zaleca si¢ obnizenie poziomu wod gruntowych
za pomocg iglofiltréw lub studni depresyjnych. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu.

5. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN — 81/B — 03020 przyjmujac

charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych podane w legendzie

do przekrojow.
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_ MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

dz. ew. nr 3253, 3254

Obiekt : LUTCZA

Gmina : Niebylec

Powiat : strzyzowski

Skala 11000

Ark. 175.321.203

Uklad wspotrzednych ,1965"
Uklad odniesienia ,Kronsztadt 86"

W frakcie pordwnania mapy z terenem nie stwierdzono zmian
Mapa do celow projektowych powstala w wyniku
przeskalowania i wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:2000.
Integralng czescia mapy do celow projektowych

jest kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000

L Ks rob. 377/G/06

Aktualno$¢ mapy w rejonie zakreslonym

wq stanu na dzien 2006-11-24

Wykonawca: Mieczyslaw Niemiec
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KARTA DOKUMENTACYJNA qu@@%%r 1
OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 241,6

DATA WYK. 01.2007

TEMAT: LUTCZA — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: LUTCZA - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
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