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Celem niniejszych badan jest ustalenie warunków gruntowo - wodnych dla budowy

oczyszczalni scieków w Lutczy.

W miejscach ustalonych przez projektanta wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 5,0 ­

5,5 m o lacznym metrazu 10,5 mb.

Rzedne otworów wyinterpolowano z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500.

Projektowana inwestycja zgodnie z zalozeniami normy PN - B - 02479 zostala zaliczona

do II kategorii geotechnicznej. r1 fV"b~.l, ,"UlJV"f ",\.r A.J., s:(.-""~U.)..,'J xrtl'~3\
mgr inz. Akksander Galuszka

upr. geologiczne nr VII-l358

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE /)'. ~j. u:> //

Administracyjnie teren badan znajduje sie w miejscowosci Lutcza, gmina Niebylec.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy na Pogórzu Dynowskim w dolinie

rzeki Stobnica.

Rzedne otworów mieszcza sie w granicach 241,2 - 241,6 m npm.

Spadki terenu WYnosza do 2 %.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest w obrebie Karpat

Zewnetrznych.

Podloze terenu buduje flisz piaskowcowo - lupkowy reprezentowany przez warstwy

krosnienskie dolne (oligocen). Strop fliszu wystepuje na glebokosci 8 - 12 m ppt. Na nich

zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w spagu w postaci zwirów, a wyzej w postaci piasków

drobnych. Strop piasków stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci 4,5 m ppt. Wyzej

wystepuja mady rzeczne w postaci pylów, glin pylastych, pylów próchnicznych i piasków

gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym. Pyly próchniczne stwierdzono w otworze

nr 2 w poziomie 3,4 - 4,7 m.

Calosc terenu przykrywa gleba lub nasypy (glina, gruz) o miazszosci 0,3 - 0,5 m.
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W wykonywanych otworach badawczych stwierdzono staly poZiOfij'~\v.§~~iowych,

który nawiercono na glebokosci 1,3 - 1,7 ID ppt. Poziom ten stabilizowal na glebokosciO,6­

0,8 m. Wahania wód uzaleznione sa od intensywnosci opadów oraz od stanu wód w rzece

Stobnica.

IV. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych dokonano podzialu podloza

na warstwy geotechniczne. Podstawe podzialu stanowila geneza gruntów, litologia i ich cechy

fIzyczno - mechaniczne.

Parametry geotechniczne podloza ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz normy

PN - 8l/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrów geotechnicznych ustalono metoda C i podano

w legendzie do przekrojów.

Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych:

• Warstwa la - zaliczono tu gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej. Osady

te wystepuja pod gleba. Spag warstwy wystepuje na glebokosci 1,0 m ppt. Miazszosc

warstwy wynosi 0,5 - 0,7 m.

• Warstwa Ib - zaliczono tu pyly i gliny pylaste o konsystencji plastycznej (h=0,30).

Grunty te wystepuja pod warstwa la. Spag warstwy stwierdzono na glebokosci 1,3 ­

1,7 m ppt. Miazszosc warstwy wynosi 0,3 - 0,7 m.

• Warstwa Je - zaliczono tu pyly, gliny pylaste i pyly piaszczyste na pograniczu

pisaków gliniastych o konsystencji plastycznej (h=0,35). Osady te stwierdzono:

w otworze nr 1 w poziomie 1,7 - 4,5 m oraz w otworze nr 2 w poziomie 1,3 - 3,4 m

i ponizej glebokosci 4,7 m.

• Warstwa Id - zaliczono tu pyly próchniczne o konsystencji plastycznej (IL =0,45).

Grunty te stwierdzono w otworze nr 2 w poziomie 3,4 - 4,7 m.
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v. WNIOSKI

1. Podloze terenu buduje flisz piaskowcowo - lupkowy reprezentowany przez warstwy

krosnienskie dolne (oligocen). Strop fliszu wystepuje na glebokosci 8 - 12 m ppt. Na

nich zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w spagu w postaci zwirów, a wyzej w

postaci piasków drobnych. Strop piasków stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci

4,5 m ppt. Wyzej wystepuja mady rzeczne w postaci pylów, glin pylastych, pylów

próchnicznych i piasków gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym. Pyly

próchniczne stwierdzono w otworze nr 2 w poziomie 3,4 - 4,7 m. Calosc terenu

przykrywa gleba lub nasypy (glina, gruz) o miazszosci 0,3 - 0,5 m.

2. W wykonywanych otworach badawczych stwierdzono staly poziom wód gruntowych,

który nawiercono na glebokosci 1,3 - 1,7 m ppt. Poziom ten stabilizowal na

glebokosciO,6 - 0,8 m. Wahania wód uzaleznione sa od intensywnosci opadów oraz

od stanu wód w rzece Stobnica.

3. Projektowana oczyszczalnie scieków posadowic na pylach lub glinach o konsystencji

plastycznej (warstwa Jc) lub na piaskach drobnych, które sa srednio zageszczone

(warstwa II). Pyly próchniczne o konsystencji plastycznej zaliczone do warstwy Jd

nie nadaja sie do posadowienia i nalezy je wybrac i wymienic na pospólke.

Przy posadowieniu na warstwie Jc zaleca sie wykonac podsypke z pospólki

o miazszosci min. 0,3 m, która nalezy zagescic sprzetem o dzialaniu dynamicznym

uzyskania wskaznika zageszczenia Js >0,95.

4. Na czas budowy oczyszczalni zaleca sie obnizenie poziomu wód gruntowych

za pomoca iglofiltrów lub studni depresyjnych. Niedopuszczalne jest pompowanie

wody bezposrednio z wykopu.

5. Obliczenia statyczne wykonac zgodnie z norma PN - 8l/B - 03020 przyjmujac

charakterystyczne wartosci parametrów geotechnicznych podane w legendzie

do przekrojów.

opra~
m,g; . t. Alehsm,du" Galuszka

up'. o~ologiczne nr \111-1358
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MAPA
DO CELÓW PJ{O.JEKTOWYCll

dz. ew. nr 3253,3254

Obiekt: LUTCZA

Gmina: Niebylec

Powiat: strzyzowski
Skala 1: 1000

Ark. 175.321.203

Uklad wspólrzednych ,,1965"
Uklad odniesienia ,;Kronsztadt 86"

W lrakr:ie porównania mapy z terenem nie stwierdzono zmian.

Mapa do celów projektowych powstala w wyniku

przeskalowania i wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1:2000.

Integralna czescia mapy do celów projektowych

jest kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

LKs rob. 377/G/06

Aktualnosc mapy w rejonie zakreslonym

wg stanu na dzien 2006-11-24
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