GN-7331-2/04/0/10/11 Niebylec ,dnia 19 .03. 2011 L.

Decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia

Dzialajac na podstawie art. 75 ust.1,pkt 4 art .85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie ,udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz jego ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. Nr
199 poz. 1227 ze zmianami/ oraz § 3 wust. 1 pkt 72 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okre$lania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami)
oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U.
Z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niebylec i po zasiggnigciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie.

postanawiam

stwierdzié¢ brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia
pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Lutcza “ na dzialkach nr ewid. 3253 i 3254
polozonych w Lutczy.

uzasadnienie

Do Woéjta Gminy Niebylec wpltynal wniosek Gminy Niebylec dotyczacy wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn ,, Budowa oczyszczalni
$ciekow w miejscowosci Lutcza “ na dziatkach nr ewid. 3253 i 3254 polozonych w Lutczy.

Obwieszczenie o wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen Urzedu Gminy
Niebylec .Informacja o ztozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie —prowadzonym
przez Urzad Gminy w Niebylcu.

Wéjt Gminy Niebylec zwrécit sig w dniu 9 06.2010r pismem nak:GN-7331-
2/04/0$/10 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyzowie o wyrazenie opinii W sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie pismem z dnia RDOS-18-WOOS-7048-21-20/2/10/kr z dnia 9.07.2010 zwrécit si¢ do
Wojta Gminy o uzupelninienie Karty informacyjnej przedsigwzigcia. Pismem znak :GN-7331-
2/04/04/10 z dnia 20.12.2010 Woéjt Gminy przestal uzupelniong Kartg przedsigwzigcia do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Postanowieniem z dnia
20.01.2011 r. znak:W008$.4240.21.4.2011. KR-4 uznal ,ze nie ma obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyzowie postanowieniem z dnia 23 .
06. 2010 r. znak: PSNZ.465-19-37/10 uznal, ze konieczne jest przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.



Przedmiotem inwestycji jest m.in. budowa oczyszczalni $ciekéw w Lutczy o
przepustowosci Q=180 m3/d, kanalizacji sanitarnej $ciekOw oczyszczonych wraz z wylotem do
rzeki Stobnica, ubezpieczenie brzegu rzeki Stobnica w rejonie wylotu, budowa budynku obstugi,
przylacza energetycznego, przylacza sieci wodociagowej, przebudowa istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie oczyszczalni.

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do grupy przedsiewzieé, dla ktoérych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢é wymagane, na
podstawie art. 63 ust. 1 w zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na srodowisko, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 72 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), tj.
instalacji do oczyszczania $ciekéw , niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidzianych do
obstugi nie mniej niz 400 rdwnowaznych mieszkancéow, w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia
majac na wzgledzie kryteria selekcji okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko w szczeg6lnosci, takich jak:

a) lokalizacja, skala przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz charakter inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Lutcza gm. Niebylec

dla mieszkancéw miejscowosci Lutcza. Dzialka, na ktdrej usytuowane zostang obiekty oczyszczalni
zajmuje teren ok. 0,30 ha. Oczyszczalnia zajmuje wygrodzony i zagospodarowany teren, posiadaé¢
bedzie pas zieleni izolacyjnej w postaci szpaleru drzew i krzakéw wzdhuz ogrodzenia. Ilos$¢ sciekow
zestawiono na podstawie danych Gminy w Niebylcu przedstawionych w ustaleniach, tj. RLM =
1500, Qsr. = 180 m3/d. Zaklada si¢ mechaniczno-biologiczng oczyszczalni¢ Sciekéw, skladajaca si¢
z nastegpujacego zespotu obiektéw: mechaniczna oczyszczalnia sciekéw, karta koszowa, zbiornik
usredniajacy z przepompownia Sciekéw, studzienka rozpr¢zna, studzienka rozdzielcza, osadnik
wstepny tréjkomorowy (3 szt.), zloze biologiczne I-ego stopnia, osadnik wtérny, zageszczacz
osadow, komora pomiaru przeptywu sciekow.

b) powiazania z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdloséi kumulowanie si¢ oddzialywan

przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przediewziecie
Oczyszczalnia zlokalizowana begdzie w rejonie istniejacej oczyszczalni $ciekéw, ktéra bedzie w
eksploatacji do czasu wybudowania nowej i przelaczenia do niej $ciekéw. Oczyszczone $cieki
kolektorem @ 160 mm o dlugosci 64 m odprowadzane sg i beda do rzeki Stobnica w km 13+905,
nastgpi jedynie usytuowanie nowego wylotu obok istniejacego na tej samej rzedne;j.

¢) wykorzystanie zasobow naturalnych

Nie przewiduje si¢ wykorzystywania innych materialéw ani paliw poza piaskiem, betonem i woda,
niezbednymi do posadowienia i uszczelnienia studzienek z PCV-U, HS i zelbetowych.. Budowa
oczyszczalni wymaga zapotrzebowania w wodg oraz energi¢ elektryczng. Zapotrzebowanie na
wode dla celéw socjalnych personelu oraz na cele technologiczne w ilosci 1,0 m3/dobg zostanie

pokryte z projektowanego przylacza wodociagu.

¢) emisja i wystepowanie innych uciazliwosci
Emisja halasu, czy zanieczyszczen do powietrza w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miala




charakter krotkoterminowy, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac
budowlanych. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w odleglosci ok. 200 m, zasigeg ucigzliwosci
powodowany przez pracg maszyn w trakcie realizacji inwestycji bgdzie ograniczony do terenu
prowadzonych prac. Skratki (zanieczyszczenia stale $ciekéw) zatrzymane zostang na kracie
koszowej urzadzenia mechanicznego oczyszczania $ciekow w ilosci 10 1/d (przy pelnym obciazeniu
oczyszczalni). Skratki zatrzymane w koszu gromadzone bgda potem w hermetycznych workach,
gdzie prowadzona begdzie ich dezynfekcja za pomoca wapna. Docelowo po dezynfekcji wapnem
transportowane bedq na sktadowisko odpadéw. Piasek (oraz inna zawiesina mineralna ze $ciekow,
np. Popidt) bedzie zatrzymany w studzience z osadnikiem w ilosci 3 1/d (przy pelnym obciazeniu
oczyszczalni). Piasek gromadzony bedzie w wydzielonych pojemnikach na odpady i po
zwapnowaniu wywozony okresowo na skiadowisko odpadéw. Osad nadmierny kierowany bedzie
do zageszczania osadow i wozami asenizacyjnymi wywozony do wigkszej oczyszczalni $ciekow.
Inwestor wskazal oczyszczalni¢ w Niebylcu. Po przeanalizowaniu lokalizacji oczyszczalni Sciekow
zdecydowano, ze z uwagi na wielkosc tej oczyszczalni, jej polozenie nie nalezy projektowac na niej
bloku przerdbki osadu. Podjete sa kroki w celu rozbudowy i unowoczes$nienia punktui przerébki
osadu na terenie oczyszczalni w Niebylcu.
Budowa oczyszczalni $ciekow pozwoli uporzadkowaé gospodarke $ciekowa m. Lutcza, bedzie to
oczyszczalnia 0 nowoczesnych rozwigzaniach technicznych i technologicznych minimalizujacych
wplyw oczyszczalni na srodowisko. Pozostawienie istniejacej oczyszczalni o niskiej sprawnosci
oczyszczania oraz malej przepustowosci begdzie powodowalo, ze $cieki bedq stabo oczyszczane
(przecigzona oczyszczalnia) i takie odprowadzanie do Srodowiska- rzeki Stobnica. Przy malej,
starej oczyszczalni $ciekéw nie bedzie mozliwe dalsze skanalizowanie miejscowosci Lutcza.
Zaprojektowane prace w obrgbie strefy brzegowej rzeki Stobnica sg adekwatne do
specyfiki generowanych oddzialywan, w tym rozwigzania minimalizujace wplyw na ichtiofaung
oraz strefe¢ brzegowa. Sa to ubezpieczenia na malg skalg, odleglosci 10 I 15 m, z materialow
naturalnych, takich jak wiklina, faszyna czy kamien tamany.

¢) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng otworéw badawczych nr 1 i nr 2 dla budowy oczyszczalni
$ciekOw, stwierdzono staly poziom wod gruntowych, ktéry nawiercono na glebokoscei 1,3-1,7 m
p.p.t. Wahania wéd uzaleznione sg od intensywnosci opadow oraz od stanu wod w rzece Stobnica.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych w czasie prowadzenia robot budowlanych
moze wystapi¢ potrzeba obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Wykopy pod obiekty oczyszczalni
beda prowadzone w $ciankach szczelnych stalowych z bruséw, a odwodnienie w wykopach
prowadzone bedzie poprzez drenaz opaskowy ulozony w filtrze zwirowym odprowadzony do
studzienki, skad bedzie wypompowywana czysta woda pompa do rowu melioracyjnego.

Wedlug informacji zasiegnigtej w Urzedzie Gminy Niebylec, w promieniu 0,5 km od miejsca
planowanej inwestycji nie ma istniejacego ujecia wody.

f) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin I zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody

W wyniku prac inwestycyjnych oczyszczsone $cieki odprowadzane beda do rzeki Stobnica, ktéra
objeta jest Europejskg Siecia Ekologiczng Natura 2000 jako obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty “Wistok Srodkowy z Doptywami” (PLH180030). Budowa przedmiotowej oczyszczalni
$ciekéw zlokalizowana bedzie poza ww. Obszarem Natura 2000 (w odleglosci ok. 30 m). Ponadto
przedmiotowa inwestycja planowana jest do zrealizowania poza granicami innych,
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, pozs. 1220, ze zm.). Z uwagi na
lokalizacje, charakter i zakres planowanej inwestycji, rodzaj I zasigg mozliwych oddzialywan na




$rodowisko przyrodnicze, planowana inwestycja nie bedzie w sposob znaczacy oddzialywaé na
twory, zasoby i skladniki przyrody, o ktéorych mowa w art. 2 ust. 1 ww. Ustawy o ochronie
przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww. Obszaru Natura 2000, na integralnosc tego
obszaru i spéjnos¢ sieci Natura 2000. Stad po dokonaniu analizy wstepnej w kontekscie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 stwierdzono, ze nie ma koniecznoséci
przeprowadzenia pelnej oceny oddziatywania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny flory.

g) obszary, na ktérych standardy jakos$ci srodowiska zostaty przekroczone
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska
zostaly przekroczone.

h) transgraniczny charakter oddzialywania przediewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze

Przedsigwzigcia nie bedzie generowalo oddzialywan o charakterze transgranicznym. Mogace
wystapi¢ oddzialywanie ograniczy si¢ do najblizszego terenu sasiadujagcego z planowang
inwestycja.

i) prawdopodobienstwo oddziatywania

Czynnikami decydujacymi o oddzialywaniu przedsigwzigcia sa: rodzaj zastosowanych maszyn i
urzadzen, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystapi emisja
spalin do powietrza zwigzana z praca sprz¢tu budowlanego na miejscu oraz pochodzaca od
srodkow transportu. Emisja zanieczyszczen do powietrza uzalezniona bgdzie od czasu realizacji
oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne bedzie réwniez
zrodlem emisji hatasu, generowanego przez pracujace maszyny i urzadzenia oraz $rodki transporu
w trakcie jego realizacji.

j) zastosowane rozwigzania chronigce srodowisko
W ramach inwestycji projektowany jest betonowy wylot z kapa metalowa, ponadto planuje sig

odcinkowe zabezpieczeie brzegu rzeki Stobnica oraz umocnienie ujscia rowu melioracyjnego.
Zabezpieczenie rzeki zostanie wykonane na dlugosci 10 m tj. po 5 m w gorg i w dét do wylotu za
pomoca opasek z faszyny (stopa skarpy) i narzutu kamiennego w plotkach (skarpa). Umocnienie
ujscia rowu melioracyjnego zostanie wykonane na dlugosci 15 m tj. 10 m ponizej i 5 m powyzej
istniejacego mostu, w analogiczny sposob. Prace w obrebie strefy brzegowej rzeki prowadzone
beda ze stanowisk brzegowych w okresie od 20 czerwca do 30 wrzesnia. Teren budowy przed
niepozadany dostaniem si¢ ptazéw i innych drobnych zwierzat zabezpieczony zostanie siatkia o
oczkach @ 3-5 mm, o wysokosci 0,05 m z odjeta gora w formie daszka. Roboty bedaq wykonywane
w taki sposob, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska substancjami i materialami
stosowanymi do budowy, Sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi
pracami. W okresie realizacji rob6t bedzie zapewniona taka ich organizacja, aby zagwarantowany
byt sptyw wdd w rzece oraz bezpieczenstwo terendw i obiektow polozonych w obrebie inwestycji.
Uznano, ze przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko I
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywolanych w
podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.



POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. Mozliwo$¢ zaskarzenia istnieje w trybie
odwolania od decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedmiotowego
przedsiewzigcia, zgodnie z art. 142 Kpa.

Otrzymuja: ARY fe
1.Wnioskodawca NS
2.Strony zgodnie z art.46a ust. 5 ustawy POS;i art. 49'k.p.a.
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wRzeszowie
4 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyzowie
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Decyzja niniejsza stala sie
ostateczna dnia ,{/%(ut}#%b ,




Zalacznik Nr 1 do decyzji GN-7331-2-/04/0§/10/11
z dnia 19.03.2011 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

1.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych oraz
instytucji, obiektéw uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym oraz przestaniu ich na projektowana
oczyszczalnie $ciekéw komunalnych w LUTCZY dz. Nr 3253 i 3254. Dojazd do oczyszczalni -
projektujemy od drogi asfaltowej gminnej. Oczyszczalnia zlokalizowana bedzie w rejonie istniejacej stacji
oczyszczania $ciekéw, ktéra bedzie w eksploatacji do czasu wybudowania nowej i przefaczenia na nig
Sciekow.

Z poszczegélnych budynkéw odprowadzane sa Scieki przykanalikami od pionu budynku do przylacza.
Przylaczami $cieki odprowadzane sa kanalizacja grawitacyjna do studzienek zbiorczych z poszczegdlnych
rozgalezien w najnizsze miejsca i dalej przepompowniami w kierunku projektowanej oczyszczalni sciekow
w LUTCZY.

System ten jest zgodny z rzeczywistoscig, a na oczyszczalni¢ Scieki podawane beda przepompownia
usytuowang na terenie budowanej oczyszczalni Sciekow.

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

T . Rodzaj llosé
Lp. Wyszczegolnienie robot jednostek | jednostek
1. 2, 3. 4.
1. | Ilo$¢ mieszkancow RLM 1500
2. | Tlosé Sciekow:
Qsre dob. m’/d 180
Qumax dob. m’/d 234
3. | Oczyszczalnia $ciekow Typ: Bioclere lub rownowazne
- osadnik wstepny tréjkomorowy V=50m’ szt. 3
- zloze biologiczne I-go stopnia B500 lub rownowazne szt, 3
- osadnik wtorny szt. 1
4. | Przepompownia $ciekdéw sanitarnych zbiornikowa
prefabrykowana firmy jako zbiornik usredniajacy z szt. 1
pompami PURAPOMP lub réwnowazne -
5. | Studzienka ¢ 1200 mm z krata koszowa oraz wyciagiem szt. 1
mechanicznym (np. CEWOK W-wa)
6. | Zbiornik osadu przefermentowanego V=20m’z zywic
poliuretanowych @ 2000mm, L=7390mm - zageszczacz szt. 1
osadu
7. | Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem szt. 1
elektromagnetycznym ENKO MPP-04 DN 160
8. | Kanalizacja sanitarna $ciekéw oczyszczonych wraz z mb 290
wylotem do rzeki ,,STOBNICA™
9. | Ubezpieczenie brzegu rzeki ,,STOBNICA” w rejonie
wylotu 10m, tj. Sm powyzej i Sm ponizej, opaska z faszyny m 10
luzem 50x20
e w rejonie ujscia rowu melioracyjnego na di. 15m, m 15
tj. 10m powyzej i Sm ponizej
{ 10. | Budynek obstugi o wym. 5.0 x 6,0m szt. ]
| 11. | Przylacz energetyczny - kablowy (4x25) m 5




12. | Przylacz sieci wodociagowej (PE 32) m 88
13. | Instalacja wewnetrzna - na terenie oczyszczalni - kabel m 124
14. | Przebudowa istniejacej sieci ,,ks” na terenie oczyszczalni m 70
15. | Przebudowa kabla ziemnego oraz rury HDPE m 110
16. | Przelozenie kabla telekomunikacyjnego m 50
17. | Przelozenie rowu melioracyjnego m 55
18. | Zjazd z drogi gminnej szt. 2
Opracowal:

Bronistaw Wo$
inspektor UG Niebylec




