Balustrady z desek modrzewiowych 160x30mm
montaz do stupdw konstrukcji za pomocg
wkretow ze stali nierdzewnej typu SPAX

Ogrzewane wpusty ,

Petne deskowanie

- ptyta osb 3 gr.10mm

- deska modrzew gr. 30mm
(montaz piéro-wpust)

‘dochowe z kossz | ‘
\

poziom 3
Obrébki blacharskie z blachy =
aluminiowej gr.0,7mm, powlekane,

Kolor RAL 9005

+ 7,37

Pokrycie dachu

Hydroizolacja z membrany EPDM
(etyleno-propyleno-dienowomonomerowe))

o gr. 1,J4 mm uktadanej w systemie petnego klejenia
do deskowania z zachowaniem rezimow

poziom 3 technologicznych i montazowych producenta systemu
- Kolor: ciemno-szary

Pomost techniczny wykonany z desek
drewnianych - modrzewiowych gr.40mm

Lamele drewniane
Drewno $wierkowe
z mikrofazg

taty gr. 40mm

6X28cm
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poziom 2

T - —
Wykonczenie z deski $wierkowej opalanej,
szczotkowanej, zabezpieczonej przed brudzeniem
kolor czarny, gr.30 mm

Wypetnienie konstrukcji drewnianej gradierni tezni - + 5,23

wigzanki $liwy tarniny (Prunus spinosa) o érednicy Dn 200mm

+ 5,72

110

16, 1,125,

82 |

- Rynna rozprowadzajgca solanke
- Drewniane zawory
- Koryta rozsgczajgce solanke

92

oraz dtugosci od 90-120cm i pniach o érednicy ok. 20mm. 500 &
Tarnine wycinac¢ w okresie od 1 listopada do konca N
lutego. W powierzchnie Tm2 elewacji wbudowac (utozyc)
$rednio 30-35 wigzanek tarniny o érednicy ok. 20 cm. Tarnine
uktada¢ na tatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
montowanych do stupéw ram w rozstawie poziomym co 50cm
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poziom 2 Oprawa oéwietlenia

iluminacyjnego/dekoracyjnego.
D RGB -o$wietlenie sciany gradierni

Oprawa o$wietlenia
iluminacyjnego/dekoracyjnego.
LED strefy inhalacyjenej

]
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Lamele zacieniajgce tworzgce

azurowq strefe wokot tezni z drewna swierkowego.
taty wym. 40x120mm

Drewno strugane z matq iloscig sekow,

Krawedzie deski wykonczone mikrofazg

- montaz do podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
powlekanej farbg proszkowg o strukturze matowej
w kolorze RAL 9005

za pomocgq $rub z stali kwasoodpornej M12

poziom 1
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+ 2,40
Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego - j:
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:

drewno klasy C24 - wg konstrukcji.
Widoczne elementy czterostronnie strugane
z fazowanymi krawedziami

Elementy potgczen: - wg proj. konstrukcji.
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poziom 0
Siedzisko wykonane z szczeblin drewnianych =
Swierkowych w ramie ze stali ocynkowanej

malowanej proszkowo. Struktura matowa.

Kolor poszczegdlnych ram tawek zdefiniowane

na schemacie (rys. PBT 67A 008-B).
Montaz do belki konstrukcyjnej

260

Przewigzka
- drewno klasy C24

Stezenie - rura @ 76,1x3,2

poziom 1
] Wszystkie elementy ram drewnianych:
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drewno klasy C24 - wg konstrukcji g . f
Podkonstrukcja stalowa ze stali nierdzewriej N S o
malowanej proszkowo na kolor RAL 9§

z profili zamknigtych kwadratowych

po tuku o promieniu wew. R= 732cm-—
pod montaz lameli zacieniejgcyc

_gr.24mm

Deskowanie ostony zle
z drewna modrzewio

poziom 0
- o strukturze matowej.

tawy z oparciem

konstrukcjg za pomocg nierdzew
Konstrukcja stalowa z profili zamk
ocynkowana pokryta piecowym la

Boczne elementy konstrukcji spawane
z wycinanej stali.

Szczebliny prostokgtne - drewno modrzewiowe \
olejowane z matqg iloscig sekow

1 -]1,04
N

(Beton klasy C35/45,
wodoszczelny W8;

Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (teznia)
Polaczenia Srubowe:

klasa ekspozycji XS2 stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105

Stal zbrojeniowa klasy A-llIN gat. B500SP | | kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

\ Otulina C=45mm

-
Poziom poréwnawczy: #0.00 = 89,35 m n.p.m.
Poziom posadowienia zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m.
kPoziom pos. rzapie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m.
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\sl‘l\\:.
S
V sosnofka. <

i
wykonczeniowych.
5.Preferowane w dokumentaciji

projektowej

zakresie  zaprojektowanych i  zastosowanych

rozwigzania w

materiatéw i

technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja iany przed skier i do reali
musi obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i
projektantow.

6.Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.
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