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Balustrady z desek modrzewiowych 160x30mm
montaz do stupdw konstrukcji za pomocg
wkretow ze stali nierdzewnej typu SPAX

poziom 3
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Obrobki blacharskie z blachy
aluminiowej gr.0,7mm, powlekane,
Kolor RAL 9005
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Skratowanie w
Ramie R2 -

wg konstrukcji

Petne deskowanie

- ptyta osb 3 gr.10mm

- deska modrzew gr. 30mm
(montaz pidro-wpust)
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Pomost techniczny wykonany z desek
drewnianych - modrzewiowych gr.40mm

L 271,3

Lamele drewniane
taty gr. 40mm
Drewno $wierkowe

poziom 2
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Wykonczenie z deski $wierkowej opalanej,
szczotkowanej, zabezpieczonej przed brudzeniem
kolor czarny, gr.30 mm
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Lamele zacieniajgce tworzgce
azurowq strefe wokot tezni z drewna $wierkowego.
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taty wym. 40x120mm
Drewno strugane z matq iloscig sekdw,

Krawedzie deski wykonczone mikrofazg - l

- montaz do podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
powlekanej farbg proszkowq o strukturze matowej
w kolorze RAL 9005

za pomocg $rub z stali kwasoodpornej M12 o

Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego.
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:
drewno klasy C24 - wg konstrukcji. .
§ i smenty konstrukcji poziom 1
ie z fazowang krowedzig. ——— — —
konstrukcji
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Kleszcze 10x20cm

poziom 1

% poziom 0 ]
Siedzidko blin drewnianych — e—— — — Drabina

hw ramie ze sto\iocynkowone}
ayiej proszkowo. Struktura matowa.
dszczegolnych ram fawek zdefiniowane
smacie (rys. PBT 67A 008-B).

s’wierkw
malo

Kleszcze 10x20cm
Drewno konstr. klasy min. C24
- wg proj.konstrukcji
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Belka podwalinowa
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Pokrycie dachu

Hydroizolacja z membrany EPDM
(etyleno-propyleno-dienowomonomerowe))

o gr. 1,14 mm uktadanej w systemie petnego klejenia
do deskowania z zachowaniem rezimow
technologicznych i montazowych producenta systemu
Kolor: ciemno-szary

- Rynna rozprowadzajgca solanke
- Drewniane zawory
- Koryta rozsgczajgce solanke

Oprawa oswietlenia
iluminacyjnego/dekoracyjnego.
LED RGB -oswietlenie sciany gradierni

Oprawa oswietlenia
iluminacyjnego/dekoracyjnego.
LED strefy inhalacyjenej

Wypetnienie konstrukcji drewnianej gradierni tezni -

wigzanki $liwy tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm
oraz diugosci od 90-120cm i pniach o srednicy ok. 20mm.
Tarnine wycinac¢ w okresie od 1 listopada do konca

lutego. W powierzchnie Tm2 elewacji wbudowac (utozyc)
Srednio 30-35 wigzanek tarniny o érednicy ok. 20 cm. Tarning
uktada¢ na tatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
montowanych do stupdw ram w rozstawie poziomym co 50cm

Wszystkie elementry ram drewnianych:
drewno klasy C24 - wg konstrukciji

Podkonstrukcja ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo na kolor RAL 9005,

z profili zamknietych kwadratowych gietych
po tuku o promieniu wew. R= 732cm

pod montaz lameli zacieniejgcych

tawy z oparciem
Drewniany ruszt potgczony z stalowg
konstrukcjg za pomocg nierdzewnych wkretow.
Konstrukcja stalowa z profili zmaknietych i kgtownikow
ocynkowana pokryta piecowym lakierem proszkowym
o strukturze matowej. Boczne elementy konstrukcji spawane
z wycinanej stali.
Szczebliny prostokgtne - drewno modrzewiowe
ejowane z matq iloécig sekow

kPoziom pos. rzapie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m.
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Nawierzchnia z drobnowymiarowej kostki granitowej
Y granitowa ¢z 3 > ZoD ;
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schanicznie 0/31,

[ e i r ly dé tectmi yjch—i
materiatowych  i/lub  wygtadu oraz  estetyki materiatow
wykonczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w

zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja zamiany przed skiero i do reali
musi  obligatoryjnie inwestora i
projektantow.

6.Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

uzyska¢ akceptacje
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Generalny projektant:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCEAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71368 45 36

MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Monumentum

. monumentum wroc.pl

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
£40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

logo MAIL biuro.logorytm@gmail.pl

rytm

Branza konstrukcyjna:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Glodzik

ul. Szpitalna 19D

44-194 Knurow

Branza elektryczna:

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ.NR EW.:10/2, OBREB 0023, BLONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Skala:

1:50

Branza:

ARCHITEKTONICZNA
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Data:

02.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch Aleksandra MOtySZCZOk
Nrupr.: 6/SLOKK/2016

SPRAWDZAJACY:
marinz arch. DOrota Lutogniewska
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11

OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
inzarch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTALA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

PRZEKROJ B

Numer:

PBT/67A/019



