L3 - OPRAWA LED NATYNKOWA REGULOWA 18W, 4000K, IP65
- Oprawa montowana dostropowo do o$wietlenia technicznego

L2 - OPRAWA LED NATYNKOWA 18W, 4000K, IP65,
1384Im, dt.780mm
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- Oprawa montowana dostropowo do o$wietlenia technicznego
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L1 - OPRAWALED RGBW NATYNKOWA REGULOWA 15W,
15°x 45°, IP66, 1456Im, d.528mm

- Oprawa montowana do konstrukcji tezni
- iluminacyjne os$wietlenie $ciany z tarniny

Rozsyt Swiatta — eliptyczny
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OPIS

Oprawa LED do montazu sufitowego lub zwieszanego:

- Klosz z poliweglanu

- Gléwki z materiatu termoplastycznego

- Odbtysnik aluminiowy

- Stopien ochrony: IP65

- Klasa Il

- Zywotno$¢ 50000h, L80 B10.

- Minimalna tolerancja koloru: 3MacAdam (3SDCM).
- CRI80

- W zestawieni sterownik

OPIS

Oprawa do montazu na $cianie do uzytku wewnetrznego lub zewnetrznego:

- Korpus z wyttaczanego anodyzowanego aluminium

- Klosz ze szkta hartowanego z sitodrukiem

- Boczki z malowanego odlewu aluminiowego

- Silikonowoa uszczelka

- Sruby zamykajgce ze stali nierdzewnej inox

- Przytacze elektryczne zewnetrzne poprzez wodoszczelne zigcze, z kablem

- Uchwyt mocujgcy do $ciany z przegubem pozwlajgcym na ukierunkowanie
oprawy.

- Ptyta z komponentami z aluminium do odprowadzenia ciepta z komponentéw

- Oprawa kompletna w zasilacz

Wykonanie: Korpus z wyttaczanego anodowanego aluminium.
Klosz ze szkta hartowanego
Wymiary: Oprawa - 528mm x 71mm x 70mm
Moc oprawy: 14W
Wykonanie: Odbtysnik z aluminium. Klosz i obudowa z Wykonanie: Odbtysnik z aluminium. Klosz z opalizowanego Barwa $wiatta: RGB
Polycarbonate (PC) poliweglanu Uktad zasilajacy: Zasilacz / Sterownik - montowany w oprawie
Wymiary: Oprawa - 600mm x 77mm x 66mm Wymiary: Oprawa - 1257mm, $rednica 70mm Stopien szczelnosci: | IP66
Moc oprawy: 18W Moc oprawy: 38W Klasa ochronnosci: I}
Barwa $wiatta: 4000K Barwa $wiatta: 3000K Klasa odpornosci IK10 20J xx9
Uktad zasilajgcy: Zasilacz montowany w oprawie Uktad zasilajgcy: Zasilacz / Sterownik - montowany w oprawie mechanicznej:
Stopien szczelnosci: | IP65 Stopien szczelnosci: | IP65 Certyfikaty: CE
Klasa ochronnosci: [ Klasa ochronnosci: 1l Akcesoria dodatkowe:| Oprawa wyposazona w moduty LED z soczewkami
Certyfikaty: CE Certyfikaty: CE waskostrumieniowanymi - eliptycznymi
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Branza konstrukeyjna:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF

Grzegorz Gtodzik
ul. Szpitalna 19D
44194 Knurow

Branza elektryczna:

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BEONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTAEA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
ILUMINACYJNEGO RGBW | TECHNICZNEGO

Numer:

PBT/67A/023



