Poziom poréwnawczy: #0.00 = 89,35 m n.p.m. —
Poziom posadowienia zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m. —
Poziom pos. rzgpie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m. ~
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Podktadka 25x9,5-10cm
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UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rze¢dnej 89,35m.npm.

ysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
3.Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.
4. Wystepujgce w tek$cie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w
celu okreslenia preferowanych standardéw technicznych i
materiatowych  ilub  wygtadu oraz  estetyki materiatow
wykornczeniowych.
5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji
musi  obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i

projektantow.
6.Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami

dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

Generalny projektant:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCEAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71368 45 36

MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Monumentum

www.monumentum wroe.pl

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
logo TELEFON 660712264
MAIL biuro.logorytm@gmail.pl
rytm gorytma@g P

Branza konstrukcyjna

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF

Grzegorz Gtodzik
ul. Szpitalna 19D
44194 Knurow

Branza elektryczna

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BEONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Skala

1:50

Branza:
ARCHITEKTONICZNA A

Data:

03.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT:

mar inz. arch. Aleksandra Matyszczak
Nr upr.: 6/SLOKK/2016

SPRAWDZAJACY:

mar inz. arch. DOrota LUtOgrﬂeWSkO
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11

OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
inzarch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTAEA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

TEZNIA - ZBIORNIK NA SOLANKE.
RZUT ZBIORNIKA Z BELKAMI PODWALINOWYMI
| RAMAMI

Numer:

PBT/67A/011



