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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Temat rysunku Skala Numer rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PBT 67A 001
PZT — NAWIRERZCHNIE - GEOMETRIA 1:100 PBT 67A 002
PZT — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1:25 PBT 67A 003
PZT — NAWIERZCHNIE 1:25 PBT 67A 004
PZT — TABLICA INFORMACYJNA 1:25 PBT 67A 005
PZT — tAWA Z OPARCIEM 1:10 PBT 67A 006
PZT — LEZAK PARKOWY 1:20 PBT 67A 007
PZT — EL. MALEJ ARCHITEKTURY — £t AWA PERGOLI 1:15 PBT 67A 008-A
PZT — EL. MALEJ ARCHITEKTURY — £t AWA PERGOLI - PBT 67A 008-B
TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE - RZUT 1.75 PBT 67A 009
TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE - PRZEKROJE 1:50 PBT 67A 010
TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE — BELKI PODWALINOWE 1.50 PBT 67A 011
TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE — RZUT, LEGARY 1:50 PBT 67A 012
TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE — DESKOWANIE ZLEWNI 1:50 PBT 67A 013
TEZNIA — RZUT POZIOMU 0 1.75 PBT 67A 014
TEZNIA — RZUT POZIOMU 1 1.75 PBT 67A 015
TEZNIA — RZUT POZIOMU 2 1.75 PBT 67A 016
TEZNIA — RZUT POZIOMU 3 — DACH 1.75 PBT 67A 017
TEZNIA — PRZEKROJ A 1:50 PBT 67A 018
TEZNIA — PRZEKROJ B 1:50 PBT 67A 019
TEZNIA — PRZEKROJ C 1:50 PBT 67A 020
TEZNIA — ELEWACJA 1 1.75 PBT 67A 021
TEZNIA — ELEWACJA 1 1.75 PBT 67A 022
TEZNIA - OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, ILUMINACYJNEGO, - PBT 67A 023

RGBW | TECHNICZNEGO




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
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ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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[ZBA ARCHITLKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/9/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 6/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Aleksandra Emilia Matyszczak
urodzona w dniu 25 wrzesnia 1987 roku w Chorzowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczeri.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski L}’/W
R T

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja: e

Whioskodawca: Aleksandra Matyszczak

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

b



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDRA EMILIA MATYSZCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/SLOKK/2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1768.

Czionek czynny od: 01-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1768-75C4-A3E7-1639-DD26

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYIOSPOLILE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/3/16 Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku
DECYZJA nr 74/SLOKKJ/2016/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6ézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz.23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
urodzona w dniu 28 lipca 1988 roku w Gliwicach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po ze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowalnych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel y ':

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja:

Whioskodawca: Dorota Lutogniewska

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP

ala

PO N b



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. DOROTA BEATA LUTOGNIEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/SLOKK/2016/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1805.

Cztonek czynny od: 05-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1805-DADY-BF9E-E48Y-55C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OPIS PROJEKT TECHNICZNY

1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki o nr ewid.: 10/2, obreb 0023 Btonie, zlokalizowanej w parku ,Bajka”
w Btoniu, gmina Btonie, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie. Teren przewidziany pod
inwestycje lezy w bliskim sgsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu w Btoniu.

W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych wokot obiektu,
stykajagcych sie z istniejgcym ciggiem komunikacyjnym w ramach istniejgcego parku, pergole zintegrowang
z konstrukcjg tezni solankowej, montaz elementéw matej architektury (tawek, lezakdéw, tablicy informacyjnej)
i oswietlenia iluminacyjnego tezni (oprawy LED RGB oswietlajgce tarnine oraz oprawy LED montowane do
konstrukcji pergoli) oraz wykonanie przytgcza wodociggowego, zewnetrznej instalacji wodociggowej, instalacji
kanalizacji deszczowej, instalacji drenazowej, przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, kolidujgcej z
inwestycjg oraz wykonanie instalacji elektroenergetyczne;.

Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka nr ewid.: 10/2, na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja, jest potozona w obrebie Parku ,Bajka” i stuzy do
celow rekreacyjno — wypoczynkowych.

Dla dziatki nr ewid.: 10/2 obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej
w Btoniu nr XXXVII/290/13 z dnia 22 pazdziernika 2013r. — zgodnie z Uchwata, fragment dziatki objety
opracowaniem znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem 1ZPUS (Tereny zieleni urzadzonej z
dopuszczeniem ustug sportu i rekreaciji)

Istniejace obiekty budowlane

W potnocnej czesci dziakki nr 10/2, w ramach ktoérej zlokalizowana bedzie przedmiotowa teznia solankowa, znajduje
sie budynek spetniajacy funkcje publicznej, ogélnodostepnej toalety i zaplecza technicznego fontanny posadzkowej
oraz tymczasowe obiekty budowlane — niewielkie obiekty gastronomiczne. Na dzialce zlokalizowany jest rowniez
wodny plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami tryskajgcymi, lejacymi i przelewajgcymi wode oraz ogdlnodostepny
plac zabaw. Na terenie parku znajdujg sig¢ rowniez inne elementy matej architektury, takie jak: tawki, lezaki, stoty
piknikowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, stoly do gry w tenis stotowy oraz ,pitkarzyki”, kurtyna wodna, domek
dla owadow oraz elementy dekoracyjne typu rzezby terenowe — betonowe, drewniane, wiklinowe. Teren parku
doswietlony jest za pomocg zewnetrznych opraw oswietleniowych, rozmieszczonych wzdtuz istniejgcych alejek.
Na fragmencie dziatki, przeznaczonym pod inwestycje, nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

Uzbrojenie terenu

Na fragmencie dziatki objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200, przewidzianej
do przebudowy na odcinku kolidujgcym z planowana inwestycjg. Fragment kanalizacji przeznaczony do
przebudowy oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji przebiega rowniez sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
eN (sie¢ oswietlenia parkowego) oraz sie¢ wodociggowa wo110.

Uksztattowanie terenu
Teren ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 88,70 — 88,90 m n.p.m.

Zielen

Obszar opracowania stanowi fragment przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, zlokalizowanej w ramach Parku
,Bajka” w Btoniu. Zastana szata roslinna na fragmencie objetym opracowaniem sktada sie z duzego drzewa z
gatunku wierzba biata (fac. Salix alba L.) oraz trzech niewielkich drzew z gatunku brzoza brodawkowa (tac. betula
pendula)

Na obszarze opracowania i w strefie oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin
i grzybow chronionych w Swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz siedlisk przyrodniczych
podlegajgcych ochronie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw
wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000.

Uktad komunikacyjny

Teren przewidziany pod inwestycje posiada dostep do drogi publicznej — park ,Bajka” przylega do alei Norwida.
Fragment terenu przewidziany pod inwestycje skomunikowany jest za pomocg gtéwnego traktu komunikacyjnego
o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4m, stanowigcy gtdwng o$ komunikacyjng parku. W ramach parku istnieje
uktad $ciezek utwardzonych, o nawierzchni zwirowej oraz utwardzone place.



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie opracowania zaprojektowano teznie solankowg na planie kota z okalajgcg jg pergola, przytacze
wodociggowe, zewnetrzng instalacje wodociggowsg, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje drenazows,
przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolidujacej z inwestycja), instalacje elektroenergetyczng oraz
zagospodarowanie terenu, w ramach ktérego zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki
granitowej wokot obiektu, opaski zwirowej z grysu, nasadzen traw ozdobnych, wykonanie oswietlenia
iluminacyjnego tezni i montaz elementéw matej architektury (fawy z oparciem, fawki zintegrowane z pergolg, lezaki,
tablica informacyjna).

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe, zewnetrzng instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji deszczowej,
instalacje drenazowa, przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolidujgcej z inwestycjg), instalacje
elektroenergetyczna.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Technologia tezni zaktada wywdéz zuzytej solanki za pomocg wozu asenizacyjnego, a nastepnie jej utylizacje.

Uktad komunikacyjny

Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano utwardzong nawierzchnie z kostki granitowej tupanej
w formacie 6-8cm i grubosci 8cm w uktadzie koncentrycznym w formie dwdch kregdw komunikacyjnych wokat tezni.
Pierwszy z nich stanowi obejscie wewnetrzne, wyznaczone przez rzut poziomy okalajgcej pergoli i granice zbiornika
monolitycznego, drugi krag komunikacyjny stanowi obejscie zewnetrzne miedzy krawedzig pergoli a pierscieniem
z opaski zwirowej. Nowoprojektowane obejscie tezni bedzie przylegato do istniejgcego, utwardzonego ciggu
pieszego. Szczegdtowe parametry nawierzchni utwardzonych zaprezentowano na rysunku nr PZT 67A 003.

Zestawienie projektowanych nawierzchni
Typ Rodzaj nawierzchni Pow.
N1 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary, format 6-8cm 101,8 m?
N2 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny, format 6-8cm 136,4 m?
N3 Nawierzchnia — opaska zwirowa z grysu typu ,Biata Marianna”, frakcja 8-16 33,9 m?
N4 Nawierzchnia — kora ogrodowa — $cidtkowanie rabat 18,0 m?
N5 Trawnik z rolki lub siewu 528,2 m?

W ramach projektowanych nawierzchni przewidziano obrzeze z tworzywa ekologicznego montowanego do gruntu
za pomocg systemowych szpilek.

Zestawienie obrzezy chodnikowych
Typ | Rodzaj obrzeza Dtugos¢
Obl | Obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard 154,4 mb

Projektowane uzbrojenie terenu

- przytacze wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowg (wody pitnej do celdw uzupetnienia ubytku w zbiorniku
solankowym)

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja drenazowa

- instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna, zasilajgca obiekt

Szczegdtowe rozwigzania techniczne projektowanego uzbrojenia terenu wedtug projektdow technicznych
poszczegdlinych branz.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu
Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie skutkowata zmiang uksztattowania terenu.

Projektowana zielen
W ramach inwestycji zaprojektowano nasadzenia traw ozdobnych oraz obsadzenie terenu inwestycji trawa.

Zestawienie gatunkow projektowanych traw ozdobnych
Poz. | Gatunek llos¢
Z1. Trzcinnik krétkowtosy tac. calamagrostis brachytricha 9 szt.
Z2. Trzcinnik ostrokwiatowy ,Overdam” fac. calamagrostis acutiflora 42 szt.
Z3. Rozplenica japohska ,Hameln” tac. pennisetum alopecduroides 16 szt.
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3.6.

Trzcinnik krétkowtosy fac. calamagrostis brachytricha

Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna tworzaca duze kepy. W czasie kwitnienia dorasta do 150 cm
wysokosci. Liscie jasnozielone, sztywne, blyszczace, rownowagskie. Pedy wyprostowane, zakonczone puszystymi,
bardzo trwatymi, wiechowatymi kwiatostanami. Kwiatostany wrzecionowate, 10-30 cm dtugosci, o zmiennym
zabarwieniu, na poczgtku purpurowoczerwonawe, w miare przekwitania srebrzystoszare. Pojawiajg sie w drugiej
potowie lata, VIIIX, dtugo utrzymuja sie na ro$linie, zachowujg walory ozdobne takze zimg. Roslina fatwa w uprawie.
Dobrze rosnie na cieptych, stonecznych lub pétcienistych stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie wilgotnej,
przepuszczalnej. Wrazliwa zaréwno na susze, jak i na nadmiar wilgoci w podtozu.

Trzcinnik ostrokwiatowy ,,Overdam” fac. calamagrostis acutiflora

Ozdobna trawa wyrastajaca do wys. ok. 1m, ale nie rozrastajgca sie zbyt silnie - tworzy zwarte kepy. Liscie lekko
przewieszajgce sie o szerokich biatych brzegach. Rozpoczyna wegetacje wczesng wiosng i juz w VI wytwarza luzne
wiechy ktore sg dekoracyjne takze zimg. Polecana do stosowania w zieleni miejskiej

Rozplenica japonska ,,Hameln” fac. pennisetum alopecduroides

Tworzaca geste kepy trawa o waskich, delikatnie wygietych lisciach dt. 30-60cm. Kwiatostany dt. do 20cm i szer.
3-5 cm, zielonkawe pojawiajg sie wczesniej od innych odmian, od poczatku IX. Wymaga zabezpieczenia przed
mrozem na czas zimy. Obumarte liscie $cina sie dopiero wiosng.

Teren zieleni urzgdzonej w obrebie tezni nalezy obsadzi¢ trawg— trawnik dywanowy z siewu lub rolki.

Zaleca sie zatozenie trawnika z rolki w bezposrednim sgsiedztwie obiektu, natomiast trawnik z siewu nalezy
wykonac jako uzupetnienie ubytkéw powstatych wskutek wykonywania wykopow pod instalacje zewnetrzne oraz
na pozostatym obszarze zagospodarowania terenu.

Trawnik z siewu

Zaleca sie stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-sportowych lub uniwersalnych (gatunki traw
odpornych na intensywne uzytkowanie). Sianie trawy najlepiej wykonywa¢ w okresie, gdy gleba jest wilgotna.
Zaleca sig sianie okoto 35 - 50 gramdw nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion nalezy glebe powierzchniowo
przegrabi¢, aby wymieszac nasionai lekko je przykry¢. Zaleca sie rowniez wykonanie watowania (w celu doci$niecia
nasion, a tym samym zwigkszeniu podsigkania wilgoci).

Trawnik z rolki

Trawnik z rolki mozna zaktada¢ w okresie od marca az do konca pazdziernika.

Przygotowanie gleby: Po zakonczeniu budowy nalezy bezwzglednie usungé¢ i oczyscic teren inwestycji z kamieni,
gruzu itp. Ponadto przy uzyciu glebogryzarki, zaleca sie przekopac i wymieszaé glebe, a nastepnie wyréwnacé i
wygrabi¢. Glebe nalezy grabi¢ réwno, niwelujac teren oraz formujgc spadki. Powyzszg czynnos¢ nalezy wykonaé
na gtebokos¢ ok. 15-25 cm.

Zaktadanie trawnika: Pasy darni nalezy uktada¢ scisle jeden przy drugim, w taki sposdb, by w zadnym miejscu nie
zachodzity na siebie. Brzegi darni nalezy przycig¢ ostrym nozem. Nastepnie docisng¢ watem darh do podtoza. Na
koniec nalezy trawnik obficie podlac.

W pierwszym tygodniu po roztozeniu darni, zaleca sie podlewanie trawnika codziennie, a w nastepnym co dwa dni.

Kolizja inwestycji z isthiejacym drzewostanem

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

Zblizenie prac budowlanych do istniejgcego drzewostanu — niekolidujgcego bezposrednio z planowang inwestycjg
Istniejgcy na terenie dz. o nr ew. 10/2 drzewostan, zostanie zabezpieczony (w miare mozliwosci technicznych)
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust.1) oraz Art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw, nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢ w sposéb jak najmniej szkodzgcy
drzewom.

Elementy matej architektury

W celu zapewnienia dogodnych warunkéw korzystania z obiektu (sesji inhalacyjnych) oraz otaczajgcego terenu,
zwiekszenia funkcjonalnosci i atrakcyjnosci projektowanej inwestycji, na jej terenie zaprojektowano elementy matej
architektury.

Zestawienie elementéw matej architektury
Poz. Nazwa elementu llosé
1. 1 — tawka zintegrowana z konstrukcjg pergoli (zgodnie z dokumentacjg projektowg — 8 szt.
rys. PBT 67A 008-A, PBT 67A 008-B)
2. ¥ 2 — tawa z oparciem (zgodnie z dokumentacjg projektowg — rys. PBT 67A 006) 10 szt.
3. LZ — lezak parkowy (zgodnie z dokumentacjg projektowg — rys. PBT 67A 007) 4 szt.
4. T1 - Tablica informacyjna (zgodnie z dokumentacijg projektowa — rys. PBT 67A 005) 1 szt.
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3.7.

3.8.

UWAGI:

1. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta,
kart materiatowych docelowo dobranych materiatébw, wyposazenia i urzadzenh, przed ich zamodwieniem i
dostarczeniem do miejsca wbudowania.

2. Ze wzgledow estetycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych wymagany jest wysoki poziom wykonczenia
elementoéw drewnianych elementéw matej architektury,

3. Podczas robét montazowych matej architektury nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen
zawartych w instrukcji montazowej producenta.

Charakterystyka i parametry techniczne elementéw matej architektury zgodnie z rysunkami nr PBT 67A 005, PBT
67A 006, PBT 67A 007, PBT 67A 008-A i PBT 67A 008-B

Oswietlenie terenu inwestycji, w tym tezni solankowej

Zestawienie opraw oswietlenia podstawowego i iluminacyjnego
Poz. | Nazwa elementu llosé
1. L1 (o$wietlenie strefy inhalacyjnej) — oprawa LED o mocy 18W typu natynkowego, 8 szt.
montowana dostropowo do elementéw konstrukcyjnych zadaszenia pergoli
2. L2 (o$wietlenie iluminacyjne gradierni tezni solankowej) — oprawa LED RGB o mocy 16 szt.
14W z mozliwoscig regulacji kgta Swiecenia, dtugo$¢ oprawy 528mm
3. L3 (doswietlenie wnetrza obiektu) — oprawa oswietlenia technicznego 12 szt.

Charakterystyka i parametry techniczne opraw os$wietleniowych zgodnie z rysunkiem nr PBT 67A 023.

Projektowane nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych

Parametry ciggow pieszych

Typ

Charakterystyka nawierzchni

grubosé

N1

Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary

kostka granitowa tupana

podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm)
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR = 20% (pospdtka zwirowo - piaskowa)

podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

Charakterystyka i Parametry Techniczne:

1. Wymiary kostki: 6-8cm

2. Kostka z granitu $rednioziarnistego o barwie szarej, o wszystkich bokach tupanych

3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do naturalnego

przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymatos$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestosé objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornosé: 0,02% obj. (F1)

- odporno$¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3

- odpornosé na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV

5. Kolor: szary

6-8cm
4cm
15cm

20 cm

N2

Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny

kostka granitowa tupana

podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm)
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0 CBR 2 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)

podtoze gruntowe zageszczone i wyréwnane

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1. Wymiary kostki: 6-8cm
2. Kostka z granitu srednioziarnistego o barwie czarnej, o wszystkich bokach tupanych

12




4.

3. Faktura obrébcza: powierzchnia chropowata, wygladem zblizona do naturalnego

przetomu, powierzchnia antyposlizgowa

4. Parametry nawierzchni (zgodne z normg PN-EN 12058):

- wytrzymato$¢ na zginanie: 11,2MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 10,1MPa

- nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym: 0,33% wag.

- gestos¢ objetosciowa: 2681 kg/m3

- mrozoodpornos¢: 0,02% obj. (F1)

- odpornos¢ na szok termiczny: 0,01 wag.

- odpornos¢ na $cieranie: 6056mm3

- odporno$¢ na poslizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64
SRV

5. Kolor: czarny

UWAGI:

1. Nawierzchnie ciggéw pieszych wokét tezni nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy poruszanie sie po terenie
osobom niepetnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowe;.

2. Réznice miedzy w/w warstwami a podtozem po Sciggnieciu humusu nalezy wypetni¢ pospétkg (mieszankg
Zwirowo-piaskowg).

W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych przewidziano obrzeza:

OB1 — obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwasoéw, tugéw (sol do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Charakterystyka:

1.Wymiary:

dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm

szerokos¢ podstawy: 89mm

wysokosé: 78mm

2. Kolor: czarny

3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w podtozu.

Lokalizacje obrzezy chodnikowych przedstawiono na rysunku nr: PBT 67A 001 i PBT 67A 002.
Charakterystyka i parametry techniczne projektowanych nawierzchni oraz obrzezy zgodnie z rysunkiem nr PBT
67A 003 i PBT 67A 004.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Zestawienie powierzchni istniejagcych
1. Powierzchnia zabudowy pawilonu 116,8 m?
2. Powierzchnia fontanny 1 449,4 m2
3. Powierzchnia placu zabaw 552,8 m?
4, Powierzchnia alei parkowej o nawierzchni asfaltowej 963,0 m?
5. Powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 726,0 m?
6. Powierzchnia $ciezek mineralnych 1 370,0 m?
7. Powierzchnia nawierzchni mineralno-zywicznych 325,0 m?
8. Powierzchnia murka interaktywnego 302,3 m?
9. Powierzchnia sitowni terenowej 386,0 m?
10. | Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 683,4 m?
11. | Powierzchnia placu z ptyt granitowych 269,2 m?
12. Powierzchnia nawierzchni zwirowych 1 915,0 m2
13. | Powierzchnia bulodromow 180,0 m?
14. | Powierzchnia z ptyt betonowych 316,6 m?
15. | Powierzchnia plazy 268,0 m?
16. | Powierzchnia nawierzchni piaszczystych 234,2 m?
17. | Powierzchnia pomostu 158,8 m?
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Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 1073,9 m?
2. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje w ramach dziatki 10/2 1073,9 m?
3. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej 67,9 m?2
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej pergoli 108,7 m?
5. Powierzchnia terenu utwardzonego, w tym: 238,2 m?
N1 — nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary, format 6-8cm 101,8 m?
N2 — nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny, format 6-8cm 136,4 m?
6. N3 — nawierzchnia z grysu typu ,Biata Marianna” frakcja 8-16mm 33,9 m?
7. N4 — kora ogrodowa — $cidtkowanie rabat 18,0 m?
8. Trawnik z rolki lub siewu 528,2 m?

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnych

1. Powierzchnia trawiasta istniejaca 9720,1 m?
2. Powierzchnia rabat istniejgcych 3381,2 m?
3. Powierzchnia pagorkéw istniejgcych 632,0 m?
4. Powierzchnia kory $ciotkujgcej projektowanej 18,0 m?
5. Powierzchnia trawiasta projektowana 528,2 m?
RAZEM — POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA dla dziatki 10/2 14212,4 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 58,2%

Zestawienie powierzchni zabudowy
1. Powierzchnia zabudowy istniejacego pawilonu 116,8 m?
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni wraz z pergolg 176,6 m?
RAZEM — POWIERZCHNIA ZABUDOWY dla dziatki 10/2 293,4 m?

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 1,2%
Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,012

TEZNIA SOLANKOWA

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Planowana inwestycja zaktada budowe tezni solankowej, ktdra petni¢ bedzie funkcje rekreacyjno — wypoczynkowa,
jako ogdlnodostepna atrakcja w skali miasta i regionu. Projektowany obiekt tezni uzupetni szereg atrakcji
rekreacyjnych i wypoczynkowych w ramach istniejgcego parku.

Teznia solankowa jest obiektem o charakterze rekreacyjnym, stanowigcym naturalny leczniczy inhalator,
przeznaczony do wytwarzania ,mgly wodnej” — aerozolu o wtasciwosciach leczniczych (zawierajgcego naturalne
zwigzki soli), wchtanianego podczas sesji inhalacyjnych. Mikroklimat powstaty wokot tezni wykorzystywany jest w
profilaktyce i leczeniu schorzen gérnych drég oddechowych, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej
oraz ogolnego wyczerpania organizmu. W przesziosci teznie solankowe stuzyly jako obiekty przeznaczone do
pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowig obiekty o charakterze rekreacyjnym.

Do projektowanego korpusu tezni solankowej przylega¢ bedzie po obwodzie szkieletowa konstrukcja okragtej
pergoli, stanowigca przestrzen inhalacyjna.

Obiekt posiada¢ bedzie zadaszenie oraz jeden poziom techniczno — serwisowy (podest), umozliwiajacy
serwisowanie i konserwacje rynien i koryt solankowych, a takze pozostatych elementéow instalacji
rozprowadzajgcych solanke.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt tezni solankowej w Btoniu zaprojektowany zostat na planie kota o promieniu 4,65m (promien
zbiornika/fundamentu monolitycznego tezni) i wysokosci 7,76m. Gléwny ukiad konstrukcyjny stanowig drewniane
ramy roztozone promieniscie w rozstawie co 22.5°, potgczone gorg i dotem belkami stezajgcymi.

Teznia sktada sie zasadniczo z dwdch petnych ram prostopadtych wzgledem siebie i potpetnych potgczonych ze
sobg w poziomie dachu.

Na poziomie +5,05 znajduje sie gérny pomost techniczno — serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie i konserwacije
rynien i koryt solankowych, a takze pozostatych elementdw instalacji rozprowadzajacych solanke. Wzdtuz catego
obwodu tezni, do jej korpusu przylega szkieletowa konstrukcja drewniana — pergola o szerokosci 2,64m, ktéra
petni¢ bedzie funkcje przestrzeni inhalacyjnej, W celu polepszenia warunkow korzystania z obiektu i
zagwarantowania zacienienia, pergola bedzie obudowana od zewnatrz lamelami wykonanymi z drewna
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Swierkowego o przekroju 4,0 x 12,0 cm. Zewnetrzna azurowa $ciana pergoli dzieli strefg wokét tezni na wewnetrzny
i zewnetrzny pasaz spacerowy wokoét obiektu. Wysokosé konstrukcji pergoli wynosi¢ bedzie 5,65m. Z pergolg
zintegrowane bedg drewniane tawki, ktére bedg wypetniaé w co drugim module przestrzehh pomiedzy stupami
pergoli.

Projektowana teznia sktada sie z dwdch zasadniczych elementéw: monolitycznej niecki zbiornika na solanke, ktéra
jednoczesnie stanowi fundament tezni oraz szkieletowej konstrukcji gradierni w postaci ram, wykonanych z drewna
modrzewiowego klasy C24 i wypetnionych wigzkami z tarniny.

Wypetnienie konstrukciji szkieletowej gradierni, zaprojektowano z wigzek tarniny (Sliwa tarniny — Prumus spinosa),
utozonych pod katem ok. 859, tak aby sptywajgca grawitacyjnie solanka ulegata rozbijaniu o poszczegoélne gatazki,
tworzgc tzw. mgte wodng. Nastepnie splywajgca grawitacyjnie woda solankowa trafia do niecki zbiornika
solankowego, gdzie jest ponownie tloczona (za pomocg agregatu pompowego oraz instalacji technologicznej) do
drewnianych rynien, znajdujgcych sie na gérnym poziomie techniczno — serwisowym (obieg zamkniety)

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry tezni solankowej
1. Powierzchnia zabudowy tezni (bez konstrukcji pergoli) 67,9 m?2
2. Powierzchnia zabudowy tezni (wraz z konstrukcjg pergoli) 176,6 m?2
3. Srednica tezni (wraz z konstrukcja pergoli) 15,05 m
4. Srednica tezni (bez konstrukgji pergoli) 9,30 m
5. Wysokos$¢ tezni 7,76 m
6. Wysokos¢ konstrukcji pergoli 5,65m
7. Powierzchnia scian tarniny 105,00 m?
8. Kubatura tarniny 111,00 m3

Parametry zbiornika na wode solankowa
1. Srednica niecki zbiornika na wode solankowg 9,30 m
2. Gtebokos¢ zbiornika (zlewni) 1,5-1,55m
3. Powierzchnia zbiornika wraz ze zlewnig 59,40 m?

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Fundamenty i konstrukcja niecki zbiornika solankowego

Dla konstrukgcji tezni zaprojektowano fundament w formie wanny zelbetowej z obnizonym rzgpiem w czesci
centralnej. Poziom posadowienia fundamentu jednakowy -1,90m. Poziom poréwnawczy ustalono na poziomie
gornej krawedzi niecki +0,00. W $srodkowej czesci niecki zlokalizowana jest studzienka o wymiarach w sSwietle
1200x1200mm zagtebiona -2,55m wzgledem poziomu poréwnawczego.

Poziom posadowienia ptyty wraz z chudym betonem znajduje sie 160cm ponizej poziomu terenu. Z uwagi na
poziom przemarzania -1.00m p.p.t pod nieckg nalezy wykonaé¢ poduszke piaskowo — zwirowg gr.50cm
zageszczona do 1s=0,98. Na warstwie podktadu z chudego betonu z B10 gr.10cm nalezy utozy¢ warstwe
poslizgowa z 3 warstw folii PE gr.0,50mm.

Fundament tezni jest ptytg fundamentowg grubosci 35cm. Zewnetrzne $ciany wysokosci ok.190cm nadajg
fundamentowi ksztalt niecki. Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie na podktadach drewnianych na
Scianach fundamentowych gr.30cm. Niecka ptyty fundamentowej stanowi technologiczny zbiornik na sptywajgca z
tarniny solanke i pozwala na jej przeptyw do studzienki zasilajgcej instalacje nawadniajgca teznie.

Ptyte fundamentowa nalezy wykonywaé na warstwie poslizgowej wykonanej z 3 warstw folii PE gr.0,5mm. Warstwa
poslizgowa powinna by¢ wykonana pod catg powierzchnia ptyty. W miejscu obnizenia studzienki, sciany pionowe
obnizenia nalezy obtozy¢ miekkim, odksztatcalnym styropianem grubosci min.10cm, umozliwiajgcym ruchy
poziome ptyty. Plyte fundamentowa nalezy betonowa¢ w catosci. Przerwy technologiczne w betonowaniu mozna
wykonac¢ jedynie na styku ptyta—Sciana pionowa niecki. Przerwa powinna byé zabezpieczona systemem tasm
uszczelniajgcych i wazy iniekcyjnych.

Zabezpieczenie niecki przed korozja chemiczng, zaréwno betonu jak i zbrojenia, zostanie zapewnione przez
zastosowanie betonu dla klasy srodowiska XS2 czyli dla obiektéw stale zanurzonych w wodzie morskiej, w ktorych
wystepujg chlorki. Na tej podstawie zastosowano do konstrukcji ptyty beton klasy C35/45(B45) , stal zbrojeniowa
A-IlIN gatunek B500SP Epstal o podwyzszonej granicy plastycznosci, otuling zbrojenia c=45mm. W obliczeniach
statycznych rozwarcie rys ograniczono do 0,20mm.

Przyjeto schemat pltyty sztywnej, nie podzielonej dylatacjami.

Pod stupami zadaszenia pasazu spacerowego zostanie wykonana fawa fundamentowa schodkowa o szerokosci
podstawy 60x40cm z kawatkami $cianki fundamentowej gr.30cm. W czasie betonowania $ciany fundamentowej
nalezy osadzi¢ w betonie tgczniki do mocowania stupkdw drewnianych typu wspornik stupa PISMAXIG Simpson
Strong-Tie o dtugosci preta 070 I=500mm lub inne réwnowazne.
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Pod tawami zostanie wykonana powtokowa izolacja przeciwwodnej, ponizej wylany beton podkiadowy C8/10,
gr.10cm oraz podbudowe piaskowo — zwirowa gr.30cm zageszczona do IS =0,98.

Beton na fawy C25/30 S4 XC2
Beton dla niecki C35/45(B45) XS2
Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP)

Konstrukcja szkieletowa tezni

Obiekt tezni jest konstrukcjg drewniang na rzucie okregu.

Wymiary tezni: szerokos$¢ réwna srednicy 570cm, wysokos$¢ z poziomu niecki do pokrycia dachu 8,33m. Gtéwny
uktad konstrukcyjny stanowig drewniane ramy roztozone promieniscie w rozstawie co 22.5°, potgczone goérg i dotem
belkami stezajgcymi.

Teznia sktada sie zasadniczo z dwdch petnych ram prostopadtych wzgledem siebie i potpetnych potaczonych ze
sobg w poziomie dachu.

Konstrukcja ramy petnych u podstawy ma szerokos¢ 2,90m i sklada sie 6 stupdw o przekroju 200x200mm i
200x180mm potgczonych kleszczami 2x100x200mm w poziomie podstawy i w poziomie +2,40m oraz kleszczami
2x100x200 w poziomie +5,00.

Kleszcze w poziomie +5,00 sg elementami wspdinymi dla tezni i okalajgcej pergoli.

Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie w zelbetowej wannie zbierajgcej sptywajgca solanke oraz petnigcg
role fundamentu.

Wszystkie elementy potaczone na wreby i czopy, dodatkowo skrecone srubami ze stali kwasoodpornej austeniczne;j
klasy V4A.

Konstrukcja pergoli

Gorne kleszcze obejmujgce wszystkie stupy stanowig cze$¢ zadaszenia pasazu spacerowego. Zadaszenie pasazu
stanowi kontynuacje kleszczy 2x100x200 obejmujgcych stupy ram tezni. Z uwagi na smukto$¢ kleszczy w trzech
miejscach zostang wprowadzone przewigzki tgczgce kleszcze miedzy soba. Dodatkowe usztywnienie poprzeczne
pergoli wykonane zostanie w postaci stalowych mieczy skosnych wykonanych z rur ze stali nierdzewnej $60,3x4.
W miejscu mocowania mieczy przewigzka zostanie zastgpiona elementem drewnianym 200x200mm i powigzane
ze sobg za pomoca 6 srub M12.

Sciana pergoli zostanie wykonana z powtarzajgcego sie uktadu zastrzatéw w formie V, z profili 160x160mm
potaczonych z stupkami u podstawy. Stupy zwienczone sa belkg 180x200cm. Stupki mocowane sg do fundamentu
za posrednictwem tacznika typu wspornik stupa PISMAXIG Simpson Strong-Tie o zwiekszonej wysokosci stupka
¢70 lub inne réwnowazne.

Wszystkie elementy skrecone srubami ze stali kwasoodpornej austenicznej klasy V4A.

Elewacja z krzewow tarniny

Konstrukcja drewniana tezni wypetniona bedzie gateziami tarniny uktadanymi na dodatkowych profilach
drewnianych o przekroju 60x80, uktadanych w kierunku podtuznym i mocowanymi do stupéw ram w rozstawie
pionowym.

Do wypetnienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o srednicy ok. 20 cm oraz dtugosci od 65-
85cm i pniach $rednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni
solankowych (wypetnienie konstrukcji drewnianej gradierni), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca
lutego. Podstawowym parametrem wyznaczajgcym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim iloS¢ wigzek przypadajacych na 1m? powierzchni elewacji. W powierzchnie 1m? elewacji nalezy
wbudowa¢ (utozy¢) srednio 25-30 wigzek tarniny o $rednicy 20 cm. Tarnina uktadana bedzie na fatach drewnianych
o przekroju 60x80mm, uktadanych w kierunku podtuznym i mocowanymi do stupéw ram w rozstawie pionowym co
50cm.

Elewacja z drewna
Elewacja wykonana bedzie z desek z drewna modrzewiowego grubosci 40mm. Montaz w systemie piéro — wpust.
Powierzchnia desek gtadko strugana.

Slepa podtoga podestu technicznego
Podtoga podestu techniczno — serwisowego zaprojektowana zostata z drewna modrzewiowego gr. 40mm.

Rynny rozprowadzajgce solanke

Rynny rozprowadzajgce solanke zaprojektowane zostaty z desek z drewna modrzewiowego gr. 35mm. Optymalny
przekrdj rynien powinien wynosi¢ w $wietle 230 x 165mm (S x H). Ponadto nalezy przewidzie¢ mozliwo$é montazu
debowych kurkow (zaworéw) do zewnetrznego boku rynny. Kazdemu modutowi korytka skraplajgcego solanke
powinien odpowiadac¢ jeden zawér postaci debowego kurka.
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Korytka skraplajace solanke

Korytka skraplajgce solanke zaprojektowane zostaty z drewna debowego w postaci modutéw (odcinkéw) o dtugosci
1015mm. Scianki boczne (podiuzne) korytek powinny mie¢ wyzlobienia z kazdego boku, umozliwiajgce
rownomierne rozprowadzenie solanki po koronie tarniny.

Technologia tezni

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,mgly wodnej” z roztworu solanki
zawierajgcego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie
konstrukcji drewnianej gradierni) zraszana (polewana) jest wodg solankowg, ttoczong przez agregat pompowy
zainstalowany w komorze technologiczne;j.

Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, kragzace w obiegu zamknietym pomiedzy monolitycznym
zbiornikiem na solanke, instalacjg rozprowadzajgcg wode solankowg wraz z urzgdzeniami hydraulicznymi,
agregatem pompowym oraz systemem drewnianych koryt i rynien rozmieszczonych na gérnym poziomie
techniczno-serwisowym, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z rynien poprzez drewniane zawory (kurki) solanka
zostanie skierowana do koryt solankowych o dtugosci 1,015m w celu rGwnomiernego nawadniania sciany z tarniny.
Sptyw wody solankowej po gatazkach tarniny odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek
nastonecznienia i dziatania wiatru tworzy unoszace sie aerozole zawierajgce m.in.: jod, brom, magnez, waph,
krzem, potas, zelazo. Rozbijane czastki solanki powodujg hydrojonizacje soli, podobnie jak rozbryzgane fale
morskie. Powstaty aerozol odznacza sie szczegdlnymi walorami zdrowotnymi, gdyz jego czastki majg znaczng
zdolnos$¢ penetracji poprzez btony sluzowe oraz skére. Wokét tezni wytworzy sie specyficzny mikroklimat, bedacy
naturalnym leczniczym inhalatorem. Proces tezenia jest mocno uzalezniony od pogody. Podczas stonecznego i
wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze.

Zaktada sig, ze do zatezania skierowany bedzie roztwér solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl w obiegu zamknigtym.
Solanka dostarczana bedzie od 4-5 razy w roku specjalistycznymi samochodami. przeznaczonymi do transportu
ptynnych produktéw (cysternami).

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupetniane bedg wod3 z instalacji wodociggowe;.
Nadmiar wody solankowej w zbiorniku solankowym, powstaty w wyniku ulewnych deszczéw zostanie
odpompowany i zutylizowany.

Technologia tezni zaktada wywdz zuzytej solanki za pomoca wozu asenizacyjnego a nastepnie jej utylizacje.

Uwagi generalne - wykonawcze

1. Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 89,35 m n.p.m.

2. Realizacja obiektu odbywa¢ sie bedzie systemem zleconym przez Inwestora, przy zastrzezeniu zapewnienia
kierownictwa i nadzorowania robot przez osobe uprawniong, zgodnie z ogélnymi przepisami BHP w budownictwie,
z zachowaniem szczegotowych warunkow technicznych wykonywania roboét, przepisow Prawa Budowlanego, oraz
przepisow przeciwpozarowych w budownictwie.

3. Szczegdlng uwage w trakcie realizacji zwrdci¢ nalezy m.in. na:

- zapewnienie ciggtosci robot betoniarskich monolitycznych,

- weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementéw konstrukcyjnych sukcesywnie w trakcie ich realizacji.

4. Wystepujace w tekscie projektu nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okreslenia preferowanych
standardéw technicznych i materiatowych i/lub wygladu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.

5. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatow
i technologii, nalezy traktowac¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamienic i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi rownowazne
parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i
projektantow.

6. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

7. Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
wymaga zgody autorow.

A. INSTRUKCJE:

1. Projekt nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych oraz technologicznych miedzy projektami
branzowymi nalezy skonsultowac si¢ z GP (Generalnym projektantem).

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

3. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentaciji, konsultowa¢ z GP (Generalnym projektantem).

4. Otwory w $cianach koordynowaé z projektami branzowymi.

5. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas
wykonywania robét budowlanych (sprawdzi¢ w naturze).

6. lzolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z rezimami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wszystkie przejscia przez w/w wykonaé w sposéb szczelny.
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B - WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z WYPELNIENIEM KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ
WIAZANKAMI TARNINY

1. Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie harmonogramu robdét w zakresie elewacji gradierni z tarniny
(wypetnienia konstrukcji szkieletowej tezni solankowej wigzkami tarniny). Roboty montazowe zaleca sie prowadzi¢
w miesigcach: od listopada do maja. Wydluzenie okresu wykonywania powyzszych robot moze skutkowac
zwigkszenie wymaganej ilosci tarniny nawet do 20%. Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest
naturalnym procesem wysychania tarniny.

2. Wiagzki tarniny nalezy uktada¢ w warstwach o optymalnej wysokosci ok. 50cm, ktérg uzyskujemy poprzez
sprasowanie wigzanek utozonych na wysokos¢ ok. 100-120 cm.

3. Gradiernie z tarniny nalezy wykonac¢ jako ptaszczyzne nachylong pod katem mieszczacym sie w przedziale 85-
87 stopni.

4. Wiagzki tarniny nalezy uktada¢ na ruszcie z fat i kontrtat nachylonym pod katem mieszczacym sie w przedziale
5 — 6 stopni.

Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na wiasciwe wykonanie gradierni z wigzek tarniny.

Nalezy bezwzglednie zachowaé nachylenia w kierunku zlewni, umozliwiajagc tym samym grawitacyjny sptyw
medium solankowego po zewnetrznej stronie ptaszczyzny gradierni.

Opracowata:
mgr inz. arch. Aleksandra Matyszczak
upr. nr 6/SLOKK/2016

Sprawdzita:
mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
upr. nr 74/SLOKK/2016/11
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