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OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ
Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

L1 - OPRAWA LED RGBW NATYNKOWA REGULOWA 15W,
15°x 45°, IP66, 1456lm, dł.528mm
- Oprawa montowana do konstrukcji tężni
- iluminacyjne oświetlenie ściany z tarniny

Wykonanie:

Wymiary:
Moc oprawy:
Barwa światła:
Układ zasilający:
Stopień szczelności:
Klasa ochronności:
Klasa odporności
mechanicznej:

Certyfikaty:
Akcesoria dodatkowe:

Korpus z wytłaczanego anodowanego aluminium.
Klosz ze szkła hartowanego

Oprawa - 528mm x 71mm x 70mm
14W
RGB
Zasilacz / Sterownik - montowany w oprawie
IP66
III
IK10 20J xx9

CE
Oprawa wyposażona w moduły LED z soczewkami
wąskostrumieniowanymi - eliptycznymi

OPIS

Oprawa do montażu na ścianie do użytku wewnetrznego lub zewnetrznego:
· Korpus z wytłaczanego anodyzowanego aluminium
· Klosz ze szkła hartowanego z sitodrukiem
· Boczki z malowanego odlewu aluminiowego
· Silikonowoa uszczelka
· Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox
· Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze, z kablem
· Uchwyt mocujący do ściany z przegubem pozwlającym na ukierunkowanie
  oprawy.
· Płyta z komponentami z aluminium do odprowadzenia ciepła z komponentów
· Oprawa kompletna w zasilacz

L2 - OPRAWA LED NATYNKOWA 18W, 4000K, IP65,
1384lm, dł.780mm
- Oprawa montowana dostropowo do oświetlenia technicznego

Wykonanie:

Wymiary:
Moc oprawy:
Barwa światła:
Układ zasilający:
Stopień szczelności:
Klasa ochronności:
Certyfikaty:

Odbłyśnik z aluminium. Klosz z opalizowanego
poliwęglanu

Oprawa - 1257mm, średnica 70mm
38W
3000K
Zasilacz / Sterownik - montowany w oprawie
IP65
II
CE

OPIS

Oprawa LED do montażu sufitowego lub zwieszanego:
· Klosz z poliwęglanu
· Główki z materiału termoplastycznego
· Odbłyśnik aluminiowy
· Stopień ochrony: IP65
· Klasa II
· Żywotność 50000h, L80 B10.
· Minimalna tolerancja koloru: 3MacAdam (3SDCM).
· CRI80
· W zestawieni sterownik

L3 - OPRAWA LED NATYNKOWA REGULOWA 18W, 4000K, IP65
- Oprawa montowana dostropowo do oświetlenia technicznego

Wykonanie:

Wymiary:
Moc oprawy:
Barwa światła:
Układ zasilający:
Stopień szczelności:
Klasa ochronności:
Certyfikaty:

Odbłyśnik z aluminium. Klosz i obudowa z
Polycarbonate (PC)

Oprawa - 600mm x 77mm x 66mm
18W
4000K
Zasilacz montowany w oprawie
IP65
I
CE


