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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15228 Uzytkownik: Michat

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO I INSTALACJI WEWNETRZNYCH
1 roboty rozbiérkowe
1/KNR 19-01 |Usunigcie starej farby emulsyjnej - zeskrobanie farby z elementéw metalo- |m2
d.1/1310-05 wych petnych o pow. ponad 0,5 m2
analogia
(5.05"2+3.43*2+1.89*2+2.7*2+1.75"2+1.15*2+1.75%2+1.2*2+3.61 *2)'2.8 |m2 126.168
RAZEM 126.168
2|KNPnRPDE |Skuwanie okfadzin ceramicznych z muru o powierzchni ponad 0.25 m2 msc.
d.1/72-192d
analogia
4.45"2+2.58"2*2+1.6*2*2 msc. 25.620
RAZEM 25.620
3/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plyt piléniowych m2
d.1/0504-06
analogia
36.44 m?2 36.440
RAZEM 36.440
4|TZKNC N-K/|Dezynfekcja i usunigcie pleéni - powierzchnia gtadka zniszczona przez wil- |[m2
d.1/111 t.05-h.01 |goé i wode do 50%
412 m2 4.120
RAZEM 4.120
5KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
1.15*2+1.45 m 3.750
RAZEM 3.750
6 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
0.9"2*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
7 Demontaz elementéw zabud6w,armatury | elementéw instalacji elektrycz- | kpl.
d.1/kalk. wtasna |nej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 4-04  Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1/1105-01 waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
4.2*0.30 m3 1.260
|RAZEM 1.260
2 BRANZA ARCH-KONSTR.
21 Podlogi i posadzki
9/KNR-W 4-  |Rozebranie posadzek drewnianych m?2
d.2.|01 0819-05
1
36.44 m2 36.440
RAZEM 36.440
10/ KNR-W 2-  ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.2./02 0606-01 |poziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 36.440
RAZEM 36.440
11 KNR-W 2-  |Slepa podioga z plyt OSB o grubosci 15 mm na legarach ufozonych krzy- 'm2
d.2./02 1121-04 |zowo rozstaw legarow co 50 cm legary 40x60mm impregnowane
1|analiza indy-
widualna
36.44 m2 36.440
RAZEM 36.440
12 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.2./0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
1
36.44 m2 36.440
RAZEM 36.440
13|KNR 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych (terako- 'm2
d.2./1104-01 towych), naklejanych 20x20 mm
1
7.95+2.72+4.12+4.33 m?2 19.120
RAZEM 19.120
14|KNR 2-02  |Panele podiogowe m2
d.2.{1111-03
1|analogia
17.32 m?2 17.320
RAZEM 17.320
2.2 Sciany dziatowe
15/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- [m2
d.2./0103-01 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System
2 NIDA Sciana 75A50
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1.75"2.8 m2 4.900
RAZEM 4.900
16|KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet poje-|szt
d.2./0126-01 dynczych, bloczkow i pustakéw
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Tynki i oktadziny §cian wewnetrznych
17|KNNR 2 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach - tynki sufitéw m?2
d.2./0802-06
3
poz.1 m2 126.168
RAZEM 126.168
18/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykla w |m?
d.2./0829-06 pomieszczeniach sanitarnych
3
4.45*1 m2 4.450
RAZEM 4.450
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN|I |m2
d.2.202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome i pionowe
3
poz.17 m?2 126.168
RAZEM 126.168
2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
20|NNRNKB Okna drewniane o pow. powyzej 1.0m2. Okna drewniane o ksztatcie i for- |m2
d.2./202 1025-04 |mie identycznej jak okna istnigjgce
4/analogia
1.15*1.5*2+1.45*1.5 m2 5.625
RAZEM 5.625
21 KNR 2-02 | Obsadzenie podokiennikow, dtugosci ponad 1,0 m wewnatrzych szt
d.2./0129-02
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22 Motnaz drzwi zewnetrznych szt.
d.2.|analiza indy-
4 widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 Drzwi wewnetrzne Dw m2
d.2. kalk. wiasna
4
0.8*2*2+0.8*2 m2 4.800
RAZEM 4.800
2.5 Malowanie okfadzina sufitu
24 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.2./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
5
poz.17+36.44 m2 162.608
RAZEM 162.608
3 BRANZA SANITARNA
31 Instalacja wodociggowa
25|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |m?3
d.3./0360-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegty
1
3.61*0.2*0.15"2+2.58*0.2*0.1 m3 0.268
RAZEM 0.268
26 KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.|Il z zaprawy cem.-wap. na écianach i stu- |m2
d.3./01 0711-01 |pach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetonow o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.25 m2 0.268
RAZEM 0.268
27 KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.3./0216-09
1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o &r. nom. 15 mm szt.
d.3./0112-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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29|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o ér. nominal- |szt.
d.3./150131-01 [nej 15 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 KNR-W 2-  |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3./15 0140-01
1
3| kp!. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ |szt.
d.3./0132-01 EA; §r. nominalna przylgczy 1/2"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-15/ |Rurociggi z rur PE-Xa o ér. 16 mm do wody m
d.3.|GEBERIT
1/0601-01
3.61*3+2.58*3+5 m 23.570
RAZEM 23.570
33|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur PE-Xa o ér. 20 mm do wody m
d.3.|GEBERIT
1/0601-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
34 KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dla rurociagéw o |m
d.3.|01 $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
1
poz.32+poz.33 m 26.570
RAZEM 26.570
35/KNR 2-15/ |taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 16x2 mm szt.
d.3./GEBERIT
1,0602-01
52 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 2-15/ |tgczniki zaciskowe do rur PE-Xa o ér. 20x2 mm szt.
d.3.|GEBERIT
1/0602-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37 KNR-W 2-  |Przej$cia rurociggu przez $ciany murowane grub. 1 cegly dla rur o przej.
d.3.|19 0216-02- |$r.nom.25 w tulejach z rur stal.o $r.40 mm
1|analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-15/  |Podtgczenie armatury zaciskowe - kolano nascienne mosiezne 16x2 / szt.
d.3./GEBERIT |GW1/2" z korkiem
1/0602-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-  |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.(15 0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 KNR-W 2-  Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominainej 15 mm szt.
d.3./15 0137-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-  [Zawory katowe kulowe z filtrem do baterii o $r. 1/2"/3/8" szt.
d.3./15 0135-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42 KNR-W 2- |Zawory katowe kulowe z filtrem do ptuczki o ér. 1/2"/1/2" szt.
d.3./15 0135-01
1
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR-W 2-  |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3./15 0128-02
1
3.61*3+2.58*3+5 m 23.570
RAZEM 23.570
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44 KNR-W 2-  |Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  [m
d.3./150126-01 |miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o r. do 65 mm)
1
poz.43 m 23.570
RAZEM 23.570
45 KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.3./0223-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2- | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.3./15 0229-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.3.|GEBERIT
1/0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
48 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pochylych w écianach z cegiet na zaprawie  [m?2
d.3./0362-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly
2
3.61"0.15"0.15+2.58"0.15*0.15 m?3 0.139
RAZEM 0.139
49/KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lil z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu- 'm2
d.3./01 0711-01 |pach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
2 pianobetondw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
2.58*0.2 m2 0.516
RAZEM 0.516
50/ KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./1150203-02 |natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
2
3.61+2.3 m 5.910
RAZEM 5.910
51|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wew- 'm
d.3./15 0203-03 |natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
2.58 m 2.580
RAZEM 2.580
52 KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3. 15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.3./15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 50 mm o pots- podej.
d.3./15 0211-01 |czeniach wciskowych
2
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
55 KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pola-  podej.
d.3./15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
3 pode;j. 3.000
RAZEM 3.000
56 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.150233-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 150 mm m
d.3./0804-01
2
poz.51 m 2.580
RAZEM 2.580
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania
58 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w écianach z cegiet na zaprawie |m3
d.3./0360-01 |wapiennej o szer. do 1/4 cegly tacznie z wkuciem przewoddéw w czesci ist-
3 |niejacej swietlicy

-5-
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5.5*0.2*0.1+2.58"0.15*0.2 m3 0.187
RAZEM 0.187
59 KNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na §cianach i stu- |m2
d.3./01 0711-01 |pach prostokatnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
3 pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.58 m2 0.187
RAZEM 0.187
60 KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW - kociot  [szt.
d.3. 0503-01 grzewczy o mocy 25kW
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B61|KNR-W 7-  |Montaz czopucha o ér. 220 mm do kottow na paliwo state m
d.3./09 2103-01
3
0.2 m 0.200
RAZEM 0.200
62 KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci 2,152 m3/hi |szt.
d.3./0208-01 ér., H=227 kPa inominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1 i 1/4" (32 mm)
3 wraz z podej$ciem - pompa obiegowa c.o.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
B63|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3.{150411-01
3
%4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
64 KNR-W 2- | Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm  |szt.
d.3./15 0411-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR-W 2-  [Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3./15 0411-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR-W 2- | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.{15 0411-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 |KNR-W 2-  |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowi- |szt.
d.3./15 0510-01 |tejdo 2.0 m3
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 2-15/ Rurociagi z rur PE-Xa o §r. 16 mm do c.o. 'm
d.3.|GEBERIT
3/0601-01
6.58*2*3+2.8*2+6.92*2 m 58.920
RAZEM 58.920
69|KNR 2-15/ |Rurociagi z rur PE-Xa 0 $r. 25 mm do c.o. m
d.3.|GEBERIT
3|0601-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér.nominalnej 20 mm o potacze- m
d.3./15 0402-02 |niach gwintowanych na $cianach w budynkach - rura dpowietrzajgca
3
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
71 KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o polgcze- m
d.3./15 0402-03 |niach gwintowanych na $cianach w budynkach - rura przelewowa/rura
3 wzbiorcza i rura bezpieczenstwa
4 m 4.000
RAZEM 4.000
72|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PUR z ptaszczem PVC dla rurociggéw o |m
d.3.|01 ér. zew. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
3
poz.69 m 6.000
RAZEM 6.000
73/KNR 2-15/ |tgczniki zaciskowe do rur PE-Xa o ér. 16 mm szt.
d.3.|GEBERIT
3/0602-01
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4*2*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
74 KNR 2-15/  |taczniki zaciskowe do rur PE-Xa o $r. 20 mm szt.
d.3.|GEBERIT
3/0602-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./15 0412-02
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76/ KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt
d.3./0215-04
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77 KNR-W 2-  |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw  kpl.
d.3./15 0429-01
3
4*2 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
78 KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 600 mm szt.
d.3./150418-07
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600 mm i dfug. 900 mm szt.
d.3./15 0418-07
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR-W 2-  |Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3./150128-02
3
poz.68+poz.69 m 64.920
RAZEM 64.920
81 KNR 2-15 | Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. ¢.0. w budynkach nie- m
d.3./0404-02 mieszkalnych
3
poz.80 m 64.920
RAZEM 64.920
82 KNR-W 2-  |Préby z dokonaniem reguiacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.3./15 0436-01 |co)
3
poz.80 urz. 64.920
RAZEM 64.920
83 KNR-W 2-  |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.3./15 0517-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 BRANZA ELEKTRYCZNA
4.1 Rozdzielnice elektryczne
84 KNR-W 4-  |Mechaniczne wykucie wneki w podtozu ceglanym, o objetosci do 1,00 dm3 |szt.
d.4./03 1010- - pod rozdzielnie wnekowe
1(1100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85 KSNR 5 Montaz tablic elektrycznych o masie do 30 kg - Rozdzielnica RG szt.
d.4./0201-0300
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - do zabetonowania m3
d.4./1014-0100 |rozdzielnic
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
87 KNNR 5 Podtaczanie przewodéw pojedyriczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod  |szt.
d.4./1203-0100 |zaciski lub bolce
1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
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4.2 Montaz gniazd wtykowych
88/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tyn- m
d.4./0204-0200 |ku w podtozu innym niz beton - YDYp 3x2,5mm2
2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
89 KNNR 5 Przewody pfaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w tynku w |m
d.4./0204-0600 |podtozu innym niz beton - YDYp 5x2,5mm2
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
90|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na szt
d.4./0301-1100 |zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw w pod-
2 fozu z cegly
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyricze szt.
d.4./0302-0100
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
92/KNNR 5 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.4./1208-0500 |do montazu puszek
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
93 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wlotach i potg- |szt.
d.4./0303-0100 |czeniach przewodoéw o przekroju do 2,5 mm2 - wypusty 3-faz. i 1-faz.
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
94 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2- szt.
d.4./0308-0300 |biegunowe przelotowe podwojne. Obcigzalnos¢ 10 A, przekréj przewodu
2 do 2,5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2- | szt.
d.4.|/0308-0500 |biegunowe przykrecane. Obcigzalno$¢ 16 A, przekrdj przewodu do 2,5
2 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
96 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 20 cm w $cianach lub szt.
d.4./11004-0600 |stropach betonowych dla rur o Srednicy do 25 mm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3 Oswietlenie wewnetrzne
97 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukfadane w tyn- |m
d.4./0204-0200 |ku w podtozu innym niz beton - YDYp 3x1,5mm2
3
160 m 160.000
RAZEM 160.000
98|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukfadane w tyn- 'm
d.4.|0204-0200 ku w podiozu innym niz beton - YDYp 4x1,5mm2
3
RAZEM 30.000
99 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na | szt.
d.4./0301-1100 |zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w pod-
3 fozu z cegtly
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyncze szt
d.4./0302-0100
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101 KNNR 5 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej |m3
d.4.|1208-0500 |do montazu puszek
3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
102|KNNR 5 taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyj- |szt.
d.4./0306-0200 |nych
<)
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CHOPINA 58_4 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
103/ KNNR 5 taczniki instalacyjne $wiecznikowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych |szt.
d.4./0306-0200
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 KNNR 5 Oprawy LED plafon ( kwadrat 2 x 24W) weraz z wymiang na istniejacej sali kpl.
d.4.0513-01
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
105/50 0410-02 |Montaz wentylatoréw tazienkowych szt.
d.4./50
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 20 cm w $cianach lub szt.
d.4.|1004-0600 |stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25 mm
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4.4 Pomiary elekryczne
107 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwod o [pomiar
d.4./1301-0100 |iloscifaz - 1
4
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
108 KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o pomiar
d.4./1301-0200 |iloscifaz - 3
4
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
109 KNNR 5 Badania i pomiary skutecznoéci zerowania szt.
d.4.1304-0600
4
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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