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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ARCHI-BUD projektowanie i nadzér budowlany
Michat Kaminski
ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik
NIP: 744 175 51 16
Archibud88@vp.pl
kom. 724 518 709

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY
ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPEA 10/5, 82-200 MALBORK
KATEGORIA OBIEKTU |
INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP Z.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK
PROJEKTANT
IMIE 1 NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC | PoppIs
KONTRUKCJA A~ 0N\,
mgr inz. architekt Michat Kaminski b
mgr inz. arch. 23WMOKK/2107 w spec. architektonicznej
Michal Kaminski b/o WAM/OO40/PWOK/15 w spec. konst
bodowlanej b/o A
AUTORZY I SPRAWDZAJACY = il
ARCHITEKTURA 3
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC /\Pmlpls A 4
WYKONAL: 23/WMOKK/2017 /
MGR INZ. ARCH. UPRAWNIONY PROJEKTANT
MICHAL KAMINSKI W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM 7
SPRAWDZIL:
NIE WYMAGA SPRAWDZENIA L/ \j
INSTALACJE SANITARNE
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS {
WAM/0042/Z005/18

WYKONAL:
MGR INZ.
EukAsz KAMINSKI

UPRAWNIONY PROJEKTANT

W ZAKRESIE SIECI INSTALAC]I | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACY]JNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH. -

e \

SPRAWDZIL:

NIE WYMAGA SPRAWDZENIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE i
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS / /
WYKONAL: WAM/0149/PWOE/11
MGR INZ. UPRAWNIONY PROJEKTANT
DANIEL SOKOLOWSKI W ZAKRESIE INSTALACJ1 ELEKTRYCZNYCH
SPRAWDZIL:

NIE WYMAGA SPRAWDZENIA

str. 1




&
3.2
3.2
34
3.5
3.6
3.7

3.8

4.1

SPIS ZAWARTOSCI

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izb
Oswiadczenie projektantéw w czgsci PZT

Opis zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inne dane wnikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Informacje o obszarze oddziatywania

Plan zagospodarowania terenu

RZT

3-11
12

13

13

13

13
14-15
15
16-18
18

18
19

19A

str. 2



1IZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 23/WMOKK/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: WM-0281.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r, Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0281-2D77-7DY5-7B49-BB85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa I1zba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITEIPOLSKIED

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 19/ WMOKKZ017 Clszéyn, dnia 15 grudnia 2017 r.
DECYZJA nr 23/ WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz.1725 z pézn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawio budowlane (Dz. U. z 2016 1.
p0z.290 z p6zn. zm.), zgednie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z p6zn. zmianaimi )

stwlerdza sig, Ze
Pan: magister inzynler architekt Michat Kaminski

Uradzony w dniu: 14 stycznia 1988 r. w llawle
posiada odpowlednie wyksztaicenie techniczne oraz prakiyke zawodowa

| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainodcl architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowa2niajg do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obeimuiacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowah!o nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nle wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzjl przysiuguje Panu odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj lzby Architeldow RP za
1zby Architektdw RP, w

posrednictwem Okrggowe] Komisji Kvealifikacy]nej Wearminsko-Mazursicej Okregow
terminle 14 dniod dnia dergczenia decyzjl.

1. Przewadniczacy Komisji____mgr inz. arch. Anna Rckita
(imig lub imiana | nazwisko)

2. Sekretarz Komisji; mar inz. arch. Ewa Bachry
{&mip Jub iniona | narwisks)

3. Czlonsk Kemisji; mar in2._arch. Magdalena Rafalska p
{irmig lub imiona | nazwisko) =

4. Cztonek Kemisji: mar inZ. arch, Andrzej Goralski 3 ol
(Amig hub imfona I nazwisko) .ﬁp

5. Cztonek Komisji: mqrinz. arch. Piofr Mikulski-Bak ... ..cieess B e

(i e inionia | nazwiske)

6. Cztonek Komisji; mar inz. arch. Piotr Kaniewski
(imig sb imvana | nazwisto)

zymuia:
{. Wnoskodawca: Michat Kamiriski
2. Giwny Inspektor Nadzory Budow{anego - w celu wpisania do centralnago rejestru 0560
budowlane (po uprawomecnieniu sig docyZji) i o Y
3. Warminsko-Mazurska Ckrggowa Rada lzby Architektéw RP (Do uprawomocnioniu 9 decyZille Wi 4 /

-

10-117 Qlsztyn, ul. 1-Maa 13, pek.306, tel. (0-88)521 34 30 do 32, e-mail. wm@iarp.ol, http: / www.wm.iarp.pl
NIP + 739-32-78-808, REGON : 017468355-00067, Konto : PKO B2 11 OOlsztyn, Mr 39 1020 3541 0000 5602 CO11 4033
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Palskicgo |

WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwea 2015 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdéw budownictwa (. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 wst 2 i ust, 3,
art, 12 ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. 22013 .
poz. 1409 ze zm) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministia Infrastruktury i Rozwoju z dnjy
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 4,
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz U. 2 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniv, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL KAMINSKY
magister inzynier budewnictwa
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. w Tlawie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0040/PWOK/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednicniem w caledei zqdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a adstepuic sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 usl. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralncgo rejestiu Glownego Inspekrora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis ma liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zaswiadezeniem wydanym przez 1 izbe, z okreslonym w nim terminem waznosei.

. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dnj ad dnia jej dorgezenia,

Sklad orzekajyey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. dvinz. Zenon Drabowicz /JT’-'}( I
= Slwierdzam zodne 3¢

3. mgr inz Elzbieta Lasmanowicz 4{ 3 " >
* newlez Loy kogli 2 orynivatem

PROJEKTA
‘GRINZ. ARCHITlE'K T MIC‘HA!..\‘ K;{MMESA']
virawnienia do projektowania w specialnagc.
architektoniczns] bez ograniazan cfci 7
¢ 23MIMOKKI2017 catonck WhOlA i
Uprawniania clo projaktowania
W sperjalnosci konstrukeyino- i
bar ograniczen WAM“‘)#A(‘J)IQ;I\E‘]&?EEE'
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§IZBA

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

pUAYS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

WAM-YEC-MB1-M44 *

Pan Michat Kaminiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0087/15

adres zamieszkania ul. Nowa 9, 13-332 Jamielnik

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przes:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzeénia 2001 r. o podpisic elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pOMOCy wainegpo kwalifikowanego certylikaty 53
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadcieniu moina sprawdzic za POMocy numeru werylikacyjnege zaswiadcaenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 bivrem whascive] Okregowe) lzby Intynierow
Budownictwa,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9EE-39A-6Q4 *

Pan tukasz Kamiriski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0028/15

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 13-332 Jamielnik

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

=T OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
: 3 ! 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicrow budownictwa oraz urhanistéw /Dz.U. z 2000 r. Nr § poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art 13 ust, Lpkt 152, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z daia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednoliry
De. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze tm/, § 6 pkt 1 j 2, § 11 ust.1 pke I, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 Kwittnia 2006 1. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodcksu post¢powania
administracyinego /1§, Dz.U. # 2000 r. Ne 98, poz. 1071 ze an.t

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SOKOLOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 23 grudnia 1980 r. w Clechanowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0149/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodel instalacyjnef
w zakresie sieci, instalacji { urzgdzen clektrycanych i elektroencrgetyczuych,

UVZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zkres nadunych upravnict budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym: preez i¢ izbe, 2 okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji ninicjszej shuzy odwotunie do Krajowej Komiyji Kuwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Redownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dareczenia.

»

Shiad orzekajacy OKK:

1 7]
|. myr inz. Zdzislaw Binerowski A 'l l} ,,-'
2.inz Janusz Palmowski 74 '

3. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz q‘ 3
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Pan Daniel Sokolowski upowainiony jest :

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wrzadzen elekirycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiGw architektoniczno-bud owlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

<) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1. Na podstawie § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) projektowania obickiéw budowlanych i kicrowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sicei, instalacje i urzadzenia
clektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyine wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekinycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowauia dzialki lub lerenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnie,

Otrzymuje: PRzE ‘
hignne: YOONC

g ol Sk L S NS
- Pan Danicl Sokolowski ~AT WACT ngy

14-200 Mawa, ul. Wigjska 19/6 m ) Ay /
2. Okregowa Rada [zby Aring z tslg ,,}m .
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego " Ok
4 aa

Olszyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
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® POLSKA

SHEEEE A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q41-M73-4FC *

Pan Daniel Sokofowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0023/12

adres zamieszkania ul. Wiejska 19/6, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Itawa 21.02.2022r

OSWIADCZENIE
-projektanta

- oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony dla:

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPLA 10/5, 82-200 MALBORK

KATEGORIA OBIEKTU I

INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J I MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP Z.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULL'A 70, 82-200 MALBORK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza konstrukcyjna:

Branza architektoniczna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

EKTANT

af Kaminski

mgr. inz.
Uprawnienia budowlang ografiiczone do projektowania
w zakresie sig
wentylacyj 2 'th, wodociggowych
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b)

d)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

czes¢ opisowa

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem

niezbednych instalacji wewngtrznych (C.O/C.W.U; Wod-kan; elektrycznych)

zlokalizowanego w Malborku przy ul. Ciepta 10/5 , Malbork 82-200

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Dziatka zabudowana

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje wraz z nastepujacymi urzadzeniami budowlanymi:

przylacza istniejgce bez zmian

Sposdb odprowadzenia Sciekow

Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Uklad komunikacyiny

Istniejacy bez zmian .

Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.
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e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Istniejgce bez zmian

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni:

Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (uzytkowa, zabudowy, powierzchnie drog,
parkingow, placéw i chodnikéw, pow. biol. czynna).

a) Powierzchnia zabudowy istniejaca i projektowana:

e Powierzchnia uzytkowa -33,26 m’%,

» Powierzchnia zabudowy

Nie dotyczy

b) Powierzchnia drég, parkingdw, placow, taraséw ii chodnikow:

Nie dotyczy

¢) Powierzchnia biologicznie czynna:

Nie dotyczy

d) Powierzchnia innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia z ustaleniami
MPZP
Nie dotyczy

e) Wskaznik intensywnosci zabudowy

Nie dotyczy

5. INNE INFORMACJE I DANE.
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Dziatka, objeta opracowaniem:

a) znajduje sie poza granicami obszaru chronionego krajobrazu;

b) nie znajduje si¢ na terenie ochrony konserwatorskiej nie jest wpisana do rejestru
zabytkow w obszarze projektowanego obiektu,

¢) nie znajduja sie w granicach terenu szkdd gérniczych,

d) znajduje sig w granicy obszaru chronionego zbiornika wod podziemnych

e) nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska

Projektowana obiekt nie wptywa ujemnie na stan srodowiska naturalnego:

- nie koliduje z istniejacym systemem zieleni wysokiej, ptytkie posadowienie nie

wptywa na system waéd gruntowych,

- zastosowane materialy (z odpowiednimi atestami) nie wptyna negatywnie na

srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Wg § 4. ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej, dane dotyczace warunkow

ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych:
Ad. a powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

powierzchnia uzytkowa — 33’:,26m2
wysokos¢ kondygnacji — 2.7 m

liczba kondygnacji: nie dotyczy

Ad. b informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania:
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W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposéb uiytkowania ustalono strefe

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ZLIV

Ad. c informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:

§ 213 WT. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone

w § 212 nie dotyczg budynkow:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wtacznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

Ad. d informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni

zewnetrznej:

Z uwagi na charakter uzytkowy i technologiczny projektowanego budynku, nie beda

sktadowane w nim substancje palne

Ad. e informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub

terendw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Wymagane odlegfosci projektowanego budynku od granic dziatki spetniajg warunki

techniczne.

Projektowana rozbudowa zrealizowana zostanie jako jednokondygnacyjna ze

$cianami oddzielenia przeciwpozarowego od strony granic sgsiednich;

Ad. f informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatar ratowniczych, w tym informacje o:
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—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

—zaopatrzeniu w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celow przeciw-pozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego:
Droga pozarowa nie wymagana

Ad. g informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa wart.6¢ pktl
lub 2ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:
Brak potrzeby rozwigzan zamiennyc

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
budynek nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

O OBSZAR ODDZIALYWANIA MIESCI SIE W CALOSCI NA DZIALCE
Podstawy prawne okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
1) Rozdziaf 1. Usytuowanie budynku § 12i 13.
2) Rozdziat 7. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271 i §
272.
3) Rozdziaf 3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18, § 19 § 20.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Projektowat:
PROJEKTANT
MGR. INZ. ARCHITEKT MI& WNSKI
Uprawniania do prg anosci

Instalacje sanitarng
mgr. inz. Lukasz Kay ’
Uprawnienia budowlan Ric - dff prifiektowania
w zakresie sieci instala 1 g
wentylacyjnych, gazoy
i kanalizacyjnych.

Nr. ewid. WAM/

Instalacje elektryczne
mgr inZ. Daniel Sokolo
upr. Bud. Nr ewid. WA]
do projektowania i kierg
budowlanymi bez ogran
instalacji i urzadzen elektr. i

BFE/N1
Hotami
akresie sieci
(troenergetycznych
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CZESC RYSUNKOWA

MALBORK UL. CIEPEA 10/5
82-200 MALBORK

PZT - Plan zagospodarowania terenu
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHI-BUD projektowanie i nadzér budowlany
Michat Kaminski
ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik
NIP: 744 175 51 16
Archibud88@vp.pl
kom. 724 518 709

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY
ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEP£A 10/5, 82-200 MALBORK
KATEGORIA OBIEKTU I
INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP Z.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK
PROJEKTANT
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PoDPIS

mgr inz. arch.
Michat Kaminski

mgr inz. architekt Michat Kaminski
23WMOKK/2107 w spec. architektoniczng]
b/o WAM/OO40/PWOK/15 w spec. konst-

bodowlanej b/o Y
AUTORZY 1 SPRAWDZAJACY e .
ARCHITEKTURA
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC POD'I,}IS
WYKONAL: 23/WMOKK/2017
MGR INZ. ARCH. UPRAWNIONY PROJEKTANT /
MicHAL KAMINSKI W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM
SPRAWDZIL: —
NIE WYMAGA SPRAWDZENIA
INSTALACJE SANITARNE
IMIE [ NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODRIS/)

WYKONAE:
MGR INZ.
LukAsz KAMINSKI

WAM/0042/Z00S/18
UPRAWNIONY PROJEKTANT

W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACY]NYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH.

SPRAWDZIL:

NIE WYMAGA SPRAWDZENIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7 I
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS/ ¥
WYKONAL: WAM/0149/PWOE/11
MGR INZ. UPRAWNIONY PROJEKTANT
DANIEL SOKOLOWSKI W ZAKRESIE INSTALAC]! ELEKTRYCZNYCH
SPRAWDZIL:

NIE WYMAGA SPRAWDZENIA
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Spis zawartosci w czesci architektoniczno budowlanej

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izb 22-30
Oswiadczenie projektantow 31
Opis do czgsci architektoniczno budowlanej
Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego 32
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 32
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 32
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - rozbudowy 33
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienie obiektu budowlanego 33
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 33
Liczba lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepelnosprawnych 33
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby | 34
niepelnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu | 34
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce | 34-
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng 35
Opis istniejgcego[planowanego]systemu grzewczego i przygotowania c.w. 35
Opis alternatywnego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u 36
Podsumowanie 36
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére | 36
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w pomieszczeniach lub w wyznaczonej
srefie ogrzewanej
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego | 36-37
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Charakterystyka ekolologiczna inwestycji 37-38
Dano dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej 38-41
42

Cze$¢ rysunkowa
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RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Kaminski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 23/WMOKK/2017,
jest wpisany na liste czlonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0281.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2022 r. Qlsztyn,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0281-2D77-7DY5-7B49-BB85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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1ZBA ARCHITEXTOW
RZECZYEOSPOLITEI FOLSKIET]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 19AVMOKKI2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.
DECYZJA nr 23/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawadowych
architektows oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz.1725 z pdZn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2016 r.
p0z.290 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z pézn. zmianami )
stwierdza sie, ze

Pan: magister inzynier architekt Michal Kaminski

Urodzony w dniu: 14 stycznia 1988 r. w lfawle
posiada odpowlednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowgq

I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkell technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1) projektowanle, sprawdzanle projektéw budowlanych i sprawowahla nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od pewy2szej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj lzby Architektow RP za
posrednictwem Qxregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazursicej Okregewe] 1zby Architektow RP, w
terminle 14 ¢niod dnia dergezenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji;___mgr inZ. arch. Anna Rckita
(imig fub imiana | nazwisio)

2. Sekretarz Komisji; mar inz. arch. Ewa Bachry
(imuip heb ioniona | nezaieks)

3. Czlonek Kemisji: mar inz. arch. Magdalena Rafalska
(imig fub imona | razwisin)

4. Czlonek Kemisji: marinz. arc rzej Goralski
[Rmivg Jud fmiona § nazwisko)
5. Czlonek Komisji; mqrinz. arch. Piotr Mikulski-Bak

firm b imiaia | nezwisko)

6. Cztonek Komisji: mar inz. arch. Piotr Kaniowski
(imig lub imiona | nazvdsto)

1. Wnoskodawca: Nchat Kamiriski

2. Giywny Inspektor Nadzoru Budow{anego - w celu wpisania do cerfralnego rejestru osbll
budowlana (oo uprawomceonieniu sig docyzi) ?

3. Warmidsko-Mazurska Ckrggowa Rada lzby Architektéw RP (90 uprssmmocnioniu sip decyz)

nia

10-117 Olsziyn, ul. 1-Maja 13, pek.308, tel. (0-88)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iaro.o!, hitp: [ wwav.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-70-898, REGON : 017466385-00067, Kondo ; FKO BP () QiQisziyn, Nr 39 1020 3541 €000 5602 €011 4033
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Palskicgo 1

WAM/OKK/U/ 30715 Olsztyn, 23 czerwea 2015 t

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyc),
architektow oraz inZynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art. 12 wst. 2 § yst 3,
art. 12 ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tj. Bz. U. 22013 ¢,
poz. 1409 ze zm) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnjg
11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278) | art.104 ustawy z dnia 14 czerwea (960 r. Kodeks post¢powania - administracyjnego
(tj. Bz. U. 2 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie preygotowania
zawodowego oriz pa zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL, KAMINSK]
magister inZynier budownictwa
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. w Hawie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0040/PWOK/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEF

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od nzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocice decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane —

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestiu Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony

zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosei.

. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okignowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Olcrggowe Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

podstawg do wykonywania samadzielnych fimkeji

Sklad orzekajgey
Olaregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.drinz Zenon Drabowicz /{EZ‘( l
-f Stwierdzam 260dnG 3¢
tapr

3. mer inz. Elzbieta Lasmanowicz ' Y kesiiy e

wog

PROJEKTA N
GRINZ. ARCHITEKT MICHAL KAMINSr
“hrawnienia do projektowania w specjalnagc.
archileklonicznsj bez ogranipagy; Ofi“i :
o ZWMOKK/2017 caionek Whols -k 1
Uu;awmr;z la do projaktowania
W specialnosci Konstrukeyino- i
bez oqgraniczan WAWU)nfff!g/gtl\Fg‘;E:e’
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INZYNIEAOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym

WAM-YEC-MB1-M44 *

Pan Michat Kaminski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0087/15

adres zamieszkania ul. Nowa 9, 13-332 Jamielnik

jest czfonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku preez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] danc w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecraym podpisem elekironicznym weryfikowanym prey pomacy wainego kwalifikowanego certylikatu s
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi,)

* Wenryfikacjg poprawnolci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdsic 23 pomoca numeru werylikacyjnego zadwiadcienia na
stronie Polskie] lzby Inzynicrow Dudownictwa www.piib. org pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wlasciwe] Okregowe) lzby Intynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\
-
%‘r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9EE-39A-6Q4 *

Pan tukasz Kaminski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0028/15

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 13-332 Jamielnik

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wazglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ 3
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
. ) J 10-532 Olsztyn, Piac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U99/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie ast. 24 ust.| pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, 7e zm/, ant. 12 ust. 3,
art. 13 ust. Lpkt 1) 2, art. 14 ost. | pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane Mtekst jednotity

w budownictwic /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz 578 zc zm/ oraz ar, 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /.j. D2.U. 2 2000 r. Ny 9B, poz. 1071 2z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SOKOELOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dniz 23 grudnin 1980 r. w Ciechanowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0149/PWOF/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjne]
w zakresic sieci, instalacji | urzgdzen elekirycnych i elekiroenergetycznych,
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa odstigpuje sig
od uzrasadnicnia decyzji. Szezegblowy zakres nadunych uprawnieh budowlanych wshazmno na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

2. Od decysji niniejszej shizy odwokinic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj W(eriﬂsko-MaJlmkicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajgey OKK:
Yt
L. mgr in2. Zdzislaw Binerowski A ','.' ;} l

2 inz Janusz Palmowski v

3.mer in2. Elzbieta Lasmanowicz Cg- .




Pan Daniel Sokolowski upowazniony jest :

L. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen clekirycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na podstawie § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) projektowania obickiéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jok: sicci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowauia dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniei.

Otrzymuje: PRz :
. Ewop
Jm-itiﬂiﬂu ”’Czqcv

1. Pan Daniel Sokolowski t\"fﬁ?,'[i]mmmm
Ui, 1

14-200 Mtawa, ul. Wigjska 19/6 Mg ins i
2. Okregowa Rada Izby TATING Z s
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a’a

"' ! J Owsh;

Olszyn, dnia 12 grudnia 201 r.
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® POLSKA

y/ \%\,\“ 1 7 B A
= INZYNIEROW
ﬁ’r BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-Q41-M73-4FC *

Pan Daniel Sokotowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0023/12

adres zamieszkania ul. Wiejska 19/6, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Ilawa 21.02.2022r

OSWIADCZENIE

-projektanta
- oSwiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony dla:

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPLA 10/5, 82-200 MALBORK

KATEGORIA OBIEKTU I

INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP Z.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza konstrukcyjna:

Branzia architektoniczna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Kaminski
>zone do projektowania
irzadzen cieplnych,

do projektowanjf
budowlanymi bez o}
instalacji i urzgdzen elektr

zgn w zakresie sieci
lektroenergetycznych

str. 31




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

czes¢ opisowa

4) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem
niezbednych instalacji wewngtrznych (C.0/C.W.U; Wod-kan: elektrycznych)
potozonego w Malbork przy ul. Ciepta 10/5 82-200 Malbork
Kategoria obiektow budowlanych:

e kategoria I - budynek

e kategoria VIII - elementy infrastruktury technicznej

5) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja to przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem
niezbednych instalacji wewnetrznych: przylacze gazowe— wg. odregbnego opracowania,

przytacza wod-kan oraz elektryczne istnieja

6) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

nie dotyczy

7) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (mieszkanie).
9. Powierzchnia zabudowy — bez zmian
10. Powierzchnia uzytkowa — 33.26m>
11. Kubatura — bez zmian
12. Wymiary zewnetrzne max. budynku — bez zmian
13. Wysokos¢ budynku — bez zmian

14. Liczba kondygnacji - bez zmian

8) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

str. 32



a) Warunki gruntowo-wodne:

bez zmian

Warunki gruntowe —proste.

b) Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

9) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych - bez zmian.

10) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

11) Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

/2) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowanie na wode do urzadzen sanitarnych w budynku mieszkalnym - 600
dm3/dobe, odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sanitarnej - 600 dm3/dobe,
odprowadzenie wéd opadowych — zbiornik na wody deszczowe

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych - nie
dotyczy, nie przewiduje sie,

¢) odpady komunalne stale gromadzone bgda w zamknietych pojemnikach i
oprozniane przez specjalistyczng firm¢ na wysypisko $mieci na podstawie stosownych

umow
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d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktocen - nie dotyczy

e¢) wplyw obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne - projektowana inwestycja nie wplywa na
system istniejgcej zieleni. Zastosowano plytkie bezposrednie posadowienie obiektu,

ktore nie wplywa na istniejgcy system wod gruntowych.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

W projekcie przyjeto nastgpujace rozwigzania:
- zastosowano ekologiczny system grzewczy - rozwinigcie istniejgcej instalacji c.o.,

- rozwigzania zewngtrznych przegrod budowlanych sa cieptochronne.

13) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

10.1. Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng.

Budynek zaopatrzony w energi¢ elektryczng - z istniejacego przylacza.

W przebudowie mieszkania przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji elektrycznej
w ktorej sklad bedzie wehodzi¢ m.in.:

- instalacja wypustow oswietleniowych,

- instalacja gniazd i punktow 1-faz,

- instalacja ochrony od przepig¢¢ atmosferycznych i taczeniowych,

Zasilanie oraz wewngtrzne instalacje elektryczne wykonaé¢ w ukladzie sieci TN-S.
Ochrong przy uszkodzeniu (zaktdceniu) stanowi¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-4]
bedzie samoczynne wyltaczanie zasilania a ochrong podstawows - izolacja
podstawowa czgsci czynnych, obudowy i ostony. Jako uzupelnienie podstawowej
ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano

wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajgcym L4n nie wiekszym od 30mA.
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10.2. Opis istniejacego [planowanego| systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Zrédtem ciepfa lokalu mieszkalnego bedzie kociot gazowy dwufunkeyjny.
Ogrzewanie realizowane bgdzie za pomoca grzejnikow. Regulacja systemu
realizowana przez regulator przy kotle oraz regulacja miejscowa za pomocg zaworow
termostatycznych. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu
przeptywowym wbudowanym w kotle gazowym. Instalacja c.w.u. izolowana

termicznie.

Sprawnos¢ wytwarzania: 1,04;
sprawnos¢ akumulacji: 1,00;
sprawnos¢ transportu: 0,96.

sprawnos¢ regulacji i wykorzystania: 0,89.

10.3. Opis alternatywnego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.

Zrodlem ciepta dla pomieszezen bedzie wpigcie do miejskiej siec cieptowniczej.
Ogrzewanie realizowane bgdzie za pomocg grzejnikow panelowych. Regulacja
systemu realizowana przez regulator przy kotle oraz regulacja miejscowa za pomocg

zaworow termostatycznych.

10.4. Podsumowanie

Ostatecznie do realizacji projektu wybrano wariant 1, ktory w stosunku do drugiego
zmniejsza zapotrzebowanie na energie pierwotng o 507 [kWh/rok].

Bioragc pod uwagg parametry energetyczne oraz ekonomiczne wybrany wariant wydaje

si¢ by¢ najlepszy.
14) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.
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Regulacja systemu grzewczego realizowana bedzie przez regulator w urzadzeniu

grzewczym.

15) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych i ich
zespotow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektow budowlanych, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tymi

obiektami:

Ogrzewanie: z indywidualnego zrédta ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny.

Instalacja wodna: instalacja wewngtrzna, woda dostarczana bedzie do obiektu poprzez

istniejace przylacze z miejskiej sieci wodociggowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja wewnetrzna - odprowadzenie poprzez.

istniejacy infrastrukture do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Woda deszczowa —nie dotyczy.

Instalacja elektryczna — zaprojektowano instalacj¢ wewnetrzna, energia dostarczana

bedzie poprzez istniejace zlacze kablowo-pomiarowe.

16 Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie na stan srodowiska
naturalnego ze wzgledu na fakt iz :

- nie koliduje z istniejagcym systemem zieleni wysokiej i $rednie;

- zastosowane plytkie bezposrednie posadowienie , co eliminuje wplyw
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na system wod podziemnych

przyjmuje si¢ $rednie zapotrzebowanie na wodg pitng w ilosci

160 1/ 24 h dla jednego mieszkanca budynku, jakos¢ wody zapewnia jej
dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej. W budynku
mieszkalnym powstaja $cieki bytowo — gospodarcze i jako takie winny
by¢ odprowadzane do zbiornika bezodplywowego szczelnego

0 min. 15 m®, wybieranego okresowo przez koncesjonowany zaklad

oczyszczania

-w efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku jednorodzinnego

zanieczyszczenia pylowe, ptynne i zapachowe — nie wystepuja

usuwanie odpadow statych tzn. kuchennych i domowych odbywa sie przez
wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych
przyjmuje si¢ 2,8 dm® / 24 h dla jednego mieszkanca. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczZyszczania.

dla zalozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego, jak réwniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia

charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia —
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz

wody powierzchniowe i podziemne .

17, Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wg § 4. ust.1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej, dane dotyczgce warunkéw

ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych:
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Ad. a powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji:

f) powierzchnia uzytkowa — 33,26 m®

Ad. b charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoéci od potrzeb — charakterystyke

pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

Z uwagi na charakter uzytkowy i technologiczny projektowanego budynku, nie beda

sktadowane w nim substancje palne
Obciazenie ogniowe strefy pozarowej wynosié¢ bedzie do 500 MJ/m2

Ad. c informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb

uzytkowania:

W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania ustalono strefe

zakwalifikowanga do kategorii zagrozenia ZLIV

Ad. d informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

W budynkach z uwagi na przeznaczenie i sposéb uiytkowania ustalono strefe

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ZLIV;

Ad. e informacje o podziale na strefy pozarowe:

g) Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV
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h) dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla obiektéw parterowych ZLIV
wynosi 10.000 m?;

i) projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa;

i) suma powierzchni uzytkowej projektowanych zabudowarh w kompleksie nie

przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej dla budynkow ZLIV;

Ad. f maksymalng gestos¢ obcigZenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Nie dotyczy

Ad. g informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

§ 213 WT. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone

w § 212 nie dotycza budynkow:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wtacznie:

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualne;j,

Ad. h informacje o wystgpowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W obiekcie i na terenie przyleglym nie beda prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materialdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z

powyiszym Inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Ad. i informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny

sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajacych w obiekcie:
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g) w poziomie ewakuacja poprzez przestrzen pomieszczen; dtugosé dojscia do
wyjs¢ ewakuacyjnych < 40mb;

h) wyjscia zewnetrzne - drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku;

Ad. j informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu

ich stosowania:

Budynek w tej kategorii i wielkoSci nie wymaga projektowania specjalnych
zabezpieczen instalacji uzytkowych. Wszystkie instalacje zaprojektowane zostaty

zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i Polskimi Normami;

Ad. k informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatar oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i

prowadzacych do nich dojsciach:

Droga pozarowa nie wymagana.

Ad. | informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Wymagane odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki zachowane -

spetniajg warunki techniczne.

Ad. m informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa wart.6¢ pktl
lub 2ustawy z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:
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Brak potrzeby rozwigzan zamiennych

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji

budynek nie wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.
Projektowat:
PROJEKTANT PRINEKTANT
MGR. INZ. ARCHITEKT M|CHAL KAMINSKI mgr. inz{ffhukasz Kaminski

veraniczone do projektowania
acji i urzadzen cieplnych,
ryvch, wodociagowych
anych.
VI70042/Z008S/18

Uprawnienia budowl§

w zakresie sigey ifsta
wentylacy]

mgr inz. DanieySofolowski
upr. Bud. Nr ewid. WAM/0149/PWOE/11
do projektowanig’i kierbwnia robotami
budowlanymi bez ggra »Zakresie sieci
instalacji i urzgdzen glektylirelektroenergetycznych
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CZESC RYSUNKOWA

MALBORK UL. CIEPEA 10/5
82-200 MALBORK

SPIS RYSUNKOW
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111 ZALACZNIKI

ARCHI-BUD projektowanie i nadzor budowlany
Michat Kaminski
ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik
NIP: 744 175 51 16
Archibud88@vp.pl
kom. 724 518 709

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPLA 10/5, 82-200 MALBORK

KATEGORIA OBIEKTU [

INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] 1 MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP Z.0.0

ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK

OPRACOWAL

IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC Pobpris \
23/ WMOKK/2017

mgr inz. arch. uprawniony projektant

Michat Kaminski w zakresie architektonicznym oraz
konstrukcyjno-budowlanym /
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I1I Spis zawartosci zalacznikow

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 45-49
2 Oryginal mapy do celéw projektowych 49a

3 Uzgodnienia

-+ Decyzje administracyjne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Ji

1.12

Roboty ziemne i zabezpieczajace oraz utwardzenie wykopu
metodg wg opracowania geotechnicznego — praca na glebokosci
okolo 1,5 m ponizej poziomu terenu — oraz prace systemowe
wzmacniajgce grunt.

Roboty izolacyjne przeciwwodne

Roboty zbrojarskie i betonowe na wysokosci do okolo 12 m nad
poziomem terenu

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci do okoto 12 m nad
poziomem terenu roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw
dachu na wysokosci do okolo 12 m.

Roboty izolacyjne i wykonczeniowe warstw dachu na wysokosci
do okoto 13 m.

Roboty elewacyjne — ocieplajgce, oktadzinowe i tynkarskie na
wysokosci do okoto 12 m nad poziomem terenu

Roboty montazowe okien i drzwi balkonowych na wysokosci do
okoto 10 m nad terenem

Roboty murarskie wewnetrzne

Roboty instalacyjne wewnetrzne — instalacji
elektroenergetycznych, wod-kan, co, ccw i hydrantowej.

Roboty wykonczeniowe i montazowe wewnetrzne.

Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ wykonania robot ustali Kierownik Budowy w
uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami Robét
instalacyjnych.

W zakresie dotyczacym robot budowlanych proponuije sie
nastepujgcg kolejnos¢ wg punktu nr 1.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog,

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
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oraz odprowadzania Jub utylizacji $ciekow:

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

16)urzgdzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

3. Przewidywane zasrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robo6t
budowlanych i $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Zalecenia ogdlne

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, ze
szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenistwa pracownikéw.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu

MINISTRA INFRASTR.06.02. 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 )

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska,

e uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

® zostal przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP
Kierownik obowigzany jest zorganizowaé prace w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddzialywaniem
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwos$ci nie jest
mozliwa nalezy stosowaé odpowiednie rozwiazania organizacyjne i
techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne ,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz
zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, i innych
zagrozen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiagzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i hi giena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.
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Miejsca, w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczefistwa.

3.2  Prace na wysoko$ci

Przy pracach prowadzonych na wysokosci, nalezy zapewni¢ urzadzenia
chronigce pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Przy pracach na wysokosci nalezy wydzieli¢ strefy zagrozenia — szerokosé
strefy = 1/10 wysokosci ale nie mniej niz 10 m.

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci. Nalezy
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymalo$é na
przewidywane obcigzenia

Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzglednié wphw
czynnikéw atmosferycznych na bezpieczeristwo pracownikéw (w szczegodlnosci
predkosc wiatru).

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow
ochrony zbiorowej.

3.3 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Przemieszczanie rusztowan w przypadku gdy przebywaja na nim ludzie jest
zabronione.

Instalacje elektryczne

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie
narazaly pracownikéw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily
zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaly innych szkodliwych
skutkow

Nalezy utrzymywac¢ wlasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od napowietrznych linii
elektrycznych. Przy organizacji prac remontowo-budowlanych

nalezy zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie terenu budowy 1 miejsc
wykonywania pracy umozliwiajgce bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy
zabezpiecza si¢ przed dostepem nieupowaznionych o0sob.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczeristwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc;
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, o
ktorej mowa w § 53 ust. 1, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksiazce konserwacji urzadzen.

3.5 Sprzet zmechanizowany

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Uzywanie narzgdzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa zabronione.

Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
osobe, o ktorej mowa w § 5.

3.6 Materiaty i substancije szkodliwe i niebezpieczne

Nalezy okresli¢ sposob i miejsce przechowywania i przemieszczania
materialow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas robot nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producenta dotyczacej
bezpiecznego sposobu stosowania substancji niebezpiecznych i szkodliwych.

4. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie :

- okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

5. Zapewnienie bezpieczenstwa osob postronnych

Nalezy wydzieli¢ strefy szczegolnie niebezpieczne ( przez ogrodzenie lub w
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inny sposob ) i zapewni¢ staly nadzoér miejsc niebezpiecznych.

W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage aby podczas wykonywania prac przy
instalacjach elektrycznych zapewnié ochrong przed zagrozeniem porazeniem
pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przepisow art. 208 Kodeksu Pracy w przypadku
wykonywania jednoczesnie prac budowlano-remont. przez pracownikéow
roznych pracodawcoéw nalezy ustali¢ zasady wspoldzialania w zakresie
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym
oraz ustali¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z warunkami przepiséw Rozporzadzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochron zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajacy
powyzsze wskazania oraz wymogi wynikajace z dokumentacji techniczno ruchowej
sprz¢tu technicznego stosowanego przy realizacji robot.

O wszelkich pracach i warunkach zawartych w planie BIOZ powinni by¢
poinformowani wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

PROJEKTANT
7. AR ;f ITH ICHAL KAMINSKI
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IV PROJEKT TECHNICZNY

ARCHI-BUD PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
MICHAL KAMINSKI

UL. NOWA 9 13 332 JAMIELNIK

NIP: 744 175 51 16

ARCHIBUD88@VP.PL

KOM. 724 518 709

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY
ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEP£A 10/5, 82-200 MALBORK
KATEGORIA OBIEKTU I
INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J I MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP
Z2.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK
PROJEKTANT

Imig i nazwisko Numer uprawnief, specjalnos¢ Podpis "\
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mgr inz. arch. uprawniony projektant M
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AUTORZY I SPRAWDZAlgCY

Architektura "\
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mgr inz. arch.
Michat Kaminski

uprawniony projektant
w zakresie architektonicznym
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23/WMOKK/2017 /
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IV Spis zawartosci do projektu konstrukcyjnego

1 Podstawa i zakres opracowania 52
2 Opis techniczny 52-54
3 Dokumentacja geologiczno inzynierska 54
4 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe przegrod budowlanych 54-55
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
PODSTAWA

e zlecenie inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja,

e ocena techniczna;
ZAKRES
Opracowanie obejmuje zakresem projekt techniczny do zamierzenia budowlanego bedacego
przedmiotem niniejszego opracowania.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Czg$¢ konstrukcyjna zawiera rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe przebudowy lokalu
mieszkalnego wraz z wynikami podstawowych obliczen dla istotnych elementéw konstrukcji
budynku.

CZESC INSTALACYJNA -INSTALACJE SANITARNE

Cz¢s¢ instalacyjna dla instalacji sanitarnych obejmuje zakresem instalacje wewnetrzne i
zewngtrzne instalacji, w ktore bedzie wyposazony obiekt budowlany tj. instalacje CWU,
ZWU, CO, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacyjne;.

CZESC INSTALACYJNA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czg¢s¢ instalacyjna dla instalacji elektrycznych obejmuje zakresem projekt instalacii
elektrycznej dla projektowanego lokalu.

OGOLNY OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane polega na Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z
wykonaniem niezbgdnych instalacji wewnetrznych (C.O/C.W.U; Wod-kan; elektrycznych).
Przylacza istniejgce

OPIS TECHNICZNY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Przyj¢te rozwigzania konstrukcyjne w oparci o wyznaczalne schematy statyczne. Wszelkie
elementy projektowanego budynku stanowig proste schematy.
FUNDAMENTY

Nie projektuje si¢

SCIANY FUNDAMENTOWE

Nie projektuje si¢

STROPY MIEDZY KONDYGNACYJNE

Nie projektuje si¢

WIENCE

Nie projektuje si¢

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Nie projektuje si¢

SCHODY ZELBETOWE I SPOCZNIKI

brak

SCHODY
brak
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PODCIAGI
Nie projektuje sig

NADPROZE
Jak na zalaczonych rysunkach konstrukcyjnych.

WIENIEC
Nie projektuje si¢

WIEZBA

OPIS WIEZBY

Nie projektuje si¢

SPOSOB LACZENIA ELEMENTOW WIEZBY
Nie projektuje sig

SCIANY NAD ZIEMIA — ELEWACJE

Nie projektuje si¢

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
FUNDAMENTY

Nie projektuje sig¢

STROPY MIEDZY KONDYGNACYJNE
Nie projektuje sig¢

WIEZBA DACHOWA

Nie dotyczy.

ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

ZALOZENIA OGOLNE

Klasa betonu C25/30 XC2
Klasa stali

Zbrojenie gtoéwne 012, B500
Zbrojenie poprzeczne @6, A-0
Klasa drewna C24

Do obliczen konstrukcyjnych przyjeto klas¢ drewna C24. Obcigzenia zmienne zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Obliczenia wykonano na podstawie norm:
e PN-EN 1990,

e PN-EN 1992-1-1,

e PN-EN 1995-1-1,

e PN-EN 1997-1-1.

OBCIAZENIE WIATREM

Nie dotyczy.

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Nie dotyczy.

OBCIAZENIA ZMIENNE

Nie dotyczy.

INNE OBCIAZENIA
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Nie dotyczy.
WLASCIWOSCI MECHANICZNE DREWNA

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
OBLICZENIA TECHNICZNE

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

DREWNO

Nie projektuje si¢

LACZNIKI

Nie projektuje si¢

BETON

Nie projektuje si¢

STAL ZBROJENIOWA

Nie projektuje si¢

INFORMACJA O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH
Nie dotyczy

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI

Obiekt posiadajacy kondygnacje; piwnic, parteru oraz I pietra. Przykryty dachem
symetrycznym wielospadowym. wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegly pelnej, gr
scian nosnych 32c¢m

OBSERWACIJE
Nie dotyczy
WNIOSKI

Nie dotyczy

ZALECENIA
Zabrania si¢ zmiany uktadu $cian konstrukcyjnych co powoduje zmiang przyjetych
schematow statycznych.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nie dotyczy

SPOSOB POSADOWIENIA

Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.
BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Nie dotyczy

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Nie dotyczy
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SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z Dz. U. 2020 poz. 1609 §23 ust 2) element umieszczany wg potrzeb. Brak potrzeby
wykonywania zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérniczej dla planowanego
zamierzenia budowlanego — teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANY ZEWNETRZNE
Mur z cegly ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 32 cm
obustronnie tynkowany tynkiem gr. 1 cm.

Sciany wewnetrzne
Murowane z z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej obustronnie

tynkowane o grubosci 24 1 12 cm.
SCIANY FUNDAMENTOWE
Nie dotyczy

STROPY NAD PIWNICA
Nie dotyczy

DACH
Nie projektuje si¢

PROJEKTANT

Uprawndanja dofprojgktoWania w specjalnosci
architektpnicz Ppez ograniczen
y WKK/20 onek WMOIA
aniado|projektowania
w s$pecjalnosci Kon kCyjno-budowlane]
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V PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ARCHI-BUD projektowanie i nadzor budowlany
Michat Kaminski

ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik

NIP:

744 17551 16

Archibud88@vp.pl

kom. 724 518 709

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY

ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPEA 10/5, 82-200 MALBORK

KATEGORIA OBIEKTU I

INWESTOR ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] 1 MIESZKANIOWE] W MALBORKU SP

7.0.0

ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70, 82-200 MALBORK
PROJEKTANT @

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC POpRS

WYKONAL: WAM/0125/PWOE/11 &

MGR INZ. UPRAWNIONY PROJEKTANT {\

DANIEL SOKOLOWSKI W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYC

/
SPRAWDZIL: L_/ / e
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V Spis zawartosci do projektu instalacji elektrycznych

SO S T (NG

Podstawa i zakres opracowania

Rozwiazania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Uwagi ogolne

Czes¢ rysunkowa

58
58-59
59
60
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B CzESC oPISOWA DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora,

e wizja lokalna i inwentaryzacja,

e ocena techniczna;
ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE OBIEKTU:
Zasilanie budynku projektuje si¢ bezposrednio z listwy zaciskowej projektowanego zlacza

kablowo-pomiarowego (wlasnos¢ ENERGA - OPERATOR SA) usytuowanego przy granicy
dziatki, linig kablowg YKY 5x10mm2 wprowadzong do projektowanej rozdzielnicy TM
zlokalizowanej w garazu budynku. Kabel do budynku wprowadzi¢ przez $cian¢ w rurce RL
47. Zabezpieczenie przed licznikowe stanowi ogranicznik mocy ETIMAT T3P 25A.

ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU.
Rozdzielnica TM zlokalizowana bedzie na parterze zgodnie z rysunkiem Rzut instalacji

elektrycznej - parter. Rozdzielnicg wykona¢ jako wiszaca podtynkowa 48 polowa o stopniu
ochrony min. IP44. Wyposazenie rozdzielnicy stanowi aparatura modutowa montowana na
standardowej szynie TH35 - zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku.

INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Instalacjg o$wietleniowa w obiekcie wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm2 ukladanym

pod tynkiem lub rurach ostonowych RL w izolacji 450/750 V

Jako standard przyjeto wyposazenie domu w wypusty oswietleniowe sufitowe i scienne. Z
obwodow instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach lazienek zasilono ponadto
wentylatory wyciggowe.

Laczniki instalowac na wys. 1,05m. Wypusty kinkietowe instalowa¢ na wysokosei 1,9m.

Oprawy instalowane w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych (kuchnia,
garaz, lazienki, we, pomieszczeniu gospodarczym -kotlownia) powinny mie¢ stopien ochrony
mm. IP44, na zewnatrz budynku pod zadaszeniem stopien IP55, na zewnatrz budynku w
miejscach niezadaszonych montowa¢ oprawy o minimalnym stopniu ochrony IP56.

Ostatecznego doboru opraw dokona uzytkownik stosownie do wyposazenia wngtrz.
Proponuje si¢ stosowanie opraw LED lub wyposazonych w Zrédta $wiatta LED.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Obwody instalacyjne gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz nalezy wykonac przewodami

kabelkowymi YDYzZo, YdYpzo o przekroju i liczbie zyt 5 x 2,5 mm2. W scianach
tradycyjnych przewody uklada¢ pod tynkiem ,na $cianach lekkich oraz pod sufitem w rurach
ostonowych RL. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony
minimum [P44.

W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne- grzejniki ptytowe elektryczne
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy projektuje si¢ ochronnik klasy 2 zasilony bezposrednio za roztgcznika

izolacyjnego FR 104.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Projektuje si¢ ochrong¢ przeciwporazeniowg wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne

wylaczenie zasilania poprzez wylaczniki nadmiarowo-pradowe, jako ochrona przed dotykiem
posrednim i izolowanie czg¢sci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
wylgczniki réznicowo-pragdowe, jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wykona¢ uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4. Uziom polaczy¢ z GSU budynku
plaskownikiem FeZn 30x4 Rezystancja uziomu fundamentowego R<10€.

Uktad sieciowy calej instalacji TN-S.

OCHRONA ODGROMOWA
- nie wymagana

UWAGI OGOLNE
- Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze wg

PN-HD 60364-6: 2016

- Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajaca
stosowne uprawnienia do wykonania roboét elektrycznych i dysponujaca
sprz¢tem zapewniajacym wilasciwe wykonanie robot.

- Cala instalacje wykonaé¢ w uktadzie TN-S.

- Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnica powinny by¢ opisane w
sposob trwaly, wyposazone w schematy i zamknigte drzwi przed dostepem
0s6b niepowotanych.

- Przejscia przewodow przez $ciany stanowiace strefy pozarowe powinny by¢
wykonane za pomoca certyfikowanych przepustow.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robot.

- Instalacje¢ wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami
i normami.

-Zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce
mozliwo$¢ ich zastosowania.

- Zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewngtrznych uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

§149/PWOE/11
gwiiia robotami
gzen w zakresie sieci
. i elektroenergetycznych

budowlanymi bez ogran
instalacji i urzgdzen ele
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Czes¢ rysunkowa
instalacje elektryczne

MALBORK UL. CIEPtA 10/5
82-200 Malbork
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zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej

jakosci, parametréw | mozliwoceci wspélipracy zamiennikéw

o Calos¢ robot wykonac zgodnie ze sztuka budowiana oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obslugi producenta

materialdw i urzadzen

¢ Jezeli zdaniem wykonawcy | inwestora w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidlowego
wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do
robot musi zglosic listg uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostala zaakceptowana

przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji

-

1. Gniazda 1z, pray umywalos
instalowad na wysokodd 1,4 m od posadzid,

2. Pazostale gnizda 14az. instalowad
i wysokosdl wzgodnions 2 Inwestorem,

3. W écianach tradycyjnych praewody uidada pod tynkdem,
wclankach lekddch | w suftach podwieszanych praewody
prowadzit w nurech oslonowych,

4, W lazlenkach | pomieszrzeniach wilgotnych stosowaé
osprzet o [Pmin 4,

PROJEKT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

1:50

NR. RODzZ
NAZWA POW(m2
POM (mz) POS.
1 Wiatrotap 2,66 panele
4 tazienka 3,39 terakota
3 Sypialnia 8,81 panele
Salonz panele/te
4 aneksem 18,4
rakota
kuch.
SUMA 33,26
OPIS OZNACZEN
Kaseta sterujoca z dwoma przyciskami chwilowymi
Projektowana rozdzielnica podtynkow [Pmind4
Przycisk gléwnego wylqcznika produ
Zestow gniazd 1-faz. i 3~foz. IPmindd, 16A
ri_.‘ Gniozdko wtykowe podwéjne 1faz 230w
@/‘ Lqcznik pojedynczy nt. 10A IP44
JG{\ tqcznik schodowy n.t. 104 IP44
=—  Koryto kablowe gr. 1,5mm
———  Przewdd elektryczny 1.5/2.5mm
& oprawa 2weszzna LED 20W 5000 K
ﬁﬂ oprawa Zwengirzna LED P85
=i oprawa LED IPG5 840 /L1200 (32W)
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VI PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

ARCHI-BUD projektowanie i nadzér budowlany
Michat Kaminski

ul. Nowa 9 13 332 Jamielnik

NIP: 744 175

5116

Archibud88@vp.pl

kom. 724 518 709

|

PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO

NAZWA OBIEKTU LOKAL MIESZKALNY
ADRES OBIEKTU MALBORK, UL. CIEPEA 10/5, 82-200 MALBORK
KATEGORIA OBIEKTU [
INWESTOR ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE] W MALBORKU SPj
Z.0.0
ADRES INWESTORA MALBORK UL. GEN. DE GAULLA 70 , 82-200 MALBORK
PROJEKTANT
[TNSTALACJE SANITARNE . B
IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC POD

WYKONAL:
MGR INZ.
LUKASZ KAMINSKI

WAM/0042/Z008/18
UPRAWNIONY PROJEKTANT
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI | URZADZEN / \
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

L

SPRAWDZIL:

NIE WYMAGA SPRAWDZENIA
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6  Dane ogélne - zrodo zasilania 66 -68
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU INST. SANITARNYCH

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
1 PODSTAWA

e zlecenie inwestora,
e wizja lokalna i inwentaryzacja,
e ocena techniczna;

2 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO -INSTALACJE SANITARNE

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji

kanalizacyjnych i wodociggowych. Przytgcza istniejace.
Podstawe opracowania stanowia:

a) zlecenie inwestora

b) projekt zagospodarowania terenu

c) projekt konstrukcyjno — budowlany

DANE OGOLNE I STAN ISTNIEJACY
Lokal mieszkalny przy ulicy Ciepta 10/5, posiada nastepujace przylacza;

a) wodng

b) kanalizacja

c) elektryczng

instalacje wymagajace przebudowy badz wykonania :
a) cieplej wody

b) centralnego ogrzewania-wodnego

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy

Prawo budowlane

INSTALACJA WODOCIAGOWA
PRZYLACZE ZEWNETRZNE WODY

Istniejace
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Obliczenia zuzycia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdn 14.01.2002 r

W sprawie okreslenia przeciwnych norm zuzycia wody (Dz.U.02.8.70 )
Przewidywane zuZycie zimnej wody przez 4 mieszkancow:

qd $r=80x4 =320 l/dobe

Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 4 mieszkancow:

qd sr=30x4 =120 I/dobe

Obliczenia zapotrzebowania wody wg PN-92/B-01706

Rodzaj poboru [los¢ szt Qnl/s Razem Qnl/s

-umywalka | 0,14 0,14

- zlewozmywak 1 0,14 0,14

- natrysk 1 0,30 0,30

- pralka 1 0,25 0,25

- zmywarka 1 0,15 0,15

- zawOr ze zlaczka 1 0,07 0,07
RAZEM 1,05

- Wsp. nierbwnomierno$ci rozbioru wody — 0,8
- obliczeniowy przeptyw wody dla zaprojektowanych urzadzen Wynosi 2,05 m3 /h

i) normowy przeptyw dla doboru wodomierza do wody zimnej JS 2,5, Qn =2,5 m3/h DN 20

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Instalacja wewnetrzna podlega przebudowie zgodnie z zalaczona dokumentacja rysunkowa, wpiecie

do istniejacych pionow zalicznikowo.
Woda ciepla przygotowywana bedzie poprzez gazowy piec dwufunkcyjny

Przylacze wody wspotpracuje z kottem gazowym dwufunkcyjnym, wykonaé w sposéb

umozliwiajacy tatwe odtgczenie urzadzenia bez koniecznosci oprézniania instalacji z wody .

Instalacje wykona¢ z rur PEX/AI/PEX w systemie HKS z polietylenu typ PN 10 dla rurociggdéw
zimnej i cieplej wody . Rury montowaé¢ w warstwach styropianowych podldg i w bruzdach w

Scianach, system ufozenia Quick&Easy w rurze ostonowej ,,Peschla” lub w otulinie z pianki
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poliuretanowej . Ze wzgledu na chowanie trojnikéw w podtodze i $cianach nalezy stosowaé tylko
zlacza zaciskowe Quick&Easy . W tego rodzaju potaczeniu nie jest wymagane dodatkowe

uszczelnienie.
Instalacje z rur PEX wykonaé wg ,, Poradnika montera instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO ,,

Przewody cieplej i zimnej wody przechodzace przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy ociepli¢

otulinami ,, Steinnornia ,, 0 gr 4.0 cm .

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni pomalowa¢ w nastepujacych kolorach :
- zimna woda — k. niebieski

- ciepta woda wraz z cyrkulacjg — k. bialy

- wymiennik cwu — kolor fabryczny

Przejscia rur przez Sciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe .

Instalacj¢ wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych , a takze metalowa armature oraz
urzadzenia w instalacji wykonanej z materialéw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objgc
elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi , zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-5-54:
1999,

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci przy ciénieniu 1.5 raza wigkszym

od cisnienia roboczego , nie wigkszym jednak od cisnienia maz poszczeg6lnych elementow systemu.

Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnoéé ztacz. Probe instalacji

przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek

INSTALACJA KANALIZACYJNA

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Odprowadzenie sciekéw wykona¢ zgodnie z projektem branzowym rurg fi 110 poprzez istniejace

piony kan. do instalacji kanalizacyjnej- kanalizacja miejska

INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA
Obliczenie ilosci sciekdw gospodarczych:

- ilo$¢ mieszkancow (max) - 4 osoby
- zapotrzebowanie wody - przyjeto 80 I/M/d
- przyjeta ilos¢ Sciekow - 80/M/d (90% zuzycia wody)

q=4x80=3201d
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Q$¢=0,32x0,9=0,288 m’/dobe

Piony i odpltywy z przyboréw projektuje si¢ z ksztaltek kanalizacyjnych PCV typu WaVin faczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego ( alternatywnie z rur HDPE Geberit o
polaczeniach zgrzewanych ) . Podejscia do punktow sanitarmnych montowaé w bruzdach $cian
Srednice podejs¢ i spadki wg obowiazujacych norm . Przybory i urzadzenia wyposazyé w
indywidualne syfony . Odpowietrzenie gtownych pionéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ nad dach
budynku i zakonczy¢ rura wywiewng . Piony nie wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym . Zawor nalezy montowaé pionowo . Min. Wysokos¢ od zaworu do najwyzej
potozonego przelewu powinna wynie$é min 10 cm. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 35 cm
nad posadzka zamontowaé czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie pionéw . Przejscia przez
fawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem .

Przewody poziome ukladaé ze spadkiem .
Bialy montaz i armatura wg upodoban inwestora .
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Armature zeliwna, zasuwe, skrzynke zasuw zabezpieczyé antykorozyjne przez dwukrotne malowanie

farbg antykorozyjna.

OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE WYKOPOW,

Nie obejmuje

DANE OGOLNE — ZRODLO ZASILANIA

Lokal mieszkalny bedzie ogrzewany z kotta gazowego dwufunkcyjnego. Czynnik grzejny — woda o

temperaturze max . 90 °C / 70 °C. Kociot gazowy umieszczony w bezposrednim sasiedztwie

komindw spalinowych oraz przynajmniej jednego wentylacyjnego.

GRZEJNIKI
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podejsciem bocznym typu Purmo o

wysokosciach 600 mm (mozna zastosowaé grzejniki innego producenta o takich samych parametrach
technicznych). Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z precyzyjna nastawg wstepng
glowice termostatyczne. Montaz grzejnikow wykona¢ wedtug instrukcji i zalecen producenta.
Wielkosci, typy i rozmieszczenie grzejnikéw podano na rysunkach. Grzejniki instalowag nie nizej niz

12¢m od podtogi i nie blizej niz 6cm od lica sciany wykonczonej.

Galazki powrotne grzejnikéw uzbroi¢ w zawory odcinajgce typ RLV dn15mm (Danfoss). Piony

Wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce oraz w automatyczne zawory podpionowe.
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RUROCIAGI I ARMATURA
Instalacj¢ C.O. zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R typ 3 stabilizowanych wkladka z

wldkna szklanego taczonych przez zgrzewanie systemu BOR Plus (dopuszcza sie zastosowanie
systemu innych producentéw o takich samych parametrach technicznych np. Kitec i innych).
Wykonanie zigczen zgrzewanych i montaz rur przeprowadzi¢ nalezy wedtug zalecen i wytycznych
producenta. Na zakoficzeniach pionéw C.O. oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Na podejsciach pod grzejnikami zasilanymi od dohu

nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajagce demontaz grzejnika.
Ztad nr 1 — instalacja C.O. parteru
Instalacj¢ C.O. projektuje si¢ jako wodng dwururowa pompowa z rozdzialem mieszanym.
Instalacja C.O. podiaczona zostanie do Zrodta ciepta poprzez rozdzielacz w kotlowni.

Rurociagi rozprowadzajgce prowadzone beda w posadzce parteru ze spadkiem 3% w kierunku
rozdzielacza, nastgpnie doprowadzone do pionéw. Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych z

PCW o srednicy o jeden wymiar wigkszej od zewngtrznej srednicy rurociggu.

Rurociagi rozprowadzajgce prowadzone w posadzce poddasza ze spadkiem 3% w kierunku
rozdzielacza, nastgpnie doprowadzone do pionow. Przejécia przez $ciany w tulejach ochronnych z
PCW o srednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej srednicy rurociagu. Jako rury
rozprowadzajgce do rozdzielaczy sekcyjnych zastosowano rury miedziane o potaczeniach
lutowanych. Rozdzielacz sekcyjny o srednicy 28mm zamontowaé w szafce na poddaszu

Rozprowadzenie rur do grzejnikow wykonac po posadzce.

PROBA INSTALACJI
Wszystkie przewody przed zakryciem i zaizolowaniem muszg by¢ poddane probie cisnieniowe;.

Cisnienie proby musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Podczas wykonywania proby
nalezy uzywa¢ manometru pozwalajacego na odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Préby szczelnosci
wykona¢ wedtug instrukcji producenta rur i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokonaé regulacii
instalacji na ,,goraco™. Regulacje przeptywow czynnika grzewczego w instalacji dokonaé poprzez
nastawne elementy regulacyjne w zaworach z podwdjng regulacja lub kryzy dlawiace. W trakcie
regulacji wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ otwarte. Izolacje termiczng rurociggéw wykonaé
z prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej (10,032 W/mK). Wszystkie przewody C.O.
zasilajgce i powrotne nalezy izolowa¢ otulinami poliuretanowymi np. ,,Climaflex” o grubosci 13 mm

zgodnie z norma PN-/B-02421:1999.

Montaz i proby wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

- montazowych - cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe
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WENTYLACJA POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
Do wentylacji pomieszczen WC zastosowano wentylatory tazienkowe typu np. MURO-PLUS o

wydajnosci 50 [m*/h] montowane w kanaly wentylacji grawitacyjnej, jako wentylacja wyciggowa

wspomagajgca.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia

czystosci /czysty metal/ nalezy odthusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a nast¢pnie
dwukrotnie emalia nawierzchniowa stosujgc rézne kolory farb w celu latwej kontroli jakosci

wykonania powlok malarskich. Cato$¢ zgodnie z instrukcja KOR — 3A.

UWAGI KONCOWE
Calos$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych, cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami montazu i wytycznymi
producentoéw. Podczas wykonywanych prac przestrzegaé przepisow BHP i Ppoz. Wszystkie elementy
sktadowe instalacji sanitarnych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i powinny spetnia¢
wymogi normatywne pod wzgledem jakosci. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiadac
certyfikaty zgodnosci z polska norma. W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej

normy konieczna jest aprobata techniczna.

adzen cieplnych,
wentylacyjnychs, gafé wodociagowych
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CZESC RYSUNKOWA
INSTALACJE SANITARNE

MALBORK UL. CiEPtA 10/5
82-200 MALBORK
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| zamiennikdw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej
 —— L | jakosci, parametrow i mozliwoceci wspolpracy zamiennikéw

® Calo$c robdt wykonac 2godnie ze sztuka budowlana oraz warunkami
l technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcja obslugi producenta
materialdw i urzadzer
' ® Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego

. [E— — i zagadnienia jak i branz zwiazanych koniecznych do prawidlowego

l | ; wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do
[ ' robét musi zglosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostala zaakceptowana

1

Przez wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji

Z | | S
‘ H kom- 2,7m [4]
| m | § § Uwagi wod-kan:
l f * Przejcecia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w
stalowych telejach ochron nych
: © ® Rurociagi prowadzc zgodnie z zasadami kompensagiji
) Legenda (wod-kan):
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CEL. OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego elementéw lokalu
mieszkalnego obj¢tego remontem.

1.0 . Ocena poszczegolnych elementéw budynku
1.1. Fundamenty
nie dotyczy
1.2. Sciany fundamentowe i izolacje
nie dotyczy
1.3. Sciany parteru- przyziemia

Sciany na ktorych opieraja si¢ stropy wykonano z cegly wapienno piaskowej pelnej,
grubosc $cian 32cm

Sciana podtuzna wewngtrzna — usztywniajaca grubosci 32cm z cegly wapienno
piaskowej.

Analiza i ocena techniczna budynku oraz jego elementéw (Sciany parteru-
przyziemia):
Nie zaobserwowano na scianach zjawisk $wiadczacych o zlej pracy statycznej konstrukeji jak
rowniez negatywnych oddziatywan wilgotnosciowo-termicznych.
Ogdlny stan $cian mozna okresli¢ jako dobry, planowana przebudowa nie zwigkszy obcigzen
dzialajgcych na Sciany tym samym moze by¢ zrealizowana. Mozliwe jest wykonanie
wyburzeri otworéw drzwiowych $cianach nosnych, w przypadku wytworzenia sie filarka
pomigdzy otworami konieczne jest przeliczenie jego nosnosci.
1.4. Izolacje termiczne
brak
1.5. Dach

nie dotyczy
1.6. Okna

nowe plastikowe
Stan b.dory

1.7. Drzwi wewngtrzne, zewnetrzne
Stalowo drewniane

stan dobry
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1.8. Obrobki blacharskie
nie dotyczy

ROBOTY WYNONCZENIOWE
1.9. Tynki

Tradycyjne wapienno-cementowe. Stan niezadowalajacy nadajacy sie do naprawy
badz ponownego zatozenia

1.10. Posadzki

w stanie ztym klasyfikujace sie do wymiany

1.11. Powloki malarskie

w stanie ztym do wymiany

1.12. Okladziny

w pomieszczeniach sanitarnych — stan zty do wymiany
1.13. Parapety

PCV stan dobry

1.14. Ogrodzenie terenu
nie dotyczy

1.15. Utwardzenie terenu
nie dotyczy
ORZECZENIE KONCOWE:
Przebudowa istniejgcego lokalu jest mozliwa, og6lny stan budynku oceniany jako
dobry. Stany graniczne nosnosci i uzytkowania w elementach budynku oraz podtozu nie

zostang przekroczone. Statecznos¢ ogolna budynku oraz elementéw konstrukcji bedzie
zachowana.

W przypadku wytworzenia si¢ filarka pomigdzy otworami powstatymi w wyniku
projektowanych wyburzen konieczne jest przeliczenie jego nosnosci.

Nowe projektowane Scianki dziatowe ustawione na stropach, jezeli nie przebiegaja w

sladzie scianek murowanych zlokalizowanych ponizej nalezy wykonaé jako scianki lekkie o
cigzarze do 0,5 kN/m 2.
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INWENTARYZACJA
RZUT LOKALU
1:50

PNgM NAZWA | POW(m2)
1 Kuchnia 6,21
2 Pokdj 8,81
3 Pokdj 18,46
SUMA 33,48
JEDNOSTKA PROJEXTOWA INWENTARYZACIA

BRANZA: BUDOWLANA HRRYS. 1

ARCHI-BUD
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