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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy budynku remizy
strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej o cze$¢ garazowa na dziatce o nr geod. 85/2
w Barczewie obreb Barczewo gmina Barczewo, jedn. ewid. 281401_4 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch:N
upr. bud: 2/011¢

bez ogra

Styczen 2024
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSROLITEI'POLSKIEN

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Maciej Remigiusz Powazka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/01/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WM-0110,

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

WM-0110-2B19-4C56-D21C-DCBB

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
|
|
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DECYZJA

Na podstawie art.13 wst. ] pkt £ § 2, art 14 ust ] pkt 1 usiawy 7 ¢nda 07 lipca 1994 r. Prano
budowlane Niekst jednolity Dz, U, z 2000 1. Nr 106, poz 1126/ oraz § S ust. 1,2, 3§ § 9 ust 1 rozporzydzenia
Mmistra Gospodarka Precstrzennc) i Budosnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodeiclnych funkgji
techniczmych w budownictwic /Dz.U. z 1995 1. Nr 8 por. 38/, dukumcentow stwicrdzajacych posiadanic
wymagancgo przygotowania zawodowege i porytywnego wyniku egraming na uprawnienia bodowlane

Pan MACIEJ POWAZKA
magister inzynier architekt
ur. 3 pazdziernika 1968 r. w Olsztynic

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 02/01/0L

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

Uprawnicnia budowlane do projektowania bez ograniczen w upecjalnoici architektoniczaej
stanowiy rowniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlamych w specjalmosci objetej tymi
uprawaicniami oraz do sporzadrania projekidw zapospodarowania dzialki lub terenu.

Uprawmicnia budowlane de kierowania robotami  bodowlanymmi hez  ograniczen
w specjainoéci  architektonicznej stanowiy  podstawg do kierowamia caloéciy budewy obicktu
hudowianego, 2 zastreedeniem art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane.

Od decyzji ninigjezgj shury odwolanie do Giewncgo Inspekiora Nadzoru Budowlinego w terminic 14 dni
od dnua jcj dorgerenia, za posrednictwen Wojewody Warmiisko ~ Mazurskicpo.
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SPIS TRESCI
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegoéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r.(Dz.U .z 2020,
poz.1609 ):

A.CZESC OPISOWA.
1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO >
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. lokalizacja
2.2. stan prawny terenu
2.3. rodzaj budownictwa L
2.4. istniejgce zagospodarowanie "
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
3.1.urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
3.2. sposob odprowadzenia sciekow
3.3. uktad komunikacyjny
3.4. sposéb dostepu do drogi publicznej
3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen terenu
3.6. uksztaftowanie terenu i uktad zieleni
4. ZESTAWIENIE:

4.1. pow. zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
4.2. pow. drog, parkingdw, placéw i chodnikow
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4.3. pow. biologicznie czynnej 4

4.4. pow. innych czeéci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
decyzja o warunkach zabudowy 6

5. INFORMACJE | DANE: 3

5.1. rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z decyzji o warunkach zabudowy

5.2. inf. nt warunkow ochrony konserwatorskiej 7
5.3. inf. o istniejgcyh i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw 7

5.4. inf. okreslajaca wptyw eksploatacji gorniczej ]
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ y
7. DANE UZUPEXNIAJACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU g
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU g
8.1. wskazanie przepisow prawa , w oparciu o ktdére dokonano jego

okreslenia 4
8.2. zasieg obszaru oddziatywania - opis i tabela zbiorcza G

B.CZESC GRAFICZNA - RYSUNKI:

NR NAZWA SKALA

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500



A. CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Obiekt: Rozbudowa istniejgcego budynku o garaz
dwustanowiskowy

- Adres: gmina Barczewo, obreb Barczewo,
dziatka nr 185/2

- Inwestor: Urzad Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

- Podstawy formalne
opracowania:
e Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — uchwata nr VI(67)2019
Gminy Barczewo z dnia 28.03.2019 r.

e Mapa do celow projektowych

- Stadium
opracowania: Projekt zagospodarowania terenu
- Branza: Architektura
- Skala opracowania: 1: 500
- Data opracowania: styczen 2024

- Autor opracowania: mgr inz. arch. Maciej Powagzka
upr. bud. 02/01/0OL

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

2.1:

2.2.

2.3.

2.4.

Lokalizacja:
Rozbudowa budynek zlokalizowanego na dziatce nr 185/2 obreb

Barczewo, gmina Barczewo.

Stan prawny terenu:
Teren jest oddany do dyspozycji Inwestora.

Rodzaj budownictwa:
Rozbudowa istniejgcego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej o

czes$¢ przeznaczong na garaz dwustanowiskowy.

Istniejgce zagospodarowanie:

Na dziatce znajduje sie budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej, wraz
z towarzyszacymi budynkami gospodarczymi, altang. Czes$c terenu jest
utwardzona, w tym obszar przewidziany do rozbudowy.

Do istniejgcego budynku doprowadzone s3g przytacza z sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej,

gazowej.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

3.1,

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Nie przewiduje sie wykonania urzadzen budowlanych zwigzanych z
obiektem budowlanym

Sposob odprowadzenia $ciekow

Istniejgce przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana czesc¢
rozbudowy nie wymaga podtgczenia do instalacji kanalizacji.

Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.

Istniejgce utwardzenie wykorzystane bedzie jako dojs$cie do projektowanej
czesci, zaprojektowano 2 miejsca postojowe w garazu
dwustanowiskowym:;

Sposéb dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej - ul. Olsztynskiej;

Parametry techniczne sieci i urzadzen terenu

Sieci istniejace gminne w drodze dojazdowej - sie¢ elektroenergetyczna,
kanalizacji sanitarnej, wodociagowa, gazowa, teletechniczna;

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu dziatki 185/2.

4. ZESTAWIENIE:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

pow. zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
projektowany budynek garazu - 63,75 m?
istniejgce budynki — 490,04 m?
- budynek istniejacej remizy 431,22 m?
- budynek gospodarczy 20,62 m?
- budynek gospodarczy 14,46 m?
- altana 23,74 m?
razem powierzchnia zabudowy : 553,79 m?

pow. drég, parkingdw, placéw i chodnikow
powierzchnia utwardzona- to 729,03 m?

pow. biologicznie czynnej

powierzchnia biologicznie czynna 8 806,18 m?

pow. innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z

planem miejscowym

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przyjeto obszar inwestycji o powierzchni: 3170 m?
Powierzchnia catkowita kondygnacji: 967,12 m?

- budynek istniejgcej remizy 844,55 m?

- budynek gospodarczy 20,62 m?

- budynek gospodarczy 14,46 m?

- altana 23,74 m?

- projektowana rozbudowa 63,75 m?



4.4.1. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wskaZnik

powierzchni zabudowy powinien byc nie wiekszy niz 0,2

Powierzchnia dziatki 10089m?;

taczna powierzchnia zabudowy istniejacej czesci i rozbudowy : 553,79m2
co stanowi 0,055 - warunek spetniony; 0,05 < 0,2

5. INFORMACJE | DANE:
5.1. rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z MPZP
Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
obszar elementarny oznaczony jaki A32U, Uchwata nr VI(67) 2019 Rady
Miejskiej w Barczewie, z dnia 28.03.2019 r.. - ustalenia obowigzujgce ogoine to:
- przeznaczenie podstawowe. zabudowa usfugowa
- przeznaczenie uzupeiniajgce: infrastruktura techniczna, zielen
urzgdzona, dojécia i dojazdy, na terenie elementarnym dopuszcza sig
realizacje ustug uzytecznosci publicznej
- kierunek gtdwnej kalenicy budynku: réwnolegle do drogi, z ktorej
nastepuje wjazd
- materialy w elewacji : tynki od biatego do pasteli, drewno, kamien
- linia zabudowy — jak w rysunku planu
- maksymalna wysoko$¢ budynku: maks 13m
- liczba kondygnacji: maks 3 kondygnacje
- szeroko$c¢ elewacji : od 7,5 do 18,6m
- rodzaj i nachylenie dachu dla gféwnej potaci dachowej: dwuspadowe o
symetrycznym kgcie w przedziale 30-45°
- dopuszcza sie lokalizacje obiektow matej architektury... o wysokosci
6,0m i kgcie nachylenia dachu w przedziale 15-35°,
- rodzaj pokrycia dachu dla dachow stromych: dachowka lub
blachodachdéwka w kolorze czerwieni dachowki ceramiczney,
- w/w parametry zabudowy dotyczag réwniez zabudowy gospodarczej i
garazowey,
- wskaZnik zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej : maks 0,2,
- wskaZnik intensywnosci zabudowy: min 0,05 maks 0,4
- teren biologicznie czynny: min 50% powierzchni dziafki
5.2. Inf. nt warunkéw ochrony konserwatorskiej
Teren przeznaczony pod zabudowe nie znajduje sie w obszarze objetym
ochrong konserwatorska i nie znajduje sie w rejestrze/ ewidencji zabytkow
5.3. _inf. oistn. i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow
Istniejacych i projektowanych zagrozen j.w. nie ma i nie przewiduje sie.
Teren nie bedzie przeksztatcany, zachowane sg rzedne.
5.4. inf. okre$lajgca wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek garazu dwustanowiskowego zlokalizowany bedzie w odlegtosci
33,17 m od drogi dojazdowej oraz 24,0 m i 20,0 m od strony sagsiedniej
dziatki zgodnie z przepisami prawa budowlanego o minimalnych
odlegtosciach $cian budynkéw od granicy sasiedniej dziatki - warunki
p.poz. sg spetnione.

~+d



- powierzchnia zabudowy : 63,75 m?
- wysokosc¢ budynku : 4,74 m
- ilo$¢ kondygnacji : 1
- klasyfikacja pozarowa: PM Q < 500
- sposo6b uzytkowania: garaz dwustanowiskowy
- klasa odpornosci pozarowej: ,D” uwzgledniajac obnizenie tytutem jednej
kondygnacji nadziemnej
- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e konstrukcja i pokrycie dachu : bez wymagan

e Sciana zewnetrzna: EI30

e strop: REI30

e konstrukcja nosna: R30

e materiaty konstrukcyjne nierozprzestrzeniajgce ognia
- w projektowanym budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem,
- budynek oddalony od sgsiednich dziatek w odlegto$ci 24,0m od granicy
zach, 20m od wsch - spetnione sg warunki minimalnych odlegtosci ze
wzgledow pozarowych,

Elementy budynku spetniajg warunki odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Nie wymagane sg drogi pozarowe, oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode.

DANE UZUPEXNIAJACE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu : rozbudowana cze$¢ bedzie petnita funkcje garazu

dwustanowiskowego.
Odprowadzenie wéd opadowych: wody opadowe na terenie dziatki

sprowadzane beda na jej teren zielony.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.2.

Wskazanie przepiséw prawa , w oparciu o ktére dokonano jego okreslenia
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okreslony w oparciu o
nastepujace przepisy odrebne:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 z pdzn. zmianami) w zakresie art. 5 ust. 1

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z po6zn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktoéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zabudowie (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pbézn. zmianami) w zakresie: Dziat || zabudowa i zagospodarowanie dziafki
(rozdziat 1, 3, 4, 8), Dziat Ill Budynki i pomieszczenia ( rozdziat 2 -
oswietlenie i nastonecznienie), Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe

(rozdziat 7).

zasieg obszaru oddziatywania :

Obszar oddziatywania projektowanego budynku garazu
dwustanowiskowego, dobudowany do budynku Strazy Pozarnej
ogranicza sie do dziatki nr 185/2 obreb Barczewo gmina Barczewo.
Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci budowanego obiektu
na tereny przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje

[



ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep $Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Nowoprojektowany budynek nie bedzie oddziatywat na sagsiednie dziatki
oraz obiekty w sposéb ograniczajgcy zagospodarowanie tych dziatek
zgodne z przepisami odrebnymi , w tym warunkami technicznymi w
zakresie zacieniania i przestaniania, bowiem wymagane zgodnie z wt art.
60 trzy godziny petnego nastonecznienia pomiedzy 7.00-17.00 w dniach
réwnonocy sa zachowane.

Brak podstaw formalno-prawnych do wigczenia nieruchomosci sgsiednich
do obszaru oddziatywania, a tym samym przyznania praw strony w
postepowaniu o pozwolenie na budowe.

Opracowal na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11.09.2020r (Dz.U .z 2020, poz.1609 )

mgr inz. arch. Macie] Powazka
mgr inz. arch. Maciej Powazka
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Skala 1 : 500 I
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PHU MARCIN MASALSKI
ul. Rubinowa 12
10-698 Olsztyn
tel. 609 554 910

NIP.5821540705 REGON: 281390747

GEODETA UPRAWNIONY
mgr Inz. Marcin Masalskl
nr upr. 21031
tel, 609 554 910

nr uprownief i poolpis
geodety uprawnionego

2023-04-17
dota opracowania mapy

Wykonawca (nadruk lub pieczatka
firmown z adresem)

Powierzchnia dziatki objetej inwestycjg 10089 m2
w tym:
1. Powierzchnia zabudowy (5,49%) : 553,79m2

a. istniejqcej (4,86%): 490,04 m2
b. projektowanej (0,63%): 63,75m2
2. Powierzchnie utwardzone — istniejgce (7,22%): 729,03 m2
3. Powierzchnia zielcna—biologicznie czynna (87,29%) 8806,18 m2
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PROJEKP. L5zl
ZAGOSPODAROWANIA-
TERENU

zup. STAROSTY OLSZTYNSKIKG®

Citkowski
Wydziatu
i Infrastruktury

[reney:
Dyre RiC
Budawrmetw

LEGENDA / OZNACZENIA:

ABCD.EF TEREN DZIALKI OBJETEJ
OPRACOWANIEM
OBSZAR DZIALKI 185/2
OBSZAR INWESTYCJI

["" 1) ISTNIEJACY BUDYNEK
= PROJEKTOWANY ZAKRES
e

ROZBUDOWY
4\ |ISTNIEJACE WEJSCIE
& PROJEKTOWANE WEJSCIE, WJAZD

Ne wylducza sie Istnienia w terenfe urzqdzen podziesnych
wlozonych | le zgloszonych do inwentaryzacji geodezy jne ]
powykonawcze/ lub o kidrych brak Jest informacf v instytuc jach branZowych

¥ terenke, a po kch geodezy jne [ inwentaryzec, Ry enu
porykonawcze/ obe ju jace polozenie kch na gruncie.
Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZY POZARNEJ

BARCZEWO, gm. Barczewo, dz. nr.185/2

Adres:

[ Zakres:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala: Data Imig i Nazwisko Nr.upr. Podpis /Ryéx;e-rk :r.

oz/01/0L[L" T

proj. |04.2023 | marinz. arch. Maciej Powazka

1:60

A0



PM PROJEKT Sylwester Kuklinski
11-010 tegajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 251 858
NIP 7392597372 REGON 281628479

STAROSTA OLBZTYNSKI
Plac Befna 5
TU-57 6‘_ ,Z.j! sztyn

truktuty

TEMAT : Projekt  architektoniczno-budowlany  rozbudowy
budynku strazy pozarnej na dz. nr. 185/2 obreb
Barczewo, gm. Barczewo
KATERGORIA "
OBIEKTU: Niniejszy zatacznik Nr .....JK
integralna czes¢ pestarmoieTT/ decyzii
N oo LD [AOAD oo
Urzad Miejski w Barczewie ]Pﬁ%?ﬁdg A v
INWESTOR: Plac Ratuszowy 1 Bl
11-010 Barczewo [ }
2 un. STAROSTY QLSZJYNSKIEGO
Ir%nezif
- Ferig
OBIEKT: garaz dwustanowiskowy Budownlotw
I
ADRES: gmina Barczewo, dziatka nr 185/2 obreb Barczewo,
: jedn. ewid. 281401_4_003_185/2
BRANZA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT/ architektura:
SPRAWDZAJACY: |mgrinz. arch. Maciej Powazka

upr.nr. 02/01/0L

Ing, arch, Mm

- L

Uprawplefila budowlana do projekiowania

| kierowania rabotami bud T

bez ograriczen w specjalnosci architektoniczne]
UDf bud. Nr 02/01/0L

WMOIA Nr WiI-0110
WMOIIB Nr WAM/BO/0203/05

styczen 2024r.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku remizy
strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej o cze$¢ garazowg na dziatce o nr geod. 85/2
w Barczewie obreb Barczewo gmina Barczewo, jedn. ewid. 281401_4 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

//' ” _/

PROJEKTANT: mgr ini.ﬁrchMiej Powazka
upr.’bud. 02/0 Mglm? arch. Maciej Powazka

U a budowlane do projekiowania

10NIcZne|

W Nr

WMOIIB Nr WAM/BO/0203/05

Styczen 2024



STAROSTA ULSZ1YN>h,
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSROLITEI'ROLSKIE]!

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Maciej Remigiusz Powgzka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 02/01/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0110.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

WM-0110-2B19-4C56-D21C-DCBB

Dane zawarle w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezpofrednio z wlaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




STAROSTA oLSyy uuﬂl
Plac Bema 5
10-516 Ol vzt}m

X "2 ._‘,‘; e | i ¢ i Olsztyn, 9 stycznia 2001 r.
GPBK.11.7131/2/01

DECYZJA

Na podstawie arci3 pstl pke 1§ 2, are 14 ust i pkt 1 usawy 2 dnia 07 lipca 1994 . Prano
budowlane /ickst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126/ oraz § d ust. 1,2, 3i §9 wst 1 rozporsgdeenia
Ministra Gospodarka Precstrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodeiclnych funkegi
tochnicznych w budownictwic /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38/, dukumentow stwicrdzajacych posiadanic
wymaganego prrygolowania zawodowego i pazstywnego wyniku egzaming na uprawnienia budowlane

Pan MACIEJ POWAZKA
magister inzynier architekt
ur. 3 pazdziernika 1968 r. w Olsztynic

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 02/01/0L

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

l!pruulimu budowlane do projektowania bez ograniczes w specjalnoici mbnﬂ:munej
stanowiy rowmiez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalmodei objetej tymi
uprawaicniami oraz do sporzqdzania projektdw zagospodarowania dzialki lub tereau.

Uprawnicnia budowlane do  kierowania robotami  badowlanymi ber  ogranicaed
W specjainoéci  architektenicrnej stanowiy  pedstawg do kierowania calodciy budowy ebiekiu
hudowlanego, 2 zastrzezeniom art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane.

Od decyzji niniegjszej shuzy odwolunie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo w terminic 14 dni
od dma jej dorgczenia, 7a posrediictwem Wojewody Warmidsko ~ Mazurskicgo.

Otrzymuje | .
L Z up. \\'())ﬁ“-’{_’)r)‘ﬁ‘
1. Pan Maciej Powarka 7

10-437 Qlsztyn

ul. Dworcowa 71/33

iefszeoskl
ffy WYDZIALU
TEESHTANNE|. Arc "HF' iy
Tidwe | Kemurike

1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3. afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz, mLh Maciej Pewszka
Upra g do pro
il N budaw
Bz o alnosci architektoniczne;
Nr 02/01/0L
Nr WM-0110

WMONB Nr WAM/BO/0203/05



SPIS TRESCI

zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r.(Dz.U .z 2020,

poz.1609 ):

A.CZESC OPISOWA.

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO

PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: .

3.1. wyglad zewnetrzny
3.2. kolorystyka i elementy wykonczeniowe elewacji
3.3. sposoéb dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych

4

przepisami szczego6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow ( z art. 32 ust.1 pkt.2 ustawy p.b., lub ustalen mpzp lub '
decyzji o warunkach zabudowy) ¢

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO g

41. kubatura

4.2. zestawienie powierzchni

4.3.  wysokos$¢, diugosc, szerokosé, srednice

4.4, liczbe kondygnacji

4.5. inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

5.

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE

POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

6.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH c

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, o ktérych mowa w art.1 konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych(..) w tym osoby starsze

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO £

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

9.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu ¥

9.2. emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z ¢

odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych

13

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

=
4

9.3. rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw
9.4. wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w 9

szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie;

9.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

‘uwzgledniajgc ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami



10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
OKRESLAJACA: -

10.1. oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylaciji, przygotowania cieptej wody uzytkowej ,\

10.2 niezbedne nosniki energii

10.3. wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: ¢

-systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
-systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potagczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

10.4. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw g

zaopatrzenia w energie

10.5. wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | 49
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA A0
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ., ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

1

B.CZESC GRAFICZNA - RYSUNKI:

NR NAZWA SKALA
1 RZUT PARTERU 1:50
2 RZUT DACHU 1:50
3 PRZEKROJ A-A 1:50
4 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
5 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
6 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50



A.CZESC OPISOWA:

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek garazowy, dwustanowiskowy
Kategoria lll

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku remizy strazackiej
Ochotniczej Strazy Pozarnej o garaz dwustanowiskowy.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

3.1.wyglad zewnetrzny :

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowej zgodnie z MPZP; kryty
blachodachéwka. Obiekt zwarty, jednobrytowy.

3.2.kolorystyka i elementy wykoriczeniowe elewacji:

Budynek projektowany rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej obustronnie
powlekanej poliuretanem - kolor: antracyt, blachodachowka w kolorze czerwonym, cokot
tynkowany w kolorze szarym, tynk elewacyjny mineralny w kolorze pastelowym lub
szarym, elementy wykonczenia elewacji stalowe.

3.3. sposob dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organow ( z art. 32 ust. 1 pkt.2
ustawy p.b., lub ustalen mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy):

Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar
elementarny oznaczony jaki A32U, Uchwata nr VI(67) 2019 Rady Miejskiej w Barczewie, z

dnia 28.03.2019 r.. - ustalenia obowigzujace ogdlne to:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa

- przeznaczenie uzupetniajgce: infrastruktura techniczna, zielen urzgdzona, dojscia i
dojazdy, na terenie elementarnym dopuszcza sie realizacje ustug uzyteczno$ci publicznej
- kierunek gtéwnej kalenicy budynku: réwnolegle do drogi, z ktérej nastepuje wjazd

- materiaty w elewacji : tynki od biatego do pasteli, drewno, kamien

- linia zabudowy — jak w rysunku planu

- maksymalna wysokos¢ budynku: maks 13m

- liczba kondygnacji: maks 3 kondygnacje

- szerokosc elewacji . od 7,5 do 18,6m

- rodzaj i nachylenie dachu dla giéwnej pofaci dachowej: dwuspadowe o symetrycznym
kacie w przedziale 30-45°

- dopuszcza sie lokalizacje obiektéw matej architektury... o wysokosci

6,0m i kgcie nachylenia dachu w przedziale 15-35°,

- rodzaj pokrycia dachu dla dachéw stromych: dachdwka lub blachodachéwka w kolorze
czerwieni dachowki ceramicznej,

- w/w parametry zabudowy dotyczg rowniez zabudowy gospodarczej i garazowey,

- wskaZnik zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej : maks 0,2,

- wskaZnik intensywnosci zabudowy: min 0,05 maks 0,4

- teren biologicznie czynny: min 50% powierzchni dziatki




STARUSTA OLSZTYNs i,

Plac Bema 5

10-516 QOls
zestawienie /bilans terenu w projekcie zagospodarowania dziatki pkt. 4.- warunek
spefniony
l.p. | opis wg mpzp opis wg projektu podsumowanie
1 przeznaczenie podstawowe: rozbudowa o czes$¢ garazows, nie warunek

zabudowa ustugowa zmienia sie podstawowego spetniony
przeznaczenie uzupefniajgce: przeznaczenia istniejgcego obiektu
infrastruktura techniczna, zielen uzytecznos$ci publicznej

urzgdzona, dojscia i dojazdy, na

terenie elementarnym dopuszcza

sie realizacje ustug uzytecznosci

publicznej

2 kierunek giéwnej kalenicy budynku: | projektowana rozbudowa nie jest nie dotyczy
réwnolegle do drogi, z ktérej gtéwng czescig budynku
nastepuje wjazd

3 materiaty w elewacji . tynki od tynki w kolorach pastelowych lub warunek
biatego do pasteli, drewno, kamien, | szarych spefniony

4 rodzaj pokrycia dachu: dla dachow | blachodachéwka w kolorze warunek
stromych dachowka lub czerwonym spefniony
blachodachéwka w kolorze
czerwieni dachowki ceramiczney,

5 rodzaj i nachylenie dachu: dachy dach dwuspadowy o nachyleniu 15° | warunek
strome, dachy dwuspadowe w spefniony
przedziale 30°-45°, zabudowa
garazowa o wysokos$ci do 6m i
kgcie nachylenia w przedziale 15°-

35,

6 liczba kondygnacji : maks 3 w czesci garazowej 1kondygnacja spefniony

7 wysokos¢ zabudowy: maks 13m wysokoSc 4,74m spefniony

8 wskaznik powierzchni zabudowy do | Istnigjgca z obiektami mafej warunek
pow. dziatki : maks 0,2 architektury p.z =490,04m?; spetniony

projektowana rozbudowa p.z
=63,756m?; razem p.z=553,79m?
pow. dziatki: 10089 m? 2 0,055

9 wskaZnik intensywnodci zabudowy ;| | p.k.=967,12 m? pow. dziaftki: warunek
min 0,05 maks 0,4 10089m? 2 0,096 spefniony

10 | teren biologicznie czynny : min 50 pow. biologicznie czynna pow. warunek
% pow. dziatki zabudowy i terenow utwardzonych : | spetniony

553,79+729,03 = 1282,82m?
2 12,71% < 50%

-+l



4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1.kubatura
Kubatura projektowanej rozbudowy budynku to 216,66 m®.

4.2.zestawienie powierzchni

Nr__Nazwa Pow. w m? Posadzka Sciany

PARTER poziom +- 0,00 m

1/01 Garaz 54,23 betonowa Mal.f.akrylowag
Razem parter: 54,23 m?

4.3. wysokosc, diugosc, szerokosc,

Wysokoé¢ do kalenicy +4,74m,
szerokosc 8,50m,
dtugos¢ 7,50m
4.4. liczbe kondygnacji :
Budynek jednokondygnacyijny, parterowy

4.5. inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z pkt. 13 opisu

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne wg wizji lokalnej okreslone jako proste. Budynek w | kategorii
posadowienia. Posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych. Pod warstwg
humusu, ok 30cm, zlegaja grunty niespoiste, piaski srednie, sredniozageszczone.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
lokali mieszkalnych 0, lokali ustugowych - 0

7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH- nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, o ktérych mowa w art.1
konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych(..) w tym osoby starsze - nie dotyczy

9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKY SASIEDNIE POD WZGLEDEM "

9.1.zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych :

- zapotrzebowanie na wode (do celéw socjalno-bytowych) — nie dotyczy;
- ilo$¢ sciekow (socjalno- bytowe) — nie dotyczy;

- odprowadzanie sciekéw — nie dotyczy;

- wody opadowe — na terenie dziafki

9.2.emisji zanieczyszczer gazowych , w tym zapachéw, pyfowych i pfynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Z uwagi na rodzaj inwestycji tj. budowa i uzytkowanie budynku garazu - nie nastgpi
zwigkszenie emisji gazow wprowadzanych do srodowiska., inwestycja nie generuje
powstawania zanieczyszczen gazowych, majgcych jakikolwiek wptyw na srodowisko

(%)



9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne (bytowe) tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - grupa 20
(wg klasyfikacji zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie katalogu odpadéw ).

9.3.1. Odpady ptynne - nie dotyczy

9.3.2.0dpady state — nie dotyczy

9.4.wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgari, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktoceri, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Projektowana rozbudowa budynku z zatozenia nie powoduje zwigkszenia emisji hatasow |
wibracji wobec obecnego uzytkowania, wiec ewentualne (czasowe w czasie budowy)
emisje nie wptyng na wzrost istniejgcych pozioméw hatasu i wibracji.

9.5.wpfywu obiektu budowlanego na istniefgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych projektowanymi rynnami i rurami
spustowymi odprowadzane bedg na teren wtasny dziatki.

Projektowany obiekt nie bedzie wptywat na wody podziemne.

Obszar rozbudowy jest przewidziany na obecnie utwardzonym terenie, nie wptywa na
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynne;.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU -
ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYQH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO OKRESLAJACA:

Budynek projektowany zostanie docieplony w poziomie stropu parteru wetng mineralng
grubosci minimum 20 cm, $ciany zewnetrzne bedg docieplone styropianem gr. minimum

18cm.

Rozbudowywana czes¢ budynku jako nieogrzewana, bez koniecznosci zaopatrywania w
energie na potrzeby ogrzewania pomieszczen

10.1.0szacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej/

Nie dotyczy
10.2 niezbedne nos$niki energii
Nie dotyczy

10.3.wybér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

Nie dotyczy

10.4.0bliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy

)
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10.5.wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

11.W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | ]
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO , ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE:

° Fundamenty :

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25 i
stali klasy AllIN . tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu klasy B10 - zgodnie z wytycznymi odrebnego
projektu budowlanego konstrukciji.

o Sciany:

e Stropy:

Sciany zewnetrzne :

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ki. 15 szer. 24cm.

Sciany nos$ne nadziemia murowane o gr. 24cm projektuje sie z bloczkéw
z betonu komérkowego. Do murowania zaleca sie stosowanie zaprawy

cienkowarstwowe.

UWAGA!
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne nosne wykonaé wedfug

odrebnego projektu technicznego konstrukcji.

Scianki dziatowe projektowane - brak

Brak.stropu

¢ Monolityczne elementy konstrukcji:
e Wience: zelbetowe z betonu C-20/25 , zbrojone

Nadproza: typowe prefabrykowane zelbetowe typu L-19
Rdzenie i stupy: zelbetowe z betonu C-20/25 zbrojone

Wykona¢ wedtug odrebnego projektu konstrukc;ji

¢ Wiezba dachowa/dach:

Nalezy wykonaé drewniang konstrukcje dachu z drewna klasy min.C24 o
ustroju kratownicy z pasem dolnym i gérnym, stupkami i krzyzulcami - wg
projektu technicznego konstrukgji.

Pokrycie dachu blachodachowka w kolorze czerwonym.

Uwarstwienie dachu wg wytycznych czesci graficznej opracowania.



UWAGA:
Wszystkie elementy  projektowanej  konstrukcji  drewnianej  nalezy
zabezpieczy¢ Srodkami owadobdjczymi, grzybobdjczymi i ogniochronnymi
zgodnie z zaleceniami producenta uZytego Srodka. W obszarze okapu
dachowego koricowki krokwi oraz deskowanie strugane.
e lzolacje:
Izolacje przeciwwilgociowe:
= Na $cianach fundamentowych zewnetrznych wykonac izolacje pionowg
przeciwwodng — np.: gruntowanie EUROLAN-3K; izolacja SUPERFLEX
10 gr.4,0mm;
= W poziomie posadzki na gruncie papa asfaltowa lub folia hydroizolacyjna
= W poziomie dachu folia paroprzepuszczalna

Izolacje termiczne:
o Sciany fundamentowe izolacja termiczna gr. 10cm
 Sciany zewnetrzne nadziemia styropian gr 18cm
e W poziomie pasa dolnego kratownicy wetna mineralna gr. 20 cm
o Podlogi i posadzki:
= Podtogi w pomieszczeniach wykonaé zgodnie z pkt. 3.1.
o Stolarka okienna - brak projektowanej stolarki okiennej
o Stolarka drzwiowa:
e Drzwi zewnetrzne stalowe
e Bramy segmentowe
e Okladziny zewnetrzne:
= Projektuje sie tynk cienkowarstwowy w kolorze pastelowym lub szarym,
rodzaj, faktura oraz materiat do decyzji inwestora na etapie projektu
wykonawczego.
o Tynki:
o Wewnetrzne gipsowe kat. lll.
e Zewnetrzne tynki silikatowo-silikonowe.
e Roboty blacharskie i dekarskie
Rynny, rury spustowe, fartuchy z blachy powlekanej systemowe.

INSTALACJE SANITARNE
Nie dotyczy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dla projektowanej rozbudowy w celu zapewnienia uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem przewiduje sie rozbudowe wewnetrznej zalicznikowej instalacji
elektrycznej (wlz-ty, gniazda wtykowe, oswietlenie).

INSTALACJE SANITARNE
Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU :

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
/Dz. U.z 2009 r., nr 124, poz. 1030 dla kazdej inwestycji powinna by¢ zaprojektowana :
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej - do projektowanego budynku
prowadzi droga spetniajgca wymogi drogi pozarowe;.



Projektowana rozbudowa budynku remizy, zaliczony do kategorii ZL |ll zagrozenia ludzi,
nie zmienia wymogow istniejacej zabudowy, rozbudowywana czes¢ powinna byc
wykonane w klasie ,D” odporno$ci pozarowej z elementow konstrukcyjnych nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Dach i pokrycie dachu projektuje sie z materiatéw NRO.
Istniejgca droga dojazdowa o szerokosci pasa jezdni 7,7m — spetnia wymogi drogi
pozarowej. Zaopatrzenie w wode do celdw ppoz. istniejace spetnia wymogi ochrony
pozarowej.

Opracowat na podstawie Rozporzadzenia. Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11.09.2020r

(Dz.U .z 2020, poz.1609 )

mgr inZ. arch. Maciej Powazka
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Adres:  BARCZEWQ, gm. Barczewo, dz. nr.185/2

(Zakres: RZUT PRZYZIEMIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
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-blachodachowka

-faty

-kontriaty

x membrana paroprzepuszczalna

-deskowanie pefne 2,5 cm

-kratownica drewniana

-wefna mineralna 20 cm

-blacha trapezowa T35
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[l pozostaje, ponizej parapetu wykuc
i obrobic otwor do poziomu posadzki

brama segmentowa z niskim prowadzeniem,

-tynk gipsowy 1,5 cm
-gazobeton 24 cm
-styropian 18 cm

-tynk cienkowarstwowy
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przyjeto wysokos¢ nadproza 24cm
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-bloczek betonowy 24 cm

-masa bitumiczna

-izolacja termiczna 10 cm

-posadzka betonowa 20cm, utwardzana powierzchniowo

-papa izolacyjna

-podkiad betonowy 10cm

-pospotka 30cm

Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZY POZARNEJ

Adres:  BARCZEWO, gm. Barczewo, dz. nr.185/2

Zakres: PRZEKRC’)J A'A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

1:50

-BUDOWLANY
Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. Podpis _ﬁ)ﬁunek Nr.
proj|01.2024|mgr inz. arch. Maciej Powqzka 02/01/0L Vv 3
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PM PROJEKT Sylwester Kuklinski
11-010 Legajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 251 858
NIP 7392597372 REGON 281628479

EGZ. NR.1

TEMAT : Projekt  architektoniczno-budowlany  rozbudowy
budynku strazy pozarnej na dz. nr. 185/2 obreb
Barczewo, gm. Barczewo

KATERGORIA

OBIEKTU: i

Urzad Miejski w Barczewie

INWESTOR: Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

OBIEKT: Garaz dwustanowiskowy

ADRES: gmina Barczewo, dziatka nr 185/2 obreb Barczewo,
‘ jedn. ewid. 281401 _4 003 185/2

BRANZA: ZALACZNIKI




SPIS TRESCI ZALACZNIKOW

1. Mapa do celow projektowych
2. Opinia geotechniczna
3. Informacja BiOZ



MAPA DO CELOW PR

OJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna _identyfikator

Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej | GD-1.6642.1.1795.2023
Nazwa miejscowosci Barczewo, ul. Olsztynska 3
281401 4

Gmina Miasto Barczewo

nazwa
identyfikator 0003
R
Bugh emdencygty nazwa Miasto Barczewo
Driatka nr 185/2
Skala mapy 1:500
sekcja 7.209.18.18.3.3

Naswa ukiadu

prostokatnych plaskich | 200021

wspdtrzednych ukladu wysokosci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszanw ktory byl przedmiotem aktualizacji

Kolor zielony

Informacje o sluzebmosciach gruntowych majacveh
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycii*)

Mapa do celow projektowych zostala
wvkonana bez ustalania stuzebnosci

gruntowych.

Data opracowania mapy

17.04.2023 1.

PHU MARCIN MASALSKI
ul. Rubinowa 12
10-698 OLSZTYN
tel. 609 554 910
NIP: 5821540705. REGON: 281390747

Wykonawsa (nadnuk lub pieczatka firmowa z adresem)

W uprawen i podpis geodety upravnionego

#) Nalezy podac skrétony opis shizebuosci erustowe) winz ze sposobem jej oznaczeiwa no mapie. a w przypedku kiedy nie
wiykonato ustalenia obeiazed shizebuoicion — zamuedcid stosowas mfonnacig

LWAGA.
1. Granice dzialek naniesione sa na podstawie danych otrzymanveh z PODGIK w Olsztynie

2. Oznaczenie uzytkow gruntowych opisane jest na

podstawie aktualnej ewidencji gruntow.

3. Nie wvklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnvch ulozonych 1

mwentaryzacji powykonawezej obejmujace) polozeme ich na gruncie.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficanych, kibrych rezultat zawicra operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem Swiadomy

sgloszenie

odpowiedzialnosci karnej za dozenie falszywego ofwiadezenia.
Identyfikator zgloszenia prac peodezyjnych GD-1.6642.1,1795.2023
Organ sluzhy geodezyjnej, ktory otrzymal STAROSTA OLSZTYNSKI

Wykonawcea prac geodezvinych

PHU Marcin Masalski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
mwierajacego wynik pozytvwnej werviikacji

Protokdl weryfikacji Nr
GD-L.6642.1.1795.2023 3
z dnia 11.05.2023 r.

Identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

P.2814.2023.2374

Imig i nazwisko oraz or uprawnien zawodowych
kierownika prac

zgloszonveh  do
inwentaryzacji geodezvinej powykonawezej lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych
Obiekty budowlane wymagajgee pozwolenia oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. | pkt la. 2b - 192-20b
Prawa budowlunege podlegja geodesynemu wylyczeniv w (erenie. @ po ich wybudowaniu geodesyine

« PARDSTA ULSZTYNS K

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn



Barczewo, styczen 2024r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wizji lokalnej, oraz wykonaniu odkrywki na gtebokos¢ 1,2m stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych : glina piaszczysta o srednim stopniu plastycznosci.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Grunty nadaja sie do bezposredniego posadowienia na tawach fundamentowych.

Zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

W ramach projektowanej rozbudowy remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej na
dziatce nr. ewid. 185/2 w Barczewie nie przewiduje sie obcigzenia istniejacej konstrukcji.
Projektowana konstrukcja $cian, rdzeni i posadowienie w catosci bedzie realizowana w taki
sposob, aby obcigzenia na podtoze przekazywane byto bezposrednio na grunt, a nie na
konstrukcje istniejgca. Jednoczesnie przyjete rozwigzania konstrukcyjne rozbudowy nie
powodujg powstawania workow snieznych na istniejgcej czesci obiektu.

mgr inz. Sylwester Kuklinski
Uprawnienia budowlane do projektowani
i kierowania robotami budowlanym?"
bez ograniczen w specjalnosci O
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAM/0072/PWOK/06



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 Podstawa prawna

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekstujednolicony: Dz. U. z 2003r. nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.),

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych elementow budynku

Kompletny zakres prac zawarty jest w poszczeg6inych projektach branzowych.

Przy realizacji robét budowlanych gtéwne prace budowlane to:
* wykonanie wykopdw

wykonanie prac zelbetowych (fawy, stropy)

montaz pokrycia dachu

wymurowanie $cian nosnych

roboty dekarskie i blacharskie

roboty izolacyjne

uporzadkowanie terenu i zieleni

e prace rozbiorkow

e e o o o @

3 Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatce znajduje sie budynek remizy wraz z obiektami towrzyszgcymi: budynki go-
spodarcze, altana. Teren jest uzbrojony: przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, gazowe.

4 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robot bu-
dowlanych w nastepstwie:

a) upadku z wysokos$ci powyzej 5 m,

b) uderzenia ciezkimi przedmiotami,

c) zasypaniem wykopu,

d) przygnieceniem elementami konstrukcyjnymi,

e) porazenia pragdem.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba

przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujgc

przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego za-

grozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

+ koniecznos$¢ stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej,

» zasady prowadzenia prac szczego6lnie niebezpiecznych,

 konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

» zapewnienie sprawnej komunikaciji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisanag przez instruowanych pracownikéw i

dotgczy¢ jg do dziennika budowy.




5 Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczennstwom zth
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowla-
nych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapew-
nienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

» wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia,

« zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

+ zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

+ stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

» zapewni¢ dostepno$¢ droég dojazdowych,

» zapewnic¢ sprzet ratunkowy,

 kontrolowaé¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

UWAGI KONCOWE.

Analize niniejszego opracowania mozna przeprowadzac tacznie z projektami architekto-

nicznymi, technologicznymi, dokumentacja geologiczng i innymi zwigzanymi.

= w czasie realizacji obiektu zwroci¢ nalezy uwage na wtasciwe parametry wytrzymato-
§ciowe materiatow budowlanych stosowanych do wbudowania.

* podioze pod posadzkami wykona¢ wg wytycznych zawartych w projektach architekto-
nicznych.

» wbudowywane drewno winne by¢ suche, zabezpieczone $rodkami ochrony biologiczne;
i ogniowe;j

« na styku drewno, mur, zelbet zastosowac przektadki izolacyjne

* realizacje obiektu mozna zleci¢ tylko firmie budowlanej posiadajgcej odpowiednio wy-
szkolony zespot pracownikéw i pod nadzorem osoby posiadajacej wiasciwe kwalifikacje
i uprawnienia budowlane.

« w czasie prowadzenia robét montazowych nalezy zwréci¢ szczegélna uwagena zacho-
wanie warunkéw bezpieczenstwa montazu elementow

 prace prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, projektami wykonawczymi in-
nych branz

- wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem , Technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, odpowiednich
instrukcji np. ITB, zgodnie ze specyfikacja techniczna.

* zwraca sie uwage na prawidtowe wiazania murowane, polgczenia ze $ciankami dziafo-
wymi

- przed wykonaniem $cian dziatowych zapozna¢ sie z zasadami wykonywania polaczen
ze stropami, §cianami nosnymi (uwzgledniajac mostki akustyczne !)

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwig-

zaniach technicznych nalezy porozumiec¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego

ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. .

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu ro-

bét opracowaé dokumentacje powykonawcza branz z zachowaniem odpowiednich prze-

piséw prawa budowlanego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robé6t budowlanych.
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