ROZBUDOWY BUDYNKU STRAZY POZARNEJ O CZESC GARAZOWA
dz.nr. 185/2 W MIEJSCOWOSCI BARCZEWO, GM. BARCZEWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogolne



a)
b)
c)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-OO00 -Wymagania
Ogodlne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Rozbudowa budynku strazy pozarnej o czes¢ garazowa,
dz. Nr 185/2 w miejscowosci Barczewo, gm. Barczewo".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuije:

ST-01.00.00 - roboty ziemne - kod CPV 45111000-8

ST -02.00.00 - roboty betonowe i zelbetowe - kod CPV 45262300-4
ST -03.00.00 - roboty murowe - kod CPV 45262500-6

ST -04.00.00 — roboty pokrywcze - kod CPV 45260000-7

ST -05.00.00 - stolarka - kod CPV 455421000-4

ST -06.00.00 — roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

ST -07.00.00 - tynki - kod CPV 45410000-4

ST -08.00.00 — elewacja docieplenie - kod CPV 45450000-0
ST -09.00.00 - izolacje - kod CPV 45320000-6

ST -10.00.00 — podbudowa z kruszywa - kod CPV 45233120-6
ST -11.00.00 - roboty nawierzchniowe - kod CPV 45233250-6
ST -11.00.00 — roboty posadzkowe - kod CPV 45432100-5

ST -13.00.00- roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1

1.4 Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami powszechnie
stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji technicznych.
Obiekt budowlany -

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek- obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekow,
skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéwsktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego  uzytkowania w okresie krétszym od

jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilonysprzedazy ulicznej, obiekty kontenerowe.

Budowa - obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbidrka obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.




Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,

uzytkowania wieczystego, =zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na rozbiérke- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczegcie i prowadzenie rozbidrki lub wykonywanie

robot budowlanych innych niz rozbidrka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na rozbiorke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiarow.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku wykonywania

robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety- teren zamkniety, o kidrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w

budownictwie.
Wiasciwy organ- organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania

we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego- organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych

roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy

dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru  dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy- wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos$¢- zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie

zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w

czasie budowy lub robét budowlanych.



Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét-grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru_inwestorskieqo- osoba posiadajgca odpowiednie Wyksmechniczne i praktyke zawodowg

oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje oninteresy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilodci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,

jakie majg spetnia¢ roboty budowlane..

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien- system klasyfikacji produktéw, ustug i roboét budowlanych, stworzonych na potrzeby

zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Inzynier- przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogolnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepisow obowigzujgcych przy robotach

ogolnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na

\wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos$é Robot z Dokumentacjgq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
"Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony

W cene umowna.
1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie i w umowie. W
przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci

ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy w czasie wykonywania
Robot

W ftrakcie prowadzenie Robdét Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢é do minimum i prowadzi¢ w godzinach
niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzgdzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekow i niewielkich ilosciach wydalanych
spalin.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny byé sprawne i obstugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robét, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o prowadzonych
robotach.

Na czas prowadzenia Robdét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych -zaréwno pieszych jak i jezdnych,

nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub kfadki i przejazdy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

osobb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Nalezy pamigta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o zamiarze prowadzenia
prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia.
Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia
uzbrojenia powinien dokonaé¢ dysponent danego uzbrojenia.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane przy robotach od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktérym Wykonawca bedzie mogt zorganizowac zaplecze na potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2 . MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢é nowe i nieuzywane. Materialy muszg by¢ w

gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwosé do Robdt. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



3. SPRZET

3.1. Ogébine zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Robét musza by¢ sprawne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych Robat.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych roboét i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdow i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Projektem

Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robédt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentaciji Projektowej, SST a takze w normach i wytycznych.
specyfikacje Techniczne nie sg w petni wyczerpujgce, gdyz nie moga objg¢ wszystkich szczegdtéw zamieszczonych w
Projektach i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy
sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczehn w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych
robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.
Caly sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowa majg by¢ nowe i o0 najwtasciwszym stopniu
zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie

mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi Wykonawca.
6.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budo

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej;

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

ogloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot;

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.
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()-(3) nastepujgce dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiorke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,
g)operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét / Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robot.

Obmiar robot bedzie okres$lat rzeczywisty zakres wykonanych Robot i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

m?2 - metr kwadratowy,

m? - metr szescienny,

mb - metr biezacy,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1T-tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdbt

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot. Odbioru robét

dokonuje komisja.

Odbiér koricowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Z wnioskiem o odbiér koncowy wykonawca ma zlozy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg. a) pozwolenie na rozbiorke
projekt budowlany,
dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne,
ksigzka obmiaréw,
atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia
wymagane przepisami szczegotowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce badan i sprawdzen
instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,warunkami pozwolenia na
rozbiorke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét/budowy

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru korncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowg

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniaé:

Petny zakres robot rozbidrkowych

Opfaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywoéz odpadow na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadéw

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towardéw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.
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Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do odpowiednich przedsiebiorstw i
instytucji administrujgcych poszczegdélnymi elementami uzbrojenia

i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegdtowych warunkach

umowy
Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.
Przedmiary stanowi¢ beda tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowity podstawy do roszczen

Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10 . DOKUMENTY i ODNIESIENIA
Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.

1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z pézn. zmianami)
Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z pozn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie

powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 poz. 2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego

uzytkowania takich wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z
pézn. zm.) - zasady dotyczgce sposobdéw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobdw zawierajgcych

azbest.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00
ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 45111000-8)



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wpkt. 1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie robét

ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym opracowaniem.
W zakres tych rob6t wchodza:
-Wykopy.
-Zasypanie wykopdw.
-Transport gruntu
1.4 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg . 2.4 . Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 . TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej

powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg fundamentu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi
projektu. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp: - w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych.
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.2 . Zasypki
5.2.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno byé¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki



(2) Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci;

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu

urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

() Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija

- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podfozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3 . Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakosé zageszczenia

7 . OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy- [m3]
- zasypki-[m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8 . ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST.01.00.podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

- Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

- Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu -
- przewo6z na wskazang odlegtosc
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza
przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

o rLNE
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"Drogowe roboty ziemne" - Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 02-00
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE(Kod CPV 45262300-4)



1. WSTEP
1.1 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z niniejszym tematem.
1.4 . OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w OST
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  pretami  Stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako
minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych
dodatkdw mineralnych domieszek chemicznych, mieszanina wszystkich
sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton zwykty -

mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce
zewnetrznego,

Mieszanka betonowa mieszanina cementu i wody. mieszanina cementu, wody, sktadnikow
mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w
Wskaznik w/c zaczynie cementowym. pomocnicze budowle stuzgce do formownia
elementéw betonowych wykonywanych na miejscu

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogdélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2003 r., Nr 207, p6z. 2016; z pézniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr92,p6z.881)
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z

2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji
wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.
2.2 . Wymagania szczegéfowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdw wg norm PNEN 197-1:2002 i

PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych:
» klasa 32,5 - do betonu klasy B25,



» klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
» klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkow
technicznych.
c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:
* 0znaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
» data wysyiki,
« termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami badan. e) Akceptowanie
poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. f) Biezgca

kontrola podstawowych parametréw cementu:

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.-1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$c¢ z normami, cement nie moze byc uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

. dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe
rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu
w taki sposéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie

mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie
zakidcaty rytmu budowy.



2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-
86/B-06712 oraz wynikdw badania  specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty
roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-
S10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - oznaczenie

sktadu ziarnowego -wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie

zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym dos$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w granicach podanych w
normie PN-S-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan peinych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia
korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN- EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé
ja ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong normg.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatos$ci, zwiekszenie nasigkliwosci
i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji
mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym, przy$pieszajgcym wigzanie lub
opdzniajgcym wigzanie..

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Sktadniki mieszanki betonowe;j
jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PNENY 206-1 oraz warunkow technicznych.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub za zgodg
Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.



2.2.3. _Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz ~ warunkéw
technicznych, a ponadto norm:

PN-1SO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak: 1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o Srednicy nie mniejszej niz 1,0
mm
Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowacé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91 /M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretow stalowych

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: -drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN63/B-06251,

-sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ srodki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowacé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1)do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstugg.
2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

-zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,



4.

- wibratorami przyczepnymi, - tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.5) do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnié wymagania techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4 .1. Transport skfadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Wykonanie robé6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PNENV 206-
1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i do akceptacji ,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badanh.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektor Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng". Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna
w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa. Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej
niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i
wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢é na elementy tworzgce fakture $cian licowych i
zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukgiji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwéch
prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé
punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywacé trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usunagé¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d, liScie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).



Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbag olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sig¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywacé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretdéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdéci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam

pekniecia powstate podczas wyginania

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i

montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek
z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow  powinny by¢ pofgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretéw do 12 mm o S$rednicy nie mniejszej nz 1,0 mm przy

Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw
zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S10042.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
nie dopuszczalne.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Whbudowanie mieszanki betonowej
5.24.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie

zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych

zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. 5.2.4.2. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.



Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa

cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyc¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektor Nadzoru, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa.
5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.
5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji
5.2.6. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 . Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli",obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢

pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektor Nadzoru i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-




93/S-10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed
zastosowaniem,

. sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

. sprawdzeniu statecznosci deskowania,

. sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

. sprawdzeniu czystosci deskowania,

. sprawdzeniu powierzchni deskowania,

. sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

. sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

. sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, * sprawdzeniu geodezyjnym potozenia

gornego poziomu betonowania.
. Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem
do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach PNS-
10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub
tez za zgoda Inspektora Nadzoru zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat
w badaniach Inspektora Nadzoru. Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajagcy badanie skfadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych materiatdw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan skfadnikow
mieszanki betonowej nalezy pobierac¢ prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jako$ci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektora Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli"
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii  produkcji. W ,Planie kontroli" powinny byé uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040; 1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan
mieszanki betonowej nalezypobierac¢ prébki. llos¢ pobranych préobek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.5. Wbhudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektora Nadzoru.



Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg
SST

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PN-S10040:1999
oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

. kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

. sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania,

. sprawdzeniu betoniarki,

. sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
. sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

. sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,
. sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych
konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w OST . Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuije:

* dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* wykonanie ,Projektu technologii betonowania",

* wykonanie ,Planu kontroli" materiatéw i robot,

« wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania",

e oczyszczenie podtoza,

* wykonanie deskowania z rusztowaniem,

» pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

e oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

*  przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem
odpowiednich otulin,

» oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
e przygotowanie mieszanki betonowej,

* ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

* pielegnacje betonu,

* rozbidrke deskowania i rusztowan,

e usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robat,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:



N

© o ~NO 0w

11
12
13

14
15
16

17

18

19

20
21
22
23
24

25
26
27

PN-ENV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

28 PN-92/D-9501728

29
30
31
32
33
34

35
36

PN-92/D-95018
PN-75/D-96000
PN-75/D-96002
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-B-19503:1999
PN-B-19504:1999

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Badania geometryczne witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika nasigkliwosci
kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia

Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebtoane zespolone. Belki

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebtoane zespolone. Pustaki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 03-00
ROBOTY MUROWE(Kod CPV 45262500-6)



1. WSTEP

Przedmiotem mniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych.

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania robot
murowych zwigzanych z niniejszym tematem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
murowych, ktére zostang zrealizowane w trakcie budowy budynku

1.2 . Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.: a) Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 . Bloczek z betonu komérkowego

2.2.1. Blok Solbet Optimal Plus - blok konstrukcyjny - wymiary 590 x 240 x 240

Dtugosé 59 cm

Szerokos$¢ 24 cm

Wysokos$¢ 24 cm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] 2,5

Wsp. przewodzenia ciepta Aoio 0.13 W/mK

2.3 Zaprawa systemowa Solbet 0.2- zaprawa cienkospoinowa, oraz wersja zimowa Solbet 0.7
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zasad systemu Solbet i zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.



5.2.Mury z blokéw Solbet Optimal Plus

Modularne wymiary blokéw konstrukcyjnych drgzonych: 59 cm (dlugo$¢) x 24 cm (wysokos¢) x 24 (grubos¢ bloczka) oraz
doktadnosci wymiarowej ponizej 1 mm, umozliwiajg tatwe potgczenie ze sobg réznych rodzajéw $cian, a szeroki asortyment
grubosci: 24, 30 i 36 cm pozwala na wymurowanie kazdego rodzaju $ciany i wykonanie kondygnacji o dowolnej wysokosci, bez
ktopotliwych uzupetnien.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy Scienne

Przy odbiorze blokéw SILKA nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* gprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na blokach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty, - liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty
przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2 . Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohnczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty: a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegodlnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f)  wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020

Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-80/B-06259 Beton komdrkowy. PN-B-
12066:1998, PN-EN 771-2, Aprobata Techniczna AT-15-6716/2005



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 04-00

ROBOTY POKRYWCZE(Kod CPV 45260000-7)



1. WSTEP

1.1Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi.

-montaz obrébek blacharskich

-montaz orynnowania i rur spustowych

1.2 _Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST.

Roboty objete niniejszg ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Zakresem robét objeto nastepujgce prace:

- pokrycie dachu blachodachéwk

- wykonanie fat i kontrtat drewnianych

- utozenie membrany paroprzepuszczalnej

- deskowanie
- obrébki  blacharskie, opierzenia z blachy
powlekanej- montaz orynnowania i rur

spustowych z blachy powlekanej

1.4 Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
2 Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty do wykonania zamowienia powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

vV V VYV V

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
2.2. Podstawowe materiaty do wykonania zamdéwienia:

» styropapa (ptyty styropianowe EPS 100) grubosci 15 cm, laminowane jednostronnie papg podktadowg, mocowane do

podtoza: klejem bitumicznym trwale plastycznym;

» Papa termozgrzewalna modyfikowana grubosci min. 5mm na osnowie z witdkniny poliestrowej nawierzchniowa i

podktadowa np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

» Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998]
Akcesoria blacharskie.

Rynny systemowe PVC-U DN 15mm i rury spustowe systemowe PVC-U DN 110mm

vV V V V

Tarcica (kantéwka o wymiarach 15x18cm),

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i

wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport i skladowanie.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby

zachowac ich dobry stan techniczny.



Materialy powinny by¢é skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach  krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy wukladaé na podkiadzie
z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie folig.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiac¢w stosy w pozyciji stojgcej w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny byé
zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazanyw normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Do transportu materiatow stosowac:

> Samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 t

> Samochdéd dostawczy 0,9 t.

Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej

obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem siei uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Pokrycie blachodachéwka

Do wykonania pokrycia dachu stosowa¢ blachodachéwke i akcesoria (pasy podrynnowe, rynny) gasiory, wiatrownice)

odpowiadajgce wymaganiom Pn-EN 508-1 blachy dachéwkowe
Parametry blachodachowki:

Grubos¢ rdzenia stalowego 0,5mm

Powtoka: poliester matowy

Grubos$¢ powtoki: 275 g/m2

Grubos¢ powtoki Poliester 35um

5.2. Drewno

Do wykonania tgcenia, poszycia, nalezy zastosowa¢ drewno iglaste w klasie co najmniej C24 wg PN-
81/B03150.01:2000/Az:2001

5.3. Srdoki ochrony drewna

Do wykonania konserwacji elementdéw drewnianych i konserwacji stosowac wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania w
budownictwie z pozytywng decyzjg ITB

5.4. Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz temperaturze nie nizszej
od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni

dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.5.9.10.

Do montazu rynien uzywaé¢ uchwytéw PCV. Rynna powinna opiera¢ sie¢ na hakach lub wisie¢ na nich. Ze wzgledu na
rozszerzalno$c¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowaé wkretami a nie gwozdziami, ktore
obcigzona rynna moze wyrwaé. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytéw wynosi okoto 50-70 cm, w zaleznosci od
przekroju rynny i stosowanej grubosci materialu oraz zalecen producenta. Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek
dylatacyjnych, tukéw, wylotdw oraz potgczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci okoto15 cm od tych elementéw.

Przy fgczeniu rynien nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta.



Rury spustowe nalezy mocowac do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytow,

ktdre po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz. Przy diugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na koncu rynny.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacjg przetargowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbiorom prac zanikajgcych podlega:

Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

Ciggtos¢ warstw,

Jakos¢ materiatow,

Prostolinijnos¢ rzedéw pokrycia dachowego ,

Rozmieszczenie stykéw kazdego wielkosci zaktadow,

Réwnosé pokrycia,

vV V. V ¥V V V V

Szczelnos$¢ pokrycia.

7. Obmiar roboét

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- m? pokrytej powierzchni, docieplenia

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
krycia pofaci dachowych.

Sprawdzenie  réwnosci  powierzchni  poditoza  nalezy  przeprowadza¢é za pomocg taty  kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie

powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych



10.2

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

QOdbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- poditoza ,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy:

- sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar

szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidfowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa ptatnosci
Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano-montazowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje. Wymagania i badania.
Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.



PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pbzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2003 r.,Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 05-00

STOLARKA (Kod CPV 455421000-4)



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie objetym opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z osadzeniem stolarki okiennej i
drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa i bramy
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki drzwiowej i garazowej posiadajgcej Aprobaty
Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami
Drzwi zewnetrzne stalowe zastosowac drzwi o profilach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze
standardowym w uzgodnieniu z inwestorem. Drzwi zaopatrzone w zamki z wktadkg patentowsg.
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowe -
ostonowe.
Okucia w drzwiach i oknach nalezy sprawdzi¢ - w szczegdlnosci nalezy je wyregulowac.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokryé minia otowiana lub farba ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewng
Jako bramy garazowe nalezy zastosowac¢ bramy przemystowe segmentowe z prowadzeniem dla niskiego nadproza, z
automatycznym systemem otwierania spetniajgcym wymogi dla strazy pozarnych. Naped bramy elektryczny z przektadnig
tancuchowa, zasilane prgdem tréjfazowym 400V, pobor mocy 0,37KW, sterownik na przyciski foliowe (funkcja
otworz/stop/zamknij), z tancuchem do awaryjnej obstugi recznej, naped obstugiwany od wewnatrz.
Bramy stalowe ocynkowane z segmentéw wypetnionych piankg poliuretanowg o U=1,5 [w/m2K]. Segmenty w strukturze
od strony zewnetrznej z przettoczeniami, segmenty grubosci min 40mm.
Bramy wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej,
zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku awarii, wylgcznik krancowy drzwi w bramie oraz fotokomorke
wyprzedzajaca dla bram wyposazonych w drzwi przejsciowe. Bramy w kolorze standardowym w uzgodnieniu z inwestorem.
.Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby gotowe nalezy ukfadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzeh
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci. Sposéb
sktadowania w/g punktu 2.5.



5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej
Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami producenta stolarki
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sasiadujgcych ze sobg okien
nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

W zaleznosci od rodzaju tgcznikdow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ sposoéb trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach.
Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na | m wysokos$ci okna jednak nie wigecej niz 3 mm na catej dlugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m, 3 mm do 2 m, 4 mm
powyzej 2 m dtugosci przekatnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tagcznikéw zalecanych przez producenta stolarki okiennej.
Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowe;j.
Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezem i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami
widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.
5.3. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot
Przy montaz bram segmentowych i drzwi wejsciowych nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegélnosci
stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbioér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych
Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na | mi nie
wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.
6.2. Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze kohcowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
Sprawdzenie atestdw dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatdw Sprawdzenie
stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
Sprawdzenie osadzone;j stolarki (prawidtowe dziatanie okuc¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i
elementéw segmentowych wrét, prawidiowe uszczelnienie miedzy oscieza i oscieznicg)
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw wbudowywanych
wyrobow.
Prawidtowos$¢ montazu parapetéw, (zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania datly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu w takiej
sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy)
zamontowanych drzwi) Jednostka obmiaru jest | szt (sztuka) zamontowanej oscieznicy drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaze stolarki okiennej

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania | m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaze stolarki drzwiowe;j

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST



Cena wykonania | szt montazu o$cieznic drzwi:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawg materiatow

-wykonanie i montaze oscieznic

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. Normy

PN-SS/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 06-00

ROBOTY MALARSKIE(Kod CPV 45442100-8)



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnagtrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powiok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujgca o
wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdiplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdline" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mieé: oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano

oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego

w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, bgdz uznano za
regionalny wyréb budowlany, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1 Farby akrylowe do malowania powierzchniwymagania
dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestos¢: max 1,6g/cm3

- zawartosc¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentéw: max. 90m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilg. wzglednej powietrza 65% dla osiggniecia 5 stopnia wyschniecia -
max 2h



wymagania dla powiok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw - grubos¢ -100-120 IIm

- przyczepnos$¢ do podtoza - 1 stopien

- elastyczno$c¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3mm, nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza -
twardos¢ wzgledna - min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé uszkodzen powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-
82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.2.2. Srodki gruntujgce przy
malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chtodnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt.3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta
napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" Transport i skladowanie materiatéw
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i utycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robé6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz

budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywacé po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po: wykonaniu tzw.
biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich



5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w
przypadku robo6t malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych

zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych byc¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podfozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych terminach: dla
podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostatych podtozy, po
otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.- 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

6.7. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja
projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i

wyrobéw, prawidtowosci przygotowania

podtozy, jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niE po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:



sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan

powtok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5
m, sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta, sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby, sprawdzenie przyczepnosci
powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych - metoda
opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie
powtoki mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla;

powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt.7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Nalezy przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla robé6t malarskich
np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine"



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07-00
TYNKI (Kod CPV 45410000-4)



1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkdow wewnetrznych w przedmiotowym budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu jw.
Tynki wewnetrzne.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ projektowa, SST i

poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2. 4.Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$é na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm
— 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od
wymagan normy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw cem-wap, i gipsowych..

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.



Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie
46 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda

5.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1.Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne
z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza,
pil$ni, itp.,
trwate Slady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbioérke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,
reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100. - Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08-00
ELEWACJA - DOCIEPLENIE (Kod CPV 45450000-0)



1. WSTEP

1. 1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ocieplen scian zewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg

2. MATERIALY.

2.1 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg wg dowigzujgcej instrukcji
,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokrg”

2 .2. Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronnej.
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkaning szklang odpowiadajgcg wymaganiom
PN-92/P-85010. Muszg to by¢ tkaniny z widkna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
a) wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,
b) sita zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej niz 1250 N,
c) sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu NaOH
nie mniej niz 600 N,
d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno - suchym - nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu probki sitg
réwng 1250 N,
e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wiecej niz 3,5%
przy obcigzeniu probki sitg rowng 600 N.
2.3 Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr. 5 cm,samogasnace,
o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac¢ styropian i wetne o odpowiedniej gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na temperature co najmniej 70° C
posezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20°
C i wilgotnosci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 80 mm.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos$¢ plyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z
zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale poftgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejgce lub masy klejgce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen,
tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury cieklg kompozycje, bez zbrylen i
grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu.
Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegoétowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:
a) proszek do zarobienia wodg,
b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
c) ciekta masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencjia — | + | cm stozka opadowego, 3)
przyczepnos¢ do styropianu:
a) w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm? (zaréwno w stanie powietrzno - suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien byé
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim .
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.




Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wirgcen, tatwy do
wymieszania z wodg
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitag pod wzgledem zabarwienia ciekig kompozycje, bez zbrylen i grudek,
tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujgcego na
procesy gnilne.
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegotowym
1. Wyglad zewnetrzny

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekla masa gotowa do stosowania.
2. Konsystencja:

a) do nakfadania recznego — 10 £+ 1 cm stozka opadowego,

b) do naktadania maszynowego — 12 + 1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3.  SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie mieszadto - wiertarka udarowa lub przy uzyciu sprzetu - betoniarka, mieszarki
i pompy.

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza
o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungg.
Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dziehn wczesniej wyrownacé zaprawg murarska.

Podtoze chtonne zagruntowac. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt z
wetny mineralnej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku

. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site
wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych).
Sposoéb przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie
wymieszaé, az do osiggniecia jednorodnej konsystenciji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana
na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z
whasciwym mieszadtem koszykowym.

Sposob przyklejania plyt z styropianu i poliuretanu

Zamocowac listwe cokotowg. Powierzchnie ptyty przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie natozy¢
wilasciwg warstwe metodg ,pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty,
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6-8 plackow o
Srednicy 8-12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po
natozeniu zaprawy, pltyte nalezy bezzwiocznie przylozyé do podioza i docisngé az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiadujgcymi ptytami. Piyty nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetni¢ klinami wycietymi z
materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu i poliuretanu do podioza

Ptyty z nalezy kotkowaé w kazdej sytuacji. Stosuje sie 8 tgcznikéw na 1 m2ptyt. Srednica talerzyka kotka
0k.60 mm.

Piyty nalezy mocowac¢ za pomocg fgcznikow mechanicznych zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz tgcznikéw nalezy rozpoczac¢ po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej, nie wczesniej niz
24 godz. od przyklejenia piyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z witékna szklanego



Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ za pomocag zaprawy klejgcej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Zaprawe nalezy nanies¢ na powierzchnie ptyt
ciggta warstwg o gr. 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu
zaprawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.
Roboty wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temp. powietrza nie nizszej niz 5°C.

Wykonanie zewnetrznej warstwy tynkarskiej

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natoZzenia warstwy
zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ warstwe gruntujgca z podktadowej z masy tynkarskiej.
Podkiad powinien byé odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié
przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z plastiku.

Podczas przygotowywania materialdw i wykonywania wszystkich prac nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji
producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolg jako$ci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),
- przygotowanie $cian do ocieplania,
- przyklejanie pltyt z welny mineralnej,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robdt ocieplajagcych metoda lekkg nalezy zwréci¢ uwage na nadzor
techniczny, tj.: - ze wzgledu na szczegdlny charakter robét przy ocieplaniu $cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor
inwestorski i autorski,

- w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce jakosci podtoza, warstwy ocieplajgcej i wyprawy zewnetrzne;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory wieksze niz 1 m2.
Ochrony naroznikéw wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy roboét ociepleniowych:
- przygotowanie podtoza,

- przyjmowanie ptlyt (klejenie i mocowanie fgcznikami),

- wklejanie siatki,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej, - wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robét.
Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja. Nalezy
bezwzglednie stosowaé sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.).
Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje:
- ciecie ptyt

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie masg klejaca ptyt z wetny mineralnej,

- przyklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni ptyt z wetny mineralne;j,
- wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach,

- zatozenie ochron naroznikéw wypuktych

- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowtokowg wyprawg elewacyjna.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka”.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09-00
IZOLACJE (Kod CPV 45320000-6)



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

Izolacje przeciwwilgociowe w budynku

Izolacja przeciwwiatrowa

Izolacje termiczne

Izolacje akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢, do sklejanych
materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna [izolacja pionowa $cian piwnic w budynku oraz izolacja z papy utozona na
deskowaniu - pod pokrycie dachdwkg w budynku pokoszarowym]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400g/m2.
Wymagania wg PN-89/B-27617.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie papy;
Dopuszcza sige naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuEszeniE 30mm, nie
wiecej niE w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy;
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie; - Wymiary papy
w rolce:
dtugosé: 20m + 0,20m; 40m + 0,40m; 60m + 0,60m;



- szerokos$é: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru j szerokosci co nhajmniej 20cm i zwigzane drutem
i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie;

- Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania:

- temperatura migknienia 60-80°C;

- temperatura zaptonu 200°C;

- zawartosé wody nie wiecej niz 0,5%;

- sptywnosé - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°;

- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania. - Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Folia izolacyjna [majaca zastosowanie w W.C. i fazienkach - pod szlichtg cementowa]
2.3. Materiaty do izolacji i przeciwwiatrowej

2.4. Materialy do izolacji paroszczelnej

2.4.1. Folia izolacyjna; paroszczelna [majgca zastosowanie jako izolacja stropéw nad pomieszczeniami oraz w
przegrodach stanowigcych izolacje termiczng pomigdzy wetng mineralng i ptytami gipsowo-kartonowymi]

- Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97

- Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

- Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia

- Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

2.5. Materiaty do izolacji termicznych

2.51. Welna mineralna - typ docieplenia z wetny mineralnej
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$c¢ oraz scisliwosc.

Piyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niE 6% poczatkowej grubosci; - wytrzymato$¢ na rozrywanie
sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niE 2kPa; - nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie
wigksza niE j 40% suchej masy.

Mata z wetny mineralnej otrzymane z widkien szklanych
Do docieplenia skosnych przestrzeni dachu w obrebie poddasza, fragmentow stropéw stykajgcych sie z
powietrzem atmosferycznym - wymagania:
- Atest higieniczny PZH: B-1810/95
- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000
- Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99
- Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny
- Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mK

2.6. Materiaty do izolacji akustycznych

2.6.1. Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna $cianek dziatowych wykonanych w technologii lekkiego
szkieletu metalowego

- Atest higieniczny PZH:*B-1810/95

- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

- Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99



- Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny
- Maksymalna temperatura uEytkowa: 200°C
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

2.6.2. Styropian samogasnacy do ocieplenia posadzek; PS-E M-30 o gestosci od 21 do 30 kg/m?
Wymagania, warunki dotyczace pakowania, przechowywania i transportu - patrz p. 2.5.2

3. SPRZET

Roboty moEna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej [do przygotowywania
zaprawy klejowej]

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. 1zolacj e przeciwwilgociowe

4.1.1. Przygotowanie podktadu.
- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigEenia;
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu.
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy;
- asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;
- Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;
- Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa
moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niEszanik 5°C.

4.1.3. Izolacje papowe [dotyczy m.in. pionowej izolacji $cian piwnic w budynku pokoszarowym oraz $cian
fundamentowych w projektowanym budynku gospodarczym].

- lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu [$ciany piwnic]
powinny sktadac¢ sie z jednej warstwy papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciaggty
na catej powierzchni; nalezy je wykonywac po uprzednim usunieciu starej obrzutki, wykonaniu nowej na
wysuszonych scianach i wykonaniu podktadu z emulsji asfaltowej.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych;

- Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosic 1,0-1,5mm;

- Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kaEdej warstwie powinna by¢ nie
mnigjsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

4.2. 1zolacje termiczne
4.2.1. I1zolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych.

Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych do podioza oraz do mocowan siatek z wtékna szklanego do tych plyt stosowac
nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do: - przyklejania ptyt
styropianowych;

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepalgce, niepokryte farbami i nienattuszczone
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczg. Zgodnie z
Instrukcjag ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania scian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podioza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie prébki musi odbywaé
sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum
3cm. Podczas docieplenia scian piwnic styropianem PS-E M-15 nalezy pamietaé o zastosowaniu folii
polietylenowej, paroszczelnej [pomiedzy dociepleniem i ptytami gipsowo-kartonowymi [dla piwnic -
wodoodpornymi] Ptyty styropianowe



Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowacé ptyty styropianowe twarde PS-E M-15. Podioze do
przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby pityty po przyklejeniu tworzyty jedng ptaszczyzne aby ograniczyc
koniecznos¢ obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej

Podczas docieplenia $cian kondygnacji nadziemnych wetng mineralng, pottwardg nalezy pamietaé o
zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej [pomiedzy dociepleniem i ptytami gipsowo-kartonowymi. Glify
okien dociepli¢ [po wmontowaniu stolarki okiennej] twardg wetng mineralng o gr. 3,0 cm + ptyty gipso-
wokartonowe [w tym przypadku wodoodporne]. Narozniki ptyt g-k zabezpieczy¢ typowymi naroznikami
aluminiowymi.

Izolacja akustyczna stropow miedzy pietrowych z wetny mineralnej w poblizu $cian zewnetrznych budynku
zasadniczego petni jednoczes$nie funkcje izolacji termicznej. Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw
termicznych na styku strop-$ciana zewnetrzna w pasie o szerokosci ok. 0,5m nalezy wetng mineralng
wypeti¢ catg dostepng przestrzen nad i pod Slepym putapem.

4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
ub papg).

4.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno suchym.
5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne
- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm;

- Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz1 m?2.
Ochrony naroznikéw wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robot izolacyjnych

Odbiér powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot izolacyjnych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe; - protokoty odbioru

poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych;
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem



Odbiorowi  technicznemu  podlegaja  nastepujgce  etapy  robot

ociepleniowych- przygotowanie podioza;

- przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych); zabezpieczanie naroznikéw;

- wklejanie siatki;

- wykonanie warstwy wierzchniej.

Odbidr winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie
robot. Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne
ITB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne
producenta systemoéw itd.).

7.3. Roboty jw. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- czyszczenie podtoza;
- dostarczenie materiatéw;

- zagruntowanie podioza; - utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuje:

- ciecie plyt styropianowych [wzglednie z wetny mineralnej],

- przygotowanie masy klejgcej [do przyklejania ptyt styropianowych]

- wykonanie rusztu metalowego [umozliwiajgcego zamocowanie ptyt gipsowo-kartonowych];

- przyklejenie masy klejgcej ptyt styropianowych;

- zatozenie ochron narodnikéw wypuktych;

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych [zwyktych i wodoodpornych wg opisu technicznego]
- wykonczenie ptyt gipsowo-kartonowych powtokami malarskimi10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

2) PN-EN ISO 1461

3) PN-EN ISO 2409

4) PN-EN ISO 8502-2

5) PN-EN ISO 8502-4

6) PN-EN ISO 8503-1

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) -
Wymagania i badania

Farby i lakiery - Metoda siatki nacie¢ PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -

Oznaczanie grubosci powtoki PNEN ISO 3269 (U) Czesci ztgczne - Badanie zgodnosci

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow - Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych
powierzchniach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Badania
stuzgce do oceny czystosci powierzchni - Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -—
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-
sciernej. Wyszczegolnienie i definicje wzorcow 1SO profilu powierzchni do oceny powierzchni po
obrébce strumieniowo-Scierne;j

7) PN-EN I1SO 8503-2  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowatosci powierzchni podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej - Sposéb postepowania z uzyciem
wzorca 8) PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg,, ochronnych
systeméw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

9) PN-EN ISO 12944-7

10) PN-EN ISO 14713
11) PN-EN ISO 14922
12) PN-H-04684

13) PN ISO 8501-1

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne
Natryskiwanie cieplne - Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji

Ochrona przed korozjg- Naktadanie powiok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopdw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw -

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu

wczesniej natozonych powitok



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10-00

Podbudowa z kruszywa - wyréwnanie
(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég)



Podbudowa z kruszywa - wyréwnanie

(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie drogowe dla inwestycji: Wykonanie nawierzchni
asfaltowej parkingu i drogi dojazdowej na istniejgcej podbudowie przy Zespole Szké6t Odziezowych nr 1 im.Stanistawa
Wyspianskiego, 30-614 Krakéw, ul. Cechowa 57.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy pod nowe
nawierzchnie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie tlucznia - warstwa grubosci gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00 , Wymagania ogdine” pkt 2.

Metoda badania Wymagania wobec Wymagania wg PN-N
kruszyw do mieszanek 13242
niezwigzanych,
przeznaczonych do
zastosowania w warstwie
podbudowy pod
nawierzchnig drogi
obcigzonej ruchem
kategorii KR1 + KR6

2.2. Kruszywa
Wymagania wobec
kruszywa do warstwy
podbudowy przedstawia
wedtug WT-4 i PN-EN
13242 tablica:
Wiasciwos¢ kruszywa

4,1-4.2 0,063;0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8;
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
63 mm (zestaw
podstawowy plus zestaw
1) Frakcje dozwolone

max.do D <31,5

Zestaw sit # -

PN-EN 933-1 431 GCB80/20, GF80, GA75.
Uziarnienie mieszanek

kruszywa wg rysunku 1

Uziarnienie

PN-EN 933-1 43.2 GT sita o posrednich

wymiarach D/1,4 C20/15

Ogolne granice i
tolerancje

uziarnienia kruszywa grubego na sitach (tj. dla stosunku D/d =2 i ogdlne granice wynoszg
posrednich 20-70% przechodzacej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wynoszg
+15%)
Tolerancje typowego PN-EN 933-1 4.3.3 Kruszywo drobne: kat.
uziarnienia kruszywa GTF10 (tj. procent
drobnego i kruszywa o masy przechodzgcej
ciggtym uziarnieniu przez sito gérne D:
5%, sito D/2: +10%,
sito 0,063 mm:
1£3%).Kruszywo o
ciggtym uziarnieniu:
kat. GTA20 (tj. procent
masy przechodzacej
przez sito gorne D:
+5%, sito D/2: +20%,
sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa PN-EN 933-3 4.4 FI50
grubego — maksymalne
wartosci wskaznika
ptaskosci
Ksztalt kruszywa PN-EN 933-4 4.4 SI55
grubego — maksymalne




wartosci wskaznika
ksztattu

Kategorie PN-EN 933-5 4.5 C90/3

procentowych

zawartosci ziaren o

powierzchni

przekruszonej lub

tamanych oraz ziaren

catkowicie

zaokrgglonych w

kruszywie grubym

Zawartosc¢ pytow w PN-EN 933-1 4.6 fDeklarowana

kruszywie grubym*)

Zawartosc pytdw w PN-EN 933-1 4.6 fDeklarowana

kruszywie drobnym*)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwosé niebadana
na pojedynczych
frakcjach, a tylko w
mieszankach wg
wymagan dla
mieszanek

Odpornos¢ na PN-EN 1097-2 5.2 LA40

rozdrabnianie

kruszywa grubego,

kategoria nie wyzsza niz

Odpornos¢ na PN-EN 1097-1 5.3 MDEDeklarowana

Scieranie kruszywa

grubego

Gestosé ziaren PN-EN 1097-6,r0z. 7, | 5.4 Deklarowana

8i9
Nasigkliwosé PN-EN 1097-6,roz. 7, | 5.517.3.2 WA242*+)
8i9

Siarczany PN-EN 1744-1 6.2 ASNR

rozpuszczalne w

kwasie

Catkowita zawartos¢ PN-EN 1744-1 6.3 SNR

siarki

Sktadniki PN-EN 1744-3 6.4.3 Brak substanciji

rozpuszczalne w szkodliwych w

wodzie stosunku do
srodowiska wg
odrebnych przepiséw

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich
jak drewno, szkito i
plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb
koncowy

Zgorzel stoneczna PN-EN 1367-3i PNEN | 7.2 SBLA

bazaltu 1097-2

Mrozoodpornosé na PN-EN 1367-1 7.3.3 F4

frakcji kruszywa 8/16

mm

Sktad materiatowy - Zat. C Deklarowany




Istotne cechy - Zat. C pkt C.3.4 Wiekszos$¢ substancji
srodowiskowe niebezpiecznych
okreslonych w
dyrektywie Rady
76/769/EWG
zazwyczaj nie
wystepuje w zrédtach
kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i
odpadowych nalezy
bada¢ czy zawartos¢
substancji
niebezpiecznych nie
przekracza wartosci
dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) Lgczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych **) W przypadku,
gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

2.4. Woda Woda do zraszania kruszywa Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgca
sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzane;j.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4. Kruszywa mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST d-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatdw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inzynierowi.



6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.

Prébki do badar petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sig réznié od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4- metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Nierownos¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg
00,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm, -2 cm.

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 0 10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy j est niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosg,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej hosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy o zadanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn --
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdine



PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
-- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
-- Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacja

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostow



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11-00
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233250-6)



1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonu asfaltowego:

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaSonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg £ 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.2. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej

Do warstwy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008,
obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac
w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig
przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody,
nalezy dobra¢ i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢
przyczepnoséci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.4. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

— emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubos$¢
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm,

— nie mniej niz 15mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5cm.

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w r6znym czasie) nalezy stosowac materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe, pasty itp.
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5cm,



— nie mniej niz 15mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi naleSy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.5. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
warstwa Scieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco. Emulsje asfaltowg
mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleSnoséci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscig dozowania stabilizatora mastyksu,

— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg
robocza, a urzgdzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe
nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym
utrzymanie zadanej temperatury z doktadnosciag + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna byé wySsza o wiecej niz 30.C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na



miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo$rednio po
wytworzeniu w wytworni.

Sposoéb i czas mieszania skladnikdéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza wg SST D-04.04.02

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany (na zgdanie Inspektora nadzoru) do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z recepta
roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac¢ na
samochod. Préobki do badanh nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-
27. Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.7. Polgczenia technologiczne

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na
celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,7 + 1,0 kg/m2,
przy czym:

— nalezy stosowaé¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki; jesli mieszanka ma
wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoSe powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na
rozktadarce.

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4 i 5.6. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Podanych w
normach w pkt.10.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodno$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru, Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtashego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$c

materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien



itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w
kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé. Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac
Zleceniodawcy na jego zgdanie. Inspektor nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy.

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. Inspektor nadzoru i
Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na
wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc¢ przemawia wynik
badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wtasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie warto$ci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadnosé metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. Wtasciwosci materiatdw nalezy oceniaé¢ na podstawie badan pobranych
prébek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$é materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wg wedtug PN-EN 12697-36.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjaé
za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzujg te same
wymagania jak do catego odcinka budowy.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w WT-2. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wiasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5%. 6.4.2.4. Rownos¢
podtuSnai poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réwnosci
podiuznej warstwy $écieralnej nawierzchni naleSy stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej, mierzac wysokosc przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co
10m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogg
przekroczy¢é 6mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnig. Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci podtuznej warstwy Scieralnej
nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 8mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni. Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.



Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej
niz co 10m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.2.5. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1km kazdej jezdni, nie moze sie r6zni¢ od szerokoéci projektowanej o
wiecej niz £5cm.

Uksztattowanie osi w planie nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany co do profilu i
uksztattowania drogi w planie muszg by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru. Ztgcza podiuzne i
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy,
sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformaciji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mz2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 , Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwoséci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocag wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowej



PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci
podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i
powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czesc¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyplywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

INNE

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) :

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleh na drogach
publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) Katalog
typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12.00
ROBOTY POSADZKOWE (Kod CPV 45432100-5)



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkowych zwigzanych z remontem budynku nr 13 przy ul. gen. W Sikorskiego w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na
celu:
Wykonanie posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo z betonu min. C20/25 o grubosci 20 cm zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym. W zakresie prac projekt wykonawczy posadzki betonowej.
Wykonawca przed zakupem i montazem materiatéw posadzkowych musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu

kolor, wzdr i rodzaj do akceptaciji.

2. MATERIALY | SUROWCE
2.1. Materiaty dla posadzki betonowej

a) Beton posadzkowy klasy min C 20/25

b)  Zbrojenie rozproszone z wtdkien stalowych min ¢ 1mm x 50 mm

c) Posypka utwardzajgca w ilosci 4,0-5,0 kg/m2 (klasa odpornosci na $cieranie wg BCA, norma EN 13 813 — AR 1,0)

d) Impregnat np. Semkure S wilosci 0,1 I/m2

e) Jednosktadnikowa masa do wypetnienia szczelin,

f)  Sznur dylatacyjny @6 mm

g) Folia PEgr.0,2 mm
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkdéw transportu, jaki nie wptynie

niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Wykonanie posadzki betonowe;j

5.2.1. Projekt posadzki betonowej
5.2.2. Etapy wykonania posadzki:

a) Rozscielenie mieszanki betonowej wykonuje sie spalinowg listwg wibracyjng posiadajgcg zdolnosé
zageszczania do 30 cm. Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje gwarancje

rownomiernego zawibrowania betonu.

b) Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje sie po uprzednim usunieciu nadmiaru mleczka

cementowego i wyrdwnaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstepnie wcierany.

c) Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne dokonywane
jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sg za
pomocg fopatek. Doktadne wykonczenie posadzki przy scianach oraz wokét stupdw mozliwe jest dzieki

zastosowaniu krawedziowej zacieraczki o Srednicy 600 mm.

d) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu, zaleznych od panujacej
temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek mechanicznych pozwala nam

zwiekszy¢ wydajnos¢ oraz uzyskanie mozliwie najlepszej jakosci naszych posadzek.

e) Po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomoca recznego lub przemystowego
opryskiwacza preparat powtokotwdrczy - impregnat powierzchniowy, ktéry stanowi bardzo istotny czynnik

pielegnujacy i impregnujacy nawierzchnie przemystowa.

f) Przedostatnim etapem technologicznym jest naciecie przeciwskurczowych szczelin dylatacyjnych,

najczesciej 1/3 grubosci ptyty.

g) Ostatnim etapem prac jest wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi sktadnikami systemu

wypetnien dla danej posadzki i jej przeznaczenia.
5.2.3. Warunki przystapienia do robét



Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°Ci
nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci nawierzchni.
Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, Zze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu. Dopuszczalny zakres temperatury
mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura powietrza Temperatura uktadanej Uwagi
tp, °C mieszanki betonowej ty, °C
+5<t, <+ 25 +5<t4,<+30 dopuszcza sie prowadzenie
roboét
+25<t,<+30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych
zabiegow

5.2.4. Wykonanie posadzki
Ukfadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.
Wykonaé szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.
Posadzke oddylatowac od scian szczeling szerokosci 1 cm wypetniong styropianem i zakrytg elastyczng
masg uszczelniajgcg trwale-plastyczna.
Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

W posadzce nalezy wykonac naciecia na szczeliny dylatacyjne:

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach
e w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce
e wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki
e szczeliny skurczowe nacinane sg w rozstawie < 6 m, do gtebokosci ok. 1/3 grubosci nawierzchni, o
szerokosci okoto 3 mm, mozliwie jak najwczesniej, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa. Zalezy to od
temperatury panujacej w hali. Wokét stupow wykonywane sg naciecia w , karo”, a gdy stup jest przy
$cianie w ,,pétkaro”.
e szwy robocze nacinane sg po ok. 30 dniach, kiedy przystepuje sie do wypetnienia szwdéw roboczych i
szczelin skurczowych.
e szczeliny rozszerzeniowe oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku (np. wokét stupdw,
Scian, fundamentdéw) np. z pasa gabki pdtsztywnej grubosci 6 - 8 mm.
W przejazdach nalezy ptyte nawierzchni dodatkowo przezbroié ok. 1,5-metrowym pasem siatki A333
(@8x150x150mm) ze stali All umieszczonym ok. 3 cm od wierzchu plyty, natomiast krawedzie posadzki
w przejsciach przez otwory bram itp. winny by¢ zabezpieczone np. katownikiem stalowym 50 x 50 x 5
mm z wasami.
O rozstawie szwow i szczelin decyduje:
e uktfad konstrukcyjny hali (wystepowanie badz brak stupow),
e plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regatéw, ciggi komunikacyjne).
Niezbedne czynnosci wypetnienia szwdw i szczelin:

e poszerzenie bruzdownicg do ok. 5 mm na niezbedng gtebokos¢ ok. 11 mm potrzebng do umieszczenia
masy dylatacyjnej i sznura dylatacyjnego @6 mm,

e naciecie bruzdownicg szwéw roboczych na szerokosé ok. 5 mm i gtebokos¢ ok. 11 mm,

e ewentualne sfazowanie krawedzi szwoéw i szczelin,

e ewentualne wysuszenie szczelinie w przypadku obecnosci wilgoci w niej,

e oczyszczenie szczeliny,

e wprowadzenie sznura dylatacyjnego @6 mm na gteboko$é min. 5 mm,

e pokrycie powierzchni faz i $cian szczeliny jednosktadnikowym gruntem poliuretanowym,



e wypetnienie szczeliny masg dylatacyjng elastyczna.
Doktadnos¢ wykonania posadzki betonowej wedtug normy DIN 18 202

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2.1. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
peknied i ostrych krawedzi;
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— stopnia wilgotnosci podktadu.
6.2.2. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

— wynikdw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)
— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej
— utozenia warstwy ocieplajgcej
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
— potaczenia warstw z podtozem.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcéw

Prawidtowosci wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe roboét zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robaét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.



Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- Ptytki, panele, wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci ptytek, paneli, wyktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie s mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ ptytki, panele i wyktadzine ponownie wykonad.
8.2. Odbidr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
1. podczas uktadania podktadu,
2.po catkowitym utozeniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
1. jakosci zastosowanych materiatéw,
2.prawidtowosci utozenia,
3.réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
4.prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
5.poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
8.3. Odbidr posadzek
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla

przedmiar a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wykfadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potaczenia posadzki z podtozem

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbiér gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbidér koricowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z zatozeniami Zamawiajacego,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Dopuszczalne tolerancje:
1. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugoéci lub szerokosci
pomieszczenia,
2.przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm,
3.odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne". Ptatnosc

zgodnie z dokumentami umownymi.
9.1. Cenai szczegbtowy zakres robét wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewnetrzny materiatéw
- dostarczenie materiatéow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- ufozenie posadzek



- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

- wykonanie prac pielegnacyjnych

W cenie ryczattowej nalezy ujgé¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajagce z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

10.2. Przepisy zwigzane
1.PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.
2.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
3.PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
4.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
5.PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu) — Wymagania
6.PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na scieranie- Cze$¢ 1: Metoda Stuttgart.
7.PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.
8.PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne
9.PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
10. PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13-00
ROBOTY ROZBIORKOWE (Kod CPV 45111300-1)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét rozbiérkowych niezbednych
do wykonania, oraz usuniecia gruzu z terenu prowadzenia roboét przy realizacji zadania dla przedmiotowego
budynku:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie elementow
istniejgcego budynku:

- demontaz okna i rozbiorka sciany pod oknem,
- obrobienie powstatego otworu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST B - 00.00,Specyfikacja ogdlna” pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.B - 00.00,Specyfikacja ogdlna” pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot rozbidrkowych przewidzianych
niniejsza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wyszczegolnionymi w 1.5. czesci ogolne;.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot przygotowawczych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p.1.6. ST B-00.00
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogdlna” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow:

Dla robot objetych SST 13.00.00 materiaty nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Nr B - 00.00 ,,Specyfikacja ogélna” pkt. 3.

Dla roboét objetych SST Nr B — 01.00.00 moze by¢é uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Wywéz gruzu i materiatdw z rozbidérki powinien sie odbywac¢ bezpiecznie, bez mozliwosci upadku z
samochodu. Drogi po ktérych bedzie wywozony gruz nalezy na biezgco oczyszczaé aby umozliwié
bezpieczne korzystanie pozostatym uzytkownikom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do robét teren odgrodzi¢ i oznaczyé w sposdb widoczny dla oséb trzecich.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



5.1.1. sposéb wykonania robét rozbidorkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy.
Powierzchnie po wykutym otworze i usunietym oknie oczysci¢ z kurzu i zmy¢ wodg. Usungé gruz i materiaty
z rozbiérki, teren uporzadkowac.

5.2.1.. pozostate zasady wg p.5. ST cze$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S - 00.00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B - 00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla B — 01.00 sg jednostki ujete w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST B - 00.00 ,Specyfikacja ogélna” pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja ogoélna” pkt. 9, oraz
ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



