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1. Dzwiagry i platwie wg. systemowego rozwigzania dostawcy
2. Przed rozpoczgciem montazu, projekt warsztatowy konstrukcji powinien byé zatwierdzony e
przez projektanta konstrukcji.

3. Wszelkie zmiany dozwolone wylgcznie po pisemnej akceptacji projektanta.
4. Projekt nalezy rozpatrzywac tacznie z projektem budowlanym i wykonawczym pozostatych branz.
5. Elementy drewniane narazone na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, nalezy zapewni¢

odpowiednig ochrong przed wilgocig i promieniowaniem UV —
6. Drewno nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem. Wszelkie takie miejsca nalezy zabezpieczat Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZY POZARNEI

przy zastosowaniu izolagji przeciwilgociowej.
7. Podane diugosci elementéw s diugosciami "ldealnymi". W rzeczywistosci beda one posiada¢ naddatek Adres:  BARCZEWO, gm. Barczewo, dz. nr.185 /2

uwzgledniajgcy niedokladnosci wykonawcze. Miejsca docigte podczas montazu nalezy ponownie -
zaimpregnowac. Przed produkcjg elementow z drewna klejonego nalezy pobrac rzeczywiste rozstawy i Zakres: RZUT Ko NSTRU KCJ I DAC H U KONSTRUKCJA
wykonac projekt warsztatowy.

8. Jezeli zalozenia projektowe nie pokrywajq sie ze stanem faktycznym nalezy skonsultowaé sie z

projektantem w celu uzgodnienia prawidlowego rozwigzania. Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. Podpis  [Rysunek Nr.
9. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. ala: 1

10. Elementy z drewna klejonego nalezy zabezpieczy¢ do cech NRO poprzez powierzchniowe malowanie oprac| 01.2024 |mgr inz. Kinga Malinowska

preparatem ogniochronnym . 1 . 5 O

Proj. | 01.2024 |mgr inz. Sylwester Kukiinski WAM/0072/
PWOK/06




