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Rozbudowa strazy pozarnej PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Rozbudowa
1|KNR 2- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gruboéci  |m?
d.1|31 0801-(10 cm
07 0801-
08
10,072 m? 72,00
RAZEM 72,00
2|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- jm?3
d.1|/01 0215- |ktad w gruncie kat. Il
06
1,1*1,2*(7,32*2+8,14)+0,6*7,6*7,1 m3 62,45
RAZEM 62,45
3|KNR 2- |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3 m3
d.1]01 0416- |[wzdluz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
01
poz.2 m3 62,45
RAZEM 62,45
4/KNR 2- |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym m?
d.1/02 1101-
01
0,1*(0,7"16+1,0*1,0*3) m?3 1,42
RAZEM 1.42
5|KNR 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.1|02 0202- |niem pompy do betonu
01
0,5%0,316.0 m3 2,40
RAZEM 2,40
6|KNR 2- |[Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- | m3
d.1[/02 0204- |waniem pompy do betonu
01
0,870,8*0,3*3 m3 0,58
RAZEM 0,58
7|KNR 2- |Slupy zelbetowe, prostokatne o wysckosci do 6 m; stosunek deskowanego obwo- |m?
d.1[/02 0208- |du do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
10
0,3*0.3"3,56+0,3*0,5*3,56"5+0,3"0,5"4,55 m3 3,67
RAZEM 3,67
8/KNR-W |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - |/m?
d.1|2-02 z zastosowaniem pompy do betonu
0210-02
0,3*0,35*7.3"2+0.3*0,35"8,14+0,24"0,2271,48 m3 2,47
RAZEM 2,47
9|KNR 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i budowli - prety zebro- |t
d.1{02 0290- |\wane o $r. 8-14 mm
02
1,22 t 1,22
RAZEM 1,22
10/KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- |m2
d.1(02 0604- [damentowych betonowych
02
0,5"16.0 m2 8,00
RAZEM 8,00
11|KNR-W |Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1]2-02
0101-06
0,24°0,75%(7,32"2+8,14) m3 4,10
RAZEM 4,10
12|KNR 2- [Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be- [m?2
d.1|02 0107- |tonu komérkowego grubosci 24 cm
01
3,31*7,32+4,2*8,14 m? 58,42
RAZEM 58,42
13|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|mz2
d.1/2-02 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603-07
1,2*(7,32°2+8,14) m? 27,34
RAZEM 27,34
14|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-|{m?
d.1(2-02 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0603-08
1,2%(7,32*2+8,14) m2 27,34
RAZEM 27,34
15/KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku bez |m2
d.1)2-02 siatki metalowej
0608-08
1,2%(7,3272+8,14) m? 27,34
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RAZEM 27,34
16/KNR 0- |Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gr 18cm - przy uzyciu go-|mz2
d.1|23 2614- towych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy-
01 prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
3,3177,32*2+4,2*8,14-3,0*3,2*2 m2 63,45
RAZEM 63,45
17|KNR-W |Zasypywanie wykopdow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ do |m?
d.1|2-01 10 m w gruncie kat. I-lll - piasek w cenie
0222-01
1,1*1,2*(7,32*2+8,14)-poz.5-poz.6-poz.11 m3 22,99
RAZEM 22,99
18| KNR-W |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat, I-111 m3
d.1]2-01
0228-03
poz.17 m3 2299
RAZEM 22,99
19|KNR 2- |[Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg t
d.1/31 1106-
01
1,5*7,2*0,1*1.4 t 151
RAZEM 1,51
20|KNR 2- [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1/02 1101-
07
0.3% .67 m3 16,19
RAZEM 16,19
21/KNR 2- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m?3
d.1/02 1101- |samochodzie.
01 z.sz.
5.4.
9913
0.10%(7.6%7.1) m3 5,40
RAZEM 5,40
22|NNRNK [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow. |m2
d.1|B 202 |ponad 5 m2
0618-03
7,6°7.1 m2 53,96
RAZEM 53,96
23/ KNR 2- |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na ostro m2
d.1/22 1003-
01
7,671 m2 53,96
RAZEM 53,96
24|KNR 2- |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.1|22 1003- |Krotnos¢ = 15
03
poz.23 m2 53,96
RAZEM 53,96
25 KNR AT-|Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o gru- |m2
d.1|41 0404- bosci 3 mm
01
7,671 m?2 53,96
RAZEM 53,96
26|KNR 9- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwo-|m2
d.1({03 0105- |\we gr. 15 mm gipsowe zatarte
03
3,37,1"2+3,3"7,6-3,0*3,2"2+0,24"(3,0"2+3,2"4) m? 57,26
RAZEM 57,25
27/KNR 2- |Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oécieznic podnoszone stalo- |m2
d.1/02 1205- \we
07
3,03,2°2 m?2 19,20
RAZEM 19,20
28|KNR 2- |Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/02 1203-
02
1,0*2,1 m2 2,10
RAZEM 2,10
29/KNR 2- |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7,5 m - interpola- |m2
d.1|02 0405- |¢cja
01/02
9.04*7,62 m?2 68,88
RAZEM 68,88
30/KNR 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/02 0410-
01
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4,59*7.62°2 m?2 69,95
RAZEM 69,95
31|KNR K- |Mocowanie folifmembrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.1/05 0103-
02
4,59"7,62*2 m2 69,95
RAZEM 69,95
32|KNR 2- |Olacenie polaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy |m2
d.1/02 0410- [nasyconej
04
4,697,622 m2 69,95
RAZEM 69,95
33|KNR-W |Pokrycie dachow blacha dachowkopodobng - plyty dachowe m2
d.1|2-02
0511-01
4,59*7,62°2 m?2 69,95
RAZEM 69,95
34/KNR-W |Pokrycie dachow blacha dachowkopodobng - ggsiory m
d.1]2-02
0511-02
7,62 m 7.62
RAZEM 7,62
35/KNR-W |Pokrycie dachow blachag dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1|2-02
0511-03
7,62°2 m 15,24
RAZEM 15,24
36|KNR-W |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1]2-02
0511-04
4,594 m 18,36
RAZEM 18,36
37/KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.1/02 0613- |nych na sucho - jedna warstwa 20cm
03
7.6°7.1 m? 53,96
RAZEM 53,96
38|NNRNK |(z.VI) Pokrycie sufitu blachg powlekang trapezowa na tatach m?
d.1|B 202
0537-03
7.6%7 .1 m2 53,96
RAZEM 53,96
39/KNR-W |Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1]2-02
0519-04
7622 m 15,24
RAZEM 15,24
40/KNR-W |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowangj m
d.1]2-02
0526-03
4,04 m 16,00
RAZEM 16,00
41/KNR 4- |Wykucie z muru okna PVC szt.
d.1/01 0354-
07
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
42 KNR 4- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/01 0349-
02
0,24°2,15*2,56 m3 1,29
RAZEM 1,29
43|KNR 4- |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [Il z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.1/01 0711- |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
01 micznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 migjscu)
0,24*2,5*2 m2 1,20
RAZEM 1,20
44|KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1]02 1505- |gladkich bez gruntowania
01
3,3*(7,6*2+7,1*2)-3,0*3,2*2 m2 77.82
RAZEM 77,82
Roboty elektryczne
21 Rozdzielnica RB
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45/KNR 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania tablicy RB aparat
d.2.1/08 0401-
10
1 aparat 1,00
RAZEM 1,00
46|KNNR 5 |Tablica RB kompletna wg. schematu szt.
d.2.1|0405-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podiozu innym niz beton m
d.2.1|/0103-06
12 m 12,00
RAZEM 12,00
48/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur YDY  |m
d.2.1/0203-03 |5x6mm2
12 m 12,00
RAZEM 12.00
2.2 Instalacja gniazdowa
49/KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.2.2|/0301-08
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
50|KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodow o |szt.
d.2.2|/0303-02 |przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51|KNR 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych jednofazowych 1P54 szt.
d.2.2|08 0309-
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 5- |ZESTAW GNIAZD IP54 1x16A(3-faz), 2x16A(1-faz) szt.
d.2.2{08 0309-
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53/KNR 5- |Przewdd YDYp 3x2,5 uktadany w tynku m
d.2.2/08 0209-
05
58 m 58,00
RAZEM 58,00
54/ KNR 5- |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 o tacznym przekroju zyl do Cu-12/Al-20 mm2 m
d.2.2|08 0210- |uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
02 wym
16+26 m 42,00
RAZEM 42,00
55|KNR 5- |Przewody kabelkowe YDY 5x4 o {gcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukia-|m
d.2.2|08 0210- |dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
02
16+26 m 42,00
RAZEM 42,00
56/ KNNR 5 |Podigczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2.2|/1203-08 |lub bolce.
56 szt.zyl 56,00
RAZEM 56,00
2.3 Instalacja o$wietleniowa
57|KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie  [szt.
d.2.3/0301-02 |do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
58 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.3{0302-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7,00
59/KNNR 5 |taczniki pojedyncze szl
d.2.3|0307-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7.00
60/KNNR 5 |Montaz kostek taczeniowych szt.
d.2.3/1204-04
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
61|KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe LED 1P54 kpl.
d.2.3/0502-02
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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62/KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe $cienna 1P44 kpl.
d.2.3{0502-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 5 |Zewnetrzny naswietlacz LED IP65 kpl.
d.2.3|0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
64/ KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane - Oprawa "Aw1" kpl.
d.2.3/0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
65|KNNR 5 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - Oprawa "Aw3" z grzalka kpl.
d.2.3|0502-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe przykrecane - Oprawa kierunkowa z piktogramem kpl.
d.2.3/0502-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
67 KNNR 5 |Pikotgram luminiscencyjny kpl.
d.2.3/0502-02
analiza
indywi-
dualna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNR 5- |Przewadd YDYp 3x1,5 uktadany w tynku m
d.2.3/08 0209-
05
89 m 89,00
RAZEM 89,00
69/ KNNR 5 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2.3{1203-01 |lub bolce
126 szt.zyl 126,00
RAZEM 126,00
2.4 Instalacja odgromowa
70|/KNNR 5 |taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnawczych z szt.
d.2.4/0611-01 |bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR-W |Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromo- |szt.
d.2.4/5-08 wej lub przewodow wyrownawezych
0619-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNR-W |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.2.4/5-08 dow wyrownawczych
0619-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNR-W |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja [szt.
d.2.4/5-08 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
0404-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/KNNR 5 |Rozek fi 8 L=30cm mocowany do poszycia dachu kpl.
d.2.4/0615-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2,5 Pomiary
75/KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.5(1305-01
1 préb. 1,00
RAZEM 1.00
76|KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2.5/1305-02
6 préb. 6,00
RAZEM 6,00
77/KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt
d.2.5,1304-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.5[1304-06
& szt. 4,00
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RAZEM 4,00
79/KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (pomiar pierw- {pomiar
d.2.5(1303-01 |szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastgp- [pomiar
d.2.5{1303-02 |ny pomiar)
4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00
81/KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.2.5{1303-03 |szy)
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
82|/KNNR 5 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastep- [pomiar
d.2.5/1303-04 |ny pomiar)
5 pomiar 5,00
RAZEM 5.00
83|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.5/1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84/KNNR & |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.5/1304-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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