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OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333),
skfadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant opracowania pod nazwa:

Projekt Techniczny branzy elektrycznej wewnetrznej instalacji elektrycznej
w projektowanej rozbudowie budynku strazy pozarnej.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Barczewo, ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Adres inwestycji: Barczewo ul. Olsztynska 5, dz. 185/2 gm. Barczewo.

Branza elektryczna:
Projektant mgr in2. Jacek Krolikiewicz Projektant
nr upr. WAM/0176/PWOE/14

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YSG-N6W-28B *

Pan Jacek Krdlikiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. G Narutowicza 23 b / 28, 10-581 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK KROLIKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1970 r. w Biskupcu Reszelskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0176 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski [ e
2. dr inz. Zenon Drabowicz \W

3, mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz a(‘




INSTALACJA | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Rozbudowa budynku Strazy Pozarnej w Barczewie dz. 185/2 gm. Barczewo

Projekt zawiera:
1. Opis techniczny,

2. Rysunki:
a. Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej razmieszczenia gniazd wtykowych..........................E-01
b. Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej rozmieszczenia oswietlenia....................................E-02
c. Rzut dachu - plan instalacji 0dgromowe] ........coooiiiiiiii e E-03
d. Schemat podrozdzielnicy RB.2. ... ... E-04
3. Plan BIOZ.
OPIS TECHNICZNY
1. Zalozenia wstepne.
W opracowaniu przyjeto:
1.1. Zasilanie budynku w energie elekiryczna odbywa sie za pomocg istniejgcego przytacza nn 0,4 kV
w uktadzie TN-C.
1.2 Zasilanie w energie elekiryczng pomieszczenia projektowanego do rozbudowy w ramach istniejacej mocy

przytaczeniowej.

2. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, ukiad pomiarowo-rozliczeniowy

Niniejszy projekt zakresem nie obejmuje przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej (tj. budowy
przylacza zasilajacego. Nie wystepuje potrzeba zwiekszenia mocy przytgczeniowe;.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje instalacje elekiryczne w rozbudowywanej czesci budynku od istniejgcej
podrozdzielnicy w pomieszczeniu garazowym do konca proj. instalacji . W projekcie podano schematy instalacji
elektrycznej w budynku rozmieszczenie osprzetu elektrycznego, obliczenia na dobor przewodow i zabezpieczen.

4. |Istniejaca podrozdzielnica w pom. garazu
Istniejgca podrozdzielnica 2x8 polowa zasilana jest z rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej przy wejsciu
do pomieszczenia remizy. W podrozdzielnicy wbudowac zabezpieczenie P304 3x20A z ktorego zasili¢ przewdd

YDY 5x6mm? w rurze RL @28mm na tynku.
Utozenie przewodu i badania wykona¢ zgodnie z PN-SEP-E-004.

5. Rozdzielnica bezpiecznikowa RB.2 w projektowanym pomieszczeniu.

Projektuje sie nastepujaca rozdzielnice bezpiecznikowa RB w obudowie 3 rzedowej po 12 modutow w
rzedzie z wyposazeniem jak na rys. E-4. Punkt PE w RB nalezy potaczy¢ z zyta PE kabla zasilajgcego
i uziemieniem fundamentowym budynku. Rezystancja uziemienia R<10 Q. Rozdzielnice bezpiecznikowa nalezy
wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny FR104, oraz zainstalowa¢ w taki sposdb, aby gorna krawedz tablicy nie byta
wyzej niz 1,8m od poziomu posadzki. Obwody w tablicy bezpiecznikowej nalezy trwale oznaczy¢ i opisac.

6. Instalacja o$Swietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje elekiryczne wykona¢ w ukiadzie TN-S. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp
34 x1,5mm?, a obwody gniazd wtykowych przewodami YDY; 3 i 5 x 2,5mm?, a zestaw gniazdowy przewodem
YDYp 5x4mm?. Przewody uktadac p/t (pod ptytami kartonowo-gipsowymi w rurach z tworzywa sztucznego np.

typu Peschla- trudnozapalne) z osprzetem.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowac¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.

-1,1m pomieszczenie garazu,
- inne wysokosci wg. wytycznych Inwestora.




Szczegoly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu, lokalizacja
wypustow oswietleniowych przedstawiono na rysunkach. W projekcie nie precyzowano typéw zastosowanego
osprzetu, a jedynie jego podstawowe parametry, stosowny dobdr przy udziale wykonawcy instalacji elektrycznej

lezy po stronie uzytkownikow.
Na scianach zewnetrznych budynku zastosowac oprawy i osprzet instalacyjny szczelny
o IP 54 lub wyzszym. W miejscach narazonych na bezpoSrednie dziatanie deszczu stosowac oprawy i osprzet

instalacyjny szczelny o IP 65.

7. Instalacja tréjfazowa.

Instalacje 3-fazowg stanowia obwody dla zasilenia zespotu gniazd 3-faz. 16A w garazu, oraz zasilenia
bram garazowych. Obwody ten wykonaé przewodem: YDYp 5x4mm? — zespdt gn. 3faz i YDYo 5x2,5mm? puszka

zasilenia bram.

8. Ochrona p/porazeniowa.

Nalezy zastosowac $rodki ochrony wg PN-HD 60364-4-41 samoczynne wytgczanie zasilania poprzez
zastosowanie wylacznikow nadmiarowo-pradowych, jako ochrona przy uszkodzeniu (dotykiem po$rednim)
i podstawowg dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowe]j wytaczniki
réznicowo-pradowe. Srodki ochrony nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi miec¢ izolacje koloru zielono-zottego. Przewody ochronne
PE =z poszczegdinych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do wspdlnego zacisku uziemiajgcego
rozdzielnicach bezpiecznikowych. W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej.
Polgczenia wyréwnawcze nalezy realizowac poprzez GSW gtdwna szyne wyréwnawczg potgczona tasma S/Cu
30x4 mm z uziomem fundamentowym budynku. Do szyny nalezy przytaczyc:

- przewody ochronne PE
- rurociagi wod-kan, ¢.o (wykonane z rur metalowych)
- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotty, zbiorniki, silniki, itp.)

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)
Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzgdzenia pomiarowe w instalacjach wykonanych z rur metalowych

nalezy (zbocznikowac) stosujgc mostki i obejmy dajace trwate potgczenie odcinkdw rur w miejscach montazu
urzadzen pomiarowych. W fazienkach wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t i
przylaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski ochronne PE w

rozdzielnicy RB. Uktad sieciowy TN-S.

9. Ochrona przepieciowa.
Jako ochrone przepigeciowg zastosowa¢ ochronniki Typu 1 (potaczenie typu V') w zigczu ZK i Typu 2
w rozdzielnicy bezpiecznikowej RB zgodnie ze schematami. W przypadku stosowania bardzo czutych
urzadzen elektronicznych nalezy zastosowaé ochronniki Typu 3 ograniczajgce napiecie udarowe do 1,5kV.

11. Instalacje i urzadzenia odgromowe

Postugujgc sie opisami w PN-EN 62305-1;2008, PN-EN 62305-2;2008 zasadami okreélenia ryzyka
stwierdza sie, ze dla projektowanego obiektu i przyjetych w zakresie instalacji elektrycznej rozwigzan, ryzyko

powstania strat na skutek uderzenia pioruna jest nastepujgce;

oznaczenie | okreslenie wartos¢ wskaznika
R budynki niemieszkalne 0,14
z wyposazenie typowe dla obiektéw przemystowych 0,015
K konstrukcja wykonana z materiatow trudno zapalnych 0,01
n liczba ludzi w obiekcie pow.1na 10m? 2
m potozenie obiektu - pozostate obiekty 1
N gesto$¢ powierzchniowa wytadowarn dla szer. geogr. >51°30' 1,8x10®
A powierzchnia réwnowazna zbierania wytadowan 5186,9
p prawdopodobienstwo wywotania szkody przez wytadowanie 0,002
wW wskaznik zagrozenia piorunowego 3,734568x10°

Ocena: 3,734568x105< 5x10°% - ochrona odgromowa jest zbedna.




UWAGA: PRZY REALIZACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC ELEMENTY RYZYKA UWZGLEDNIAJAC
LOKALNE WARUNKI | PRZEWIDYWANY SPOSOB WYKORZYSTANIA OBIEKTU ORAZ INNE POTENCJALNE

OKRESLONE W NORMIE , MOZLIWOSCI STRAT.

Zaleca sie wykonanie instalacji odgromowej.

W przypadku decyzji Inwestora o wykonaniu instalacji odgromowej podstawowe cechy elementow
instalacji odgromowej przedstawiaja sie nastepujaco:
Z godnie z PN-EN62305-3;2009 zastosowane urzadzenie piorunochronne kl. IV skfada¢ bedzie sie

z nastepujacych elementow:
Zwodow poziomych niskich wykonanych z ptaskownika FeZn25x4 lub drutu FeZna8, utozonych na spornikach

mocowanych do przewodzgce] potaci dachu za pomocg zacisku ,na felc”.

Przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptaskownika FeZn25x4 potaczonymi ze zwodami dachowymi,
Ztacz kontrolnych w studzienkach gruntowych (2szt.).Przewoddw uziemiajgcych z ptaskownika S/Cu30x4mm,
Uziomu pionowego z pretow FeCu $17,5mm wbitego na gtebokosci 0,5m od zacisku pret bednarka w odlegtosci
od scian zewnetrznych 1,0m lub z uziomu fundamentowego z ptaskownika $/Cu30x4mm utozonego pod fawami
fundamentowymi budynku w podkiadzie z suchego betonu lub bezposrednio w gruncie.

11. Obliczenia sprawdzajace.

Moc zainstalowana pomieszczenia garazowego: Pi = 19 kW
Moc szczytowa: Ps = 12,5kW
Prad obliczeniowy:

P

,=—=——————  =194A
\/g'U” - COS @

!

Sprawdzenie na obcigzalnos¢ prgdem przewodu YDY 5x6 mm?

a) lo=lb=194 A< h=20A<I;=41A warunek spetniony
lo-prad obliczeniowy, In—prad zadziatania zabezpieczenia, |z —obciazalnos¢ przewodu
b) 12<1,45l44
1,6xlh < 1,45l; 32A <5945 A warunek spetniony

Spadek napiecia dla przewodu YDY 5x6 mm?, przy I= 13 m dla zasilania przytaczanego pomieszczenia:

- 100-P-1

ol 0,002%
Fiini§ ,;

AU,

o

spadek obliczony dla YAKY 4x25 mm? AU = 0,002% _warunek spetniony
Spadek dopuszczalny AU = 1,5%

12. Uwaga.

1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby i pomiary odbiorcze:
a) ogledziny wizualne wszystkich elementow,
b) pomiary rezystancji izolacji,
c) pomiary rezystancji uziemienia,
d) pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,
e) pomiary ciggto$ci obwodow,
f) pomiary pradu i czasu zadziatania zastosowanych wylgcznikow réznicowoprgdowych.
2. Rozdzielnice bezpiecznikowg RB oraz obwody instalacji powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.
3. W przewodzie neutralnym N i ochronnym PE nie wolno instalowac bezpiecznikow i tacznikow.
4. Catosé¢ robot wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-SEP-E-002, PN-SEP-E-004,

PN-IEC 60364 i PN-IEC 364-4-481. :

mgr inz. Jacek Krotikiewicz
UPRAWNIENIA BUDDWLANE DO PRIEKTOWANIA TKIEROWANIA
*0BOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 0 RAYICZEN W SPECIALNOSCI
’NSTALMY'JNEJ W ZAKRESIE SIFE ACI | URIAD?[ﬁ
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTR ERGETYCZNY(H
Nr ewidencyjny: WAM/Q PWOE/14

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji.

- przygotowanie podtoza pod projektowane przewody instalacji elektryczne;j,

- wytyczenie tras uktadanych przewodow,
- uktadanie przewoddw i mocowanie,

- przygotowanie podioza pod projektowane tablice rozdzielcze
- instalowanie tablic rozdzielczych

- przygotowanie podtoza pod osprzet elektryczny
- montowanie osprzetu na scianach i sufitach

- montowanie instalacji odgromowej,

- wykonanie badan rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji przewodow

- wykonanie badan impedancji petli zwarcia.

2. Elementy budowlane, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Najwieksze zagrozenia, ktére moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
wynikaja ze specyfiki nastepujacych robot budowlanych:
- prac na rusztowaniach, drabinach stwarzajgcych szczegolnie wysokie ryzyko upadku z wysokosci, a takze
spadania z gory ciezkich przedmiotow;

- uzywanie elektronarzedzi
- czynne wodociagi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystagpienia
Porazenie elektryczne Obstuga : ;
Wysoka 0.4 kV elekironarzedzi Roboty instalacyjne
Porazenie elektryczne . . Roboty montazowe
Wysaks 0,4 kV Caynnednstaacie Uruchamianie instalacji

4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elektroinstalacyjne powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane
dla okreslonego stanowiska oraz wazne $Swiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze

przej$¢ przeszkolenie w zakresie bhp oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.
Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow jak wykonywac instalacje elektryczne w poblizu czynnych

przewodow, kabli

telefonicznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z realizacji zadania w strefie zagrozenia lub ich sgsiedztwie,

elektrycznych,

zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje w przypadku

wystapienia zagrozenia.

utozonego wodociggu oraz sporadyczne wystapienia istniejacych kabli

- obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego przepisom o dozorze

technicznym

- zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi
- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji

- miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie oséb postronnych

- przestrzeganie szczegotowych przepisow bhp okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot
- robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,
- pomiary elektryczne wykonywac w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow,
- po zakoriczeniu robot, uporzadkowac miejsce prac instalacyjnych.
BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA MOZE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZLOWIEKA NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ
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PIR

OSWIETLENIE ZALACZANE CZUJKA RUCHU

ZEWNETRTZNY NASWIETLACZ LED IP 65

PIR
L E i Y | " Wy v
WYJSCIE -
I=a] SN
i,‘i"’f ‘:L 2/ Piktogram Luminiscent WAK L A !
UWAGI
1. Rodzaj, kierunek piktogramow oraz miejsce montazu
opraw Kierunkowych zy ustalic z nadzorem p. poz
2. Nale weryfik ¢ mozliwos¢ montazu piktogramow
kierunkowych (sufit lub sciana)
P,R a > N 2W 929% ~ 1% : DE
awaryjnego LED 2W 223Im n/t optyka otwarta IP54

(@) AW1 -Oprawa osw

«©» AW2 -Oprawa osw

@ AWS3 -Oprawa osw

awaryjnego LED 5W 421W n/t optyka korytarzowa

awaryjnego LED 3W 1h NT IP65 z grzatka
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