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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny do branzy konstrukcyjnej
Obliczenia statyczne

Czes¢ rysunkowa branzy konstrukcyjne;j

- 1 — Rzut konstrukcji dachu

- 2 — Rzut fundamentow

- 3 — Dzwigar D1

- 4 - Rdzenie poz. 1.1-14

- 5 — Wience, nadproza 2.1-2.4

- 6 — Szczegoly fundamentow



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego czg¢sci konstrukceyjnej rozbudowy budynku strazy pozarnej

Uklad konstrukeyjny projektowanego obiektu budowlanego.

Budynek garazowy, dwustanowiskowy zaprojektowano w konstrukcji tradycyjne;j:
sciany murowane, dach dwuspadowy drewniany o ustroju kratownicy z pasem dolnym i
gornym, shupkami 1 krzyzulcami.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe projektowanego budynku.

2.1Lawy fundamentowe:

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako lawy Zzelbetowe o wysokosci 30cm. Beton
C20/25. Stal konstrukcyjna A-IIIN. Zbrojenie wienca tawy @12, strzemiona w tawach
fundamentowych @6 A-I co 20cm.

2.2 Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwowe; warstwe nosna stanowig
bloczki betonowe gr. 24cm, na zaprawie cementowej. Warstwe izolacji stanowi styropian
EPS100 grubosci 10cm.

2.3 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne przyziemia zaprojektowano jako dwuwarstwowe; warstwe nosng
stanowi gazobeton kl. 600 gr. 24cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 lub zaprawie
do cienkich spoin. Warstwe izolacji stanowi styropian EPS70 grubosci 18cm. Ocieplenie
styropianem wg jednego z systemow ocieplania metoda lekka mokra np. Atlas, Ceresit lub
podobnej z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego.
2.4 Shupy i rdzenie:

Stupy i rdzenie zelbetowe o wymiarach i zbrojeniu jak na rysunkach konstrukcyjnych stalg
klasy A-IIIN (RB500W), beton C25/30.

2.5 Sciany wewnetrzne:

Brak $cian wewnetrznych.

2.6 Wience:
W $cianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ wience zelbetowe monolityczne o wymiarach
35 x 30 cm wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie gléwne 4412 ze stali klasy A-1IIN
(RB500W), polaczone strzemionami dwuramiennymi co 20 cm ze stali klasy A-IIIN

(RB500 W). W wiencach nad ktérymi bedzie lezala murlata nalezy zamontowac kotwy ¢16

z gwintem M16.



2.7 Nadproza:
Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C20/25,

zbrojenie gldwne oraz strzemiona wedhug rysunkéw konstrukcyjnych.
2.8Stropy:
Brak stropow.
2.9 Dach:

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej o ustroju kratownicy,
oparty na drewnianych murlatach. Polacie dachu o kacie 15° pokryte blachodachowka w
kolorze czerwonym. Do konstrukcji dachu przyjeto drewno sosnowe klasy C24 o
wilgotnosci 12%. Zaleca si¢ zastosowanie prefabrykowanych wigzaréw, dostaw¢ na

budowe z wytworni.
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