Gmina Trzebiechow
ul. Sulechowska 2, Trzebiechéw

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ UL. SULECHOWSKIEJ M. TRZEBIECHOW
ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Sulechowska, Trzebiechéw, powiat zielonogorski

INWESTOR : Gmina Trzebiechéw

ADRES INWESTORA  : ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechow

Stawka roboczogodziny :

% R+S
% R+S+Kp(R+S)

Koszty zakupu [KZ] ... M

VAT [V -eennreracsrnncsmnanencans samenmescisnes siisssssssis sossansss % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot : z

Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |ha 0,170
d.1{01 trasa drog w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
kie roboty pomiarowe niezbgdne do wykonania przed-
miotu zaméwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokos-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00
2 ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 675,000
d.2|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV do gtebokosci 50 cm
analogia
3|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- [m3 302,500
d.2|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km wraz z utylizacjg
analogia
4|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2 675,000
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
analogia
5|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 10 cm wrazz  |m? 173,000
d.2|05 ksztattowaniem terenu i wykonaniem koryta pod kons-
analogia trukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc do
10km i utylizacjg
Krotnos¢ = 1,5
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE D-02.00.00
3 PODBUDOWY D-04.00.00
6|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m?2 675,000
d.3/05 0114-06 31,5mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 25 cm
analogia
7|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 30 m2 675,000
d.3|03 0106-04 cm grubosci po zageszczeniu
Razem dziat: PODBUDOWY D-04.00.00
4 NAWIERZCHNIE D-05.00.00
8|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej |m?2 675,000
d.4|03 o grubos$ci 8 cm na podsypce z miatu bazaltowego gr.
5cm
9|KNR 2-31 0114-|Pobocze z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5mm  |m? 173,000
d.4|05 wraz z domiatowaniem warstwg bazaltu 0-5mm - warst-
wa 0 grub.po zageszcz. 10 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIE D-05.00.00
5 ELEMENTY DROGI D-08.00.00
10|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 28,000
d.5(04
analogia
11|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na m 344,500
d.5/05 podsypce cem.piaskowej
12|KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na [m 20,000
d.5(03 podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
oporem (0,035m3/mb)
Razem dzial: ELEMENTY DROGI D-08.00.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
13|KNR 2-01 0506-|Wyréwnanie i plantowanie terenu po robotach inwesty- |m2 173,000
d.6|07 cyjnych wraz z dowigzaniem sig do istniejgcego terenu
analogia
14|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych  (szt. 7,000
d.6|03
analogia
15|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- (szt. 4,000
d.6|04 wych i gazowych
analogia
16|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe dwudzielne typu arot fi 250) z |m 20,000
d.6/0306-05 PE, PCW, PP
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




