Posada dn. 11.08.2021 r.

Zespét Projektowy mgr inz. Dariusz Rogowski
Posada, ul. Tuwima 1
62-530 Kazimierz Biskupi

Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
) 62-310 Pyzdry

Dot.: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: ,Przebudowa Rynek w Pyzdrach”

Zwracam sie z prosbg o wydanie warunkéw technicznych dotyczacych

przebudowy istniejgcego odcinka wodociggu w ul. Rynek w postaci nowego odcinka z
rur PCV-U PN10 o @ 110-160 mm z wydtuzonym kielichem wraz z nawiertkami.
Wykonany metodg wykopu otwartego.
Ponadto prosze o wydanie warunkéw technicznych dla planowanej w ulicy Rynek
budowy kanalizacji deszczowej w postaci kolektora z rur PVC lub PP, SN8 — SN16
0 @ 250-400mm, studni deszczowych z kregéw betonowych @ 1000 - 1500mm,
przykanalikéw z rur PVC lub PP @ 160-200mm, wpustéw ulicznych @ 500 mm,
zwyklych i kraweznikowo-jezdniowych, wykonanych metoda wykopu otwartego, z
odbiornikiem w postaci kolektora deszczowego usytuowanego w ul. Magistrackiej.
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Zespdt Projektowy
mgr . inz Dariusz Rogowski
Posada, ul Tuwima 1

62-530 Kazimierz Biskupi .

Warunki techniczne dot przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej

w Pyzdrach w ul Runek .

W odpowiedzi na pismo o wydanie warunkdw technicznych dotyczacych przebudowy
wodociggu oraz budowy kanalizacji deszczowej w obszarze ulicy Rynek w Pyzdrach

podaje nastepujace warunki techniczne:

1. W zakresie przebudowy wodociggu nalezy zaprojektowac nowy odcinek wodociggu
rownolegle do wodociggu istniejgcego z rur PCV-U PN10 o @ 110-160 mm z
wydtuzonym kielichem na zgrzewanie wraz z zasuwami sieciowymi i przytgczami
wodociggowymi z rur PE PN10 o @ 40 mm wraz z nawiertkami z wigczeniem w

istniejgcy zestaw wodomierzowy. Roboty prowadzone metodg wykopu otwartego.

2. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowal kanalizacje
deszczowg w postaci kolektora z rur PVC lub PP, SN8 lub SN16 o @ 250-400mm, ze
studniami deszczowymi z kregdéw betonowych @ 1000 - 1500mm, z przykanalikami z
rur PVC lub PP @ 160-200mm oraz z wpustami ulicznymi @ 500 mm, zwyktymi i/lub
wpustami kraweznikowo-jezdniowymi, wykonanych metodg wykopu otwartego, z

odbiornikiem w postaci kolektora deszczowego usytuowanego w ul. Magistrackiej.




