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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy

Podstawa planistyczna — MPZP: Uchwata V/33/11 z dnia 2011-04-07 w sprawie uchwalenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynéw, Stare Babice,
Jandéw i Klaudyn. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 76 z dn. 12.05.2011 r., poz. 2443

Data wejscia w zycie: 2011-05-26
1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN

odwietlenia ulicznego w miejscowosci Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego i ul. M. Karlowicza,

gm. Stare Babice.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycia:

dz. nr ew.: 720/5, 904/8, 904/2, 903/5, 904/7, 901/2, 994/1, 900/2, 899/4 obr. 0011 Klaudyn,

j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestycii:
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1.4. Stan istniejacy

Droga gminna — ul. M. Kartowicza w Klaudynie obecnie nie jest o$wietlona. W pasie drogowym
znajdujg sie sieci i przytgcza elektroenergetyczne kablowe nN oraz inne sieci uzbrojenia terenu na
potrzeby budynkéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy.

W ul. W. Lutostawskiego zlokalizowana jest siec elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego
wraz z aluminiowymi stupami oéwietleniowym z oprawami LED. Sie¢ zasilana jest z szafki SOK
zlokalizowanej w pasie ul. W. Lutostawskiego przy ogrodzeniu posesji ul. Lutostawskiego 98. W pasie
drogowym ul. W. Lutostawskiego przy skrzyzowaniu z ul. M. Kartowicza, zlokalizowany jest aluminiowy

stup o$wietleniowy ozn. jako I1.

1.5. Stan projektowany

1.5.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego

W celu oéwietlenia pasa ul. M. Kartowicza, projektuje sie budowe kablowej sieci oéwietlenia ulicznego

na odcinku od stupa ozn. jako I1 zlokalizowanego w ul. W. Lutostawskiego do korica ulicy.
1.5.2 Projektowane kablowe oéwietlenie uliczne

Zasilanie
Przewiduje sie zasilanie planowanej sieci oswietleniowej z kablowej sieci o$wietleniowej
w ul. W. Lutostawskiego, zasilanej z istniejacej szafki owietlenia SOK zlokalizowanej przy ogrodzeniu

posesji ul. W. Lutostawskiego 98.

Kablowa sieé oéwietleniowa

Planuje sie wyprowadzenie kabla proj. sieci oéwietleniowej z tabliczki przylaczeniowej we wnece
istn. stupa I1 w kierunku tabliczki przytaczeniowej we wnece projektowanego stupa oznaczonego
jako P1.

Dalej linie nalezy podigczaé przelotowo do tabliczek przytaczeniowych umieszczonych we wnekach
proj. stupéw oswietleniowych P1 — P13. Odcinki sieci wykonaé kablami YAKXS 4x25mm?2. Oprawy nalezy
zasila¢ naprzemiennie z kolejnych faz.

Kabel linii oéwietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na glebokoéci h ~ 0,7 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypa¢ takg samg warstwg piasku. Cato$é
przykry¢ folig oznaczeniowa do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemna
infrastrukturg techniczng oraz na wysokosci nieutwardzonych wjazdéw na posesje, kabel uktadaé w
rurze ochronnej DVK75. Przejécia pod jezdnig ul. M. Kartowicza oraz pod utwardzonymi wjazdami, nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze ochronnej typu SRS 75. Korice rur uszczelnié. Na kablu umiescié
oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Cato$¢ robdt powinna odpowiadaé wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”



Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawic zapas kabla ok. 1m. Cato$é prac kablowych wykona¢
stosujgc osprzet typowy dia kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty oSwietleniowe
Projektuje sig nastepujacy typ stupéw dla kablowej linii o$wietleniowej: aluminiowy stup

oSwietleniowy SAL-70 o wysoko$ci 7m posadowiony na fundamencie B-60.

Stup P1 wyposazony bedzie w dwie oprawy oéwietleniowe, zamocowane na wysiegniku
dwuramiennym WR-2/2/0,95/5 (dtugo$¢ ramion L=1m, kat nachylenia oprawy 5°, kat miedzy
ramionami 90°) i w tabliczke przytgczeniowg z bezpiecznikami 2x 6A.

Stupy oznaczone P2 — P13 wyposazone zostang w oprawy zamocowane ha wysiegnikach typu
WR-2/1/0,95/5 o dt 1m i nachyleniu 5° oraz w tabliczke przylgczeniowg EKM-2035
z bezpiecznikiem 6A.

Na wysiegnikach proj. stupdéw zamocowane bedg oprawy typu IZYLUM 1 / 20LEDs / 500mA / WW
730 / 5399 / 32,1W. Projektowane oprawy o$wietleniowe wyposaZzone beda w gniazda ZHAGA, ktére
umozliwia wigczenie ich do systemu sterowania oswietleniem Gminy Stare Babice.

Pofaczenie migdzy tabliczkg, a oprawa wykonaé przewodem w podwdjnej izolacji YDYp 3x2,5mm2.
Shup oraz wysiegnik w kolorze Inox C-45.

1.5.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie oswietieniem zrealizowane bedzie z istn. szafki SOK przy cyfrowego programatora
astronomicznego microBLUE. Pomiar energii - licznik 3-faz zainstalowany w skrzynce SOK. Ponadto,
oprawy sg dostosowane do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru na terenie Gminy Stare
Babice — wyposazone w gniazda ZHAGA.

Pomiar energii realizowany bedzie za pomoca istn. licznika 3-faz (nr licznika 56736742)

zamontowanego w szafce SOK.

1.5.4 Ochrona od porazen

Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie sktada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezpodrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen).
Ochrona przed dotykiem bezpoérednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowa czeéci

czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania

w przypadku uszkodzenia. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Rezystancja wykonanego

uziemienia powinna spetniac warunek Rus< 10 Q.
1.5.5 Uwagi koricowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzglednié uwagi zawarte w decyzjach
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administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podigczenie do czynnych

elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu

miejsca pracy. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

nalezytej ostroznoéci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakonczeniu

robot wykonaé badania i préby pomontazowe.

2, ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oé$wietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tios¢
Proj. aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-70 o wys. 7,0 m z wysiegnikiem
dwuramiennym WR-2/2/0,95/5 (dtugos¢ ramion L=1m, kat nachylenia 5°, kat miedzy

1. ramionami  90°). Slup posadowiony na fundamencie B-60, wyposazony 1 kpl.
w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 z bezpiecznikami 2x D01-6A. Stup i wysiegnik
anodowane w kolorze Inox C-45.

Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-70 o wys. 7,0 m z wysiegnikiem
2 WR-2/1/0,95/5 (dtugo$¢ ramienia L=1m, kat nachylenia 5°). Stup posadowiony 12 kpl
’ na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przylaczeniowg EKM-2035 ’
z bezpiecznikiem D01-6A. Stup i wysiegnik anodowane w kolorze Inox C-45.
Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 / 20LEDs / 500mA / WW 730/ 5399 / 32,1W.

3. Oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA, przystosowana do wigczenia do gminnego 14 szt.
systemu zdalnego sterowania i nadzoru EXEDRA.

4, Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 598 m

5. Uziom szpilkowy GALMAR 52 szt.

6. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 98 m

7. Rura ochronna SRS 75 163 m

8. Rura ochronna DVK 75 47 m

9. Diawica Ek 186/75 54 szt.

10. Folia kalandrowana niebieska 367 m

11, Piasek 23 m?

12. Inne drobne materiaty wg potrzeb

urzadzen




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Elektryczna
Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne

Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Nazwa . . . £ -
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego

Zamierzenia w miejscowosci Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Karlowicza,
budowlanego: .
gm. Stare Babice
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdinych obiektéw:

e wykonanie wykopéw pod proj. kablowa linie o$wietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty
pod stupy oswietleniowe;
¢ wykonanie przeciskdw;
e montaz i stawianie stupdw oswietleniowych;
¢ ukfadanie kabla oswietleniowego w wykopie, zasypanie wykopu;
« montaz opraw o$wietleniowych;
e podiaczenie kabli;
e podfgczenie przebudowanych urzadzen pod napiecie;
e przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

¢ drogi gminne - ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Kartowicza;
e napowietrzne i kablowe linie SN-15kV, nN-0,4kV i telekomunikacyjne;
» podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
telekomunikacyjne.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e drogi gminne - ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Karlowicza;

e napowietrzne i kablowe linie SN-15kV, nN-0,4kV i telekomunikacyjne;

* podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,

telekomunikacyjne.

4. Na terenie objetym budowg i w jego bezposrednim sgsiedztwie mogg wystapi¢ nastepujace
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi:

e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

» roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych (do 1kV);

» kolizja drogowa;

® przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopéw dla kabili.
5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych.

e Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami i wspéiczesna
wiedzg techniczng;

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

» Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowaé;

» Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;

¢ Podfaczenie linii na stupach wykonac¢ z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

e Podiaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy wykonaé
po wczesniejszym wylaczeniu urzadzeh elektroenergetycznych spod napiecia — prace prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;



Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonad
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet zmechanizowany
muszg posiadaé odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich do pracy na tych

urzadzeniach;
Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie

do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych;
Zaleca sig wykonywanie polaczenia kabli przylaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

W, 02.08.2024r.




4. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istniejacych i projektowanych sieci o$wietleniowych
Rys. 2. Schemat zasilania projektowanej sieci o$wietleniowej
Rys. 3. Widok utoZenia kabla w wykopie
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; \ - ; Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego

jw miejscowoél Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Kartowicza, gm. Stare Babice

)( . : Twestor. Gmina Stare Babice Rys. nr
| ul. Rynek 32
[ 05-082 Stare Babice 1

Wepwa st Skala:

Lokalizacja istniejacych i projektowanych sieci oéwietleniowych

Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski

Projektowala: | mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijolek i -

\/ . ’ Komordw, 02.08.2024 1. 1
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ul. W. Lutostawskiego

istn. YAKXS 4x25
ul. W. Lutostawskiegn

kier. istn. SON

LEGENDA:

35 diugos¢ trasy kabla, (42m) diugosé kabla

35m 2 pro.kablowa lna oswieinia lczriogo typu YAKXS 4x25mr, lacznaclugodé Lis533m, Lk=508m

Proj. aluminiowy stup oéwietieniowy o wysokosci 7m posadowiony na fundamencie betonowym. Potgczenie migdzy tebliczka,
a oprawg wykonat przewodem w pocwojnej izolacji YDYp 3x2,5mme, Siup i wysiegnik w kolorze Inox C-45.8lup oraz
oprawa wy specyfikacji technicznej zawartej w dokumentacj projektowej.

= - shup wyposazony w dwie oprawy oéwietleniowe LED 32,1W (barwa ciepla biaia) zamocowane na dwuramiennym wysiggnku
i‘ (dhugos¢ ramion L=1m, ka nachylenia oprawy 5°, kat miedzy ramionami 50°) iw tabliczke przytaczeniowq z bezpiecznikami 2¢6A.

do o g

P1-P13

i - Slup wyposazony w oprawe owietieniowg LED 32,1W (barwa ciepla biata) zamocowang na wysiegniku o di. 1m i nachyleniu §°
i w tabliczke przylaczeniows z bezpiecznikiem 6A,
Q

Istn. sie¢ elektrognergetyczna kablowa oéwietienia uicznego

? Istn. oprawa oéwietleniowa z wysiegnikiem zamocowana na wierzchotku slupa céwietieniowego
o
UWAGA:
Projektowane oprawy oswieleniowe na stupach P1 - P5 przystosowane heda do pracy w systemie zdalnego sterowania i nadzoru na terenie
Gminy Stare Babice.
L3 L1 — L2 L3 g, L gy L2 L3 : [¥] Lz SEECI oLl 2
32m (37m) 52 (57m) ! 44m (49m) F i o 37m (42m) o) 41m (46m) ) 39m (44m) 53m (58m) (o-©) 37m (42m) 37m (42m) g o 44m (49m) 41m (46m) (o-©) 40m (45m) g (% 0 36m (41m) \
\”Ru«on \“Rudon /'Ru<1on \”'Ruﬁon “Ru<100 \zRu<100 \’zRu<1on . \ZRNOQ
6A 6A 16A 6A 6A 6A 6A
=) S0, 5 ey = o=
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Sie¢ zasilajgca nN pracuje w uktadzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
O05-B06 KoMaRrRAw

NIPI 834-205-26-69 REGONI 140800628

ul. M. Kartowicza

b h

Kategoria oblek dow g XXVI - siecl elektroenergetyczne

Nazwa zamlerzenla budowlanegoe:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN owietlenta ulicznego
w miejscowoscl Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Karlowicza, gm. Stare Babice

Imwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32 2
05-082 Stare Babice

Nazwa rysunku: Skala:

Schemat zasilania projektowane; sieci oéwietleniowej

i rd
Opracowat: |mgr inz. Tomasz Paczuski ;‘9/
5
=PI
T e s——— ,3/ /
7 LODHBSOPHABER1

Komoréw, 02.08.2024 r. 12

Projektowala: | mgr inz. Samanta Staniaszek - Filofek

Uprawnienia:




Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

0,25 - 0,35 m

0.1m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Folia ochronna - niebieska

"% min 0,25m

Grunt macierzysty

0,25-0,35m

0.1m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Rura SRS 75 / DVK 75

0.1m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy ukfada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok ufozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaklada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowaé przywracajac nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
uUL. IRENY 41
05-806 KoMoORAW

NiP: 534-205-26-69 REGDON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanega:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
W miejscowoéci Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Kartowicza, gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3

Nazwa rysunku:

Skala:

/,f/if

Widok ufozenia kabla w wykopie

Opracowat; |mgrinz. Tomasz Paczuski
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Tuzgioe dryanyh  dkmeneretyonych
¢ LODHBROPABER!

Projektowata: | mgrinz. Samanta Staniaszek - Fjotek

Uprawnienia:
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pézniejszymi

zmianami, ze projekt wykonawczy dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Klaudyn, ul. W. Lutostawskiego, ul. M. Kartlowicza, gm. Stare Babice”

lokalizacia inwestycii:

dz. nr ew.: 720/5, 904/8, 904/2, 903/5, 904/7, 901/2, 994/1, 900/2, 899/4 obr. 0011 Klaudyn,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wspGtczesnej wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania techniczne w niniejszym opracowaniu sg proste konstrukcyjnie, powszechnie
stosowane w budownictwie branzowym, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznoéé weryfikacji
opracowania przez dodatkowego sprawdzajgcego legitymujacego sie uprawnieniami budowlanymi
bez ograniczen.

mgr inz. Samanta Staniaszek-Fijotek
LOD/4660/PWBE/21

réw, 02.08.2024 r.
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6. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. LOD/4660/PWBE/21

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do tddzkiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Protokét z narady koordynacyjnej nr 0D.6630.539.2024 z zatgcznikiem graficznym

e Karty katalogowe

e Obliczenia fotometryczne
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todka Okrggowa
izba Intynlerdw Budownletwe
91425 Léds, ul. Péinaena 39
tel. 42 632 97 39. fax 42 830 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043600 L6d%, dnia 16 grudnia 2021 1.

L6dzka Okregowa Izha Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4660/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust, I pkt 4c i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pani Samanta Karolina Staniaszek-Fijolek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzona dnia 18 listopada 1992 r, w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4660/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczanych i elektroenergetycznych.

Pani Samanta Staniaszek-Fijolek jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektopiczno-budowlanych | technicznych,
sprawowania nadzort autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia eclektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra orez elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie 2 art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzydzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 152 ust, | ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kentroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy Prawo budowlane,

122
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z poin. zm.j odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W rrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /l AL~
dr inz. Ryszard Mes (v

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB \L' /
mgr inz. Wiktor Jakubowski Vo

5
1V
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB é}//‘&, /é‘,/f
mgr inz. Tomasz Kluska -

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4, al.
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INZYNIEROW
——T |
=1 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-9C4-CNL-6G) *

Pani Samanta Karolina STANIASZEK-FIJOLEK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0038/22
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 15:54:46 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

Zgadnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.



0D.6630.539.2024

Ozarow Mazowiecki, dn. 30.07.2024 r.
Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.539.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 30.07.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

Stare Babice -
Klaudyn, dz.: 720/5, 899/4, 900/2, 901/2, 903/5, 903/9, 904/2, 904/7, ‘
904/8, 994/1

Lokalizacja:

; | PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
Whnioskodawca: |

Inwestor:

ul. IRENY 41, 05-806 Komoréw

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczgcy:

Marcin Rabek

Sposdb przeprowadzenia narady:
Data wpiywu:'

elektroniczny

15.07.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko it ] ]
Lp. Imig i nazwisko uczestnika |

[ Sposéb uczestnictwa

Uwagi

1 |Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rgbek

elektroniczny

Pawet Adamcayk

Stanowisko pozytywne
W miejscach skrzyzowani i zblizen do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci w
porozumieniu z Gminnym Przedsigbiorstwem Komunalnym "EKO-

| BABICE" sp. z 0.0. z siedzibg w Starych Babicach przy ul. Gen. T.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

2 | EKO Babice
elektroniczny

3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uczestnik nieobecny na naradzie
Pruszkéw

| elektroniczny

4 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice

elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Marcin Rabek, dn. 21-07-2024 09:23:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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0D.6630.539.2024

! 5 |PSGSp.zo.0. Stanowisko pozytywne Mateusz Lamentowicz
l elektroniczny W miejscu skrzyzowaf z siecia gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢ |

recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.
|
|
| Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi uktadac w
| rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

6 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Krzysztof Rojek
Informatyki Warszawa Bez uwag

elektroniczny

7 |SKYNET Uczestnik nieobecny na naradzie |
. elektroniczny | |

8 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska

elektroniczny | Prosze uzyskac zgody wiascicieli dziatek na wejscie w teren i
| wybudowanie proj. sieci.

9 |Wydz. Ochr. $Srodow. ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny ‘

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikaciji
elektronicznej.

7 upowainienia
Marcin Rabek

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
Aych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz.1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz.1752).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 31-07-2024 09:23:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona2z2



f o

Ark 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oéwietlenia ulicznego na odc.: 1+45
- proj. stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w pkt.: 7, 10, 12, 14, 18, 20, 26,
130, 33, 35, 42, 43, 44, 45

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

Niniejsza dokumentacja byla przecmiotem narady koordynacy|ng] na padstawie
art. 28b | 28¢ ustawy z dnia 17.05.1686r. Prawo geodwzyjne | kartagraficzne

wniesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. mgrinz. Samanta Stan;
uprawnienia budowlane do
rehotami budowlanymi

an ﬁmnﬁg;a?é Ozarow Mazowiecki dnia 30,0,7. 2_92,?
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Schréder | oSwiETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

IZYLUM

3 P;nja,'ﬂt “indio da Costa

[ | Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
MO -g| LENSO oprawa do odwietlenia drég oraz innych

przestrzeni miejskich

Firma Schréder w aparciu o wieloletnie dodwiadczenie w
projektawaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
migjskiego stworzyta innowacyjna oprawe {ZYLUM. Oferuje
ona najwykszy jakos¢ oraz korzyécl zaréwno dla
inwestordw, jak i uzytkownikdw odwietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co @

przyczynia sig do nszczedzania czasu | minimalizowania 1P 66/67| | IK D9
ryzyka bteddw padczas instalacji, Mieszkarcom oraz
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast R

kamfort | bezpieczenstwo.
Oprawa 1ZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego . .
Miasta. Ponadto. jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie Dl

energooszczgdna, co przektada sie na zmnigjszenie emigji
€02 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w

ideg gospodarki abiegu zamknigtego. S
L
€& &K
» ®
X *
OSIEDLOWE } MOSTY SCIEZK) STACJE PARKINGH SKWERY t ULICE {
WASKIE ULICZKt ROWEROWE | KOLEJOWE OBSZARY AUTDSTRADY
PIESZE METRO $PACEROWE
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Odwletlenlowy

Stup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawle

860 DANE TECHNICZNE
°7§_j Anodowarle 10 koloréw
i S —
| Mantas oprawy berp afuple, oprawy 2 e60mm o
1 ] h danych 2
labell wymmalofclmj
Typ atssowsnych wgteball wytrzymalodciowe]
Windctwodviprry  SO-NEBS-SEMD-D,
uderzeniu pojszdu 70-NE-B-S-SE-MD-0,
& (bezpleczedatwe 100-NE-B-S-SE-MD-0
] blarne)
™~ $rednica przy podstawle 146 mm
Wykoriczenie i luminium, opcja zabezpieczeni
elastomerem w kokurze shupa do wysokogei 350 mm (inns
wyackoM na zycnme kllanm)
| w«iadmy lPSadnwnekl slupowe}
Smdnba askodczenia 060 % 180mm puymaowane dommazuwymgrukow ROSA(z
efektem heuw:ej sie gvown:y) oraz apraw ROSA (zgndru 2
%I s wkarcie icznve] oprawy)
{E g. - - = = =
0146 | o
T f=1
b O
LN
Al || NE |[=108| | RAL
4D
TABELA WARIANTOW
Grubost e Kod fundamentu/  Komplet
Kod Nezwa  Wysoko#H  dcianki Objeedt fundamentn |00 clomemow  Waga netto
Jednoatkowa / kosza o
42316/C..  SAL-70 7m 42mm 0.309 m? B860/2-60 311160 1‘31 1206 4008 30.6kg
TABELA WYTRZYMAL OSCIOWA
SAL-70 Dopuszczaine powisrzchnla boczna
pojedyncze] oprawy (m’l dia Cx=1.
ked 42315 Vref. » 22 /s Vrel. = 24 vs Vu!.-?bmh Veef. x 28 /s
dopuszczaina 111l strefe, 11t strefa,
typ wysiegnike waga poledyrczej eI weny Mhategtorenu  NEUSIR g tereny
oprawy fkgl eg do 450m npm. 9 do 788m n.p.m.
30 044 036 0.26 021
WA 10 039 038 0.21 016
WA4 10 0.28 0.20 on x
WA-S/1 1 0.24 018 on ¥
WA-14/1 1w 029 021 014 %
WA1472 8 an X X X
WA-20/1 0 0.18 010 ¥ x
WA-311i42 0 037 007 x X
WR-2/1/0,95/5 15 0.2 017 an 0.08
WR-2/2/0,95/5 15 o1t 0.07 x x
WR-4/1/0,6/15 1% 0.28 022 0.6 012
WR-4/2/0,6/15 15 015 on 007 0.04
WR-411/0,5/5 15 031 024 017 013
WR-472/0,5/5 15 0.16 1k} .08 005
WR-4/1/1,0/5 185 n23 018 012 0.09
15 0.93 0.08 0.04 x

WR-4/2/1,0/5

Data aktualizacji: 08-03-2024

Zaktad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego LROSA” Sp. z v.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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Oéwiatleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

146 mm przy podstawie

SAL-70

kod 42315
1yp wysiegnika

WR-4/1/0,6115ZP
WR-4/2/0,6/15 ZP
WR-4/1/0,5/6 ZP
WR-4/2/0,5/5 2P
WR-4/171,0/5ZP
WR-472/1,0/52ZP
WR-5A/1/0,6/15
WR-SA/2/D,6/15
WR-SA/1/0.6/5
WR-54/2/0,6/5
WR-BA/1/0,6/10
WRBAA/OE/S
WR-8B/1/0,35/0
WR-88/1/0,35/5
WR-86/1/0,35/10
vv:/mww.ss‘m )
WR-10/2/0,85/0
WR-10P/1/0,85/0ZP
WRI0R/21085/0 2P
WR-13/1/0,8115
WR-18/2/0811S
WR-13/1/0,8/5
WR-13/2/0,8/5
WR-13/1/0,8/15 2P
WR-13/2/0,8/15ZP
WR-13/1/0,8/5 ZP
WR-18/2/0,8/5 ZP
WR-15/171,0/5
WR-15/2/1.0/5
WR-21/11,5/0
WR-28/1/0,76 fia2
WRP1/1,0/0,7/5
WRP1/1,5/0,7/5
WN-2
WN-21 REG

Data aktualizacji: 08-03-2024

dopuszezalna
waga pojedynczej
oprawy kgl

18

Dopuszczalna pawigrzchnia boczna
pojedyncze] oprawy jm] dia Cx=1
Vref, = 2 m/s Vr;f: = é4 m/s Vref, 226 m/a
L1100 strefa,

:lnk::; terenu :::ﬁ‘::"m“. 1' : :::ef;,’terenu
e oz o

015 011 0.07

0.31 0.24 0.7

016 012 0.08

0.23 ['81] 0,12

013 Q.08 0.04

020 015 0.09

0.09 0,05 X

0.20 014 0.09

009 0.05 X

0.20 015 .09

020 018 009

0.28 022 [AES

0.28 022 016

0.28 022 0.16

ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED

ISKRA LED ISKRA LEO ISKRA LED

ISKRA LED ISKRA LED {SKRA LED

ISKRA LED ISKRALED ISKRA LED

019 014 098

006 X x

0.19 014 0.08

0.06 X x

0.19 a14 08

0.05 X X

019 014 008

0.06 X X

019 0.4 0.08

009 0.06 x

N 007 003

027 017 409

019 014 0.09

015 010 0.06

043 0.34 025

0.19 0.15 Q.0

on 0.07 x

ROSA

Vref. = 28 /s
11l strefa,

1l kateg. terenu
do 755m n.p.m.
012

0.04

013

005

0.09

x

0.06

X

0.06

0.06

006

012

012

012
ISKRA LED
x
ISKRALED
ISKRALED
0.04

x

0.04

0.06
0.08
018
0.08

Zaktad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego LROSA™ Sp, z 0.0
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rasa.pl
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B-60 ROSA

DANE TECHNICZNE
Przeznaczenls SAL 0148
Kiasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Kones grubowe ocynkowana ogniowo
Ksztalt kwadratowy
TABELA WARIANTOW
tod e Kompletelemartiw  Srednica/Rezstw  DivgodépwiniC  Waoss i s Waga natio
.= — foslont ol  inwoumgo i
31160 B-60 4008 250 28 35 320x330x1 000 176kg
19mm
koszulka

termokurczliwa

‘ 187 [

o 7] - _n R =
% Zi
7
1k
IE g
1
100 §‘ [ S
| Z 7
1 /,/; ;
. b Q
: @
/ Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 14-03-2024 Zaktad Pradukc]i Sprzetu Qdwietleniowego LROSA” Sp. z v.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 85 901
www.rosas.pl
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WR-2/1/0,95/5 ROJA

DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 kolordw
Pakowanie wldknina polipropylenowa
Przeznaczenie stupy aluminiowe 2 zakofczeniem o60x180
Zastosowania do montadu na slupach aluminiowych typu SAL z zakof
260x180 rvm
Wykoficzenie s20ifowane aluminium
Matertat stop aluminlum, anodowany
1_. CE wyslegnik ze stupem stanowl zestaw - dia wyslegnikéw
igauj Ja Wiasci L h stupa na kiérym
i 54 montowane
“: Tt
NMWWJ
9.75kg
Al | [3108| | RAL
TABELA WARIANTOW
Srednica
Kod Nazwa Przeznaczenie todé ramion m. :::uhh ::r.t?:own Woga netto
472021/C... WR-211/0,95/5 stupy aluminiowe z zakariczentem s50x180 1 0.088 m* 0028 m* 260 mm 28kp
g T —2aM12402 A2 DING16 - 80° ]
"1 @I I axMi2x12 A2 DINO16 - 90° 103
261
(a8}
are
=3
Data aktualizacji: 05-07-2023 Zaklad Produkeji Sprzetu OSwi iowega ,ROSA" 5p. 2 0.0.

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



Data 06.08.2024

ul. Kartowicza, Klaudyn

DIALux

Created with DIALux

27



ul. Kartowicza, Klaudyn

Spis Tresci

Strona tytuiowa
Spis Tresci
Lista opraw

ul. Kartowicza - -

Podsumowarie (do EN 13201:2015) -~ .+ «:

DIALux
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ul. Kartowicza, Klaudyn

Lista opraw

Drazem

16664 Im

Szt Producent

Prazem Skutecznos¢ swietlna
128.4W 129.8 Im/w

Numer artykutu  Nazwa artykutu P

]

DIALux

Skutecznos¢ Swietina

4 Schréder

[ZYLUM 1/5389/20 LEDs S00mAWW 730 32.1W
32,1W/ /501382

4166 Im

129.8 Im/W

29



ul. Kardowicza, Klaudyn

ul. Kartowicza - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 164.00 m?
v Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

41.00m

DIALux

_ | |aoom
|
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ul. Karlowicza, Klaudyn

ul. Kartowicza - -

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P Eran
Nazwa artykutu IZYLUM 175399/ 20 Prampa 5032 Im
LEDs 500mA WW 730
32,1W/ /501382 Poprawa 41566 Im
n 82.79%

Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
WwW 730

IZYLUM 1 /5399 / 20 LEDs 500mA WW 730 32,1W / /501382 {z jednej strony u géry)

Qdstep stupa 41.000 m K

(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 7.000 m %

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.314m (.,i

(3) Nachylenie wystegnika 5.0°

{4) Dtugo$é wysiegnika 1.000 m —
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 321 W i

Moc / trasa 770.4 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym Klerunku tworzgeym podany kat z doing
linig pionawg przy 2ainstalowanym | gotowym do
uzytku oéwietleniu.

2 70° 660 cd/kim
2 B0 315 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgZenia Swiatta w [cd/kIm] do obliczania
klasy natezenla Swiatla odnasza sle do strumienis
dwietinego lampy, zgodnie 2 EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienla

D.6

MF

0.80
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ul. Kartowicza, Klaudyn

ul. Karlowicza - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny
Obliczono wspéiczynnik konserwacjl 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosd
Jezdnia 1 (P3) Em 9.421x [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.00 Ix 2 1.50 % [vg
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie energil
ul. Karfowicza Ds 0.021 W/lx*m? -
1IZYLUM 175399 /20 LEDs D, 0.8 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok
500mA WW 730 32,1W/ /
501382 (z Jedne] strony u
géry)
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