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1. Istniejace WLZ zmufowat i zasili€ z rozdzilnicy RG bud.C
- WLZ STATYSTYKA T5C BLOK OPERACYJNY TLA/1 CHIRURGIA DZIECIECA TSR
pole R12 zabezpieczenie roztacznik bezpiecznikowy gG 63A } RS-1/17 2]—
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pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej Wig RoK/6
Wytyczne: RS-1/28 W20 ;—5,4;«1—/2_’ Riozdzielnica podtynkowa TB1°do demontazu
- T ~ n A - Gniazdo na pofrzeby
-tacznik nascienny W3 na wysokoSci 160cm od posadzki; prad ZR—K etergentow do myjni Rozdzielnica podtynkowa TB2 Zasilanie istnych myjni przelotowych W12
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RS\—’Z”/”Z‘ R\§“Z‘71 W3 znamionowy In=50A; trojbiegunowy 3p
Wytyczne: - h2 RSS9 RS—1/13} -instalacja zakoficzone swobodnym przewodem o dtugosci 4m na
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~doprowadzit przewéd LgY 1x10mm? z LSW zakoficzony swobodnym
przewodem o dtugoSci 4m na wysokoSci 290cm od posadzki

Wytyczne:

-tacznik nascienny W1 na wysokoSci 160cm od posadzki; prad W1
znamionowy In=25A; jedenobiegunowy 1p
~doprowadzit przewéd LgY 1x10mm? z LSW RS-3

-instalacja zakonczone puszka przytaczeniowa na wysokosci 40cm od
posadzki

Wytyczne:

-tacznik nascienny W4 na wysokoSci 160cm od posadzki; prad znamionowy In=20A;
jednobiegunowy 1p
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Wytyczne:
-tacznik nascienny W6 na wysokosci 160cm od posadzki; prad
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Zasilanie innych

W15 - zasilanie
W16 - zasilanie
W17 - zasilanie
W18 - zasilanie
W19 - zasilanie
W20 - zasilanie
W21 - zasilanie
W22 - zasilanie
W23 - zasilanie

- gniazdo podwdjne ogdlnego przeznaczenia 230V/16A IP20

- gniazdo pojedyhcze ogdlnego przeznaczenia 230V/16A IP20

przeznaczenia 230V/16A P44

PEL 1| - punkt elektryczno-logiczny
montaz na Sciania natynkowo lub podtynkowo
(2 x gn. ogdlne ~230V/16A, 2x gn. DATA ~230V/16A, 2x gn.

PEL 2| - punkt elektryczno-logiczny
montaz na Sciania natynkowo lub podtynkowo
(2 x gn. ogdlne ~230V/16A, 2x gn. DATA ~230V/16A, 2x gn.
stopien ochrony IPL4

PEL 3| - punkt elektryczno-logiczny
montaz na Sciania natynkowo lub podtynkowo
(2 x gn. ogdlne ~230V/16A, 2x gn. DATA ~230V/16A, 1x gn.

PEL 4 | - punkt elektryczno-logiczny
montaz na Sciania natynkowo lub podtynkowo
(2 x gn. ogdlne ~230V/16A, 1x gn. DATA ~230V/16A, 1x gn.
stopien ochrony IPL4

-tacznik krzywkowy dwupozycyjny w obudowie IP65

Wx o, . wypust elektryczny 1-fazowy

WX o wypust elektryczny 3-fazowy

Zasilanie nowych urzadzen do sterylizacji:
W1 - myjnia obuwig;
W2 - myjnia ultradzwigkowa; 230V; P=1,1kW;
myjnia/dezynfekator przelotowy; 400V; P=26kW
W4 - suszarka narzediowa; 230V; P=2,75kW
W5 - sterylizator parowy; 400V; P=50,0kW
sterylizator niskotemperaturowy; 400V; P=5,0kW

230V; P=3,0kW

W10 - isniejacy sterylizator parowy; 400V; P=42,0kW
W11 - istniejaca suszarka narzediowa; 400V; P=3,5kW
W12 - istniejaca myjka przelotowa;

urzadzen:

W13 - platforma dzwigowa; 230V
W14 - klimatyzator jednostki zewnetrzne na dachu; 400V; P=17,0kW

wypustow dachowych podgrzewanych 230V;
szafy IDF; 230V

zasilacza 71, 72; 230V;

klimatyzatora jednostka wewnetrzna; 230V
wenfylatora typu tazienkowego; 230V

sieci komputerowej

sieci komputorowej 2xRJ45 kat. 6a)

sieci komputorowej 2xRJ45 kat. 6a)

sieci komputerowej 2xRJ45 k

—+—++ -koryto kablowe K200 H42 G1.0 (K-szeroko$t koryta H-wysokoS¢ koryta G-gruboS¢ koryta)

——- rura ostonowa gietka dwuscienna karbowana z HDPE przystosowna do zalewania w betfonie
minimalny promief gigcia 650mm d-$rednica rury (rura w budynku prowadzona w posadzce)

Zasilanie istniejacych przetozonych urzadzen do sterylizagji:
W7 - istniejgca myjnia obuwia przetozona
W8 - istniejaca myjnia przelotowa przetozona

Zasilanie istniejagcych urzadzen do sterylizacjilbez zmiany lokalizacji):

P=0,1kW

szafy sterowniczej instalacji wentylacji; 230V

sitownikow klap ppoz; 230V
sitownikow przepustnic; 230V
wentylatora kanatowego; 230V

2xRJL5 kat. 6a)

at. 6a)

Uwaga:

eksploatacji szpitala

eftapu drugiego

pierwszego

obwodow:

3. Obszar projektu zostat podzielony na dwa etapy:
-w pierszym etapie nalezy zapewnit dziatanie istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach z

- WLZ STATYSTYKA T5C BLOK OPERACYJNY TLA/1 CHIRURGIA DZIECIECA TSR
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TSR2
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TNS-2
- WLZ CHIRURGIA DZIECIECA TON-2

1. Z uwagi na brak dokumentacji istniejacej instalacji w obiekcie frasa projektowanego koryta

kablowego wskazano jako przyblizona. W przypadku klozji trasy z istniejacg istalacja obiektu
nalezy zmieni trase koryt w uzgodnieniu z stuzbami eksploatacji szpitala.
2. Przewody prowadzit n/t, p/t oraz w istniejacych korytach kablowych po uzgodnieniu z stuzbami

- w drugim etapie nalezy zapewnit dziatanie projektowanej instalacji elektrycznej z etapu

W pierwszym i drugim etapie nalezy zapewnit zasilanie w energie elektryczng nastepujacych

L. W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezalezna jednostka opracowuje
na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze techniczng, pozarowo-budowlang, ktérej zakres obejmuje caty
budynek, w ktorym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jezeli w ekspertyzie (i odstepstwie
od obowigzujacych przepisow technicznych wydanym przez Wojewddzkiego Komendanta Pafstwowej

Strazy Pozarnej) zawarte zostang zalecenia i wymagania do spetnienia dotyczace obszaru Centralnej
Sterylizatorni, fo s3 one dla Wykonawcy obiektu obowigzkowe do spetnienia, jako warunek konieczny
ukonczenia robdt budowlanych i uzyskania niezbednych odbiorow. Jakiekolwiek opracowania
projektowe niezbedne do wykonania, a wynikajace z ww. ekspertyzy badZz odstepstwa nie s3 objete
niniejszg dokumentacjg projektowa.

+0.00 = 157.19m n.p.m.
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Zakres opracowania

Projektowana rozbudowa
tacznik

Projektowana rozbudowa
- schody do pomieszczenia
uzdatniania wody
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