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Plan sytuacyjny:

OZNACZENIA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej

U - umywalka

Zlm - zlewozmywak

Zlg - zlew gospodarczy

Pł - płuczka zbiornikowa

wp - wpust podłogowy

wl - wpust liniowy

R - czyszczak

PK - pion kanalizacji sanitarnej

PVC - polichlorek winylu

PP-M - polipropylen wzmacniany minerałami (odporny na temp. 90/95oC)

UWAGA:

Opisane rzędne kanalizacji dotyczą zagłębienia dna rur względem ±0,00 budynku.

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej niezależna jednostka opracowuje na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę techniczną,

pożarowo-budowlaną, której zakres obejmuje cały budynek, w którym zlokalizowana jest Centralna Sterylizatornia. Jeżeli w ekspertyzie (i odstępstwie od

obowiązujących przepisów technicznych wydanym przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej) zawarte zostaną zalecenia i

wymagania do spełnienia dotyczące obszaru Centralnej Sterylizatorni, to są one dla Wykonawcy obiektu obowiązkowe do spełnienia, jako warunek

konieczny ukończenia robót budowlanych i uzyskania niezbędnych odbiorów. Jakiekolwiek opracowania projektowe niezbędne do wykonania, a wynikające

z ww. ekspertyzy bądź odstępstwa nie są objęte niniejszą dokumentacją projektową.

•

•

•

•

•

•

•

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z częścią opisową.

Rysunki branży sanitarnej rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz  z częściami opisowymi pozostałych branż.

Przed wykonaniem otworów instalacyjnych należy potwierdzić ich lokalizację oraz wymiary z projektem instalacji elektrycznych oraz z projektem konstrukcji.

Lokalizację i wymiary otworów w stropach oraz w ścianach pokazono na rysunkach projektu konstrukcji. W przypadku zmian, skonsultować się z projektantem

konstrukcji oraz architektury.

W przypadku konieczności wykonania nadproża nad projektowanym otworem w ścianach działowych murowanych,

należy zastosować typowe naproża prefabrykowane

Przed realizacją należy dokonać pomiarów geodezyjnych części istniejącej oraz terenu celem potwierdzenia przyjętych rozwiązań w zakresie dowiązania

wysokościowego do obiektu istniejącego oraz terenu.

1. Przed realizacją robót związanych z budową kanalizacji podposadzkowej sprawdzić rzeczywiste rzędne zagłębienia istniejących przyłączy

kanalizacyjnych i studzienek, do których zostaną włączone projektowane odcinki kanalizacji podposadzkowej.

2. Nie jest znana lokalizacja, zagłębienie oraz wymiary istniejących fundamentów budynku. Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia

w wycenie prac kosztów dodatkowych prac związanych ze zmianą przebiegu i zagłębienia kanalizacji kolidującej z istniejącymi fundamentami.

3. W miejscach przejść przez ściany fundamentowe budynku lub pod fundamentami należy zastosować rury ochronne PVC SN8.

4. Wskazane na rzutach i rozwinięciach odcinki kanalizacji odprowadzające ścieki spod myjni wykonać z rur odpornych na podwyższoną temperaturę

(90oC dla przepływu ciągłego i 95oC dla przepływu chwilowego), z polipropylenu wzmacnianego minerałami (PP-M).

5. Instalację podposadzkową wykonać z rur klasy min. SN8


